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Fundament 1200x1200 dla stupkow
bram wg. zalecen dostawcy, na
podbudowie z chudego betonu oraz
podsypce zageszczonej do min
Is=0.97 i migzszosci 20 cm

Fundament 600x600 dla stupkow furtki
wg. zalecen dostawcy, na podbudowie
z chudego betonu oraz podsypce
zageszczonej do min Is=0.97 i
migzszosci 20 cm

Furtka wypetnienie pionowe pret fi
12mm w rozstawie co 50mm w osi.
Wykonana zgodnie z Instrukcja o

Szeropko$¢ skrzydet furtek przewidziano
aby umozliwi¢ w przyszto$ci demontaz
skrzydet furtki i montaz kotowrotu
wysokiego dosuwajac go do stupkow furtki

ochronie obiektow wojskowych.
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Inwestor:

SKARB PANSTWA - STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

Zadanie:

Zadanie inwestycyjne nr 01722:
Przebudowa ogrodzenia zewnetrznego
wraz z przebudowg o$wietlenia zewnegtrznego
na terenie kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowosci Warszawa

Rysunek:

FURTKA
- PRZESLO TYPOWE

Obiekt:

Kompleks wojskowy K-0044
ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa,
jedn.ewid 146517_8; obreb 2-04-04,
dziatki 73/154, 73/156, 73/162, 73/160,
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