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Zadanie inwestycyjne nr 01722 I KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

1 CZESC OGOLNA
1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zadanie projektowe dotyczy: przebudowy ogrodzenia zewngtrznego wraz z przebudowa
o$wietlenia zewngtrznego na teren kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowosci

Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego nr 01722.
Zakres opracowania obejmuje:

e Przebudowa istniejagcego zewnetrznego ogrodzenia  (rozbidrka/demontaz
istniejgcego i montaz nowoprojektowanego spetniajacego wymogi obowigzujgcej
instrukcji o ochronie obiektow wojskowych);

e Demontaz i montaz nowych bram i furt;

e demontaz wewngtrznego ogrodzenia ochronnego;

e wycinka drzew znajdujacych si¢ w pasmie, odlegtosci do 2m od ogrodzenia

zewnetrznego

Szczegodtowy zakres robot do wykonania opisane s3 w opracowaniach branzowych.

Realizacja przebudowy istniejacego zewnetrznego ogrodzenia nalezy realizowaé zgodnie

Z obowigzujacy instrukcja o ochronie obiektow wojskowych (sygn.Szt.Gen. 1686/2017)

Materiaty i urzadzenia z demontazu (tj. elementy ogrodzen, bramy i furtki) wskazane przez
Uzytkownika obiektu, wykonawca winien przekaza¢ protokolarnie Uzytkownikawi do
miejsca wskazanego przez Uzytkownika na terenie komplesu wojskowego nr K-0044 w

miejscowosci Warszawa.
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 IA. KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

1.2 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

PREZYDIUM Worszawg, daia_ £
RADY NARODOWE) m. st. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

....... 557/68

grudnia 1968 ,

Nr ewld. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na padstawie art. 18 art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowla.ne (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .2. ugt,l pkt 1.
rozporzqdzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i An:hltektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkeje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. or 53, poz. 266) :

ob. BOLESLAW STRFAN NI E BUDE K 8, Btefana .

_..megister inzynier architekt

ux;;;l‘zon};;nia 21,11,1940 r, Giedziandwek pow. Leczyea . ...

OTRZYMUJE

w specjalnosei . . @rchitektoniczne]

. npravmeni budowl‘;ne do ..Sporzgdzania projektéw budowlanych
architektonicznych wszelkich obiektédw budowlanych, projektow
budowleanych konstrukeyjnych z wyjatkiem projektdéw obiektéw
budowlanych o skomplikowanej konstrukeji, projektow instala—’
cjl 1 urzgdzen sanitamych z wyjatkien skompllkowanych insta—
lacji 1 urzadzen sanit:- "la

mgr int arch. Stanislew Leswa

WGaletn 4’ ul Grzybowsks 33 ram 323 e M00M
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 ¢X85A§%ETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044

PRASTHOWA seuisn oueier 28afiey-
Oddeial Wojewdd:hi w Warmeowle O T
ul. Senatorskg nr 14 o

00-350 WARSZAWA 1094 -05- 1 0
tel. 2§-57-51, 26-57-52 Warszawa, K 070710
IGM'* uf 3 /miejscowodé, datas

Ldz WS w5864

ZASWIADCZENIE Nr .f'*.9+ ;

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu post¢powania administracyjnego,
1§77,18'1 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r..
0 zasadach i trybie udzielania zezwoled na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich
prowadzenia i kwalifikacjach oséb, kidre majg prawo prowadzenia tej dziatalnosci
/Dz. U. Nr 16, poz. 55/ stwierdzam, ze:

Panfif . . . . . . . . . BOLESELAW . NTJEBUREK

urodzony/a/ . . . . . . .21.02,19%Q . =
zamieszkalyfa/ O00-189 Warszawa Jl.Inflancka 19/145

posiada kwalifikacje w zakresie  Projektowania, wykopywania i nad-
~zZorowania prac a_rc1:1i3‘.eErtan:c;nq—lgucl‘orrilapy_ch. w obielctach

) ZEbj!"tkUh:’jTCh.. ) ’

Niniejsze zafwiadczenie nie zwalnia od obowigzku kaidnrazuwe.go uzyskania
zezwolenia wojewSdzliego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy
zabytkach, okreslonego przepisami powotanego wyzej rozporzgdzenia.

Kopig zaswiadczenia sklada sie do akt znajdujacych sig przy rejestrze wydanych
zaSwiadczeii o kwalifikacjach. -

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek zaimeresowmcgg_.m‘m" i sy ichelbn
WAIEWOBIKI NONSERWATOR ZKBYTKOW

W Worszowie

Otrzymuje: : ﬁmr

- Panfi/ (adres)

Oplatg skarbows w wysokodci
30.000 2 skasowano na whinsku

* Nalety wstawi¢ odpowiedni preepis § 17 - 19 wiw rozporzadzenia w zaleznosci od tego jakiego
rodzaju kwalifikacje wnioskodawcy stwierdza w zagwiadczenin wojewddzki konserwator zabytkéw,
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 IA. KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bolestaw Stefan NIEBUDEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 557/68,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0566.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-09-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0566-CA8F-C745-D55D-8632

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 A KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa
numer sprawy: MA/KK/166/04

numer ewidencyjny uprawnien: MA/069/04
Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/074/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust 2, un13ust1ph1im14ust1ph1umwzdma7lpca199h Pmowdwme(mmmv
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 h architekiow, inzy

nictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.m2 22003 . Nr 124, poz1152) oraz
art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zZmiany:

Dz U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. 2 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz. U. 2003 r. Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku i na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praklykg zawodows, jak te2 na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowiane ZloZonego przed Komisja Egzaminacyjngq Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt WOJCIECH MIKOLAJ GOLAB
urodzony dnia 16 listopada 1974 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji niniejsze przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow za posrednictwem okregowej komisl kwalifikacyjnei,
ki6ra wydata decyzie. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill 0&411} (/( S

Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA

Sekretarz OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: WOJCIECH MIKOLAJ GOLAB
2. Minister wiasciwy do spraw architektury | budownictwa
3 Gdydecyz;asrlamsaostam
- Gldwny Inspektor Nadzoru -wcelu do o0séb
4 Radalmmm wpisania do centrainego rejestru posiadajacych uprawnienia budowlane
. aa
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 IA. KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Mikotaj GOLAB
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/069/04,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-1697.

Cztonek czynny od: 11-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-10-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1697-1A8F-9F29-566D-8D72

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 IA. KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

PODLASKA
OKREGOWA
I T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
POIIB.KK.7131-7132/002/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
owm—mmhemommhﬁm(mu&lﬂ.ml%ﬂm

funkcii

§12.phlwwwzhltmpmr W sprawie

Pan LUKASZ TOMASZ JAMROZY
inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 19 lutego 1977 r. w Poznaniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z %
zwm).oﬂupaqdmmmmmm
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZINII

meu-kuhodﬂymm

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 IA. KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
buduab, w wylel bk a6k e s b

o el e - ektd Silakand Sendiusdl 3 R i
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
¥ ) ol ; ki

& ia k PN TR —

bez ograniczei.

1L Zgodanziuun.lm§3ust.lwwmzpamumnnhﬁmm:&mnmp
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- plmnlhcomnmhohmhmwlnymzwnmymzmwmhhm
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

1. Pan Lukasz Tomasz Jamrozy
Os. Poludnie 51 m 11 -
19-203 Grajewo

2 mmmm

3 Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 IA. KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LME-F3N-Z5)J *

Pan tUKASZ TOMASZ JAMROZY o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0342/09

adres zamieszkania ul. ZABOROWSKA 3/46, 01-462 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj rawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
I& pop! yC Jszy P pomocy yineg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zadanie inwestycyjne nr 01722
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044

PODLASKA Balystok, dnia 1 grudnia 2004 1.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDCAYNICTWA

POIIBKK.7131/8/04
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zswodowych architekidw,
inzynierow budownictws oraz urbamistow (Dz. U. z 2001 1. Nr §, poz. 42, z pdzniejszynu zmianami), art, 12
ust 3, art, 13 ust | pkr 1, art. 14 ust | pke S ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poinicjszymi zmianami) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarky Przestrzenne; 1 Budownuctwa z dma 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielaych funkeji
techniczaych w budownictwic (Dz. U, z 1995 r. Nt 8, poz. 38, z phéniejszymi zauanami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI TOMASZOWI JAMROZEMU
inZzynierowi elektrykowi
w zakresie: elektrotechnika
urodzonemu dnia 10 sierpnia 1950 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0088/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art, 12 ust. ! pkt |1 art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poéinicjszymi zmianami) oraz § 4 ust, 2
rozporzadzema Mimstra Gospodarki Przestrzenne) 1 Budownictwa z dma 30 grudnia 1994 1.
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995 r. Nr 8, poz. 38,
z pdiniejszymi zmianami) Pan Krzysztof Tomasz Jamrozy jest upowazniony do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w  specjalnosci objgtej nimicjszymu
uprawnicniami 1 sprawowania nadzoru autorskicgo,
sprawowania kontroli techmiczney utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem ant. 62
ust. 5 ustawy z dma 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
bez ograniczen.
Niniejsze uprawniena, na podstawic § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r,
w sprawic samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki 1 terenu w ww. specjalnosel, jezeli calos¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzalki lub terenu - zgodnic 2z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.

A KONSMETAL
W ALIANS
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Zadanie inwestycyjne nr 01722
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044

UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Pedlaskiej Okiggowej Izby Inzynieraw Budownictwa na podstawie protokotu
postepowania kwalifikacyjnege Nr 1ER2/X/04 z 5 pazdziemika 2004 1. oraz protokolu Nr TE/M/XL2004 r.
7 egzaminu przeprowadzonego w dninch 23-24 listopada 2004 r,, uchwalg Nr S/KK/04 z dnia | grudnia 2004 r.
stwicrdzila, ze Pan inz Krzysztof Tomasz Jamrozy postada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke
zawodowa konieczng do nzyskania uprawnien budowianych w ww. specjalnodei I uzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekha jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budowmictwa,
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komigji Kwaliftkacyinej POLB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z~ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Jerzy Drapa

4. Czlonek Komisy Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz. Bogdan Banski

$.Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

6, Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Wiktor Ostasiewicz

7.Czlonek Komusji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Micczystaw Paprocki

1. Pan Krzysztof Tomasz Jamrozy
Osiedle Poludnie 51/11
19-203 Grajewo

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

_'~.)

A KONSMETAL
W ALIANS
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 A KO

NSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

V74

7/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-T7U-7HC-HNJ *

Pan Krzysztof Tomasz Jamrozy o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0514/01

adres zamieszkania ul. M. Kopernika 45, 19-200 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 I KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

1.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH
OSWIADCZENIE

Stosownie do artykutu 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2018. j.t.) os§wiadczamy, ze
niniejszy Projekt

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO
WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
NA TEREN KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044
W MIEJSCOWOSCI WARSZAWA

Jedn.ewiden. 146517_8, obreb 2-04-04, nr dzialek 73/154, 73/156, 73/162, 73/160

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Branza Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowal mgr inZ. arch. Bolestaw 557/68
ARCHITEKTURA Niebudek
Sprawdzat mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA Wojciech Golgb KK/074/04
Projektowat ins Luk
INSTALACJE ”’gf];"rgro’z‘ sz PDL/0136/PWOE/08
ELEKTRYCZNE y
Sprawdzal .
INSTALACJE mgrind Kizysttof |- pp10088/POOE/04
ELEKTRYCZNE y
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 I KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

1.4 UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

OSWIADCZENIE

Stosownie do artykutu 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2018. j.t.) o§wiadczamy, ze
niniejszy Projekt

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO NA TEREN KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W MIEJSCOWOSCI
WARSZAWA

W ramach zadania inwestycyjnego nr 01722: PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0044

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
wraz ze stosowng koordynacja 1 uzgodnieniami mi¢dzybranzowymi.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. arch. Bolestaw 557/68
ARCHITEKTURA Niebudek
Sprawdzajgcy mgr inZ. arch.
ARCHITEKTURA Wojciech Golgb KK/074/04
Opracowala: mer ini. arch. krai
ARCHITEKTURA e armas -
KRAJOBBRAZU
Projektant mgr inZ Lukasz
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Jamrozy PDL/0136/PWOE/08
Sprawdzajgcy mgr inZ. Krzysztof
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Jamrozy PDL/0088/POOE/04
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 I KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

1.5 INFORMACJA BIOZ

WYKONAWCA
Konsmetal Alians Sp. z o.0.

AN KONSMETAL ul. Jana Kazimierza 60 lok. U2
W ALIANS 01-248 Warszawa

RODZAJ OPRACOWANIA
INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT, ADRES

Kompleks wojskowy nr 0044
uL.Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa
TEREN ZAMKNIETY
Kategoria obiektu budowlanego XII
Jedn.ewiden. 146517_8, obreb 2-04-04, nr dzialek 73/154, 73/156, 73/162, 73/160

TEMAT OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO NA TEREN KOMPLEKSU WOJSKOWEGO
K-0044 W MIEJSCOWOSCI WARSZAWA

ZADANIE INWESTYCYJNE nr01722
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0044

INWESTOR
STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY
Al.Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

BRANZA - ARCHITEKTURA

mgr inZ. arch. Bolestaw
Opracowal Niebudek 557/68
Sprawdzit mgr inz. arch. Wojciech Golgb KK/074/04
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PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

15.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Roboty rozbiorkowe:
e Rozbidrka elementéw niekonstrukcyjnych

Roboty budowlane:
e  Prace remontowe i wykonczeniowe

e  Roboty wykonczeniowe
e Roboty instalacyjne

1.5.2 Podstawa opracowania.

Dokumenty:
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z p6zn. Zm.)

o art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z poz.
zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z p6z. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.285)

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz.288)

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektoéw budowlanych,
w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéow Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatow na Rzeczoznawcow. (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow. (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118 poz.1263)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu. (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utrat¢ mocy
prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca
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1972r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr
13 poz. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003r.

15.3 Teren objety opracowaniem

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki biurowe i magazynowe wykorzystywane przez wojsko.

15.4 Elementy stwarzajace zagrozenie na terenie dzialki

Na terenie dzialki nie wystepuja elementy, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
155 Przewidywane zagrozenia
Roboty budowlano — instalacyjne.

Ryzyko upadku z wysoko$ci podczas prowadzenia prac budowlanych — nalezy stosowal zabezpieczenia
wynikajace z wlasciwych przepisow, roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych wiasciwe
uprawnienia.

Ryzyko uderzenia przez spadajace elementy podczas prowadzenia prac budowlanych — nalezy stosowaé
zabezpieczenia wynikajace z przepisow oraz wydzieli¢ strefy w ktorych moga pracowa¢ ludzie.

Prowadzenie na budowie robot w kesonach i atmosferze ze sprezonego powietrza - nie przewiduje si¢
Uzywanie na budowie materiatow wybuchowych - nie przewiduje si¢.
Uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — zasadniczo nie wystepuje.

Przy wykonywaniu wszelkich robot z uzyciem klejow, materiatdéw izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego
typu substancji nalezy zachowac¢ $rodki ostrozno$ci wynikajgce z norm i przepisow oraz zalecen producentéw
produktow.

Nie przewiduje sie robot, w trakcie ktorych wystepi promieniowanie jonizujgce.
1.5.6 Uzytkowanie obiektu
Ze wzgledu na sposob uzytkowania w obiekcie nie wystepuja zadne szczegélne zrodta zagrozenia ludzi.

Przebudowa obiektu zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikow, przy jego
normalnej eksploataciji.

Serwis wyposazenia zostanie powierzony wylacznie wyspecjalizowanym firmom na podstawie odrgbnych
umow.

1.5.7 Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie robot

Nalezy zastosowaé wszystkie mozliwe $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.5.8 Gromadzenie i utylizacja odpadow.

Odpady

o [lo$¢ odpaddéw — nie zmienia si¢ w stosunku do stanu obenego

Scieki.
e  Gospodarka §ciekami nie zmienia si¢ w stosunku do stanu obecnego

e  (Oddziatywanie akustyczne — nie dotyczy
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1.5.9 Uwagi wykonawcze- roboty rozbiérkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
duze doswiadczenie przy tego typu robotach.

Gruz wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na sktadowisku przy obiektowym. Inne
materiaty poddawac selekcji na biezaco i mozliwie szybko usuna¢ lub zagospodarowac.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym
wypadnigciem z pojazdu, oraz czysto$¢ kot pojazdéw. Materialy uzyskane zrozbiorki nalezy utylizowad
(wywo6z na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty szkodliwe dla $Srodowiska).

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i ppoz. Do
wykonywania robot mozna stosowa¢ jedynie narz¢dzia bedace w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac
rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robot rozbiorkowych zatrudnieni przy
tych pracach pracownicy musza zostaé dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

Do robot budowanych mozna przystapi¢ po zgloszeniu terminu ich rozpoczecia co najmniej 7 dni wcze$nie;j,
wraz z dotaczong deklaracja kierownika budowy.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na stosowanie przez pracownikow zabezpieczen chronigcych ich przed
upadkiem z wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa przymocowana do stalych
elementow konstrukcji aktualnie nie rozbieranych.

Ze wzgledu na ograniczenia wytrzymatosci stropow i klatek schodowych zabrania si¢ ich wykorzystywania do
sktadowania materiatdw rozbiorkowych.

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP
Otwory w stropach, obrzeza wykopdw muszg by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi.

Przerwy w pracy nalezy urzadzacé o tej samej porze dla wszystkich pracownikow. Zabrania si¢
stanowczo pracy robotnikow pod nicobecno$é na placu budowy oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
(kierownik budowy, majster).

Nalezy ustawic tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP.
1.5.10 Kolejnos¢ wykonania robot.

1.4.12.1. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpocze¢ciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody;

d) odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacja;

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych;

f) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej;

i) urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢é w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn
budowlanych.
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Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, dwukierunkowego 1,2 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportu.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy lub rob6t powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone balustrada.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty i nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad poziomem terenu i by¢
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zagrozenia. Pokrycie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetow lub materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane, wykonane,
uzytkowane oraz utrzymywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonane jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialdow lub maszyn i1 urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m— dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV

b) 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV

d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV

e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtoéé do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m
od odbiornikoéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
wykonywane, co najmniej raz na miesigc, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i1 napraw czgsci elektrycznych
i mechanicznych.

b) Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc.

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo pradowych w w/w instalacjach nalezy sprawdzi¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywanie napraw i przeglady urzadzen powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng ), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20-u pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajac mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej 1 wlasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajac
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m , a stosy materiatdw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 — warstw. Odlegltos¢ stoséw przy
sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan.
b) 5,00m — od statego stanowiska.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzg¢t niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisdOw przeciw
pozarowych. I10$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciw
pozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw §wiezego powietrza.

1.4.12.2. Roboty ziemne

Zagrozenie wystepujace przy wykonaniu robot ziemnych:
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e - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
e - zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym
e - potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslenie potozenia instalacji urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci , takich jak:

- elektroenergetyczne,
- gazowe,

- telekomunikacyjne,
e -cieplownicze,

e - wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglos$ci w jakiej moga by¢ one
wykonane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania roboét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych, nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
Cczerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokos$ci 1,10 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocowanych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy ten teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
szerokosci rownej glebokosci wykopu. Jezeli wykop osiagnie gltgbokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zej$cie do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo§¢ wystapienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej niz 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

e - w odleglosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e - w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na glgbokosci
powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

1.4.12.3. Roboty budowlano — montazowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych:

e - upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu;
e - przygniecenie pracownika elementami konstrukcji stalowej i betonowej
Roboty montazowe moga by¢ wykonane przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie os6b na gornych plaszczyznach
$cian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na kondygnacji ponizej kondygnacji, na ktérej prowadzone sg
roboty montazowe jest zabronione:

e - przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;
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e - przy zlej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia.
Odlegtos¢ pomigdzy skrajna podwozia lub platformy obrotowej Zurawia, a zewngtrznymi czg$ciami konstrukceji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

e - przechodzenie 0sdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym;
e - skladowania materialow i wyrobow pomiedzy skrajng zurawia budowlanego lub materiatow pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
rownomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien o0séb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zakladania stgzen montazowych, wykonania robdét spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé wylacznie pomosty montazowe i drabiny
rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek 1 wigzarow, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie os6b na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materialow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci, co najmniej 1,0m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e - krawedzie stropow nie obudowanych Scianami zewnetrznymi;

e - pozostawiane otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szyby dzwigdw)
Otwory w stropach, na ktorych prowadzone s3a prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ograniczy¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz
zewngetrznej krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy powinno uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej
osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujacego.

Dhugos$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna przekraczaé 1,50m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen
samohamujacych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych pomostow roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin no§nych drabiny, krzesetka lub podestu.
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Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonane przez, co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4.12.4. Roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonaniu robot wykonczeniowych:

e - upadek z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowaniach; Brak
stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania)

e - uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej przechodzacej obok budowanego obiektu. (brak
wydzielenia strefy bezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan np. ,,Mostostal — Barman”, ,,Bosta-70”, ,,Stalkol”, ,,RR-1/30”, ,,Plettac”, ,,Roco-1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinny posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujagce montazu i demontazu sg zobowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér
rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania
z clementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ pieszych, powinny
posiadac daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz i demontaz rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci 4,0 m od
poziomu terenu.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi nalezy wylaczy¢
instalacje elektryczna i stosowa¢ zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem
elektrycznym.
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Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé $rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

e - gogle przylbice ochronne;
e - helmy ochronne;
e -rekawice wzmocnione skora;
e - obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobodg¢ ruchu, niezbe¢dna do wykonania pracy.

1.4.12.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn urzadzen technicznych:

e - pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);
e - potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
e - porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obshugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwali@kacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

e - zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami;
e - ostoniete w okresie zimowym.

1.5.11 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e - szkolenie wstepne,
e - szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoélne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania prac.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w
uktadach zbiorowych prac i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzane w okresie nie dtuzszym niz 6
miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych
wystepuja warunki wypadkowe szczegdlne dla zagrozenia zdrowia i zycia, nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikiem elektrycznym jednofazowym oraz silnikami tréjfazowymi
0 mocy do 1KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e - wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;

e - obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e - postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e - udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada wymaganych kwalifikacji Iub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy(kierownik rob6t) oraz majster budow., stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

e - organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
e - dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie przeznaczeniem;
e - organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy;

e - dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,na podstawie:

e - oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy;

e - wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e - okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e - wykazu prac wykonywanych przez, co najmniej dwie osoby,

e - wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

e Kierownik powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:

e - zapewni organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacych pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych,
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e - zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow, glownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu likwidacji tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowiazany informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

1.5.12 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Wszystkie niezbedne projekty, dokumentacje, zezwolenia wchodzace w sktad dokumentacji budowy powinny
znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy.

Dokumenty te kierownik budowy zobowigzany jest udostepni¢ wlasciwym organom kontrolnym.

1.5.13 Uwagi wykonawcze

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47,poz.
401).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 22 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003, nr 120, poz.
1126) powinien zawiera¢ miedzy innymi:

e zasady postugiwania si¢ podrgcznym sprzetem gasniczym,
e informacj¢ o opracowaniu ryzyka zawodowego i zapoznaniu z nim pracownikow,
o wskazanie stref przez spadajace przedmioty,

e wskazanie odziezy roboczej i ochronnej oraz $rodkéw ochrony indywidualnej dla
pracownikow.

Nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace otwarcie i prowadzenie obiektu

Wszelkie watpliwo$ci powstate podczas zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w czasie realizacji inwestycji,
nalezy niezwlocznie i na biezgco wyjasniac¢ z autorami projektu.

Zmiany w projekcie dozwolone sa jedynie za zgoda jego autorow.
Projekt nalezy rozpatrywa¢ rownocze$nie z opracowaniami branzowymi
Realizacja inwestycji wymaga wykonania projektow wykonawczych dla poszczegolnych branz.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robot, nalezy wykonaé zgodnie z Normami, przepisami
BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem 0séb do tego uprawnionych.

Uszczegbdlowienia informacji BIOZ dotyczace poszczegodlnych branz znajduja sie w opracowaniach branzowych.
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zadanie projektowe dotyczy: przebudowy istniejacego ogrodzenia zewnetrznego wraz z przebudowg o$wietlenia
zewnetrznego na teren kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowo$ci Warszawa w ramach zadania
inwestycyjnego nr 01722,

Kompleks Wojskowy Nr 0044 w czgéci objety jest roszczeniami spadkobiercéw bytych wiascicieli.

Niniejsze opracowanie dotyczy realizacji prac wylacznie na dzialkach co do ktoérych nie jest prowadzone zadne
postepowanie roszczeniowe.

Kompleks zgodnie z Rozkazem Dowddey Garnizonu Warszawa Nr Z-1 z dn. 31.12.2008 r. w sprawie kategorii
obiektow wojskowych zajmowanych przez podlegle jednostki wojskowe, Rozkazem Dowddcy Garnizonu
Warszawa Nr Z-2 z dn. 08.01.2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony w K-0044 przy
ul. Zwirki i Wigury 9/13 oraz na podstawie ,,/nstrukcji o ochronie obiektéw wojskowych” zaliczany jest do 11
kategorii ochrony

Kompleks Wojskowy Nr 0044 zajmuje dziatki ewidencyjne: Nr 73/154 o powierzchni 0,0093 ha, Nr 73/156 o
powierzchni 0,0989 ha i Nr 73/162 o powierzchni 0,1294 ha z obrgbu 2-04-04 uregulowane w ksiedze
wieczystej Nr WAIM/00084810/7 oraz dziatk¢ Nr 73/160 o powierzchni 42,1488 ha z obrebu 2-04-04
uregulowang w ksigdze wieczystej Nr WASM/00464222/4. Dzialka ewidencyjna Nr 73/160 objeta jest nizej
opisanymi postgpowaniami roszczeniowymi z wnioskow spadkobiercow bytych wiascicieli

e postgpowanie o stwierdzenie niewazno$ci orzeczenia Prezydium Rady Narodowej W m.st.
Warszawie z dnia 02.07.1953 Nr SA.11-20/1/52 o wywlaszczeniu nieruchomos$ci potozonej na
terenie kol. Rakowiec-Okecie o pow. 2,3416 ha, stanowigcej cz¢$¢ obecnej dziatki ewidencyjnej Nr
73/160 zabudowanej budynkami Nr 38, 44, 45, 49, 58, 67

e postepowanie o stwierdzenie niewaznosci orzeczenia Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w
Warszawie z dnia 02.07.1953 r. Nr SA.I1-20/1/52 w cze$ci dotyczacej wywlaszczenia na rzecz
Skarbu Panstwa nieruchomosci potozonej na terenie kol. Rakowiec-Okgcie o pow. 11,1508 ha,
stanowigcej czeS¢ obecnej dziatki ewidencyjnej Nr 73/160 zabudowanej budynkami Nr 1, 2 cz. 4,
18, cz. 21, 27, 29-34, cz. 35, 40, cz. 95, 105, 112-114, 136, 138, 142-143, 148, 518, 530, cz. 539.

Roszczenia spadkobiercow bylych wiascicieli dotycza tacznie obszaru 13,5208 ha. Obecny stan prawny
nieruchomosci w K-0044 zostat okreslony w pismach nr 3526/17 z dnia 09.05.2017 r. oraz nr 9118/17 z dnia
16.11.2017 r. Szefa Stotecznego Zarzadu Infrastruktury. Zgodnie z rekomendacja Podsekretarza Stanu w MON
w sprawie realizacji decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie
powotywania zespolow do spraw oceny zasadno$ci realizacji inwestycji i remontdéw nieruchomosci objetych
roszczeniami, a uzywanych przez jednostki resortu obrony narodowej czes¢ K-0044 o obszarze tgcznym 13,52
ha zostanie oddana spadkobiercom bylych wiascicieli. Aktualnie SZI posiada prawo do dysponowania
przedmiotowa nieruchomos$cia na cele budowlane, z wylaczeniein terenu objetego decyzja Ministra
Infrastruktury znak BO4f-787 R-684/06 z dnia 29.11.2010 r. utrzymang w mocy decyzjg Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 21.11.2014r.

Na szkicu ponizej przedstawiono przebieg istniejacego ogrodzenia (kolor niebieski) oraz obszary roszczeniowe
(w obrebie ktorych nie sg wykonywane zadne prace projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu)
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Zakres opracowania obejmuje:

e Przebudowa istniejacego zewnetrznego ogrodzenia (rozbidrka/demontaz istniejacego i montaz
nowoprojektowanego spetniajacego wymogi normy obronnej, instrukcji o ochronie obiektow
wojskowych);

e  Demontaz bram (11 szt) i furt (2 sztuki);

e  Montaz nowych bram dwuskrzydtowych — 6 sztuk i furt (2 sztuki);

e Rozbiorka, demontaz wewngtrznego ogrodzenia ochronnego;

e wycinka drzew w pasmie o szeroko$ci 2 m przy przebudowywanym ogrodzeniu zewnetrznym (od
sytrony wewnetrznej, tj na dziatkach inwestora);

e montaz nowych lamp oswietleniowych

2.1.1 Przewidziany zakres prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.

2.1.1.1 Uzbrojenie terenu

Zgodnie z opracowaniem projektow sieci i instalacji podziemnych. Do o$wietlenia terenu zostang zaadaptowanie
istniejgce latarnie oraz nowoprojektowane rozmieszczone w nowym miejscu.

2.1.1.2 Obstuga komunikacyjna.

Istniejaca komunikacja drogowa nie ulega zmianie.

2.1.1.3 Wjazd i miejsca parkingowe
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Wijazdu i istniejae miejsca parkingowe nie podlegaja zakresowi niniejszej dokumentacji i tym samym nie ulegaja
zmianie.

2.1.1.4 Ogrodzenie

Ogrodzenie K-0044 sktada si¢ z niejednolitych odcinkéw stanowigcych odrebne $rodki trwale oraz niebgdacych
odrgbnymi $rodkami trwatymi np. $ciany budynkow, garazy, itp. Ze wzgledu na ich przeznaczenie i funkcje
mozna je podzieli¢ na ogrodzenie zewngtrzne 1 wewnetrzne - tacznie 4 407 m.

Ogrodzenie zewnetrzne tacznie wynosi 2 934 m i w calosei nie spetnia wymagan postawionych w ,,Instrukcji o
ochronie obiektow wojskowych" (syg. Szt. Gen. 1686/2017). Zgodnie z § 42 ,,Instrukcji o ochronie obiektow
wojskowych") w sktad elementow zewnetrznego wchodza réwniez bramy, furtki i szlabany

Laczna dlugos¢ ogrodzenia zewngtrznego K-0044 wynosi 2 934 m i sklada si¢ z niejednolitych odcinkow
stanowigcych odrgbne $rodki trwate (2 402 m) oraz niebgdacych odrgbnymi $rodkami trwatymi np. $ciany
budynkoéw, garazy, itp. (532 m). Istniejgce ogrodzenie zewnetrzne mozna podzieli¢ na 5 typow:

e typ A - z pretéw stalowych na cokole;

Ogrodzenie zewnetrzne wykonane z pretow stalowych na cokole wynosi 1 821 m. Ogrodzenie sktada si¢ z
trzech odcinkow:

o odcinek granicy wschodniej kompleksu od strony ul. Zwirki i Wigury .
o odcinek granicy potudniowej kompleksu od ul. Hynka oraz za budynkiem 103

o odcinek granicy zachodniej kompleksu od strony RKS Okecie, terenu garazy prywatnych i
Osiedla przy ul. Sulmierzyckiej

Ogrodzenie w w/w odcinkach w cato$ci nie spelnia wymagan postawionych w ,,Instrukcji o ochronie
obiektow wojskowych" (syg. Szt. Gen. 1686/2017). Cze¢§¢ ogrodzenia w stanie technicznym
niezadawalajagcym wymagajacym natychmiastowej wymiany.

e typ B - betonowe prefabrykowane;

Ogrodzenie zewngtrzne stanowigce granice poinocna kompleksu od strony gospodarstwa ogrodniczego
wykonane z elementow betonowych prefabrykowanych - tacznie 433 m. Ogrodzenie w catosci nie spetnia
wymagan postawionych w . Iustrukcji o ochronie obiektow wojskowych" (syg. Szt. Gen. 1686/2017). Catos¢
ogrodzenia w stanie technicznym niezadawalajacym wymagajacym natychmiastowej wymiany.

o typ C - Sciany budynkow i garazy oraz inne wygrodzenia murowane

Ogrodzenie zewnetrzne K-0044 stanowig $ciany budynkow (Nr 100 i 122), $Sciany garazy prywatnych
wzdtuz drogi wjazdowej do CK WP (126 m) oraz mur ogrodzenia Osiedla przy ul. Sulmierzyckiej (74 m) -
facznie 200 m. Nie liczac $cian budynkéw Nr 100 i 122 stanowigcych naturalne wygrodzenie, pozostate
fragmenty ogrodzenia w calo$ci nie spetnia wymagan postawionych w ,, Instrukcji o ochronie obiektow
wojskowych" (syg. Szt. Gen. 1686/2017).

e typ D - murowane pelne otynkowane

Ogrodzenie zewngtrzne K-0044 murowane pelne otynkowane — 148 m, stanowiace granic¢ wschodnia
kompleksu pomiedzy CK WP i Osiedlem Zwirki i Wigury. Ogrodzenie w calosci nie spetnia wymagan
postawionych w ,Instrukcji o ochronie obiektow wojskowych" (syg. Szt. Gen. 1686/2017). Catos¢
ogrodzenia w stanie technicznym zadawalajacym.

e typ E - elementy stanowiace ogrodzenie (tymczasowe);
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Ogrodzenie stanowi cigg Scian garazy prywatnych i ré6znych odcinkdéw ogrodzen pomie¢dzy nimi (odcinek
granicy wschodniej — od naroznika pin.-wsch. do budynku Nr 31) - 190 m Ogrodzenie w cato$ci nie spetnia
wymagan postawionych w ,,/ustrukcji o ochronie obiektow wojskowych" (syg. Szt. Gen. 1686/2017). Calos¢
ogrodzenia w stanie technicznym niezadawalajacym wymagajacym natychmiastowej wymiany.

e typ F - ogrodzenie bedace wlasnoscia innych uzytkownikéw (Agencja Mienia Wojskowego oraz
Prawoslawnego Ordynariatu WP)

Czg$¢ ogrodzenie jest wlasnoscig Agencji Mienia Wojskowego - stanowi pld.-zach. naroznik K-0044 — 142
m. Ogrodzenie od strony wewngtrznej kompleksu w catosci spetnia wymagania postawione w ,, Instrukcji o
ochronie obiektow wojskowych" (syg. Szt. Gen. 1686/2017). Ogrodzenie zewngetrzne od strony ul. Hynka i
RKS Okecie nie zostalo wymienione. Obecnie budowane jest ogrodzenie obszaru zajmowanego przez
Prawostawny Ordynariat WP (budynek Nr 60 z przyleglym terenem). W tym fragmencie stanowi¢ bedzie
ogrodzenie zewnetrzne K-0044, a wiec powinno by¢ wykonane w sposob zgodny z ,,Instrukcja o ochronie
obiektow wojskowych" oraz w sposob identyczny jak planowane ogrodzenie K-0044.

Laczna dlugos¢ ogrodzenia wewnetrznego K-0044 wynosi 1 473 m i sktada si¢ z niejednolitych odcinkow.
Ogrodzenie wewngtrzne mozna podzieli¢ na 4 typy:

e typu G - murowane z elementami pretéw stalowych

Do tego typu nalezy ogrodzenie Centrum Konferencyjnego WP. Jego taczna dtugos¢ wynosi 402 m, w
tym 34 m stanowig $ciany budynku Nr 1. Ogrodzenie w stanie technicznym zadowalajacym. Teren CK
WP prawie w catosci lezy w obszarze roszczen spadkobiercoOw bylych wiascicieli. Wyjatek stanowi
fragment naroznika poétnocno-wschodniego - droga dojazdowa od strony ul. Zwirki i Wigury z
budynkiem Nr 100 i cz¢s$cig budynku Nr 1 (do linii garazy prywatnych osiedla).

e typu H - ogrodzenie z siatki na stupach stalowych

Ogrodzenie tego typu o tacznej dlugosci 688 m, zastosowano przy wygrodzeniu stref ochronnych,
takich jak: - magazyn uzbrojenia i srodkoéw bojowych (bud. Nr 41, 49) - 333 m oraz obszar stacji MPS
OZGSt-355m

Czg$¢ ogrodzenia przy budynku Nr 49 znajduje si¢ w obszarze roszczen spadkobiercow bytych
wilascicieli i zgodnie z protokotem przekazania - przejecia Nr 30/2017 z dnia 12-10 2017 roku nie
spelnia w czeSci wymagan instrukcji o ochronie obiektow wojskowych. Cato$¢ ogrodzen w stanie
technicznym zadowalajgcym. Ogrodzenie obszaru stacji MPS OZGSt spetnia wymagania instrukcji,
stan techniczny bez uwag.

e typu | - ogrodzenie z siatki na stupach stalowych na podmuroéwce .

Ogrodzenie tego typu o tacznej dtugosci 349 m -- srodek trwaty (nr inwentarza 02767) zatosowano przy
wygrodzeniu stref ochronnych, takich jak: magazyn uzbrojenia i srodkéw bojowych (bud. Nr 42, 43)

Czg$¢ ogrodzenia przy budynku Nr 49 znajduje si¢ w obszarze roszczen spadkobiercow bytych
wilascicieli i zgodnie z protokotem przekazania - przejecia Nr 30/2017 z dnia 12-10 2017 roku nie
spelnia w czeSci wymagan instrukcji o ochronie obiektow wojskowych. Catos$¢ ogrodzen w stanie
technicznym zadowalajacym.

e typuJ - inne wygrodzenia

Pozostate fragmenty ogrodzenia wewnetrznego nie stanowig stref ochronnych i sg jedynie
wydzieleniem obszaru pod wzgledem jego przeznaczenia:

Ogrodzenie zewngtrzne K-0044 w czgsci niepodlegajacej roszczeniom spadkobiercoOw bytych wilascicieli musi
spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentach normatywnych regulujagcych problematyke ochrony obiektow
wojskowych, takich jak:
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e  Wymagania ogdlne; Instrukcja o ochronie obiektow wojskowych (syg. Szt.Gen. 1686/2017).

2.1.1.5 Bramy

Na linii ogrodzenia znajduje si¢ 14 bram, w tym:
e od strony wschodniej (wzdhiz ul. Zwirki i Wigury) - 5 szt.
e od strony potudniowej (wzdtuz ul. Hynka) - 8 szt. .
e od strony zachodniej (PST RCI Warszawa) - 1 szt.

Funkcje bram zasadniczych (glownych) spetniaja bramy Nr B1, B3 i B4. Brama Nr B1 zlokalizowana jest przy
budynku Nr 100 i stanowi bram¢ wjazdowo/wyjazdowa na/z terenu Centrum Konferencyjnego WP. Przy bramie
wystawiana jest calodobowo stuzba ochronna SUFO. Bramy Nr B3 i Nr B4 zlokalizowane sa przy parkingach
wewnetrznych od strony ul. Zwirki i Wigury i stanows zasadniczy wjazd/wyjazd do/z terenu K-0044 - brama Nr
B3 petni funkcj¢ bramy wjazdowej, brama Nr B4 funkcje bramy wyjazdowej. W poblizu bram dyslokowany jest
Punkt Kontroli Ruchu nadzorowany catodobowo przez stuzbe ochronng SUFO. Pozostate bramy pelnig funkcje
ewakuacyjne. Dwie bramy beda przekazane uzytkownikowi zewngtrznemu, jako bramy zasadnicze (gtowne):

e brama B6 - Prawostawny Ordynariat WP .
e brama B13 - Wojskowa Agencja Mienia Wojskowego

2.1.1.6 Furtki (wejscia/wyjscia)

W ogrodzeniu umiejscowione sg 3 wejsScia/wyj$cia na/z teren K-0044. W dwodch przypadkach sg to furtki
montowane na linii ogrodzenia (W1 1 W3), a w jednym przypadku przejscie przez budynek - Nr 122 (W2). Przy
wejsciach W2 i W3 funkcjonuja Biura Przepustek - JW2414 (przy W2) i BR WP (przy W3). Wejscie Wi (przy
CK WP) jest zamkniete dla ruchu pieszego — udostepniane tylko i wylacznie w przypadku imprez
organizowanych w CK WP.

2.1.1.7 Szlabany

Na terenie K-0044 zainstalowanych jest 5 szlabanow sterowanych droga radiowg przez stuzby ochrony, w tym:

*  S1 przy bramie B1(wjazd do CK WP) - 1 szt.

»  S2 (wjazdowy) przy PKR z kierunku bramy B3 - 1 szt.

*  S3 (wyjazdowy) przy PKR w kierunku bramy B4 - 1 szt.
*  S4 (wjazdowy) na teren PST JW2414 - 1 szt.

» S5 (wyjazdowy) z terenu PST JW2414 - 1 szt

2.1.1.8 Instalacje

Wedtug projektow instalacji.

2.1.1.9 Gromadzenie odpadéw

Na terenie kompleksu , poza zakresem opracowania.

2.1.1.10 Zielen

Wycinka drzew i nowe nasadzenia wedtug projektu gospodarki drzewostanu.
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2.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zadanie projektowe dotyczy: przebudowy ogrodzenia zewngtrznego wraz z przebudowa os$wietlenia
zewnetrznego na teren kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowosci Warszawa w ramach zadania
inwestycyjnego nr 01722.

Zakres opracowania obejmuje:

* Przebudowa istniejacego zewngtrznego ogrodzenia (rozbidrka/demontaz istniejacego i montaz
nowoprojektowanego). Dtugos¢ istniejacego ogrodzenia zewnetrznego do demontazu: 1471,5 m
(facznie z bramami i furtkami), za$ dlugo$¢ nowoprojektowanego ogrodzenia zewnetrznego: 1561,7 m
(bez bram i furtek).

*  Demontaz istniejacych bram (11 szt) i furt (2 sztuki);

*  Montaz nowych bram dwuskrzydtowych — 6 sztuk i furt (2 sztuki);

o Bl-o0szer.52m(1szt)

B2 — o0 szer. 9,0 m (1 szt)

B3 — o0 szer. 4,8 m (1 szt)

B4 — o szer. 4,8 m (1 szt)

B5 — o0 szer. 4,8 m (1 szt)

o B6-o0szer.4,8m(1szt)
*  Montaz furtki
o Fl-oszer.1,6 m(1szt)
o F3-o0szer.1,2m (1 szt).
* Rozbidorka, demontaz wewnetrznego ogrodzenia ochronnego; dhugos$¢ ogrodzenia wewnetrznego do

o O O O

demontazu 272,3 m (facznie z bramami);
« wycinka drzew;
*  montaz nowych lamp o$wietleniowych

2.2.1 Przewidziany zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

2.2.1.1 Uzbrojenie terenu

Zgodnie z opracowaniem projektow sieci i instalacji podziemnych. Do o$wietlenia terenu zostang zaadaptowanie
istniejace latarnie oraz nowoprojektowane rozmieszczone w nowym miejscu.

2.2.1.2 Obstuga komunikacyjna.

Istniejgca komunikacja drogowa nie ulega zmianie.

2.2.1.3 Wijazd i miejsca parkingowe
Wijazdu i istniejge miejsca parkingowe nie podlegajg zakresowi niniejszej dokumentacji i tym samym nie ulegaja
zmianie.
2.2.1.4 Ogrodzenie
Przebudowa ogrodzenia zewnetrznego w terenie wolnym od roszczen zawiera nastgpujacy zakres dziatan:
* demontaz czg$¢ istniejacego ogrodzenia zewngtrznego
* demontaz istniejacych bram zasadniczych (gléwnych) i ewakuacyjnych oraz istniejacych furtek
+ budowa ogrodzenia zgodnego z wymaganiami normatywnymi i instrukcja o ochronie obiektow
wojskowych

*  montaz bram, furtek
Demontaz ogrodzenia zewngtrznego i jego elementow

Demontazowi podlega¢ beda ogrodzenia typu A (z pretow stalowych na cokole) — tacznie okoto 1 570 m:
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e odcinek 1 - (naroznik granicy poéinocno-wschodniej), od budynku Nr 100, wzdtuz drogi wjazdowej do
CKWP do linii garazy prywatnych Osiedla przy ul. Zwirki i Wigury. Ponadto, demontazowi podlegaja
n/w elementy ogrodzenia:

o brama B2 (zasadnicza/dwuskrzydtowa)
o wejscie (furtka) W1

e odcinek Il — (granica wschodnia kompleksu od strony ul. Zwirki i Wigury), od $ciany budynku Nr 100
do $ciany budynku Nr 122. Ponadto, demontazowi podlegaja n/w elementy ogrodzenia:

o brama El (dwuskrzydtowa, ewakuacyjna)

o fragment muru przylegajacy do budynku Nr 122 (wyburzeniu podlega fragment powyzej 1.2 m
liczac od poziomu spocznika schodow;

e odcinek 111 — (granica wschodnia kompleksu od strony ul. Zwirki i Wigury), od $ciany budynku Nr 122
do bramy E2 (facznie z bramag). Ponadto, demontazowi podlegaja n/w elementy ogrodzenia:

o brama Bl podwdjna (zasadnicza/2xdwuskrzydtowa)
o brama E2 (dwuskrzydtowa, ewakuacyjna)

e odcinek IV - (granica poludniowo-wschodniego od bramy E2, przez naroznik ul. Hynka/Zwirki i
Wigury do linii koficowej ogrodzenia Ordynariatu Prawostawnego WP z brama Nr BA). Ponadto,
demontazowi podlegaja n/w elementy ogrodzenia:

o wejscie W3 (furtka)

e odcinek V - (granica potudniowa kompleksu od strony Hynka 1, od bramy BA do bramy B4
(wlacznie). Ponadto, demontazowi podlegaja n/w elementy ogrodzenia:

o brama B3 (zasadnicza/dwuskrzydtowa)
o brama E3 (ewakuacyjna/dwuskrzydtowa)
o brama E4 (ewakuacyjna/dwuskrzydtowa)
o brama B4 (zasadnicza/dwuskrzydtowa)

e odcinek VI - (granica potudniowa kompleksu od strony Hynka 1, od bramy B4 do linii ogrodzenia
bedacej wiasnoscig Agencji Mienia Wojskowego. Ponadto, demontazowi podlegaja n/w elementy
ogrodzenia:

o brama ES5 (ewakuacyjna/dwuskrzydtowa)
o brama BS5 (zasadnicza/dwuskrzydtowa)

e odcinek VII — (granica zachodnia kompleksu od strony RKS Okecie, od ogrodzenia bedacego
wlasnoscig Agencji Mienia Wojskowego — naroznik przed budynkiem Nr 22, do ogrodzenia z muru
petnego przy ul. Sulmierzyckiej)

e odcinek VIII - (granica zachodnia kompleksu od strony ul. Sulmierzyckiej - od zakonczenia linii muru
pelnego, za budynkiem Nr 103, dalej wzdtuz budynkéw Nr 54 i1 110, do linii czota budynku Nr 56).

Demontaz ogrodzenia zewngtrznego i jego elementoéw przedstawiono na szkicu ponizej
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Charakterystyka planowanego ogrodzenia
Przy budowie ogrodzenia zewng¢trznego nalezy zastosowac nastgpujace elementy:

o ogrodzenie panelowe wykonane z pr¢tow stalowych;
o stalowe stupki ogrodzeniowe o profilu zamknietym;

o stalowe stupki z zastrzatami/podporkami (przy co 10 stupku i w narozach) zapewniajace
stabilno$¢ ogrodzenia;

o murek podbudowy zelbetowy na catej dtugosci ogrodzenia;

o Ogrodzenienia o wysokos$ci 2,0 m z utozonym na wierzchu zabezpieczeniem (drut ostrzowy -
concertino zg. z instrukcja o ochronie obiektow wojskowych) uniemozliwiajacym sforsowanie
ogrodzenia przez intruza.

o bramy dwuskrzydtowe o konstrukcji stalowej z wysiggnikami;
o furtki o konstrukcji stalowej z wysiggnikami;

o wysiegniki (katowniki lub teowniki) montowane ponad ogrodzeniem zasadniczym na catej
jego dhugosci, w tym na bramach i furtach;

o nitki drutu ostrzowego montowane wzdhuz ogrodzenia pomiedzy wysiegnikami.
Planowane ogrodzenie zewnetrzne i jego elementy przedstawiono na rysunku PZT. Odcinki ogrodzenia

zewnetrznego K-0044 do przebudowy (szes¢ odcinkow):

e odcinek I - naroznik granicy pétnocno-wschodniej), od budynku Nr 100, wzdtuz drogi wjazdowej do
CKWP do granicy terenu roszczeniowego (na linii garazy prywatnych Osiedla przy ul. Zwirki i
Wigury). W sklad ogrodzenia wchodzi¢ beda ponadto, n/w elementy:

o brama B1 (zasadnicza/dwuskrzydlowa)
o wejscie (furtka) F1
o szlaban S1 (istniejacy, bez zmian).
e odcinek Il - granica wschodnia kompleksu od strony ul. Zwirki i Wigury, od $ciany budynku Nr 100 do
Sciany budynku Nr 122.

e odcinek Il - granica wschodnia kompleksu od strony ul. Zwirki i Wigury, od $ciany budynku Nr 122
do naroznika ul. Hynka/Zwirki i Wigury. W sklad ogrodzenia wchodzi¢ beda ponadto:

o brama B2 zasadnicza (gtowna) dwuskrzydtowa, samonos$na;

e odcinek IV — granica potudniowo-wschodnia od naroznika ul. Hynka/ Zwirki i Wigury do linii
ogrodzenia Agencji Mienia Wojskowego przy stacji TRAFO. Wejscie WA oraz brama BA stanowi¢
beda cze$¢ ogrodzenia Prawostawnego Ordynariatu Wojska Polskiego i nie podlegaja przebudowie.
Przy budynku Nr 59 nalezy tak rozmiesci¢ stupki i panele ogrodzeniowe z wejsciem F3, aby w
przysztosci umozliwi¢ montaz podwojnej wysokiej furty obrotowej, tworzacej wejscie F3. Ogrodzenie
AMW stanowi¢ bedzie wspotdzielong czgs¢ ogrodzenia. W sktad ogrodzenia wchodzi¢ beda ponadto,
n/w elementy:

o brama B3 zasadnicza (gtowna)/dwuskrzydtowa, samonosna
o brama B4 ewakuacyjna/ dwuskrzydtowa, samono$na
o brama B5 ewakuacyjna/ dwuskrzydtowa, samono$na
o brama B6 ewakuacyjna/ dwuskrzydtowa, samono$na

o wejscie (furtka) F3
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e odcinek V — granica zachodnia kompleksu od strony RKS Okecie, od ogrodzenia bedacego wiasnoscia
Agencji Mienia Wojskowego — naroznik przed budynkiem Nr 22, do naroznika za ogrodzeniem z muru
petnego przy ul. Sulmierzyckiej. Wzdhuz linii ogrodzenia (muru) osiedla Sulmierzycka nalezy
wybudowac przylegajace do muru ogrodzenie wojskowe.

e odcinek VI - granica zachodnia kompleksu od strony ul. Sulmierzyckiej - od naroznika, za budynkiem
Nr 103, dalej wzdtuz budynkoéw Nr 54 i 110, do linii czota budynku Nr 56.

Panele ogrodzeniowe nalezy posadowi¢ na podlozu stalym — podmuréwce, ktéora musi by¢ zelbetowa
i zaglebiona do gruntu na minimum 50 mm. Dolng krawedZz paneli ogrodzeniowych nalezy montowaé
bezposrednio na podmuréwce. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ mocowania w odlegltosci nie wigkszej niz 40 mm za
pomocg kotew w odstgpach minimum 0,5 m. Ze wzgledow estetycznych przewiduje si¢ pokrycie podmurowki
oktadzing klinkierowa od strony zewnetrznej i od gory. Dopuszcza si¢ wykonanie podmurowki z elementow
prefabrykowanych (ptyt betonowych) bez oktadziny klinkierowej (do potwierdzenia przez Inwestora na etapie
wykonawstwa).

Bramy i furtki

W planowanym do przebudowy ogrodzeniu K-0044 przewiduje si¢ zastosowanie tacznie 6 bram, w tym 3
spetniajacych funkcje bram zasadniczych (gtdéwnych) i 3 bram ewakuacyjnych. Zaznaczone na rysunku Nr 3
brama BA przynaleze¢ bedzie do ogrodzenia Ordynariatu Prawostawnego Wojska Polskiego, brama BB do
Agencji Mienia Wojskowego, natomiast brama B7 (ewakuacyjna/ dwuskrzydlowa) znajdujaca si¢ w obszarze
roszczeniowym nie podlega przebudowie lub wymianie. Przyjmuje si¢ nastgpujacy podzial i przeznaczenie
poszczegolnych bram:

e Bl - zasadnicza (gtdéwna)/dwuskrzydtowa

e B2 - zasadnicza (gtdéwna)/ dwuskrzydtowa, samonosna
o B3 - zasadnicza (gtéwna)/ dwuskrzydlowa, samono$na
e B4 - ewakuacyjna/ dwuskrzydtowa, samono$na

e B5 - ewakuacyjna/ dwuskrzydtowa, samono$na

e B6 - ewakuacyjna/ dwuskrzydtowa, samono$na

Szerokos¢ bram zasadniczych (B1 i B2) nalezy dostosowa¢ do istniejacych ciggéw komunikacyjnych. Szerokosc¢
bramy B1 wynosi 5,2 m za$§ bramy B2 wynosi 9,0 m. Szeroko$¢ bram ewakuacyjnych (B3-B6) nie powinna by¢
mniegjsza niz 4,8 m. Wszystkie bramy muszg posiada¢ mozliwo$¢é zamykania i by¢é wyposazone w kiodki co
najmniej klasy zabezpieczenia 5 i klasy 3 odpornosci na korozje (wg Polskiej Normy PN-EN 12209:2016-04
oraz PN-EN12320:2013 04). W ogrodzeniu zewngtrznym przewiduje si¢ montaz 2 szt. furtek:

o furtka (wejscie F1 o szer. 1,4 m) - przy budynku Nr 100
o furtka (wejscie F3 o szer. 1,6 m) - przy budynku Nr 59

Furtka F1 w przysztosci bedzie zastapiona przejsciem SKD wyposazonym w pojedyncza furte wysoka obrotowa
(np. Rexon Era 3 lub BT312 S). Furtka F3 w przysztosci bedzie zastgpiona przejsciem SKD wyposazonym w
podwdjna furte wysoka obrotowa (np. Rexon Era Duo 3 lub BT312 SD). Furtki musza byé wyposazone w zamki
co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D odpornosci na korozj¢ (wg Polskiej Normy PN-EN
12209:2016-04 oraz PN-EN12320:2013-04). Klucze do ktdédek bram i zamkow furtek beda przechowywane
zgodnie z przyjetymi w K-0044 zasadami gospodarki kluczami (np. istniejgce depozytory kluczy). Na szkicu
ponizej przedstawiono zakres projektowanego ogrodzenia (kolor zielony) wraz z furtkami oraz bramami (Na
rysunku PZT szczegdélowo przedstawiono ponizsze).
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Na calej dlugosci przebudowywanego ogrodzenia przewiduje si¢ zastosowanie ponad ogrodzeniem oraz
bramami i furtkami wysiggnikow wykonanych z katownikow lub teownikéw o wymiarach nie inniejszych niz
30x30x3 mm skierowanych pod katem 45° do wewnatrz ogrodzonego obiektu. Nad bramami i furtkami
wysiggniki nalezy umiesci¢ pod katem umozliwiajacych ich pelne otwarcie. Pomigdzy wysiggnikami przewiduje
si¢ montaz nitek drutu ostrzowego w odstepach maksymalnie 15 cm, poczawszy od gornej krawedzi wysiegnika.
W odcinku IV ogrodzenia, na budynku stacji TRAFO znajdujacego si¢ na terenie zajmowanym przez Agencj¢
Mienia Wojskowego nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie w postaci wysiegnikow z nitkami drutu ostrzowego
montowanych na dachu. Sposéb montazu musi uniemozliwiaé¢ przedostanie si¢ z dachu budynku na teren K-
0044. Wysi¢gniki powinny by¢ skierowane do wewnatrz chronionego kompleksu.

Wytyczne techniczne dotyczgce ogrodzenia i furtek:

»  Zasadnicza wysoko$¢ ogrodzenia musi wynosi¢ 2,1 m mierzac od poziomu podloza — do wysokosci
ogrodzenia wlicza si¢ rowniez wysoko§¢ murka mierzona od podtoza do jego gornej krawedzi (0,3 m).
Wysoko$¢ ogrodzenia nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejacego.

* nalezy zastosowa¢ panele wzmocnione poprzez co najmniej trzy wygiecia (przettoczenia), wykonane z
pretow stalowych o wymiarze nie mniejszym niz 5 mm

+ segmenty panclowe nalezy taczy¢ ze stupkaini ogrodzeniowymi poprzez spawanie — w przypadku
zastosowania elementow mocujacych nalezy je montowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich demontaz

» stupki ogrodzeniowe nalezy wykona¢ ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci o grubosci $cianki
minimum 3 mm (bez ostony) o przekroju poprzecznym minimum 24 cm?

»  shupki ogrodzeniowe nalezy rozstawia¢ w odlegto$ci nie wigkszej niz 3,5 m jeden od drugiego

* obligatoryjnie co 10 stupek nalezy stosowac stupki z podpoérkami zapewniajacymi stabilno$é
ogrodzenia

»  stupki umieszcza¢ w wykopie zabetonowanym na gleboko$¢ nie mniejsza niz gleboko$¢ przemarzania
gruntu (posadowione w gruncie na gltebokos¢ 100 cm dla II strefy przemarzania)

*  bramy dwuskrzydlowe (zasadnicze/ewakuacyjne) oraz furtki muszg by¢ posadowione na fundamentach
wykonanych tacznie dla shupkéw ogrodzeniowych i bramowych

*  konstrukcje sztywne bram i furtek muszg by¢ wykonane z elementdw stalowych z przeswitem
wypetnionym pretami stalowymi o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm, rozmieszczonymi co 5 cm

Przebudowywane istniejace ogrodzenie petni¢ bedzie funkcje:

e ogrodzenie zewnetrzne K-0044 musi stanowi¢ przeszkode mechaniczng utrudniajacg swobodne
przedostanie si¢ 0sob, pojazdow i zwierzat na teren chronionego obiektu i wykonane zgodnie z prawem
budowlanym i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie wszystkie elementy ogrodzenia nalezy
zamontowaé w sposob utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy ich nieuprawniony demontaz

e wszystkie metalowe elementy wchodzace w sktad ogrodzenia muszg by¢ zabezpieczone przed korozja
poprzez ocynkowanie, pokrycie poliestrem lub farbg antykorozyjng w sposob zapewniajacy dlugotrwata
eksploatacje

e wysokos$¢ bram oraz furtek stosowanych w ogrodzeniach musi by¢ taka sama jak wysokos$¢ ogrodzenia

e szerokos$¢ bramy ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsza niz 4,8 m

e Dbramy i furtki muszg by¢ przymocowane do stupkow za pomoca zawiasOw w sposob uniemozliwiajacy
zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopa zawiasu

e odleglo$¢ pomiedzy stupami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewngtrznymi krawedziami bram i
furtek, a takze pomiedzy bramami i furkami a podtozem nie moze by¢ wieksza niz 5 cm

e bramy dwuskrzydtowe muszg stwarza¢ mozliwo$¢ zamykania ich od wewnatrz na ktodki
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o furtki musza by¢ wyposazone w zamki co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D
odpornosci na korozjg
Przyjmuje si¢ nastgpujace zasadnicze wymogi funkcjonalno-przestrzenne:

e wszystkie elementy ogrodzenia nalezy malowa¢ w kolorze zielonym RAL 6505

e wszystkie powierzchnie betonowe (murki) powinny by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami Kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni¢. Niedopuszczalne sg rysy
i pcknigcia. Rowno$¢é powierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom PN(N)-B-10260,wypuktosci
i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Zabronione jest szpachlowanie powierzchni po
rozdeskowaniu

o ze wzgledow estetycznych podwaliny (murki zelbetowe) nalezy obtozy¢ oktadzing klinkierows od
strony zewnetrznej oraz od gory.

e latarnie elektryczne nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby o$wietlaly obszar przed i przy ogrodzeniu
(przodem do ogrodzenia)

2.3 DANE O WPLYWIE NA SRODOWISKO.

Roboty budowlane przy przebudowie ogrodzenia zewngtrznego na terenie kompleksu wojskowego nr K-0044
w miejscowosci Warszawa nie nalezg do grupy klasyfikowanej jako szczegolnie szkodliwej dla $rodowiska i
zdrowia ludzi albo moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.

Nie beda tez wystepowaé szkodliwosci w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisOw o ochronie
srodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepisdOw techniczno budowlanych, takich jak:

- Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pol elektromagnetycznych.

e - Hatas i drgania.

e - Zanieczyszczenie powietrza gazami i pylami.

e - Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych $ciekow.
Podlegajace modernizacji ogrodzenie zewngtrzne i fragmenty ogrodzenia wewngtrznego (rozbidrka) nie sa
objete ochrong konserwatorskg. Dotyczy to rowniez catosci dziatki oraz budynkow wewnetrznych.

Planowane zadanie nie znajduje si¢ na obszarze NATURA 2000.

Podlegajace modernizacji ogrodzenie zewnetrzne i fragmenty ogrodzenia wewnetrznego (rozbiorka) nie znajduja
si¢ w granicach terenu gorniczego.

Nie ma istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

2.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania planowanych prac nie przekracza granic dziatki. Inwestycja nie spowoduje negatywnego
oddzialywania na teren dziatki inwestora, a takze na dziatki znajdujace si¢ w sasiedztwie inwestycji.

Przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie przestaniania, jak i zacieniania (nastoneczniania) (§
13.1 § 60.) sg spetnione zarowno dla obiektu bedacego przedmiotem projektu, jak i obiektow sasiednich.

Wody opadowe nie beda powodowaty podsiakania i zalewania sgsiednich dziatek.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw uzytkowych pod wzgledem akustycznym,
pozarowym i sanitarnym.

Zakres oddziatywania zostal uwzglgdniony na podstawie ponizszych aktow prawnych:

e Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1332; z pézn. zm.).
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. z 2015 r, poz. 1422; z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami ( DX.U. z 2014 r poz. 1446
Z pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa o ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013 r
poz. 1235 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. z 2009 r Nr 178, poz. 1380 z
pézn. zm.)

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia praw wiasnosci i uprawnien osob
trzecich. Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto inwestycja nie wplywa negatywnie na dostep do S$wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie wplywa negatywnie na projektowang
zabudowa dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczenia powietrza i wody.

Nie wystapig skomplikowane roboty budowlane

2.5 UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem oraz okresleniem wielko$ci naktadow
(kosztéw) inwestycyjnych przebudowy ogrodzenia. Projekt opracowano w zakresie niezbednym do uzyskania
stosownych decyzji administracyjnych. Do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych konieczne jest opracowanie projektu
wykonawczego, ktory uzupetnia i uszczegotawia niniejszy projekt w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
dla powyzszych czynno$ci. Podstawa do realizacji moze by¢ jedynie projekt wykonawczy opracowany na
podstawie niniejszego projektu przez uprawnionego projektanta.

Przed przystapieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji robot,
uwzgledniajacego statecznos$¢ konstrukeji na kazdym etapie jej wykonywania. Nie dopuszcza si¢ wprowadzania
zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany musza uzyska¢ pisemng
aprobat¢ autoréw projektu.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé iuzgadnia¢ z jednostka projektows
i upowaznionymi przez nig projektantami. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot”. Przed zastosowaniem poszczegdlnych rozwigzan systemowych i materialow nalezy zapoznacd si¢
z instrukcjami stosowania, kartami technicznymi, aprobatami etc. Nalezy zadbaé, by pracownicy byli
przeszkoleni w zakresie stosowania konkretnych materiatdéw i rozwigzan. Do prac budowlanych nalezy uzywaé
wylacznie materiatow i wyrobow posiadajacych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich
stosowanie w Polsce.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robdt zgodnie z projektem lub uzgodnionymi
zZmianami.
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3 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

3.1 OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM

Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka drzewostanem w strefie prac budowlanych, zwigzanych z przebudowa
ogrodzenia zewnetrznego na teren jednostki wojskowej w miejscowosci Warszawa przy ul. Zwirki i Wigury

9/13, w ramach zadania nr 01722.

Obszar opracowania obejmuje strefe prac budowlanych zwigzanych z budowg ogrodzenia na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 — 2 m od istniejacego ogrodzenia w kierunku wnetrza jednostki

wojskowej.

3.2 INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM

Inwentaryzacje zieleni przeprowadzono w stanie bezlistnym w grudniu 2020 roku.

W obrgbie obszaru opracowania zinwentaryzowano 99 drzew lisciastych i 3 iglaste. Wynik inwentaryzacji zostat

przedstawiony w wykazie tabelarycznym i na rysunkach w skali 1:250.

Dla kazdego drzewa podano nastgpujace informacje:

e nazwe¢ gatunkowa

e obwod pnia (cm)

e Srednice korony (m)

o  wysoko$¢ drzewa (m).
Obwod pni drzew zostat zmierzony na wys. 130 cm — zgodnie z Ustawg z dn.16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody wraz z pdzniejszymi zmianami. Dodatkowy pomiar na wys 5 cm dotyczyt 10 drzew i mial na celu ich
ewentualne zakwalifikowanie do usuni¢cia w zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi (wniosek do
wycinki). Zwracamy uwage, iz przepisOw zg z ww ustawa nie stosuje si¢ (czyli nie trzeba zglasza¢ checi
wycinki) w przypadku drzew, ktérych obwod pnia na wysokos$ci 5 cm nie przekracza:

e 80 cm—w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

e 65 cm—w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

e 50 cm — w przypadku pozostalych gatunkow drzew;
Stad w tabeli inwentaryzacyjnej wskazano wylacznie drzewa dla ktorych obwod na wysokosci 5 cm przekracza
ww wartoéci, co umozliwi jednoznaczne przygotowanie wniosku na wycinke. Wszystkie zinwentaryzowane

drzewa nie posiadaly byujacych nich zwierzat oraz roslin objetych ochrong

W przedmiotowym pasie 2 m znajdujg si¢ krzewy (,,wicloletnia ro$lina rozgal¢ziajagca si¢ na wiele
réwnorzednych zdrewnialych pedow, nietworzaca pnia ani korony, niebgdaca pnaczem”), ktore mozemy
usuwaé, gdyz Inwestor jestes wlascicielem terenu, i przedmiotowy teren jest nie jest wpisany do rejestru

zabytkow. Za$ krzew lub skupisko krzewow zajmuje powierzchni¢ nieprzekraczajaca 25 m?

Stan zachowania zinwentaryzowanej zieleni okreslono na podstawie oceny takich elementow jak: wyksztalcenie
prawidlowego pokroju, deformacje i ubytki korony, uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne choroby pasozytnicze,

zywotno$¢ i wystepowanie posuszu.
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W wyniku tak przeprowadzonej analizy kazdemu egzemplarzowi drzewa przypisano oceng jego wartosci na

podstawie trzystopniowej autorskiej skali wedtug nastepujacych zasad:

D - stan dobry - ro$liny prawidlowo wyksztalcone bez widocznych uszkodzen i ubytkow, o znaczacych

warto$ciach przyrodniczych i krajobrazowych.

S - stan $redni - ro$liny z niewielkimi deformacjami, uszkodzeniami lub ubytkami, z nieznacznymi objawami

chorobowymi, majace nieprawidlowe warunki wegetacji.

Z - stan zly - roéliny silnie zdeformowane z bardzo duzymi uszkodzeniami i licznymi ubytkami, silnie
zaatakowane przez choroby (nie rokujace szans), o niewielkim stanie zZywotnosci, rosnace

w bardzo ztych warunkach, zagrazajace innym roslinom.
3.2.1 Struktura gatunkowa drzew i krzewow

Struktura gatunkowa drzew:

Drzewa liSciaste:

Topola kanadyjska / Populus canadensis — 71 szt.

Klon jesionolistny/ Acer negundo — 7 sztuk

Lipa drobnolistna/ Tilia cordata — 12 sztuk

Kasztanowiec pospolity / Aesculus hippocastanum — 4 sztuki
Klon jawor/ Acer pseudoplatanus — 3 sztuki

Topola chinska / Populus simonii — 2 sztuki

Drzewa iglaste:

Cyprysik Lawsona/ Chamaecyparis lawsoniana — 3 sztuki

3.2.2 'Wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do wyciecia
Ze wzgledu na kolizje z planowanymi pracami budowlanymi (pasmo 2m szeroko$ci liczac od ogrodzenia
zewnetrznego) do wycigcia przeznaczono 87 (osiemdziesigt siedem) sztuk drzew. 13 szt. drzew objeto
wskazaniem do zabezpieczenia na czas budowy. Jedno drzewo znajduje si¢ poza zasiggiem prac budowlanych —

pozostaje na terenie wygrodzonym

Wykaz drzew przeznaczonych do wyciecia:

Nr 1. Kasztanowiec pospolity / Aesculus hippocastanum

Nr 2. Cyprysik Lawsona/ Chamaecyparis lawsoniana
Nr 3. Klon jawor/ Acer pseudoplatanus

Nr 4. Klon jawor/ Acer pseudoplatanus

Nr 5. Klon jawor/ Acer pseudoplatanus

Nr 6. Kasztanowiec pospolity / Aesculus hippocastanum
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Nr 7. Topola chinska / Populus Simonii
Nr 9. Topola chinska / Populus Simonii
Nr 11. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Nr 15. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 17. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Nr 25. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 27. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 28. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 29. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr. 30 Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Nr 31. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 32. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 33. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 34. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 35. Klon jesionolistny/ Acer negundo

Nr 36. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 37. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 38. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 39. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 40. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 41. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 42. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 43. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 44. Kasztanowiec pospolity / Aesculus hippocastanum
Nr 45. Klon jesionolistny/ Acer negundo

Nr 46. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 47. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Nr 48. Klon jesionolistny/ Acer negundo

Nr 49. Klon jesionolistny/ Acer negundo

Nr 50. Klon jesionolistny/ Acer negundo

Nr 51. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
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Nr 52.

Nr 53.

Nr 54.

Nr 55.

Nr 56.

Nr 57

Nr 58.

Nr 59.

Nr 60.

Nr 61

Nr 62.

Nr 63.

Nr 64.

Nr 65.

Nr 66.

Nr 67.

Nr 68.

Nr 69.

Nr 70.

Nr 71.

Nr 72.

Nr 73.

Nr 74.

Nr 75.

Nr 76.

Nr 77

Nr 78.

Nr 79.

Nr 80

Nr 81.

Nr 82.

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Lipa drobnolistna/ Tilia cordata
Lipa drobnolistna/ Tilia cordata
Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis

. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Klon jesionolistny/ Acer negundo

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Klon jesionolistny/ Acer negundo

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis

. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis

. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis

AN KONSMETAL
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Nr 83. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 84. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 85. Klon jesionolistny/ Acer negundo

Nr 86. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 87. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 88. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 89. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 90. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 91. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 92. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 93. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 94. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 95. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 96. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 97. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 98. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 99. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 100. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 101. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Nr 102. Kasztanowiec pospolity / Aesculus hippocastanum

Wykaz drzew przeznaczonych do zabezpieczenia na czas budowy:

Nr 8. Cyprysik Lawsona/ Chamecyparis lawsoniana
Nr 10. Cyprysik Lawsona/ Chamecyparis lawsoniana
Nr 12. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Nr 13. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Nr 14. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Nr 16. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Nr 18. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Nr 19. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Nr 20. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

AN KONSMETAL
W ALIANS
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Nr 21. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 22. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 23. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata
Nr 24. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata
Nr 26. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Ochrona na czas przebudowy ogrodzenia pozostatych drzew znajdujacych si¢ na granicy prac budowlanych, nie
objetych wskazaniem do zabezpieczenia w niniejszym opracowaniu, zostata zostawiona do decyzji Inspektora

Nadzoru w czasie realizacji budowy.

Wykaz drzew na terenie wygrodzonym (poza zakresem opracowania):

Nr 40. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
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3.3 ZALACZNIKI
3.3.1 Tabela inwentaryzowanych drzew
. $¢ Gospodarka
Obwaod pnia [cm] Wysokos¢ .. | Stan zdrowotny P
drzewa/ | Szerokos¢ drzewostanem
Gatunek K
Lp. K orony Uwagi
Nazwa polska/nazwa taciriska Na wys. Na wys. rzewu [m] ~ |z Adapta-
< S 2 .
130 cm 5cm [m] § £ N cja Wyciecie
K i lity/ Aescul
1 .asztan0W|ec pospolity/ Aesculus 76 - 12 6 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
hippocastanum
o | Cyprysik Lawsona/ 16/35/32/30 | 44162 7 4 X jw., kilka pni X
Chamaecyparis lawsoniana
3 | Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 94 - 12 7 X wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budows ogrodzenia X
4 | Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 50 71 12 5 X wyclgcle 26 wzgledu na kolizje z budowg X
ogrodzenia
5 | Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 25 35 12 5 X jw.,pochylony piefi, krzyzuje si¢ z nr 6 X
6 K_asztanowmc pospolity/ Aesculus 53 69 12 6 wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowsa X
hippocastanum ogrodzenia
7 | Topola Simona/ Populus Simonii 137 - 16 8 X wyeleele ze wzgledu na kolizje z budowa X
ogrodzenia
Cyprysik Lawsona/ . . . . .
) _ 48/34 - 4 X 1 kréj pokt X
8 Chamaecyparis lawsoniana 8/3 6 Wielopniowy, pokrdj poktadajacy si¢
9 | Topola Simona/ Populus Simonii 103 - 15 8 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa ogrodzenia X
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10 Cyprysik Law§ona/ . 50 - 5 X Odrost od korzenia X
Chamaecyparis lawsoniana
Topola kanadyjska /Populus . . .

11 canadensis 243 14 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X

12 | Lipadrobnolistna/ Tilia cordata 100 - 17 jw X

13 | Lipadrobnolistna/ Tilia cordata 65 79 11 X jw X

1 Topola szmadyjska /Populus 135 ) 20 % %
canadensis
Topola kanadyjska /Populus . .. .

15 canadensis 176 - 20 X wyciecie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa ogrodzenia X

16 Topola szmadyjska /Populus 100 i 20 % %
canadensis
Topola kanadyjska /Populus < e .. .

17 canadensis 180 21 X wyciecie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa ogrodzenia X

18 | Lipadrobnolistna/ Tilia cordata 130 - 15 X X

19 | Lipadrobnolistna/ Tilia cordata 95 - 15 X X

20 | Lipadrobnolistna/ Tilia cordata 98 - 11 X X

1 Topola szlnadyjska /Populus 63/125 i 16 < X
canadensis

27 Topola szlnadyjska /Populus 173 i 17 < wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budows ogrodzenia <
canadensis
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23 | Lipadrobnolistna / Tilia cordata 78/84 162 15 7 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa ogrodzenia X

24 | Lipadrobnolistna/ Tilia cordata 64/65 86/79 9 7 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X

25 Topola kz?madyjska /Populus 166 ) 26 g % X
canadensis

26 Topola kz?madyjska /Populus 172 ) 24 9 % %
canadensis

27 Topola ke_lnadyjska /Populus 105 ) 24 1 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

28 Topola k:fmadyjska /Populus 350 i 24 18 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

29 Topola k:fmadyjska /Populus 155 i 23 12 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

30 | Lipadrobnolistna/ Tilia cordata 70 - 8 6 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X

31 Topola kénadyjska /Populus 165 i 1 5 < wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budows ogrodzenia X
canadensis

32 Topola szlnadyjska /Populus 172 i 1 8 < iw X
canadensis

33 Topola szlnadyjska /Populus 200 i 1 10 % iw X
canadensis

34 Topola kgnadyjska /Populus 204 i 23 10 < iw X
canadensis

. . 723 - igci 1 kolizj i
35 | Klon jesionolistny 3 98 7 6.5 X wyg@me ze wzg edu na kolizje z budowag ogrodzenia, X
razem pnie rosng w wigzce
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36 Topola kz-:lnadyjska /Populus 975 23 8 X wyciecie ze wzglgdu na kolizj¢ z budowa ogrodzenia X
canadensis

37 Topola kz-:lnadyjska /Populus 330 2 16 X wyciecie ze wzglgdu na kolizj¢ z budows ogrodzenia X
canadensis

38 Topola ke.lnadyjska /Populus 110 10 8 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

39 Topola ke.lnadyjska /Populus 255 23 g % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

: Teren wygrodzony , brak dostepu

40 Top(zjla szmadyjska /Populus X b_rak 18 1 % %
canadensis pomiary Drzewo poza zakresem opracowania

a1 Topola kE_:lnadijka /Populus 260 18 12 % wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budows ogrodzenia X
canadensis

42 Topola kE_:lnadijka /Populus 245 19 7 X wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budows ogrodzenia X
canadensis

43 Topola szlnadyjska /Populus 95 13 5 < wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

44 K.aSZtaHOWIeC pospolity/ Aesculus 111 15 7 < wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budows ogrodzenia X
hippocastanum

45 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 170 10 9 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X

46 Topola szlnadyjska /Populus 250 18 9 < wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budows ogrodzenia X
canadensis

47 | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 122 12 6 X wyclecie ze W.Zg,lqdu na kolizje z budowg ogrodzenia X

, pochylony pien
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48 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 68 - 5 5 X wyciecie ze wzglgdu na kolizj¢ z budows ogrodzenia
49 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 108 - 10 10 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
50 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 38 53 6 5 X wyciecie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa ogrodzenia
51 Topola ke_madyjska /Populus 240 ) 17 10 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
canadensis
52 Topola ke_madyjska /Populus 280 ) 17 9 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia
canadensis
53 | Lipadrobnolistna/ Tilia cordata 178 - 12 8 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
54 | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 150 - 17 7 X wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budows ogrodzenia
55 Topola kE-:lnadijka /Populus a4 i 2 10 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
canadensis
56 | Lipadrobnolistna / Tilia cordata 72 89 20 9 X wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budows ogrodzenia
57 Topola kE_:lnadijka /Populus 260 i 20 10 < wyciecie ze wzgledu na kolizje z budows ogrodzenia
canadensis
58 Topola kz_anadyjska /Populus 276 i 1 1 < wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
canadensis
59 Topola kz_anadyjska /Populus 176 i 19 8 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowsa ogrodzenia
canadensis
Topola kanadyjska /Populus wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
60 . 280 - 20 12 X . . . .
canadensis , dziupla w pniu — ostabienie statyki drzewa
61 I;npa(?jlznlz?:adyjska /Populus 310 i 21 1 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
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62 Topola kz-:lnadyjska /Populus 160 20 10 X wyciecie ze wzglgdu na kolizj¢ z budows ogrodzenia X
canadensis

63 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 93 9 7 X wyciecie ze wzglgdu na kolizj¢ z budows ogrodzenia X

64 Topola ké_lnadyjska /Populus 185 23 1 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

65 Topola ke_madyjska /Populus 107 27 10 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

66 Topola k:fmadyjska /Populus 398 21 9 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

67 Topola k:fmadyjska /Populus 376 20 95 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

68 Topola k:fmadyjska /Populus 280 1 12 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

69 Topola k:fmadyjska /Populus 210 23 1 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

70 Topola kz_anadyjska /Populus 200 27 10 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

7 Topola kz_anadyjska /Populus 246 1 95 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis
Topola kanadyjska /Populus wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia

72 canadensis 225 22 9,5 X . . .. - X

, dziupla w pniu — ostabienie statyki drzewa
73 ;I';)npa(:jlsnlz?:adyjska /Populus 273 1 10 < wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
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74 Topola kz-:lnadyjska /Populus 310 20 95 X wyciecie ze wzglgdu na kolizj¢ z budows ogrodzenia X
canadensis

75 Topola ki-inadijka /Populus 298 23 1 X wyciecie ze wzglgdu na kolizj¢ z budows ogrodzenia X
canadensis

76 Topola ke.lnadyjska /Populus 326 22 1 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

77 Topola ke.lnadyjska /Populus 363 1 10 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

78 Topola k:fmadyjska /Populus 365 1 9 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

79 Topola k:fmadyjska /Populus 255 20 10 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis
Topola kanadyjska /Populus wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia

80 | canadensis 544 23 11 X , pomiar trzech pni razem, brak mozliwo$ci dostania X

si¢ do srodka

81 Topola kz_anadyjska /Populus 176 1 10 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

82 Topola kz_anadyjska /Populus 250/320 1 9 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

83 Topola kz.inadyﬁka [Populus 525 21 9,5 X Pomiar kilku pni, §rodek niedostepny X
canadensis
Topola kanadyjska /Populus

84 Canpa densis Y] pulu 210 20 10 X wyciecie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa ogrodzenia X
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. . 40/87/64/81 ieci 1 kolizj ia,
85 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 0/87/64/8 12 9 X W.}/CIQCIG z.e wzgledu na kolizje z budows ogrodzenia X
/55/45 wiazka pni

86 Topola kz-:lnadyjska /Populus 260/170 2 9 X wyciecie ze wzglgdu na kolizj¢ z budows ogrodzenia X
canadensis

87 Topola ke.lnadyjska /Populus 303 22 1 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

g8 Topola ké.lnadyjska /Populus 215/105 23 1 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

89 Topola k:fmadyjska /Populus 320 1 12 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

90 Topola k:fmadyjska /Populus 250 20 10 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

91 Topola k:fmadyjska /Populus 184 21 1 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

92 Topola kz_anadyjska /Populus 296 23 9 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

93 Topola kz_anadyjska /Populus 215 1 10 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

94 Topola kz_anadyjska /Populus 200 20 9 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

95 Topola kz_anadyjska /Populus 180 1 12 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

96 | Topola kanadyjska /Populus 188/173 23 10 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
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canadensis
97 Topola ke.lnadyjska /Populus 995 ) 22 1 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis
98 Topola k&_lnadyjska /Populus 929 ) 23 1 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis
99 Topola k&_lnadyjska /Populus 166 ) 1 9 % wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis
100 Topola k:fmadyjska /Populus 183 i 21 1 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis
101 Topola k:fmadyjska /Populus 180 i 20 10 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis
102 K_asztanowmc pospolity/ Aesculus 115 1 8 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
hippocastanum
3.3.2 Tabela drzew podlegajacych wycince
W tabeli ponizej przywotano wytgcznie drzewa dla ktorych konieczny jest prowadzenie postepowania dot. wycinki
rr k
Gt gt o] || OO .. | Stan zdrowotny Gospodarka
Nr. drzewa/ | Szerokos§¢ drzewostanem
Gatunek .
Lp. wg K orony Uwagi
o Nazwa polska/nazwa tacinska Na wys. Na wys. AL [m] - = Adapta-
130 cm 5cm [m] § E N cja Wryciecie
1 1 K_asztanowmc pospolity/ Aesculus 76 i 12 6 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa %
hippocastanum ogrodzenia
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ik L . . .
2. | 2. | CyprysikLawsona/ 16/35/32/30 |  44/62 7 4 X jw., kilka pni
Chamaecyparis lawsoniana
. ieci 1 kolizj
3. 3. | Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 94 - 12 7 wyeleele ze Wzg edu na kolizjg z budowa
ogrodzenia
. ieci led kolizj¢ z bud
4. 4. | Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 50 71 12 5 wyelgele .Ze wzgiedu na kolzje 2 budowa
ogrodzenia
5. 5. | Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 25 35 12 5 X jw.,pochylony pien, krzyzuje si¢ z nr 6
6. 6. Kgsztanowwc pospolity/ Aesculus 53 69 12 6 wycigeie ze wzgledu na kolizje z budowsg
hippocastanum ogrodzenia
7. 7. | Topola Simona/ Populus Simonii 137 - 16 8 X wyeleele .Ze wzgledu na kolizje z budowa
ogrodzenia
. L ieci 1 kolizj
8. 9. | Topola Simona/ Populus Simonii 103 - 15 8 X wyeleele .Ze wzgledu na kolizje z budowa
ogrodzenia
9. 11 Topola kgnadyjska /Populus 243 i 1 8 X wycigcie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa
canadensis ogrodzenia
10 | 15. Topola kf'flnadyjska /Populus 176 i 20 8 X wycigeie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa
canadensis ogrodzenia
11 |17 Topola kf'flnadyjska /Populus 180 i o1 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa
canadensis ogrodzenia
12 | 25, Topola kgnadyjska /Populus 166 i 26 8 X
canadensis
13 | 27 Topola k:’flnadyjska /Populus 195 i 24 1 X wyciecie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa
canadensis ogrodzenia
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14 | 28 Topola kf.:lnadyjska /Populus 350 i 24 18 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
15 | 29, Topola kf.:lnadyjska /Populus 155 i 23 12 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
. . - ieci ledu na kolizje z bud
16. | 30. | Lipadrobnolistna/ Tilia cordata 70 - 8 6 X wyelgele .Ze wzgiedu na kolzje 2 budowa X
ogrodzenia
17 | 31 Topola kcttnadyjska /Populus 165 i 1 6 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
18 | 32 Topola kgnadyjska /Populus 172 i 1 8 X jw X
canadensis
19 | 33, Topola kgnadyjska /Populus 200 i 1 10 X jw X
canadensis
20. | 34. Topola kgnadyjska /Populus 204 i 23 10 X jw X
canadensis
21. | 35. | Klon jesionolistny 723 - 98 7 6,5 X wyeleele ze Wz,glqdu na kOI?ZjQ z budowg X
razem ogrodzenla, pnie rosng w wigzce
2. | 36 Topola kf'flnadyjska /Populus 975 i 23 8 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
23. | 37 Topola kf'flnadyjska /Populus 330 i 1 16 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
2a. | 38, Topola kf'flnadyjska /Populus 110 i 10 8 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
25. | 39. Topola kanadyjska /Populus 255 - 23 8 X wyciecie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
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canadensis ogrodzenia
26 | 41 Topola kcttnadyjska /Populus 260 i 18 12 wyciecie .ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia
27 | a2, Topola kcttnadyjska /Populus 245 i 19 7 wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia
28 | 43 Topola kcttnadyjska /Populus 95 i 13 6 wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia
29 | 44, K_asztanowmc pospolity/ Aesculus 111 i 15 7 wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
hippocastanum ogrodzenia
30. | 45. | Klon jesionolistny/ Acer negundo 170 - 10 9 wyclgcle 26 wzgledu na kolizje z budowg X
ogrodzenia
31 | 46, Topola kgnadyjska /Populus 250 i 18 9 wycigeie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
32. | 47. | Lipadrobnolistna/ Tilia cordata 122 - 12 6 wyclgete .Ze wzgledu na k.o I,IZJ ¢z budowa X
ogrodzenia , pochylony pien
33. | 48. | Klon jesionolistny/ Acer negundo 68 - 5 5 wyclgcle ze wzgledu na kolizje z budow X
ogrodzenia
L . wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa
34. | 49. | Klon jesionolistny/ Acer negundo 108 - 10 10 . X
ogrodzenia
. . ieci 1 kolizj
35. | 50. | Klon jesionolistny/ Acer negundo 38 53 6 5 wyelgele 28 Wzg edu na kolizje z budowa X
ogrodzenia
36 | 51 Topola kz?lnadyjska /Populus 240 i 17 10 wyciecie ze wzgledu na kolizje z budows X
canadensis ogrodzenia
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37 | 5. Topola kf.:lnadyjska /Populus 280 i 17 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowsa X
canadensis ogrodzenia
. . - wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa
38. | 53. | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 178 - 12 8 X . X
ogrodzenia
) . - ieci led kolizj¢ z bud
39. | 54. | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 150 - 17 7 X wyelgele .Ze wzgiedu na kolzje 2 budowa X
ogrodzenia
0. | 55 Topola kcttnadyjska /Populus a4 i 1 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
1. | s6. Lipa drobnolistna / Tilia cordata 79 89 20 9 X wycigeie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
ogrodzenia
4. | 57 Topola kgnadyjska /Populus 260 i 20 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia
43. | s8. Topola kgnadyjska /Populus 276 i 1 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
a4, | s9. Topola kf'flnadyjska /Populus 176 i 19 8 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
Topola kanadyjska /Populus wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa
45. | 60. | canadensis 280 - 20 12 X ogrodzenia , dziupla w pniu — ostabienie X
statyki drzewa
16. | 61 Topola kf'flnadyjska /Populus 310 i 1 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
47 | 62, Topola kf'flnadyjska /Populus 160 i 20 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia
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. . ieci 1 kolizj
48. | 63. | Klon jesionolistny/ Acer negundo 93 - 9 7 X wyeleele ze Wzg edu na kolizjg z budowa X
ogrodzenia
19. | 6a. Topola kf.:lnadyjska /Populus 185 i 23 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowsa X
canadensis ogrodzenia
50 | 65, Topola kcttnadyjska /Populus 107 i 22 10 X wyciecie .ze wzgledu na kolizje z budowsa X
canadensis ogrodzenia
51 | 66, Topola ka.nadyjska /Populus 328 i 1 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
.canadensis ogrodzenia
50 | 67, Topola kgnadyjska /Populus 376 i 20 95 X wycigeie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
53 | 68 Topola kgnadyjska /Populus 280 i 1 12 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia
51 | 69, Topola kgnadyjska /Populus 210 i 23 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
55 | 70, Topola kf'flnadyjska /Populus 200 i 27 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
56. | 71 Topola kf'flnadyjska /Populus 246 i 1 95 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
Topola kanadyjska /Populus wycigcie ze wzgledu na kolizje z budows
57. | 72. | canadensis 225 - 22 9,5 X ogrodzenia , dziupla w pniu — ostabienie X
statyki drzewa
58 | 73 Topola kf'flnadyjska /Populus 973 i 1 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
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59 | 74 Topola kf.:lnadyjska /Populus 310 i 20 95 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowsg X
canadensis ogrodzenia

60. | 75. Topola kf.:lnadyjska /Populus 298 i 23 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowsa X
canadensis ogrodzenia

61 | 76 Topola kcttnadyjska /Populus 126 i 22 1 X wyciecie .ze wzgledu na kolizje z budows X
canadensis ogrodzenia

62 | 77, Topola kcttnadyjska /Populus 363 i 1 10 X wyciecie .ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia

63. | 78, Topola kgnadyjska /Populus 365 i 1 9 X wycigeie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

64 | 79, Topola kgnadyjska /Populus 255 i 20 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
Topola kanadyjska /Populus wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa

65. | 80. | canadensis 544 - 23 11 X ogrodzenia , pomiar trzech pni razem, brak X

mozliwos$ci dostania si¢ do srodka

66. | 81 Topola kf'flnadyjska /Populus 176 i 1 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

67 | 82, Topola kf'flnadyjska /Populus 250/320 i 1 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia
Topola kanadyjska /Populus

68. | 83. P . ¥ puld 525 - 21 9,5 X Pomiar kilku pni, srodek niedostepny X
canadensis

69. | 84, Topola kf'flnadyjska /Populus 210 i 20 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
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. . 40/87/64/81 ieci 1 kolizj
70. | 85. | Klon jesionolistny/ Acer negundo 0/87/64/8 - 12 9 X wyeleele .Ze W?g edu n.a olizj¢ z budowa X
/55/45 ogrodzenia, wigzka pni

71 | 86 Topola kf.:lnadyjska /Populus 260/170 i 2 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowsa X
canadensis ogrodzenia

72 | a7 Topola kcttnadyjska /Populus 303 i 22 1 X wyciecie .ze wzgledu na kolizje z budowsa X
canadensis ogrodzenia

73 | 8 Topola kcttnadyjska /Populus 215/105 i 23 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

74 | 89, Topola kgnadyjska /Populus 320 i 1 12 X wycigeie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

75 | 90, Topola kgnadyjska /Populus 250 i 20 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia

76. | 91 Topola kgnadyjska /Populus 184 i 1 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

77 | 92, Topola kf'flnadyjska /Populus 296 i 23 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

78 | 93 Topola kf'flnadyjska /Populus 215 i 1 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

79 | 94 Topola kf'flnadyjska /Populus 200 i 20 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

80. | 95 Topola kf'flnadyjska /Populus 180 i 1 12 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia

81. | 96. | Topola kanadyjska /Populus 188/173 - 23 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa X
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canadensis ogrodzenia

82 | o7 Topola kcttnadyjska /Populus 295 i 27 1 wyciecie .ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia

83 | os Topola kcttnadyjska /Populus 229 i 23 1 wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia

g4 | 99 Topola kcttnadyjska /Populus 166 i 1 9 wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia

85. | 100. Topola kz_inadyjska /Populus 183 i 1 1 wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

86. | 101 Topola kgnadyjska /Populus 180 i 20 10 wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

87. | 102, K_asztanowmc pospolity/ Aesculus 115 1 8 wycigeie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
hippocastanum ogrodzenia
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3.3.3 Dokumentacja fotograficzna

o W L R

1

Zdjecie Nr 2

Strona | 67




Projekt budowlany ~ Zadanie inwestycyjne nr 01722 IA. KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044. ALIANS

3

Zdjecie Nr 4

Strona | 68



Projekt budowlany ~ Zadanie inwestycyjne nr 01722

KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044. ANS

W ALI

&

VORI | Y
v e ."»,‘.';“
‘@’ﬁ’"‘w&\‘;!;ﬂ o

LR

B
N

DN At

y

B\

Strona | 69



(A KONSMETAL
W ALIANS

Projekt budowlany ~ Zadanie inwestycyjne nr 01722
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044.

"~
S
=z
2
)

2
T
N

Zdjecie Nr 8

Strona | 70



Projekt budowlany ~ Zadanie inwestycyjne nr 01722 (A\ KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044. ALIANS

e

Zdjecie Nr 9

djecie Nr 10

Strona | 71



Projekt budowlany ~ Zadanie inwestycyjne nr 01722 IA. KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044. W ALIANS
3.4 SPIS RYSUNKOW

LP. NAZWA RYSUNKU/ZAKRES SKALA NR RYS.

1. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-01
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 1

2. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-02
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 2

3. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-03
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 03.

4, INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-04
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 04

5. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-05
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 05

6. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-06
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 06

7. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-07
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 07

8. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-08
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 08

9. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-09
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 09

10. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-10
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 10

11. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-11
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 11

12. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-12
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 12

13. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-13
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 13

14. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-14
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 14

15. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-15
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 15

16. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ V4 GOSPODARKA 1:250 PB-AZ-16
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 16
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4 ARCHITEKTURA

4.1 INFORMACJE OGOLNE

4.1.1 Podstawa formalna opracowania
Umowa nr 274/003/2020/01722/DT dn.07.10.2020 zawarta pomiedzy Stotecznym Zarzgdem Inwestycji Al
Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa a Konsmetal Alians Sp. z 0.0., ul. Jana Kazimierza 60 lok. U2, 01-248

Warszawa.

4.1.2 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawa merytoryczng wykonania projektu budowlanego przebudowy ogrodzenia zewnetrznego wraz z
zewngtrznym o$wietleniem na teren kompleksu wojskowego nr K-0044 w miejscowosci Warszawa byly

informacje i wnioski wynikajgce z opracowan:

[1]. Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-uzytkowe dla zadania inwestycyjnego ,, Przebudowa
ogrodzenia zewnetrznego kompleksu wojskowego K-0044",

[2]. Program Inwestycji , Zadanie 01722. Przebudowa ogrodzenia zewnetrznego kompleksu wojskowego K-
0044 . Luty 20109.

[3]. Opis przedmiotu zamoéwienia

[4]. Norma Obronna NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe.

[5]. Norma Obronna NO-04-A009:2017 Obiekty wojskowe. Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia.
Wymagania og6lne.

[6]. Instrukcja o ochronie obiektow wojskowych — sygn..OIN 5/2011 z pozn.zmianami.

4.1.3 Przedmiot opracowania
Kompleks Wojskowy Nr 0044 w czeséci objety jest roszczeniami spadkobiercow bytych wihaseicieli. Kompleks
zgodnie z Rozkazem Dowodcy Garnizonu Warszawa Nr Z-1 z dn. 31.12.2008 r. w sprawie kategorii obiektow
wojskowych zajmowanych przez podlegle jednostki wojskowe, Rozkazem Dowddcy Garnizonu Warszawa Nr
Z-2 z dn. 08.01.2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony w K-0044 przy ul. Zwirki i
Wigury 9/13 oraz na podstawie ,,Instrukcji o ochronie obiektow wojskowych™ zaliczany jest do Il kategorii

ochrony.

Niniejsze opracowanie dotyczy realizacji prac wylacznie na dzialkach co do ktérych nie jest prowadzone zadne

postepowanie roszczeniowe.

Kompleks Wojskowy Nr 0044 zajmuje dziatki ewidencyjne: Nr 73/154 o powierzchni 0,0093 ha, Nr 73/156 o
powierzchni 0,0989 ha i Nr 73/162 o powierzchni 0,1294 ha z obrebu 2-04-04 uregulowane w ksiedze
wieczystej Nr WAIM/00084810/7 oraz dziatkg Nr 73/160 o powierzchni 42,1488 ha z obrebu 2-04-04
uregulowana w ksigdze wieczystej Nr WASM/00464222/4. Dziatka ewidencyjna Nr 73/160 objeta jest nizej

opisanymi postepowaniami roszczeniowymi z wnioskow spadkobiercow bytych wiascicieli

e postepowanie o stwierdzenie niewazno$ci orzeczenia Prezydium Rady Narodowej W mu.st.
Warszawie z dnia 02.07.1953 Nr SA.11-20/1/52 o wywlaszczeniu nieruchomos$ci potozonej na
terenie kol. Rakowiec-Okecie o pow. 2,3416 ha, stanowiacej czg$¢ obecnej dziatki ewidencyjnej Nr
73/160 zabudowanej budynkami Nr 38, 44, 45, 49, 58, 67
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e postepowanie o stwierdzenie niewazno$ci orzeczenia Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w
Warszawie z dnia 02.07.1953 r. Nr SA.11-20/1/52 w czgs$ci dotyczacej wywlaszczenia na rzecz
Skarbu Panstwa nieruchomosci potozonej na terenie kol. Rakowiec-Okgcie o pow. 11,1508 ha,
stanowigcej czg$¢ obecnej dziatki ewidencyjnej Nr 73/160 zabudowanej budynkami Nr 1, 2 cz. 4,
18, cz. 21, 27, 29-34, cz. 35, 40, cz. 95, 105, 112-114, 136, 138, 142-143, 148, 518, 530, cz. 539.
Roszczenia spadkobiercow bytych wiascicieli dotycza lacznie obszaru 13,5208 ha. Obecny stan prawny
nieruchomosci w K-0044 zostat okreSlony w pismach nr 3526/17 z dnia 09.05.2017 r. oraz nr 9118/17 z dnia
16.11.2017 r. Szefa Stotecznego Zarzadu Infrastruktury. Zgodnie z rekomendacja Podsekretarza Stanu w MON
w sprawie realizacji decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie
powotywania zespolow do spraw oceny zasadnosci realizacji inwestycji i remontdéw nieruchomosci objetych
roszczeniami, a uzywanych przez jednostki resortu obrony narodowej czgs¢ K-0044 o obszarze tgcznym 13,52
ha zostanie oddana spadkobiercom bytych wiascicieli. Aktualnie SZI posiada prawo do dysponowania
przedmiotowa nieruchomos$cia na cele budowlane, z wylaczeniein terenu objetego decyzja Ministra
Infrastruktury znak BO4f-787 R-684/06 z dnia 29.11.2010 r. utrzymana w mocy decyzjg Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 21.11.2014r.

4.1.4 Cel opracowania

Celem opracowania catego projektu jest przebudowa istniejacego ogrodzenia zewngtrznego wraz z o§wietleniem

zewnetrznym wzdtuz ogrodzenia na teren kompleksu wojskowego nr K-0044 w miejscowosci Warszawa.

4.1.5 Zakres opracowania

Zakres projektu budowlanego liste zagadnien przywotanych ponizej w $lad za dokumentem [2]:

Zakres opracowania obejmuje:

e Przebudowa istniejacego zewngtrznego ogrodzenia (rozbidrka/demontaz istniejacego i montaz
nowoprojektowanego);
e Demontaz istniejacych bram (11 szt) i furt (2 sztuki);
e  Montaz nowych bram dwuskrzydtowych — 6 sztuk i furt (2 sztuki);
o Bl-oszer.52m(1szt)
B2 — o szer. 9,0 m (1 szt)
B3 — o0 szer. 4,8 m (1 szt)
B4 — o szer. 4,8 m (1 szt)
B5 — o szer. 4,8 m (1 szt)
o B6-o0szer.4,8m(1szt)
e  Montaz furtki
o Fl-oszer.1,6 m(1szt)
o F3-o0szer.1,2m (1 szt).
o Demontaz, rozbiérka wewngtrznego ogrodzenia ochronnego;

O O O O

e wycinka drzew w pasmie o szerokosci 2 m przy przebudowywanym ogrodzeniu zewnetrznym (od
sytrony wewnetrznej, tj na dziatkach inwestora);

e montaz nowych lamp oswietleniowych

e Rozbidrka fragmentu muru przy Schodach zewngtrznych prowadzacych do budynku biura

przepustek (zmniejszenie wysokosci muru do wysokosci 1,2 m nad poziom spocznika i schodow).
Calos¢ dokumentacji projektu zostala opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z2 dn.03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003 Nr 120,
poz.1133.
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4.2 OPIS

Budynek nr 122 — portiernia/biuro przepustek. Budynek pigtrowy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny.
Fundamenty betonowe wylewane. Sciany murowane z cegly bloczkéw gazobetonowych, oblozonych cegla
wapienng piaskowa, wtornie zakryta tynkiem akrylowym, tynkowane od wewnatrz. Stropodach zelbetonowy,
dach kryty papa termozgrzewalna. Okna idrzwi zewnetrzne z PCV. Wyposazenie instalacyjne budynku:
instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, co., c.c.w., telefoniczna, odgromowa, telefoniczna. Stan techniczny

budynku dobry.

Istniejaca $ciana zewnetrzna projektowana jest do czesciowej rozbiorki. Sciana zastania wejscie boczne do

budynku Na zdjeciu ponizej przedstawiono przedmiotowa Sciang — widok od strony wewnetrznej kompleksu

oraz z zewnatrz

X Il
) J!
i
]
|
X
-
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Na zdj¢ciu ponizej przedstawiono zakres rozbiurki przedmiotowej §ciany.

Fraément mury do
demontazu/rozbiérki
T/ ;

~

Wyburzenie muru - na wierzchu uktadamy wieniec zelbetowy o gr 6 cm (C20/25) zbrojony 2x #12 prety gtdwne,

strzemiona #6 co 25 cm, oraz szpilki #8 o dtugosci 15 cm wklejane w mur w rozstawie co 75 cm).

4.3 SPIS RYSUNKOW

LP. NAZWA RYSUNKU/ZAKRES SKALA NR RYS.
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN ISTNIEJACY 1:1000 | PB-PZT-00
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARKUSZ 1 1:500 | PB-PZT-01
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARKUSZ 2 1:500 | PB-PZT-02
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5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1 Zakres projektu

Ponizsze opracowanie obejmuje modernizacje:

e instalacji o$wietleniowej zewng¢trznej wzdtuz nowoprojektowanego ogrodzenia,
e demontaz obecnej instalacji o§wietleniowej zewnetrznej w czgsci modernizowane;.

Ze wzgledu na brak koniecznosci projekt nie obejmuje swym zakresem modernizacji:

e wymiany WLZ istniejacych obwodnicy o$wietleniowych,

e instalacji odgromowej.

5.2 Podstawa opracowania
e wymagania dla zadania inwestycyjnego,
e pozyskana dokumentacja,
e obecne przepisy oraz normy,
e wymagania uzytkownika,

e wizja lokalna.

5.3 Zalozenia przyjete do Projektu
Obecna instalacja elektroenergetyczna obszaru objgtego modernizacja nie posiada pelnej dokumentacji
w postaci projektu elektrycznego oraz nie spetnia wymogéw dla nowej kwalifikacji terenu
zewnetrznego przy projektowanym ogrodzeniu. W zwiazku z powyzszym zewngtrzne instalacje

o$wietlenia kwalifikuja si¢ do gruntownej modernizacji.

W/w instalacje zostang przebudowane i zasilone z istniejagcych obwodnic o$wietleniowych przy
zalozeniu odpowiedniej rezerwy mocy na obiekcie. Miejsca zasilenia nowoprojektowanych latarni
zostaly wskazane na schemacie zgodnie z ustaleniami podczas wizji lokalnej z administratorem

obiektu.

W modernizowanym obszarze zainstalowane zostang stupy z wysiggnikami o wysokosci do 10m wraz

z oprawami uliczno-parkowymi typu LED o maksymalnej mocy 37 i 54W.

Z uwagi na mniejszym pobdr mocy w stosunku do istniejagcych opraw budzet mocy dla
modernizowanej instalacji o$wietleniowej nie przekroczy wczesniejszych zalozen zwigzanych

z przydzialem mocy i nie wptynie na znaczacg zmiang budzetu mocy na obiekcie.

Dobor wielkosci natezenia lamp o$wietleniowych oparto o zalozenie zwigzane z uzgodnieniem z uzytkownikiem
1 administratorem obiektu na poziomie E$r=3-5 Ix. Z wuagi na wystgpowanie drzew po stronie zewngtrznej
ogrodzenia w pasmie 25 m dopuszcza si¢ lokalne zacienianie i nie zastosowano reflektorow doswietlajacych.

Wspomniane drzewa znajduja si¢ na terenie dziatki co do ktorej Inwestor nie posiada prawa do dysponowania
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nieruchomoscia. Lokalizacje lamp o$wietleniowych dobrano optymalnie uwagledniajac wystepowanie drzew.

Zatozenia projektowe oparto rowniez na uzgodnieniach z administratorem i uzytkownikiem obiektu.

Zamieszcza si¢ ponizej zapytania oraz uzgodnienia.

SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
¢ xausNg ETAL (SEJFY, KANCELARIE TAJNE, SSWIN&CCTV)

Nr: KONS42/20/103-17/AK
Warszawa, dn. 16.12.2020r.

Dowédca Jednostki
Jednostka Wojskowa nr 2414
ul. Zwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa

fax. 261847323

Dotyczy realizacji umowy nr 274/003/2020/01722/DT - Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 01722 - ,,Przebudowa ogrodzenia kompleksu
wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie” wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych

W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 3/12/2020 uprzejmie
prosimy o udzielenie odpowiedzi nizej przywotanych oraz potwierdzenie zagadniei w czasie
spotkania poruszonych

1. Prosimy o potwierdzenie, iz sterowanie nowoprojektowanym o$wietleniem ma sig
odbywaé¢ na dotychczasowych zasadach i z istniejacych obwodéw oswietlenia
zewnetrznego.

2. Prosimy o wskazanie istniejgcych punktéw/stupéw o$wietleniowych oraz mozliwosé
zasilenia z nich nowoprojektowanego o$wietlenie ogrodzenia. Prosimy o wskazanie
rodzaju przewodu jakimi zasilone s w/w punkty.

3. Prosimy o potwierdzenie mozliwosci wykorzystania z obecnego budzetu mocy
w granicy 35-70W na nowoprojektowany punkt o$wietlenia ogrodzenia.

4. Prosimy o potwierdzenie, iz ilosci i punkty rozmieszczenia opraw opisane w PI s
pogladowe, a dokladna ilog¢ i rozmieszenie zostanie okreslona w projekcie
branzowym i bedzie wynikaé¢ z uzgodnien, symulacji i obliczef.

5. Prosimy o potwierdzenie, iz nat¢zenie projektowanego os$wietlenia dla pasa
oswietlanego w odleglosci 2-3m od ogrodzenia zewnetrznego ma by¢
zaprojektowane na poziomie Esr= 3-51x, badz wskazanie zakladanego nat¢zenia
projektowanego o$wietlenia w danej granicy. Od powyzszych parametréw bedzie

wynikata ilo$¢ zaprojektowanych punktow.
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6. Prosimy o potwierdzenie wykorzystania juz istniejacych stupéw przy ogrodzeniu od
strony ostatniego budynku ul. Zwirki i Wigury i wskazanie typu i mocy obecnych
opraw na nich zamontowanych.

7. Zgodnie z punktem 1.3.5 MWWO-U celem rozbudowy oswietlenia ma byé
oswietlenie  przedpola terenu wewngtrznego kompleksu przylegajacego do

ogrodzenia zewnetrznego.
1.3.5. Oswietlenie wewnetrzne K-0044

Przewiduje si¢ rozbudowe istniejacego systemu oSwietleniowego K-0044 i rozszerzenie go_
_0_co _najmniej 22 latarnie elekiryczne, Celem rozbudowy jest zapewnienie o$wietlenia
przedpola terenu wewngtrznego kompleksu przylegajacego do ogrodzenia zewngtrznego
w sposéb umozliwiajacy prowadzenie obsemfcji w warunkach nocnych oraz ograniczonej
widocznoscl na odlegfosé co najmniej 25 m. Planuje si¢ rozmieszezenie latarni w obszarach
pizylegajacych do nastgpujacych odcinkach ogrodzenia:

Prosimy o potwierdzenie informacji podjetych w czasie wizji a stwierdzajacych
koniecznos¢ oswietlenia obszaru na zewngtrz ogrodzenia.

8. Prosimy o potwierdzenie rezygnacji z bram przesuwnych na rzecz bram
skrzydlowych , badZ podtrzymanie zapiséw przedstawionych MWWO-U.

9. Mur przylegajacy do budynku nr 122 bedzie podlegat demontazowi. Sugerujemy
pozostawienie wysokosci 1,20 nad poziom istniejacych schodéw (pelnié¢ bedzie
wowczas funkcje balustrady. Prosimy o potwierdzenie.

10. Prosimy o potwierdzenie koniecznosci umieszczenia zabezpieczenia stupka miedzy

brama. wyjazdows a wjazdowa (wjazd gtéwny z ul Zwirki i Wigury).

W wypadku watpliwosci prosze o kontakt.

\
A KONSME § poazaniem
" ALIANS...... i

ul Jana Kazme 7a ORI '

el 48 (22) 877 19 0k, fax <4020 ¢

q
NIP? 527-11-76-328. Regon 011494405 /7
1"

Poh L

Osoba prowadzaca sprawe:
Radostaw Krzemifiski 22 877 19 00, 607 780 316
mail: radostaw.krzeminski@konsmetal.com.pl
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31.6RU 2020 10:57 JW 2414
JEDNOSTKA WOJSKOWA MR 2414
KANCELARIA JAWNA
20
AL — |
TR 608 Watszawa WarsZd
i
i
i
KON$METAL ALIANS ;
! |
fax. g8 228771904 !
.i
|
!
Dotyczy: realizacji umowy nr 274/003/2020/01722/DT. '
i
Odpowiadajac na pismo nr weh. 11726/20 z dnia 17 [2.2020 r. info mufe. ze
ustalenia dotyczace punktéw od 1 do 6 zawartyc 1d wyzej ienipny"n
pismie, zostaly uzgodnione podczas spotkaniaj}roboczego oorrtfied;.y
{ Projektantem a przedstawicielem OZ GSt w dniu 30.1284020 r.
Punkty od 7 do 10 pozostajg w zgodzie z wezesniej i ustaleniami gawartymi
w dniu 03.12.2020 r. w trakcie przeprowadzonej wizji I :
i
wz. pptk JAAUSZKIEWICZ
!
|
P
| i
st. chor. sztab. Marcin NADWODNY (261 847 257) |
31.12.2020 1. T 410 ;
|

5.4 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Instalacja oswietleniowa w obszarze o$wietlenia obwodnicy zostanie  przebudowana

I wykonana zgodnie z ponizszymi zaleceniami:
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mm?

e Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami YKY 5x10 , YAKY 5x16, YAKY

mm?

5X25

schematach istniejacych stupdéw oraz zgodnie z wykazem w tabeli nr 1 oraz nr 2

, oraz YAKY 4x25 ™" 7 istniejacych obwodnic o§wietleniowych i Wskazanych na

e  Obwodnice nowe nr 6 oraz nr7 zasili¢ z rozdzielni o$wietlenia RO-94 znajdujacej si¢ na budynku
nr 94 po odpowiednim doposazeniu jej w zabezpieczenia S303 C16A oraz styczniki 4-biegunowe
SM425 20A. Rozdzielnia RO-94 dysponuje odpowiednig ilosciag miejsca na powyzsze doposazenia.
Sterowanie nowych odcinkéw pozostaje na dotychczasowych zasadach — z czujnika
zmierzchowego.

e Nowoprojektowane o$wietlenie zostanie dotaczone do istniejacych stref obwodnic o$wietlenia
terenu. Sterowanie o§wietleniem pozostanie na dotychczasowych zasadach.

e Stara instalacja o$wietlenia zewnetrznego przy projektowanym ogrodzeniu w postaci stupdéw
betonowych zostanie zdemontowana i zutylizowana. Pozostate stupy 8 metrowe S-80C od strony
ul. Zwirki i Wigury i stadionu RKS Okecie zostang wykorzystane do nowoprojektowanych opraw
zgodnie z zalgczong tabelg nrl.

e W obszarze modernizowanej obwodnicy oraz przy bramach zastosowane zostang zewngtrzne
oprawy uliczno-parkowe typu LED - TIARA LED M 6850Im 740 RW3 IP66 | kl. DALI SP10kV
(54W) oraz M 4100Im 740 RW3 IP66 | kl. DALI SP10kV (37W). Oprawy montowane beda na
istniejgcych stupach S-80C o wysokosci 8m oraz nowoprojektowanych S-90C na wysiegnikach i
na prefabrykowanym fundamencie. Sterownik DALI nie wptynie na klasyczne przytgczanie w/w
opraw do istniejagcych obwoddéw bez prowadzenia specjalnej magistrali systemu DALI.

e Odlegtosci pomigdzy stupami zostang dobrane zgodnie z istniejacymi przepisami normami oraz
symulacja o§wietlenia.

e Dla wszystkich nowoprojektowanych stupdéw przewidziano nowe zlacza oraz okablowanie

1

wewnatrz YKY 3x1,5° . W stupach istniejacych nie przewiduje si¢ wymiany zlacz oraz
okablowania — na dzien wykonania wizji ich stan byt poprawny.
Calto$¢ oswietlenia sterowana bedzie automatycznie z istniejagcych obwodnic zgodnie z dotychczasowymi

zasadami.

Dla kazdego stupa o$wietleniowego koncowego na danym odcinku nalezy wykonaé uziom dodatkowy oraz
polaczy¢ bednarkg stal.-ocynk. 30x4 mm ze stupem. Uziom potaczy¢ poprzez spawanie z istniejagcym uziomem

otokowym. Miejsca spawow zabezpieczy¢ masg bitumiczng i tasma Denso.

Kable uktada¢ wg. zasad podanych w normie SEP-N-004, na glebokosci 0.6m od terenu. W miejscach
kolizyjnych i skrzyzowaniu z drogami i innymi urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurg ostonowa
DVK110 typu AROT w miejscach kolizyjnych z innymi instalacjami oraz przepustami SRS-D-110 pod drogami
asfaltowymi i betonowymi. Przed wprowadzeniem kabli do latarn, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci polpetli
dt. ok. 1.5m. Kable nalezy przykry¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm oraz folig koloru niebieskiego szer. 25 cm

i grubosci 0,5 mm uktadana 25 cm ponad kablem
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5.5 Ogolna instalacja odgromowa

Ogolna instalacja odgromowa oraz uziemienia nie jest objeta przedmiotowym programem i nie podlega

modernizacji.

Instalacja o$wietlenia zewngtrznego zostanie objeta odpowiednim uziemieniem zgodnie z przepisami oraz

normami.

Uziemienia wykona¢ tasma stal-ocynk. 30x4mm. Na koficach obwodoéw linii o$wietleniowych, montowac
uziomy pionowe szpilkowe, ktore nalezy trwale poprzez spawanie potaczy¢ z nowo polozonym uziemieniem
otokowym utozonym w jednym rowie kablowym z kablem o$wietlenia ulicznego. Uziomy wykona¢ w tym
samym rowie kablowym 10cm pod WLZ zasilajacym oprawy o$wietleniowe . Nowy uziom potaczy¢ z uziomem
otokowym obwodnic oswietleniowych. Po utozeniu wykonaé pomiary opornosci uziemienia, w przypadku nie
zachowania wymaganej opornosci R<=30 om wbi¢ dodatkowo prety pionowe o $redni. 16mm d, dt. 3m kazdy

taczac je z bednarka, az do uzyskania pozytywnego wyniku

5.6 Instalacja Ochrony Przeciwporazeniowej oraz przeciwprzepieciowej

e Instalacje elektryczne wewngtrzne zaprojektowane zostang w ukladzie TN-S. Ochrong
przeciwporazeniowa bedzie ,,samoczynne wylaczenie zasilania”, zgodnie z PN-IEC60364-4-41
zrealizowane za pomocg wytacznikow instalacyjnych nadpradowych.

e Przewody PE powinny mie¢ izolacj¢ koloru zétto-zielonego, za§ neutralne N koloru niebieskiego.
Przewodow PE nie wolno przerywac tacznikami ani zabezpieczaé bezpiecznikami itp.

e  Przewodu ochronnego PE nie nalezy w zadnym miejscu taczy¢ z przewodem neutralnym ,,N”

e 7 przewodem PE nalezy potaczy¢: zaciski ochronne opraw o$wietleniowych, bolce ochronne

gniazd wtykowych, zacisk PE tablicy rozdzielczej itp.

5.7 Zapotrzebowanie na moc podstawowa — stan docelowy

W tabeli nr 3 zostalo przedstawione zapotrzebowanie na moc obszaru modernizowanego w podziale na

poszczegolne odbiory:

Tabela nr 3
Qszl Po Psz
Typ odbioru [KVAR] [kwW] Kj [kwW]
Oswietlenie zewnetrznego LED 1,64 2,81 0,95 2,65
Suma 2,65

Przy zastosowaniu odpowiedniego wspolczynnika zapotrzebowania na moc w podziale na poszczegdlne odbiory
szczytowa moc obszaru modernizowanego na potrzeby projektu okresla si¢ na 2,65 kW. Inwestor na etapie
uzgodnien do projektu wykonawczego powinien potwierdzi¢ mozliwo$¢ uzyskania w/w zapotrzebowania na

moc z istniejgcych rozdzielni obwodnic oswietleniowych.

5.8 Dodatkowe uwagi:
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e W tabeli nr3 wykazano moc bierng dla modernizowanego obszaru. W przysztym projekcie
docelowym dla modernizacji cato$ciowej obiektu nalezy ja uwzgledni¢ celem zastosowania jednej
centralnej baterii kondensatorow dla odpowiedniej kompensacji mocy bierne;.

e Calo$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz obowigzujagcymi przepisami
i normami.

e Dobor i obliczenia o$wietlenia dokonano w oparciu o program DIALUX i przedstawiono
W Zataczniku nr 2.

e  Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty.

e  Prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

e Przebieg instalacji elektrycznych skoordynowac¢ z przebiegiem innych instalacji.

e Przekopy w miejscach kolizyjnych tj. gaz, teletechnika, wod-kan, itd. wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

o Ze wzgledu na charakter rozwigzania dopuszcza si¢ zamiang urzadzen wystepujacych w projekcie
na inne ale o rownowaznych parametrach. Wszystkie nazwy wiasne materiatow i produktow
wystgpujace w projekcie stuza wylacznie do okreslenia standardu wykonania oraz okreslenia
wlasciwosci oraz wymogow technicznych przyjetych rozwigzan.

e Przyjete w projekcie rozwiazania techniczne nalezy zweryfikowaé podczas prowadzenia prac
budowlanych.

e Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

e Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrgbnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoéw i dokumentdw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete

certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

5.9 Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projektowana instalacja spetnia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej wymagania normy PN-HD 60364-4-

41:2009 i PN-HD 60364-5-54:2011.

Wszystkie roboty elektryczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, cze$¢ V — instalacje elektryczne, oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

Po wykonaniu robdt wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i sprawdzi¢ dziatanie ochrony

p.porazeniowej. Wyniki pomiarow zakonczy¢ odpowiednimi protokotami.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. Instruktaz powinien przeprowadzi¢

kierownik robot w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2013 w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ i oznakowaé strefy
wykonywania robot aby nie zagrazaly osobg postronnym. Wszystkie prace elektryczne nalezy prowadzic¢

w stanie bez napieciowym.
Ewakuacja

W przypadku zagrozenia nalezy niezwlocznie opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza

strefe zagrozenia.

5.100bliczenia i bilans mocy

Dane:

Napiecie:
e sie¢ nN - 230/400V
Ochrona przed porazeniem:
e wsieci nN: - samoczynne wytaczenia zasilania wg PN-HD 60364-4-41
Uklad sieci:
e - linia zasilajgca nN: - TN-C
e - instalacja elektryczna: - TN-C-S
Sprawdzenie warunku ,,samoczynnego wylaczenia zasilania”

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie

spelniony warunek:
Zs*Ia < U0,
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowe]j obejmujaca zrodto zasilania, przewod roboczy az do punktu zwarcia i
przewodd ochronny migdzy punktem zwarcia a zrédlem zasilania [Q],
la — prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wytaczajacego w czasie <0.4s [A],

UO — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

dziatania urzadzen przyj¢to zgodnie z tab. 41 A normy — 0.4 s.

Odcinek nrl Cu 0,93 1 1470 1470 365 12,29| 16 | 75 TAK TAK 0,55% TAK
Odcinek nr2 Al 0,93 1 870 870 324 11,35| 16 | 77 TAK TAK 0,31% TAK
Odcinek nr3 Al 0,93 1 1616 1616 269 |1 2,51| 16 | 99 TAK TAK 0,32% TAK
Odcinek nr4 Al 0,93 1 1908 1908 232 1297| 16 | 77 TAK TAK 0,49% TAK
Odcinek nr5 Al 0,93 1 1962 1962 435 (3,05 16 | 77 TAK TAK 0,94% TAK
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Odcinek nré | Al 0,93 1 432 432 355 |0,67| 16 | 99| TAK TAK 0,11% TAK
Odcinek nr7 Al 0,93 1 540 540 430 (0,84 | 16 | 99 TAK TAK 0,16% TAK
Odcinek nrg | Al 0,93 1 1266 1266 | 410 (1,97 16 [ 99| TAK TAK 0,37% TAK
Odcinek nr9 Al 0,93 1 1212 1212 422 (1,88 | 16 | 99 TAK TAK 0,36% TAK

Odc.nri0| Cu 0,93 1 2304 2304 | 636358 16 [ 75| TAK TAK 1,49% TAK

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.

Z uwagi na brak parametrow transformatora oraz dtugosci linii zasilajacej parametr ten nalezy zmierzy¢ podczas

pomiarow powykonawczych.

Poprawno$¢ doboru os$wietlenia zostala potwierdzona poprzez wykonanie symulacji natgzen oswietlenia i
roOwnomierno$ci przy uzyciu programu symulacyjnego. Do obliczen wykorzystano charakterystyke

fotometryczna opraw o§wietleniowych Lena Lighting

5.110Odbior i rozruch instalacji
Przed przekazaniem wykonanej instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ odpowiednie dla danego urzadzenia
proby i badania potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania. Dodatkowo nalezy wykonaé wszystkie niezbedne

badania i pomiary sieci elektrycznej oraz strukturalnej.
Zakres badan i pomiarow:

e zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentow, obowigzujacymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatow, aparatow i urzadzen ich poprawne
dziatanie),

e pomiar rezystancji izolacji instalacji,

e pomiary obwodoéw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrownawczej),

e badania wylacznikdw ochronnych réznicowo- pradowych,

e sprawdzenie zataczania punktow Swietlnych, kontrola zrodet §wiatta.

Odbior instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach wszystkich badan

instalacji.

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami. W powyzszej

dokumentacji nanie$¢ powykonawcze zmiany i uzupetnienia.

5.12 SPIS ZAELACZNIKOW

LP. NAZWA Liczba stron

1. Obliczenia natezenia opraw o$wietleniowych 5
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Zwirki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dariusz Smardzewski
662223963

DIALux

d.smardzewski@lenalighting.pl

01.02.2021

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

LENA LIGHTING S. A. 955518 TIARA LED M 4100Im 740 RM3 IP66 | kl. DALI SP10kV

(37W)

4100 Im, 37.0 W, 1 x 1 x LED GO 37W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.

0 ~NOORA WN =

NN DNDNDDNDDNDMDDMODMDDMODN @ @ @ - - e e e e -
O N U BA WN-=20©0Oo~NOODOP~WN-= OO0

845.987
853.897
862.008
869.762
876.971
885.382
893.454
896.687
904.054
912.306
921.086
928.701
935.322
933.899
918.428
819.975
135.910
152.706
164.420
151.260
134.680
104.576
104.362
121.787
139.329
156.866
173.739
191.173

Pozycja [m]

85.598
122.450
160.501
196.996
232.761
270.763
309.162
324.712
358.886
397.762
437.689
475.093
506.133
532.188
537.870

85.400
443.703
474.721
496.719
506.015
515.268
533.467
534.747
566.927
598.957
631.597
664.316
696.383

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

z
-102.8
-102.8
-102.8
-102.8
-102.8
-102.8
-102.8
-102.8
-102.8
-102.8
-102.8
-102.8
-102.8
-102.8

-12.8
169.1
61.8
61.8
61.8
151.2
151.2
151.2
61.2
61.2
61.2
61.2
61.2
61.2

-
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Zwirki

Nr.

29
30
31
32
33
34
35

X
208.814
212.170
243.440
268.342
274.454
844.166
278.338

Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963

faks

DIALux

e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

01.02.2021

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

Pozycja [m]

728.951
732.118
716.612
704.502
714.009

81.010
735.837

8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

61.2
-28.8
-28.8
-28.8

80.8

169.1

80.8

-~
Strona 3
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A KONSMETAL
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Zwirki

Edytor Dariusz Smardzewski

Telefon 662223963
faks

DIALux

e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

01.02.2021

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

LENA LIGHTING S. A. 955556 TIARA LED M 6850Im 740 RM3 IP66 | kl. DALI SP10kV

(54W)

6850 Im, 54.0 W, 1 x 1 x LED GO 54W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.

© 00N O OB WN =

T o T T S e e (T Gt i G G S Y
N = © © o NO O WN -~ O

787.400
746.824
720.033
684.720
651.255
614.691
592.540
561.252
529.502
498.677
469.049
436.967
407.302
374.647
343.091
310.545
278.995
249.018
218.162
184.929
153.406
764.700

Pozycja [m]

91.200
109.041
123.337
142.123
1569.917
179.558
191.209
207.930
224.860
241.397
257.132
274.320
290.165
307.563
324.365
341.710
358.574
374.495
391.012
408.713
425.539
100.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

14.9
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
14.7

Rotacja [°]

Y
-2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2

170.3
150.3
150.3
150.3
150.3
150.3
150.3
150.3
150.3
150.3
151.8
151.8
151.8
151.8
151.8
151.8
151.8
151.8
151.8
151.8
151.8
149.6

-
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Zwirki

Dariusz Smardzewski
662223963

Edytor
Telefon
faks

e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

DIALux

01.02.2021

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T79257m
T721.00
T633.93
T513.94
T470.79
T 25467
Te8367
L ¢ K s 4 4 i g -_1007
39.83 130.12 241.13 449.49 813.08 92472 1057.31m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Ein Emax
[Ix] [Ix] [Ix]
Powierzchnia :
1 obliczeniowa pionowa 8x 128 4.85 1.29 17
Powierzchnia .
2 obliczeniowa 2 pionowa 128 x8 5.12 1.50 11
3 Powierzchnia pionowa 17 x 7 745 400 11
obliczeniowa 3
Powierzchnia ;
4 sbliczeniowa 4 pionowa 37 x6 6.56 3.02 10
Powierzchnia .
5 SblicZEniBwE 5 pionowa 128 x8 7.58 3.07 16
Powierzchnia ;
6 obliczeniowaié pionowa 128 x8 7.45 211 16
Powierzchnia .
7 obliczeniowa:8 pionowa 64x8 5.89 1.96 10
Powierzchnia ,
8 obliczeniowa:d pionowa 64x8 7.22 2.26 21
g Fosazebnia pionowa 128x16 587 176 23

obliczeniowa 10

Skala 1 : 8904
Eiin/ B/
E., E o
0.265 0.075
0.293 0.140
0.537 0.357
0.460 0.293
0.405 0.198
0.283 0.134
0.332 0.187
0.313 0.107
0.301 0.077
-
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Zwirki [ D IA LUX

01.02.2021
Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963

faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E. E s Eax E. il E it

[ix] fix] 0] E, E, ..

16, [owerhnaobleniond plnows BaxE 857 2 17 0320 0.127

11 fg‘”ierz"h"ia obliczeniowa  inowa 32x8 938 592 14 0632 0.415
Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E.ii/ B e |

pionowa 1" 6.52 1.33 23 0.20 0.06

Fs
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Zwirki [ D IA LUX

01.02.2021

Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963
faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1/ I1zolinie (E, prostopadle)

T350.16 m
~0.00
—
0.00 79.29m

Wartosci Lux, Skala 1 : 2740
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(845.486 m, 80.632 m, 0.000 m)

Siatka: 8 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4.85 1.29 17 0.265 0.075
-
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Zwirki [ D IA LUX

01.02.2021
Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963

faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 2 / I1zolinie (E, prostopadle)

T7305m

~0.00
0.00 4.90 19.84 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 572
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(920.780 m, 435.282 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 8 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.12 1.50 11 0.293 0.140
-
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Zwirki B D IA LUX

01.02.2021

Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963
faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 3 / I1zolinie (E, prostopadle)

T1325m
T12.20
T1.05
L I i 1 —-0'00
0.00 2.61 4.89 7.50m
Wartosci Lux, Skala 1 : 104
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(932.318 m, 522.431 m, 0.850 m)
Siatka: 17 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.45 4.00 11 0.537 0.357

-~
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Zwirki [ D IA LUX

01.02.2021

Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963
faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 4 / I1zolinie (E, prostopadle)

T11.33m

Te43
T4.90

70.00
0.00 3226 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 231
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(908.589 m, 540.206 m, 0.850 m)

Siatka: 37 x 6 Punkty

Em (x] Emin [x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.56 3.02 10 0.460 0.293
FN
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Zwirki [ D IA LUX

01.02.2021

Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963
faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 5 / 1zolinie (E, prostopadle)

T17.81m

T12.89

Ta92

70.00
0.00 7469 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 534
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(775.730 m, 87.657 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 8 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Ema)( [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.58 3.07 16 0.405 0.198
-~
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Zwirki B D IA LUX

01.02.2021
Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963

faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 6 / 1zolinie (E, prostopadle)

T 350.86 m

70.00
0.00 654.23 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 4678
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(122.600 m, 435.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 8 Punkty

Em (x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.45 211 16 0.283 0.134
-
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= DIALux

01.02.2021

Zwirki

Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963
faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 8 / I1zolinie (E, prostopadle)

T5813m
T55.81
T235
) . . . 000
0.00 443 29.66 34.08 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 455
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(135.500 m, 442.322 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 8 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.89 1.96 10 0.332 0.187
-~
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Zwirki [ D IA LUX

01.02.2021

Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963
faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 9 / I1zolinie (E, prostopadle)

T3567m

T31.23

[ 4.40

0.00
0.00 61.28 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 439
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(99.516 m, 527.327 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 8 Punkty

Em [x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
7.22 2.26 21 0.313 0.107
FN
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Zwirki [ D IA LUX

01.02.2021

Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963
faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 10 / 1zolinie (E, prostopadle)

F21261m
] .~ 0.00
0.00 118.17 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 1663
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(94.495 m, 529.911 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.87 1.76 23 0.301 0.077

-~
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= DIALux

2wirki
01.02.2021
Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963
faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl
Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 11 / 1zolinie (E, prostopadle)
T3359m
T29.22
T4.38
; . 0.00
0.00 61.70 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 442
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(269.562 m, 704.228 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 8 Punkty
Em [Ix] Emin [x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.57 211 17 0.320 0.127

-~
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Zwirki [ D IA LUX

01.02.2021

Edytor Dariusz Smardzewski
Telefon 662223963
faks
e-Mail d.smardzewski@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 12 / 1zolinie (E, prostopadle)

T2441m
23.69

5.99

4.5

Wartosci Lux, Skala 1 : 191

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(267.470 m, 710.808 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 8 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.38 5.92 14 0.632 0.415
-
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