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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA ,,CENTRUM TURYSTYKI” W WOLI GRZYMKOWEJ
DZIALKA NR 1721
OBREB WOLA GRZYMKOWA, GMINA ALEKSANDROW LODZKI

. WSTEP
1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie
.Centrum Turystyki” stuzacej celom rekreacyjnym dia okolicznych mieszkaricow oraz turystow.
Projektuje sie budynek wraz z instalacjami: elektryczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng
wewnetrzna, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacii
i gazowg wewnetrzna,

Inwestycja obejmuje rowniez budowe ciggéw pieszych, budowe wiaty $mietnikowej i wiaty
rekreacyjnej, instalacie zewnetrzne wody, kanalizacji sanitarnej lokalnej i szamba szczelnego,
instalacje zewnetrzne energii elektrycznej WLZ, o$wietlenie zewnetrzne, instalacje zewnetrzng gazu
ze zbiornikiem na gaz plynny LPG.

Kategoria budynku [X.

2. Lokalizacja:

Wola Grzymkowa, dziatka nr 172/1
obreb Wola Grzymkowa, gmina Aleksandrow Lodzki

3. Inwestor

Gmina Aleksandrow Lodzki, Plac Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrow Lodzki

4. Podstawa opracowania

= Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

= Aktualna mapa dc projektowych

= QOs$wiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora - umowa

5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowi dziatka nr ewidencyjny 172/1 , obreb Wola Grzymkowa.
Jej powierzchnia wynosi ca 1301,00 m2,

Dziatka jest niezabudowana i niezadrzewiona. Nie ma na niej sieci ani przytaczy mediow.

Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowano wszystkie linie rozgraniczajace oraz dostepnos¢
komunikacyjng terenu opracowania wraz z istniejacymi i projektowanymi miejscami parkingowymi.
Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasno$¢
Gminy Aleksandrow Lodzki.
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6. Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Dla dziatek obowigzuje MPZP, ktéry przewiduje nastepujace warunki ksztaltowania zabudowy, celem
ochrony i wlasciwego ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) W zakresie przeznaczenia terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem Up ustala sig:

»  przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy ustug publicznych;

» dopuszczalne przeznaczenie uzupetiajgce — budynki gospodarcze, garaze,
wiaty, altany ogrodowe, sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
ciagi komunikacyjne, dojscia piesze, miejsca gromadzenia odpadow, place
manewrowe, miejsca do parkowania, ziele,.

Inwestycja obejmuje: budowe budynku ustug publicznych - Centrum Turystyki wraz
z infrastrukturg towarzyszaca i jest zgodna z przeznaczeniem terenu,

b)  Linie rozgraniczajace poszczegélne rodzaje inwestycji - zachowano,

c) Nieprzekraczalng linie zabudowy — okreslono w planie na 5m od lini rozgraniczajacej drogi
publicznej - zachowano,

d) Ustala sig realizacje budynku ustugowego na dzialce budowlanej, jako wolnostojacego -
zachowano,

e) Zapewnienie miejsc parkingowych — zapewniono poprzez parkingi projektowane w iloci 4
miejsc dla samochodéw osobowych, w tym jedno dla niepelnosprawnych - wymagane 1 miejsce na
100m?2 powierzchni uzytkowej budynku oraz miejsce dla posiadaczy kart, czyli minimum 2 miejsca i 1
dla niepetnosprawnych - zachowano,

fy ~ Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — co najmniej 30% powierzchni terenu,-
zachowano - 58,37%,

g) Maksymalna wysoko$¢ zabudowy — maksymalnie dwie kondygnacie do 10m wysokosci -
zachowano, zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny o wysokosci 6,59m,

h)  Geometria dachu — w budynkach ustugowych — do 45°, z mozliwoscig realizacji facjat, ryzalitow
lub lukarn o innym kacie spadku potaci dachowych - zachowano - dachy dwuspadowe przenikajace
sie pod katem prostym (wielospadowe) o kacie nachylenia do 28°,

i) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalng powierzchnie zabudowy na nie wiecej niz 40% powierzchni dziatki
budowlanej - zachowano,

b) minimalng intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej wynoszacg 0,05 - zachowano (0,14),
maksymalng intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do dziatki budowlanej wynoszaca 0,8

i) W zakresie stosowanej kolorystyki obiektow budowlanych:

c¢) zakazuje sie stosowania jaskrawych koloréw elewacii i pokry¢ dachowych budynkéw,

d) nakazuje sie stosowanie kolorystyki dla elewacji budynkéw jasniejszej niz dla ich pokry¢
dachowych,

e) dopuszcza sie kolorystyke potaci dachowych w odcieniach: czerwieni (w kolorze zblizonym
do naturalnej barwy dachéwki ceramicznej), grafitu lub szarosci,

f) w wykoriczeniu elewacji budynkow, dopuszcza si¢ stosowanie naturalnych barw
materiatéw budowlanych w odcieniach pastelowych, szaroéci, koloru biatego, z
wykorzystaniem materiatu naturalnego (kamien, drewno, cegta) jako elementow
ksztaltowania lub akcentowania elewacji; zakazuje sig stosowania oktadzin elewacyjnych z
tworzyw sztucznych oraz blach profilowanych.

- zachowano spdjnos¢ zabudowy w obrebie dziatki dostosowujac forme do zapisow planu,

k)  Obiekty projektowane nie koliduja z sieciami elektroenergetycznymi SN i NN, oraz innymi,

)  Zaopatrzenie w wode z wodociggu gminnego, przytacze projektowane,

m) Odprowadzenie $ciekéw do szczelnego zbiornika - szamba do czasu wybudowania kanalizacji
sanitarnej zbiorczej,
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n)  Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo na teren wiasnej dziatki,

0) Ogrzewanie z kotta zasilanego gazem ptynnym LPG ze zbiornika podziemnego,
p) Zaopatrzenie w energie z sieci elektroenergetycznej,

q) Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych,

r)  Ucigzliwosci nie przekraczajg granic dziatki budowlanej — lokalizacji ustugi,

s)  Obstuga komunikacyjna z drogi lokalnej publicznej,

a) Komunikacja

Obsluga komunikacyjna z drogi publicznej lokalnej przez projektowany zjazd, miejsca parkingowe
zlokalizowane na terenie wiasnej dziatki projektowane dostepne z drogi publicznej - 4 miejsca z czego
1 dla niepeinosprawnych.

b) Zabudowa istniejgca
Dziatka nie jest zabudowana i nie jest zagospodarowana, zieler nie wystepuije.

¢) Infrastruktura techniczna

Teren inwestycji ma dostep do wody i pradu, z tych mediéw bedzie zasilana projektowana rozbudowa,
wykorzystano istniejace przylacze wody i energii, rozbudowano lub przebudowano wewnetrzne
instalacje po sprawdzeniu ich wydajno$ci.

Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH

1. Komunikacja

Obstuga komunikacyjna posesiji z drég gruntowych gminnych. Planowany zjazd od wschodu dziatki.
Niepeinosprawni mogq dostac¢ sie do nowoprojektowanego budynku poprzez pochylnie.

2. Zabudowa istniejaca
Dziatka nie jest zabudowana.

3. Projektowana budowa

Projektuje sie budynek Centrum Turystyki, w skiad ktérego wchodzg pomieszczenia na poziomie
parteru:

- sala wielofunkcyjna

- toalety

- szatnia

- pomieszczenia socjalne i gospodarcze.

Projektuje sig pochylnie przy wejsciu gtownym do budynku.
Projektuje sie parkingi, miejsce na $mietnik i wiate z miejscem na grila.

Projektuje sie wyposazy¢ budynek w instalacie: elektryczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng
wewnetrzng, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacii,

gazowa,

Projektuje sie usytuowanie budynku wzdtuz osi pétnoc-potudnie, z oknami od strony wschodniej,
poludniowej, pdinocnej i zachodniej. Z budynku zaprojektowano roéwniez dodatkowe wyjscie
ewakuacyjne od strony zachodniej.
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Dojazd do budynku od strony wschodniej.
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wiasnej dziatki poprzez infiltracje.

Teren przy budynku zostanie utwardzony kostkg betonowa na podkiadzie cementowo-piaskowym.
Wykonane zostang ciagi piesze i utwardzenia terenu.

Poziom zero posadzki parteru projektowanej budowy posadowiony 176,15m n.p.m., ponad 30cm
ponad poziom terenu, dla pokonania réznicy wysokosci spadki terenu — pochylnie i schody.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych.

Konstrukcja budynku zelbetowo - murowana, ciany z bloczkow silikatowych o gruboéci 24cm
ocieplone 20cm styropianu, dach w konstrukcji drewnianej, dzwigary z drewniane, ocieplenie weing
mineralng grubosci 30cm, kryty membrang bitumiczna oraz blacha na rabek stojacy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu, obszar oddzialywania obiektu projektowanego oraz
informacje dotyczace danych technicznych projektowanego obiektu charakteryzujacych jego
wplyw na srodowisko

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach opracowania uwidocznionych na
projekcie zagospodarowania (A, B...M). Obszar oddziatywania ustalono na podstawie artykutu
3, punkt 20 Prawa Budowlanego oraz WT.

Opis obszaru oddzialywania

Projektowang budowe budynku zlokalizowano na dzialce nr 172/1, sytuujgc go z zachowaniem
przepisowych odlegtosci od granic dziatek sasiednich. Odlegtosci wg projektu zagospodarowania.
Budynki istniejace na dziatkach sasiednich nie ulegajg zacienianiu i przestanianiu poprzez budynek
projektowany.

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegdlnosci przeznaczone na pobyt ludzi spetniajg
warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami.

Wejscia do budynku projektowanego usytuowano od strony wschodniej, potudniowej i zachodniej

Do budynku podtaczono sieci wodociagowa, kanalizacji sanitarnej lokalnej oraz elektryczng — wedlug
opisow w czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Odwodnienie powierzchniowe na teren wtasnej dziatki.

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku wynosi 184,41m2,

Emisja hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz zagospodarowaniu terenu zostaly zaprojektowane w sposob:
- chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sig z wewnatrz
budynkéw podczas prawidtowego uzytkowania za pomoca wydzielenia Scianami i oknami
spefniajacymi norme akustyczng PN-B-02151-4:2015-06,

- nie generujacy ucigzliwych dla osob trzecich wibracji, brak czynnikoéw wywotujgcych,

- nie generujacy ucigzliwych dla osob trzecich zaktocen elektrycznych, brak czynnikoéw wywotujacych,
- nie generujacy ucigzliwego dla osob trzecich promieniowania, brak czynnikéw wywotujacych,

- ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla osob trzecich, zastosowano
ogrzewanie niskoemisyjne,

- ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla oséb trzecich, brak czynnikow,

- ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb trzecich, brak czynnikow.

Centrale wentylacyjne bedq umiejscowione w budynku, w czesci nad korytarzami w poblizu sal oraz
dla kuchni w czeSci gospodarcze;.
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Hatas docierajacy do dziatki, nie przekracza dopuszczalnego, oddzialywanie zamyka sie w granicy
dziatki. Drgania zamykajq sie w ramach centrali wentylacyjnej z matami tumigcymi.

Budowa budynku nie oddzialuje na dziatki sasiednie i nie ma wplywu na $rodowisko. Dla
przedsiewzigcia nie jest wymagany raport o Srodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowany budynek nie jest zaliczany do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatlywaé
na Srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Srodowiskowej. Nie oddziatuje tez na
tereny NATURA 2000.

8. Uzbrojenie

projektowane przytacze wody,

projektowane przytacze elektryczne WLZ,

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej lokalnej z szambem szczelnym,
projektowana instalacja gazu z projektowanego zbiornika na LPG.

(=]

. Wielkosci liczbowe projektowanej budowy budynku

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY PROJEKTOWANEJ

projektowana

1.|  Powierzchnia zabudowy projektowana 184,41m2

2.|  Powierzchnia uzytkowa projektowana 153,30 m2

3.|  Kubatura projektowana 602,10m?
1550105ttt 48 e 1
WysokoS$E kondygnacji W SWIBLIE ............coivviiriieiie s s re e e s e e ae e e e 3,05m
7. Bilans terenu

Lp. Powierzchnia

1. | Powierzchnia posesji Inwestora ca 1301,00m?

2. | Powierzchnia zabudowy projektowana 184,41 m?( 14,17%<40%)

3. | Powierzchnia zieleni 759,42 m?

4, | Powierzchnia biologicznie czynna 759,42 m2 ( 58,37%>30%)

5. | Powierzchnia terendw utwardzonych (w tym powierzchnia, 357,17Tm?

doj$¢, dojazddw, taraséw i schoddéw zewnetrznych)
. | Powierzchnia uzytkowa projektowana 135,78 m?
10. | Kubatura projektowana 602,10m3

Pozycija 2,4, 5 - ogotem 100%
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8. Zestawienie powierzchni uzytkowej

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 153,30m?

9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania, na ktorym zlokalizowano projektowang inwestycje, nie jest objety ochrong
Konserwatora Zabytkow, nie jest umiejscowiony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w strefie
wystepowania stanowisk archeologicznych.

Jednak w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét budowlanych znalezisk mogacych by¢
zabytkiem, na Inwestorze cigzy obowigzek niezwiocznego powiadomienia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploataciji gérniczej i nie podlega szkodom gérniczym.

11. Wplyw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Nie istnieje zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow podczas przysziej
eksploatacji budynku.

Obiekt bedzie podiaczony do sieci wodno-kanalizacyjne;. Scieki nalezy odprowadzaé
do kanalizacji sanitarnej lokalnej — szamba szczelnego. Wody deszczowe powierzchniowo na teren
wiasnej dziatki.

Inwestycja nie spowoduje zalewania dzialek sasiednich wodami opadowymi i roztopowymi.
Uksztattowanie terenu wokot obiektu sprowadza wody na teren dziatki Inwestora — patrz rysunek
projektu zagospodarowania nr 01/A.

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleb oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska i warunkéw klimatycznych.

12. Specyfika obiektu i robét budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda;
o roboty ziemne;

s prace na wysokosci;

o prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

13. Ocena geotechniczna

= Na podstawie badan geologicznych stwierdzono proste warunki gruntowe nadajace si¢ do
bezposredniego posadowienia projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia
25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

e Opis posadowienia w czesci konstrukcyjne;.

e Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie wykopow fundamentowych przed wyptywem wody, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii

Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo z zabudowg mieszkalng projektant nie widzi mozliwosci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng oraz dia $rodowiska
przyrodniczego silowni wiatrowych, mozna jednak zastosowa¢ do wspomagania wentylacji systemy
fotowoltaiczne, ktére zostaly przewidziane.
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Wybrano do zasilania:

Zasilanie w energie cieplng gazowe.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z umowa z PGE.
Podgrzewanie cieptej wody — gazowe.

15. Charakterystyka energetyczna z analiza poréwnawcza — w dalszej czesci opisu

16. Przesfanianie i zacienianie budynkow oraz czas nasfonecznienia

Budynek nie ulega zacienianiu i przestanianiu poprzez inne budynki i ich nie zacienia.

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegblnosci przeznaczone na pobyt ludzi spetniajg
warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami, okna stanowig powyzej 1/8 powierzchni
podiogi i dostep do $wiatta dziennego w godzinach 8-16 wynosi ponad 3 godziny w dniach réwnonocy
(21 marca i 21 wrze$nia).

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/Wt.

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

aanna Okrasko

mgr ina, arch.

Uprawnien|a Budowlane
do projektowgri ograniczer
w spacjalno architektoniczne]

nr uprawnieft 57 / 00/ Wt
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU
CENTRUM TURYSTYKI W WOLI GRZYMKOWEJ
DZIALKA NR 172/1
OBREB WOLA GRZYMKOWA, GMINA ALEKSANDROW LODZKI

1. Zakres opracowania

Projektuje sie budynek Centrum Turystyki, w skiad ktérego wchodzg pomieszczenia na poziomie
parteru:

- sala wielofunkcyjna

- toalety

- szatnia

- pomieszczenia socjalne i gospodarcze.

Projektuje sie pochylinie przy wejsciu gtownym do budynku.

Projektuje sie wyposazy¢ budynek w instalacje: elektryczng wewnetrzna, wodno-kanalizacyjng
wewnetrzng, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
gazowa,

Projektuje sie usytuowanie budynku wzdluz osi potnoc-potudnie, z oknami od strony péinocnej,
potudniowej, wschodniej i zachodniej. Z budynku zaprojektowano wejécia od strony wschodnie]
i potudniowej oraz wyjscie ewakuacyjne od strony zachodniej.

Obiekt wpisano w otoczenie nawigzujac formg i podziatami okiennymi do tradycyjnej zabudowy
wiejskiej.

Obiekt jest jedng strefg pozarowa.

Opis w czesci ,Ochrona przeciwpozarowa”.

2. Podstawa opracowania

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aktualna mapa dc projektowych

Oéwiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zlecenie Inwestora - umowa

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zalaczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wtasnosc
Gminy Aleksandrow Lodzki.

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Opis budynku — ogdlnie

Projekt budowy budynku obejmuije obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.
Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowano od strony wschodniej.
Na poziomie parteru znajdujq sie wszystkie projektowane pomieszczenia.



KONSTRUKCJA — WEDLUG OPISU KONSTRUKCJI W TYM TOMIE

1. Sciany
Dla $cian zewnetrznych przyziemia przyjeto:

Strona |11

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla osob niepelnosprawnych poprzez zastosowane spadki
terenu, pochylnie zewnetrzne - niepelnosprawny ma mozliwos¢ dostania si¢ samodzielnie do
wszystkich czesci budynku.

Bloczki silikatowe grubosci 24cm, ocieplone styropianem grubosci 20cm metodg lekkg mokrg
(styroplan lambda max = 0,031)

Wykonczenle Scian tynki mineralne badZz akrylowe barwione w masie, opis na rysunkach elewacii

i rzucie parteru w czesci wykonawczej
Dla $cian wewnetrznych dziatowych - bloczki silikatowe o grubosci 12cm
Ocieplenie $cian budynku nalezy wykonaé w systemie NRO

Wspélczynnik przenikania ciepta U, dia §ciany zewnetrznej:

Uo = 0,15 Wim2K < 0,20 W/m2K (speinia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021)

2. Stropodach

Plyta gipsowo-kartonowa / sufit akustyczny

t aty drewniane 2,5¢m / podkonstrukcja sufitu

Membrana paroizolacyjna

Dzwigary/Weina mineralna 25cm (wetna lambda max = 0,033),
Szczelina wentylacyjna

Sztywne poszycie z impregnowanych desek

Folia dachowa

Blacha na rabek stojacy kolor RAL 7016

Wspétczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu:

Uo = 0,12 Wim2K < 0,15 Wim2K ( spelnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021 )

3. Podloga na gruncie

Warstwa wykoriczeniowa PCV lub gres,

Wylewka betonowa zbrojona 10cm,

Styropian EPS 100, lambda 0,038, 15¢cm,

2 x papa na lepiku,

Chudy beton C8/10 15cm,

Piasek ubity warstwami do 14=0,7 20cm,

Grunt rodzimy lub nasyp z piasku ubitego warstwami.

Wspélczynnik przenikania ciepta U, dla podiogi na gruncie:

Uo = 0,12 W/im2K < 0,30 W/imZK ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021 )
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3. Nadproza

—  Zelbetowe oraz prefabrykowane ,L" wedlug zestawienia w czesci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego

4. Wentylacja

—  wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna, wg projektu instalacji oraz architektury i konstrukgji

8. Fundamenty

—  zbloczkéw betonowych na tawie betonowej zbrojonej wg projektu konstrukgji oraz wylewane
- izolacje pionowe — obustronnie smarowanie abizolem R+P, papa na lepiku oraz zewnetrznie 15cm
styropianu EPS 100 (styrodur) i folia kubetkowa do glebokosci przemarzania, wedtug rysunku.

6. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne:

— kanalizacji sanitarnej;

— energii elektrycznej oswietleniowa i gniazd wiykowych oraz oéwietlenia ewakuacii;
— wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

— €O z sieci miejskiej

- wody; ciepta woda uzytkowa z sieci miejskiej;

Instalacje wedtug opracowan branzowych.

7. Izolacje

- poziome pod warstwami podiogowymi — 2 x papa oraz styropian EPS 100 15cm;

- pionowe — obustronnie stop fundamentowych smarowanie abizolem R+P + papa na lepiku oraz
zewnetrznie 15cm styropianu i folia kubetkowa do gtebokosci przemarzania;

8. Zestawienie powierzchni pomieszczen

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)

0.01 HOL 17,04
0.02 SZATNIA 6,92

0.03 POMIESZCZENIE GOPODARCZE 3,60

0.04 WC DAMSKIE 8,30

0.05 WC MESKIE | NIEPELNOSPRAWNYCH 571

0.06 SALA WIELOFUNKCYJNA 84,12

0.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE 27,61
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 153,30

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 153,30 m?
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ll. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki i sufity

Wykonczenie $cian farby akrylowe, kolor bialy lub wedtug opiséw na rysunkach, sufity podwieszone.
Tynki gipsowe i cementowo-wapienne mechaniczne, w naroznikach stosowa¢ wzmocnienia w postaci
naroznikéw aluminiowych podtynkowych. Przed gruntowaniem $cian wyréwna¢ gladzig gipsowa

Opisy wykonczenia $cian i sufitow na rzucie parteru w czgéci wykonawcze.

2. Elementy wykoriczeniowe

~  posadzki i okladziny $cian w tazienkach do 2m terakota i gres na posadzce zmywalne zgodnie
z wymaganiami sanitarno-higienicznymi;

—  posadzki wedtug opiséw na przekrojach, wyktadziny i oktadziny zabezpieczy¢ impregnacjg przeciw
zabrudzeniom lub zastosowa¢ wykladziny impregnowane fabrycznie;

-~ plyte betonowa spocznikéw schodéw zewnetrznych, schody i pochylnig zewnetrzne wylozy¢ kostkg
betonowg wg rysunkéw wykonawczych;

—  oknaidrzwi wg wykazu;

—  opaska z kostki betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1, grubosci S5cm

wkoto budynku na szerokosci 50cm;

—  wyposazenie wewnetrzne wedlug projektu wykonawczego.

Kolorystyka i dobor materialéw wg opiséw na rysunkach wykonawczych i budowlanych (elewacii).
Opisy wykoriczenia $cian i sufitow oraz wyposazenie pomieszczen w tabeli na rzucie parteru w czesci
wykonawczej.

3. Obrobki dekarskie

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i lakierowane, kolor RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opiséw na elewacjach. Rynna 120 mm, 150mm, rury &100 mm.

Obrobki dachowe z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opiséw na elewacjach.

4. Dostepno$¢ dla niepetnosprawnych

Caly teren oraz budynek sa dostepne dla 0s6b niepeinosprawnych poprzez zastosowane spadki terenu
oraz pochylnie, budynek jest jednokondygnacyjny.

W obiekcie nalezy stosowac drzwi bez progow, aby niepetnosprawni nie mieli trudnoéci z pokonywaniem
przeszkod, drzwi o szerokosci 100cm skrzydla do pomieszczen ogéinodostepnych, promien toalety —
minimum 75cm w przestrzeni manewrowej dla wozkow.

Zaprojektowano toalete dla niepeinosprawnych.

IV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku

1) Informacije o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;

Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemne (budynek niski — N).
Wysokos¢ budynku - maksymalna wysoko$é ok. 6,59 m.
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projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 184,41m?
2.|  Powierzchnia uzytkowa projektowana 153,30 m?
Kubatura projektowana 602,10m3
2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materialow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sa typowe elementy wyposazenia pomieszczen
(drewno, papier, tworzywa itp.).

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnafrz pomieszczen,

Kategoria zagrozenia ludzi ZLI.

Ogolina liczba os6b w budynku — do 90.

Najwieksza liczba osob przebywaé bedzie w pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej, gdzie projektuje sie
przebywanie do 90 os6b.

4) Informacije o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Nie podaje sie.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;

Nie wystepuije.

6) Informacje o klasie odpomosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Dla niskiego, jednokondygnacyjnego budynku kategori ZLI wymagana jest klasa D odpornosci
pozarowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®)
odpornosci glowna | o N
pozarowej | “yon. | konstrukcja trop SCIanta Sclana przekrycie
budynku | sirykeja | dachu strop zi\g?)‘ez;z- V\tlrezvr\:g% dachud)
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 - REI130 E 130 (oei) - -

Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny spefnia¢ wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takze
pokrycia i konstrukcji dachu (elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez
impregnacje w systemie zapewniajacym wymagang odpomos¢ R15) oraz systemu ocieplenia budynku.
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7) Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa;

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych;

Budynek projektowany wolnostojacy stoi w odlegtosci 9,79m od najblizszego budynku istniejacego na
dzialce sasiedniej.
Najblizsza odlegio$¢ od granicy dziatki sasiedniej wynosi 4,00m.

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

z czesci ZL I D ewakuacja odbywac sig bedzie korytarzem
z wyjsciem na zewnatrz lub z sali wielofunkcyjnej dodatkowym wyjsciem bezpoSrednio na zewnatrz.
Diugosci dojsé: do 11m najdiuzsze dojscie.

Szerokosci drog ewakuacyjnych nie beda ograniczone przez skrzydta drzwi maksymalnie
otwarte, lokalne przewezenia oraz inne urzadzenia. Drzwi jednoskrzydiowe stanowigce wyjScie z
pomieszczen beda mie¢ szerokos¢ w Swietle min. 90cm. Drzwi dwuskrzydiowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia lub na drodze ewakuacyjnej bedg mie¢ jedno nieblokowane skrzydio
drzwiowe o szerokosci min. 90 cm.

Drzwi zewnetrzne stanowiace wyjscie z budynku beda mie¢ szeroko$¢ minimum 120 cm (drzwi
na drogach ewakuacyjnych z korytarzy).

Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materiaty
wykonczeniowe $cian bedg posiadaé ceche co najmniej trudnozapalnosci oraz nie bedq bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce. Okladziny sufitowe i sufity podwieszane bedg niepalne
i niezapalne oraz niekapiace i nieodpadajace pod wplywem ognia.

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Instalacja elektryczna:
- zabezpieczenia réznicowo-pradowe
- wytacznik ppoz. pradu dla catego obiektu PWP.

Instalacja wentylacii i klimatyzaciji:
- przewody z materialow niepalnych, potaczenia migkkie trudno zapalne, ocieplenia NRO.

11)  Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe; i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku.
- Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w catym obiekcie,
- Awaryjne oéwietlenie przestrzeni zewnetrznych nad wyjsciami z budynku.

12) Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach musi przypada¢ na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Projektuje sie 2 gasnice po 2kg .
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Ponad to gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,

b) na korytarzach,

¢) przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz,

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta (piece,
grzejniki).

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegblnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

a) Zaopatrzenie wodne:
Wymagane dla budynku (strefy pozarowej) minimum 10 dm3/s t. np. 1 hydrant DN 80
(zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z sieci hydrantowej
przyleglych ulic). Najblizszy hydrant w odlegtosci ok. 60m od budynku.

b) Drogi pozarowe;
Wzdtuz dtuzszego boku budynku, oddalona okoto 7,5-8,5m od elewacji budynku.

Uwagal Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci. Zastosowanie materialéw i wyrobéw powinno by¢ zgodne z
aprobatami technicznymi i instrukcjami montaz. Sprawno$¢ instalacji budynku oraz urzgdzen
przeciwpozarowych powinna by¢ poéwiadczona protokolarie przez uprawnionych konserwatorow.
Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowej.

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/Wt

do projektowahia bez ograniczen
w specjalnosaiarchitektonicznej

mgr ini. arch, ploanna Okrasha

Uprawnien dowlane
do projektowania bez ograniczen

w specjalngici prchitektonicznej
nr uprawrh-ﬁ 57 /00 /Wt
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. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3.  RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidérkowych

4. RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa

5. RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

Il.  ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzadzenie migjsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref  ochronnych  wynikajacych z  przepiséw odrebnych - strefy magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni
i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod budynek, zmiany $cian fundamentowych

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych poszczegéinych kondygnacii,
podciggow i nadprozy

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciagdw, nadprozy okiennych i drzwiowych,
zelbetowych monolitycznych, wiencow i stupdw

- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropow

- montaz konstrukcji wigzaréw

- wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i ciepine

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny byé wykonane wediug
osobnego projektu)

- roboty wykoriczeniowe: tynkarskie, malarskie, stolarskie

- wykonanie instalaciji sanitarnych (wod-kan i co)

- wykonanie instalaciji elektrycznej

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

lll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce nie istniejg obiekty budowlane.
Instalacje zewnetrzne znajdujace sie na terenie opracowania to energetyczna, wodna i kanalizacii
sanitarne;.

IV.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIE
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V.  ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty ziemne — obsunigcie sig skarpy wykopu
- roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysoko$ciach), zabezpieczenie
drég komunikacyjnych
- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia
- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg,
- roboty ciesielskie - mozliwos¢ upadku (praca na  wysokoSciach),  prace
ze Srodkami chemicznymi
- roboty instalatorskie — porazenie pradem

VL. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ" zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizaciji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych
- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,BIOZ" zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.
- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania; urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub  innych  szkodliwych  czynnikéw i  zagrozeh  zwigzanych
z wykonywang praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.
- W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposéb prowadzenia robot, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozZenia oraz sposoby zabezpieczen.
- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonow
i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkow
i urzadzen przeciwpozarowych.
- Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty i koce gasnicze).
- Nalezy wykona¢é i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd
dla wozu strazy pozamnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywaé na cele sktadowania, muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska




GG.6727.35.2018.JK Aleksandréw L6dzki, dnia 11.01.2018 r.

Wydzial Inwestycji,

Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w miejscu

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ALEKSANDROW LODZKI DLA FRAGMENTU OBREBU WIEJSKIEGO WOLA
GRZYMKOWA
Uchwata nr XL VII/445/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie L.6dzkim z dnia 23 listopada 2017 r.
(Dz. U. Woj. L6dzkiego z dnia 14 grudnia 2017 r. poz. 5332)

Dzialka nr ewid. 172/1, obrep WOLA GRZYMKOWA polozona jest w terenie o symbolu: Up - Teren
zabudowy ustug publicznych; KDD - Teren drogi publicznej klasy dojazdowe;j.

UCHWALA NR XLVII/445/17
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE LODZKIM
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandréw L.6dzki dla
fragmentu obrebu wiejskiego Wola Grzymkowa

Dzialajagc na podstawie art. 20 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 22017 r., poz. 1073) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z2017 r. poz. 1875) oraz w zwiazku z uchwata nr XL/391/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim z dnia zdnia 25 maja 2017 roku w sprawie przystgpienia do
sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandréw Lédzki dla
fragmentu obr¢bu wiejskiego Wola Grzymkowa, Rada Miejska w Aleksandrowie L6dzkim stwierdzajac, ze
niniejszy plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Aleksandréw Lodzki, przyjetego uchwalg nr L/517/2013 Rady Miejskiej w Aleksandrowie L.odzkim z dnia 28
listopada 2013 roku, ze zmiang przyjeta uchwata nr XXVI111/283/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie L.odzkim
z dnia 29 wrzeénia 2016 roku, uchwala co nastgpuje:

Rozdziat 1
Zakres obowigzywania planu

§ 1. 1. Uchwala si¢ zmiane miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandréw Lédzki
dla fragmentu obrebu wiejskiego Wola Grzymkowa, skladajaca si¢ z:

1) cz¢bci tekstowej planu, stanowiacej tre$¢ niniejszej uchwaty;

2) czescei graficznej, na ktérg sklada sie rysunek planu w skali 1:1000, bedacy integralnym zalacznikiem nr 1 do
uchwaly;

3) rozstrzygnigcia o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére naleza do zadafh wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, bgdacego integralnym zalacznikiem Nr
2 do uchwaly.

2. Granice planu, o ktérym mowa wust. 1, wyznaczono na rysunku planu stanowigcym zalgcznik nr 1do
niniejszej uchwaly, zgodnie z granicami okres$lonymi na zataczniku graficznym do uchwatly nr XL/391/17 Rady
Miejskiej w Aleksandrowie 1.6dzkim z dnia 25 maja 2017 roku.

3. Nie zalacza sie rozstrzygnigcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag, poniewaz do wylozonego
projektu planu nie wplynely zadne uwagi.

§ 2. Ilekroé¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumieé ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Aleksandréw Lédzki dla fragmentu obrebu wiejskiego Wola Grzymkowa;

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek w skali 1:1000, zawierajacy ustalenia graficzne, bedacy
zalgcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly i stanowiacy jej integralng cz¢$¢;

3) obszarze planu — nalezy przez to rozumie¢ obszar zawarty w granicach okreslonych zatacznikiem graficznym
do uchwaty nr XL/391/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lédzkim z dnia 25 maja 2017 roku;



4) terenie - nalezy przez to rozumie¢ wydzielona liniami rozgraniczajgcymi jednostke ustalefi planu, oznaczong
symbolem literowym, dla ktérej okreslono ustalenia szczeg6towe;

5) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ granicg pomi¢dzy terenami o réznym sposobie uzytkowania,
zagospodarowania lub ré6znym przeznaczeniu podstawowym;

6) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ okreslony w planie rodzaj przeznaczenia, ktére
przewaza lub bedzie przewazaé na danej dzialce budowlanej iobejmuje nie mniej niz 51% powierzchni
uzytkowej budynkéw zlokalizowanych na danej dziatce budowlane;j;

7) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupelniajagcym — nalezy przez to rozumie¢ obiekty uzytkowe zwigzane
z przeznaczeniem podstawowym terenu oraz rodzaje przeznaczenia i urzadzenia terenu okre$lone w Rozdziale
3 — ustalenia szczeg6lowe dla terendw;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na dzialce linie, okreslajace
najmniejsza dopuszczalng odleglosé zewngtrznego lica budynku od linii rozgraniczajgcej drogi lub innego
obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, z wykluczeniem balkonéw, wykuszy wysunigtych poza obrys budynku oraz
elementéw wejéé do budynku (schodéw, podestéw, ramp, pochylni dla niepelnosprawnych izadaszen)
wystajacych nie wiecej niz 1,3 m poza zewngtrzne lico budynku;

9) powierzchni zabudowy dziatki budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ sum¢ powierzchni budynkéw
polozonych w obrebie dzialki budowlanej liczona jako rzut pionowy po obrysie zewngtrznym $cian budynkéw
na powierzchnie tej dziatki budowlanej;

10) powierzchni catkowitej zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sum¢ powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynkéw, obliczonych w zewn¢trznym obrysie $cian zewnetrznych w stanie
wykonczonym; do powierzchni catkowitej zabudowy nie wlicza si¢ elementéw drugorzednych, takich jak:
balkony, loggie, tarasy, podesty, rampy, pochylnie i inne;

11) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej z na-
wierzchnia ziemng urzadzong w spos6b zapewniajacy naturalng wegetacje, a takze 50% powierzchni tarasow
i stropodachéw ztaka nawierzchnia, nie mniej jednak niz 10 m? oraz wod¢ powierzchniowa na tej dzialce
budowlanej lub terenie; )

12) udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ wyrazony procentowo
stosunek powierzchni biologicznie czynnej do catkowitej powierzchni dzialki budowlane;j;

13) froncie dziatki — nalezy przez to rozumieé bok dziatki stanowiacy bezposrednia granicg z drogg publiczna,

14) kolorze jaskrawym — nalezy przez to rozumieé kolor o intensywnej barwie, mocny, ostry, wyrazisty,
nasycony, zdecydowanie wyrdzniajacy si¢ w poréwnaniu z kolorystyka obiektow w sasiedztwie.

Rozdziat 2
Ustalenia og6lne
§ 3. 1. Dla calego obszaru objetego uchwalg ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe idopuszczalne przeznaczenie uzupetniajace terenéw okreSlonych liniami
rozgraniczajacymi;

2) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;
3) zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu;

4) zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomosci oraz minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych
dzialek;

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazZniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalng iminimalng intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j,

b) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej,

¢) gabaryty obiektéw, w tym maksymalna wysoko$¢ zabudowy,
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d) minimalng liczbe miejsc do parkowania, wtym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowa i sposéb ich realizacji,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie przepisow
odrebnych;

7) szczegblne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury techniczne;j;

9) stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie oplate za wzrost wartosci nieruchomosci spowodowany
uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Ustalenia planu okres§lone sg w tresci niniejszej uchwaty oraz na rysunku planu.
3. Nie ustala sie:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow;

2) granic isposobéw zagospodarowania terenéw gorniczych, atakze obszaréw szczegélnego zagrozenia
powodzig oraz obszar6w osuwania si¢ mas ziemnych oraz krajobrazow priorytetowych okreslonych w audycie
krajobrazowym i planie zagospodarowania przestrzennego wojewo6dztwa;

3) granic obszar6w objetych scaleniem i podzialem nieruchomosdci;

4) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania obszar6w przestrzeni publicznych;

5) zasad ochrony krajobrazéw kulturowych, oraz dobr kultury wspélczesne;j;

6) sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw.

§ 4. 1. Nastepujgce oznaczenia, przedstawione graficznie na rysunku planu, sg ustaleniami obowigzujacymi:
1) granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenéw.

2. Pozostate oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, maja charakter informacyjny.
§ 5. W obszarze planu wyodrebnia si¢ liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone nastgpujacymi symbolami:
1) Up — teren zabudowy ustug publicznych;

2) KDD - teren drogi publicznej dojazdowe;j.

§ 6. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, niezbgdne do wykonania projektu budowlanego, nalezy
okresla¢ wedlug ustalen ogélnych okre§lonych dla calego obszaru objetego planem oraz wedlug ustalef
szczegblowych dla terenéw, w zakresie obstugi komunikacyjnej oraz w zakresie obslugi w infrastrukturg
techniczna.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu Up:
Rozdziat 3
Ustalenia szczegétowe dla terenéw
§ 7. 1. W zakresie przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Up ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy ustug publicznych;

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupekiajace — budynki gospodarcze, garaze, wiaty, altany ogrodowe, sieci,
obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, ciagi komunikacyjne, dojécia piesze, miejsca wstgpnego
magazynowania odpad6éw, miejsca do parkowania, zielen.

2. W zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:



1) nakazuje si¢ lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczalng linig zabudowy
— potozong w odlegtosci S m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej, z dopuszczeniem realizacji obiektéw
iurzadzen infrastruktury technicznej w tym telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych po-migdzy liniami
zabudowy a liniami rozgraniczajacymi terenu drogi publicznej;

2) ustala sie realizacj¢ budynku ustugowego na dziatce budowlanej, jako wolnostojacego;

3) ustala sig realizacj¢ budynkéw gospodarczych i garazy jako wolnostojacych, dopuszcza si¢ ich realizacjg jako
dobudowanych do budynku ustugowego lub w formie pomieszczei wbudowanych w jego bryle, tworzacych
jednorodna caloé¢ architektoniczng pod wzglgdem formy i detalu architektonicznego;

4) ustala si¢ obowiazek stosowania dachéw dwuspadowych lub wielospadowych o réwnym kacie nachylenia
odpowiadajacych sobie polaci:

a) w budynkach ushugowych — do 45°, z mozliwoscia realizacji facjat, ryzalitéw lub lukarn o innym kacie spadku
potaci dachowych,

b) wbudynkach gospodarczych i garazach, dachéw dwuspadowych lub wielospadowych oréwnym kacie
nachylenia odpowiadajacych sobie potaci do 30°;

5) w zakresie stosowanej kolorystyki obiektéw budowlanych:
a) zakazuje si¢ stosowania jaskrawych koloréw elewacji i pokry¢ dachowych budynkow,
b) nakazuje si¢ stosowanie kolorystyki dla elewacji budynkéw jasniejszej niz dla ich pokry¢ dachowych,

¢) dopuszcza si¢ kolorystyke potaci dachowych w odcieniach: czerwieni (w kolorze zblizonym do naturalnej
barwy dachoéwki ceramiczne;j), grafitu lub szarosci,

d) w wykonczeniu elewacji budynkéw, dopuszcza si¢ stosowanie naturalnych barw materialéw budowlanych
w odcieniach pastelowych, szarosci, koloru biatego, z wykorzystaniem materiatu naturalnego (kamien, drewno,
cegla) jako elementéw ksztattowania lub akcentowania elewacji; zakazuje si¢ stosowania oktadzin elewacyjnych
z tworzyw sztucznych oraz blach profilowanych.

3. W zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zakazuje si¢ lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko okre§lonych na podstawie przepisdw odrgbnych z zakresu ochrony $rodowiska, z wyjatkiem
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej;

2) zakazuje si¢ wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw bytowych iprzemystowych do ziemi irowéw
melioracyjnych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatow i zbiornikéw z tymi $ciekami;

3) zakazuje si¢ lokalizowania w terenie obiektéw i urzadzen mogacych powodowaé przekroczenie standardow
emisyjnych okreslonych w przepisach odrebnych, za wyjatkiem inwestycji celu publicznego;

4) nakazuje si¢ zagospodarowanie powierzchni dziatki budowlanej w sposéb zabezpieczajacy sasiednie
nieruchomosci oraz drogi przed splywem wéd opadowych iroztopowych, wtym zakazuje si¢ podnoszenia
poziomu terenu, powodujacego sptyw wod opadowych i roztopowych na sasiednie nieruchomosci;

5) ustala si¢ minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki budowlanej
na 30%;

6) do ogrzewania pomieszczen i wytwarzania cieplej wody uzytkowej nakazuje si¢ stosowanie technologii
zapewniajacych zachowanie standardéw emisyjnych w rozumieniu przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska,
dopuszcza si¢ stosowanie do tych celéw oraz do produkcji energii na wiasne potrzeby, odnawialnych zZrédet
energii o mocy nieprzekraczajacej 100 kW, zgodnie z przepisami odrgbnymi z zakresu energetyki oraz ochrony
srodowiska, z wykluczeniem turbin wiatrowych niespelniajacych warunké6w mikroinstalacji.

4, W zakresie scalania i podzialéw oraz podziatléw nieruchomosci ustala si¢ nastgpujace zasady:

1) nie ustala sie szczegélowych zasad scalania i podziatu nieruchomos$ci w rozumieniu przepiséw odrgbnych
z zakresu gospodarki nieruchomogciami;

2) dopuszcza si¢ mozliwo$é podzialéw nieruchomosci, przy spetnieniu facznym nastgpujacych warunkow:

a) nowo wydzielane dziatki budowlane musza mie¢ zapewniony dostep do drogi publicznej w rozumieniu
ustawy o gospodarce nieruchomosciami,
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b) granice nowo wydzielanych dziatek budowlanych musza byé prostopadle z tolerancja do 10°, w stosunku do
pasa drogowego istniejacej drogi,

¢) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie moze by¢ mniejsza niz 1200 m?,

d) szeroko$¢ frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej oraz dlugos¢ jej najkrotszego boku nie moze by¢
mniejsza niz 20 m;

3) ustalenia pkt 2 nie dotycza przypadkéw wydzielania dzialek:

a) dla obiektow iurzadzef infrastruktury technicznej, gdzie podzialu nalezy dokona¢ uwzgledniajac
zapotrzebowanie terenowe na te urzadzenia, zgodnie z przepisami odr¢bnymi,

b) na powigkszenie sasiedniej dziatki budowlane;,

¢) w celu regulowania stanéw prawnych nieruchomosci.

5. W zakresie zasad i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala sig:

1) parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy:

a) maksymalng wysoko$¢ budynkéw ustugowych, na dwie kondygnacje nadziemne, lecz nie wigcej niz 10 m,

b) wysokos¢ budynkéw gospodarczych, garazy oraz wiat i altan, na jedna kondygnacje nadziemng, lecz nie
wigcej niz 6 m,

¢) dopuszcza si¢ realizowanie kondygnacji podziemnych w budynkach ustugowych,

d) maksymalna wysoko$¢ innych obiektéw budowlanych zwiazanych z infrastruktura techniczna — nie wigcej niz
10 m; ustalenie nie dotyczy obiektéw budowlanych z zakresu tacznosci publicznej, realizowanych w oparciu
o przepisy odrebne obowiazujace w tym zakresie;

2) wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnie zabudowy na nie wiecej niz 40% powierzchni dziatki budowlanej,

b) minimalng intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej wynoszaca 0,05,

¢) maksymalng intensywno$é zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
dziatki budowlanej wynoszaca 0,8.

6. W zakresie granic i sposobéw zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie
przepiséw odrebnych wskazuje sig, ze caly teren oznaczony na rysunku planu symbolem Up lezy w granicach
udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 401 , Niecka L.odzka™.

7. W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenu oraz ograniczen w uzytkowaniu ustala sig:

1) wprzypadku lokalizacji w granicach terenéw obiektow budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej
o wysoko$ci réwnej lub wyzszej niz 50,0 m nalezy, dokonaé odpowiednich zgloszen — zgodnie z przepisami
odrebnymi z zakresu prawa lotniczego;

2) wzasiegu strefy oddziatywania radiolinii relacji Poznan — Kalisz — L.6dZ, oznaczonej na rysunku planu
lokalizacja obiektéw budowlanych z zakresu lacznosci, o wysokosci przekraczajacej 25 m powinna zostaé
zgloszona wlasciwemu operatorowi radiodyfuzji i radiotelekomunikacji.

8. W zakresie obstugi komunikacyjnej oraz wskaznikéw dotyczacych miejsc do parkowania ustala sig:

1) obsluge komunikacyjna terenu, bezposrednio z drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD — na zasadach
okreslonych w przepisach odr¢gbnych;

2) dla obstugi prowadzonej dzialalnoéci ustugowej nakazuje si¢ realizacj¢ minimum 1 miejsca do parkowania na
kazde rozpoczete 100 m? powierzchni catkowitej lokalu ustugowego oraz minimum 1 miejsce przeznaczone na
parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu KDD:

[...]
Rozdziat 4
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Ustalenia szczegdtowe w zakresie obslugi komunikacyjnej
§ 8. W zakresie, budowy i rozbudowy drég publicznych:

1) wyznacza si¢ teren drogi gminnej, oznaczony symbolem KDD — z przeznaczeniem pod drogg publiczng klasy
dojazdowej, o szerokosci docelowej 10 m, przy czym w obszarze planu lezy teren jej poszerzenia o szerokosci
1m;

2) wterenie drogi wymienionym w punkcie 1, dopuszcza si¢ lokalizowanie sieci, obiektéw iurzadzen
infrastruktury technicznej oraz miejsc do parkowania — na zasadach okre§lonych w przepisach odrgbnych;

3) w zakresie granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie
przepiséw odrebnych wskazuje si¢, ze wymieniony w punkcie 1teren drogi publicznej lezy w granicach
udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 401 ,,Niecka Lodzka”.

[..]
Rozdziat 5
Ustalenia szczegélowe w zakresie wyposazenia w infrastrukture techniczna

§ 9. Ustala sie obowigzek zaopatrzenia terenu w wode z wodociagu gminnego, w oparciu o istniejaca sie¢ oraz
projektowana jej rozbudowe — stosownie do potrzeb lokalnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi, w tym
z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Dla celow przeciwpozarowych iceléw gospodarskich dopuszcza sig
wykorzystywanie zrédet lokalnych, jako zrédet uzupetniajacych — zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 10. W zakresie gospodarki $ciekowej ustala sie:

1) docelowo odprowadzanie powstatych $ciekow bytowych i przemystowych w systemie kanalizacji sanitarnej,
poprzez sie¢ kanalizacyjna — po jej wybudowaniu;

2) do czasu zrealizowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie gromadzenie tych $ciekéw w indywidualnych
szczelnych zbiornikach bezodplywowych na terenie dziatki budowlanej, zzapewnieniem ich okresowego
oprézniania wramach gminnego systemu sanitacyjnego lub unieszkodliwianie ich w przydomowych
oczyszczalniach $ciekéw — zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

§ 11. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi iroztopowymi ustala si¢ obowigzek ich
zagospodarowania w obrebie dziatki budowlanej poprzez infiltracj¢ do ziemi, powierzchniowo na teren
nieutwardzony, do dotéw chtonnych, lokalnych zbiormnikéw retencyjnych, na zasadach okre$lonych w przepisach
odrebnych z zakresu ochrony §rodowiska i prawa wodnego.

§ 12. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej irozbudowywanej sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia;

2) dopuszcza si¢ budowe sieci elektroenergetycznej wylacznie w formie kablowej oraz lokalizowanie stacji
transformatorowych SN/nn poza liniami rozgraniczajacymi drég, wtym na wydzielonych dziatkach
budowlanych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) dopuszcza si¢ wytwarzanie energii na wlasne potrzeby zodnawialnych Zrédet energii o mocy
nieprzekraczajacej 100 kW, na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych, zwykluczeniem turbin
wiatrowych niespetniajacych warunkéw mikroinstalacji.

§ 13. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala si¢ zaopatrzenie w gaz do celéw gospodarczych
i grzewczych z projektowanych gazociaggéw $redniego cisnienia o §rednicy minimalnej @ 32, uktadanych
w liniach rozgraniczajacych drég — na zasadach okre$lonych w przepisach odrgbnych.

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w cieplo do celéw grzewczych i cieplej wody uzytkowej ustala si¢ stosowa-nie
indywidualnych Zrédet ciepla z zastosowaniem technologii zapewniajacych zachowanie standardéw emisyjnych
okre$lonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony $rodowiska, dopuszcza si¢ pozyskiwanie energii, w tym
do ogrzewania i wytwarzania cieplej wody uzytkowej, z odnawialnych zrodet energii 0 mocy nieprzekraczajgcej
100 kW, na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, z wykluczeniem turbin wiatrowych niespeliajacych
warunkéw mikroinstalacji.
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§ 15. W zakresie zaopatrzenia w sygnal telekomunikacyjny ustala si¢ bezpoérednia obstuge abonentow
telefonicznych za posrednictwem indywidualnych przylaczy, z zapewnieniem tacznosci alarmowej dla ochrony
mieszkanicéw w sytuacjach szczeg6lnych.

§ 16. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie obowigzek selekcji i wstgpnego magazynowania odpadéw
w granicach dziatki budowlanej, w urzadzeniach przystosowanych do tego celu oraz odbiér iusuwanie ich
zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu gospodarki odpadami.

Rozdzial 6
Ustalenia koficowe

§ 17. Warto§¢ stawki procentowej, stuzacej naliczaniu oplaty zwigzanej ze wzrostem wartosci nieruchomosci
powstalej na skutek uchwalenia niniejszego planu ustala si¢ w wysoko$ci 30%.

§ 18. W granicach objetych niniejszym planem przestaja obowiazywaé ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandréw Lodzki, przyjetego uchwata Nr XXVI1/242/04 Rady
Miejskiej w Aleksandrowie Lédzkim z dnia 16 grudnia 2004 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lédzkiego z 2005 roku, Nr 76, poz. 759.

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Aleksandrowa Lodzkiego.

§ 20. Uchwata wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Zgodnie z ustawg z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827) zwalnia si¢ od oplaty
skarbowe;j:

1. pod warunkiem wzajemno$ci, panstwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzedy konsularne i sity
zbrojne, miedzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddzialy i przedstawicielstwa, korzystajace na
podstawie ustaw, umoéw lub powszechnie uznanych zwyczajéw migdzynarodowych z przywilejow

i immunitetéw, a takze czlonk6éw ich personelu i inne osoby zréwnane z nimi, jezeli nie s one obywatelami
polskimi i nie maja miejsca statego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2, jednostki budzetowe;

3. jednostki samorzadu terytorialnego;

4. organizacje pozytku publicznego, jezeli dokonuja zgloszenia lub sktadaja wniosek o dokonanie czynnosci
urzedowej albo wniosek o wydanie zaswiadczenia lub zezwolenia — wylacznie w zwiazku z nieodptatng
dziatalnoscia pozytku publicznego w rozumieniu przepis6w o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie;

5. osoby, ktére dokonujac zgtoszenia lub skladajac wniosek o dokonanie czynno$ci urzgdowej albo wniosek
o wydanie zaswiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo sktadajac dokument stwierdzajacy
udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopig przedstawia zaswiadczenie

o korzystaniu ze $wiadczen pomocy spolecznej z powodu ubdstwa;

6. osoby fizyczne prowadzace czynna ochrone gatunkowa oraz osoby fizyczne, ktorych gospodarstwo rolne,
lesne lub rybackie narazone jest na szkody wyrzadzane przez gatunki zwierzat chronionych nieobjete
odszkodowaniem Skarbu Panstwa - wylacznie w zakresie przedmiotéw oplaty skarbowej zwigzanych z ochrong
przyrody.
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GG.6727.35.2018.JK Aleksandréw L.6dzki, dnia 11.01.2018 r.
WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ALEKSANDROW LODZKI DLA FRAGMENTU OBREBU WIEJSKIEGO WOLA GRZYMKOWA
Uchwata nr XL.VII/445/17 Rady Miejskicj w Aleksandrowie L6dzkim z dnia 23 listopada 2017 r.
(Dz. U. Woj. Lédzkiego z dnia 14 grudnia 2017 r. poz. 5332)

Dziatka: 172/1 (KDD; Up), obrgb WOLA GRZYMKOWA.
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WP-1
(wz 01 07 2015)

y#’j.mﬂ?mr.mm‘
~CGE

PGE Dystrybucja S.A.

tédz, 14-06-2017 r.
17-D0/S/02444
Zatfgeznik nr 1 do tJmowy nr 17-DOJUP/02444 o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Aleksandréw todzki
pl. Tadeusza Kosciuszki 2

95-070 Aleksandréw todzki

Warunki przytaczenia nr 17-D0/WP/02444 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Budynek centrum turystyki {poczatkowo plac budowy).

Lokalizacja: gmina Aleksandréw £ddzki, miejscowoé¢ Wola Grzymkowa ., nr dz, 172/1.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia Q4 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 25-05-2017, okreéla sie nastgpujace warunki przytaczenia:

1. Miefsce przytaczenia: stup finii nN (przy granicy dz. nr 168 i 167/2), obwéd ze stacji
transformatorowej nr 40577.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 24,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

Lk

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowat przytacze YAKXS 4x35 mm? od miejsca przyfaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakonczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcy
spetniajgca wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomidrowe nN w linii

gt

ogrodzenia/granicy dziatki.




8. Wymagania  dotyczace ulktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

zastosowac bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone
w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase doktadnoséci nie gorsza niz B lub 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywaé w pamieci przebiegi
obcigienia w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiad
pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykaé okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfg dia energii elektrycznej lub umowg oraz przechowywac dane
pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15'),

urzadzenia wchodzace w sktad kazdego ukfadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania
prawa, w szczeg6lnodci powinny posiadaé: legalizacje i/lub certyfikat zgodnosci z
wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okresionymi
dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla ktorych nie jest wymagana legalizacja lub
homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo potwierdzajace
poprawnos¢ pomiaru (Swiadectwo wzorcowania). Powyzsze badania powinny by¢ wykonane
przez uprawnione laboratoria posiadajgce akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych
urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw pradowych i napieciowych) nie powinien przekraczac
okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych (MID) licznika energii czynnej
zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowym,

licznik energii elektrycznej musi posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub konstrukcja licznika powinna
zapewnia¢ podwyiszong odpornos¢ na wplyw zewnetrznego pola magnetycznego wraz z
systemem informujgcym o wystgpieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np.
rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie, przemieszczenie lub zniszczenie). System ten ma
wykazywaé wylgcznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktorym mowa
powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontaiu

licznika,
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8.7. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,
8.8. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.
9. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1. zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A],
9.2. ww. zabhezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt
wiekszy niztg ¢ =0,4.

12, Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robodt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wpltywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Andrzej Cicherski
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7.

Aleksandréow E.odzki dn. 26.10.201 7.

Gmina Aleksandrow Lodzki
Pl. Kosciuszki 2
95-070 Aleksandroéw Lodzki

Nasz znak: L.Dz. 222 /WW/ 2017 r.
Dotyezy : zapewnienia warunkow technicznych doprowadzenia wody
i odprowadzenia sciekow w posesji w Woli Gryymkowej,
dz. 172/1, gm. Aleksandrow Lodzki
akt wlasnosci why dzialki . umowa kupna . umowa dzierzawy | zgoda
wlasciciela

1. Zakres podigczenia :
s podlgcezenie wodociggowe.
« podlgczenie kanalizacyine,
. Zapotrzebowanie :
o wodu " socjalno - byiowa
» Scieki - socjalno - bytowe
Warunkirechniczne podigczenia wodociggowegao i kanalizacyjnego :
- szezegoly ronwigzan rechnicznyeh powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Minisiru
Infrastrukiury = dnic 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
buaynki i ich usyiuowanie / Dz. U. Ni- 75 poz. 690, = dn. 15.06.2002 r./ z pSzniejszymi zmianami.

o

oy

- proyvigeze wodociggowe nalezy wykonaé od
istniejgcego wodociggu D90,

wybudowad priytqcze 7 rur & 40 PEHD, PN-10

-wodomierz w pomieszezeniach pivniczayeh lub v budynkach mozna zlokalizowaé v

provpadku . gdy odleglosé od linii rozgraniczajgeej ywynosi do 15 m.

- w przypadku odleglosci wigkszej niz 15 m nalety wybudowad szczelng studzienke

wodomierzowq zlokalizowang w odleglosci 2 m od linii rozgraniczajgcej

- wodomierze nalezy montowad na konsoli wsporczej . Za wodomierzem zamontowaé

zawdr zwrotny antyskaieniowy firmy "Socla’.

- lokalne Zrédto wody nie moze byvé podigczone do instalacji wodociggowe] zasilane] z
sieci miejskiej

«PGKIM" 8p. z 0. 0. 85-070 Aleksandrow Lédzki, ul 1 Maja 28/30 tel: 42 712 19 38. fax: 42 712 11 78, NiP 724-000-40-82 REG. 471694644
KRS 0000048012 Sad Rej dla Lodzi Srodmiescia w togzi XX Wyaziat Rejestru Sgdowego. WysokosSe kaoitalu zaktadowego 32 043 000.00 z¢



f2

-podiqczenie kanalizacji bytowo - komunalnej do szczelnego zbiornika
zlokalizowanego na terenie posesji

- na preykanaliku nalezy wybudowaé studzienke revizying @ 1.0—-1.2m. zlokalizowang na terenie
posesjiw odleglosci 2 m od linii rozgraniczajgee;

- przed przysigpieniem do robdt nalezy opracowaé dokumentacje rechniczng uzgodniong

z Wydziatem Wodociagow i Kanalizacji oraz Z.U.D.P.

= przylgeze wodociggowe i kanalizacyjne budowaé zgodnie = uzgodniong dokumentacjqg techniczng

- wykonawca robdt musi posiadac odpowiednie upranvnienia i przed rozpoczeciem prac uzyskaé
pisemne zexwolenie Wydziatu Wod-Kan

- przed przysigpieniem do robdt nalezy uzvskac zgode na rozkopanie od odpoyiednich stuzb
administracyjnych na danym terenie

- przed zasypaniem priylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy je zglosic¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru technicznego przez Wydziat Wod-Kan .PGKiM?” Sp. 7 o.0.
w Aleksandrowie £odzkim

- po zakonczeniu calo$ci robdt przylgeze nalezy zglosié do odbiory koncowego

- pobdr wody i odprowadzanie sciekdw bez zawarcia umowy bedzie traktowane jako nielegalne

- wlgczenia do miejskiej sieci wodociggowej oraz montazu wodomierza dokonuje Wydzial
Wodociggow i Kanalizacji ,. PGKiM™ Sp. z 0.0. w Aleksandrowie £6dzkim

- proylgeza wodociggowe naleiy wyposazaé w wodomierze prrystosowane do zdalnego odczvin, 7

wyisciem impulsowym wspolpracujacym z urzadzeniem zhudowanym jako czujnik dziatajacy na

sasadzie zjawiska indukcji Ti lub zjawiska Halla, z funkcia wyiscia impulsowego umozliwiajaca

rozroznianie kierunku prreplywu medium, wyposazone w liczvdlo posiadajace moiliwosé obrotu

o_minimum 3559 oraz blokade petnego obrotu, wspélpracujace z systemem radiowyin .. PGKiM”

Sp._z_o0. 0. oraz programem firmy Unisoft; oraz_w zawory odcinajace, o podwyvisionej

wytrgymalosci, montowane przed wodomierzem

- stosowac armature odcinajgeq = migkkim zamknieciem bezdlawicowym, wezdy sieciowe
projektowac = irdjnikow i ksziattek zeliwnych kotlnierzowych laczonych srubami nierdzevenymi

- zastosowac hydranty nadziemne o ronwigzaniach technicznych gwaraniujgeyeh 100 %
odwodnienie i zamkniecie inne niz grzybkoywe

- W pasach drogowych oraz terenach uzytkovwanych rolniczo zastosowaé hvdranty
z zabezpieczeniem przed skutkami zlamani (12w, strefa kontrolowanego ztamania)

- przy montazu hydrantu zapewnié prawidiowe odwodnienie przez zastosowanie przestrzeni
powletrznej do odwodnienia

- gospodarkg sciekowq nalezy rozwiqzal indywidualnie zgodnie = Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002 r.w spranvie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie / Dz.U. nr 73 poz. 690 = dn.13.06.2002 r.

- zmiana celu i ilosci poboru wody wymaga uprzedniego uzyskania zemvolenia nhvydziatu
wod-kan

W pasie drogoywym przylacze prowadzié w rurze ochronnej.
Nalezy zamoniowaé na przylgezu zaswwe odcinajgeq | dokonaé wsteprego
odbioru przed zasypaniem,
Niniejsze warunki tracq waznosé po uplwwie dwoch lat od daty ich wydania

Zalgeznik: zgloszenie rozpoczecia budowy

Formulars 7-07-202 wavd 6



I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany architektoniczny autor: mgr inz. arch. Joanna Okraska;

- Projekt zagospodarowania terenu autor: j.w.;

2. Warunki posadowienia

Fundamenty zaprojektowano przy zalozeniu prostych warunkéow gruntowych bez
wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia. Wymiary taw 1 stdép
fundamentowych zaprojektowano przy zatozeniu minimalnej obliczeniowej no$nosci gruntu

w poziomie posadowienia 150kPa.

3. Opis konstrukeji budynku projektowanego

3.1 Opis ogélny

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony 2z dachem dwuspadowym.
Konstrukcja budynku tradycyjna, ze $cianami murowanymi gr. 24cm. Nadproza z belek
prefabrykowanych typu L-19 o symbolu N/..... Dach w konstrukcji drewnianej z wigzarow
deskowych laczonych na plytki kolczaste. Sztywnos$¢ poprzeczng budynku stanowia ukryte w
grubosci $cian zewnetrznych zelbetowe rdzenie monolityczne 25x40cm w rozstawie co

~3,87m. Sztywno$¢ podtuzng budynku stanowig murowane §ciany podtuzne.

3.2 Zastosowane schematy statyczne

- wigzar — kratownica ptaska podparta przegubowo;

- rdzenie zelbetowe — pret zamocowany w dolnym wezle, podparty przegubowo przesuwnie w
kierunku pionowym w gornym wezle;

- nadproza — belka jednoprzestowa wolnopodparta;

Sciste schematy statyczne z obciazeniami zestawiono w zataczniku II-gim

opracowania ,,Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji”

3.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przyjeto:

Obcigzenie $niegiem wg PN- 80/B-02010/Az1:2006 — 2 strefa
Obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:1ipiec2009 — 1 strefa
Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020

‘.



Obciazenia zmienne technologiczne wg PN — 82/B — 02004
Obciazenia state wg PN — 82/B — 02001

3.4 Opis szczegélowy

FUNDAMENTY
Stopy i tawy z betonu C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP#. Beton

podktadowy klasy C8/10 (B10) grubosci min. 10cm. Scianki fundamentowe z bloczkéw
betonowych gr. 24cm klasy C12/15 (B15) za zaprawie cementowej M8 (alternatywnie
monolityczne wylewane z betonu klasy j.w.) Izolacja przeciwwilgociowa — malowanie
powlokowe emulsjami bitumicznymi np. Dysperbitem Iub Abizolem R+P. Izolacje

przeciwwilgociowe i termiczne zgodnie z projektem architektury.

SCIANY KONSTRUKCYJINE

Sciany jednowarstwowe, murowane gr. 24cm z bloczkéw silikatowych Silka E24 o
grubo$ci 24cm kl.15MPa na zaprawie firmowej na cienkie spoiny. W $cianach podluznych
wykona¢ rdzenie zelbetowe 24x40cm i 24x24cm w $cianach szczytowych. Sciany

zwienczone wiencem 24x24cm z betonu C20/25 (B25) i stali zbrojeniowej A-IIIN B500SP#.

NADPROZA, ZEBRA

Nadproza prefabrykowane typu L-19 o symbolu N/..... Nadproza - podciagi zelbetowe
monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IIIN B500SP# i gladka A-0 StOS @

podparte miejscowo stupami zelbetowymi z materiatow j.w.

DACH

Dach dwuspadowy o nachyleniu 28°, zaprojektowano z wigzaréw deskowych
prefabrykowanych z drewna klasy C24 w rozstawach osiowych co 90cm. Pas dolny i gérny z
desek o przekroju 4,5x14,5¢cm, krzyzulce 4,5x9,5cm. Wezly taczone na stalowe ocynkowane
ptytki kolczaste Mitek GNA20 i T150. Wigzary oparte na wieficu przy uzyciu stalowych
zlaczy ciesielskich Simpson Strong-Tie zgodnie z rozwigzaniem producenta. W polowie
dhugosci dachu oraz w polach przyszczytowych miedzy wigzarami zaprojektowano st¢zenia
wiatrowe deskowe. Na goérnych pasach przyjeto stezenia wiatrowe typu ,,X” z tasmy

perforowanej BAN20 o gr.1mm.

W,



Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: handlu, ustug
dz. 172/1, nr lokalu , 95-070 Wola Grzymkowa

%Y.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

AF

Budynek oceniany:

Budynek centrum informac;ji turystycznej

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: handlu, ustug

Rodzaj budynku:
Inwestor:
Adres budynku: dz. 172/1, nr lokalu , 95-070 Wola Grzymkowa
Catose/Czesé budynku: | cat0SE

Powierzchnia ogrzewana As, m?;

153,30

Kubatura budynku m?:

475,23

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
@ 59,08 kWh/(m?rok)

{ alternatywnym
0 S0 100 150 200 250 300 350
Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do ogrzewania
i wentylaciji:

Zapotrzebowanie na energig¢ uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowg;
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewngtrzne:

Wspélczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

EP
[KWh/m? rok]

EP
[KWh/m? rok]

EUcosw
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

QpH
[kWh/rok]

Qew
[kWh/rok]}

400 450

System

projektowany

59,08
60,00
29,76
6,96
36,72
49,24
137,51
64,99
6647,65

2409,40

200

System
alternatywny

18,79
60,00
29,76
6,96
36,72
67,68
137,51
64,99
2083,79

796,65

—
c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate

Strona 2




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne
L Symbol Opls sclan Wsp. U [Wim?K] AU [W/m?K] Powlerzchnla brutto/netto [m?]
p. przegrody P y P

1 fgjﬁ,’]‘ngna $clana zewnetrzna 0,143 0,000 251,40/ 208,63

2 PG_3 Podloga na gruncie 3 0,210 0,000 184,40/ 184,40

3 SDO_1 Dach 0,141 0,000 268,00/ 268,00
Stolarka otworowa

Lp. pr’z‘ea;:?dy Opls przegrody Wasp. U [W/im?K] Wep. C Wsp. g P°WI[em'z,fh"I°
1 0.4 Okno 180x250 0,900 0,90 0,75 18,00
2 05 Drzwl 1,100 0,00 0,00 4,32

3 0.4 Okno 200x235 0,900 0,90 0,75 4,70

4 (o Okno 210x250 0,900 0,90 0,75 15,75
Spelnienie Warunkow Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Budynek centrum informacji turystycznej

Lp. Symbol Opils [W}l’:\:’K] [w,’“’;'.'"‘q
1 fgwlr?r?:trzna Sclana zewngtrzna -1 zachéd 0.143 0.230
2 fg\lir?qatrzna Sciana zewnetrzna -1 péinoc 0.143 0.230
3 PG_3 Podtoga na gruncie -1 0.146 0.300
4 SDO_1 Dach 0.141 0.180
5 fg\lir?eatrzna Sclana zewngtrzna -1 poludnie 0.143 0.230
6 fec\?r?gtrzna Sclana zewnetrzna -1 wschéd 0.143 0.230
Spelnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Budynek centrum informagji turystycznej
Symbol Uc Uc,max
Lp. przegrody Opls WimK] [Wim?K]
1 o4 Sciana zewnetrzna -1 zachdd 0.900 1.100
2 04 Sclana zewnetrzna -1 péinoc 0.900 1.100
3 056 Sclana zewnetrzna -1 poludnle 1.100 1.100
4 |04 Sclana zewngtrzna -1 potudnle 0.900 1.100
5 | 04 Sclana zewnetrzna -1 wschéd 0.900 1.100
c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH,nd

4561,78 [kWh/rok]

4561,78 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb grzewczych Quu

5328,38 [kWh/rok]

8119,44 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewanla

Kotly gazowe kondensacy{'(ne (70/55°C)
o mocy nominalne) do 50 kW

Kotly na blomasg (stoma) wrzutowe z
obslugq reczna o mocy do 100 kW

Nosnik energll koricowe|

Miejscowe wytwarzanie energll w
budynku: gaz plynny

Lokalne odnawlalne Zrddia energii:
blomasa

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nne 0.91 s
Srednla sezonowa sprawno$¢ akumulaci ciepla w elementach 100 1.00
pojemno$ciowych systemu grzewczego budynku nu. ' '
Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.98 0.98
budynku nxa v s
Srednia sezonowa sprawnosé regulac)i i wykorzystania clepta w 0.96 0.91
obrebie budynku nu. v )
Srednla sezonowa sprawno$é calkowita systemu grzewczego N 0,86 0,56

Wentylacja

Typ wentylagji

Budynek z wentylacja mechaniczng
nawiewno-wywiewng dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Budynek centrum informacji turystycznej

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,80
Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawlewanego mechanicznie Vsu 1300,00 [m%/h]
Wspdlczynnlk strat clepla na wentylacje Hw 64,99 W/K}
Ciepla woda uzytkowa
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanle clepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwea 1066,74 [kWh/rok] 1066,74 [kWh/rok]
Eigga;;z:ggyarx na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia 1824,12 [KWh/roK] 1968,89 [KWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
Systom projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW

Kotty niskotemperaturowe o mocy do
0 kW

Nosnlk energli koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz plynny

Lokaine odnawialne zrédta energii:
blomasa

$rednia sezonowa sprawnoé¢ instalacji wytworzenia, dystrybuciji i
instalacji c.w.u. nw.e

0,58

0,54

9.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 0.85 0,90

Srednla sezonowa sprawno$é transportu cleplej wody w obrgbie

budynku nue 0.80 0.70

Srednla sezonowa sprawno$¢ akumulacli cleplej wody w 0.86 0.86
elementach poJemnosciowych systemu clepte] wody nu.s ! g
Instalacje chtodzenia

Lokal - Budynek centrum informacji turystycznej

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materlat Izolacyjny A WimK] grubosé [em]
1 Sclana zewnetrzna Platinum Fasada 0.032 20
2 Dach Isover Platynowy Dach 0.038 10
3 Dach Isover Platynowy Dach 0.038 15
4 Podioga na gruncie 3 Isover Aku-Plyta 0.037 15

Bilans mocy urzadzeri elektrycznych

341,

Lp. System Opls urzadzenla Moc [kW] Czas ?'z‘;alania Zapot{:‘ohmalwanle
Pompy obiegowe w systemle ogrzewczym z grzejnikami
1 Cco czlonowyml lub plytowyml przy granicznej temperaturze 0.046 5700 262.14
ogrzewanla 12°C w budynku o powierzchnl Af do 260 m?
Pompy cyrkulacyjne cieptej wody w budynku o powlerzchni
2 | cwu aooey (i), Erscaleitgi 0.015 8760 134.29
Podsumowanie parametréw energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system
grzewczy | wentylacy)ny do ogrzewania | wentyracji QkH 5328,38 [kWh/rok] 8119,44 [kKWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energle kof\cowa przez system do
podgrzania cieple) wody Quw 1824,12 [kWh/rok} 1968,89 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
hodzema O s 9 przez sy 0,00 [kWhirok] 0,00 [kWhirak]
Roczne zapotrzebowanie na energig koricowq przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx. 0,00 [kWhirok] 0,00 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energle koricowq dia budynku Qx 7548,94 [kWh/rok} 10375,92 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU 36,72 [kWh/m? rok] 36,72 [kWh/m? rok]
\t:\lljzl;z-:ltkr:‘lkéc()cznego zapotrzebowania na energig koricowa dla 49,24 [KWh/mrok] 67,68 [KWh/m?rok]
X‘llj%l;:tkr:jkE?cznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla 59,08 [kWh/m?rok] 18,79 [kKWh/m?rok]
5 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi@ pierwotng dia

budynku EP wg wymagah WT2017 60,00 [kWh/m?2rok] 60,00 [kWh/m?rok]
Jedostkowa wartoé¢ emisji CO:2 0.012 [t COz/m? rok] 0.001 [t CO2/m? rok]
Udzlal odnawlalnych Zrédet energil w rocznym zapotrzebowaniu na 0 [%] 97.228 [%]

energie koricowa,

.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/roK] 3976.98 1397.53
EP [kWh/m?rok] 59.08 18.79
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/mZrok]

[PLN/rok]

0T —
3000+
2000
| S
1000+
system system
[ corzewarie depawods [l wzadzenia pamoonicze

——
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

4561.78 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qewu 1066.74 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby chiodzenia chlodzenia Qc 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na polrzeby o$wietlenia wbudowanego Qu 0 [kWh/rok]

Catkowilte roczne zapotrzebowanle na energiq uzytkowa Q 5628.52 {kWh/rok]
Dostepne nos$niki energii

wepbenytk | osénognka | Jadiostia | Kesminetiike

Misjscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz plynny 1.10 6564.671 kg 0.52

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 396.434 kwh 0.65

Opis systemo6w zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System cieplej wody: Koty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly na blomase (sloma) wrzutowe z obsluga reczng o mocy do 100 kW

System cieptej wody: Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

System ogrzewania: Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW
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L6dz, styczen 2018r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

Wymagane zgodnie z art20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
z pbzniejszymi zmianami;

Obiekt:
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ,,CENTRUM TURYSTYKI"
W WOLI GRZYMKOWEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX
Lokalizacja: WOLA GRZYMKOWA, GMINA ALEKSANDROW LODZKI
DZIALKA NR 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA
Inwestor: GMINA ALEKSANDROW LODZKI

PLAC KOSCIUSZKI 2
05-970 ALEKSANDROW LODZKI

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy Centrum Turystyki w zakresie obejmujacym
branze architektoniczng sporzadzitam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacii projektowej dokonane bez
zgody zwalniaja projektanta od odpowiedzialno$ci prawnej za skutki wynikle z dokonanej
zmiany.

Projektant:

ia bez ogranicze
; I'I"ﬂkk}l'liczne;.
nr uprawni 7'/ 00/ Wt

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. bud. 57/00/WL do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Wb,



T
IZBA ARCHITEKTOW

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

kbédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/00/WL,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0249.

Cztonek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2017 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0249-498C-7CD8-6Y9E-786E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Uy,



_ Lodz, dria 11.05.2000r.
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DECYZJA
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L 6dz, styczen 2018r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

Wymagane zgodnie z art20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
z pozniejszymi zmianami:

Obiekt:
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ,,CENTRUM TURYSTYKI”
W WOLI GRZYMKOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

Lokalizacja: WOLA GRZYMKOWA, GMINA ALEKSANDROW LODZKI
DZIALKA NR 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA

Inwestor: GMINA ALEKSANDROW LODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
05-970 ALEKSANDROW LODZKI

Os$wiadczam, ze projekt budowlany budowy Centrum Turystyki w zakresie obejmujacym
branze konstrukcyjna sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan przyjetych w dokumentacii projektowej dokonane bez
zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnoSci prawnej za skutki wynikle z dokonanej
zmiany.

Projektant:

mgr inz. Rafat Kucharczyk
upr. bud. LOD/2981/PWBKb/16 do projektowania w specjalnosci konstrukcji budowlanych bez
ograniczen

1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-QCC-WIU-LQY *

Pan Rafat KUCHARCZYK o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/0144/16

adres zamieszkania ul. Stowiariska 3, 95-071 Rabien

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w ninieJszym za$wladczenlu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynleréw

Budownictwa.
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tddzka Okrogewy

Izba In2ynlerdw Budownictwe
91-125 LSdi, ul. Pétnocna 34
tel. (042) 633-97-39, fux (1-12) 630-56-39

NTP 725-1849-050, REGON 47304369
L.édzka Okregowa Izba Iniynier()wagu (‘)v:"'nictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

L.odz, dnia 14 czerwca 20161.

OKK/2891/695/16
sygn. akt. KK/D/7131-272981/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U z 2016 r, poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946
z péin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okre¢gowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Kucharczyk

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 19 marca 1982 r. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2981/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski S
A

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB

mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska -




Pan Rafat Kucharczyk jest upowazniony do:

1

2)
3)
4)

5)

6)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1]
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ”

mgr inz. Zbigniew Cichonski . ///ﬂ X(//;'

brenate |81

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Wactaw Sawicki s

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 A
mgr inz. Tomasz Kluska — S b —

Otrzymuja:
1. Rafat Kucharczyk
ul. Stowianska 3
95-071 Rabien;
2. Rada Ldbdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala.
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INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO I GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820

PABIANICE, CZERWIEC 2017

OSWIADCZENIE

DOTYCZY PROJEKTU;

PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ INSTALACII KANALIZACII
SANITARNEJ Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO SZCZELNEGO BEZODPLYWOWEGO
ZBIORNIKA, ZEWNETRZNEJ INSTALAC]I GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM GAZU O
POJEMNOSCI 2700 L ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODY, KANALIZACII
SANITARNEJ, GAZU, C.O. | WENTYLACJI MECHANICZNEJ DO CENTRUM TURYSTYKI
POLOZONEGO W WOLI GRZYMKOWEJ, DZ. NR EWID. 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY SPORZADZILEM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEI.

SPORZADZONY PROJEKT POSIADA STOPIEN SZCZEGOLOWOSCI ORAZ ZAKRES RZECZOWY
ZGODNY Z WLASCIWYMI PRZEPISAMI ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 3 LIPCA 2003 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO

/DZ. U. NR 120, POZ. 1133/ I SLUZY WYLACZNIE PROCEDURZE UZYSKANIA POZWOLENIA
NA BUDOWE /LUB ZGLOSZENIA BUDOWY/.



® POLSKA
L1z B A
g "'5:'%'_‘%'-:-' INZYNIEROW
01 | supowNiCcTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

tOD-EJ2-PTS5-5MI *

Pani Joanna ARENTOWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/I1S/0562/02

adres zamieszkania ul. Zbaraska 17 m. 40, 93-212 t6d?

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2017-08-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlczne) opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyflkatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronle Polskie) Izby Inzynleréw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktu)ac sle z biurem witaéclwej Okregowe] Izby Inzynleréw
Budownictwa.
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INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO I GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820
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1. sporzadzania projektéw w zakresie ograniczonym do ‘dnstalacji
wod.~kan., co 1 gaz, wentylacji 1 klimatyzacji.

2. w budownictwie oséb fizycznych do kierowania, nadzorowanias
i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kantrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji craz oceniani
1 badania stenu technicznego w zakresie ograniczonya do .
instalacji wod.~kan, co i gaz - wentylacji i klimatyzacji.

Z-ca el::orj Wydzial
ngr Kructssk
P g ':
ndetn  pleronts
.If.P
™ mgr inz. J

projitant w
w zakresie insialac)
gazu, wenlyX

Upr nr &t

e




Styczen 2018r.

OSWIADCZENIE

W sSwietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 t.j.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant
projektu budowlanego:

TEMAT PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ,,CENTRUM TURYSTYKI”
BUDOWLANEGO W WOLI GRZYMKOWEJ

KOB KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

TOM ZAWIERA: | PROJEKT INSTALAC)I ELEKTRYCZNYCH

ADRES INWESTYCII

WOLA GRZYMKOWA, GMINA ALEKSANDROW tODzKI
OBREB WOLA GRZYMKOWA, DZIALKA NR EWID. 172/1

INWESTOR

GMINA ALEKSANDROW tODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2, 95-070 ALEKSANDROW tODZKI

0 sporzadzeniu dokumentaciji , zgodnie z obowigzujgcym prawem, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie zostato sporzgdzone na

podstawie posiadanych uprawnien budowlanych :

Instalacje elektryczne:

PROJEKTANT:

/i

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. // 67/01/WL

ig,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-AJ5-VG7-T9U *

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1026/02

adres zamieszkania ul. Reja 26, 98-220 Zdunska Wola

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.6dZ, dnia 23.05.2001 r.

k. 6dzki Urzqd Wojewédzki
w todzi
GP.U.7131.1.67/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze
spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawniefi budowlanych oraz po zfozeniu w dniach 08. i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
mgr inz. elektryk
ur. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem W0|exvorjy4v\'w\rlnlnne czternastu dni od dnia jej
doreczenia. e, 1

N\ -\ ""I .\

o3 % TN ‘
: s : [

g A 3 L f
roin e
| . -

Otrzymuje: | . : \s !
1) Agnieszka Niemiec \“ ! :
6

98-220 Zdunska Wola, ul. Reja 2 pio . N

Kud
2) Giéwny Inspektor Nadzoru Hudowhn% e et Wi Gt A Easinndl
Boduwnltvd [l Evaunisee]

w Warszawie
3) a/a

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
tel, (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76

mgr ini. Agniészka Pietrzykowska
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
CENTRUM TURYSTYKI W WOLI GRZYMKOWEJ
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Inwestor: Adres inwestyciji:
GMINA ALEKANDROW LODZKI WOLA GRZYMKOWA,
PLAC KOSCIUSZKI 2 GMINA ALEKSANDROW LODZKI
95-070 ALEKANDROW £ODZKI DZIALKA NR 172/1
OBREB WOLA GRZYMKOWﬁ

Autor projektu:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczeri

P is:
upr. nr 57/00/WL

Tytut rysunku:
RZUT PARTERU

NR RYS.: Data: Skala:

02/A 5“2/3]1:" 1:100




2364

"
o

e

1130
1106

= ; = = = 1 o
:T. | | f
"ura spustowa ¢100 "\rura spustol«a $100
. | S atalown, RAL IR ool bbb b b e stalowa, RAL 701p
| 1
/]
20
[N |
=
\ g
I \
- [ e e e e e _i
I I

L L]

510
510

i.\:ruro spustowa 100

stalowa, RAL 7016

1340

rura $pustowa 8100

582

ura spustowa @1
stalowa, RAL 7016

1340

-
-

X
2

a4 o

stalqwd, RAL 7016

~ _JOANNA OKRASKA

G ul. tukowa

www.e-architekt.pl

16 1ok. 4 93-410 té6dz
telefon 6013610 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU

CENTRUM TURYSTYKI W WOLI GRZYMKOWEJ

Inwestor:

GMINA ALEKANDROW tODZKI

PLAC KOSCIUSZKI 2

95-070 ALEKANDROW LODZKI

Adres inwestyciji:
WOLA GRZYMKOWA,
GMINA ALEKSANDROW tODZKI
DZIALKA NR 172/1
OBREB WOLA GRZYMKOWA

Autor projektu:

mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri

upr. nr 57/00/WL

Podpis:

]

Tytut rysunku:
RIUT DACHU

NR RYS.: Data: Skala:

styczeh .
03/A 2018 1:100




D1
| -PANEL DACHOWY NA RABEK
‘ -FOLIA
-PELNE DESKOWANIE 3cm
LATY DREWNLANE 5X10cm
I | -WELNA MINERALNA 16¢m
i =
kostka brukowa szlachefna 6.0cm SRODKONSIRUNCIARORISTELN
podsypka PODWIESZONY
piaskowo-cementowa 4:1 5.0cm -SUFIT PODWIESZONY MODULOWY
piasek zageszczony |__NA PODWOJNYM RUSZCIE
do stopnia zageszczenia Id=0,7 25cm
grunf rodzimy Tub piasek [bez humusu]
+6,50
|+s.34
| +
podbitka z desek N
impregnowanych i lakierowanych ‘}’ 2
e K,
> )
;
> (
+3,42 > . '
= +3,10
PP N N e
- \sufil podwieszony modutowy 4
L akustyczny - 120x60 cm i
-
tynk gigsowy maszynowy 1,2 cin | o H
bloczek|silikat: 24 cm § P
0] 20 em =
tynk sillkatowy systerno: Ll
40,00
0.30 | 7
% i TRyl A PP ST S X T N e T
Lo L_W I'—J )
1 | 1 |
| P —— | —_——
P1
warstwa wykonczeniowa PCV lub gres T
wylewka betonowa/ogrzewanie podiogowe 5cm kostka brukowa szlachefna 6,0cm
styropian EPS100/folia 15¢cm podsypka
papa asfaltowa 2x piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm
wylewka z chudego betonu CB/10 15cm piasek zageszczony
izolacja przeclwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm) do siopnia zageszczenia 1d=0,7 25cm
piasek ubity warstwami 20 cm aruni rodzimy Jub plasek (Pez humusu)
< _J O A NNA O KRAS KA
““ Ul.tukowa 16 lok. 4 93-410 £6d2
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
Tytut opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
CENTRUM TURYSTYKI W WOLI GRZYMKOWEJ
Inwestor: Adres inwestycji:
GMINA ALEKANDROW tODZKI WOLA GRZYMKOWA,
PLAC KOSCIUSZKI 2 GMINA ALEKSANDROW tODZKI
95-070 ALEKANDROW LODZKI DZIALKA NR 172/1
OBREB WOLA GRZYMKOWA
Autor projektu: odpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnoscl architektonicznej bez ograniczer: ,,\
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
04/A sfyczeh 1:100
PRZEKROJ A-A 2018 :
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kostka brukowa szlachetna 6,0cm
podsypka
piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm
piasek zageszczony
do stopnia zageszczenia 1d=0,7 25cm
grunl rodzimy 1Ub plasek [bez Fumusu)
P1
T warstwa wykonczeniowd PCV lUb gres
kosTka brukowa szlocheina 6,0cm wylewka belonowao/ogrzewanie pociogowe S5cm
podsypka styropian EPS100/folia 15¢cm
piaskowo-cementowa 4:1 5.,0cm papa asfaltowa 2x
piasek zageszczony wylewka z chudego befonu C8/10 15cm
do stopnia zageszczenia 1d=0,7 25cm izolacja przeciwwilgociowd folia PCV 2x (na zaklad 5cm)
arunf rodzimy lub piasek [bez humusu) piasek ubify warstwami 20cm
< ,J OANNA OKRASKA
o ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 té6di2
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
Tytut opracowania;
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
CENTRUM TURYSTYKI W WOLI GRZYMKOWEJ
Inwestor: Adres inwestycii:
GMINA ALEKANDROW tODZKI WOLA GRZYMKOWA,
PLAC KOSCIUSZKI 2 GMINA ALEKSANDROW tODZKI
95-070 ALEKANDROW £ODZKI DZIALKA NR 172/1
OBREB WOLA GRZYMKOWA
Autor projekiu: odpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr, nr 57/00/WE
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczer
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
05/A sfyczeh 1:100
PRZEKROJ B-B 2018 :
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. J OA NNA OKRASKA
" ul.tukowa 16 lok. 4 93-410 to6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania;
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
CENTRUM TURYSTYKI W WOLI GRZYMKOWEJ

Inwestor: Adres inwestycji:

GMINA ALEKANDROW £ODZKI WOLA GRZYMKOWA,

PLAC KOSCIUSZKI 2 GMINA ALEKSANDROW £ODZKI

95-070 ALEKANDROW tODZKI DZIALKA NR 172/1

OBREB WOLA GRZYMKO\WA

Autor projektu:
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i 1 5
2 /_ ¢
et
s 1 0,16
: LY 7
ELEWACJA ZACHODNIA \ oktadrine z drewna

lub konglomeratu
kolor orzech clemny
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kolor orzech clemny
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3 I

lub konglomeratu
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mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,
w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczery

upr. nr 57/00/WL

I~

Tytut rysunku:
ELEWACJE

NR RYS.:
06/A

Data:
styczen
2018

Skala:
1:100




STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

STOLARKA WITRYNY

ZEWNETRZNE

WEWNETRZNE

STOLARKA WITRYNY

NUMER o1 02 03 NUMER DZ1 LEWE NUMER DW1 PRAWE
(WIDOK OD ZEWNATRZ) (DOTYCZY SZERSZEGO SKRZYDLA)
WYSOKOSC PARAPETU 90 60 150 WYSOKO$C OTWORU 270 WYSOKO$C OTWORU 270
WYSOKOSC OTWORU 180 210 90 DLUGOSC OTWORU 170 DLUGOSC OTWORU 170
DLUGO$C OTWORU 250 250 150 WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE 205 WYSOKO$C DRZWI W SWIETLE 205
oA 2 5 5 NIE MNIEJ NIZ NIE MNIEJ NIZ
SZEROKOSC DRZWI W SWIETLE 150 SZEROKOSC DRZWI W SWIETLE 150
UWAGI ROZWIERNO - UCHYLNE ROZWIERNO - UCHYLNE ROZWIERNO - UCHYLNE NIE MNIEJ NIZ NIE MNIEJ NIZ
ILOSC (szt) 2 ILOSE (szt) 1
L SZKLENIE SZKLO BEZPIECZNE Sl SZKLENIE SZKtO BEZPIECZNE
ANTYWEAMANIOWE W KLASIE RC-2
NUMER D1 PRAWE D2 LEWE D2 PRAWE D3 PRAWE D3 LEWE
" 100 " " 110, " 110 " " 90 , " 90 "
Ly Vel
S 1 8 1 r 1§ (]| A
WYSOKOSE OTWORU 205 205 205 205 205
DLUGOSE OTWORU 100 110 110 20 90
WYSOKOSI?E ':RZIEVX' N‘l’; SWIETLE 200 200 200 200 200 « 1 O A N N A O KR A S KA
SZEROKOSE DRZWI W SWIETLE % % 5 5 o ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
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OPIS TECHNICZNY

Budynek zasilany w wode z projektowanego przylacza wody, wg odrebnego
opracowania.

INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z budynku odprowadzone zostang do szczelnego bezodptywowego zbiornika na $cieki
/tworzywo sztuczne — WOBET HYDRET/ o pojemnosci 10 m3 . Instalacje wykona¢ nalezy z rur
kanalizacyjnych PVC 0,16 taczonych na kielichy z uszczelka gumowa.

Przejscia przez fundamenty nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej szczeliwem
elastycznym.

Wykopy pod budowe wykonaé recznie jako wasko przestrzenne, szalowane.

Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z profilem przylgcza .

Przykanalik uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm, nastepnie obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 20 cm. Ponad rurg, doktadnie ubijajagc piasek po bokach.

Spadek przykanalika na diugosci od budynku do oczyszczalni podano na odpowiednim
rysunku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé wg rysunku 2.1 /profil podtuzny kanalizacji sanitarnej dla
budynku centrum turystyki/.

INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU

1. Opis techniczny

2. Plan sytuacyjny z lokalizacjg zbiornika i trasg przytgcza
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

4. Oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem

5. Kopia uprawniefi projektanta

OPIST TECHNICZNY
1. WPROWADZENIE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest typowy projekt instalacji jednozbiornikowej ze zbiornikiem
podziemnym (kopcowanym) na gaz plynny propan. Zakresem swym opracowanie obejmuje
szczegdtowe rozwigzania techniczno-technologiczne umozliwiajace prawidtowy montaz urzadzen i
rurociagéw. Ponadto w opracowaniu ujeto wytyczne eksploatacyjne umozliwiajgce prawidtowe i
bezpieczne uzytkowanie parku zbiornikowego. Opracowanie jest zgodne z aktualnie
obowigzujagcymi przepisami i normami branzowymi i jest kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé. Dokumentacja po adaptacji do szczeg6towych warunkéw lokalizacyjnych
moze stanowi¢ podstawe do uzyskania wymaganych pozwolen.
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1.2 Podstawa opracowania

W opracowaniu wykorzystano:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.
(Dziennik Ustaw Nr 243 poz. 2063 z pézniejszymi zmianami).

e R. Zajda, Z. Gebhart, ,Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw plynnych”, Warszawa
1995r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw Nr
75/02 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych” Polsja Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dziennik Ustaw Nr
74/99 poz. 836 z pézniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE
2.1 Charakterystyka propanu i okreslenie parametréow pozarowych

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i klasie
wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 | granicy wybuchowosci
2,1-10,0% wg. PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w
tym zakresie przy normalnych wartosciach ci$nienia i temperatury.

W fazie cieklej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowiacej potowe wagi wody o
tej samej objetosci.

Gaz plynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ze wzgledéw bezpieczenstwa jest
nawaniany poprzez dodanie merkaptanéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie
obecnosci gazu przy koncentracji rownej jednej pigtej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w
powietrzu.

Intensywno$¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu schiadzania otaczajgcego
powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow.

2.2\Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikéw

Podane ponizej wymagania okreslone zostaly w oparciu o obowigzujace przepisy prawne, zasady

bezpieczeristwa i ochrony p.poz. oraz stanowig podstawe do wyboru lokalizacji parku

zbiornikowego na szczegétowym planie zagospodarowania posesiji.

2.2.1 Zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od studzienek i wlotow
kanalizacyjnych.

2.2.2 Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy
Pozarnej.
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2.2.3 Zbiorniki powinny by¢ posadowione na plycie betonowej o wymiarach jak na zataczonym
‘ rysunku. Zbiorniki wolno stojgce powinny byé zabezpieczone ogrodzeniem zapewniajacym
naturalng przewiewnos$¢. Zbiorniki posadowione na ogrodzonych posesjach nie wymagajg
dodatkowego ogrodzenia. Decyzja o koniecznosci ogradzania zbiornikéw nalezy do
projektanta dokonujacego adaptacji projektu do warunkéw lokalnych.

2.2.4 Zbiorniki mozna instalowa¢ w odleglosci nie mniejszej ni¢ 3 m od elektrycznej linii
napowietrznej, zelektryfikowanej linii kolejowej i linii tramwajowej przy napieciu linii
elektrycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i nie mniejszej niz 15 m dia linii elektrycznej lub
sieci trakcyjnej o napieciu rownym lub wigkszym od 1 kV.

2.2.5 Odlegtosci parku zbiornikowego i przylacza gazowego nalezy w rozwigzaniach
szczego6towych ustala¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada
2005 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociggi przesylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i
produktéow naftowych i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw Nr 243 poz. 2063 z p6zniejszymi
zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dziennik
Ustaw Nr 75/02 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dziennik Ustaw Nr 74/99 poz. 836 z pdzniejszymi
zmianami), a takze normy i przepisy branzowe dotyczace sieci gazowych.

2.2.6 Ze wzgledéw technologicznych wskazane jest dia ustalenia no$nosci gruntu i poprawnosci
przebiegu profili geotechnicznych wykonanie dwéch odwiertéw o minimalnej gtebokosci 4

m p.p.t.
2.3 Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczne
2.3.1 Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika podziemnego wynosza:

R=1,5 m od wszystkich kr6écow
2.3.2 Odlegtos¢ bezpieczenstwa wynosi odpowiednio dia zbiornikéw:

V=27001-1m

Odleglosci powyzsze liczone sg od $cianki zbiornika i dotyczg budynkéw, drég publicznych
i Zrodet ognia.
2.4 Zagadnienia ochrony srodowiska

2.4.1 Zagrozenia dla atmosfery.

Projektowana instalacja jest ci$nieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature
uniemozliwiajaca w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. warunkiem
uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji.
Zrédtem zanieczyszczen atmosfery moga by¢ jedynie chwilowe krétkotrwate nieszczelnosci
instalacji, ktére ze wzgledu na ruch powietrza sa szybko usuwane i nie stanowig
zagrozenia dla atmosfery.

2.4.2 Zagrozenia dla wéd gruntowych i gleby.
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W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gleby
i wod gruntowych.
2.5Wymagania BHP i P.POZ.

2.5.1 Zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia instalacji
zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie zakornczenia budowy lub uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie.

2.5.2 Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania
instalacji. Uzytkownik zobowigzany w zakresie bezpiecznego uzytkownika instalacji.
Uzytkownik zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjg eksploataciji instalaciji.

2.5.3 Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych oraz przedmiotow
utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza.

2.5.4 Trawe i roslinno$¢é w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwaé recznie bez stosowania
kosiarek iskrzacych.

2.5.5 Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesic tabliczki ostrzegawcze
0 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

2.5.6 Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w fatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonéw serwisu awaryjnego.

2.5.7 Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie $rodka gasniczego min. 6
kg.

2.5.8 Instalacja zbiornikowa powinna byé zabezpieczona przed dostgpem o0soOb
nieupowaznionych.

Zaopatrzenie w wode do celéw projektowych

Przy lokalizacji zbiornika niezbedne jest uwzglednienie odlegtosci i rodzaju zrédta wody. Zrédio
wody musi by¢ tatwo dostepne. Dla zbiornikéw o tgcznej pojemnosci od 15 m3 do 110 m3 nalezy
zapewni¢ zrodto wody o wydajnosci 10 dm?/s.

Droga pozarowa

Lokalizacja zbiornika powinna uwzglednia¢ fatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Moze to byc, ale
nie musi, jednocze$nie droga dla autocysterny z gazem. Droga pozarowa winna bycC tatwo
widoczna, posiadaé¢ szeroko$é i nosno$¢ odpowiednig dla drég pozarowych, umozliwia¢ szybki
dojazd do zbiornika nawet w trudnych warunkach atmosferycznych ($nieg, dlugotrwaty deszcz).

3. ROZWIAZANIA PROJKETOWE

3.1 Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz plynny jest stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze Wynosi
1,56 MPa. Zbiornik pokryty jest powioka antykorozyjng pozwalajgca na przykrycie go ziemia.
Armatura zamontowana jest na wiazie zbiornika i zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi studzienkg ochronng.

Zbiornik wyposazony jest przez wytwdrce w nastepujacg armature:

a) zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe.
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b) poziomowskaz ptywakowy.

c) zawor poboru fazy gazowej z rurka maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym o
zakresie 0-2,5 MPa.

d) zawoér wiewowy.
e) zawér poboru fazy ciektej.

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajgce jej stosowanie w
instalacjach gazu ptynnego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatac;ji jest odbierany w ruchu przez Inspektora Dozoru
Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji
wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzane sa badania zaworu
bezpieczenstwa.

3.2Rurociggi i armatura

Rurociagi wysokiego i éredniego ci$nienia w studzience nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu
kl. R lub R35, faczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potaczen gwintowanych
wytgcznie przy potaczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywacé tasmy teflonowej do
gazu.

W projekcie typowym przewiduje sie dwie wersje wykonania instalacji.

Wersja |

W przypadku, gdy diugosé przylacza jest mniejsza od 30 m, a wymagane ci$nienie przed
odbiornikiem wynosi 33-50 mbaréw, redukcja ci$nienia odbywa si¢ na zamontowanym
bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej reduktorze dwustopniowym.

Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami przewiduje sie zamontowanie w szafce gazowej na $cianie
budynku odcinajgcego zaworu kulowego DN20 petniacego role kurka gtdwnego.

Szafke nalezy lokalizowaé na zewnetrznej $cianie budynku w odlegtosci 0,5 m od otworéw
budowlanych.

Dia kazdego wariantu przewidziano za reduktorem dwustopniowym lub reduktorem | stopnia
zamontowanie kompensatora mieszkowego, przejmujacego wydtuzenia termiczne.

3.3 Przytgcze gazowe

3.3.1 Roboty ziemne

Wykop pod przylacze gazowe winien mie¢ giebokosé 0,8-1,0 m i szeroko$¢ minimum
0,25 m, dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych. Pod gazociagg winna by¢é dokonana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad gazociag
nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki,
ulozeniu gazociagu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajgc obsypywaé boki rury, a
nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do
wysokoséci 30-40 cm nad gazociggiem, zageszczajac go warstwami o grubo$ci nie przekraczajgcej
0,15 m i utozy¢ z6ita tasme ostrzegawcza o szerokosci 0,1-0,2 m, a nastepnie zasypac¢ wykop do
konca zageszczajgc warstwami gruntu. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na prawidiowe
zageszczenie gruntu wokot miejsc potaczenia rur.

Minimalne przykrycie gazociagéw z PE powinno wynosi¢

- 0,8 m dla terenéw zurbanizowanych

- 1,0 m pod gruntami ornymi i drogami
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3.3.2 Montaz przytacza polietylenowego

Przewiduje sie przytacze z rur polietylenowych HDPE SDR11, taczonych za pomocg muf
elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur
PE stosujac promienie giecia, ktérych minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia +20°C +10°C 0°C

Minimalny promien giecia | 20xd 35xd 50xd

Przytacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikéw gazu. Ze
wzgledu na do$é duza rozszerzalno$é cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydiuzen cieplnych. Podejscia przytacza do budynku nalezy
zrealizowaé za pomocg kolumny z pétérubunkiem. Kolumna sktada sie z rury stalowej w ostonie
aluminiowej. Potaczenie PE/stal zgodnie z obowiazujacymi przepisami przyspawane jest w
odlegtosci 0,5 m od pionowej osi kolumny. Kolumna powinna byé mocowana dla rurociggow
gazowych z polietylenu.

3.3.3 Préby szczelnosci i warunki odbioru

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o Kryteria ujete w normie
PN-92/M-34503. Prébe szczelnosci wysokoci$nieniowej czesci instalacji (od zbiornika do
reduktora | stopnia) nalezy przeprowadzi¢ gazem obojetnym na ciénienie 1,56 MPa. Probe
szczelnosci przytacza wykonuje sie na cisnienie prébne 0,4 MPa, medium prébne — gaz obojetny,
czas trwania préby 1 godzina dla pojedynczych przylaczy. Nie dopuszcza sig¢ spadku ciSnienia w
czasie trwania préby. Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb szczelno$ci rurociggéw fazy
gazowej. Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig czesc
dokumentacji powykonawcze;.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1Branza budowlana

Niniejsze wytyczne posadowienia na ptycie betonowej podziemnych zbiornikéw stalowych na gaz
ptynny propan lub propan-butan o pojemnosciach 2700 |.
Dokonano sprawdzenia warunkéw posadowienia przy nastepujacych zatozeniach:
e wymiary ptyty betonowej (B — szerokos$¢, L — ditugos$é) przyjeto ze wzgledu na wymiary
zbiornikéw i odlegtosci minimalne miedzy zbiornikami,

e grubos¢ piyty przyjeto H=0,25 m,

e za grunt w poziomie posadowienia przyjeto grunt o bardzo stabej no$nosci,
tj. piasek pylasty $rednio zageszczony,

e gestos¢ objetosciowa gazu 0,55 kg/l,

Przyjeto nastepujace rozmiary ptyt betonowych:
Park zbiornikowy | B L
1x2700 | 1,5m 25m

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu stanéw granicznych podioza gruntowego dla gruntu
odpowiedniego dla miejsca posadowienia zbiornika.

Zaleca sie wykonanie plyty betonowej z betonu B-15 wylewanej na miejscu budowy, posadowionej
na gtebokosci 2,03 m p.p.t.
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Warunki posadowienia zbiornika
Roboty ziemne kubaturowe pod zbiorniki i liniowe pod sieci rozdzielcze przewiduje sie wykonywacé
przy uzyciu sprzetu mechanicznego — koparki. W rejonach kolizji wykopy wykonywaé recznie.
Profilowania dostosowanego do ksztattu okreslonego w projekcie dokonaé recznie. Szczeg6ing
uwage nalezy zwrécié na:
e doktadne usunigcie czesci stalych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci nieczynnego
uzbrojenia) z dna i $cian bocznych wykopu.

e dokifadne zachowanie rzednych w rejonie piyty betonowej (w przypadku przygiebienia
wykopu w stosunku do rzednych projektowanych nalezy przestrzen wypetni¢ chudym
betonem)

W zaleznosci od warunkéw geotechnicznych nalezy wykonaé ewentualne zbrojenie piyty i zala¢
mieszankg betonowg o wymaganej jakosci i grubosci.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych w miejscu posadowienia
zbiornika nalezy starannie przeprowadzié roboty odwodnieniowe.

Nalezy zwréci¢ szczegoding uwage na ochrone powitoki antykorozyjnej zbiornika. Ewentualne
uszkodzenia nalezy natychmiast naprawi¢ uzywajac wytacznie tych samych farb, ktérymi zbiornik
zostat zabezpieczony fabrycznie.

Przed przystapieniem do zasypania nalezy zamocowa¢ na wtazach zbiornikéw studzienki ochronne
oraz przymocowacé zbiorniki do pilyty betonowej za pomoca paséw transportowych z klamrg
zaciskowg lub paséw z bednarki. Na odcinku kontaktu paséw z powloka zbiornika wykona¢ rekawy
ochronne zabezpieczajace powitoke przed zarysowaniem. Zasypke nalezy prowadzi¢
mechanicznie, a w rejonie zbiornikow recznie. Do zasypki nalezy uzy¢ gruntu pozbawionego czesci
stalych, zaleca sie uzycie piasku drobnoziarnistego. Piasek nalezy narzucaé przy uzyciu
wysiegnika koparki poruszajgcej sie po obrysie stacji zbiornikowej. Plantowanie terenu wykonywaé
recznie.

4.2 Branza elektryczna

Podstawg do wykonania ponizszych wytycznych sa:
1. PN-86/E—-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

2. PN-89/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw Nr 75/02
poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

4. Poradnik inzyniera elektryka. Tom 1 wyd. 2 Warszawa, WNT 1996.

Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu
otokowego.
Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasém ocynkowanych o wymiarach 20x3
mm.
Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:
e uziomy otokowe nalezy ukfada¢ na dnie wykopu tuz przy zewnetrznej krawedzi ptyty
betonowe;.
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¢ podziemne metalowe elementy obiektéow i urzgdzen technologicznych, znajdujgce si¢ w
odlegto$ci nie wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy
naturalne zaleca sie fgczy¢ z otokiem.

¢ odlegtosci kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz
1,0 m.

e jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia
utozyc¢ przegrode izolacyjna.

e potaczenia uzioméw otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz faczenie
poszczegolnych czesci uktadu uzi omowego nalezy wykonywaé przez spawanie lub
zaprasowanie. Wszelkie potaczenia powinny by¢é chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja.

e w razie niemoznos$ci stworzenia cigglego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania
nalezy uziom otokowy potaczy¢ z uziomem pionowym o dtugo$ci nie mniejszej niz 2,5 m.

e do potaczen przewodéw odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy stosowac
przewody z tasmy stalowej ocynkowanej — 20x3 mm.

e liczba przewodéw odprowadzajacych powinna odpowiadaé wartosci wynikajacej z
podzielenia dilugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych
przewoddéw nie moze byé mniejsza niz 2.

e przewody uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone wzdtuz
obwodu plyty betonowej nie przekraczaty 10 m.

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz 7 Q.
Instalacje odgromowg moga montowaé osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E” w
zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do
wykonania prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych. Po wykonaniu prac
montazowych instalacje nalezy podda¢ badaniom odbiorczym.

Badania odbiorcze moga przeprowadzi¢ osoby posiadajace zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E”
w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do
wykonania prac kontrolno — pomiarowych.

Na podstawie pomiaréw nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami.
Badania okresowe nalezy przeprowadza¢ raz w roku przed okresem burzowym, nie pozniej
jednak niz do 30 kwietnia.

Ziacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasowa. Sruby w zigczach kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ przed samo odkreceniem.
Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg powinny mie¢ metryki urzadzenia
piorunochronnego oraz protokoty z badania urzgdzenia piorunochronnego zgodnie z PN — 86
/E-05003/01.

Szczegotowe schematy instalacji odgromowych przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
Doboru materiatéw do montazu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z powyzszymi zaleceniami.
Instalacje zbiornikowag nalezy wyposazy¢é w zacisk do uziemiania autocysterny zgodnie z
zataczonym rysunkiem. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia
okreslonych wymogoéw, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami poziomymi
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lub pionowymi. Liczba dodatkowych uzioméw poziomych lub pionowych powinna byé réwna
liczbie przewodéw odprowadzajgcych w zewnetrznym urzadzeniu piorunochronnym.
4.3 Ochrona katodowa

Przewiduje sie wykonanie ochrony katodowej zbiornikéw.
Montaz galwanicznych anod magnezowych.
Anody magnezowe sg umieszczane w jutowych workach wypetnionych aktywatorem. Na
budowe dostarczane sg wraz z kablem i koncéwkg kablowa.
Przed utozeniem w wykopie nalezy anody zamoczy¢ w wodzie przez minimum 3 godziny.
Anody umieszczamy w wykopie zgodnie z rysunkiem i obficie zalewamy wodg.
Wykonanie potaczen wyréwnawczych na zbiornikach.
Przy ochronie kilku zbiornikéw usytuowanych obok siebie nalezy wykonaé potaczenia
wyrownawcze kablem CYKY 2x4 mm2. Montaz ochrony katodowej powinien odbywa¢é sie
$cisle wedtug ,Instrukcji montazu ochrony katodowej”.

5. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

5.1 Rozruch instalac;ji

Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koficowek rurociagéw
podigczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez
otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zaworéw. Odpowietrzenie
instalacji dokonuje sie dwuetapowo. Najpierw odpowietrzamy cze$¢ zewnetrzng instalacji poprzez
wykrecenie korka zaslepiajacego w kolumnie przy $cianie budynku. Drugim etapem jest
odpowietrzenie instalacji wewnetrznej, ktére dokonujemy poprzez podiaczenie przewodu do
instalacji przed urzadzeniem odbiorczym z odprowadzeniem na zewnatrz budynku. Nastepnie
nalezy jeszcze raz skontrolowaé szczelno$é potaczen.

Podczas przedmuchiwania przewodéw zabrania sie uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu
oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikéw i urzadzen elektrycznych.

5.2 Konserwacja i remonty

Dla zapewniania bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan potaczen,
prawidtowos$¢ pracy ciggow redukcyjnych oraz prawidtowosé funkcjonowania armatury. Za stan
techniczny instalacji odpowiada uzytkownik. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych
usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika) nalezy natychmiast poinformowa¢ o tym
dostawce gazu.

5.3 Napetnianie zbiornika

Napetnienie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg elastycznego
przewodu ci$nieniowego. Max. stopien napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢é wartosci
podanej przez producenta na tabliczce znamionowej zbiornika. Podczas przetadunku gazu nalezy
zachowac szczegolne $rodki ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

6. INSTRUKCJA BHP

6.1 Pozar

1. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczeristwa na zewnatrz budynku
przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazoéwek zegara.

2. Powiadomi¢ Straz Pozarng Tel. 998 i poinformowaé gdzie sg zlokalizowane zbiorniki gazu
ptynnego.

3. W miare mozliwosci schiodzi¢ zbiorniki za pomoca spryskiwaczy wody (np. waz ogrodowy).

4. Poinformowag o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

6.2 Wyciek gazu -
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1. Zlikwidowaé wszystkie zrodta ognia.

2. Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz budynku
przekrecajgc je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

3. Powiadomic¢ Straz Pozarna.

4. Powiadomi¢ dostawce gazu.

6.3 Niesprawno$¢ instalacji gazowej

1. Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

2. Zamkna¢ zawory prze kazdym odbiornikiem.

3. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz kurek gtéwny na zewnatrz budynku.

4. Powiadomi¢ serwis awaryjny.

UWAGA!

Gaz plynny gwattownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze powodowacd
powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego wszedzie gdzie istnieje
mozliwos¢ wycieku nalezy umiesci¢ sprzet zabezpieczajacy (rekawice i okulary ochronne).
Zbiornik na gaz ptynny, ktory jest pusty, ciagle zawiera pary gazu. W tym stanie wewnetrzne
ci$nienie jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, ze powietrze moze przedostawac si¢ do
zbiornika lub gaz moze przedostawac sie na zewnatrz, tworzgc mieszanine wybuchowa. Dlatego

nalezy bardzo starannie zamyka¢ armature odcinajgca na zbiornikach czasowo

nieeksploatowanych.

Instalacja wewnetrzna.

Instalacje wewnetrzng w budynku wykonac¢ z rur stalowych bez szwu, taczonych przez spawanie.
Potgczenia z armaturg na gwinty rurowe. Piony zakonczyé trojnikiem do czyszczenia.

Przy przejsciach przez stropy i $ciany konstrukcyjne w budynku stosowaé tuleje ochronne

wystajace po 3cm z kazdej strony, a przejscia przez inne przegrody wykonywaé w luznych

otworach z uszczelnieniem.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 4% w kierunku pionu. Piony

zakonczyé trojnikiem do czyszczenia.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ nad innymi przewodami instalacyjnymi w odlegto$ci min. 1 cm,

a w przypadku skrzyzowan z nimi min. 2cm. Przewody instalacji gazowej nie moga by¢ mocowane

do innych przewodéw. Uchwyty stuzace do ich mocowania muszg byé wykonane z materiatu

ognioodpornego, a odlegto§¢ pomiedzy nimi nie powinna przekraczaé 3m. Przewody nalezy

prowadzi¢ na tynku z przeswitem 3 cm w piwnicy, /kottowni/ i pomieszczeniach wilgotnych, 2ecm w

innych pomieszczeniach.

Przy prowadzeniu przewodéw instalacji gazowej po elewacji budynku nalezy zachowaé

odlegtosé co najmniej ,0m od przewodow instalacji odgromowe;j.

Prowadzenie przewodéw w bruzdach mozna wykonywaé zachowujac nastepujace zasady:

1.1 bruzda moze by¢ otwarta z dostepem do przewodu

1.2 ostonieta ekranem umozliwiajgcym jej wentylacje

1.3 wypetniona masg tynkarskg o skitadzie chemicznym obojetnym dla materiatu, z ktérego

wykonany jest przewoéd, fatwa do usuniecia w razie koniecznosci uzyskania dostepu do przewodu.
Konieczne jest zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu wszystkich palnikéw umieszczonych

w komorze piekarnika, opiekacza lub cieplika.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dokiadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowanie nie pézniej niz po 4 godzinach od czyszczenia farbg podktadowg chlorokauczukows.
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Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty
te nalezy wykonac¢ przy temperaturze powietrza min. 10 °C i wilgotno$ci max. 75%.
Wysoko$é pomieszczen w ktérych bedg zamontowane odbiorniki gazu nie moze by¢ mniejsza niz
2.20m. Prawidlowe dziatanie wentylacji grawitacyjnej, wywiewnej i nawiewnej nalezy potwierdzi¢
aktualng opinig kominiarska.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci za pomoca
sprezonego powietrza lub gazu obojetnego utrzymujgc przez 30 min. ciSnienie:

100 kPa — w instalacji prowadzonej przez pokoje, garaze, kottownie itp.

50 kPa — w instalacji w pozostatych pomieszczeniach.
Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Min. Inf. z dn.
12.04.2002r Dz. U. Nr 75, poz. 690, na podst. Ust. z dn. 07.07.1994r - Prawo Budowlane z 2000r.
Wszystkie prace montazowe, préby szczelno$ci oraz odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych" cz.2
,instalacje sanitarne i przemystowe" oraz obowiazujgcymi przepisami branzowymi i przepisami BHP.

Uwaga:
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone przez przeszkolonych i uprawnionych w tym zakresie
pracownikéw, pod fachowym nadzorem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

WSZYSTKIE ODSTEPSTWA | ZMIANY NA ETAPIE WYKONAWSTWA MOGA BYC DOKONANE
WYLACZNIE W UZGODNIENIU Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA, DOSTAWCA GAZU,
INWESTOREM ORAZ ZAINTERESOWANYMI JEDNOSTKAMI UZGADNIAJACYMI
POSIADAJACYMI SWOJE URZADZENIA NA TYM TERENIE.

Instalacja wewnetrzna wody.

1. Instalacja wodociggowa

— Dobér przewodéw instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowa budynku zostanie wykonana z rur PEX-Alu-PEX.

Srednice rurociggéw dobrano zgodnie z PN-92/B-01706.

- Przygotowanie wody cieplej

Woda ciepta z zasobnika cieptej wody uzytkowej umieszczonego w pomieszczeniu kottowni o poj.
1201.

Dla instalaciji cieptej wody zaprojektowano instalacje cyrkulacyjna z pompa cyrkulacyjna.

— Dobdr srednic rurociagoéw i okreslenie strat ci$nienia w instalacji

Dobér $rednic i obliczenie strat ci$nienia wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.

Rury cieptej i zimnej wody nalezy prowadzi¢ w posadzkach lub $cianach w rurach ochronnych
peszla.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC systemu np Wavin
(lub réwnowazne). Alternatywnie mozna zastosowacé rury niskoszumowe np. Astolan, Valsir Silere lub
rébwnowazne.

Podejscia do przyboréw i przewody odpowietrzajgce wykonaé z rur PVC.

Zaprojektowano baterie umywalkowe stojgce i zZlewozmywakowe.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie przybory firmy oraz firmy Koto.
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Instalacja wewnetrzna C.O.
a) Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego na budowe instalacji
centralnego ogrzewania dla budynku centrum turystyki.

b) Podstawa opracowania sg:

1. zlecenie inwestora,

2. podkiad budowlany,

3. dane dotyczgce projektowania,

4. obowigzujgce normy,

5. warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych,

c) Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

1) Lokalizowanie grzejnikow.
2) Dobér kotta.

3) Opis techniczny.

d) Instalacja C.O.

Prowadzona jest instalacja dwururowa C.O. w bruzdach w podiodze w budynku mieszkalnym.
Instalacja wykonana jest z rur PEX-Alu-PEX. Przy przejsciach rur przez $ciany i stropy nalezy
stosowag tuleje ochronne. Kazdy grzejnik odpowietrzany recznym odpowietrznikiem grzejnikowym. W
grzejnikach sa wbudowane takze wkiadki zaworu termostatycznego.

Parametry czynnika grzejnego dla instalacji grzejnikowej 75/65 °C. parametry dla instalaciji
ogrzewania podtogowego 45/35 °C. W bilansie cieplnym uwzgledniono instalacje mechaniczng z
rekuperacja.

e) Przewody i armatura C.O.

Podczas projektowania instalacji, wzieto pod uwage zmienne warunki temperaturowe,
(naprezenia mogace wystepowac na skutek rozszerzalnosci cieplnej materiatu). Zmiany te muszg by¢
kompensowane poprzez odpowiednio elastyczne prowadzenie rur lub poprzez wbudowane
kompensatory.

f) Dobor kotla

Zgodnie z zaleceniami dobrano kociot gazowy kondensacyjny o mocy 19 kW zasilany z podziemnego
zbiornika gazu. Do podgrzewania cieptej wody uzytkowej wykorzystany zostanie pojemnosciowy
zasobnik wody o pojemnosci 120 litréw. Kociot oraz zasobnik wody obowigzkowo zabezpieczyc
naczyniem wzbiorczym typu zamknietego zgodnie z zaleceniami producenta kotta.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla celu centralnego ogrzewania przedmiotowego budynku
wynosi 6,5 kW.
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g) Préba szczelnos$ci nalezy wykonywac:

- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C
- przed wykonaniem izolacji cieplne;j,

Badanie szczelno$ci na zimno.

Instalacje centralnego ogrzewania, ktéra bedzie badana, najpdézniej na 24 godziny przed
rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
Dokonaé¢ starannego przegladu wszystkich elementéw przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Nalezy odcigé lub odtaczy¢ od instalacji zrédfa ciepta i naczynie zbiorcze, a nastepnie
podnie$ ci$nienie w instalacji przy pomocy recznej pompy tlokowej. Do instalacji powinno sie
przytaczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Ciénienie prébne wynosi 0,2MPa +
najwyzsze cisnienie robocze w instalacji. Spadek cisnienia nie powinien wynosi¢ 0,06MPa. A po 2
godzinach spadek ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,02MPa. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢
szczelnosé potaczen.

Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym.

Nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno i po
usunieciu ewentualnych usterek.
Badanie szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miarg
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Przed badaniem instalacji budynek powinien byé ogrzewany w ciggu 72
godzin.
Podczas badania nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich polaczen, oraz przejmowanie wydtuzen.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci nalezy usungé. Wynik badania nalezy uwazac za pozytywny,
jezeli nie ma zadnych przeciekéw a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzer ani trwatych
odksztatcen.

Regulacja dziatania

Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy ptukac
czystg woda. Napehié instalacje wodg i dokiadnie odpowietrzyé. Nastawy armatury i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinny by¢é przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukani i proby cinieniowej w stanie zimnym. Nastawy regulatoréw roznic¢
ci$nienia powinny by¢ dokonane zgodnie z wynikami obliczeri hydraulicznych.

Dokonywanie odbioru:
- pomiar temperatury wody za pomocg termometru z doktadno$cig pomiaru *. 0.5°C
- pomiar spadku ci$nienia wody w instalacji manometr 10Pa
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach *. 0.5°C
- pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach *. 0.5°C

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia montazu instalacji ogrzewania:

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie, co najmniej rekg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwosci przez pomiar temperatury
powrotu

- zgodno$¢ temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawno$ci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach (konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkéw
uzytkowania np. dodatkowych zrédet ciepta, intensywnos$ci wentylacji itp.) na ksztaltowanie sig
temperatury powietrza.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie speinia wymagain nalezy:
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- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw
wody w poszczegbinych obiegach wody i przez grzejniki

- okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btagd w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw
budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i zazgdac¢ usuniecia tych przyczyn.

WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA
a) Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji budynku centrum turystyki, 1-
kondygnacyjnego. Opracowanie obejmuje rozwigzanie instalacji mechanicznej wentylacji nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach. Przedstawia ono zatozenia techniczne oraz budowlane. Zastosowane
przewody o przekroju kotowym sg z blachy ocynkowanej nalezy uktadaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

b) Opis techniczny projektowanych rozwigzan

Celem projektowanej instalacji mechanicznej wentylacji nawiewno - wywiewnej z rekuperacjg
jest dostarczenie $wiezego powietrza do wydzielonych stref obiektu oraz usunigcie zuzytego
powietrza z tych stref w ilosciach zapewniajgcych wymagane parametry powietrza zgodnie z PN-
78/B-03421. Instalacje zaprojektowano w oparciu o krotno§¢ wymian powietrza wymagang dla
danego pomieszczenia lub uwzgledniajac niezbedng ilos¢ powietrza przypadajacg na pomieszczenie.
W przypadku pomieszczen gospodarczych ( kottownia, garaz) zastosowano wentylacje grawitacyjna.

Kanaty wentylacyjne nalezy ukfada¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych. Na rysunkach 9.1
wskazano lokalizacje poszczegélnych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej.

Stosowane materiaty:

ANEMOSTATY NAWIEWNE - regulowane, umozliwiajgce sterowanie iloscig powietrza nawiewanego
(zapewniajg przysufitowy rozdziat powietrza). Poprzez wkrecanie lub wykrecanie mozemy precyzyjnie
ustali¢ ilo§¢ nawiewanego lub wywiewanego powietrza.

* dla strumieni 30-50 m3/h stosowaé @ 100,

* dla strumieni 50-100 m3/h stosowaé ® 125 - & 160.

ANEMOSTATY WYWIEWNE - stosowane $rednice:
*® 125 - ® 150 dla kuchni,
* ® 100 dla tazienki, WC, itp.
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BEZODPtYWOWEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNEJ INSTALAC)

GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM GAZU O POJEMNOSCI 2700 L

’
SANITARNEJ, GAZU, C.0. | WENTYLACJI MECHANICZNE) DO
CENTRUM TURYSTYKI POLOZONEGO W WOLI GRZYMKOWEI, DZ.
NR EWID. 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA

FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data
Skala
PRZEDMIOT RYSUNKU PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI “ 1:100 |06.2017
X Nr rysunku
AUTOR OPRACOWANIA mgr inz, Joanna Arentowicz Nrupr. 8 L
| i § ™ | 2. 1
instalacji sanitamych bez ogranicznen \
AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. Dawid Bandzierz
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FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data
- B ; ) e e ——— = . = “Skala
ADRES INWESTYCJI PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJINSTALACH KANALIZACH | pRZEDMIOT RYSUNKU ADAPTACIA SZAMBA W ZAKRESIE WOD-KAN 06.2017
SANITARNEJ Z ODPROWADZENIEM $CIEKOW DO SZCZELNEGO e
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNEJ INSTALAC)! . . Nr rysunku
" PRACOWANIA r inz. Joanna Arentowicz E
GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM GAZU O POJEMNOSCI 2700 L e e MW i t; u
" T T aC sacs
SANITARNEJ, GAZU, C.O. | WENTYLACH MECHANICZNE) DO instalacji sanitamych bez ogranicznen
AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. Dawid Bandzierz

CENTRUM TURYSTYKI POLO20NEGO W WOLI GRZYMKOWEJ, DZ.

NR EWID. 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA
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wyposazenle zblornika wg oplsu

l przeJscle PE-stol
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' 1 1 ' sl o (al (81 a
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' ' 3 = = 3 S
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I
1 ]
Moterial/Srednice s
Dtugosc [n] 4,10 16,80 4,95 1,00
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(=] - -~
lolegtos¢ narasto joco m g 3 3 ol @
FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data
Skala
ADRES INWESTYCJI PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNE) INSTALACH KANALIZACH | PRZEDMIOT RYSUNKU PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU | [11.100 |06.2017
SANITARNEJ Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO SZCZELNEGO : e
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNEJ INSTALACH _ r rysunku
in, J entowic:
— {6AzUZ PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM GAZU O POJEMNOSCI Z700 L |- AUTOR OPRACOWANIA | et fuk donman Sremonits 31
ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACJ| WODY, KANALIZACII instalacji sanitamyeh bez ogranicznet
SANITARNEJ, GAZU, C.O. | WENTYLAC)I MECHANICZNE) DO
AUTOR OPRACOWANIA mgr inZ, Dawid Bandzierz

CENTRUM TURYSTYKI POLOZONEGO W WOLI GRZYMKOWEI, DZ.
NR EWID. 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA
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t_-Jl: Dalsze prowadzenie wg.

projelktu inst. wewnglrzney
Szafka gozowa lypowd

——~

Podest betonawy do icosiugi

Pmﬁ.\cé-;"é/'s}éf f | Piasek zaggszezony
2 belonu 815

al
i
—

{m

-

—|  Szafke gazowa typowa . )

| ’ 932 FE

ul>'
|
i
[JD

o RLETE

] } J‘f"""i -1
] ' 1 m |
— ' 26m ___4 B
___*_] liziom olokowy wg.opisu techn. ,./i __I
UWAGI:
1. Przy zlgezu ZK—1 zamontowa¢ zacisk do uziemienia
autocysterny wg rysunku nr 6.
2. Zlgcze kontroine typowe M—10.
3. Wymiary zbiornika: Pojemnosc | Dlugosc | -Srednica
2700 1 249 m | 1,25 m
i PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ INSTALAC)I KANALIZAC

SANITARNE) Z ODPROWADZENIEM $CIEKOW DO SZCZELNEGO
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNE) INSTALACH

GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM GAZU O POJEMNOSCI 2700 | ¥ rysunku

OBIEKT L ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACII WODY, KANALIZAC)I 33
SANITARNEJ, GAZU, C.0. | WENTYLACJI MECHANICZNE) DO
CENTRUM TURYSTYKI POLOZONEGO W WOL! GRZYMKOWEI, DZ.
NR EWID. 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA
Skala
PRZEDMIOT RYSUNKU RZUT 1 PRZEKROJ GLOWNY - ZBlOl‘NIK 2700A
Mol T —
Data 06.2017

AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. Joanna Arentowicz

mgr inZz. Dawid Bandzierz




&

Strefy zagrozenia wybuchem Z2 i odleglosci bezpieczenstwa.

R=1,5 m we wszystkich kierunkach od kréccow zbiornika.

DROGA PUBLICZNA

A\

L

a=min I m

min 3 m
min 5 m
min 75 m

a
b
c

b=min 5 m
c=min 75 m -

Szafka gazowa lypowa

e

BUDYNEK

NOUONVNNANN NN NN NN NN NN N NNANNANNNANN

P

UWAGI:

1. W zaleznosci od zastosowanego zbiornika nalezy pamigtac o zapewnien

odpowiedniej wymaganej odlegfosci bezpieczenstwa:
zbiornik 2700 | — a= min 3,0m
zbiornik -4850-+-—-b=-min-5;0mm:

zbiornik 67001 = c=-min--/,5m

PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ INSTALACH KANALIZAC)I
SANITARNES Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO SZCZELNEGO
BEZODPLtYWOWEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNE! INSTALACI

AUTOR OPRACOWANIA

mgr int. Joanna Arentowicz

GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM GAZU O POJEMNOSCI 2700 | ¥ Fysunku

OBIEKT L ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALAC)I WODY, KANALIZACSI 3.4

SANITARNEJ, GAZU, C.0. | WENTYLACJI MECHANICZNE) DO
= |CENTRUM TURYSTYKI POLOZONEGO W WOLl GRZYMKOWE)L, DZ.| L
NR EWID. 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA " -

R STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM Z2 1 ODLEGLOSC Skala

PRZEDMIOYT RYSUNKU — SEIPECIENE WA —— U —
Data 06.2017

p ]
\

mgr inz. Dawid Bandzierz
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100mm

Zacisk do uziemienia —
autocysterny \i\
-\—___‘_h

SOmm

Zacisk do uziemienia |

autocysterny — .

A—A 24mm

Do uziomu otokowego

N4 x 105 !

O

Uwaga: Zacisk do uziemienia autocyste

.

oznaczy¢ symbolem — =

[ 5[ Zacisk do uziomu otokowego 1 FeZn 20x3
4 | Podktadka 10,5 ocynk. 1 | stal PN—78/M-
3 | Podktadka sprezynowa ) stal sprez. | PN-77/M
2 {Sruba M10x20 1 | JH18NST PN—85,/M-
1 |Tulejka (#28,/M10x20 1 | IH18NST
| .
|Lp.| Nazwa czesci flos¢| Material | Nr nor
PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ INSTALACII KANALIZACH
SANITARNE) Z ODPROWADZENIEM $CIEKOW DO SZCZELNEGO
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNE) INSTALACII
GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM GAZU O POJEMNOSCI 2700 [ NI rysunku
OBIEKT L ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACI WODY, KANALIZAC) 3.5
SANITARNEJ, GAZU, C.0. | WENTYLACII MECHANICZNEJ DO
CENTRUM TURYSTYKI POtOZONEGO W WOLI GRZYMKOWE), DZ.
NR EWID. 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA
Skala

ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE BLA ZRIORNTKOW
PRZEDMIOT RYSUNKU CISNIENIOWYCH NAZIEMNYCHNA GAZ PROPAN I FROPA I;m ITAN O V=271111 » J—

A [7A} 201
=SS AUTOR OPRACOWANIA | mgr InZ. Joanna Arentowicz Nrup _-\Y...ﬂ!lﬂ_llﬁ L
mgr inz. Dawid Bandzierz




150

A
1 30
A—A
N4 x 105
7
_
7 4 \. I\ 2

Uwaga:

1. Nalezy wykonac 2 uchwyly do uziemienia — na stopach po przekgine/ zbiornik

&1

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ INSTALACII KANALIZACH
SANITARNEJ Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO SZCZELNEGO
BEZODPtYWOWEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNE) INSTALACH
GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM GAZU O POJEMNOSCI 2700
L ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALAC)I WODY, KANALIZACH
SANITARNEJ, GAZU, C.0. | WENTYLAC! MECHANICZNE) DO

Nr rysunku

3.6

CENTRUM TURYSTYKI POLOZONEGO W WOLI GRZYMKOWEJ, DZ.
NR EWID. 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA

Skala

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZACISK DO UZIEMIANIA AUTOCYSTERNY /

Data 06.2017

AUTOR OPRACOWANIA

4| Podkladka 10,5 ocynk. | 1 | stal | PN-78/M-820
3 | Podktadka sprezynowa 1 stal sprez. }rPN—77/M—820
_ 2| Sruba M10x20 1 | IH18NIT PN—85/M~821
1 Tutejka— 028/ 10%20—1~ 1| 1HT8NIT o
Lp.} Nazwa czgsci /los¢| Material Nr normy

Nr upr. 80/90/ WL L

mgr ink. Joanua Arentowicz

mgr inz. Dawid Bandzierz
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POMIESZCZENIE SOCJALNE B | 180 ‘B
27,61m? i 250

= HOL 00 WC DAMSKIE
I 2 22 _9 S 17,04m? @zgr 8,30m?
| — —
\ | sasobnik CW.U 0 “ i .
205465 _Pojemnosci 120 | + koglot
{ gazowy kondensacyjny| np
[T ] Vaillant of cy 19 kW
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! SZATNIA ” . \ ; :ggj!ajécie do kotta
| 802 DA oom || @36x3/@20x2 PEX
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____._é_____l.._ég_-;“___.__‘_ _____ B
- ] — Ty
I | proj. przytacze wody |
wg odrebnego |
| ! opracowania
FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data
— - . Wi ’ ] - Aw gkl.la
ADRES INWESTYCIT | PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNET INSTALACH KANALIZACH | PRZEDMIOT RYSUNKU L e 1:100 |06.2017
SANITARNE) Z ODPROWADZENIEM $CIEKGW DO SZCZELNEGO : e
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNE INSTALAC T N r rysunku
| sazu z PopziEMNYM ZBIORNIKIEM GAzU © POJEMNOSCI 27001 | AUTOR OPRACOWANIA | 8 e eriaodci | | "x 4.1
o ~ ORAZ NSTALACI WODY, KANALIZAC) instalacji sanitamych bez ograniczner N
SANITARNES, GAZU, C.0. | WENTYLAC)I MECHANICZNE] DO ' _ )
CENTRUM TURYSTYKI POLOZONEGO W WOU GRZYMKOWEI, Dz, | AUTOR OPRACOWANIA mgr ink. Dawid Bandzierz
NR EWID. 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA
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Dam:

b
|
|
|
|

|
|
|
]
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FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data
: i B = e P e P : - ATACH -] SKala
— | ADRES INWESTYCJI | PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNE] INSTALATH KANALIZACH | PRZEDMIOT RYSUNKU el 7 {:100 |06.2017
SANITARNE) Z ODPROWADZENIEM $CIEKOW DO SZCZELNEGO : N . ;
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNE) INSTALACH ” . r rysunku
! AUTOR OPRACOWANIA mgr in2, Joanna Arentowicz Nr upr. 80/90/W1.
. ___|GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM GAZU O POJEMNOSCI 2700 L vro . _dng,;::Jjakhw'm.apacMnniui_-.._ i il 5.1
o - il ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACH WODY, KANALIZACH instalacji sanitamych bez ogranicznen
SANITARNEJ, GAZU, C.0. | WENTYLAC)I MECHANICZNE) DO , ) )
CENTRUM TURYSTYKI POLOZONEGO W WOLI GRZYMKOWE, z. | AUTOR OPRACOWANIA megr in2. Dawid Bandzierz
NR EWID. 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA




UWAGA:

1. Instalocjg c.0. w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie

rur polietylenowych PE—RT/AlI/PE—HD w systemie instalacyjnym
KAN-therm Press firmy KAN—therm.

2. Przewody PE prowadzi¢ w posadzce, w izolacji gr. 9mm,

zgodnie z wymaganiami producenta rur.

3. Przewody PE prowadzi¢ wykorzystujqc ich naturalng

elastycznose, tj. przy zastosowaniu mozliwie jak najmniejszej

liczby ksztaitek.

Oznaczenia:

216 =

l
I

— petla ogrzewania podtogowego,

srednica instalacji CO z rur PE,

instalacja wewnetrzna CO,

instalacja wewngtrzna CO
zasilojqca pompe ciepla,

+20°C

plyta grzejna o powlerzchni 19 m?

piyta grzejna o powierzchni 15 m?

_I|;_|_..ra|3cIlJ er

ﬁEM

e

A EER
S S | [ [ |

27.61m"

\JLNJMJ\ﬂ
J_.@m grzejna o powlarzehni 18 m*

o S S s S S S ——

1 parapoty G08m

e

J

il

205465

bt

HOL
17,04m*

=

|

plyta grzejna o powierzchni 11 m?
POMIESZCZENIE SOCJALNE

180
250

dhnls m?

zasobnik C.W.U o
pojemnosci 120 | + kociot
/" gazowy kondensacyjny, np.

/| Vaillant o mocy 19 kW

ADRES INWESTYCJI

| PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNES INSTALACH KANALIZACH |

SANITARNEJ Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO SZCZELNEGO

BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNEJ INSTALACH

| GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM GAZU O POJEMNOSCI 2700 L |

ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACH WODY, KANALIZACH
SANITARNES, GAZU, C.0. | WENTYLAC) MECHANICZNE) DO
CENTRUM TURYSTYKI POLOZONEGO W WOLI GRZYMKOWEJ, DZ.
NR EWID. 172/1, OBREB WOLA GRZYMKOWA

FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data
e W EWNE TRENA- INSFALACIA €0~ - pkala
PRZEDMIOT RVSUNKU RZUT PARTERU 100 [06.2017
i , Nr rysunku

AUTOR OPRACOWANIA mgr inZ. Joanna Arentowicz Nr upp, 8

— ] da projektowania w specjainodel | - 6.1

instalacji sanitamych bez ogranicznen

AUTOR OPRACOWANIA mgr inz, Dawid Bandzierz
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HoL WC DAMSKIE
| Eﬁ i Eo'u : 17,04m @%‘J— 8,30m* |
a) - il : .
| o, =y Hil- W pomieszczeniu zapewni¢
1 | | e — T wentylacje grawitacyjng
= — o1 ®2os+as pojemnosci 1201 + koo 9 wyprowadzenie spalin przez
|. /| gazowy kondensacyjn | sciang
T1 Vaﬂlant cy 19 kWi |
| (M 3 838 &
| dizwi szczelrle lub prog i
a Wysokos, m AN il
| | ?24[":5“ POMGOGE | bized kottem obowiazkowo
9 b 360m? b=
| | | ainstalowa¢ w kolejnosci
wor odcinajacy kulowy i
B O N ||| S | — et
i I i o]
| otwdk wentylacyiny o / | | |
| powierzchni 200 cm2 | proj. zewn. inst.
na poziomie posadzki gazowa G25PEz
szafka na kurek zbiornikowej instalaciji
odcinajacy gazu z naziemnym
zbiornikiem gazu
FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA Data
ADRES INWESTYCII PROJEKT BUDOWIANY ZEWNETRZNES INSTALACH KANALIZACH | PRZEDMIOT RYSUNKU “WEWNETRENAINSTALACIA GAZU |
SANITARNE) Z ODPROWADZENIEM SCIEKGW DO SZCZELNEGO RZUT BARTERD 1:1 26-2011(7
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNE) INSTALAC) - . r rysunku
(GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM GAZU O POJEMNOSCI 2700 L Ly OPRfOWANm_ _Lnf;r:j&ﬁmananiaa:emowm Nrupr: 80!3 Al W 7.1
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Q.

1. Wstep.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wytacznie instalacje elektroenergetyczne
zalicznikowe budynku.
Projekt ten opracowano w oparciu o:
e P.T. architektoniczno — budowlany
P.T. technologiczny oraz instalacyjny
uzgodnienia i konsultacje przeprowadzone z Uzytkownikiem
uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami
obowigzujace normy i przepisy

2. Zasilanie

Projektowang inwestycje nalezy zasili¢ zgodnie z technicznymi warunkami zasilania
energig elektryczng wydanymi przez lokalnego dostawce energii i ha podstawie projektu
przyfgcza energetycznego stanowigcego oddzielne opracowanie.

W rozdzielni projektuje sie zamontowa¢ przeciwpozarowy wyltacznik pradu, zadziatanie
PWP wytaczy zasilanie catego lokalu wewnatrz nie pozostawiajac zadnego kabla pod
napieciem. Jako wylacznik giéwny zastosowano aparaty typu EB2 S 50A. W rozdzielniach
nalezy zamontowa¢ automatyczny przetgcznik faz , ktéry stuzy do zachowania ciggtosci
zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilajacej lub spadku jej
parametréw ponizej normy. W przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowac¢
Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu, stanowigcy element sterujacy - umozliwiajacy
catkowite odtgczenie napiecia w budynku- przycisk oznaczy¢ napisem
+PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU". Pofaczenia wykonaé przewodem

HDGs 3x2,5mma2.

3. Zakres projektu instalacji elektrycznych

- Rozdzielnie elektryczne

- Kable i przewody

- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych
- Osprzet elektryczny

- Instalacja ochrony od porazen

- Ochrona od przepiec

- Potaczenia wyréwnawcze

4. Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnia wykonana bedzie jako obudowy metalowa z drzwiami petnymi z zamkiem,
IP40 wyposazona w:
listwe przytaczeniowq PE: otwory od 1,5 do 120mm?
listwy przytaczeniowe N
wsporniki montazowe TH35
ostony
drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem
kieszenie samoprzylepne na dokumentacje
. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajace z wytacznikiem gtéwnym

b. pole sygnalizacji napiecia

¢. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowej

Aparaty zabezpieczajace i taczeniowe dobrano wg katalogu ETI: wytaczniki

nadpradowe samoczynne modulowe o zwarciowej zdolnosci taczeniowej 6kA i pradzie
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znamionowym wg obcigzenia. Wytaczniki réznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A
i 40A, prad znamionowy réznicowy 30mA, napiecie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o
charakterystyce AC oraz rozltaczniki izolacyjne EB2.

Po zamontowaniu tablic nalezy:

zainstalowaé aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach
dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

podtaczy¢ obwody zewnetrzne

podtaczy¢ przewody ochronne

zainstalowad ostony

dotaczyé schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi
pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien
wykonawczych i pomiarowych.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania
ilos¢ aparatow modutowych z rysunkami oraz i dobér obudowy rozdzielni z zachowaniem
min 15% zapasu.

5. Kable i przewody

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oswietleniowych uktada¢ pod
tynkiem, w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym w korytkach w przestrzeni miedzy
sufitowej. Dla instalacji gniazd wtykowych ogdlnych pod tynkiem. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. PrzejScia przez Sciany i
stropy muszg byé chronione w przepustach rurowych. Przepusty o Srednicy ponad 4cm
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci $ciany lub stropu.

Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V.

6. Oprawy oswietleniowe

Oprawy montowaé zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzadzeniami. Wykorzystac
wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp..

Natezenie oswietlenia:

Korytarze i komunikacja 100-200Ix.

Pomieszczenia socjalne 200Ix

Magazyny 150Ix

Wykaz opraw os$wietleniowych wg legendy na rysunkach oraz aranzacji wnetrz
Oéwletlenie awaryjne - Oprawy awaryjne wyposazone w modul awaryjny z
podtrzymaniem 1h posiadajacy atesty CNBOP zgodnie z instrukcjag montazu. Oprawy na
rysunkach oznaczone zgodnie z legenda. Oswietlenie drég ewakuacyjnych zrealizowane
za pomoca opraw montowanych na suficie z piktogramem i czasem podtrzymania 1h.
Natezenie o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego:

- drogi oraz przejscia ewakuacyjne 11x;

- podreczny sprzet gasniczy, hydranty, zmiany kierunkéw ewakuacyjnych 5Ix

- na zewnatrz nad wyjsciem ewakuacyjnym min. 0,5Ix

7. Instalacja gniazd wtykowych ogéinych

Gniazda wtykowe ogdlne montowac¢ na wysokosci 0,4m od podiogi w korytarzach W
pomieszczeniu sklepu wg aranzacji; w tazienkach na wysokosci 1,4m. taczniki na
wysokosci 1,4m nad podtogg. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet
szczelny IP44 w pozostatych IP20. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, taczniki o obcigzalnosci
min. 10A. Typ i kolorystyke osprzetu dobierze architekt wnetrz

8. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wyltaczenie zasilania. W celu
zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy taczyc
zaciski ochronne aparatéw i urzadzen z wydzielona, zyta ochronng PE instalacji. Wykona¢
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instalacje gtéwnych potaczern wyréwnawczych taczac bednarkg ocynkowang FeZn
30x4mm wszystkie instalacje metalowe, koryta kablowe, metalowe schody, zaciski
uziemiajace aparatéw. Instalacje potaczern wyréwnawczych potaczy¢ z zytq ochronng
instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni R. Wodomierze zbocznikowac. W R
wykonaé¢ uziemienie przewodu PEN. Skuteczno$¢ i kompletnos¢ systemu ochrony od
porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokdt z
pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiesci¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazac witascicielowi [inwestorowi].

9. Ochrona od przepieé

W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych zaprojektowano uklad
ochronnikéw w rozdzielniach. Urzadzenia montowaé na szynach zbiorczych rozdzielnic.
Przewidziano ochrone klasy B4C.

10. Instalacja uziemiajaca i potaczenia wyréwnawcze

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym,
do ktérego nalezy podtaczyé:

e metalowg obudowe rozdzielnicy

e szynyPEiN

o stalowe rurociggi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajacych

skrecanych]

e metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji

o metalowe koryta kablowe.
W obudowach rozdzielni wykona¢ gtéwne szyne wyrownawcze, ktore nalezy trwale
mechanicznie i elektryczne potaczy¢ z uziomem otokowym. W pomieszczeniach
wilgotnych [toalety, socjalne] oraz przy rozdzielniach nalezy zamontowa¢ szyny
wyréwnawcze lokalne w obudowie.
Do szyn wyréwnawczych podtgczone zostang:
- Uziom otokowy i fundamentowy
- Szyna PE rozdzielnic
- Czesci przewodzace konstrukcji budynku
- Rurociagi wodne
- Metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzacji
- Korytka metalowe
Polgczenia gtéwne nalezy wykonaé przewodami miedzianymi LgYzo 35mm? w izolacji
z0tto-zielonej. Zastosowaé obejmy na rury i ztaczki rozgatezne dobrane do sSrednicy
przewoddéw wyrownawczych.

11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

e pomiar impedancji petli zwarcia

e pomiar rezystancji uziemien

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
12. Instalacja odgromowa

Na budynku zaprojektowano instalacje odgromowa jako typowa, wykonang
w oparciu o elementy instalacji piorunochronnej, np. prod. Elektromontazu.

Na dnie wykopu fundamentowego wokét budynku utozy¢ uziom otokowy wykonany
ptaskownikiem FeZn 25x4.
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Instalacje odgromowa na dachu budynku tj. zwody poziome, oraz potaczenia z
nimi wszystkich elementéw metalowych wystepujacych na dachu wykonaé¢ drutem
FeZn @ 8.

Jako przewody odprowadzajace wykona¢ zwody drutem FeZn @ 8 lub bednarki FeZn
30x4.

Szczegdty wykonania instalacji znajdujg sie na rzutach.

13. Obliczenia

delta g [¥N |e 8
P Po I ] Iz | In Kz ] AL e

LP| odblér (kW) ki | cosf | ity (A") Typ (msm) (;j') ke ) m | (l}‘l,) @ | zab. (;) 1,45x|z’=% L g

N 5

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 | 23 | 24 | 2

2 R 150 | 0,80 0,93 | 12,0 18,6 YKY 4x16 16 67,0 | 1,00 67,0 150 | 67| 041 50,0 16 80,0 972 |OK|OK | OK| Ol

14. Ochrona przeciwpozarowa

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i
obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA". W zakresie

instalacji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji
i urzadzen wplywajq na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne musza miec izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V
b) przy wejsciu do budynku we wnece zamykanej przeszklonym
drzwiczkami, zaplombowanej szafki, bedzie umieszczony wytacznik sterowniczy
umozliwiajace reczne wylgczenie napiecia, wytacznik ten bedzie trwale oznaczony
widocznym napisem: ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”
¢) na wypadek zaniku napiecia bedq swiecity sie oprawy o$wietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wlasnych baterii
min. 1h
d) przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w
sposob zapewniajacy szczelnosc, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, np.:
HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej przedzieleniom pozarowym
e) Automatyczny przetacznik faz stuzy do zachowania cigglosci zasilania odbiornika
jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilajacej lub spadku jej parametréow ponizej
normy.
Na wejsécie przetacznika (L1, L2, L3, N) doprowadzone jest napiecie trdjfazowe
(3x230V+N). Na wyjscie przetacznika (T1, T2, T3) kierowane jest napiecie jednofazowe
(230V AC), tzn. napiecie fazowe jednej z faz. Uklad elektroniczny przetgcznika kontroluje
wartosci napie¢ doprowadzonych faz. Faza o prawidiowych parametrach kierowana jest
na wyjscie. Kolejnos¢ przelaczania faz nie jest okreslona - na wyjscie kierowana jest
zawsze faza o najlepszych parametrach. Po spadku wartosci parametrow tej fazy dopiero
wtedy nastagpi przetaczenie na kolejng, dobrg faze.

15. Spis rysunkéw

EPZT. Projekt zagospodarowania terenu
El. Rzut parteru

E2. Rzut dachu

E3. Schemat ideowy rozdzielni R
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