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OPINIA GEOTECHNICZNA
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Klepin, gmina Debno - etap Il

A

Niniejsza opinia geotechniczna jest autorstwa LUBUSKIEGO CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO Michat Kruczkowski. Jako
autorzy opinii, zgodnie z ustawg o prawie autorskimi i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw z 2016r. poz. 666), zastrzegamy
prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tej dokumentacji do celéw handlowych, reklamy oraz wprowadzania w niej

zmian ponad wymienione w opinii bez naszej wiedzy i zgody.

INWESTOR: Gmina Debno
ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno
ADRES INWESTYCJI: dziatki nr: 339, 325, 340 obreb 0008 - Grzymiradz,

jedn. ewid. Debno - obszar wiejski,
powiat mysliborski, wojewddztwo
zachodniopomorskie

28 lipiec 2017 r.



OPINIAGEOTECHNICZNA

dla inwestycji polegajacej na ,,Budowie sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klepin,
gmina Debno - etap II.”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji w miejscowosci Klepin, gmina Debno - etap Il

ADRES:
dziatki nr: 339, 325, 340 obreb 0008 - Grzymiradz, jedn. ewid. Debno - obszar wiejski,

powiat mysliborski, wojewédztwo zachodniopomorskie

USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dziatki nr: 339, 325, 340 obreb 0008 - Grzymiradz, jedn. ewid. Debno - obszar wiejski,

powiat mysliborski, wojewoédztwo zachodniopomorskie

INWESTOR:

Gmina Debno

ADRES INWESTORA:

ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno
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Badania terenowe tukasz Soluch
28 lipiec 2017 r.
Badania terenowe mgr inz. Michat Kruczkowski

28 lipiec 2017 r.

Opinia mgr Zbigniew Nowak




Program badan geotechnicznych.

Przeznaczenie i cel badan.

Badania geotechniczne zostaty wykonane celem oceny warunkow gruntowo-
wodnych w zwigzku z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Klepin, gmina Debno - etap Il. Badania przeznaczone s3 dla jednostki projektowej celem
poprawnego zaprojektowania przedmiotowych sieci.

Stopien ztozonosci warunkéw geotechnicznych.

Zatozono, ze na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe. Brak jest
informacji o badaniach archiwalnych wiec zatozono, ze mogg wystepowac warstwy gruntow
stabych w tym organicznych i nasypdw niekontrolowanych.

Kategoria geotechniczna obiektu.

Przyjeto Il kategorie geotechniczng - obiekt budowlany posadowiony w prostych
warunkach gruntowych: wykopy, nasypy budowlane, oraz inne budowle ziemne.

Zakres i sposdb wykonywania badan.

Zakres badan obejmuje  wykonanie dwdch  matosrednicowych  wiercen
geotechnicznych o gtebokosci do 2,0 m p.p.t. wykonanych wiertnica reczna.

Zatozenia inwestycyjne.

Zatozono, ze projektowana budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Klepin, gmina Debno - etap Il przeprowadzona bedzie na dziatkach nr: 339,
325, 340 obreb 0008 - Grzymiradz, jedn. ewid. Debno - obszar wiejski, powiat mysliborski,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

Analiza materiatéw archiwalnych.

Brak jest informacji o badaniach archiwalnych.

Charakterystyka terenu badan.

Obszar objety badaniami znajduje sie na Pojezierzu Mysliborskim. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren potozony jest na falistej wysoczyznie morenowej, nadbudowanej
pokrywa wodnolodowcowych piaskéw o zmiennej migzszosci.



Charakterystyka warunkow geotechnicznych w poszczegdlnych otworach badawczych.

Otwor 01 (Rzedna terenu: 54,80 m n.p.m.)
W pierwszym otworze badawczym zainwentaryzowano nastepujace warstwy geotechniczne:

e humus
e piasek gliniasty (mato wilgotny, w stanie twardoplastycznym)

Nie stwierdzono obecnosci wad gruntowych.
Otwor 02 (Rzedna terenu: 57,80 m n.p.m.)
W drugim otworze badawczym zainwentaryzowano nastepujace warstwy geotechniczne:

e humus
e piasek sredni (mato wilgotny, Sredniozageszczony )

Nie stwierdzono obecnosci wdd gruntowych.

Zalecenia.

Zatozona w programie kategoria geotechniczna zostata potwierdzona tj.: Il kategoria
geotechniczna i proste warunki gruntowe.

Warunki wodne ocenia sie jako korzystne. Na badanym obszarze nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych do zagtebienia 2,00 m p.p.t.

W miejscach gdzie wystepujg piaski gliniaste zaleca sie wymiane gruntu na grunt
niewysadzinowy, mozliwy do zageszczenia.

Panujgce warunki gruntowo-wodne w miejscowosci Klepin, pod warunkiem
spetnienia wszystkich norm i przepisdw nie wykazujg przeciwwskazan do budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do posesji w miejscowosci Klepin.

Opracowat:

mgr Zbigniew Nowak
uprawnienia geologiczne MOSZNiL
kat. 111-0400 i VII-1100

Podstawa opracowania:
1. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012r. poz. 463).



LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michat Kruczkowski
Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Klodawa
tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.Icbp.pl

LEGENDA:
KARTA OTWO RU (35.00) rzedna zwierciadta
L. , A o . . .. < . 11 zaglebienie
TEMAT: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klepin, V  zwierciadio nawiercone

Nr otworu: O1

System wiercenia: LWR

Rzedna: 54,80

gmina Debno - etap Il

Gtebokosé (m p.p.t.): 2,00 Data: 28-07-2017

Sondowanie:
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Nr otworu: 02

System wiercenia: LWR

Rzedna: 57,80

gmina Debno - etap Il

Sondowanie:

Glebokosé (m p.p.t.): 2,00

Data: 28-07-2017
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