BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KLEPIN, GMINA DEBNO - ETAP |l

Lokalizacja: m. Klepin dz. nr 339, 325, 340, obr. Grzymiradz
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno
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1. | Zasuwa z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniona kotnierzowa DN100 3 3
2. | tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PVC z tulejg wzmacniajacg DN100 2 2
3. | Obudowa teleskopowa ze wskaznikiem otwarcia 311 1 116
L. | Skrzynka uliczna do wody PEHD-GJL 311 1 116
5. | Trojnik kotnierzowy T rownoprzelotowy z zeliwa sferoidalnego DN100/DN100 1 1
6. | Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem DN110/DN100 1121212 1%
t. |Mufa elektrooporowa PE DN110 1121212 1%
8. | Zasuwa z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniona kotnierzowa DN80 1 1 113
9. | Trojnik kotnierzowy T redukcyjny z Zeliwa sferoidalnego DN100/DN80 1 1 113
10. | Krociec dwukotnierzowy FF z Zeliwa sferoidalnego DN80 L=600-1000mm 1 1 113
11. | Kolano dwukotnierzowe ze stopka N z zeliwa sferoidalnego DN80 1 1 113
12. | Hydrant nadziemny z podwéjnym zamknieciem, tamany DN80 1 1 113
13. | Kolano 90° dwukotnierzowe Q z zeliwa sferoidalnego DN80 1 1
14. | Ptyta podktadowa pod skrzynki uliczne PEHD 31 1 116




