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ISTN.PVC DN110

ISTN.PVC DN110

ISTN.PVC DN110

1. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego miękkouszczelniona kołnierzowa DN100
2. Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PVC z tuleją wzmacniającą DN100
3. Obudowa teleskopowa ze wskaźnikiem otwarcia
4. Skrzynka uliczna do wody PEHD-GJL
5. Trójnik kołnierzowy T równoprzelotowy  z żeliwa sferoidalnego DN100/DN100
6. Tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem DN110/DN100
7. Mufa elektrooporowa PE DN110
8. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego miękkouszczelniona kołnierzowa DN80
9. Trójnik kołnierzowy T redukcyjny z żeliwa sferoidalnego DN100/DN80
10. Króciec dwukołnierzowy FF z żeliwa sferoidalnego DN80 L=600-1000mm
11. Kolano dwukołnierzowe ze stopką N z żeliwa sferoidalnego DN80
12. Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem, łamany DN80
13. Kolano 90° dwukołnierzowe Q z żeliwa sferoidalnego DN80
14. Płyta podkładowa pod skrzynki uliczne PEHD

14

14

14

12

PERC DN110 PERC DN110

7

6

13

8

10

769

11

Etap IEtap II

Węzeł hydrantowy (Etap I - W29 - Hn* / Etap II - W10 - Hn*)
do wykonania na etapie realizowanym w pierwszej kolejności.
W przypadku jednoczesnej realizacji etapu I i II węzeł wykonać
zgodnie ze schematem.
Przy odrębnej realizacji etapów węzeł hydrantowy należy
zakończyć kołnierzem ślepym.

Węzeł

Etap I - W29 - Hn*
Etap II - W10 - Hn*)

Węzeł W1

Węzeł W4 - Hn1

7

11

Węzeł W7 - Hn2

Węzeł W10 - Hn*
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