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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych podfaczenia do istniejacej sieci

wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej projektowanych sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do posesji w m. Klepin dz. nr 339,
325, 340 obr. Grzymiradz (etap II).

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o0.0. w Debnie wyraza zgode na
wiaczenie projektowanych sieci wod. — kan. do istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej nalezy dokonaé poprzez wtaczenie do sieci
wodociggowej o Srednicy DN100 mm z rur z tworzywa sztucznego PCV zlokalizowanej w dz. nr 339
obr. Grzymiradz. W celu wykonania wiaczenia do istniejacej czynnej sieci wodociggowej nalezy
zgtosic sig do Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie, ktére w uzgodnionym
terminie i po spetnieniu przez Wykonawce przedstawionych warunkéw, dokona montazu armatury
przytaczeniowej w przygotowanym przez Wykonawce robot gotowym wykopie.

Wiaczenia nalezy dokona¢ bez stosowania komory zasuw. Zasuwy odcinajgce
umotliwiajgce odciecie dostawy wody nalezy zabudowaé jako doziemne miekkouszczelnione wraz
z trzpieniem ulicznym, ktory nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej.

W celu poboru wody nalezy wybudowa¢ odcinek sieci wodociagowej o $rednicy minimalnej
DN110 mm z rur z tworzywa sztucznego PE100 wielowarstwowych typu RC o sztywno$ci obwodowej
SDR 17,6 i PN10. Na ciggu projektowanego odcinka wodociggowego nalezy zaprojektowac przytacza
wodociggowe do zabudowanych (w tym réwniez w trakcie procesu inwestycyjnego) posesji z rur
z tworzywa sztucznego PE100 wielowarstwowych typu RC SDR17,6; PN10 o $rednicy DN32 mm.

Na trasie oraz na koricu projektowanego odcinka sieci wodociggowej nalezy zaprojektowacé
hydranty p.poz. nadziemne DN 80 mm z podwdjnym zamknieciem i automatycznym odwodnieniem
w komplecie z otuling mrozoodporng. Przed hydrantem nalezy zamontowaé zasuwe klinowa
kotnierzowa z petnym przelotem, wykonang z zeliwa sferoidalnego, wraz z trzpieniem ulicznym,
ktory nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej.

Przytacza wodociggowe nalezy wiaczy¢ do projektowanej/nowobudowanej sieci za pomoca
obejmy do nawiercania na rury PE z Zeliwa sferoidalnego z gwintem wewnetrznym oraz zasuwy
klinowej z zeliwa sferoidalnego z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym. Przytacza zakorczyé na
granicy dziatki drogowej i dziatki przytaczanej poprzez zastosowanie zaslepki. Zasuwe odcinajacg
wyposazy¢ w przediuzony trzpieri wraz z obudowg i skrzynka uliczna.
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Wykonawca ma obowigzek w widocznym miejscu umiesci¢ tabliczke informacyjna okreslajaca miejsce montazu
zasuw odcinajgcych oraz hydrantéw, oznakowang zgodnie z norma: PN-86 B-09700. Teren w promieniu 30cm od
kazdej skrzynki ulicznej nalezy utwardzié. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ potaczenia wspdlnym weztem wodociggowym
projektowanej sieci wodociggowej dla etapu 1 i Il.

Wiaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy dokonac poprzez wigczenie do sieci

kanalizacyjnej o érednicy DN200 mm z rur z tworzywa sztucznego PCV zlokalizowanej w dz. nr 325 obr. Grzymiradz.
Wigczenia mozna dokonaé za posrednictwem studni rewizyjnej betonowej o srednicy min. DN1200 mm.
W celu odprowadzania $ciekéw nalezy zaprojektowac odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy minimalnej DN200
mm z rur z tworzywa sztucznego PVC-U SN8 litych pofgczonych na uszczelki. Na catym odcinku nalezy stosowac jeden
rodzaj materiatéw i ksztattek. Na projektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne
o $rednicy minimalnej DN1200 mm betonowe odporne na korozje siarczanowg z wtazami wentylowanymi zeliwnymi
z wypetnieniem betonowym (dla studni zlokalizowanych w jezdni asfaltowej nalezy zastosowa¢ niewentylowane wiazy
zeliwne ,ptywajace”, pokrywa wtazéw z logo Zamawiajgcego).

Na ciaggu projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowad przytgcza do posesji o srednicy
minimalnej DN160 mm z rur z tworzywa sztucznego PVC-U SN8 litych potaczonych na uszczelki. Przytgcza zakoriczy¢ na
granicy dziatki drogowej i dziatki przytagczanej poprzez zastosowanie zaslepki. Nie dopuszcza sie wykonania wigczenia
przytaczy poprzez tréjnik. Teren w promieniu 30 cm wokoto studni rewizyjnych nalezy utwardzic.

Przed uzyskaniem ,pozwolenia na budowe” nalezy uzgodni¢ dokumentacje projektowa w PWIiK Sp. z o.0.
w Debnie w zakresie przebiegu tras projektowanych sieci oraz w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych
i zastosowanych materiatéw.

Warunkiem wiaczenia sie do sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej jest opracowanie dokumentacji technicznej
sieci, przyfaczy i uzgodnienie jej w PWIK Sp. z 0.0. w Debnie, oraz uzyskanie pozwolenia na budowe, lub dokonanie
zgtoszenia wykonania projektowanych sieci i przytaczy.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego w instytucji w ktorej
zakresie utrzymania jest droga (ulica) na ktérej bedg wykonywane roboty ziemne.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie zastrzega sobie wylacznoé¢ wykonania
wiaczenia w czynne sieci wod. — kan. w porozumieniu z inwestorem i ew, wykonawca.

Po wykonaniu uzbrojenia przed jego zasypaniem, nalezy je podda¢ prébie na szczelno$¢ i cisnienie oraz zgtosié
do czesciowego odbioru technicznego zatgczajac 1 egz. szkicu geodezyjnego.

Po zakorczeniu inwestycji nalezy zgtosi¢ wykonane uzbrojenie do odbioru technicznego zataczajac 1 egz.
inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej (dxf i shp) sporzadzonej przez uprawnionego geodete.

Warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wazne sg w okresie
2 lat liczac od daty ich wystawienia.

W zataczeniu :
° 1 egz. podktadu geodezyjnego w skali 1 : 1000




53.9

m. Klepin skala 1:1000
Etap II

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej (przyblizona lokalizac jo)

projektowana sie¢ wocdociaggowa (przyblizona lokalizac ja)

\/ proponowone mie jsce wlaczenia do ist, sieci ks

proponowane mie jsce wtaczenia do ist. sieci wod.
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