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Ogodlna charakterystyka obiektow lub roboét

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kosciuszki w Zakopanem w km 0+180,00 do km 0+570,00 w granicach
istniejacego pasa drogowego, polegajaca na:

o Remont jezdni o nawierzchni bitumicznej — wzmocnienie istniejgcej nawierzchni siatka polipropylenowa, warstwa wiazaca (w miejscu
silnej degradacji nawierzchni wg wskazan zamawiajacego i inspektora nadzoru) i Scieralna — frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej
bez naruszania podbudowy, utozenie siatki polipropylenowej wzmacniajacej nawierzchnie, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe;j

o Remont fragmentéw nawierzchni drogi dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerzystow oraz zjazdow z kostki brukowej — przetozenie
(niwelacja) istniejacej nawierzchni, wymiana uszkodzonych kostek, wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy z kruszyw

o Remont nawierzchni zatoki przystankowej — rozebranie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wyrownanie i uzupetnienie podbudowy,
wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej

o Remont $cieku ulicznego z kostki kamiennej — przetozenie (niwelacja) istniejacego scieku celem odtworzenia spadkéw podtuznych,
wymiana zniszczonych kostek, uzupetnienie brakujacych kostek

o Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego drogi oraz urzgdzen BRD wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu,

wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych zgodnie z zatwierdzonym projektem DOR, dostosowanie przejs¢ dla pieszych do Zarzadzenia
Burmistrza Miasta Zakopane

o Regulacja wiazéw i zasuw sieci obcych i kanalizacji deszczowej, remont studni, wpustéw ulicznych, fragmentu sieci kD

o Remont oswietlenia ulicznego — wymiana istniejacego kabla zasilajagcego, wymiana istniejgcych stupéw oswietleniowych wraz z
oprawami na stupy typu L1

o Remont nawierzchni zatoki parkingowej wraz ze zjazdem - frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej, utozenie siatki stalowej
wzmachiajacej nawierzchnie, wykonanie nowej nawierzchni

o Wykonanie dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych - montaz kabla zasilajacego, fundamentoéw, stupoéw, opraw

oswietleniowych

Zakres robét objetych niniejszym kosztorysem:
. Droga gminna ul. Kosciuszki
o Remont oswietlenia drogi;

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

Oswietlenie uliczne i ostoniecie kabli - remont
istniejgcego oswietlenia
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Oswietlenie uliczne i ostoniecie kabli - remont istniejacego oswietlenia
1 Element Oswietlenie uliczne
1.1 |KNNR 5/701/3 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotno$¢=10 m3 1,5
1.2 |KNNR 5/702/3 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotno$¢=10 m3 1,5
1.3 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokosé 6-10-cm m 18
1.4 |KNNR 5/701/5_|Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategori Il-IV._
Wyliczenie floscirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 330 ..., 330000000
114*0,8 11,200000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 210507 .. -1350000
RAZEM 343,850000m3 344
15 |[KNNR 5/702/5 |Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii IV
Wyliczenie floscirobSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 344 1 344,000000
RAZEM:! 344,000000|m3 344
1.6 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4:m
Krotnos¢=2
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 21 -21,000000
RAZEM:: 1 070,000000|m 1070
1.7 [KNNR 5/705/1_[Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm DVR 75 lub rownowazne
Wyliczenie floscirobSt:
' ©1056,000000
| -21,000000
RAZEM:: 1 035,000000|m 1035
1.8 |KNNR 5/705/1_[Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm A110 PS lub réwnowazne - ostoniecie na drogach i zjazdach-
Wyliczenie floscirobSt:
e o 25,000000
RAZEM:! 25,000000|m 25
1.9 |[KNNR 5/907/6 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych .
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ -21,000000
RAZEM:: 1 070,000000|m 1070
1.10|KNNRW Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o izolacji i
9/806/1 powtloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel do 35-mm2 szt 5
1.11 |[KNNR 5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5-kg/m - kabel uktadany w
rurach, stupach, fundametach YAKXs 4x35
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1080,000000
...61,000000
...25,000000
.721,000000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ -13,000000
RAZEM:: 1 132,000000|m 1132
1.12|KNNR 5/726/10|Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do
50-mm2
Krotnos$¢=20 szt 2
1.13|KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 100-kg, zelbetowy - analogia fundament F150
(2) szt 20
1.14 |KNNR 5/1001/2|Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych, stup do 300-kg,aluminiowy 3 strefa wiatrowa, prosty
(1) cylindryczny10m szt 20
1.15|KNNR 5/1002/2|Montaz wysiggnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30-kg, wysiegnik 2
ramienny szt 20
1.16 |[KNNR 5/1003/3 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysoko$¢
2) latarn do 10-m, przewody kabelkowe
Krotnos¢=20 kpl 2
1.17 |[KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie -52W lub réwnowazne szt 20

Oswietlenie uliczne i ostoniecie kabli - remont

istniejgcego oswietlenia
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢é
1.18|KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie -22,4W lub réwnowazne szt 20
1.19/KNNR 5/1006/1 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB12 lub rownowazne kpl 20
1.20|KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 40
1.21|KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 40
1.22|KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 40
1.23 Dokumentacja powykonawcza kpl 1
1.24 Ostoniecie kabli energetycznych kpl 1
1.25 opfata za identyfikacje kabli i dopuszczenie do prac kpl 2
1.26|KNNRS Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie - rozebranie
6/802/4 nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw w miejscu dojscia i dojazdu do wyniesionego przejscia dla
pieszych
Krotno$¢=2
eSS .. 13500000
RAZEM:! 13,500000|m2 14
1.27 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej -
UWAGA: obrzeze do ponownego wbudowania po remoncie kabla zasilajgcego o$wietlenie uliczne m 315
1.28 | KNKRB Obrzeza betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypetnienie spoin zaprawa cementowa
6/404/5 - wbudowanie obrzezy z rozbidrki po remoncie kabla zasilajgcego oswietlenie uliczne m 315
1.29|KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza
Wyliezenie ilosci robOt:
10,085*315 . 26,775000
RAZEM:! 26,775000/m3 26,775
1.30|KNNRS Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
6/803/4 cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni drogi dla pieszych i miejsc postojowych w
miejscu remontu kabla oswietleniowego m2 450
1.31|KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm - podbudowa zasadnicza pod
odtwarzang nawierzchnie drogi dla pieszych po remoncie kabla oswietleniowego m2 450
1.32|KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - odtworzenie nawierzchni drogi la pieszych po remoncie kabla
oswietleniowego - kostka z uprzedniej rozbiorki m2 450

Oswietlenie uliczne i ostoniecie kabli - remont
istniejgcego oswietlenia




