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INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: PODWOJNA KANCELARIA LESNICTW W RAMACH GOSPODARKI
LESNEJ NADZ. NR EWID. 98/18 OBREB POGOBIE SREDNIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M3

1. Adres inwestycji: DZIALKA O NR EW. GRUNTU 98/18,
OBREB GEOD. POGOBIE SREDNIE,
JEDN. EWID. PISZ

1. Inwestor: SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO PISZ
UL. GDANSKA 24, 12-200 PISZ

2. Projektant: mgr inz. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/POOE/06
3. Parametry techniczne

- napiecie zasilania Un = 230/400V

- ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S



ZAKRES OPRACOWANIA
1. Zakres instalacji elektrycznych.

Rozdzielnice i WLZ

Instalacja ppoz. wytgcznika prgdu PWP

Instalacja sitowa i gniazdowa,

instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego,
instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN,
instalacja fotowoltaiczna,

Instalacja odgromowa,

Instalacja potgczen wyréwnawczych,

ochrona przeciwporazeniowa,

Instalacja teletechniczna
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2. Parametry techniczne.

a/ Napiecie zasilania -U =230/400V
b/ Wspotczynnik mocy -cos ¢ =0.93

| | wyszczegdlnienie | Moc zainstal. Wsp jedn. Moc szczyt.
p Pi/kW/ Kj Ps/kW/
1 | oSwietlenie 0,4 0,9 0,36

2 |Sita i gniazda | 8,2 0,3 2,46
wtykowe
3 | Gniazda 3,6 0,9 3,24
komputerowe
4 | Oswietlenie 0,24 1 0,24
zewnetrzne
5 | razem 12,44 Kjs=0,5 6,3

3. Rozdzielnice i WLZ
Projektowany budynek =zasilany bedzie ze zlgcza kablowo-licznikowego ZK+TL
zlokalizowanego w obrodzeniu. Ztgcze i kabel zasilajgcy objety oddzielnym opracowaniem
dostawcy energii. Ze ztgcz ZK+TL projektuje sie zalicznikowg doziemng instalacje kablowg
do ztgcza ZK-PWP,
Tablice gtéwng rozdzielczg RG umiesci¢ w poczekalni. Z tablicy gtownej bedg zasilane
obwody odbiorcze budynku. Rozdzielnice zasili¢ wiz-tem ze ztgcza kablowego ZK-PWP.
Tablice gtbwng wykonac jako rozdzielnice w Il klasie ochronnoéci z drzwiami petnymi
zamykanymi na klucz z rezerwg miejsca 30%. Rozdzielnice wyposazyé w standardowe
elementy zabezpieczajgce.

4. Instalacja ppoz. wytgcznika prgdu PWP.
Jako wytgcznik ppoz. umozliwiajgcy wytgcznie napiecia w catym obiekcie oraz jako wytgcz-
nik manewrowy — gtéwny zaprojektowano ZK-PWP. Wylgcznik wyposazony bedzie w cewke
nadnapieciowg umozliwiajgcg wytgczenie catego budynku przyciskiem ppoz. Przyciski wy-
zwalajacy gtowny wytgcznik prgdu PWP zlokalizowano przy wejsciu do budynku, zasilane
przewodem niepalnym, bezhalogenowym mocowanym za pomocg uchwytow niepalnych.



5. Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V oraz urzadzen technologicznych
Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych , instalacje wydzielong gniazd 230V DATA
oraz wypusty do zasilania urzgdzen technologicznych. Obwody gniazd 1-fazowych nalezy
wykonac¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?. Obwody wypustow 3-fazowe nalezy wykonaé
przewodami 5-cio zytowymi o przekrojach dobranych do mocy urzadzen w projekcie
wykonawczym. Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich
bezhalogenowych w przypadku uktadania instalacji w $cianach gipsokartonowych; w tynku
w przypadku scian murowanych i tynkowanych lub w listwach PCV na Scianie, bgdz korytach
kablowych.
Gniazda w pomieszczeniach umieszczaé na wysokosci 30cm (chyba Ze rys. wskazuje
inaczej), w pomieszczeniach wilgotnych 1,5m ponad poziomem podtogi. W pomieszczeniu
socjalnym przewiduje sie podwojne gniazdo ponad poziomem podtogi.
Wszystkie gniazda projektowane na prad znamionowy 16A i instalowane jako podtynkowe.

6. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego.
Projektuje sie o$wietlenie ogdlne z zastosowaniem opraw LED. Instalacje oswietleniowg
zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy przewodami YDY 3x1,5mm?. Przewody os$wietleniowe
nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich bezhalogenowych w przypadku
uktadania instalacji w scianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku $cian murowanych
i tynkowanych lub w listwach PCV na Scianie.
Projektuje sie oswietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005: Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m natezenie oswietlenia,
wzdtuz srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix. Natomiast na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szeroko$ci drogi, natezenie oswietlenia
powinno wynosic¢ co najmniej 0,51x. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
nie znajdujg sie na drodze ewakuaciji ani w strefie otwartej, to powinny one byc¢ tak oswietlone,
aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.
Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewiduje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z pikto-
gramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji ogdélnej.
Oprawy wigczaé sie bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania
min. 2 godziny. Przewiduje sie zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o
mocy z pracg na ciemno. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku projektuje sie
oprawy awaryjno-sieciowe, przystosowane do niskich temperatur. Zastosowane oprawy
awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podtoza. tgczniki
montowac na wysokosci 1,4m od podtogi.

7. System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

W budynku kancelarii projektuje sie instalacje systemu sygnalizacji wtamania
i napadu SSWIN, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona przed zdarzeniami zwigzanym
z wlamaniem i napadem poprzez zastosowanie elementow detekcyjnych. Systemem
obejmuje nastepujgce pomieszczenia: wiatrotap, przedsionek, pokoje biurowe,
pomieszczenie socjalne.

Projektuje sie montaz manipulatora (w obudowie) przy wejsciu do budynku
w wiatrotapie. Na zewnatrz (od strony wejscia gtdbwnego) nalezy zamontowac sygnalizator
akustyczny. Do systemu podtgczy¢ czujki ruchu PIR, potgczone z centralkg alarmowag
przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6. Sygnalizatory zasilic przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6.
Centralke umiesci¢ w przedsionku. Przewody nalezy ukfada¢ w tynku lub w rurkach



karbowanych gietkich bezhalogenowych w przypadku uktadania instalacji w Scianach
gipsokartonowych.

Po uruchomieniu systemu wykona¢ test sprawdzajgcy dziatanie czujnikow
w poszczegolnych liniach dozorowych oraz poprawnos¢ funkcjonowania pozostatych
elementéw systemu. Sporzgdzi¢ protokdt na okolicznos¢ przekazania systemu do
uzytkowania.

8. Instalacja fotowoltaiczna
W celu uzyskania maksymalnej mocy produkcyjnej proponuje sie instalacje paneli o
sprawnosci pomiedzy 18,0% a 18,5%. W tym celu nalezy zastosowac panele
monokrystaliczne o mocy co najmniej 305W wyposazone w optymalizatory o mocy 300W.

8.1. Konstrukcja do paneli fotowoltaicznych.

Na dachu projektuje sie montaz 20 sztuk paneli. Panele mocowa¢ do dachu za pomoca
systemowych konstrukcji (z aluminiowych szyn i ptaskownikéow) do dachéw skosnych
pokrytych blachodachéwka.

8.2. Inwerter

Inwerter nalezy zainstalowaé w POM GOSP. NR 2. Wydajnosc¢ europejska inwertera
bedzie min. 97,3%. Projektuje sie montaz inwertera 3-fazowego o mocy wyjsciowej 6,0kW,
0 napieciu wyjscia 400/230V, maksymalnym pradzie wyjsciowym 10 A na faze.

8.3.Dane techniczne inwertera:

Nominalna moc wyjsciowa AC - 6 000VA

- Maksymalna moc wyjsciowa AC - 6 000VA

- Napiecie wyjsciowe - 400/230V

- Czestotliwos¢ AC (nominalna) - 50Hz

- Maksymalny prad wyjsciowy - min.10A

- Detektor pradu resztkowego - 30mA

- Monitorowanie sieci

- Ochrona przed pracg wyspowg

- Maksymalna moc wejsciowa DC (STC) - min.8 100W
- Beztransformatorowy

- Maksymalne napiecie wejsciowe - min. 900Vdc
- Maksymalny prad wejsciowy - min.10Adc

- Ochrona przed odwrotng polaryzacjg

- Detekcja wadliwej izolacji uziemienia

- Maksymalna sprawnosc¢ - min.98%

- Europejska sprawnosc¢ - min.97,3%

- Nocne zuzycie energii - <2,5W

- Interfejs komunikacyjny - Ethernet

- Zakres temperatury pracy: -20 - +60st.C

- Hatas - <40dBA

- Stopien ochrony - IP65- Stopien ochrony - IP65

8.4. Instalacja PV

Poszczegdlne panele PV zostang potgczone w tahcuch a nastepnie do inwertera DC/AC
kablami solarnymi DC 6mm2 odpornymi na warunki srodowiskowe. Kable tgczgce panele
prowadzone bedg bezposrednio po konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych, a do
rozdzielni RDC w korytkach z pokrywami. Zabezpieczenie od zwar¢ po stronie DC
tancucha zrealizowane bedzie poprzez zabezpieczenie przetezeniowe zlokalizowane w
rozdzielnicy RDC .



Inwerter bedzie podtgczony bezposrednio do ogolnej instalacji elektrycznej. Strona AC
inwertera zostanie okablowana przy uzyciu przewodu typu YDYZzo5x10mm?. Inwerter
zostanie zabezpieczony po stronie AC wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym i
wytgcznikiem réznicowoprgdowym typu B zlokalizowanymi w rozdzielnicy RPV.
Rozdzielnica systemu fotowoltaicznego RPV z aparatami zabezpieczeniowymi powigzana
bedzie z rozdzielnig gtdbwna RG pod wzgledem elektrycznym.

W razie ryzyka wystgpienia uptywno$ci energii do sieci, system PV obnizy moc na
inwerterze.

Dla celéw zbierania danych o pracy falownika i ilosci wytwarzanej energii elektrycznej, in-
werter wyposazony zostanie w modut komunikacyjny RS485, do ktdérego zostanie podig-
czona zewnetrzna brama do kontroli i komunikacji z routerem i modemem LTE umozliwiajgca
odczytywanie danych z inwertera poprzez siec internetows.

Rozdzielnice RDC, RAC, RPV i inwerter zlokalizowane w POM. GOSP. NR 2.

8.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami
przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi w
oparciu o ograniczniki klasy |l ograniczajgce przepiecia do wartosci <1.2 kV zainstalowanymi
w rozdzielnicy RG, ograniczniki DC klasy | zainstalowanymi w rozdzielnicy RDC.

9. Instalacja odgromowa

Pokrycie dachu wykonane z blachodachéwki o grubosci powyzej 0,5mm nalezy wykorzystac
jako naturalne zwody poziome, pod warunkiem ciggtosci galwanicznej. Elementy znajdujace
sie na dachu chroni¢ zwodami pionowymi podwyzszonymi I=1m podtgczonymi do instalaciji
odgromowe;.

Instalacje wykona¢ w postaci projektowanych zwodoéw poziomych oraz pionowych
sztucznych z drutu Fe/Zn ®8mm. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej
stanowig zwody pionowe, ktére nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych niepalnych gr. min.
5mm pod warstwg docieplenia. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ uziemieniem poprzez
zaciski kontrolne umieszczone w skrzynkach kontrolnych.

Uziemienie wykona¢ jako uziom fundamentowy z bednarki Fe czarnej bez powtoki 30x4
uktadanej w fundamentach pionowo za pomocg uchwytow skrecanych. Potgczenia nalezy
wykonaé poprzez spawanie na odcinku min. 10 cm. Uziemienie fundamentowe musi by¢
otoczone min. 5cm z kazdej strony warstwg betonu. Wypusty do ztgczy kontrolnych instalaciji
odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykonaé bednarkg stalowg pomiedziowng 30x4.
Wartosc¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Q.

10. Instalacja potgczen wyréwnawczych.
Instalacja potgczen wyrownawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewodow
wyrownawczych typu LgYzo6mm2.
Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe
zbiorniki, przewod ochronny PE. Catos¢ instalacji wyrownawczej potgczy¢ z gtdwng szyng
wyréwnawczg GSW w poblizu rozdzielnicy gtéwnej RG.

11. Ochrona przeciwporazeniowa.
Odbiory powinny byc¢ zasilane w uktadzie sieciowym TN-S.
Catosc¢ wykonaé zgodnie z:
a)
DIN VDE 0107:1994-10
a)
PN-HD 60364



Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie
izolacja czesci czynnych (przewodow i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S przez wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe.

12. Instalacja teletechniczna

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spetnia¢c wymagania norm EIA/TIA 568A,
ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 55022B, EN 55024.
W okablowaniu poziomym dla transmisji danych zastosowa¢ nalezy kabel 4-parowy
skretkowy nieekranowany UTP kategorii 6. Wszystkie kable nieekranowane nalezy
zakonczy¢ na nieekranowanym panelu dystrybucyjnym od strony Gtéwnego Punktu
Dystrybucyjnego oraz na modularnych gniazdach RJ45 od strony stanowisk pracy. Przy
montazu zachowane muszg by¢ wymagania kategorii 6 dla skretki i rozplotu skretki.
Doktadne dopasowanie kabli, ztgczy i gniazd zapewnia utrzymanie wysokiej przepustowosci
sygnatu na catej dtugosci kanatu transmisyjnego. Kable UTP nalezy zainstalowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta, zwracajgc uwage na promien giecia i zatamania kabla w kanatach
kablowych. Kable UTP zainstalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc uwage
na promien giecia i zatamania kabla w kanatach kablowych. Kable nalezy powigzac¢ w peczki
w celu uniemozliwienia im wypadania z kanatow kablowych.
Przewiduje sie montaz przetgcznika zarzadzanego 18-port 10/100/1000 switch dla potrzeb
organizacji zarzgdzania siecig internetowa.
W projekcie zaktada sie PL w sktadzie 2xRJ45. Zaprojektowano zastosowanie modutow typu
RJ45 nieekranowanych, w sekwenciji potgczen 568B, montowanych w podwdjnym gniezdzie
teleinformatycznym. Linie okablowania poziomego nalezy zacisng¢ w ztgczach gniazd RJ45
zachowujgc zgodnos$¢ znacznikéw kolorystycznych gniazd i kabli. Moduty Mosaic umiesci¢
we wspolnych z instalacjg elektryczng ramkach i puszkach w zestawach dla potrzeb instala-
cji. Okablowanie prowadzi¢ w rurach instalacyjnych w posadzce.
Zaprojektowano zastosowanie gniazd 2xRJ45 UTP z modutami RJ45, w ilosci 8 szt. W bu-
dynku zaprojektowano punkt dystrybucyjny:
GPD - Gtéwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany w POM SOCJALNYM na parterze,
GPD wykona¢ w postaci szafy teletechnicznej wiszgcej 19 9U. Metalowe elementy szafy
nalezy uziemi¢. Powinny by¢ one potgczone z ramg szafy linkg miedziang. Szafe nalezy
potgczy¢ z gldwng szyng wyréwnawczg GSW.
Trakty logiczne zaréwno od strony gniazd jak i od strony paneli dystrybucyjnych dla utatwie-
nia ich identyfikacji nalezy jednoznacznie oznaczyc.
System oznaczen:

PL-x gdzie:
X — numer kolejny danego gniazda
Pomiary okablowania strukturalnego przeprowadzi¢ przyrzgdem umozliwiajgcym pomiar
systemu w kategorii 6.
Wyniki wszystkich pomiarow zatgczy¢ w dokumentacji powykonawczej w postaci wydruku
spietego odpowiednia klauzulg o dopuszczeniu sieci do eksploatacji.
Wykonang sie¢ nalezy certyfikowa¢ zgodnie =z wymaganiami kategorii 6.
Do szaf GPD nalezy doprowadzi¢ przewdd XzTKMXpw 5x4x0,5 z sygnatami telefonicznymi
z istniejgcego przytacza napowietrznego telekomunikacyjnego.

13. Uwagi koncowe.
przejscia przewodow i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg ogniood-
porng o klasie co najmniej takiej samej jak strefa,



catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

do wykonywania instalacji nalezy stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktu-
alne atesty i certyfikaty,

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przepro-
wadzenia odpowiednich badan i pomiarow potwierdzajgcych prawidtowosc¢ wykonania in-
stalacji. Badania udokumentowac protokotem i przekazac Inwestorowi.

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekaza-
nia dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodno$ci na zainstalowane
rozdzielnice,

w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowic¢ uaktualnione
schematy danej rozdzielnicy.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych




