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Szerokos¢: 4,59 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugoéc: 2,00 m
Wysokosc: 0,83 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 36,04 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,83 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugoéé: 5,00 m o
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 7.59m g
Giebokoé¢ fundamentowania: -0,60 m
2,00 /
5,00
Element nosny: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na niebiesko
Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczeAstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubo$¢ minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm)
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Szerokos¢: 0,18 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dlugosé: 3,00 m
Wysokosc¢: ~0,30m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 17,17 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,30m

Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢: 6,00 m ) .
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 3,18m - ' S|
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m 3,00

6,00
\ _/

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placdw zabaw. Ogdine wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora,

nawierzchnia synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich

nawierzchni sypkich 200mm)

Element nosny: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcg na kolor ciemny orzech

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Szerokos¢: 1,30 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugo$é: 530m
Wysokos¢: ~0,60 m \
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 30,42 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,60 m ~
Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢: 8,30m elg
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 4,30 m 2l
Gteboko$¢ fundamentowania: -0,60 m i sl )
8,30

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Widok urzadzenia
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania

+0,60
Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora, +0,00

bezpieczefstwa i metody badan. T

nawierzchnia synetyczna (grubosé minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm) [

Elementy konstrukcyjne: sklejka szalunkowa

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne



Szeroko$¢: 191 m
Diugosé: 2,22m
Wysokosé: ~2,39m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 24,53 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 2,02 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢: 592m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 561m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m
Widok urzadzenia
+2,39
+2,02
+‘1,72 =i +‘§,87
i
i
|
| +0,00
! l.
@ L 0,60

Elementy stalowe:
Fundamenty:
Kotwy:

Zaslepki:

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalnag

stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
beton klasy min. C12/15
stal ocynkowana kapielowo

tworzywo

sztuczne



Szerokos¢:

Diugosé:

Wysokodé:

Strefa funkcjonowania urzadzenia F:
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa:
Wymiary strefy funkcjonowania diugosé:
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé:
Glebokoé¢ fundamentowania:

Widok urzadzenia

0,86 m
2,44 m
~211m
25,09 m2
2,00 m
6,14 m
4,56 m
-0,60 m
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T 42,00

+0,00

Drabinka pozioma, di. 244cm:

-0,60

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

N

u]
0,86
e =
4,56

2,44

6,14 /

1 Elementy potaciowe:

Elementy stalowe:
Fundamenty:

Kotwy:
Nogi konstrukcyjne:

Zaslepki:

ptyty HDPE

stal ocynkowana cynkoprimem, malowana
proszkowo

beton klasy min. C12/15
stal ocynkowana kapielowo

profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane
cynkoprimem, malowane proszkowo na
niebiesko

tworzywo sztuczne



Szerokos¢: 1,48 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugosé: 3,26 m

Wysokosé: ~0,30 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 23,00 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,30 m

Wymiary strefy funkcjonowania diugosc¢: 6,26 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 4,48 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Szeroko$¢: 0,85m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugosc: 1,79 m
Wysokos¢: ~1,14 m [
Strefa funkcjonowania urzadzenia F; 16,52 m2
Waga spakowanego urzadzenia: 72 kg
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,14 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosgé: 4,79 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 3,85m .
Glebokos¢ fundamentowania: -0.60m <
Widok urzadzenia
e R (I
4
ﬂ T +0,00
0,60
Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko

Zaslepki: tworzywo sztuczne



Szerokos¢: 0,88 m
Diugos¢: 2,82 m
Wysokos¢: ~1,16 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 20,67 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,42 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢: 582m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,88m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania
bezpieczehstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm)

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

3,88

S I
}—C{:‘r—&L‘_-J‘:—' @
o
2,30 /
5,82
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Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: stal ocynkowana kapielowo



Szerokos¢: 1,61 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugosé: 4,00m

Wysokos¢: 0,50 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 26,54 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,50m

Wymiary strefy funkcjonowania dlugos¢: 7.00 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 461l m

Gleboko$¢ fundamentowania: -0,60m

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowe na niebiesko

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Szerokos¢: 0,90 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonaina
Diugosé: 2,87 m
Wysokos¢: 1,52 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 19,28 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,42 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosc: 5,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,90 m gl o
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m SRR kK

: . 2,87
Widok urzadzenia
5,90 /]
+1,52
+0,42
+0,00
1L 0,60

Elementy stalowe:  stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko

Talerzyki: HDPE antyposlizgowe

Zaslepki: tworzywo sztuczne .



