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PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Oswiadczenia autoréw projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

Zgodnie z art.

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

34 ust. 3d pkt. 3 wustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy biezni
4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12 im. K. Makuszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Data i podpis
mgr inz. Karolina Konstrukcyjno- MAZ/0468/POOK/11
Wyrwas-Zaborna budowlana
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Uprawnienia budowlane projektantéw

MAZ0WIECKA

OKREGOWA
B 108 B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
e st s : T —
[ ST TRRPPRY S SSFIVOT S NRLY LT PO CRS O T PR TR ) add
sygn. akt. MAZ/7131/ 593 /11 /K Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art, 12 ust. 1 pkt 1 i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt I, § 151 § 17
ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okre¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Karolinie Krystynie Wyrwas — Zabornej
magister inZynier
urodzonej dnia 28 listopada 1981 roku w m. Pionki, ¢ércc Romana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0468 /POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlane;.

1L, Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnicnia stanowiy podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjoego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanawi wpis do centralncgo rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlariego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowef Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Leszek Ganowicz
2/ mgr inz, Krzysztof Latoszek

Otrzymuja:
1. Pani Karolina Krystyna Wyrwas — Zaborna
ul. Powstaicéw 26E m. §
05-091 Zabki
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfiecyjmm:

MAZ-3BN-BEX-JEY *

Pani KAROLINA KRYSTYNA WYRWAS-ZABORNA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0033/13

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone  bezpieczym  podpisern  elektromiczrymm
weryfikowanym przy pomocy wainezo kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 11:49:33 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustmay  dnia 13 wrzesnia 200L © 0 pocpisic elektronicnym (D U. 2001 Nr 130 paz. 1430) cane w postad
EIEHI'\CﬂlCEI'l:I opatrzoms heq:qcﬂn-'lm podpisem elektroniczrym werySkowanym prry pomocy wadnezo kealifkowanego certyinty 55
réwnowaine pod wegledem shutkdw preamijch dokumentom eoatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacj pnwnmu darych w pinkejszym zaswizdoeniu modne spn.'m:lzic 2n pomocy rumery weryfikacyjnego mowindz=nia na
stronie Polskie] I2by InSyrierow Budownictws ww. piib.org, ol L kontaktujge sie 2 biurem whasciwe] Okrerowe] by Infyriente Budownictam.
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-
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Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest:

przebudowa biezni okreznej z bieznig prosta,

budowa zeskoczni do skoku w dal,

budowa dwdch ciggéw schodow,

budowa utwardzenia terenu z kostki betonowej,

budowa balustrady,

budowa elementédw matej architektury tj. tawki, kosze na smieci,
umocnienie skarpy,

obsianie terenu trawa,

rozbidrka istniejgcych trybun oraz schoddw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie:

ogrodzone boiska do pitki noznej, koszykéwki i siatkdwki,
bieznia okrezna i bieznia prosta o nawierzchni zuzlowej,
trybuny,

wyposazenie boisk,

schody,

balustrada,

teren pokryty trawa,

instalacja oswietleniowa.

W ramach przedsiewziecia planowane sg roboty w zakresie rozbidrki istniejgcej zuzlowej nawierzchni
biezni, trybun, dwdch ciggdw schoddéw, balustrady oraz utwardzenia terenu z ptyt betonowych.

Uzyskany materiat rozbiérkowy nalezy zutylizowaé¢ przekazujagc go odpowiedniej jednostce

posiadajgcej uprawnienia do utylizacji odpowiedniego rodzaju odpadoéw.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:

przebudowe biezni okreznej o dtugosci nominalnej 275m z bieznig prosta
o dtugosci biegu 90m,

budowe zeskoczni do skoku w dal 2,75 x 8m,

budowe dwdch ciggdw schododw,

budowe utwardzenia terenu z kostki betonowej,

budowe balustrady o wysokosci 1,2m,

budowe elementdw matej architektury tj. szes¢ tawek, sze$¢ koszy na smieci,

umocnienie skarpy,

obsianie terenu trawa,

rozbidrke istniejgcych trybun oraz schoddw.

Doktadna charakterystyka oraz szczegéty przyjetych rozwigzan poszczegdlnych obiektow zostaty

przedstawione w dalszej czesci projektu technicznego.
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Dostep do dziatki, na ktérej projektowane sg powyzisze obiekty zapewniony jest bezposrednio
z drogi publicznej (ul. Belzacka i ul. Baczynskiego).

4. Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m?]
Bieznia okrezna wraz z biezniq prostq o nawierzchni

. . 1525,00 m?
poliuretanowej
Utwardzenie terenu z kostki betonowej 190,00 m?
Tereny zielone 2 805,00 m?

5. Rozwigzania techniczne poszczegdlnych obiektow

5.1.Bieznia okrezna wraz z bieznig prostg i zeskocznig do skoku w dal

Bieznia okrezna z bieznig prosta

Zaprojektowano czterotorowg bieznie okrezng o dtugosci nominalnej 275,00m z czterotorowg bieznig
prostg o dtugosci biegu 90m, zakoriczong zeskocznig do skoku w dal o wymiarach 2,75 x 8,00m. Bieznia
sktada sie z dwdéch wirazy o takich samych promieniach R=21,00 m. Bieznia o nawierzchni
poliuretanowej typu ,natrysk” w kolorze ceglastym z wyznaczonymi torami, startem i meta. Bieznia
na podbudowie z kruszywa tamanego oraz warstwie stabilizujgcej ET grubosci 3 cm.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych oraz wykonywania podbudowy biezni nalezy zwrdcié szczegdlng
uwage na istniejacy drenaz, zeby go nie uszkodzié.

Z uwagi na zalegajgce w podtozu gliny, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nalezy
tak zaplanowac prace aby nie doprowadzi¢ do namokniecia i uplastycznienia podtoza. W przypadku
namokniecia podtoza nalezy przed kontynuowaniem robdét go osuszy¢. Grunt uplastyczniony nalezy
wymienic¢ na nosny, np. piasek lub pospétke.

Konstrukcja podbudowy biezni:
— 13 mm nawierzchnia poliuretanowa typu , natrysk”,
— 3 cm warstwa elastyczna ET,
— 10 cm kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm,
— 20 cm kruszywo tamane fr. 31,5-63 mm,
— geowtdknina F200,
— min. 20 cm piasek,
— geowtdknina F200,
— grunt rodzimy.

Na zewnatrz biezni nalezy zachowaé 1 m strefe bezpieczeristwa, w ktérej nie mogg znajdowac sie zadne
elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp. oraz odkryte elementy wykonane
z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika.

Koryto nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w STWIOR. Bieznie nalezy oddzieli¢
od sgsiadujgcych elementdéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm uktadanych na
tawie z oporem z betonu C12/15. Wymiary tawy zgodnie z czescig graficzng projektu. Obrzeza nalezy
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rowniez pokryé warstwg uzytkowa (nawierzchni poliuretanowej) kolorowego granulatu (1-3 mm)
o grubosci 3 mm. Na powierzchni biezni nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci ok. 0,8% zgodnie
z czescig graficzna.

Na przygotowanej jak powyzej konstrukcji podbudowy nalezy zamontowaé nawierzchnie
poliuretanowg wykonywang na placu budowy.

Bezwzglednie przed rozpoczeciem wykonywania nawierzchni poliuretanowej:

— sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

— réwnosc podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,

— odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

— podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

— nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

— nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%,
a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujacej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg typu ,natrysk” o grubosci min. 13 mm na podbudowie
z kruszywa kamiennego oraz warstwie stabilizujgcej ET. Jest to przepuszczalna dla wody
2-warstwowa nawierzchnia poliuretanowa. Pierwszg warstwe, tzw. warstwe bazowag wykonujemy
poprzez roztozenie rozktadarka do nawierzchni poliuretanowych granulatu SBR o granulacji 1-4 mm
wymieszanego z lepiszczem poliuretanowym w proporcjach zgodnie z kartg zuzycia producenta.
Grubos¢ warstwy 10-11 mm. Po catkowitym utwardzeniu warstwy bazowej nalezy catg powierzchnie
pokryé warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zamieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5 mm. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki, np. firmy SMG). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Pod wtasciwg nawierzchnie nalezy
wykonaé¢ warstwe stabilizujgcg ET, ktéra jest mieszaning drobnego zwiru, granulatu gumowego SBR
oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ET powinna mie¢ minimalng grubos¢ ok. 30 mm.
Nawierzchnia wraz z warstwg ET powinna stanowi¢ system tego samego producenta poliuretanu.
Warstwe ET nalezy wykona¢ z poliuretanu tego samego producenta jak warstwe uzytkowa. Zabrania
sie stosowania innych producentéw lepiszcza poliuretanowego do nawierzchni wtasciwej oraz ET
w ramach jednego systemu.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku,
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi z niej korzystajacych, a zawartos¢ zwigzkow
chemicznych powinna by¢ zgodna z obowigzujgcg norma DIN 18035-6: 2014 lub réwnowazna.

Dla potwierdzenia jakosci produktu, do oferty wymagane sg dokumenty dotyczace nawierzchni
poliuretanowe;j:

Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny

Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014 lub réwnowazng
Autoryzacja producenta systemu wraz z okre$leniem gwarancji na produkt
Karta techniczna systemu

Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

ok wnNPRE

Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajgcy kategorie.
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Skocznia do skoku w dal

Na koncu biezni prostej zaprojektowano zeskocznie do skoku w dal o catkowitych wymiarach
2,75 m x 8,0 m. Jako rozbieg skoczni bedzie wykorzystywany jeden z toréw biezni prostej. Na korcu
rozbiegu w odlegtosci 1-3 m od zeskoczni nalezy zamontowac belke do odbicia. Ostateczng odlegtosc
montazu belki nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji inwestycji.

Zeskocznie nalezy wykonaé z obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8 x 30 x 100 cm
uktadanych na tawie z oporem z betonu C12/15 i podsypce piaskowej. Obrzeza nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ naktadkami elastycznymi z granulatu gumowego SBR, ktére montowane sg na klej
poliuretanowy. Naktadki o dtugosci 1 m. Kolor naktadek do ustalenia z Uzytkownikiem obiektu na
etapie realizacji.

Pod zeskocznig zaprojektowano jej odwodnienie w postaci dotu chtonnego wypetnionego zwirem
frakcji 31,5-63,5. Wymiar dotu chtfonnego zgodnie z czescig graficzng opracowania. D6t chtonny nalezy
odseparowac od gruntu rodzimego oraz warstw gérnych geowtékning F200.

5.2.Tereny utwardzone z kostki betonowej

Zaprojektowano tereny utwardzone z kostki betonowej o gr. 6 cm — pod skarpg i na skarpie. Istniejgcy
teren pod trybunami utwardzony ptytami betonowymi z obrzezami zostanie catkowicie rozebrany.

Konstrukcja podbudowy pod kostke zgodnie z czescig rysunkowq opracowania. Kostka betonowa typ
Holland w kolorze szarym.

Koryto pod nawierzchnie z kostki nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi w STWIiOR.
Wymagana wartos¢ zageszczenia gruntu rodzimego 1d=1,0. Tereny utwardzone nalezy oddzieli¢ od
sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg szarych obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm uktadanych
na tawie z betonu C12/15 z oporem. Na powierzchni nawierzchni z kostki nalezy wyprofilowac spadki
poprzeczne oraz podfuzne o wartosci ok. 1% zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Istniejgce studzienki kanalizacji deszczowej nalezy wyregulowac do odpowiednich rzednych wysokosci
projektowanego utwardzenia terenu z kostki betonowe;j.

5.3. Zabezpieczenie skarpy

W miejscu istniejgcych trybun, po ich rozbidrce, skarpe nalezy obsia¢ trawg oraz zabezpieczyé
geokratg. Geokrata z komdrek o wymiarach 233,3 x 221,7 mm, 39 komdrek na 1m?, wysoko$¢ geokraty
50mm. Wytrzymatos¢ tasmy na rozcigganie w kierunku podtuznym 0,75 kN, wytrzymatos¢ potaczenia
na $cinanie 0,8 kN, wytrzymatos¢ potgczenia na odrywanie 0,4 kN, wytrzymatosé potaczenia na
rozszczepianie 0,7 kN.

5.4.Balustrady

Zaprojektowano balustrade o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i lakierowanej wysokosci
1,2m. Porecz balustrady i stupki o Srednicy 42,4mm, poprzeczka o srednicy 25mm. Stupki balustrady
montowane w fundamentach. Kolor balustrady RAL 9006.

PRIMO INVEST Sp. z 0.0., Ul. Poznariska 16/4, 00-680 Warszawa
biuro@primoinvest.pl
10


mailto:biuro@primoinvest.pl

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

X

Rysunek 1 Przyktadowa balustrada

5.5.Wyposazenie i obiekty matej architektury

tawka

Zaprojektowano szes¢ tawek. Minimalna dtugos¢ siedziska tawki 180 cm. Konstrukcja fawek ze stali
ocynkowanej. Siedzisko i oparcie z desek drewna iglastego o minimalnych wymiarach 3 x 8 cm. Deski
malowane i zaimpregnowane. Kolor do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Rysunek 2 Przyktadowa tawka

Kosz na smieci

Zaprojektowano szes¢ koszy na $mieci. Kosz na $mieci z betonu zbrojonego, wolnostojacy, z wktadem
stalowym ocynkowanym o minimalnej pojemnosci 40 litrow. Minimalne wymiary — wysokos¢ 60 cm,
szerokos¢ 60 cm.

Rysunek 3 Przyktadowy kosz na $mieci

PRIMO INVEST Sp. z 0.0., Ul. Poznariska 16/4, 00-680 Warszawa

biuro@primoinvest.pl
11


mailto:biuro@primoinvest.pl

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Belka do skoku w dal

Przed zeskocznig w dal nalezy zamontowa¢ belke do odbicia sie do skoku w dal. Zestaw powinien
sktadac sie z:

- ramy ze stali nierdzewnej,

- stalowe] pokrywy belki,

- skrzynki do mocowania belki,

- dwdch listew wyczynowych z plasteling,

- listwy bez plasteliny do treningu,

- belki no$nej z biatg belkg do odbicia,

- rur drenazowych i kratek odptywowych plastikowych do odprowadzania wody z wnetrza ramy,
- skrobaka ksztattowego do formowania plasteliny na listwach wyczynowych,

- plasteliny ok. 300 g.

y

Rysunek 4 Belka do skoku w dal

PRIMO INVEST Sp. z 0.0., Ul. Poznariska 16/4, 00-680 Warszawa
biuro@primoinvest.pl
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UWAGI:

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU

Niniejszy ~ projekt ~ stanowi  niepowtarzalng ~ dokumentacje  budowlanq
przewidzianq do realizacji z zachowaniem przepisow prawa autorskiego
przystugujgcego  projektantowi. Ustawa o prawie autorskim z 1994 roku
(dz.u. nr 24 poz. 83).

Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszq byc wczesniej
skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta.

Powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

1. PRACE PROWADZIC W OPARCIU O DOKUMENTACJE ~WYKONAWCZA,
USTALENIA Z  UZYTKOWNIKAMI - PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ - WYTYCZNE
PRODUCENTOW ~ OSTATECZNIE ~ WYBRANEGO ~ SYSTEMU  NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH

2. PRACE PROWADZIC W OPARCIU O DOKUMENTACJE WYKONAWCZA ORAZ

WYTYCZNE ~ PRODUCENTOW ~ AKCESORIOW | SPRZETU  SPORTOWEGO
OSTATECZNIE WYBRANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU

3. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC,

ROWNIEZ TE KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGH WINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROW! AUTORSKIEMU.
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balustrada stal oc nkowana
porgcz i stupki #42,4mm, gr. 2,6mm
poprzeczka #25mm, gr. 2,0mm
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