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ZALACZNIKI
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

I.  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw budowlanych.

Zakres robot:

przebudowa biezni okreznej z bieznig prosta,

budowa zeskoczni do skoku w dal,

budowa dwdch ciggdéw schodéw,

budowa utwardzenia terenu z kostki betonowej,

budowa balustrady,

budowa elementéw matej architektury tj. tawki, kosze na smieci,
umocnienie skarpy,

obsianie terenu trawa,

rozbidrka istniejgcych trybun oraz schodoéw.

Szczegdtowy harmonogram realizacji robot zostanie opracowany przez Wykonawce robdt w zaleznosci

od zakresu prac przyjetych do realizacji. Harmonogram wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

Il.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

ogrodzone boiska do pitki noznej, koszykéwki i siatkdwki,
bieznia okrezna i bieznia prosta o nawierzchni zuzlowej,
trybuny,

wyposazenie boisk,

schody,

balustrada,

teren pokryty trawa,

instalacja oswietleniowa.

lll. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

Brak.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

skaleczenie, upadek;

potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny;

osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych;

upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;

pozar, zalanie;

niewtasciwy sposdb magazynowania materiatéw skutkujgcy wypadkiem;

awarie sprzetu skutkujgce wypadkiem, zranieniem pracownikéw;

porazenie prgdem;

kolizje Srodkéw transportu na placu budowy;

zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie
budowy;
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V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
pracownikéw polegajacy na:

— okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania zakresu robét opisanych w punkcie .

— szczegdtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z punktem IV oraz przedstawieniu metod postepowania w przypadku
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Do pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym  z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcyg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:
— oznakowad i zabezpieczyé teren przed dostepem oséb postronnych;
— stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;
— zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz uwzgledni¢
mozliwo$é ewentualnej ewakuacji osdb zagrozonych lub poszkodowanych).

Ponadto prace nalezy przeprowadzaé w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo a w szczegdlnosci:

1. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu zagospodarowania terenu, okreslajgcego

potozenie instalacji i urzadzen podziemnych moggacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw odbywad

sie bedzie recznie.

Porecze balustrad znajdowac sie bedg na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz

1 m od krawedzi wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robét bedzie oznaczony za pomocg balustrad

z lin lub tasm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1

m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt

zapewni staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami

odrebnymi, nalezy:

— w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej

gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku
od wykopu,
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— likwidowaé naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
— sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiaggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang zejscia do
wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione na skarpie:
— w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkoéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie osdb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi. Stanowiska
pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie oznakowane i zabezpieczone przed
wejsciem osdb postronnych.

2. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub  ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem <z  wysokosci.
Przepis stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny byé dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
ok. 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosé i sposéb zamocowania
prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

3. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa
z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Na rusztowaniu powinna by¢é umieszczona tablica okreslajgca: wykonawce
montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
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oraz numer telefonu, dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania. Rusztowania
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania powinny:

— posiadaé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz

sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

— posiadad stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

— zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

— zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

— posiadaé porecz ochronna.
Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

— jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé,

— w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,

— w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

4. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem w
kierunku poprzecznym i podtuznym.

Poszczegdlne rodzaje elementédw zbrojenia i ksztattownikdw stalowych powinny by¢ sktadowane
oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podkfadach.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.

Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie.
Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sie.

5. Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikdéw przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Miejsca wykonania robdt powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakow ostrzegawczych.
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6. Maszynyiinne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg technicznoruchowg przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcja
producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé,
— stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
— obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomié i odtgczy¢ doptyw energii.
Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach.
Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:
— uszkodzonych zakoniczen roboczych,
— peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
— rekojesci krétszych niz 0,15 m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

VII. Wskazane miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor w uzgodnieniu z Wykonawca robot.
Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub Biurze budowy.

VIII. Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badZz weryfikacji
przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczernistwo podczas budowy). W tym celu
opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.
Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i
forme ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia na budowe.
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Informacje ogolne

Zleceniodawca: PRIMO INVEST Sp. z 0.0., ul. Poznarska 16/4, 00-680 Warszawa
Typ opracowania: opinia geotechniczna

Lokalizacja: Piotrkow Trybunalski, nr dziatki: 11/10

Obiekt: przebudowa biezni 4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12 im. K. Makuszynskiego
Dokumentacja wykonana na podstawie:

- wizji lokalnej w terenie,

- analizy geotechnicznej,

- badan prébek gruntu,

- mapy topograficznej w skali 1:50 000,

- mapy geologicznej w skali 1:50 000,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- fachowej literatury i norm branzowych.
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» Badania terenowe przeprowadzono: wrzesien 2022

rodzaj gtebokosé (m) szt. wykonawca:

sondowanie udarowe rdzeniowane 2,0 4 mgr inz. Michat Fyda, upr. geol-inz.: VII-1744, upr. kat. XI-0235; XII-0208

llos¢, lokalizacja i gtebokosé otwordw ustalona ze Zleceniodawcy. Rzedne wysokosciowe otworéw wyinterpolowano.

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa biezni 4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12 im. K. Makuszynskiego w
Piotrkowie Trybunalskim. W ramach inwestycji planuje sie budowe: biezni okreznej, biezni prostej, skoczni do skoku w dal,
ciggdw komunikacyjnych, ogrodzenia oraz elementdw matej architektury.

3. Potozenie terenu
Miejscowosé: Piotrkow Trybunalski
Gmina: Piotrkow Trybunalski
Powiat: m. Piotrkéw Trybunalski
Wojewddztwo: tédzkie
Wspotrzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84):

stopnie [°] | minuty ['] | sekundy ["]
N 51 24 19,4
E 19 39 52,5

4. Morfologia

Teren na ktérym planuje sie realizacje inwestycji, potozony jest w obrebie lokalnego wzniesienia, nachylonego tagodnie
w kierunku potudniowym. Réznica wysokosSci miedzy otworami badawczymi nie przekracza 0,1 m, a spadek terenu 1%.
Pod wzgledem fizycznogeograficznym przedmiotowa dziatka lezy w obrebie Rdwniny Piotrkowskiej.

5. Budowa geologiczna
Starsze podtoze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu kredy. Nad podtozem skalnym

wystepuje warstwa zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podfoza skalnego. W zaleznosci od
rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchéw skalnych o réznej wielkosci.

Podtoze gruntowe badanego terenu buduja utwory czwartorzedowe, plejstoceriskie (Q,) , ktére tworza ciggty kompleks
osadow o migzszosci kilkudziesieciu metrow. Reprezentowane sg przez utwory pochodzenia wodnolodowcowego (piaski
i zwiry), lodowcowego (gliny zwatowe) oraz zastoiskowego (ity i mutki). Cechuje je duze zrdinicowanie litologiczne,
wzajemne przewarstwianie sie i duza zmienno$¢ w rozprzestrzenianiu poziomym. Grunty, zwane ogodlnie glinami
zwatowymi, mogg by¢ zbudowane lokalnie z materiatu o réinych frakcjach, gdzie wsrdéd utworéw spoistych moga
wystepowac wcisniete przez lodowiec gniazda utwordw sypkich i pojedyncze gtazy.

Nad utworami plejstoceriskimi mogg lokalnie zalega¢ najmtodsze utwory - holocenskie (Q;) grunty
zastoiskowe, wyksztatcone najczesciej jako naprzemianlegte warstwy gruntow spoistych i niespoistych, lokalnie
z wktadkami stabonosnych namutéw gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujgcych woéd powodziowych.
Charakteryzujg sie one zmienng iloscig materiatu organicznego i niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.

6. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych

W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére mogtyby negatywnie oddziatywac na
projektowane inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna
dziatalnos¢ ciekdw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.
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Do negatywnych proceséw antropogenicznych mozna zaliczyé wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig cztowieka,
ktérych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych,
czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wéd w grunt, itp. W rejonie
projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne zwigzane sg z wystepowaniem nasypow niebudowlanych.

7. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntow
Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, zgodnie z normami: PN-EN-1997-2

i PN-86/B-02480, wystepujgce w podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich

wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Wartos¢ parametru wiodacego I, (stopien zageszczenia) dla gruntéw niespoistych

wyznaczono na podstawie oporu przy wierceniu, warto$¢ parametru wiodgcego |, (stopier plastycznosci) dla gruntéw
spoistych wyznaczono na podstawie badai makroskopowych i laboratoryjnych. Pozostate parametry geotechniczne (p, ¢,,
cu, Eg) ustalono na podstawie lokalnych zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi. Wiasnosci fizyczno-

mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych oraz gtebokosci ich wystepowania przedstawiono na zatgcznikach 2.1

i2.2.

Podtoze gruntowe terenu objetego badaniami buduja grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych:

» Do warstwy | zaliczono antropogeniczne, $redniozageszczone, jednorodne i mato wilgotne nasypy niebudowlane.

» Do warstwy llIA zaliczono polodowcowe, $rednio spoiste, plastyczne i wilgotne gliny zwatowe, wyksztatcone jako gliny.
Warstwa ta stanowi grunt srednio nosny, pdtprzepuszczalny, o charakterystycznym stopniu plastycznosci | = 0,30.

» Do warstwy lIB zaliczono polodowcowe, $rednio spoiste, twardoplastyczne i mato wilgotne gliny zwatowe,
wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste z domieszkg otoczakdw oraz gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
gliniastym z domieszkg humusu. Warstwa ta stanowi grunt nosny, pétprzepuszczalny, o charakterystycznym stopniu
plastycznosci I, = 0,10 + 0,20.

» Do warstwy lll zaliczono polodowcowe, mato spoiste, twardoplastyczne i mato wilgotne piaski gliniaste. Warstwa ta
stanowi grunt nosny, stabo przepuszczalny, o charakterystycznym stopniu plastycznosci | = 0,20.

» Do warstwy IV zaliczono niespoiste, $redniozageszczone i mato wilgotne piaski drobne. Warstwa ta stanowi grunt
nosny, $rednio przepuszczalny, o usrednionym stopniu zageszczenia I = 0,50.

8. Warunki wodne

W rejonie badanego terenu wystepuja trzy horyzonty wodonosne wdéd podziemnych, gteboki zwigzany z wodami
wystepujgcymi w podtozu skalnym i dwa ptytkie zwigzane z utworami czwartorzedowymi. Wody gtebokiego horyzontu
wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podtoza skalnego. llos¢ wody zalezy przede
wszystkim od ilosci i wielkosSci szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gteboki horyzont wéd gruntowych zasilany jest wodami
infiltracyjnymi opadowymi, niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego
horyzontu wyptywa z podtoza skalnego w miejscach wychodni tworzac strefy zrédliskowe i podmoktosci lub tez zasilajgc
nadlegtg warstwe pokrywy czwartorzedowej. Zwierciadto wody ma charakter napiety.

Woda gruntowa w obrebie utwordéw czwartorzedowych wystepuje w dwdch zasadniczych poziomach: ptytszym
poziomie S$rédglinowym oraz gtebszym miedzymorenowym. Woda gruntowa pierwszego poziomu zwigzana jest
hydraulicznie z wodami przypowierzchniowymi i wystepuje w utworach niespoistych podscielonych warstwa glin. Wody
tego poziomu majg charakter swobodny, rzadziej napiety. W obrebie gruntéw spoistych woda gruntowa nie posiada
swobodnego zwierciadfa i wystepuje w postaci sgczen, ktore zasilane sg gtdwnie wodami infiltracyjnymi, opadowymi.
Saczenia majg zmienne wydajnosci i znajdujg sie na roznych gtebokosciach, a wydajnosé saczen jest uzalezniona gtéwnie
od por roku. llos¢ i wydajnosc saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowac praktycznie
w catym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto
powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. Drugi, gtebszy poziom wodonosny opiera sie
na utworach piaszczysto - zwirowych pochodzenia plejstocenskiego. Zwierciadto wody ma charakter napiety, rzadziej
swobodny i czesto posiada zwigzek hydrauliczny z pierwszym poziomem wodonosnym.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wod podziemnych do osiggnietej gtebokosci. Stan wéd
gruntowych w okresie przeprowadzania prac terenowych nalezy uznac za normalny.

9. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe: proste

Kategoria geotechniczna: |
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzgledniac przedstawione w opracowaniu informacje.
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10.

Whioski

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zréznicowanych
pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej do gtebokosci 2 m.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie
nasypoéw o migzszosci do okoto 0,5 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

(Dz. U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
wystepujgce w rejonie projektowane] inwestycji warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a obiekt zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej.

Projekt nalezy dostosowac¢ do warunkéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Projektowane prace nalezy prowadzi¢ w mozliwie suchych okresach roku.
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sposo6b wykonania: gea EFEKT

Obiekt: przebudowa bie zni 4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12 im. K. M akuszy Askiego sondowanie rdzeniowane RKS wykonat i opracowat: USLUGI GEOLOGIGZNE
Lokalizacja: Piotrkéw Trybunalski, nr dziatki: 11/1 0 data wykonania: wrzesie n 2022 mar inz. Michat Fyda, upr. geol-inz.: VII-1744
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sposo6b wykonania: gea EFEKT

Obiekt: przebudowa bie zni 4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12 im. K. M akuszy Askiego sondowanie rdzeniowane RKS wykonat i opracowat: USLUGI GEOLOGIGZNE
Lokalizacja: Piotrkéw Trybunalski, nr dziatki: 11/1 0 data wykonania: wrzesie n 2022 mar inz. Michat Fyda, upr. geol-inz.: VII-1744
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OBJASNIENIA
SYMBOLI | ZNAKOW GEOTECHNICZNYCH

ZAt.3

drobnoziarniste

spoiste

niespoiste

grubo-

kamieniste

ziarniste

nB
nN

Gb

H
Nmp
Nmg
T

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE

gleba

grunt préchniczy
namut piaszczysty
namut gliniasty
torf

GRUNTY MINERALNE (NIESKALISTE)

In

|

Ip
GTz
Gz
Gpz
G
G
Gp
n
Mnm
Pg
Pn
Pd
Ps
Pr
Pog
Po
g
Z
KO
KR
KRg
KWg
KW

SM
ST
Li

m.sp.

s.sp.

it pylasty

it

it piaszczysty

glina pylasta zwiezta
glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezta
glina pylasta

glina

glina piaszczysta

pyt

pyt piaszczysty
piasek gliniasty
piasek pylasty
piasek drobny
piasek sredni

piasek gruby
pospotka gliniasta
pospodtka

zwir gliniasty

zwir

otoczaki

rumosz

rumosz gliniasty
zwietrzelina gliniasta
zwietrzelina

GRUNTY SKALISTE
grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skata lita

skata mato spekana
skata srednio spekana
skata bardzo spekana

stan gruntu miekkoplastyczny
stan gruntu plastyczny

stan gruntu twardoplastyczny
stan gruntu potzwarty

stan gruntu zwarty

stopien plastycznosci

stopien zageszczenia

w
m
nw
In
szg
zg
bzg
+
/
/!
0
Q
T
Cr
N-S
1
1
100,00
N\ 0,50
v
1,00
Yol 2.00
3,00
v
v

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

grunt luzny

grunt sredniozageszczony

grunt zageszczony

grunt bardzo zageszczony

domieszka

pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie

dane uzupetniajace dotyczace sktadu

nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,
petrografi skat, itp.)

utwory czwartorzedowe

utwory trzeciorzedowe

utwory kredowe

kierunek przekroju

numer warstwy geotechnicznej

numer wyrobiska
rzedna wyrobiska

sgczenie wody gruntowe;j
z podang gtebokoscig

gtebokos¢ ustabilizowanego
zwierciadfa wody gruntowe;j

gtebokosé napietego
zwierciadfta wody gruntowej

grunt nawodniony

gtebokosé swobodnego
zwierciadta wody gruntowe;j

zwierciadto wody nawiercone

zwierciadto wody ustabilizowane




