PRIMO I NVEST

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane

PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWE)
NA BOISKU SZKOLNYM

W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Adres obiektu budowlanego

UL. BELZACKA 104
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Kategoria obiektu budowlanego

Identyfikator dziatki 106201_1.0028.11/10
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Inwestor PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

. , St isk . .

Imie i Nazwisko an?WIs ,o, Nr Uprawnien Data Podpis
Specjalnosc

inz. Marlena Asystent

Wyszynska projektanta

mgr inz. Karolina Projektant

Wyrwas-Zaborna Konstrukcyjno- MAZ/0468/PO0OK/11
budowlana




PROJEKT ARCHITEKTONOCZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Spis tresci

Czesc opisowa

1. Rodzajikategoria obiektu budOWIANEEO ........cciiiiiiiiiiiie e 3
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ..................... 3

3. Ukfad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz charakterystyczne

parametry obiektu bBUdOWIANEEO.......ccooviiiiiii e e 3
4.  Warunki gruntowe na terenie objetym opracowaniem.........ccccvvcveeeiriieeeeniiee e 4
5. Dostep do poszczegdlnych czesci kompleksu dla oséb niepetnosprawnych ..........ccccovveeennen.n. 4
6. Wptyw obiektu budowlanego na SrodoWisSKO .........cccuuiiiiciiiiiiiiiieecee e 5
7. Elementy wyposazenia budowlano —instalacyjnego obiektu.......cccccoveiiiiiiiiiiiieiiinciieciee, 5

Czesc rysunkowa

1. Plan zagospodarowania terenu —rys. PAB 01

2. Rzuty schodéw —rys. PAB 02

3.  Przekrdj przez schody wschodnie A-A —rys. PAB 03
4. Przekréj przez schody zachodnie B-B — rys. PAB 04
5. Przekréj przez nawierzchnie — rys. PAB 05

6. Wymiarowanie biezni —rys. PAB 06

7. Balustrada —rys. PAB 07

PRIMO INVEST Sp. z 0.0., Ul. Poznariska 16/4, 00-680 Warszawa
biuro@primoinvest.pl


mailto:biuro@primoinvest.pl

PROJEKT ARCHITEKTONOCZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Cze$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W ramach przedsiewziecia projektuje sie przebudowe biezni okreznej wraz z bieznig prosta, w sktad
ktdrej bedg wchodzity:

— bieznia okrezna z bieznig prosta

— zeskocznia do skoku w dal na koricu jednego biegu biezni prostej,

— dwa ciggi schodéw,

— utwardzenia terenu z kostki betonowej,

— balustrady,

— elementy matej architektury tj. tawki, kosze na Smieci,

— tereny zielone

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane obiekt zakwalifikowano do V kategorii obiektow
budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Obiekt bedzie wykorzystywany przede wszystkim do uprawiania lekkoatletyki tj. biegi oraz skok w dal.

W celu dojscia z budynku szkoty do projektowanego obiektu zaprojektowano dwa ciggi schoddéw oraz
dla komunikacji pomiedzy tymi ciggami - utwardzenie terenu z kostki betonowe;j.

Skarpa zostanie obsiana trawg oraz zabezpieczona geokratg przed zsuwaniem sie gruntu. Zostafa
rowniez zaprojektowana balustrada zabezpieczajgca przed upadkiem ze skarpy oraz wzdtuz obu stron
schodow.

Obiekt zostanie wyposazony w elementy matej architektury tj. sze$é tawek oraz szes¢ koszy na smieci.
Pozostaty teren wokot biezni okreznej zostanie obsiany trawa.

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz charakterystyczne
parametry obiektu budowlanego

Zaprojektowano bieznie okrezng czterotorowg o dtugosci nominalnej 275,0 m wraz z czterotorowym
odcinkiem prostym o dtugosci 90 m. Bieznia sktada sie z dwdch prostych oraz dwéch wirazy o takich
samych promieniach R=21,0 m. Bieznia o nawierzchni poliuretanowej typu ,natrysk” w kolorze
ceglastym z wyznaczonymi torami, startem i meta.

Na przedtuzeniu biezni prostej zaprojektowano zeskocznie do skoku w dal o wymiarach 2,75 x 8,0 m.
Jako rozbieg skoczni bedzie wykorzystywany jeden z toréw biezni prostej. Na koncu rozbiegu
w odlegtosci 1-3m od zeskoczni nalezy zamontowa¢ belke do odbicia. Ostateczng odlegtos¢ montazu
belki nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji inwestycji. Bieznia na podbudowie z kruszywa
tamanego oraz warstwie stabilizujgcej ET. Zaplanowano zabezpieczenie betonowych obrzezy zeskoczni
nakfadkami elastycznymi z granulatu gumowego SBR.

Zejscie ze skarpy zaplanowano dwoma ciggami schodéw zbudowanych z kostki betonowej
ograniczonej palisadg, posadowionej na tawie betonowe;.
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Na skarpie zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej o szerokosci 1,2m oraz balustrade
o wysokosci 1,2m z konstrukcji stalowej. Pod skarpa réwniez zaplanowano utwardzenie z kostki
betonowej — o szerokosci 2m, wzdtuz ktérego umieszcza sie tawki oraz kosze na $mieci.

Zaplanowano umocnienie skarpy geokratg o wysokosci 50mm oraz obsianie jej trawa.

Studnie kanalizacji sanitarnej, ktére znajduja sie w ciggu projektowanego utwardzenia terenu z kostki
betonowej pod skarpa, nalezy wyregulowaé pierscieniami wyréwnujgcymi do odpowiednich rzednych.

Obiekt zostanie wyposazony w szes¢ tawek i szes¢ koszy na Smieci, ktére zostang umieszczone na
utwardzeniu z kostki betonowej pod skarpa.

4. Warunki gruntowe na terenie objetym opracowaniem

W ramach przedmiotowego zadania w celu zbadania panujacych na terenie inwestycji warunkéw
geotechnicznych wykonano cztery otwory badawcze do gteb. 2,0 m ponizej powierzchni terenu (ppt.).

Podtoze gruntowe terenu objetego badaniami budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw
geotechnicznych:

- do warstwy | zaliczono antropogeniczne, sredniozageszczone, jednorodne i mato wilgotne nasypy
niebudowlane.

- do warstwy IIA zaliczono polodowcowe, srednio spoiste, plastyczne i wilgotne gliny zwatowe,
wyksztatcone jako gliny. Warstwa ta stanowi grunt S$rednio nosny, potprzepuszczalny,
o charakterystycznym stopniu plastycznosci | L= 0,30.

- do warstwy IIB zaliczono polodowcowe, $rednio spoiste, twardoplastyczne i mato wilgotne gliny
zwatowe, wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste z domieszka otoczakéw oraz gliny piaszczyste
przewarstwione piaskiem gliniastym z domieszkg humusu. Warstwa ta stanowi grunt nosny,
potprzepuszczalny, o charakterystycznym stopniu plastycznosci IL= 0,10 + 0,20.

- do warstwy lll zaliczono polodowcowe, mato spoiste, twardoplastyczne i mato wilgotne piaski
gliniaste. Warstwa ta stanowi grunt nosny, stabo przepuszczalny, o charakterystycznym stopniu
plastycznosci | L= 0,20.

- do warstwy IV zaliczono niespoiste, sredniozageszczone i mato wilgotne piaski drobne. Warstwa ta
stanowi grunt nosny, srednio przepuszczalny, o usrednionym stopniu zageszczenia | D = 0,50.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wod podziemnych do osiggnietej
gtebokosci.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Prace nalezy prowadzi¢ w suchych okresach roku.

5. Dostep do poszczegdlnych czesci kompleksu dla oséb niepetnosprawnych

Osoba niepetnosprawna dostanie sie do projektowanego obiektu po nawierzchni poliuretanowej we
wschodniej czesci obiektu, ciggiem pieszym od ul. Baczynskiego. Nie wystepujg zadne krawezniki, ktore
utrudnityby dojscie lub dojazd do obiektu przez osoby niepetnosprawne.
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6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Projektowana bieznia, schody i utwardzenie terenu z kostki betonowej nie bedg negatywnie wptywaty
na srodowisko.

Zaden z elementéw obiektu nie wymaga zapotrzebowania w wode.

Zaden z elementdw obiektu nie bedzie emitowat zanieczyszczers gazowych, zapachéw, pytowych ani
ptynnych.

Dziatalnos¢ prowadzona na obiekcie nie bedzie powodowata wytwarzania dodatkowych odpaddw.

Zaden z elementéw projektowanych obiektéw nie bedzie powodowat rozprzestrzeniania sie
ponadnormatywnego promieniowania jonizujgcego czy elektromagnetycznego.

7. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego obiektu.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni biezni bedg grawitacyjnie odprowadzane, dzieki spadkowi
ok. 0,8% na sasiadujacy teren pokryty trawa. Na catym terenie objetym opracowaniem znajduje sie
drenaz wgtebny.
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