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Część opisowa 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

W ramach przedsięwzięcia projektuje się przebudowę bieżni okrężnej wraz z bieżnią prostą, w skład 

której będą wchodziły: 

− bieżnia okrężna z bieżnią prostą 

− zeskocznia do skoku w dal na końcu jednego biegu bieżni prostej, 

− dwa ciągi schodów, 

− utwardzenia terenu z kostki betonowej, 

− balustrady, 

− elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, 

− tereny zielone 

 

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane obiekt zakwalifikowano do V kategorii obiektów 

budowlanych. 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Obiekt będzie wykorzystywany przede wszystkim do uprawiania lekkoatletyki tj. biegi oraz skok w dal. 

W celu dojścia z budynku szkoły do projektowanego obiektu zaprojektowano dwa ciągi schodów oraz 

dla komunikacji pomiędzy tymi ciągami - utwardzenie terenu z kostki betonowej.  

Skarpa zostanie obsiana trawą oraz zabezpieczona geokratą przed zsuwaniem się gruntu. Została 

również zaprojektowana balustrada zabezpieczająca przed upadkiem ze skarpy oraz wzdłuż obu stron 

schodów. 

Obiekt zostanie wyposażony w elementy małej architektury tj. sześć ławek oraz sześć koszy na śmieci. 

Pozostały teren wokół bieżni okrężnej zostanie obsiany trawą. 

 

3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz charakterystyczne 

parametry obiektu budowlanego 

Zaprojektowano bieżnię okrężną czterotorową o długości nominalnej 275,0 m wraz z czterotorowym 

odcinkiem prostym o długości 90 m. Bieżnia składa się z dwóch prostych oraz dwóch wiraży o takich 

samych promieniach R=21,0 m. Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk” w kolorze 

ceglastym z wyznaczonymi torami, startem i metą. 

Na przedłużeniu bieżni prostej zaprojektowano zeskocznię do skoku w dal o wymiarach 2,75 x 8,0 m. 

Jako rozbieg skoczni będzie wykorzystywany jeden z torów bieżni prostej. Na końcu rozbiegu  

w odległości 1-3m od zeskoczni należy zamontować belkę do odbicia. Ostateczną odległość montażu 

belki należy ustalić z Użytkownikiem na etapie realizacji inwestycji. Bieżnia na podbudowie z kruszywa 

łamanego oraz warstwie stabilizującej ET. Zaplanowano zabezpieczenie betonowych obrzeży zeskoczni 

nakładkami elastycznymi z granulatu gumowego SBR. 

Zejście ze skarpy zaplanowano dwoma ciągami schodów zbudowanych z kostki betonowej 

ograniczonej palisadą, posadowionej na ławie betonowej. 
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Na skarpie zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej o szerokości 1,2m oraz balustradę  

o wysokości 1,2m z konstrukcji stalowej. Pod skarpą również zaplanowano utwardzenie z kostki 

betonowej – o szerokości 2m, wzdłuż którego umieszcza się ławki oraz kosze na śmieci.  

Zaplanowano umocnienie skarpy geokratą o wysokości 50mm oraz obsianie jej trawą. 

Studnie kanalizacji sanitarnej, które znajdują się w ciągu projektowanego utwardzenia terenu z kostki 

betonowej pod skarpą, należy wyregulować pierścieniami wyrównującymi do odpowiednich rzędnych.  

Obiekt zostanie wyposażony w sześć ławek i sześć koszy na śmieci, które zostaną umieszczone na 

utwardzeniu z kostki betonowej pod skarpą. 

4. Warunki gruntowe na terenie objętym opracowaniem 

W ramach przedmiotowego zadania w celu zbadania panujących na terenie inwestycji warunków 

geotechnicznych wykonano cztery otwory badawcze do głęb. 2,0 m poniżej powierzchni terenu (ppt.).  

Podłoże gruntowe terenu objętego badaniami budują grunty, które zakwalifikowano do 5 warstw 

geotechnicznych: 

- do warstwy I zaliczono antropogeniczne, średniozagęszczone, jednorodne i mało wilgotne nasypy 

niebudowlane.  

- do warstwy IIA zaliczono polodowcowe, średnio spoiste, plastyczne i wilgotne gliny zwałowe, 

wykształcone jako gliny. Warstwa ta stanowi grunt średnio nośny, półprzepuszczalny,  

o charakterystycznym stopniu plastyczności I L≈ 0,30.  

- do warstwy IIB zaliczono polodowcowe, średnio spoiste, twardoplastyczne i mało wilgotne gliny 

zwałowe, wykształcone jako gliny, gliny piaszczyste z domieszką otoczaków oraz gliny piaszczyste 

przewarstwione piaskiem gliniastym z domieszką humusu. Warstwa ta stanowi grunt nośny, 

półprzepuszczalny, o charakterystycznym stopniu plastyczności IL≈ 0,10 ÷ 0,20. 

- do warstwy III zaliczono polodowcowe, mało spoiste, twardoplastyczne i mało wilgotne piaski 

gliniaste. Warstwa ta stanowi grunt nośny, słabo przepuszczalny, o charakterystycznym stopniu 

plastyczności I L≈ 0,20. 

- do warstwy IV zaliczono niespoiste, średniozagęszczone i mało wilgotne piaski drobne. Warstwa ta 

stanowi grunt nośny, średnio przepuszczalny, o uśrednionym stopniu zagęszczenia I D ≈ 0,50. 

Wykonane prace geotechniczne nie wykazały występowania wód podziemnych do osiągniętej 

głębokości. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, projektowana inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Prace należy prowadzić w suchych okresach roku. 

 

5. Dostęp do poszczególnych części kompleksu dla osób niepełnosprawnych 

Osoba niepełnosprawna dostanie się do projektowanego obiektu po nawierzchni poliuretanowej we 

wschodniej części obiektu, ciągiem pieszym od ul. Baczyńskiego. Nie występują żadne krawężniki, które 

utrudniłyby dojście lub dojazd do obiektu przez osoby niepełnosprawne. 
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6. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

Projektowana bieżnia, schody i utwardzenie terenu z kostki betonowej nie będą negatywnie wpływały 

na środowisko. 

Żaden z elementów obiektu nie wymaga zapotrzebowania w wodę. 

Żaden z elementów obiektu nie będzie emitował zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych ani 

płynnych. 

Działalność prowadzona na obiekcie nie będzie powodowała wytwarzania dodatkowych odpadów. 

Żaden z elementów projektowanych obiektów nie będzie powodował rozprzestrzeniania się 

ponadnormatywnego promieniowania jonizującego czy elektromagnetycznego. 

 

7. Elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego obiektu. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni bieżni będą grawitacyjnie odprowadzane, dzięki spadkowi 

ok. 0,8% na sąsiadujący teren pokryty trawą. Na całym terenie objętym opracowaniem znajduje się 

drenaż wgłębny.  
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