
POWIERZCHNIE  ZOSTAŁY OBLICZONE WG: PN-ISO 9836:1997:
WYKONANO NA OPROGRAMOWANIU: INTERSOFT ID KLIENTA NR 1062814; ZWCAD ID KLIENTA
NR 40C8F8EI
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE,
UDOSTĘPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TREŚCI
MOŻLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(ÓW) OPRACOWANIA

07.2023r.

PROJEKTANT: IMIĘ I NAZWISKO PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR. RYSUNKU:

A-03
RYSUNEK:

PRZEKRÓJ A-A
1:100

OBIEKT

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

SKALA:

DATA:

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA:

ARCHITEKTURA 
WSPÓŁPRACA:

mgr inż.arch.Paulina MENDREK MPOIA/112/2016

mgr inż.arch.Iwona GAJDA MPOIA/058/2014

      ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" Sp. z o.o.
     UL. OSADOWA 1, 32-329 BOLESŁAW

BOLESŁAW OBRĘB 0001, DZIAŁKA NR EW. GR. 1736
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UWAGI:
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

PO WYKONANIU ROBÓT FUNDAMENTOWYCH/ZIEMNYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ ODTWORZENIE
I UZUPEŁNIENIE CIĄGŁOŚCI IZOLACJI POZIOMEJ.

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH ORAZ
FUNDAMENTOWYCH Z UWAGI NA WYKONYWANIE PRAC W ZBLIŻENIU DO ISTNIEJĄCYCH
INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH: WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ (BĘDĄCYCH
WŁASNOŚCIĄ INWESTORA). W RAZIE KONIECZNOŚCI WYKONAĆ PRZEKŁADKI W/W INSTALACJI.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI  ORAZ ZASADAMI WIEDZY
I SZTUKI BUDOWLANEJ

NALEŻY ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIW WODNYCH PIONOWYCH I POZIOMYCH

NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJE ZAKRES NIEZBĘDNY DO UZYSKANIA POZWOLENI NA
BUDOWĘ I REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO WYKONAWCĘ, NIE OBEJMUJE
NATOMIAST WSZYSTKICH DETALI KONSTRUKCYJNYCH I ZESTAWIEŃ MATERIAŁÓW
W RAZIE POTRZEBY NALEŻY ZLECIĆ SPORZĄDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE BEZ JEGO
ZGODY NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ INWESTORA

± 0,00=318,50m n. p. m. (poziom istniejącego placu dojrzewania kompostu/stabilizatu)

  ISTNIEJĄCE WARSTWY PLACU
  DOJRZEWANIA  KOMPOSTU/STABILIZATU:

       płyta betonu drogowego C30/37 W8
       F150 20cm z warstwą trudnościeralną
       folia PEHD 1mm

  chudy beton C8/10  gr.15cm
  pospółka stabilizowana cementem

rm=2,5mpa, gr. 25cm
  grunt rodzimy/zagęszczony nasyp
  budowlany IS>0,97teren projektowany/
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stalowe rygle z rur
kwadratowych
wg konstrukcji
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blacha trapezowa T 55, gr. 0.9mm ułożona na
płatwiach stalowych
rama stalowa wg konstrukcji
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kwadratowych
wg konstrukcji
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BUDOWA ZADASZENIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO
PLACU DOJRZEWANIA KOMPOSTU/STABILIZATU


