OPISTECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny — czes$c¢ konstrukcyjna

budowy wiaty. Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Bolestaw na

dziatce nrew. gr. 1736.

2. Podstawa opracowania.
e Projekt architektoniczno-budowlany

e Normy i Przepisy Budowlane,

3. Dane konstrukcyjno- budowlane.

3.1. Warunki gruntowe

Rodzaj warunkdéw gruntowych iich charakterystyka - teren dziatki zalicza sie
do prostych

Kategoria geotechniczna gruntu - zostata przyjeta | kategoria geotech-
niczna posadowienia budynku. Przyjeto jednostkowy odpdr podtoza grunto-

wego gr=160kPa.

3.2. Fundamenty.

Posadowienie budynku zaprojektowano na poziomie -1.33m ponizej projek-
towanego poziomu +/-0,00.

Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci stop fundamentowych
oznaczonych jako Sf1-Sf3.

Sf1 - schodkowa, wymiary w rzucie 320x320cm, wysokos$¢ 100cm, stal A-IlIN-
zbrojenie #16mm krzyzowo w obu kierunkach, beton B25.

Sf2 - schodkowa, wymiary w rzucie 280x280cm, wysokos¢ 100cm, stal A-IlIN-
zbrojenie #16mm krzyzowo w obu kierunkach, beton B25.

Sf3 - schodkowa, wymiary w rzucie 180x180cm, wysokos¢ 100cm, stal A-IlIN-

zbrojenie #16mm krzyzowo w obu kierunkach, beton B25.



Doktadne wymiary stép fundamentowych w czesci rysunkowej opracowania
(rys. K-01, K-02).

Fundamenty posadawiac¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac w suchej porze roku i nie dopuscic

do zawilgocenia wykopow.

3.3.Gtéwna konstrukcja stalowa

Gtowng konstrukcje nosSng wiaty stanowig:

W osi,, 1" - rama stalowa z ksztattownikdw petnosciennych ( dwuteowniki).
Zewneftrzne stupy sztywno zamocowane w stopach fundamentowych, stupy
posrednie zamocowane przegubowo w stopach fundamentowych.

W osiach ,,2"i,,3" — stalowy wigzar kratowy oparty przegubowo na stupach
nosnych, zamocowanych sztywno w stopach fundamentowych.

Rozpietos¢ osiowa konstrukcji - 21,69m. Osiowy rozstaw ram - 5,365m.

W kierunku podtuznym statecznos$¢ wiaty zapewniajq stezenia w ptaszczyz-
nie stupow, zaprojektowane z kgtownikéw 2L100x100x10 oraz dodatkowo ste-
zen krzyzowych zaprojektowanych z pretdw srednicy 32mm ze stali S355.

Pota¢ dachowa wykonana z blachy trapezowej 755 grub. 0.9mm utozona
na ptatwiach stalowych zaprojektowanych z dwuteownika réwnolegtoscien-
nego IPE220
Potgczenia rygli i stupdw — zwykte na sruby M24 kl 10.9 zgodnie z rysunkami
szczegotow potgczen.

Przestrzeh miedzy podstawami stupodw stalowych gtéwnej konstrukciji nosnej a
gdérng powierzchnia stép fundamentowych nalezy wykonac na poduszce
cementowej lub zaprawie montazowej gr 3cm.

Stal na konstrukcje:

S235JR - gtdwna konstrukcja nos$na,

S355 - prety stezenia potaciowego i pionowego stupdw



3.4.Konstrukcja zadaszenia.

Jako zadaszenie zaprojektowano poszycie z blachy trapezowej 155 grubo-
sci 0.9mm uktadanej jako belka trojprzestowa. Blache trapezowqg nalezy mo-
cowac do ptatwi stalowych zaprojektowanych z dwuteownika rownolegto-
Sciennego IPE220 w rozstawie osiowym 2172mm. Ptatwie do wigzardw da-
chowych i rygli nalezy mocowac za pomocq czterech srub M16 kl. 4.8 zgod-

nie z rysunkami w czesci rysunkowej. Ptatwie wykonac zgodnie z rys. K-13

3.5. Rama w osi ,1"

W osi ,, 1" zaprojektowano rame stalowq z dwuteownika szerokostopowego
HEA240. Rygiel R1 opiera sie na stupach Ss2, Ss3 i Ss4.

Potgczenie rygla ze stupami Ss2 oraz w kalenicy sztywne za pomocq Srub
M24 kI.10.9. Potgczenie rygla R1 ze stupami Ss3 i Ss4 przegubowe za pomocqg
Srub M20 k1.5.8. Konstrukcje rygla R1 wykonac zgodnie z rys. K-17. Miedzy stu-
pami Ss4 zaprojektowano dodatkowy rygiel R2 ( rys. K-18) z dwuteownika
HEA220 stanowiqgcy oparcie dla stezenia kalenicowego. Stal na konstrukcje
S235.

Zamocowanie stupow Ss2 w stopach fundamentowych- sztywne za pomo-
cq czterech Srub ptytkowych M24.

Zamocowanie stupow Ss3 i Ss4 w stopach fundamentowych- przegubowe
za pomocq czterech Srub ptytkowych M24.

Zakotwienie stupow Ss2, Ss3 i Ss4 wykonac zgodnie z rys. K-20.

3.6.Rama w osiach ,,2" i ,3".

W osiach ,,2"i,,3" zaprojektowano rame stalowqg na ktérqg sktadajqg sie:
wigzar stalowy W1 oraz stupy stalowe Ss1.
Wigzar stalowy W1 —symetryczny, nachylenie gérnego pasa 3 stopnie.
Pas gorny zaprojektowano z dwuteownika szerokostopowego HEA200, pas
dolny z dwuteownika szerokostopowego HEA180. Wykratowanie w ksztatcie
litery ,N" zaprojektowano z kgtownikdw L70x70x7, L100x100x8, L100x100x10.



Potgczenie stupkdw i krzyzulcodw z pasami zaprojektowano jako spawane za
pomocq blach weztowych.

Wigzar W1 opiera sie przegubowo na stupach stalowych Ss1 zaprojektowa-
nych z dwuteownika szerokostopowego HEA320. Potgczenie wigzara ze stu-
pami zaprojektowano za pomocqg czterech srub M24 kI.10.9. Stal na konstruk-
cje— S235. Wigzar W1 wykonac zgodnie z rys. K-09

Stupy Ss1 nalezy zakotwic sztywno w stopach fundamentowych za pomocg

czterech srub ptytkowych M30. Zakotwienie wykonac zgodnie z rys K-19.

3.7.Stezenia potaciowe

W poziomie gérnego pasa wigzara zaprojektowano stezenia potaciowe
krzyzowe z pretéw Srednicy 16mm zamocowane przegubowo do blach we-
ztowych i skrecane na srube rzymskq. Stezenia potaciowe wykonac¢ zgodnie z
rys. K11iK12.

3.8.Stezenia pionowe stupow

W miedzy osiami ,,B"-"C" oraz ,,D"-,,E" zaprojektowano stezenia pionowe
stupow. Stezenia wykonac jako krzyzowe z pretdw Srednicy 32mm skrecane
na srube rzymskg. Wymiary poszczegolnych elementow stezen zgodnie z rys.
K14.

W miedzy osiami ,,1"-"2" oraz ,,2"-,,3" zaprojektowano stezenia pionowe
stupow. Stezenia wykonac jako krzyzowe z pretdw srednicy 32mm skrecane
na srube rzymskq. Stezenia mocowac do stupdw za pomocq blach wezto-
wych i srub M20 kl. 5.6. Stal na konstrukcje pretow stezen S355. Stal na blachy
weztowe — 5235.

Wymiary poszczegdolnych elementow stezen zgodnie zrys. K151 K16.
3.9.Konstrukcja scian

Na elewacji potudniowo-zachodniegj, potudniowo-wschodniej i pdtnocno-

wschodniej zaprojektowano oryglowanie oznaczone jako Ro1,Ro2 i Ro3. Ry-



gle zaprojektowano z rur kwadratowych RK100x100x5mm, spawanych do
zewnetrznego pasa stupodw Ss1, Ss2, Ss3 i Ss4. Stal na konstrukcje oryglowania

$235. Uktad oryglowania wykonac zgodnie z rys. K-08

3.10. Zabezpieczenie konstrukciji stalowych
Poszczegodlne elementy konstrukcyjne stalowe powinny posiadac za-
bezpieczenie antykorozyjne np. poprzez ocynkowanie, ew malowanie far-

bami antykorozyjnymi.

4. Ialozenie przyjete do obliczen

Przy obliczeniach statycznych uwzgledniono nastepujgce rodzaje ob-

cigzen:
. witasny konstrukcii,
. obcigzenia state na podstawie rysunkdw architektonicznych,
. obcigzenie $niegiem dla lll-ej strefy Sniegowe;j,
. obcigzenie wiatrem dla I-ej strefy wiatrowej,
" Il strefa przemarzania gruntu

Wszystkie elementy konstrukcji spetniajg warunki nosnosci i uzytkowania
zgodne z Polskimi Normami.

. PN —EN 1990:2004 Eurokod 0O: Podstawy projektowania

. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.
Odziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.
Odziatywania ogolne — Obcigzenie $niegiem

. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.
Odziatywania ogdlne — Obcigzenie wiatru

. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z beto-
nu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdow



" PN-EN 19931-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalo-
wych
" PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi i normami pod okiem kierownika rob ot z aktualnymi uprawnieniami. Stoso-
wanie materiatow i rozwigzan wymaga znajomosci fechnologii. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegdlnych rozwigzan i ich
przestrzegac w trakcie budowy. Brak tych informaciji w projekcie nie zwalnia

wykonawcy z ich przestrzegania.



