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ISTNIEJACE WARSTWY PLACU
DOJRZEWANIA KOMPOSTU/STABILIZATU:

ptyfa betonu drogowego C30/37 W8
F150 20cm z warstwg frudnoscieralng

folia PEHD 1Tmm

chudy beton C8/10 gr.15cm

pospdtka stabilizowana cementem
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PRZEKROJ B-B

UWAGI:
RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY KONSTRUKCYJINEJ

PO WYKONANIU ROBOT FUNDAMENTOWYCH/ZIEMNYCH NALEZY ZAPEWNIC ODTWORZENIE
| UZUPELNIENIE CIAGLOSCI IZOLACJI POZIOMEJ.

ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH ORAZ
FUNDAMENTOWYCH Z UWAGI NA WYKONYWANIE PRAC W ZBLIZENIU DO ISTNIEJACYCH
INSTALAC JI ZEWNETRZNYCH: WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZAC JI DESZCZOWEJ (BEDACYCH
WEASNOSCIA INWESTORA). W RAZIE KONIECZNOSCI WYKONAC PRZEKLADKI W/W INSTALACJI.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
| SZTUKI BUDOWLANEJ

NALEZY ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIW WODNYCH PIONOWYCH | POZIOMYCH

NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJE ZAKRES NIEZBEDNY DO UZYSKANIA POZWOLENI NA
BUDOWE | REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO WYKONAWCE, NIE OBEJMUJE
NATOMIAST WSZYSTKICH DETALI KONSTRUKCYJNYCH | ZESTAWIEN MATERIALOW

W RAZIE POTRZEBY NALEZY ZLECIC SPORZADZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE BEZ JEGO
IGODY NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ INWESTORA

B POWIERZCHNIE ZOSTALY OBLICZONE WG: PN-ISO 9836:1997:

H WYKONANO NA OPROGRAMOWANIU: INTERSOFT ID KLIENTA NR 1062814; ZWCAD ID KLIENTA
NR 40C8F8EI

B NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE,
UDOSTEPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI
MOZLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(OW) OPRACOWANIA

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY [ ARCHITEKTURA
— mendrek&gajda

OBIEKT BUDOWA ZADASZENIA CZESCI ISTNIEJACEGO

PLACU DOJRZEWANIA KOMPOSTU/STABILIZATU
LOKALIZACJA: BOLEStAW OBREB 0001, DZIALKA NR EW. GR. 1736
INWESTOR: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESEAW" Sp. z 0.0.

UL. OSADOWA 1, 32-329 BOLEStAW

PROJEKTANT: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PAi%JFIiEIEQT'\L‘JTRA: mgr inz.arch.lwona GAJDA MPOIA/058/2014
WSPOLPRACA:
ASC?ITEKTL%?A/; mgr inz.arch.Paulina MENDREK MPOIA/112/2016
SKALA] 1:100 | RYSUNEK: NR. RYSUNKU:
DATA: [07.2023r, PRZEKROJ B-B A-04




