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1. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DANE EWIDENCYIJNE:

Inwestor: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,,BOLEStAW” Sp. z 0.0.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolestaw

Zakres projektu: BUDOWA ZADASZENIA CZESCI ISTNIEJACEGO PLACU
DOJRZEWANIA KOMPOSTU/STABILIZATU

Lokalizacja: Bolestaw obreb 0001, dziatka nr ew. gr. 1736

11 PODSTAWA OPRACOWANIA:
Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz. U. Nr 120, Poz. 1126.

1.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH:
- roboty ziemne przy wykopach fundamentowych w tym wyciecie fragmentéw placu
kompostu/stabilizatu pod stopy fundamentowe
- wykonanie stép fundamentowych
- montaz stupéw stalowych wiaty
- montaz rygli, ptatwi i stezen, ram stalowych
- utozenie warstw pokrycia dachu
- wykonanie obudowy $cian
- odtworzenie warstw placu dojrzewania kompostu/stabilizatu (uwaga: po wykonaniu robét
fundamentowych/ziemnych nalezy zapewni¢ odtworzenie i uzupetnienie ciggtosci izolacji
poziomej).

1.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:
Przedmiotem  opracowania jest budowa zadaszenia czesci placu  dojrzewania
kompostu/stabilizatu w Bolestawiu na dz. nr ew. gr.1736. Dziatka objeta opracowaniem
zlokalizowana jest w Bolestawiu i ma ksztatt zblizony do prostokata. Teren zaktadu jest
ogrodzony.
Dziatka objeta inwestycjg potozona jest w terenie, w sgsiedztwie ktdrego znajduje sie zabudowa
przemystowa, w formie luznej. Na dziaftce zlokalizowane sg dwa budynki biurowe oraz trzy
obiekty oznaczona na mapie jako ,,i” inne.
Na dziatce brak obiektéw przeznaczonych do rozbidrki.

1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE DLA
PROWADZONYCH ROBOT:
Teren budowy oddzieli¢ od funkcjonujgcego terenu budowy zaktadu. Zachowal szczegdlng
ostroznos¢ przy wykonywaniu robét ziemnych oraz fundamentowych z uwagi na wykonywanie
prac w zblizeniu do istniejgcych instalacji zewnetrznych: wodociggowej oraz kanalizacji
deszczowej (bedacych wtasnoscig Inwestora). W razie koniecznosci wykonaé przektadki w/w
instalacji.

1.5 INFORMACIJE O ZAGROZENIACH W CZASIE PROWADZENIA PRAC:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1m, a w szczegdlnosci:
- wykonywanie wykopdéw pod fundamenty — niebezpieczenstwo upadku do wykopu
- wykonywanie stupdw konstrukcji nosnej
- wykonywanie konstrukcji dachu z pokryciem — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan




Wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub wciggarki:
- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowego i awarig dzwigu

1.6 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH PRZY BUDOWIE —
PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP | PPOZ.:

- Przy wykonywaniu stép fundamentowych: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003r. nr47, poz.401, rozdziat 9-
Roboty na wysokosciach, rozdziat 10-Roboty ziemne, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie
i betoniarskie.

- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. Dz.U. 2003r. nr47, poz.401, 11 rozdziat 9-Roboty
na wysokosciach, rozdziat 15-Roboty montazowe; rozdziat 16-roboty spawalnicze, rozdziat 17-
Roboty dekarskie i izolacyjne;

- Przy wykonywaniu prac z uzyciem dZzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat 7-Maszyny i inne urzadzenia
techniczne;

1.7 SPOSOB PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU MATERIALOW | WYROBOW:

- Dostarczane na budowe materiaty nalezy sktadowac¢ zachowujgc warunki dotyczgce sktadowania
z zachowaniem odlegtosci od stanowisk pracy wykopu i drég komunikacyjnych. Szczegding
ostroznos¢ zachowac przy rozktadaniu dostarczanych w wigzkach prefabrykatéw - belek, stupow
stalowych, zbrojenia w wigzkach.

- Projektu organizacji placu budowy z wyznaczeniem miejsc sktadowania, rodzaju nawierzchni placu
sktadowego, oznaczenie drég transportu wewnetrznego i ustawienia dzwigu montazowego
opracuje kierownik budowy.

- Materiaty sypkie / pospotka i piasek / sktadowaé w pryzmach z zachowaniem naturalnego kata
stoku i maksymalne wysokosci pryzmy 2,0m.

1.8 ZALECENIA OGOLNE, SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE:

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony pracownik posiadajgcy kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy, oraz uzyska¢ orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy. Pracownik musi by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. Nalezy przestrzega¢ przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz. U. Nr 47, poz. 401.

- w przypadku systemu zleceniowego wykonawca robét obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw BHP, oraz egzekwowania od podwykonawcéw
przestrzegania tych przepiséw.

- na budowie nalezy w zaleznosci od jej cyklu stworzyé odpowiednie warunki socjalne i higieniczno
sanitarne.

- urzadzenia elektryczne — betoniarki sprawdzaé¢ zerowanie kazdorazowo przed uruchamianiem
urzadzenia po dniu pracy, pozostaty sprzet elektryczny co trzy miesigce;

- na podstawie powyzszej informacji, kierownik budowy ma obowigzek opracowaé przed
rozpoczeciem prac budowlanych plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury —
Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r., nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na
zabezpieczenie dokumentacji budowy przed zniszczeniem;

- Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ na lub w poblizu budowy i zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub zaginieciem;

- nalezy oznaczy¢ strefe prowadzenia robdt budowlanych i wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy;

- informacyjng budowy, wypisang zgodnie z przepisami.



1.9 POZOSTALE ZALECENIA:
Na budowie w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng z wykazem zawierajagcym
adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- najblizszej strazy pozarnej
- posterunku policji

UWAGA- Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego i dotgczy do oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

Projektant: mgrinz. arch. Iwona Gajda
Opracowano: lipiec 2023r.



