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Zadanie 1 ,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid. 24 obreb 0011 na odcinku pomiedzy ulicami Mastowska i
Domaniéwka w Kielcach”
Zatgcznik nr 2a

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe

CPV-45233120-6-Roboty w zakresie drog

CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic
CPV-45233290-8-Instalowanie znakéw drogowych

CPV-45233221-4-Malowanie nawierzchni

Lp.
Podsl:awa Opis pozycji jm. ilosé cena jednostkowa wartos¢ (zt)
nakladow
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV-45100000-8
1. STWIOR-SST |Roboty pomiarowe dla wytyczenia km 0.09
D-01.01.01  |elementow ulic: '
- droga dojazdowa- 85,9m
85,9m=0.09km
2.
STWIOR-SST |Zabezpieczenie drzew na czas budowy.
Zatgcznik - zabezpieczenie drzew i krzewdéw
) . S szt. 1
ochrona drzew i |zlokalizowanych w rejonie wykonywanych
krzewow na placu(robot budowla.- 1szt
budowy
ROBOTY ZIEMNE
CPV-45100000-8
Roboty ziemne wykonywane wykopow w
.3' gruntach kat.lll-V
STWIOR-SST .
D-02.01.01 -z odwozem_ na _wysyp|sko-14.5m3 m3 145
Wykopy obejmujgce wykonanie koryta pod
konstrukcje drogi wewnetrzne;j.
Roboty ziemne uwzgledniajg usuniecie
istniejgcej konstrukcji jezdni nie ujetych w
robotach rozbiérkowych.
Roboty ziemne — wykonanie nasypow
-z gruntu z dowozu pozyskanego przez
4 wykonawce.
sTwior-gst |7 Pilans -Tm3 - ,
D-02.03.01 Nasypy obejmujgce caty zakres robot m3 1
drogowych zwigzanych z elementami pasa
drogowego oraz profilowaniem terenu na
dowigzaniu do terenu istniejgcego w liniach
rozgraniczajgcych.
PODBUDOWY
CPV-45233120-6
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie w gruntach
STW'CS)i? sst [kat-NHV
D-O|4.01_.01 - korytc_a pod konstrukcje jezdni m2 373
tacznika -286m2
- koryto pod konstr. zjazdoéw- 25m2
- konstrukcje pod dojscia- 6m2
- poszerzenie koryta pod tawy
kraweznikowe-56m2
286+25+6+56=373
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6.
STWIOR-SST
D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki

zwigzanej cementem z dowozu

C1,5/2<4MPa wykonana i zageszczana

mechanicznie , grubo$¢ w-wy po

zageszczeniu 15cm.

- wzmochnienie podtoza pod
konstrukcje jezdni tgcznika -286m2

- wmocnienie podtoza pod konstr.
zjazddw- 25m2

-wzmochnienie podfoza pod tawy
kraweznikowe-56m2

286+25+6+56=373

m2

373

7.
STWIOR-SST
D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego do stabilizacji mechanicznej 0-
63 — gr. 20cm po zageszczeniu.
- podbudowa pod konstrukcje jezdni
tacznika -286m2
- podbudowa pod konstrukcje
zjazdow- 25m2
- podbudowa pod konstrukcje
dojé¢- 6m2
286+25+6=317

m2

317

8.
STWIOR-SST
D-08.01.01

ROBOTY BRUKARSKIE
CPV-45233222-1

Kraweznik betonowy 15*30cm

z wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15
na podsypce cementowo-piaskowej -
obramowanie jezdni:

- obramowanie drogi -155m

155

9.
STWIOR-SST
D-08.01.01

Kraweznik betonowy 15*22cm najazdowy z

wykonaniem faw z oporem z bet. na

podsypce cementowo-piaskowe;j:

- obramowanie drogi na zjazdach
dojsciach -30m

30

10.
STWIOR-SST
D-08.03.01

Obrzeza betonowe 30x8 na tawie
betonowej z oporem z bet. C12/15.
-obramowanie zjazdow i doj$¢-25m

25

11.
STWIOR-SST
D-05.03.23a

Utozenie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm- kolorowej, faktura
szorstka- (kolor nawierzchni szary) na
podsypce cementowo-piaskowe;j
z zamuleniem spoin piaskiem.
- nawierzchnia jezdni

tacznika -286m2
- nawierzchnia zjazdéw- 25m2
- nawierzchnia doj$¢- 6m2
286+25+6=317

m2

317

12.
STWIOR-SST
D-05.03.23a

Przebrukowanie nawierzchni z kostki na
podsypce cementowo-piaskowe;j
z zamuleniem spoin piaskiem.
- przebukowanie nawierzchni

zjazdow i dojs¢ na potgczeniu

z drogami wewnetrznymi-20m2
Wraz z kosztami nowej kostki betonowe;j i
uzupetnieniem podbudowy.

m2

20
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OZNAKOWANIE PIONOWE
13. CPV-45233290-8
STWIOR-SST |Wykonanie dodatkowego oznakowania
D-07.02.01 pionowego — stupki srednicy 60mm -7szt szt. 7
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
Wykonanie dodatkowego oznakowania
pionowego — znaki mate odblaskowe Il
generagji:
STWi1o4é-SST - znaki okragte B-3szt
D-07.02.01 - znaki tréjkatne A-1szt szt. 7
- znaki prostokatne D-3szt
3+1+3=7
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
ZIELEN
CPV-45233120-6
15. Reczne rozrzucenie ziemi zyznej(humusu)
STWIOR-SST [na gr. 10cm wraz z kosztem zakupu ha 0.012
D-09.01.01  |humusu. ’
- humusowanie powierzchni za
kraweznikiem drogi i na
skarpach -120m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych przy
STWi106|§—SST yprawie re(?znej Z nawozeniem ‘
D-09.01.01 i plelggnaqq.przez okres'g\{va.rancyjny. m2 120
- powierzchnie za kraweznikiem
drogi i na skarpach-120m2
ROBOTY DODATKOWE
CPV-45233120-6
17. Regulacja pionowa studzienek dla
STWIOR-SST [urzadzen podziemnych betonem do
D-03.02.03a  |wysokosci 0.5m. szt 4
-studzienki kanalizacyjne- 4szt
Wraz z wymiang wtazéw studni
kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400)
Regulacja pionowa studzienek i kominkow
18. urzgdzen podziemnych betonem.
STWIOR-SST |- skrzynki, zasuwy wodociggowe
D-01.02.11 i hydranty podziemne - 5szt szt 5
Wraz z wymiang skrzynek i kominkow i
wiazéw na nowe(kl. D-400)

RAZEM WARTOSC NETTO:




