Gdansk, dnia 13 stycznia 2021 roku
& [on

Warunki techniczne nr IE/08/2021/ZT
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie

oswietlenia pasa drogowego tymczasowego potaczenia ulicy tuczniczej i Niepotomickiej w Gdansku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogolne

1.4,

1.2.

1.3.
14.

2.
2.1.

2.2.

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celdéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

W przypadku wyjsécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciggéw pieszych i rowerowych objetych projektem.
Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego os$wietlenia przewidzie¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 7/2
zlokalizowanego na ul. Hokejowej przy skrzyzowaniu z ul. tucznicza, ktéry zasilany jest z istniejgcej
szafki oswietleniowej SOU-324 zlokalizowanej przy ul. Hokejowa 23 w Gdarisku.

Moc przytaczeniowa szafki SOU-324 wynosi 12,5kW , moc rzeczywista wynosi 0,98kW , a
zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, co jest wystarczajgce dla podigczenia dodatkowego oswietlenia
pasa drogowego tymczasowego potgczenia ulicy tuczniczej i Niepotomickiej w Gdarisku.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1.

3.2.

3.3.

34.

Dla ulic przyja¢ do obliczen klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych.
Uwzgledni¢ o$wietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%,

Zaprojektowac oswietlenie wszystkich przewidywanych dla niniejszego zadania przejs¢ dla pieszych i
przejazdéw rowerowych. Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak, aby srednie nateienie na catej
powierzchni przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byfo nie nizsze niz 30 Ix
(sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych
oprawach o$wietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

Wykonaé obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik
utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa musi byé spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Sieé oswietleniowa

4.1.

4.2.

4.3.

Zastosowat kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Kable oswietleniowe pod nawierzchnig chodnika uktadaé na minimalnej gtebokosci 0,7m.
Uziemiac¢ kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku konieczno$ci lokalizacji stupéw oéwietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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4.4,

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

Poszczegélne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny
pobér energii poszczegbinych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowej.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu komunikacyjnego.

Nie nalezy lokalizowa¢ stupéw w $wietle chodnika, zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

Przewidzie¢ prowadzenie przewodéw w sposéb bezpieczny, estetyczny, umotzliwiajacy ich
konserwacje i wymiane.

Przewidzie¢ montaz tabliczki podziatowej w istniejgcym stupie o$wietleniowym nr 6.18/3
zlokalizowanym na ul. tuczniczej, zasilanym z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-427,
zlokalizowanej na ul. tuczniczej w poblizu skrzyzowania z ul. Wielkopolskg (rondo im. Raoul
Wallenberga).

Istniejacy stup nr 6.19/3 , zlokalizowany w pasie drogowym tymczasowego potaczenia ul. tuczniczej i
Niepotomickiej, zasili¢ z szafki oéwietleniowej SOU-324, potaczy¢ na otwartym podziale sieci z w/w
stupem 6.18/3 oraz nada¢ jemu nowy numer wynikajacy z kolejnosci dla niniejszego opracowania.
Istniejace na ul. Niepotomickiej stupy oéwietleniowe od nr 6.30/2 do nr 6.35/2 (9 latarni) odtaczy¢ od
zasilania z szafki oéwietleniowej SOU-288 zlokalizowanej na ul. Srebrna 32.

Stupy o$wietleniowe nr 6.30.2/2, 6.30.1/2 , 6.30/2 zasili¢ z obwodu nr 6 szafki o$wietleniowej SOU-
087, zlokalizowanej na ul. Srebrnej (przy TRAFO T-16552) oraz nada¢ nowg numeracjg odpowiednio
11/6, 12/6, 13/6.

W stupie o$wietleniowym nr 13/6 (stary nr 6.30/2) zamontowac tabliczke podziatowa.

Stupy o$wietleniowe nr 6.35/2, 6.34/2, 6.33/2, 6.32/2, 6.32.1/2, 6.31/2 zasili¢ z obwodu nr 1 szafki
os$wietleniowej SOU-480, zlokalizowanej na ul. Niepotomickiej oraz nada¢ nowa numeracje
odpowiednio 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 17.1/1, 18/1.

W stupie o$wietleniowym nr 18/1 (stary nr 6.31/2) zamontowac tabliczke podziatowa.

Istniejacy stup oéwietleniowy nr 6.29/2 , zlokalizowany na ul. Kolorowej, zasilany z szafki
oswietleniowej SOU-288, potaczyé na otwartym podziale sieci z istniejgcym stupem nr 13/6 (stary nr
6.30/2), zlokalizowanym na ul. Niepotomickiej.

Przewidzie¢ potaczenie na otwartym podziale sieci projektowanego oswietlenia z istniejagcym stupem
nr 18/1 (stary nr 6.31/2), zlokalizowanym na ul. Niepotomickiej.

Na ul. Niepotomickiej w poblizu skrzyzowania z pasem drogowym tymczasowego potaczenia z ul.
tucznicza, przewidzieé¢ pofaczenie na otwartym podziale sieci istniejacego stupa nr 13/6 (stary nr
6.30/2) z istniejgcym stupem nr 18/1 (stary nr 6.31/2).

4.14. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.14.1. Projektowang trase sieci kablowych nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m
od lica pni drzew.

4.14.2. W rzucie koron drzew projektowane kable prowadzi¢ w rurach ochronnych utozonych
metodgq "przecisku”.

5. Szafka oswietleniowa

5.1.

Zaktualizowaé schematy sieci i szafek oéwietleniowych SOU-324 oraz SOU-087, SOU-288, SOU-324,
SOU-480.

6. Konstrukcje wsporczé (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.

Projektowat¢ stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80pm) o grubosci scianki
minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL
9007, w wykoriczeniu mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej
spetniajace wytrzymato$é na Il strefe wiatrowg. Pomalowaé podstawy i dolng czeé¢ stupéw do
wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa w kolorze zblizonym do koloru stupa.

Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng polimerows.
Przyja¢ wysokos¢ i wzér stupéw tozsama z istniejacym oéwietleniem w ulicy tuczniczej, zgodnie z
wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej,
ksztatt stupow i wysiegnikéw uzgodnié z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.
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6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Przyja¢ wysokos¢ stupdw dla przejsé dla pieszych od 5m do 6m.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
whneki.

Zatyczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznos$ci wzmocnienia skarp, ptyty azurowe nalezy przykry¢ Scm warstwg ziemi
urodzajnej i obsia¢ trawg lub zastosowac inng technologie umocnienia, zgodnie z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédta swiatia.

7.1.

7.2.

7.3.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu
mat struktura, wspéfczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300°K, o
skutecznosci n = 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500 mA. Zapewnié¢ trwato$é
100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum P65, Il klasa
ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej tj. zaleca sie zastosowanie opraw o petnym ksztatcie i estetyce zblizonej do istniejacych
opraw na ul. tuczniczej.

Nalezy stosowac spojna stylistyke opraw i stupéw oswietleniowych dla drogi i przejs¢ dla pieszych , w
nawigzaniu do istniejgcego oswietlenia w ulicy tuczniczej, zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej

Stosowal zasilacz elektroniczny umozliwiajagcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.4. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z witasciwym Urzedem

Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/08/2021/ZT z dnia 13.01.2021 roku.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sieé oswietleniowa

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowa¢ rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
odwietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocq tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych

\

tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce\g\f
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stupowej na tzw. ,,choinke” z wydtuzong zyta PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne

wyjecie z wneki stupowe;.

9.6. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe

dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.

»choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

9.7. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

9.7.1 W przypadku koniecznoéci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczyé przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajgc maty lub torf, czas
trwania rob6t w obrebie drzew skroci¢ do minimum.

9.7.2 Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktdre znajduja sie w obrebie planowanych prac.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafkach o$wietleniowych SOU-324 oraz SOU-087, SOU-288, SOU-324, SOU-480, na wewnetrznej
stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki o$wietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym,
malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura, wg wytycznych Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

11.2. Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig¢ zmiang wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?.

11.3. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

11.4. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3t1cm nad poziom chodnika oraz 5tlcm nad
poziom zielerica. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupdw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatgzie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ z6ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.8. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm? do ziacza I1ZK
lub tahliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.9. Na tabliczkach podziatowych zyly podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koficowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.10. Kable do latarni wprowadza¢ w rurach ostonowych karbowanych wystajgcych min. 2cm
ponad wysypanie zwirem fundamentu.

11.11. Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywaé zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach os$wietleniowych oraz szafkach

os$wietleniowych zgeszczaé grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik zaggszczenia
Is 2 0,97. Wykonaé pomiary zageszczenia gruntu i protokoly z pomiaréw przedstawi¢ komisji
odbiorowe;j.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uiytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany), \J\
12.2. inwentaryzacje geodezyjna, \}Q\
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12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chadnikdéw i $ciezek rowerowych, przej$¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli odwietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwodoéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),

protokét przekazania materiatdw z demontaiu oswietlenia lub dokument potwierdzony przez
wiascicieli ich utylizacji.

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogélne

13.1

13.2

Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 10: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej do warunkéw technicznych oswietlenia

pasa drogowego tymczasowego potfaczenia ulicy tuczniczej i Niepotomickiej w Gdansku.

Zafgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.
Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.
Zatacznik nr 8: Wzér zgody wtascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 11.01.2021r. Naniesiono na mape

N
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Gdansk, 13.01.2021r.

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechhicznego

GZDizZ
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GZDiZ/PP/290/2020/I-Wo0/027/1B Gdansk, dnia 21.12.2020r.
}Vdm)
Dotyczy: cznych _do budowy oswietlenia tymczasowego pofaczenia ulicy tuczniczej

w_Gdarisku (73689/20).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu
branzy o$wietleniowej:

1. Wytyczne do wygladu stupéw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL 9007
w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe i doing cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem
w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.
Wysoko$¢ i wzdr stupdw tozsama z istniejgcym oswietleniem w ulicy £uczniczej.

2. Wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:
Oprawy drogowe z wysiegnikiem takim jak zastosowany na ul. tuczniczej, malowane
na kolor RAL 9007 w wykorczeniu mat struktura. Zaleca sie zastosowanie opraw o petnym
ksztatcie i estetyce zblizonej do istniejgcych opraw w ul. kuczniczej.

3. Nalezy stosowaé spdjng stylistyke projektowanych opraw i stupdw oswietleniowych dla
drogi i przejécia pieszych, w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia w ulicy kuczniczej.

4. Wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku koniecznodci wzmocnienia skarp, ptyty azurowe nalezy przykry¢ Scm
warstwg ziemi urodzajnej i obsiac trawa lub zastosowac inng technologig umocnienia.

5. Wytyczne do lokalizacji i wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
Brak projektowanych szafek oswietleniowych.

Otrzymujg:
1. ZR (w/m)
(2 IE (wim)
3. a/a
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