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NAWIERZCHNIA MINERALNA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, funda-
mentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania nawierzchni mineralnej w zwigzku z przebudowa z rozbudowsg ulicy Pocztowej
wraz ze skrzyzowaniami: Piastowska / Brama Glogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Le-
gnicy.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozli-
wiajgce 1 majace na celu wykonanie:
- nawierzchni mineralnej, gr. 3cm,
- warstwy dynamicznej 0/16, gr. 5ecm.
1.4.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace ro-
bot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wiasciwosci/parametr Jednostka Wartosc Wartos¢ wymagana
miary faktyczna wg. DIN 18 035-5
Rozklad wielkosci ziaren M-% - -
Rodza) kamienia Kamien
naturalny
Kolor Bezowy
Postac¢ kamienia L amane
Powierzchnia Szorstka
Gestosé wg. Metody Proctora g/cm3 2,014
(WPPR)
Optymalna zawartosé wody (WPPR) | % 1.5
Przepuszczalnosé wody k” Cm/s 14,0x10% 1,00x10%
Whytrzymalosé powierzchni na kKN/m2 51.4 50
scinanie

Okreslenie przepuszczalno$ci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatgcznik 3):

Wyniki z doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiarow K%=14,0x10%

Wymaog K*=1,0x10%

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na scinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdzial 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw 1s=51.4

Wymaog 1s250.0
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Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie
moze zosta¢ odmieszana (ulec rozkladowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsac, tylko odwalcowy-
wacé. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na
matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka rgcznego. Materialy do wykonania Nawierzchni
dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotno$¢ zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i cha-
rakteryzuja si¢ wysoka jakoscia.

-Nawierzchni¢ mozna wykona¢ przy pomocy ukladarki, belki profilujacej, piaskarki badz
recznie.

-Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochyle-
nia poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie po-
przeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil dasz-
kowy.

-Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie cigzkiego
walca.

-Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka reczna.

-Po wywalcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty.
Dzigki temu nawierzchnia bedzie chtona¢ wodg.

-W czasie silnego nastonecznienia nawierzchni¢ nalezy dodatkowo nawadniac.

-Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.
-Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnig.

-Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguty po trzykrotnej zmianie warunkow pogo-
dowych (stonice —deszcz —stonce itd.)

-Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Materialy do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, placow zabaw, pol
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Skladniki:

Nawierzchnia sktada si¢ z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surow-
cow, takich jak; kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcza wigzace.
Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jako-
Sci.

Wlasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli si¢, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada wysoka odpornos¢ na cigzar, Scieranie i jest
niebrudzacy.

Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.
Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzana na glebokos¢ 6¢cm Nachylenie powierzchni powinno wynosié¢ 2-3
% (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazowki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materialu Nawierzchni nalezy:
-poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gltebokos¢ ok. 2cm,

-nanie$¢ nowa warstwe Nawierzchni 1 wielokrotnie walcowac.
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3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego za-
akceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang tech-
nologie robot 1 sprzet. W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Materialy do budowy drog przewozi si¢ wszystkimi srodkami transportowymi do-
puszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Materialy umie$ci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Kruszywo
mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ mineralng powinno spetnia¢ wymagania okreslone w
SST D.04.01.01.

5.3. Wykonanie nawierzchni

5.3.1. Sklad mieszanki zgodny z technologia nawierzchni mineralnej grubo$¢ ziarna 0 8 mm

waga 2,00 t/m3

Sktad mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki mineralnej, wg wymagan,

b) wyniki badan mieszanki,

c) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okre§long wg normalnej proby Proctora, zgodnie z nor-
ma

PN B 04481.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki Zwirowej

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przej$ciami walca statycznego
gladkiego. Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢ si¢ od kra-
wedzi 1 stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czg¢sciowo nakladajagcymi si¢ w kie-
runku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolne;j
krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proc-
tora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci op-
tymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przy-
padku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% -zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna
bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny). Kazda warstwa na-
wierzchni powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;j.

5.4. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia mineralna po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ piele-
gnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale
wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (doggszczana) na catej jej
szeroko$ci, w okresie 2 tygodni. Pojawiajace si¢ wklegsnigcia po okresie pielggnacji wyréwnu-
je sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wezesne wy-
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rownanie wklegs$nig¢ zapobiega powstawaniu wybojoéw. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza si¢
wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usuna¢, dosypac §wiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA

6.1. Badanie wlasciwosci materialéw

Sprawdzenie wlasciwosci materiatow polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wyma-
ganiami Producenta.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidlowos$ci zaggszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyje-
tymi zalozeniami.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciagtej kontroli zgodnosci z
wymaganiami.

6.4. Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizu-
alnej powierzchni pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami.

6.5 Pomiar grubosci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycigtych z warstwy.
6.6. Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni taSmg mierni-
cza, min 1 raz na 10 m.

6.7. Pomiar réwnosci

Sprawdzenie rownos$ci podiuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni
przy uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie rownos$ci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni taSmg miernicza,
min 1 raz na 10 m.

7. Obmiar Robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy dynamicznej i liczba zrealizowa-
nych powierzchni dla nawierzchni mineralno — zywiczne;j.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Inzynier oceni wyniki badah i1 pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie
z niniejsza SST.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykona-
nia, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wyma-

gania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
- nawierzchni mineralnej, gr. 3cm
- nawierzchni warstwy dynamicznej 0/16, gr. 5¢cm.
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Jednostka obmiarowa dla nawierzchni mineralnej, gr. 3cm jest m?. Obmiaru rob6t na budowie
dokonuje Wykonawca w obecnos$ci inspektora nadzoru.

Jednostka obmiarowa dla nawierzchni warstwy dynamicznej 0/16, gr. Scm. jest m?

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubo-
$ci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specytfikacji technicz-
nej.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy:

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probekgruntu.

2. PN-B.11111 —Kruszywamineralne.

3. BN-68/8931-04 —Drogisamochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zaggszczeniagruntu.

10.2. Inne przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92 poz 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami.
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