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Uwagi:

ol przytacza kanalizacyjnego 1. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
roboty zwiazane z innymi branzami.
Teren zielony Kostka brukowa 2. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed

przystapieniem do robét.

3. Wszystkie zmiany wprowadzanie przez Wykonawca w trakcie trwania robot,
takze te majace na celu zmiany technologii robot powinny byé
przedstawione nadzorowi w celu weryfikacji i zatwierdzenia.

4. Roboty ziemne prowadzi¢ pod statyn nadzorem uprawnionego geologa lub
geotechnika.

5. W miejscu lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy przed
przystapieniem do robot wykonaé przekopy prébne, celem jego
zlokalizowania i zabezpieczenia (rzedna posadowienia, $rednica, materiat) w
rejonie uzbrojenia nalezy prowadzié¢ roboty recznie. Po zrealizowaniu
inwestycji istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢

6. Rurociagi wodociagowe zaprojektowano z rur PE100 D740 SDR11 PN16
taczonych przez zgrzewanie doczotowe [ub ztaczki elektrooporowe.

7. Do podsypki i obsypki na catej diugosci zastosowac piasek lub pospétke |
zageszczona warstwami gr. 30cm do wskaznika w=1,0. Obsypke
kanatu/rurociagu  gr. 30cm na rure nalezy wykonaé piaskiem
zageszczonym do wskaznika w = 0,98 - 1,0. ‘

8. 30 ¢m nad rurociagiem utozyé tasme lokalizacyjno—ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm z drutem lokalizacyjnym, drut

=]

jécie przewodu z budynku w rurze

Wiaczenie do projektowanego
07,29 108,30 oslonowe] PVC DZ 250 mm SN8

zbiemika bezodptywowego
V=10m3 z wlazem typu

lekkego

F:z‘nz!._nnﬁnugﬂﬂ.‘iﬂﬂmnnw

Rzedna terenu projektowanego [m. n.p.m.]

Rzedna dna kanatu [m. n.p.m.]

07,00 108,30

Zagiebienie dna kanalu [m. n.p.m.) = s wyprowadzi¢ w skrzynkach od armatury lub przy stupkach lokalizacyjnych.
Mo mm
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Rzedna terenu projektowanego [m. n.p.m.]

706,80( 108,30
706,80 108,20
Lma,m

Rzedna osi [m. n.p.m.]

Zagieblenie osi [m. np.m] e o GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
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Wykoz elementow Instalac]l kanallzacy Jne |
,_J Nozwa ODznaczenle Ilose
O psuar 515 L szt
Q":{OQ O Prysznic S1 S4 2 szt
O Punkt odptywu P1 I szt 5
Umywalko S5 Se st |6 szt GW US'UQI Iniynier5k|e gorz Walkowmk
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Vpust podtogony S7-s0 Sa1 |5 ==t Temat Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salk:
O sp2 opracowania
@ wywlewka Wi-w3 3 szt Lokalizacja Dziatka nr ewid. 3/5. obreb Jerzyn. gmina Pobiedziska
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O Zawor napowletrza Jocy PVC W4-Wé 3 szt - ] Data Grudzien 2021
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Rurociagi DZ 160 wykona¢ z rur PVC SN8

Rurociagi o srednicy DZ110 i mniejszej z rur PP

Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach, zastosowa¢ rozwiazania
systemowe dostosowane do pokrycia dachowego np. firmy Wirplast.

213

0,00

Wykaz elementow Instalac |l kanalzacy,ne]

Rysunek |Noazwo znaczenle Tlose
O Pisuar s15 i szt.
(O |Prysanic S1 s4 2 szt,
(O |punkt adptywu P1 1 szt
O Umywalka SS §6 Si0 6 szt

S18-S20
O Ustep S2 $3 S16 SI74 szt.
O 'Wpust podtogowy $7-89 S21 5 szt,
S22
O Wywlewka wi-v3 3 szt
O Zawor napowletrzo Jacy PVC W4-W6 3 szt
O |pen S12 s13 2 szt
O Zmywarka S14 1 szt
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ul. Tysigclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska o
gt tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl
Temat . Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salks fitness
opracowania
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 3/5, obrgb Jerzyn, gmina Pobiedziska
Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiediska —
Data Grudzien 2021
Nazwa rysunku | Rozwinigcie instalacji podposadzkowsj = 1:100
- 3 .
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or uprawnien | nr upr WK'P/2092/PWOS/08 ~dois = Nrrys. KR-1
Sprawdzajacy |mgr inz. Michat Wieloch L0 i i
or uprawnieh | nr upr.: WKP/0136/PWOS/08 Podpis |
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Zrodio clepto. - ZCl

Moc cleptno 18kWw
Temperatura wyJscia 50°C
Temperatura we]sclo 43°C

CV 11/500/500 \ . I
_ %"—“ﬁ’a’»’) Schemat podtaczenia grzejnika
CV 33/600/1000 GRZEE ] CV 33/600/1100 CV 215/300/80 CV 22/500/1100
S g GG
GRESE GRZ21 " GRZIS ~ GRZ17
SHL
KS Zasobnlk clepta
Moc cleplna 81SW 4 tes 125
5 0.10 1395 m¥h 1l - . 14.0x2.00mm
| 240 *CJ)| 2238 W 10.0x1.00mm & s c| 152w [ 05 | 750 n/n |
12.0x1.00mm ) [200 °C | 1185 W |
I 100100 v asfmosn | [ 03_T5id nvn)
— — 18.0x1.00mm 28,0x1.00mn Q=_190W [200 °C | 574 W |
012 GRZ20
(o4 ] 15,0x1.00mm —|
' 1203100 [ 05 | 1395 n¥h | e N 750 w7h —— ‘
[ 200 C | 982 W | - = == » UWAGI:
12.0x1.00 -] & . .o , . . N i
5.051.00mm | (201 00 — o Rurociagi instalocji C.0. zasilanie i powrét kiimakonwekiréw i nagrzewnicy CWI z rur
t) " - . . . .
28.0x100mm 1 mw . ‘ miedzianych taczonych zaciskowo lub lutowaniem
3 M . - .- . . . : .
12.0%1.00mm ‘ ‘ T208 T 790 W | — | . Rur.omqg\ instalacji C.0. zasilanie i powrot z wielowarstwowych PEX faczonych na
s1a 1T 393 mm o> gelw Zaczki zomsk'owe lub"z rur m|ed210r.1y.ch . , . ,
240 'CYl eldd W K7 € 11/606/600 02__[514 n/h | » Przewody instalecji C.0. do grzejnikéw uktadeé w posadzce. Przewody zaizolowaé
Ké Moc cleplha S000V 200 'C | 65 W X . Al
Moc_cleplna {0 i zgodnie z opisem w projekcie.
22.0x1.00mm OV 22/50071100 Vs i i d ia dl . , e Bl
. = e * Ceslawienie mocy do ogrzewania dla pomieszczen w opisie technicznym. )
| [200 T 827 w_| Coi o Przed montazem nolezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozostatych instalacj.
: o Osprzet, armature i urzadzenio nalezy montowaé zgodnie z wymaganiami
== producenta. Odstepstwa uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
o Nastawy projektowe sa nastawami wstepnymi 1 nalezy je wyrequlowaé w trakeie
CV‘\Eaéf,‘“g%S,’,.s?U}’g e rozruchu instalacji na budowie.
= " b — . ’ I . .
GRZ26 o Grzejniki podraczaé przy pomocy katowych zespotdw potaczeniowych z zaworami
‘ y odcinajacym.
o Crzejniki wyposazyé w ostony zabezpieczajace przed poparzeniem przez dotkniecie
’ ] powierzchni grze jnika.
I 12.0x1,00mm 18.0x100rn 15.0x1.00mn 12.0x1.00mm ’ o (zes¢ energii do ogrzewania pomieszezed dostarczano jest przez powietrze
= - = - == ) wentylacyjne dlatego moce grzejnikéw réznia sie od zapotrzebowania na ciepto
% pomieszczen.
2 [ 64 [ 16600 w/n |
2N [ 200 *C] 6905 W |
K4 K3 K2 K1 Wykaz elementow Instatacjl grzewczych
oc cleplna 1130W Moc cleplna 1130W Moc cleplna 1130w Moc cleplna 1130W
Rysunek Na.zwa Oznaczenle Ilosce
Grze Jnk plytowy stolowy, z zaworem GRZ16-GRZ19 8 szt
—— [termostatycznym, z zaworem odcina jJacym GRZ2t GRz22
GRZ24 GRZ26
5 D KlUmokonwektor kasetonowy K1-K4 4 szt,
,. Kurtyna powietrzana KU1 KurtEa powietrzana KU2 D Nogrzewnica centrall wentylacy jne] CWi K7 L szt
o RS e = % —S— —- O Zasobnlk clepla SHL 1 szt.
000 SRR
LS R l:] Zrodito clepta ZC1 1 szt

GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak |
ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska |
tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Uabsg! InEy nimrsicie |
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opracowania
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Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4. 62-010 Pobiedziska
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Moc cieplha 81SW )
Zawor 3-drogowy [szt.] 1.00 Miedz 28.0x1.00mm

Miedz 28.0x1.00mm
Miedz 10.0x1.00mm ~
MiedZz 28.0x1.00mm iedz 28.0x1.00mm
——— =.
Ké '
I;oc cleplna 707W ; 205 I
awor 3-d t1 1
r rogowy Lsz Vg K7 @
Moc cieplna 5S000W
Zowor 3—drogowy [szt] 1.00 I 4
Nogrzewnica wodna centrall went. Cwl |
v
ledz 22.0x1.00mm Podtaczenie do wezla C.0.
_—— - ) wykonaé zgodnier ze
&
schematem na rysunku
Co-4
MiedZz 22.0x1.00mm PN
K1

Moc cleplno 1130W
Zowor 3—-drogowy [szt.] 1.00,

Miedz 18.0x1.00mm
Medz 12.0x1.00mm Miedz 15.0%1,00mm Mledz 12.0x1.00mm
7 — —_——— —_————————a———— = —— e —
/o /4 4
K4 K3 Ke
Moc cleplna 1130W Moc cieplna 1130W Mot cieplna 1130W
Zowor 3-drogowy [szt.] 100 Zowor 3—-drogowy [szt] 1,00 Zawor 3-drogowy [szt.] 1.00

Uwagi:

1. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
roboty zwiazane z innymi branzami.

2. Ewentuadlne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robét.

3. Wszystkie zmiany wprowadzanie przez Wykonawca w trakcie trwania robot, GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
takze te majace na celu zmiany technologii robot powinny byé ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
przedstawione nadzorowi w celu weryfikacji i zatwierdzenia. PP 7 i tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat _ Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salkg fitness
opracowania

Lokalizacja Dziatka nr ewid. 3/5, obrgb Jerzyn. gmina Pobiedziska

Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4. 62-010 Pobiedziska

ien 2021
Nazwa rysunku | Aksonometria instalacji CO - klimakonwektory Data Grudzien

Zaprojektowal |mgr inz. Radostaw Brudniak Podpis W Skala 1:75
nr uprawnien | nr upr.. WKP/0292/PWOS/08 ] 4

Sprawdzajacy (mgr inz. Michal Wieloch Poﬁw CAnd] Nrrys. CO-2
nr uprawnie | nr upr.: WKP/0136'PWOS/08 = -

Opracowat Magdalena Brudniak Podpis / . é
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Moc cieplna 601W Podiaczenie do weza C.0. ~ GRZ2l
Typ CV 33/600/1000 kONGE zgodnier o6 O Moc cieplna 767W GRZ19 GRZ17
o= 0.090m3/h Typ CV 33/600/1100 Moc cieplna 546W
schematem na rysunku 2X0.090m2 Moc cleplna 308w P
04 o= 0.090m3/h T CV 21s/500/800 Typ CV_ 22/500/1100
ypP z 3
a= 0.040m%/h o= 0.065m3*/h
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Opis dodatkowy CV 11/500/500
a= 0.040m3/h ]/
o SRZQU' L 190w
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GRZ26
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e . . e e —
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GRZ18
Moc cieplna 261W

Typ C 11/600/800 GRZ16

Moc cieplha S553W

a= 0.040n%h Typ CV 22/500/1100
a= 0.065m%*/h
Uwagi:
1. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
roboty zwiazane z innymi branzami.
2. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robét. _ ' GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
3. Wszystkie zmiany wprowadzanie przez Wykonawca w trakcie trwania robot, ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
takze te majace na celu zmiany technologii robot powinny by¢ ey il tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl
przed.S'tC‘IWIone nOdZFJf:O.\"| w celul weryfikacji i zatwierdzenia. Temat Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz 7 salkg fitness
4. Podejscia pod grzejniki wykonaé¢ rura PE DZ20x2,8mm opracowania
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 3/5. obreb Jerzyn, gmina Pobiedziska
Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska
Nazwa rysunku | Agsonomeiria instalacji CO - instalacja grzejnik6w Data Grudziefi 2021
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- | ' M16 Pompa obiegowa instalacji gérnego Zrédta ciepta
W i | “¥ =y S“X = XSAI X‘S“! M11 Pompa obiegowa instalacji cyrkulacji CWU
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p é:EH%‘Es p=6 msmw /h KRM [ol81xu(m u|alnis alsia]s
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pompa ciepta
powietrze /woda
) GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
- UWAGA : ul. Tysigclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
Powyzszy schemat oparto o rozwiazania firmy Dimplex, ktore nalezy Fooa e tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl |
X traktowa¢ jako przyktadowe. Wykonawca moze oprzeé uktad ogrzewania o n, [ S OE IR Z551Se2 dlmboisk SpartouhEk wreki2 Sllalfingts
o monoblokowa pOW|¢trznq pompe ciepla z olspfzetem innego Lokalimcgs | Daialka nr owid, 375, obrgh Jeeyn, g Pobiedzioka
pro.<.1u centa o anqloglczn ych parametrach, kt‘ore j uktad  bedzie Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Kodciuszki 4, 62-010 Pobiedziska
zblizony do powyzszego schematu technologicznego. Nazwa rysunku | §chemat wezla pompy ciopla Data Grudzies 2021
Zaprojektowat |mgr inz. Radostaw Brudniak Podpis nm) Skala 1:75
nr uprawniefi | nr upr.: WKP/2092/PWOS/08 i
Sprawdzajagcy | mer inz. Michal Wieloch Padpis ~ INrrys. CO-4
nrpuprawniel'l nr upr.: WKP/0136/PWOS/08 rjdf(/‘o Ao el =
Opracowal Magdalena Brudmak Podpis /);3,




Wykaz atatac el
Rysunelc Nazwa [Qznaczenle
| Anenostat NALA-NAIE 10 szt
NALB-NA24
I Anemostat vvs wrio 1 szt
wyia-wvan
D Centrala nawesno-sywiewna INWL L szt,
- ] Czerpnia scienna cz1 t szt
E Czutrni czv1 t szt
Kalano K33 s le2 szt
= o Ki7-k19  K2t-ka4
k27 ka8
30-ic38
— [Kratke wentylecy jna WYL-VY4 4 szt
—  [Kratka wentylacyjm INA2-NAS 4 s2t.
0 Lok L2 5 L7 6 szt,
lr10-r12
D [Reduie ja Rt R2 e sz+.
O [Ttunk prosty Te2 T3 2 szt.
Tro gk TRt TRE TR2 TR3E0 szt,
TR3 TR& TRé
Ll RS RS TRS
TRY  TRU-TRIS
[TR19-TR22
[]  [ventviator kanatomy VENTI-WENT4 |4 szt.
[J |vyrzutnia dachosa VYRZI-WYRZZ (3 szt
| [Zasiepka 21 22 24 3 szt
Uwaga:

1.

Miedzy zmianami kierunkdw i trojnikami montowaé otwory rewizyjne, na
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10m.

. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia i konserwacji dla

wentylatordw, czujnikéw, ttumikdw hatasu, nagrzewnic, chfodnic, filtréw,
przepustnic, central wentylacyjnych zgodnie z DTR tych urzqdzer.
Powyzsze wymagania nie dotyczq urzqdzen fatwych do zdemontowania.

. Dla przewoddw o przekrojach mniejszych niz 200 mm nalezy stosowaé

zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

. Lokalizacja nawiewnikdw i wywiewnikdw jest przykfadowa, lokalizacje

nalezy dostosowaé do konstrukeji dachu, sufitu podwieszanego i
aranzacji pomieszczen.

. Przewody wentylacyjne powadzi¢ w miare mozliwosci powyze] warstwy

termicznej ocieplenia sufitu podwieszanego.

. W miejscu montazu centrali wentylacyjnej i przewodéw do niej

dochodzqgeych nalezy wykona¢ podwyzszenie izolacji termicznej. Centrale
zamaskowa¢ od spodu sufitem podwieszanym z powierzchniami
umozliwiajgcymi serwisowy dostep do centrali wentylacyjne;.

. Przed zamdwieniem kanatéw wentylacyjnych i urzqdzen wentylacyjnych

oraz rozpoczgciem robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ trasy i rzedne
pozostalych instalacji i elementdw konstrukcyjnych budynku zwiaszcza
konstrukcji dachu. Przebieg kanatéw wentylacyjnych dostosowaé do w/w
elementdw unikajqc kolizji z elementami konstrukcyjnymi. Trasy
pozostafych instalacji skoordynowa¢ miedzy sobq.

Osprzet, armature, czujniki i urzqdzenia zamontowaé zgodnie wymogami
producentdw oraz wymogami wynikajgcymi z atestéw i certyfikatow.
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GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
ul. Tysigclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
g e W tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness
opracowania
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 3/5, obreb Jerzyn, gmina Pobiedziska
Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Ko$ciuszki 4, 62-010 Pobiedziska
Nazwa rysunku Wentylacja - rzut Data Grudzien 2021
Zaprojektowal | mgr inz. Radostaw Brudniak Podpis A ,'01 Skala 1:75
nruprawnien | nr upr.. WKP/0292PWOS/08 V7 )
Sprawdzajacy | mgr inz. Michat Wieloch Poﬁs ~ [Nrrys. _
nr yprawniefl | nr upr.: WKP/0136/PWOS/08 LA™Y WT-1
Opracowat Magdalena Brudniak Podpis /]

P g pt ’1-,/12

[}

i ———EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE—————




