SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT BUDYNKU

- ARCHITEKTURA -

ADRES
OBIEKTU: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32
TEMAT ]
OPRACOWANIA: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI
NR. EWID.
DZIALKI: NR 51 (OBREB 0032; STARE MIASTO)
JEDN. EWID.: WROCLAW
KAT. OBIEKTU:  XII
INWESTOR: WOJEWODZKA KOMENDA POLICJI
OPRACOWAL: MGR INZ. ARCH. PIOTR BUSKO

Upr. nr 18/06/SLOKK

DATA OPRACOWANIA: PAZDZIERNIK 2022




SPIS TRESCI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REMONT BUDYNKU

S-00 WYMAGANIA OGOLNE .......coiiiieieieeeeteeeeee e ete ettt se s s es s es et et esesst et et et et et eseteseeesesesesesesessenananas 3
S-01a ROBOTY ROZBIORKOWE ........oviievieeeceeteee ettt sttt n sttt es et esatetess s ststess s atatessensastessensaneens 15
S-02a ROBOTY RENOWAGCYJINE .......oviviitieeieeeeseeietetsieeeeeeseseeesesesesssssesesesesasasssssssssssstasetesssesesssesesssssesssssnnans 17
S-032 ROBOTY HYDROIZOLACYINE ......oouiiiiiteeeeeeteteeeeetetee et seet st stetese s sastess s atatess s ssstsssenssetessessessessessanseens 21
S-048 POSADZKI ....ovveveeeeeeeeeeeetee et ee ettt st ettt s s e ea e as e ss s e e e s s et et et et et et et et et et et et ettt et et et er e erernsnenans 27
S-05a ROBOTY KONSTRUKCYJINE Z WYKORZYSTANIEM STALI...oouiiiiieeeececeeeeeeeeee e 31
S-06a ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE ELEMENTOW STALOWYCH ......coovovvcveieeeeeeeeeeeeeesesnnnans 37
S-07a INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH ...ttt en st ensaanens 43
S-08a TYNKOWANIE .....oovitiececececes ettt ettt ettt s ettt ee e ses s es s s s s s s et et et et et atsset et et etet et etetesesetesesesesesnsnenans 51
S-098 UKEADANIE PLYTEK ..ottt ettt sttt ettt es st en et etese s saeteen s stetess s saesesseneaneenns 57
S-108 ROBOTY MALARSKIE .....ooiiiieieeeeeeteee ettt e e ses s s s s s s s et et essteset et et e teteses et esesesesessensnessnenans 62
S-11a STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA ......coouiiiieeeeeeceteee et etete e sttt ee s en st tess s s teesenssetese s sassesenesasenes 65



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REMONT BUDYNKU

S-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:
Remont i modernizacja pomieszczen w budynku Wojewddzkiej Komendy Policji

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewddzka Komenda Policji

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez OWEOB.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

1.5.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.4 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.



1.5.7 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

1.5.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
dostosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.



1.5.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego zdolng
do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.5.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢é czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

1.5.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z szczegdtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.5.42. Wspdélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.



1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacjag projektowg i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora hadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca,
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacy
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wtasnoéci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1  Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2  Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robaét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg, jakos¢ i wlasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegoéinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia,
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



42 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

5.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢

Zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora

nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a

takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robaot.

6.2  Zasady kontroli jakosci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robo6t zgodnie z umowag.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7  Certyfikaty

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, zgodnie
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz Ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
+  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
+ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+  zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w takcie postepu robot.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich robét.

7.2  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robaot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1  Ustalenia ogdlne
Sposoéb odbioru robot budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcg robét.

8.2 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.3  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

8.4  Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(iloSci)oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzagdzen,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Wymagania dotyczgce rozliczen robot zostang przedstawione w umowie z wykonawcg robot.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.).

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z pézn.zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz.719
z pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z p6zn.zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn.zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6zn.zm.).
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10.2 Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. — w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z pézn.zm.).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ A, B, C, D, E. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2018.

14



S-01a ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1  Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:
Remont i modernizacja pomieszczeh w budynku Wojewoddzkiej Komendy Policji

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewddzka Komenda Policji

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3  Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych i obejmuja:
a. likwidacje istniejgcych elementow komunikacji w pomieszczeniu

b. skucie posadzki poziomu -1,

1.4 1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, niniejszg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY—- OGOLNE WYMAGANIA

Z uwagi na zakres prac objetych specyfikacjg nie wystepujg materiaty do wbudowania.

3. SPRZET

Wykonawca uzywac¢ bedzie narzedzi adekwatnych do etapu prowadzenia prac. Elementy drobne moga by¢é
odspajane narzedziami obstugiwanymi recznie, elementy o masie przekraczajgcej normatywne wskazniki
pozwalajgce na reczny transport wymaga¢ beda urzgdzen mechanicznych. Ich zastosowanie nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem. Dobér srodkéw transportu powinien by¢
podyktowany gabarytami i masg wywozonego materiatu a takze uwzglednia¢ ograniczenia tonazowe drég.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozpocza¢ od elementéow wypetniajgcych, nie petnigcych roli konstrukcyjnej w szczegdlnosci dotyczy
to tych stref, ktére sg kluczowe dla obserwacji zachowania konstrukciji w trakcie prowadzenia robét. W
zakresie elementéw konstrukcyjnych prace powinny postepowacé od goéry w kierunku podstawy konstrukciji.
Wykluczone jest podcinanie, przewracanie elementéw konstrukcyjnych. Prace prowadzone w obrebie
miejsc przekazywania obcigzenia na obudowe (stupy, wsporniki itd.) powinny by¢ prowadzone w kohcowym
etapie. Demontowane elementy nalezy niezwlocznie usuwac z obszaru prowadzenia prac, posegregowac
i przygotowacé do transportu na miejsce utylizacji.
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Skuwanie posadzki rozpoczg¢ od miejsca przeciwlegltego w odniesieniu do wyjscia z pomieszczenia.
Odspajane elementy wielkosciowo powinny by¢é dopasowane do mozliwosci bezpiecznego transportu na
zewnatrz obiektu z uwzglednieniem ochrony elementéw obiektu i wyposazenia w sasiedztwie traktu
transportowego.

Wykonywaniu robo6t powinien towarzyszyé staty nadzér osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych”, obowigzujgcymi normami, wiedzg techniczng i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W tym zakresie kontroli podlega fakt przeprowadzenia demontazu w takim zakresie jaki przewiduje projekt
budowlany.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty majg charakter ryczaitowy.

8. ODBIOR ROBOT

Sposoéb odbioru roboét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Przyjmuje sie, ze zasady ptatnosci okresli zawarta umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10. 1 Dokumenty i instrukcje

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz.2351 oraz z 2022 r. poz.88 i 1557)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2023 r. poz.401)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowalne (Dz.U. nr 89 z 1994 r. poz.414)
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S-02a ROBOTY RENOWACYJNE

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP

1.1  Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Remont i modernizacja pomieszczen w budynku Wojewddzkiej Komendy Policiji

1.2 Przedmiot ST

1.2.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2 Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
3) Zamawiajgcy: Wojewddzka Komenda Policiji

4) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na
podstawie zawartej umowy.

1.4  Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét renowacyjnych przewidzianych w projekcie wraz z pracami towarzyszgcymi
obejmujgcymi prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

STWIORB dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot obejmujgcych:

— czyszczenie powierzchni Scian pokrytych historyczng ceramikg oraz wewnetrznych Scian
klinkierowych ,

— odnowienie spoinowania

— dezynfekcje Scian

— mycie powierzchni scian pokrytych historyczng ceramikg oraz wewnetrznych $cian klinkierowych
— uzupetnienie ubytkéw tynkow

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo pracownikéw oraz oséb postronnych
podczas trwania prac.

2. MATERIALY

2.1 0Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w S-00 w rozdziale Wymagania Ogdlne.

2.2 Rodzaje materiatéw.
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2.2.1 Materiat szlifujgcy
Miekkie Scierniwo mineralne lub roslinne do agregatéw zasilanych sprezonym powietrzem jako czes¢

systemowa metody strumieniowo-ciernej do czyszczenia ksztattek ceramicznych szkliwionych oraz
klinkieru

- $cierniwo: maczka szklana

- twardos¢ w skali Mohsa: 6-7

- ciezar wtasciwy: 2,4-2,6 g/cm3

- uziarnienie: dobra¢ do rodzaju i wrazliwosci podtoza oraz rodzaju i grubosci zanieczyszczenia

2.2.2 Zaprawa spoinowa
Sucha zaprawa na bazie cementu i wodorotlenku wapnia oraz maczki kwarcowej zapewniajgca mozliwosé
dopasowania do oryginatu zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi

2.2.3 Preparat gzrybobdjczy do odgrzybiania podfozy murowanych i zabezpieczenia podtozy przed
ponownym pojawieniem sie porazen biologicznych

- postaé: ptynu bezbarwny zawierajgcy fungicydy i algicydy

- odczyn pH: 6-7,5

- gestosc: ok.1,0 kg/l

2.2.4  Preparat gruntujgcy na bazie szkta wodnego potasowego modyfikowanego zywicami
dyspersyjnymi (do scalenia kolorystycznego powierzchni klinkierowych metodg laserunku)

- gteboko penetrujgcy podtoze

- wzmacniajgcy podtoze mineralne

- wyréwnujgcy nasigkliwos¢ podioza

- dyfuzyjny

2.2.5 Farba krzemianowa (do scalenia kolorystycznego powierzchni klinkierowych metodg laserunku)
- spoiwo: szkto wodne

- hydrofobowy i wzmacniajgcy podtoza mineralne

- gleboko penetrujgcy

- nie zawierajacy rozpuszczalnikow

2.2.6  Ksztaitki ceramiczne szkliwione oraz klinkierowe
- nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ uzupetnienia brakujgcych elementéw okfadzin materiatem o charakterze
identycznym pod wzgledem wymiardw, struktury i faktury

2.2.7 Tynk renowacyjny

- maksymalne uziarnienie kruszywa: 1,25 mm

- nasigkliwos¢ kapilarna: >0,3 kg/m2

- wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <15
- klasa odpornosci ogniowej: A1

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem prac renowacyjnych nalezy wykonywac recznie z uzyciem sprzetu
specjalistycznego stosownego do prowadzonych zabiegdéw konserwacyjno-naprawczych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Czes¢ S-00 ,Wymagania ogdlne ".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00 ,Wymagania ogdéine”.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w S-00 ,Wymagania ogolne "

5.2. Zakres wykonywania robét
- oczyszczenie powierzchni ksztattek szkliwionych i klinkieru z nawarstwien. Usunieciu podlegajg warstwy

farby, zatluszczenia, porazenie biologiczne itp. Prace wykonaé metodg strumieniowo-$cierna.
Przeprowadzi¢ prébe na mato eksponowanym fragmencie $ciany celem doboru uziarnienia materiatu oraz
regulacji strumienia

- usuniecie istniejgcego spoinowania narzedziami obstugiwanymi recznie. Zachowaé ostroznosc¢ przy
wykonywaniu prac aby nie wptynat on na destabilizacje potgczenia klejowego ksztattka-poditoze Sciany.

- uzupetnienie brakujgcych fragmentéw oktadziny. Wykonawca powinien wczesniej zagwarantowac sobie
dostepnos$¢ materiatu i akceptacje Zamawiajgcego

- wypetnienie spoin systemowg zaprawg do spoinowania przeznaczong do obiektow zabytkowych. Prace
wykonuje si¢ na uprzednio zwilzonym podtozu w temperaturze +5 - +30st.C. Wielko$¢ dziatki do
wbudowania powinna byc¢ tak dobrana aby mozna jg byto zuzy¢ do czasu zwigzania oznaczonego w
karcie technicznej producenta.

- scalenie kolorystyczne ptaszczyzn klinkierowych poprzez malowanie

- odkucie odspojonych, gtuchych fragmentéw tynku i uzupetnienie brakéw. Oczyszczone podtoze powinno
by¢ nosne, czyste i wolne od pytu. W zaleznos$ci od oceny podtoza zastosowaé odpowiedni podktad
gruntujgcy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogéine

Kontrola jakosci wykonania prac renowacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszej SST.

Kontroli podlegaja:

- ocena usuniecia istniejgcego spoinowania i oraz stan zachowania okfadzin po przeprowadzonych
pracach

- sprawdzenie stopnia oczyszczenia okfadzin po zastosowaniu metody strumieniowo-$ciernej

- stan uzupetnienia brakéw okfadzin

- poprawnos¢ wypetnienia spoin ksztattek ceramicznych i klinkieru

- wizualna ocena odbioru kolorystycznego powierzchni oktadzin pod wzgledem ujednolicenia barwy
ptaszczyzny, braku przebarwien.

- ptaszczyznowo$¢ uzupetnien tynku w stosunku do istniejgcego, zgodnosé uziarnien z tynkiem
istniejacym, brak oznak wskazujgcych na odspajanie wmontowanego tynku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest [m?]
Obmiar wykonaé zgodnie z rozdziatem S-00 ,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robot budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczeh robo6t zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwoséci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania plytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja
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i 0znaczenia

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2. Ocena zgodnosci.
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stabosci objetosci.
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy domuréw — Cze$¢ 1: zaprawa do tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego.

10.2 Dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2020 r, poz. 1333; z
pdzniejszymi zmianami ),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

NINIEJSZE NORMY MOGA BYC ZASTAPIONE ROWNOWAZNYMI
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S-03a ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
Kod CP: 45320000-6— Roboty izolacyjne

1. WSTEP
1.1  Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Remont i modernizacja pomieszczen w budynku Wojewddzkiej Komendy Policji

1.2 Przedmiot ST
1.2.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2 Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
5) Zamawiajgcy: Wojewddzka Komenda Policiji

6) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3  Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac zwigzanych z izolacjami przeciwwodnymi obiektu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podfozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntows.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na
zalewanie wodg.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robo6t podano w S-00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w S-00 w rozdziale Wymagania Ogdlne.

2.2 Rodzaje materiatow.

2.2.1 Dwuskfadnikowa masa polimerowo-bitumiczna

- mozliwo$¢ aplikacji: ptaszczyzny poziome i pionowe,

- bezrozpuszczalnikowa: tak

- zdolno$¢ mostkowania rys: CB1

- wodoszczelnosé: W2A (dla powtoki z wktadkg zbrojaca), W2B (dla powtoki bez wktadki zbrojacej)
- odpornosc¢ na Sciskanie: klasa C2A

2.2.4. Materiaty pomocnicze
Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
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— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,
— tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogdéine”,

3.1  Sprzet do wykonywania roboét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatdbw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 4

4.1 Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych Wyroby do robét
hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie
obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje mogace zmienié
sktad chemiczny wody.

Transport materiatébw hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w S-00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 5

Podtoze musi byé mocne, nosne, czyste, suche, wolne od kurzu i resztek oleju szalunkowego. Luzne czesci
niezwigzane z podtozem oraz stare powitoki bitumiczne na bazie rozpuszczalnikowej nalezy usungc.
Wykona¢ wyoblenia (fasety) na potgczeniach $cian z podtozem betonowym. Fasety wykona¢ z zaprawy
cementowej. Promien fasety powinien wynosi¢ ok.5 cm. Ostre krawedzie wymagajg wygtadzenia,
sfazowania. Rysy, ubytki w podiozu uzupetni¢ zaprawg cementowg

Przed aplikacjg preparatu hydroizolacyjnego wykonaé¢ gruntowanie podtoza. Pierwszg warstwe potraktowac
jako przeszpachlowanie tworzgce mostek sczepny dla wiasciwej warstwy. Sam produkt nalezy przygotowac
do aplikacji zgodnie z instrukcjg producenta majgc rowniez na uwadze czas zdatnosci masy do uktadania
oraz czas karencji przy ukfadaniu kolejnej warstwy. W rozpatrywanym przypadku nalezy zastosowa¢ dwie
warstwy hydroizolacyjne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 6

6.1 Badania przed przystapieniem do roboét hydroizolacyjnych
Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatdbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowarn i ich szczelnosc¢) oraz sposob przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$c¢ i réwnos¢ podktadéw, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$é i temperatura podfoza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych,

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réoznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o
dtugosci 2,0m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego
odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm,. Powierzchnia podtoza nie moze posiadac¢ elementéw ostrych,
wystajgcych, mogacych spowodowaé uszkodzenie izolacji powierzchni. Pekniecia na powierzchni o
szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podfoza na odrywanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej.

6.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowg, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdéw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
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— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw w sposéb zapewniajacy ich
ciggtosc i szczelnos¢,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostaltych wymagan dotyczgcych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
szczegotowej specyfikaciji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i
grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidiowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakohczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegodtowej specyfikaciji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w S-00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 7

7.1  Szczegodtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w sSwietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potrgca sie powierzchnie otworow, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robdt zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w S-00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Wymagania dotyczgce rozliczeh robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne.

Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wtasciwosci

NINIEJSZE NORMY MOGA BYC ZASTAPIONE ROWNOWAZNYMI

10.2 Dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2016 r.
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S-04a POSADZKI

Kod CPV: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog

1. WSTEP

1.1  Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Remont i modernizacja pomieszczen w budynku Wojewddzkiej Komendy Policji

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewddzka Komenda Policiji

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na
podstawie zawartej umowy.

1.4 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
potozenie posadzki.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robé6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w S-00 ,Wymagania ogdélne”.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z PFU, przepisami i wytycznymi
technicznymi, przygotowang przez siebie i zatwierdzong dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami
Inzyniera/lnspektora nadzoru/Kierownika projektu.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w S-00 , Wymagania Ogolne”.
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2.2 Rodzaje materiatéw.

2.2.1 Posadzka betonowa:

- klasa min. C25/30

- stosunek w/c < 0,50

- ilos¢ cementu < 350 kg/m3

- zawartos¢ alkaliow w cemencie < 0,5% (nie dotyczy CEM III/A)

- cement CEM |, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM IIl/A

- kruszywo o uziarnieniu < 16 mm

- zawartos¢ frakcji £ 0,25 mm - min. 4%

- punkt piaskowy ok. 35%

- fgczna ilosé cementu i kruszywa frakcji 0,25 mm — max. 450 kg/m3
- konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok.14 cm.

2.2.2 Preparat gruntujgcy pod posadzke samopoziomujgca
- duza zdolno$¢ penetracji podtoza mineralnego

- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza wilgotnego

- jako bariera przeciw kapilarnemu podcigganiu wilgoci

2.2.3 Posadzka samopoziomujgca

- mieszanka na bazie cementu

- wytrzymatosé¢ na sciskanie >30 N/mm?2
- wytrzymatos$¢ na zginanie >7 N/mm2

- rozptywalnos¢ 220-250 mm

2.2.4 Wyktadzina sportowa

- wysoka odpornos¢ na uderzenia i upadki ciezkich tadunkéw, amortyzacja 45% wg EN 14808 lub réwnowaznej
- izolacyjno$¢ dzwiekéw uderzeniowych — 24dB

- mozliwo$¢ uktadania bez kleju

- klasa reakcji na ogieh min. Cs-s1

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogoélne”. Materiat w opakowaniu
fabrycznym transportowa¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie posadzki betonowej:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wynosi¢ +5°C
- +30°C. Wykonywang posadzke nalezy chroni¢ przed zbyt szybkg utratg wilgoci w wyniku oddziatywania
np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakosci,
wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami dostawcéw materiatéw uzytych do wykonywania
posadzki, odpowiednimi narzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami
styropianu itp. zanieczyszczeniami. Powierzchnia wykonanej posadzki moze wykazywac réznice w odcieniu
i wygladzie w zaleznosci od warunkéw i sposobu wykonywania prac, warunkéw wysychania itp. - nie jest to
wada i nie wptywa na parametry techniczne oraz wtasciwosci uzytkowe posadzki.

Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie moga pojawi¢ sie wlosowate pekniecia. Jest to typowe
zjawisko dla posadzek betonowych i nie ma wptywu na wiasciwosci uzytkowe posadzki.

Moze wystgpi¢ rowniez zjawisko pojawienia sie wykwitow weglanowych, ktére nie wptywa na witasciwosci
uzytkowe posadzki.

Przyjmuje sie, ze minimalna grubos¢ warstwy nie moze byc¢ nizsza niz 7cm pod wykonhczenie oktadzinami
ceramicznymi i 7,5 cm pod wykonczenie wyktadzinami antyelektrostatycznymi lub dywanowymi PVC.

W podktadzie podczas uktadania nalezy zatopi¢ stalowg siatke w srodku przekroju.
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5.2 Wykonywanie szczelin skurczowych w posadzce

Szczeliny nacina sie w plycie posadzki dla poprowadzenia jasno zdefiniowanej rysy. Stuzg one do
zredukowania naprezen rozciggajgcych. Glebokosé szczeliny powinna wynosi¢ od 1/4 do 1/3 grubosci piyty.
W czasie miedzy 8 a 24 godzing od zakonczenia betonowani a posadzki, w zaleznosci od temperatury
otoczenia wykonac¢ naciecia szczelin skurczowych o szerokosci okoto 4 mm i gtebokosci okreslonej powyze;.
Rozstaw szczelin skurczowych uzalezniony jest od wystepowania elementéw konstrukcyjnych budynku oraz
grubosci posadzki.

5.3. Wykonywanie szczelin obwodowych
Szczeliny obwodowe wykonuje sie wokot stupéw, wzdtuz Scian oraz przy konstrukcyjnych elementach
pionowych budynku przy uzyciu wktadki z pianki PE o grubosci min. 5,0 mm na catej grubosci posadzki.

5.4. Wykonywanie wylewki samopoziomujacej
Do uktadania wylewki przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu podktadu z warstwy betonowej i po osiggnieciu

przez niego nosnosci min.1,5 N/mm2. Podtoze oczysci¢ z kurzu i sprawdzi¢ pod katem braku ubytkow.
Wykona¢ gruntowanie preparatem tego samego systemodawcy. Po czasie przewidzianym dla wyschniecia
gruntu dokonac¢ podziatu powierzchni na dziatki wielkosci pozwalajgcej na wykonanie prac w jednym cyklu
roboczym. Wielkos$¢ ta uzalezniona jest od zalecen producenta, ilosci pracownikéw i sposobu prowadzenia
robét. Zaprawe wylewac na podioze pasami szerokosci 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywac
i wylewa¢ tak szybko, aby mogty potgczy¢ sie gdy sg jeszcze w stanie ptynnym. Po wylaniu mase
rozprowadzi¢ na zgdang grubosc¢, zawibrowac powierzchniowo fatg i ewentualnie wygtadzi¢ pacg metalowa.
Zaprawe uktadac¢ bez przerw az do wykonania podktadu na catej powierzchni dziatki roboczej. Po wstepnym
zwigzaniu podktadu usung¢ tasmy wydzielajgce dziatki robocze.

5.6. Uktadanie wyktadziny sportowej

Prace poprzedzi¢ sprawdzeniem wykonanego podktadu pod kgtem wypoziomowania (maksymalne odchytki
5 mm przy sprawdzeniu tatg 2 m) oraz wilgotnosci (ponizej 2%). Nalezy zwréci¢ uwage czy i jak diugo
wykfadzina wymaga sezonowania w pomieszczeniu, w ktérym ma by¢ zamontowana. Montowana w danym
pomieszczeniu powinna pochodzi¢ z jednej partii. Sposdb montazu zalezy od specyfiki wybranego produktu
i powinien by¢ zgodny z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu podifoza przed przystgpieniem do robét, przygotowanego
zgodnie z wytycznymi producenta, kontroli zuzycia materiatu, aby zapobiec utracie jakosci posadzki oraz
kontroli wizualnej po wykonaniu posadzki, szczegdlnie w miejscach styku z innymi powierzchniami.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Sposdb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczen robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
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PN-EN 206+A2:2021-08

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002

PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13139:2003
PN-EN 13888-1:2023 -02
PN-EN 206+A1:2016-12

Materiaty - Wiasciwosci i wymagania

Beton

Czes¢ 1; Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Cement

Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Cement.

Czesc¢ 2. Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stabosci objetosci.
Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Zaprawy do spoinowania ptytek -- Cze$¢ 1: Wymagania, klasyfikacja,
przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie

Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

NINIEJSZE NORMY MOGA BYC ZASTAPIONE ROWNOWAZNYMI

10.2 Dokumenty i instrukcje

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pbézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé¢ B — Roboty wykonczeniowe, wydanie

ITB — 2018 rok.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
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S-05a ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

Kod CPV 45223210-1 — ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
Kod CPV 45223100-7 — MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. WSTEP

1.1  Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Remont i modernizacja pomieszczen w budynku Wojewddzkiej Komendy Policji

1.2  Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewddzka Komenda Policji.

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3  Zakres robét objetych ST
Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg nowych konstrukeji stalowych.

Wykonanie tych prac powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w S-00
»Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w :

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360 ,
z pbdzniejszymi zmianami)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do wykonywania
elementdéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-EN 1993-
1-1:2006, PN-EN 1993-1-3:2008 i PN-EN 1993-2:2010 (lub réwnowaznymi) oraz warunkach technicznych D2.
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Wymagania szczegétowe

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac¢
wymaganiom aktualnych norm.

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

Wszystkie wyroby walcowane powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm hutniczych.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujacym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby walcowane — blachy:

Blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm hutniczych

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:

Ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm hutniczych ksztattowniki
otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
aktualnych norm, oraz spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe okreslone w projekcie:

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych (elektrody, druty, topniki itd) powinny odpowiadaé
wymaganiom aktualnych norm

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane dzwigami.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uklada¢ na wyznaczonym miejscu na
podkfadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie oraz oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z budowa nowych konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m.in.

- spawarkami

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do przenoszonych ciezaréw

- zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegoélnych
elementow konstrukgciji

- Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadaé¢ wymogom skrajni i by¢
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernych deformaciji, naprezen i
uszkodzen.
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Elementy wiotkie powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
W przypadku elementéw, ktdérych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg lub torowa, nalezy podacé
planowang trase transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i uzgodnieniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét:

Wykonanie robét powinno byé zgodne z aktualnymi normami oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementéw
konstrukcji stalowe;.

Przygotowanie i obrébka elementow w wytworni

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasnoéci,

- wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchyiki
powinny podlegaé prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny
wykazywac peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzeh powoduje odrzucenie wykonanych elementow.
Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony
przez Inzyniera. Ciecie elementdéw i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢é wykonany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan normowych. Przed przystgpieniem do
sktadowania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usuniecia rdzy,
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegdéw stykow.

Spawanie

Scalanie elementéw konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢é wykonane zgodnie z
zaakceptowanym przez Inzyniera ,Projektem technologii spawania". Osoby kierujgce spawaniem i
spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe. Elementy stalowe konstrukcji spawane
sg w Wytwérni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszystkie spoiny po wykonaniu
podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z ,Projektem technologii spawania ". Badania
wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotow
przekazywane sg Inzynierowi. Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych
badaniach nieniszczgcych wg aktualnych przepiséw prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub
Inzynier osobiscie. Badania ostateczne spoin: radiologiczne i ultradzwiekowe wykonywa¢ mogg jedynie
laboratoria posiadajgce Swiadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane
przez Inzyniera. W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole
stosowanych materiatéw spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych tgczy spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéw konstrukciji
stalowej. Sposdb usuniecia odksztatceh konstrukcji okresla ,Projekt technologii spawania " w zgodzie z
zaleceniami normy spawalniczej.

Potaczenia na sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do fgczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane,
i tak :

- trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby sSruba wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu miotkiem,

- gwint nalezy nacig¢ na takiej dlugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci tgczonych, co najmniej dwa
zwoje znajdowaly sie na gorng powierzchnig nakretki a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej dwa
zwoje.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢é warstwg
smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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Prébny montaz nowej konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementow montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokonac
probnego montazu w Wytwérni. Montaz powinien byé dokonany przez Wytworce konstrukcji zgodnie z
wymaganiami normy

Przed przystgpieniem do probnego montazu powinien by¢ dokonany odbiér wytworzonych elementéw
konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokét Komisji Odbioru i odpowiedni
wpis Inzyniera do Dziennika Budowy.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej,
jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytwérni zgodnie ze ST dotyczgcg zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych oraz projektem.

Montaz nowej konstrukcji stalowej ha budowie

Wymagania ogdine

Wykonawca montazu powinien zobowigzacé sie do znajomosci i przestrzegania ustaleh zawartych w SST i
dokumentacji projektowej.

Konstrukcja rusztowan i pomostéow powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,

- sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatdbw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku

montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robét. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementdéw uprzednio zamontowanych.

Wykonanie potgczen spawanych na budowie

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza
niz + 5°C. W czasie opadoéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowa i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny byé podspawane lub wykonane taka technologig, aby gran byfa jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny byé obrobione mechanicznie.

Montaz nowych elementéw konstrukcji stalowej na budowie

Wymagania ogélne

Wykonawca montazu powinien zobowigzaé sie do znajomosci i przestrzegania ustaleh zawartych w SST i
dokumentaciji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.

Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych warunkom normy
PN-EN 1993-2:2010 (lub rbwnowaznej).

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu elementéw przewidzianych
do usuniecia i zamontowania nowych elementow konstrukcji stalowej,

- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy demontazu i montazu.

- sity od ciezaru narzedzi, urzadzeh i materiatébw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidlowy dostep do kazdego miejsca robot

przewidzianego w dokumentaciji projektowe;j.

W czasie montazu nalezy dopilnowac¢, aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem organizacji robot.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zmontowanych
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6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejgcych
polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w aktualnych
normach oraz SST.

Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli i badan

Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskaé akceptacje.

Nowa konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych

- sprawdzenie wymiarow konstrukcji

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu konstrukgciji
Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektows,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena

poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Elementy konstrukcji stalowej

Wykonanie i montaz elementdéw konstrukcji stalowej w juz istniejgcych obiektach podlega kontroli zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadac
wymaganiom normy oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukcji stalowej;

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw elementéw w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- sprawdzenie potgczen

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukciji stalowe;:

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacija projektowa,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu w
istniejgcej konstrukcji.

Kontrola montazu elementéw konstrukcji stalowej w istniejgcej konstrukciji

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementoéw konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie pofgczen

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- kontrole jako$ci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem

do Dziennika Budowy. Odbiér konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementéw w istniejgcy
konstrukcje oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen potwierdza Inzynier
wpisem do Dziennika Budowy. Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej
przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz montaz tych elementéw podlega odbiorowi,
a ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Sposoéb odbioru roboét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce rozliczeh robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-EN 1993 Projektowanie konstrukciji stalowych
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.
PN-EN 10027-1do2 Systemy oznaczania stali.
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorgco ceowniki, dwuteowniki | oraz H.
Wymiary i masy
PN-EN 1SO 4014:2022-12 Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B
PN-EN 1SO 4017:2022-12 Czesci ztgczne. Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szeséciokgtnym.

Klasy doktadnosci Ai B

NINIEJSZE NORMY MOGA BYC ZASTAPIONE ROWNOWAZNYMI

10.2 Dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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S-06a ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Kod CPV 45442200-9 — NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH

1. WSTEP
1.1  Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Remont i modernizacja pomieszczen w budynku Wojewddzkiej Komendy Policji

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewddzka Komenda Policiji

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3  Zakres robét objetych ST

Zakresem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powtok malarskich.

Wykonanie tych prac powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w S-00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robé6t podano

w S-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r, poz. 1333; z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360,
z pdzniejszymi zmianami)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate
techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

Wymagania szczegotowe

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami.

Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawdw malarskich oraz byé zgodne z normami:

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadac
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z normami oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawow malarskich.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow
malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Transport wyrobow malarskich
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét:

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

Podwykonawca robét antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonania
podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukgji stalowych na obiektach inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania
zabezpieczen antykorozyjnych lub konstrukcji stalowych obiektéw inzynieryjnych, dokonuje Inzynier.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego Podwykonawcy
niz zaakceptowany przez Inzyniera bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z normg

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna mieéci¢ sie w granicach

od + 5°C do + 250C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

Zakres wykonywania robét

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Powierzchnie powinny by¢é przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni
materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom

podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnos$nie:

- stanu podtoza
- temperatury
- wilgotnosci

Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujgcych, bedgcych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatdbw bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny byé prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDIiM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pedzlem

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegoélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci poditoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystgpienie do kolejnych etapéw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera
do Dziennika Budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- cze$¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdédw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong
jakosc robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Kontrola jakosci robét zabezpieczajacych
Kontrola robot obejmuije:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako srednia
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubo$¢ okresla

sie metodami nieniszczgcymi;

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w S-00 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robot budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce rozliczen robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-EN ISO 8504-1:2020-04 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakftadaniem farb i podobnych

produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2020-04 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakftadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czesc¢ 2: Obrébka strumieniowo — $cierna.

PN-EN ISO 11124-1:2018-10 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczgce metalowych Scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo — Scierne;.

Czes¢ 1: Ogdine wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2018-10 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw.

Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w
obrobce strumieniowo — Sciernej.
Czesc¢ 1: Ogoélne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czesé 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich.

Czes¢ 7: Wykonanie i nadzér prac malarskich.
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PN-EN ISO 4618:2014-11
PN-EN ISO 12944-4:2018-02

PN-ISO 8501-1:2008

PN-ISO 8501-2:2011

Farby i lakiery. Terminy i definicje.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich.

Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

Czes¢ : Stopnie skorodowani i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powiok.

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

Czes$¢ 2: Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy
stalowych po miejscowym usunigciu tych powiok.

NINIEJSZE NORMY MOGA BYC ZASTAPIONE ROWNOWAZNYMI

10.1 Dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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S-07a INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

Kod CPV: 45420000-7 -Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kod CPV: 45262500-6 -Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP

1.1  Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Remont i modernizacja pomieszczen w budynku Wojewddzkiej Komendy Policji

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewddzka Komenda Policji

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- Scian dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych

- Scian dziatowych z ceramiki.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow, wymagan i
sposobdw oceny podiozy, wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w S-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez
producenta.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S-00
»Wymagania ogélne”, pkt 2

21 Ptyty gipsowo-kartonowe
Wyréb powinien odpowiada¢ wymaganiom w tablicy 1.

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

Lp. | Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna wodoodporna wodo- i
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i krawedzi
2. Przyczepnosc¢ kartonu do | karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; *18+0,5
3. Wymiary i tolerancje [mm] szerokosc 1200 (+0; ~5.0)
diugosc¢ [2000,3000] (+0; —6)
prostopadtosc réznica w dlugosci przekatnych £5
9,5 £9,5 - - -
4 Masa 1m?piyty o | 12,5 £12,5 11,0,13,0 £12,5 11,13,0
| grubosci [kg] 15,0 £15,0 13,5,16,0 £15,0 13,5,15,0
318,0 £18,0 16,0,19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%0] £10,0
6. Trwaiogc §truktury przy | 20 B 320
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%0] - - £10 £10
napis na
tylnej. nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN..........cccceeee ;
stronie | 4ata produkcji
piyty
8. Oznakowanie
kolor . . . . . .
Kartonu szary jasny szary jasny Zielony jasny | zielony jasny
barvya niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

2.2 Plyty skalnej welny mineralnej

Elementy stosowane jako rdzen wewnetrzny Scian dziatowych dla uzyskania parametréw odpornosci
ogniowej a takze parametrow akustycznych. Produkt powinien zapewniaé spetnienie minimalnych wymagan
w zakresie:

- klasa reakgcji na ogien A1

- dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL(P) <3 kg/m2
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p<1

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw<0,85

2.3 Pustaki ceramiczne

Elementy murowe z ceramiki poryzowanej o szerokosci 115 mm z wezszg ptaszczyzng pionowg formowang
w uktadzie Piéro-Wpust. Pustaki podstawowe produkowane sg w klasach wytrzymatosci 10 MPa (grubosc¢
115 mm. Murowanie scian z ww. elementéw wykonuje sie z uzyciem zapraw zwyktych ($ciany dziatowe,
wewnetrzne.
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2.4 Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowg. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sie
stosowanie zaprawy klasy M5 lub M10.

2.4 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocnhiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunek materiatéw, sprzetu itp. Do wykonania robét
nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00 ,Wymagania ogolne”, pkt 4

4.1 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy skltadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2 Pakowanie i magazynowanie ptyt skalnej wetny mineralne;j

Ptyty pakowane sg fabrycznie w paczki foliowane. Paczki przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i
suchych. Opakowanie foliowe zdejmowac dopiero przed wbudowaniem materiatu w $ciane. Paczki
przechowywac na paletach lub podestach oddzielajgcych wyrdb od kontaktu z podtozem.

4.3  Pakowanie i magazynowanie pustakow

Pustaki i cegly powinny byé dostarczone na budowe na ofoliowanych paletach lub w stanie luznym. W obu
wypadkach materiat powinien by¢ zaopatrzony w karte identyfikacyjng okreslajaca nazwe, producenta i parametry. W
trakcie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie ww. elementéw powinno by¢
wyréwnane, oczyszczone, wolne od wod powierzchniowych i $niegu. Produkty dostarczone na paletach
powinny by¢ pozostawione na nich w poblizu miejscaich pézniejszego zabudowania, natomiast dostarczone
luzno powinny byé ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajgcy tatwe przeliczenie i
pobranie probek do badan oraz zachowaniem maksymalnej wysokosci sktadowania 220cm. Wyroby
przeznaczone do zabudowania wewnagtrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy chroni¢ folig przed
zawilgoceniem.

4.4  Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami).

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w S-00 ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1  Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
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wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2  Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.2.1. Okfadziny na ruszcie stalowym

Przed przystgpieniem do prac wytyczy¢ doktadnie przebieg projektowanej przegrody wytyczajgc w ten
sposéb slad montazu profili obwodowych U. Stosownie do przyjetej w projekcie grubosci $ciany dziatowej
dobra¢ odpowiedniej wysokosci profile U i oklei¢ ich scinke systemowg tasmg uszczelniajgcg zapewniajgcy
izolacyjnosc¢ akustyczng sciany. Profile zamontowa¢ do obudowy pomieszczenia ($ciany, sufit, posadzka)
po wytyczonym uprzednio sladzie. Do mocowania profili zastosowaé kotki szybkiego montazu stosujgc
rozstaw co ok.1000 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne kolizje z instalacjami. Nastepnie na
posadzce oznaczy¢ rozstaw profili stupkowych typu C z zachowaniem odlegtosci 600 mm. Docig¢ profile C
na dtugosc¢ stosujgc zasade diugosé profilu = wysoko$¢ pomieszczenia — 10 mm i wsuna¢ je w profile U. W
miejscach, w ktérych zaprojektowano otwory drzwiowe nalezy wykona¢ wzmocnienie z profili UA, ktére
sytuuje sie po bokach oscieznicy. Profile te mocowane sa do sufitu i posadzki. Nadproze otworu moze byé¢
wykonane ze standardowego profilu U. Po wypoziomowaniu profili wykona¢ jednostronne poszycie z ptyt
GK (ptyt ogniochronnych dla $cian o wymaganej odpornosci ogniowej, ptyt wodoodpornych dla $cian
pomieszczen higieniczno-sanitarnych). Nalezy zwréci¢ uwage na koniecznos¢ zachowania dylatacji (ok.10
mm) krawedzi ptyty od posadzki a takze od sufitu. Z uwagi na wysoko$¢ pomieszczenia na Scianach pojawig
sie poziome fgczenia ptyt na wysokosci. Krawedzie sgsiadujgcych ptyt w tym miejscu nalezy przed
montazem sfazowac pod katem 45° . Przy zabudowie ptyt na konstrukcji zwréci¢ uwage aby takie potgczenia
nie sgsiadowaly ze sobg (niedopuszczalny jest efekt krzyza). W takim przypadku stosowaé pionowe
przesuniecie tgczenia o min.300 mm w stosunku do sgsiedniego.

Do mocowania stosuje sie blachowkrety 3,5x25 mm z ostrym koncem w rozstawie co ok.250 mm.

Po zamocowaniu poszycia z jednej strony zamontowac od drugiej strony ptyty ze skalnej wetny mineralne;j.
Po utozeniu ptyt termoizolacji wykonac¢ poszycie z drugiej strony stosujgc sie do zasady przesunie¢ potgczen
poziomych, o ktérych wspomniano wyzej. Po zakonczeniu prac mozna przystgpi¢ do spoinowania potgczen
stosujgc tasme zbrojgcg z widkna szklanego jako element wzmacniajgcy.

5.3  Murowanie $cian ceramicznych

5.3.1 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania elementéw
konstrukcyjnych z dokumentacja projektowg, zgodnosci usytuowania, wymiarow i kgtow skrzyzowan sScian,
zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w
projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczgce przyjetej kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii
elementéw murowych.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegoélnych naroznikéw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zostaé wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy
muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadly pod wiasnym
ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach Scian. Pierwszg
warstwe muruje sie z blokow podstawowych lub z blokdw wyréwnawczych o szerokosci dobranej do
szerokosci sciany. Diugo$¢ Scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw. W takiej sytuacji nalezy
stosowac bloki potowkowe, dzigki ktéorym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak
dtugosc¢ Sciany wymusza zastosowanie blokéw o innej diugosci zachodzi konieczno$¢ dociecia blokow na
budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuje sie pity stolowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje sie do bloku
ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy
poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokow w naroznikach skrajnych
potozeniach Sciany rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie réwniez na dociete czofo bloku,

ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna
przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.
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Kolejne warstwy muru ukfada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Zaprawe naktada sie na
powierzchnie blokéw za pomocg dozownika lub kielni o szerokosci rownej szerokosci blokéw. Zastosowanie
narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo
naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych.
Wystepuja jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktorych piéro i wpust
nie tgczg sie z sobg:

- naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloku,

- spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia $ciany.

W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mijaé sie
dokfadnie w potowie blokéw. Murowanie w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych
powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych,
przykfadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegoélnych warstwach muszg mijaé, zgodnie z
dokumentacjg producenta.

5.3.2 Tolerancje wykonania

Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie moga by¢ wieksze niz:
- wysokos¢ i dtugos¢ kazdego pomieszczenia £ 20mm

- usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

- odlegto$¢ sgsiednich scian w swietle £15mm

- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300

- wygiecie z ptaszczyzny sciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchyiki grubo$ci muréw nie mogg przekraczaé £10mm.

5.3.3 Zaprawy budowlane murarskie

Zaprawy do muréw nalezy wykonywaé zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz
wymaganiami normy PN-EN 998-2 (lub réwnowaznej) - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Przy
wykonywaniu zapraw nalezy stosowaé objetosciowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie
spoiwa i dodatkéw. Przy dozowaniu objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzglednia¢ wzrost objetosci
piasku wilgotnego. Nalezy stosowa¢ mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie
powinno zapewni¢ jednorodnos¢ zapraw. W pierwszej kolejnosci nalezy wymieszaé sktadniki suche
(kruszywo i cement) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i dalej miesza¢ do
uzyskania jednorodnoéci. Do przygotowania zapraw nalezy stosowac¢ wodg ze zrédta poboru wody pitnej.
Woda powinna wykazywa¢ pH co najmniej 4, nie powinna zawieraé siarkowodoru w ilosci ponad 20 mg/l,
siarczanéw ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostatosci ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy nalezy
zuzy¢ w czasie: zaprawe cementowg - 2 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 0,5 godziny), zaprawg
cementowo-wapienng - 5 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 1 godziny)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6

6.1 Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych
Powinna by¢ zgodna z PN-EN 520+A1:2012.(lub rbwnowazng)

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnos$¢ i nasigkliwose,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
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6.2.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan konstrukcji murowych

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje sie klase kontroli .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji robét. Wykonawca zobowigzany

jest do oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w wymaganiami dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta

- rezultatéw badanh niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowe
atestu (zaswiadczenia o jakosci)

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Ogolne zasady odbioru robét podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8

7.1  Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos$¢é zabudowy elementéw, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos$¢ powierzchni.

®ooo

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a

Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowe;j.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Normy
PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych -- Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych
— Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw
- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw
- Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu-Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z produkcji betonu.

NINIEJSZE NORMY MOGA BYC ZASTAPIONE ROWNOWAZNYMI
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9.2 Dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A zeszyt A7 Lekkie $ciany dziatowe,

wydanie ITB — 2017 rok.
- Aprobaty techniczne producentéw / dostawcow ptyt gipsowo-kartonowych.
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S-08a TYNKOWANIE

Kod CPV: 45410000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1  Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:
Remont i modernizacja pomieszczen w budynku Wojewddzkiej Komendy Policji

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewddzka Komenda Policji.

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$dwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwykilych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie warstwy wyrownawcze;j,

— wykonanie tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioréw tynkéw zwyktych.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w S-00 ,Wymagania ogoélne”, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni, ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca poditoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.
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1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robét tynkarskich
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w S-00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.5.

1.7 Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.6.

2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S-00
~Wymagania ogolne”, pkt 2

2.1 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.(lub
réownowaznej). Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowag wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcych norm, a w szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek
organicznych.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm. Zapraw nalezy
dobieraé¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa z gotowej mieszanki (pakowanie fabryczne w workach). Przygotowanie zapraw powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w iloéciach, aby mogta by¢ wbudowana w ciggu
3 godzin po jej przygotowaniu. Do zapraw cementowo-wapiennych stosowac¢ cement portlandzki.

2.2.4. Zaprawa tynkarska

Gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami
uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody powinna zgodnie z instrukcjg stworzy¢ mase wygodng w pracy,
plastyczng i o dobrej przyczepnosci podtoza.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
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tynkarskich powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3 Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobédw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢é
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ skiad
chemiczny wody.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokonaé w szczegoétowe;j
specyfikacji technicznej.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1 Wykonywanie tynkéw

5.2.1 Zaprawy cementowo wapienne

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakonczone roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Podtoze pod tynki.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10+15 mm
Podtoze przed wykonaniem tynkow zwilzy¢ wodg.
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Podtoze pod tynki powinno by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chionne, hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete.

Uktadanie tynkow

Uktadanie tynkéw skiada sie z nastepujgcych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg
role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

—Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na scianach i 4-5
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10-12 cm
zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczaé 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Kontrola jakosci tynkow:

- Kontrole robot nalezy prowadzi¢ przez caly czas ich prowadzenia tj. kontrolowaé stan podtoza przed
rozpoczeciem robét, jakos¢é materiatow uzytych do zaprawy, marke, konsystencje i rodzaj zaprawy uzywanej
do tynkowania, ilo$¢ i jako$¢ utozonych warstw w tynku.

- Nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ wykonanego tynku, gtadko$¢ oraz przyczepnos¢ do podioza na catej
powierzchni. Na powierzchni tynku nie moga wystepowac trwate zacieki, wykwity, wypryski, specznienia i
pekniecia.

- Nalezy skontrolowa¢ jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- Nalezy skontrolowa¢ wykonczenie tynkéw na narozach, stykach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w S-00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 7

7.1 Szczegdbtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian

w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu

nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian

surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie¢ w rozwinigeciu wedtug wymiaréw w stanie

surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn diugosci Scian w rozwinigciu w stanie

surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi
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gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu
powierzchni otworéow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce rozliczen robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN- 459-1:2015-06 Wapno budowlane.

Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
NINIEJSZE NORMY MOGA BYC ZASTAPIONE ROWNOWAZNYMI

10.2 Dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt B1
»1ynki”, wydanie ITB — 2018 rok.
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S-09a UKLADANIE PLYTEK

Kod CPV: 45431000-7 — Kladzenie plytek

1. WSTEP

1.1  Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:
Remont i modernizacja pomieszczen w budynku Wojewddzkiej Komendy Policji

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewddzka Komenda Policiji

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru:
Oktadzin z ptytek ceramicznych $cian wraz z gruntowaniem tynkéw

Posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej;

1.4  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Ptytki ceramiczne — wyroby wypalane z odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych glinek.
1.4.2. Zaprawa klejowa — mieszanki cementéw, wypetniaczy mineralnych i modyfikowanych polimeréw.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét posadzkowych i oktadzinowych
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogodine”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S-00
+~Wymagania ogdlne”, pkt 2

Rodzaje materiatow:

Ptytki ceramiczne (kolorystyka, wymiary i sposob uktadania ptytek Sciennych wg ktadéw i opisow
wskazanych w dokumentacji projektowej lub okreslonych przez architekta bezposrednio na budowie.). Ptytki
powinny charakteryzowac sie powierzchnig tatwo zmywalina.

Ptytki formatu 30x30cm, gr. Min. 6mm; klasa antyposlizgowosci min. R9; kolor jasny szary;

Zaprawa klejowa — elastyczna zaprawa klejowa o wysokiej przyczepnosci i elastyczno$ci, charakteryzujgca
sie dobrg przyczepnoscia do podtoza i ptytek, charakteryzujgca sie stabilnoscia na powierzchniach
pionowych (brak sptywu).

Profile PCW do wykanhczania zwienczen naroznikdw progéw.
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Plytki winny odpowiada¢ wymogom norm panstwowych lub posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania ich w budownictwie oraz by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3

3.1  Sprzetinarzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji
klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gagbki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00 ,Wymagania ogolne”, pkt 4

41 Wymagania szczegbétowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robét
posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem

mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych

takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych

wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty

ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i

zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach

chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne pilyny badz substancje mogace

zmieni¢ sklad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po

wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5

Roboty oktadzinowe i posadzki z ptytek mozna rozpoczaé po wykonaniu tynkéw i poditozy (gtadzi) pod
posadzke (patrz hydroizolacje). W pierwszej kolejnosci wykonywaé nalezy oktadziny $cienne a w drugiej
kolejnosci wykfadzine podtogi z ptytek. Roboty nalezy prowadzi¢ w temp. wyzszej niz +5°C. Podloza pod
ptytki musza by¢ rowne. Zwraca sie uwage na to, ze plytek przy uzywaniu zapraw klejgcych nie nalezy
moczy¢. Kolor ptytek przyja¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Zaprawe klejowg przygotowaé zgodnie z Instrukcjg Producenta, wykorzystaé jg przed dopuszczalnym w
instrukcji czasem zuzycia materiatu. Zaprawe nalezy rozktada¢ na podtozu i ,przeczesac” jg pacg zebatg
(wielko$¢ zebdw zalezy od wielkosci ptytek). Zaleca sie jednorazowo zaprawe rozprowadzac na powierzchni
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nie wiekszej niz 1 m2. Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ po uptywie czasu okreslonego w instrukciji,
gdy zaprawa jest mocna oraz wyschnieta. Catos¢ prac zwigzanych z klejeniem prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta w zaleznosci od przyjetego systemu klejenia i fugowania ptytek.

Powierzchnie wykonczone ptytkami moga wykazywaé nastepujace odchyiki:
Sciany - odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego zgodnie z norma.
Spoiny winny by¢ prostoliniowe i jednakowej grubosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okfadzin badaniom powinny podlegacé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki,
kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okre$lonym w dokumentaciji projektowej. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnosé wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Przed przystgpieniem do robdt skontrolowaé podtoza zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentaciji
Technicznej.

Badanie podtoza powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
*  sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
+  sprawdzenie rownosci podkiadu.

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ jakos$c¢, rodzaj i kolorystyke ptytek.
Gotowag powierzchnie ptytek sprawdzi¢ jak nizej:

* badanie przylegania do podkiadu przez opukiwanie ptytek w kilku miejscach (gtuchy dzwiek
wykazuje na brak przylegania ptytek do podktadu),
sprawdzi¢ prawidtowos¢ przebiegu spoin,

+  sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia ptytek - utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzic¢
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu wykonawczego oraz wzorcem ptytek,

*  sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania powierzchni,

+  sprawdzi¢ szerokos¢ spoin i prawidtowos$¢ ich wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7

7.1  Szczegoétowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i okfadzin z plytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.
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8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczen robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdine”,
pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-ISO 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 1: Wymagania, klasyfikacja,

przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie.

NINIEJSZE NORMY MOGA BYC ZASTAPIONE ROWNOWAZNYMI

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2019 rok.
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S-10a ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV: 45442000-7 — Nakfadanie powierzchni kryjgcych

1. WSTEP

1.1  Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Remont i modernizacja pomieszczen w budynku Wojewddzkiej Komendy Policji

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Wojewddzka Komenda Policiji

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3  Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg malowania scian.

1.4  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w S-00 ,Wymagania ogélne”, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podfozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba lateksowa — emulsyjna farba akrylowa
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1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robét podano w S-00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.5

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

21 Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

*  Farby lateksowe
srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3

3.1  Sprzetinarzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac sprzet i narzedzia zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S00 ,WWymagania ogdlne”, pkt 4.

41 Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do robé6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzeh i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywacé
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.1 Warunki przystapienia do robét malarskich
Zgodnie z instrukcjg Producenta i Dokumentacjg Techniczng i norm.
Wyroby malarskie przygotowac i stosowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjg Producenta.

5.2 Malowanie
Rodzaj warstw malowania, ilos¢, grubos¢ warstw — zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Instrukcjg
Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w S-00 ,Wymagania ogolne” , pkt 6.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robét z Normami i Wymaganiami Producenta. Kontroli podlegaja
wszystkie sktadniki procesu technologicznego, a zwtaszcza, te ktére podlegajg zakryciu.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
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- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badah powtok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku —przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniana szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac¢ odporng na
Scieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby

- sprawdzenie odpornosci ha zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7

7.1 Szczegébtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigeciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Ogdlne zasady odbioru robét podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9
Wymagania dotyczgce rozliczen robdét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2019 rok.
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S-11a STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1  Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:
Remont i modernizacja pomieszczen w budynku Wojewddzkiej Komendy Policji

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
Rodzaj: REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ KOMENDY POLICJI

Adres przedsiewziecia: 50-040 WROCLAW, ul. PODWALE 31/32

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem budynku.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewddzka Komenda Policji

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru:
osadzenia drzwi; okien.

Wykonanie tych prac powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w S-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w S-00
»,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w S-00 ,Wymagania ogoéine”.
Rodzaje materiatéw do wyrobdéw:

— Okna zewnetrzne — dwuskrzydtowe z profili drewnianych w kolorze brgzowym dopasowanym do istniejgcej
na elewacji stolarki, rozwieralne, szklone pakietem szybowym. Maksymalny wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego okna Uw<0,9 W/m2K.

Z uwagi na projektowang wentylacje mechaniczng okna nie wymagajg montazu nawiewnikow.

— Drzwi wewnetrzne wewnatrzne — wypetnienie ,plaster miodu” lub ptyta widrowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem, catos¢ obtozona ptytg HDF, wykonczenie okleing CPL, bez progu

— Drzwi zewnetrzne — konstrukcja drewniana, podwdjna uszczelka EPDM na catym obwodzie, zamek
trzypunktowy automatyczny z blokowanymi jezykami, wktadka antywtamaniowa min. klasy 3 wg. PN-
EN 12209:2016-04 (lub rbwnowaznej)
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3 Roboty mozna wykonaé
recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
Ogodline wymagania dotyczgce transportu podano w S-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

41  Transport materialdw

Wszystkie materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach polskich.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w S-00,Wymagania ogdlne”.

5.1 Wpykonanie robét
511 Montaz stolarki w przegrodach wewnetrznych

Ptaszczyzny oscieza oczyscic z luznych elementéw, pytdw, thuszczéw.

Osadzenie stolarki w murze powinno uwzglednia¢ wymagane luzy dookofa ramy zaleznie od wielko$Sci
stolarki i dodatkowych wymagan jakie musi spetnia¢ — np. klasa odpornosci ogniowej, wyposazenia w
podokiennik.
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Tablica 1. Minimalne szerokosci szczelin migdzy ramg oécieznicy i oéciezem przy uszczelnie-
niach kitami elastycznymi”

Ofcieze bez wegarka Ofcieze z wegarkiem

RN
QY QN

N
A\

Rodzaje ksztaltownikow

Dhugos$¢ elementdw (m)

dol,SIdoZ,S]do3,5|do4,5’ do2,5 | do3,5 [ do4,5

Minimalna szerokos¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA

{iarwicn® w masis) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka

termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka

termiczng (koloru 10 15 20 25 10 10 15
ciemnego)

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

Materiat uszczelniajacy powinien wykazywa¢ si¢ odksztatcalnoscig 25%.

Tablica 2. Minimalne szeroko$ci szczelin migdzy rama oécieznicy a o$ciezem przy uszczelnie-
niach impregnowanymi tasmami rozprgznymi’

Ofcieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
Rodzaje ksztattownikow
Dhugo$¢ elementéw (m)
do1,5 | do2,5 | d035[doas| dos | do3s | doas
Minimalna szeroko$¢ szczeliny — b (mm)

PVC biale 8 8 10 | 10 8 ¥ 1 3
PVC z warstwa PMMA
(barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 5
PVC z warstwa PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg
termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przekladka
termiczng (koloru 8 8 10 10 8 8 8
ciemnego)
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8
Glgbokos¢ uszezelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy o$cieznica okienng i osciezem nie powi-
nien przekracza¢ 40 mm; przy stosowaniu pianek jednoskiadnikowych wymiar ten
powinien wynosi¢ < 30 mm.
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Zamieszczone w dokumentaciji projektowej wymiary stolarki nalezy traktowaé jako orientacyjne,
wymagajgce skonfrontowania z rzeczywistymi wymiarami otworéw wykonanych na budowie.

Stolarke umiesci¢ w swietle oscieza wstepnie unieruchamiajac.

Dostosowac ustawienie stolarki w pionie i poziomie z uzyciem klockéw podporowych i dystansowych.
Unieruchomiong oscieznice zamocowa¢ kotwami Ilub dyblami. Mocowanie powinno zapewniaé
przenoszenie obcigzen (ciezar okna, oddziatywanie srodowiska zewnetrznego, zmiana obcigzen zwigzana
z pracg skrzydfa itp.) na konstrukcje budynku przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalnosci okna.
Schemat mocowania stolarki po obwodzie i rozstaw elementéw mocujgcych podano ponizej jednak
szczegotowe zasady montazu nalezy uzgodni¢ z dostawcg stolarki.

E A A A A A E
P
w
T
<
Y
E B B B B B

Rys, 6. Rozmieszczenie punktdw mocowania na elementach okna

A — odstep migdzy punktami mocowania:

e w oknach z PVC maksymalnie 700 mm,

e w oknach stalowych maksymalnie 600 mm,

e w oknach drewnianych maksymalnie 800 mm,

e w oknach skladanych maksymalnie 500 mm.
B — odst¢p migdzy punktami mocowania progu:

e w oknach z PVC maksymalnie 700 mm,

e w oknach stalowych maksymalnie 600 mm,

¢ w oknach drewnianych maksymalnie 800 mm,

e w drzwiach sktadanych maksymalnie 500 mm,

e w drzwiach przesuwnych maksymalnie 500 mm.
E — odst¢p od naroznika wewngtrznego oscieznicy okna minimum 150 mm:

e w oknach skiadanych okoto 100 mm,
P — odstgp od krawgdzi stupka lub $lemienia minimum 150 mm

e w oknach skiadanych u gory w obrgbie otwieranych skrzydel okoto 100 mm.

Szczeling miedzy ramg a osciezem nalezy wypefni¢ piang montazowg niskoprezng. Nalezy zwréci¢ uwage
aby jej rozprezanie nie spowodowato odksztatcenia profili, a sktadniki chemiczne nie oddziatywaty
negatywnie na materiat ramy.

51.2 Montaz stolarki w przegrodach zewnetrznych

Ptaszczyzny oscieza oczysci¢ z luznych elementow, pytdw, ttuszczow a nastepnie ptaszczyzny po obwodzie
wyréwnaé zaprawg murarskg - szczegodlnie szczeliny pustaka - a nastepnie zagruntowaé preparatem
systemowym (np. firmy Soudal lub illbruck). Wyréwnujac oscieza zaprawg murarskg nalezy wypoziomowac
dolng ptaszczyzne otworu. Osadzenie stolarki w murze powinno uwzglednia¢ wymagane luzy dookota ramy.
Zamieszczone w dokumentaciji projektowej wymiary stolarki nalezy traktowaé jako orientacyjne,
wymagajgce skonfrontowania z rzeczywistymi wymiarami otworéw zastanych na budowie.

Stolarke umiesci¢ w Swietle oscieza na podwalinie termoizolacyjnej wstepnie unieruchamiajac.

Na ptaszczyznie ramy od strony Srodowiska zewnetrznego przyklei¢ tasme paroprzepuszczalng a na
ptaszczyznie ramy od strony srodowiska wewnetrznego tasme paroizolacyjna.
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Dostosowac ustawienie stolarki w pionie i poziomie z uzyciem klockow dystansowych. Unieruchomiong
o$cieznice zamocowac kotwami lub dyblami oscieznicowymi. Szczeling miedzy ramg a osciezem nalezy
wypei¢ piang montazowg niskoprezng. Nalezy zwrdcic uwage aby jej rozprezanie nie spowodowato
odksztatcenia profili, a sktadniki chemiczne nie oddziatywaty negatywnie na materiat ramy. Tasmy izolacyjne
z obu stron stolarki nalezy przyklei¢ do muru sprawdzajgc szczelno$¢ potgczenia. Tasma zewnetrzna
paroprzepuszczalna chroni¢ bedzie uszczelnienie z materialu termoizolacyjnego przed przenikaniem
wilgoci z zewnetrz a tasma wewnetrzna paroizolacyjna przed dyfuzjg pary z wnetrza budynku.

5.1.3 Montaz parapetéw

Parapety zewnetrzne wykona¢ z ksztattek ceramicznych identycznych z elementami istniejgcymi na
elewaciji. Ich krawedz nalezy wprowadzi¢ pod profil progowy oscieznicy. Ksztattki nalezy uktadaé na
zaprawie cementowo-wapiennej spoinujgc szczeliny miedzy cegtami..

Parapety wewnetrzne osadza sie po uszczelnieniu okna. Styk krawedzi parapetu z wrebem ramy nalezy
uszczelni¢ aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w potgczenie.

514 Regulacja

Montaz nalezy zakonczy¢ regulacjg oku¢, sprawdzeniem zakresu ruchu skrzydet, ptynnosci
zamykania, zakreséw blokowania skrzydta, przylegania do ramy oraz mozliwosci obrotu
klamki w dopuszczalnym zakresie ruchu tak przy otwartym jak i zamknietym skrzydle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach,

- wymiary stolarki okiennej i drzwiowej,

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- prawidlowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej

— 0sadzenie w ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu,
- dokfadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z oSciezami otwordw lub $cian,

- prawidtowos$¢ wykonania parapetéw zewnetrznych,

- doktadnosci robot wykonczeniowych,

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Sposdb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawcag

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce rozliczen robdt zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.2 Dokumenty, instrukcje i przepisy

Instrukcja ITB nr 421/2011 Montaz okien i drzwi balkonowych Warszawa 2011 r.
Atesty i certyfikaty producentéw.
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