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|. CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Obiekt infrastruktury technicznej w zabudowie zagrodowej w Paristwowym
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Miynary — budowa placu
sktadowego w Lesnictwie Sgpy. Obiekt zwigzany z gospodarkg lesng przeznaczony
do krétkoterminowego sktadowania drewna — dtuzyc po $cieciu drzew. Drewno
mokre — brak zagrozenia pozarowego.

Kategoria obiektu XXII.
Powierzchnia zabudowy — 1298,50 m2

Powierzchnia o nawierzchni z kamiennego kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie — 542,00 m2

Powierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych: petnych, wzmocnionych typu MON o
pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (obustronnie zbrojone pretami stalowymi, 3,00x1,50x0,15) —
756,50 m2

Powierzchnia poboczy i nawigzan z gruntu rodzimego — 159,50 m2
Dtugo$é — 60,00 m

Szeroko$é — 21,00 m (9,00m piyty + 12,00m kruszywo)

Szeroko$¢ poboczy gruntowych — 0,75 m

Lokalizacje zamierzenia przedstawiono w czeéci graficznej opracowania.

llo§é jednorazowo sktadowanego drewna — okoto 300 m3. llo$¢ drewna
sktadowanego w okresie 15 lat — 15 000 m3.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa Nr SA.271.11.2022 z dnia 24.02.2022 r. z Nadle$nictwem
Miynary.




e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizje w terenie i pomiary uzupetniajgce.

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Warszewo

e Ustalenia z Inwestorem

e Opinia geotechniczna

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156/2006 r.
ze zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
Nr 62 poz. 627 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego;

e zarzgdzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia
19.03.2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach
organizacyjnych Laséw Panstwowych ,Wytycznych prowadzenia roboét
drogowych w lasach”

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie projektowanego przedsiewziecia znajduje sie kompleks lesny
(dziatka nr 3244/1). Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na teren
przylegty nalezacy do Inwestora. Wzdtuz terenu inwestycji przebiega droga gminna
107010 N (dziatka nr 244/2)

4. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w kwietniu 2022 r.
zakwalifikowano obiekt do | kategorii geotechnicznej. Dla stwierdzonych warunkéw
wodnych okreslono grupe no$nosci G4. Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi
1,00 m p.p.t. Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do cze$ci opisowe;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na postawie uzgodniern z Inwestorem, przepisami techniczno-budowlanymi
oraz wytycznymi przyjeto nastepujgce zatozenia do budowy placu sktadowego.




Zaprojektowano plac sktadowy pomiedzy zjazdami z drogi gminnej. (Uzyskano zgody
na lokalizacje zjazdéw publicznych — decyzja nr 7226.3.2022.MJ oraz 7226.4.2022.MJ
z dnia 27.04.2022 r.).

Rozwigzania projektowe sg zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Warszewo oraz decyzjami lokalizacyjnymi zjazdéw publicznych na
dziatke nr 3244/1 — ZL — teren laséw.

Projektowane prace bedg polegaty na:

e \Wykoszeniu i wywiezieniu porostdéw gestych, twardych wraz z mechanicznym
usunieciem i wywozem karp po wycietych drzewach, uzupetnienie dotow po
karpach piaskiem wraz z zageszczeniem — 0,144 ha

e Wykonaniu wykopu wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza — 1040,49
m3

e \Wykonaniu nasypu po za korong drogi — 22,66 m3

e Wykonaniu nasypu w koronie drogi, gruntem z dowozu — 51,40 m3

e Utozeniu warstwy separacyjno-wzmacniajgcej z geotkaniny syntetycznej —
1678,00 m2

e Wykonaniu warstwy odsaczajgcej z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy
po zageszczeniu 15 cm, pod plyty drogowe — 1040,00 m2

e Wykonaniu warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy
po zageszczeniu 18 cm, pod nawierzchnie z kruszywa tamanego — 572,70 m2

o Wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
kamiennego lub betonowego 0-63 mm, warstwa po zageszczeniu gr. 15 cm —
1641,50 m2

o Wykonaniu nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
kamiennego 0-31,5 mm, warstwa po zageszczeniu gr. 12 cm — 542,00 m2

e Wykonaniu nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych: petnych, wzmocnionych
typu MON o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (obustronnie zbrojone pretami stalowymi,
3,00x1,50x0,15) — 1003,50 m2

e Wykonaniu przepustu z rur grubosciennych z HDPE (wytrzymato$¢ min. 8 kPa)
o érednicy nominalnej 400 mm pod zjazdem, wraz z montazem
prefabrykowanych $cianek czotowych — 10,00 m

e Wzmocnieniu skarp w obrebie wlotu i wylotu przepustu za pomocg piyt
azurowych MEBA 40X60X8 na podsypce zwirowej, otwory wypetnione zaprawg
cementowg — 8,16 m2

e Wykonaniu poboczy i nawigzan z gruntu rodzimego o grubosci zmiennej —
159,50 m2

e Odmuleniu istniejgcego rowu — 48,00 m

5.1 Parametry geometryczne

Szeroko$é nawierzchni z ptyt zelbetowych — 9,00 m
Szeroko$é nawierzchni z kruszywa tamanego — 12,00 m
Szeroko$é poboczy — 0,75 m

Dtugosé¢ placu — 60,00 m




e Spadek podtuzny od 3,5% do 5,8%
e Spadek poprzeczny — od 1% do 3%, jednostronny (w kierunku rowu)
e Spadek poprzeczny poboczy gruntowych — 8%

5.2 Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni z ptyt zelbetowych:
Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych: petnych, wzmocnionych typu
MON o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (obusrtonnie zbrojone pretami stalowymi,
3,00x1,50x0,15) — grub. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego grub. 15 cm
Podbudowa 2z kamiennego Iub betonowego kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm grub. 15 cm
Warstwa separacyjno-wzmachiajgca z geotkaniny syntetycznej (wytrzymatos¢
min. 40x40 kN/m, wydtuzenie max. 10 % w obu kierunkach)
Istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa tamanego:
Nawierzchnia z kamiennego kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm grub. 12 cm
Podbudowa z kamiennego Iub betonowego kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm grub. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego grub. 18 cm
Warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geotkaniny syntetycznej (wytrzymato$¢
min. 40x40 kN/m, wydtuzenie max. 10 % w obu kierunkach)
Istniejgce podtoze gruntowe

Pobocza gruntowe i nawigzania o zmiennej grubosci.

5.3 Niweleta i trasa

Nawierzchnie placu sktadowego nawigzano do zjazdéw na droge gminng oraz do drog
zrywkowych. Spadki nawierzchni zaprojektowano w taki sposéb, aby wody opadowe
odprowadzié na przylegty teren lesny nalezacy do Inwestora.

ELEMENTY NIWELETY

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0-010,00 0-005,00 -9,600 5,00

prosta 0-005,00 0-000,75 1,412 4,25

prosta 0-000,75 0+000,00 1,333 0,75

prosta 0+000, 00 0+026, 65 3,528 26,65

tuk wypuktly 04026, 65 0+045, 34 9,36 200,00 0,22 max.

pik. 33,697 rzed. 108,194

prosta 0+045, 34 0+060,00 -5,833 14,66

prosta 0+060,00 0+060,75 -8,000 0,75

prosta 0+060,75 0+065, 00 22,118 4,25

prosta 0+065, 00 0+069, 90 -7,551 4,90




Elementy trasy

ELEMENT oD DO

A (X = 6003567,960;Y = 7413728,250)
Prosta 0-010,00 0+069, 98 L=79,98m
B (X = 6003617,490;Y 7413665,450)

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ obiekt. Teren jest nieuzbrojony.

6. Roboty ziemne.

Opracowanie przewiduje wykonanie koryta pod konstrukcje oraz niezbednych
nasypdw w koronie drogi i poboczu. Wielko$¢ robét ziemnych okreslono na podstawie
tabel wykonanych w oparciu o przekroje poprzeczne.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0-010,00 0,77 1,94 0,00
5,00 1,92 27,63 1,92 25,71

0-005, 00 0,00 9,32 25,71
5,00 0,00 108,21 0,00 108,21

0+000, 00 0,00 33,97 133,92
5,00 0,00 163,55 0,00 163,55

0+005, 00 0,00 31,45 297,47
5,00 0,00 138,84 0,00 138,84

0+010,00 0,00 24,08 436,32
5,00 1,34 114,36 1,34 113,03

0+015, 00 0,53 21,66 549,34
5,00 1,34 100,78 1,34 99,45

0+020, 00 0,00 18, 65 648,79
5,00 0,03 80,67 0,03 80, 64

0+025,00 0,01 13,62 729,43
5,00 0,32 55, 64 0,32 55,33

0+030,00 0,12 8,64 784,75
5,00 1,46 33,36 1,46 31,91

0+035, 00 0,47 4,70 816,66
5,00 2,86 19,25 2,86 16,39

0+040,00 0,68 3,00 833,05
5,00 3,10 15,13 3,10 12,03

0+045,00 0,56 3,05 845,08
5,00 2,94 12,56 2,94 9,62

0+050, 00 0,61 1,97 854,70
5,00 2,78 13,47 2,78 10,69

0+055, 00 0,50 3,41 865,39
5,00 2,23 14,34 2,28 12,11

0+060, 00 0,39 2,32 877,50
5,00 1,49 11,69 1,49 10,21

0+065, 00 0,20 2,36 887,71
4,90 0,87 10,39 0,87 9,52

0+069, 90 0,15 1,89 897,23

RAZEM 22,66 919,89 22,66
Nadmiar WYKOP 897,23m3
(*) - warto$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Objetosci nasypéw bezposrednio pod nawierzchniami projektowamymi wykonane




z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.

TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU (podsypka)

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGZOSC OBJETO0SE BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]

0-010,0 0,00 0,00
5,00 0,00

0-005,0 0,00 0,00
5,00 0,00

0+000,0 0,00 0,00
5,00 0,00

0+005,0 0,00 0,00
5,00 0,00

0+010,0 0,00 0,00
5,00 0,00

0+015,0 0,00 0,00
5,00 0,00

0+020,0 0,00 0,00
5,00 0,00

0+025,0 0,00 0,00
5,00 0,00

0+030,0 0,00 0,00
5,00 0,18

0+035,0 0,07 0,18
5,00 3,38

0+040,0 1,28 3,56
5,00 7,75

0+045,0 1,82 11,31
5,00 8,95

0+050,0 1,76 20,27
5,00 10, 64

0+055,0 2,50 30,90
5,00 13,537

0+060,0 2,85 44,28
5,00 7,13

0+065,0 0,00 51,40
4,90 0,00

0+069,9 0,00 51,40

SUMA : NASYP DOWOZ [m3] = 51,40

7. Wycinka drzew

Obszar zamierzenia budowlanego znajduje sie na terenie objetym gospodarkg
le$ng. Niezbedne wycinki zostang wykonane przez Inwestora przed rozpoczeciem
realizacji zadania.

8. Zielen

Wszelkie nawigzania skarp do ternu istniejacego nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego pozyskanego podczas realizacji robét ziemnych. Skarpy nalezy obsia¢
trawa.




9. Granice dziatek

W zwigzku z planowang inwestycjg nie jest planowana zmiana granic. Cato$¢é robét
zawiera sie w granicach dziatki Inwestora.

10. Odwodnienie

Miejsce odprowadzenia wéd opadowych nie ulegnie zmianie. Cato$¢ wodd
opadowych odprowadzona zostanie na teren lesny, stanowigcy wtasno$¢ Inwestora.

11. Urzadzenia obce

W obszarze oddziatywania zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy
uzbrojenia podziemnego oraz infrastruktury naziemnej. Brak innych obiektow
budowlanych.

12. Ochrona srodowiska

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie¢ na dziatkach, na ktorych
przewidziana jest inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma
obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na $rodowisko i sporzgdzenia raportu
oddziatywania na srodowisko dla powyzszego zadania.

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ i eksploatowa¢ z uwzglednieniem
nastepujgcych warunkow:

« W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w
porze dziennej (miedzy 6.00 — 22.00). Zadbag¢, by urzgdzenia emitujace hatas o
duzym natezeniu nie pracowaty rbwnoczesnie.

« Zorganizowaé zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni, a po zakorczeniu prac przeprowadzié rekultywacje.

« W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego
przedsiewziecia nalezy wiasciwie zaplanowa¢ i zorganizowa¢ kolejnosé
prowadzonych robot.

+ Stosowaé wytgcznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajgcy niezbedne atesty.

« Zachowaé warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robét. Teren
budowy oznakowaé i zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych.

+ Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowaé¢ wytacznie atestowane i
sprawne maszyny i urzgdzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji
ropopochodnych budowe nalezy zaopatrzy¢ w §rodki do utylizacji.




¢ Podczas budowy powstajgce odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po
czym sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

13. Ochrona zabytkow
Nie dotyczy

14. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu
gorniczego

Nie dotyczy

15.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

16.0Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w cato$ci na czesci dziatki nr:
3244/ i pokrywa sie z zakresem oznaczonym w cze$ci rysunkowej PZT.
Przedmiotowy obszar jest niezabudowany, stanowi grunty le$ne.

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o:

« Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

» Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735);

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z
pdzn. zmianami).

10




ZAtACZNIK DO CZESCI OPISOWEJ
OPINIA GEOTECHNICZNA — PELNA TRESC

AN




A2

Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

ul. Kilinskiego 12,
82-300 Elblag
tel. 603-483-575

email: epg.elblag@wp.pl
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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania placu sktadowego w Le$nictwie Sgpy
(dz. nr 3244/1 obreb Warszewo). Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogbine

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokoéci
2,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej
— Zat. Nr 2.

II__BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnoéci podtoza gruntowego dla celdow budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli’. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podioza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodacy dla wystepujgcych w podtozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, za$ dla gruntow spoistych — stopiert plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatoéciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgca, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |
Wierzchnig warstwe stanowi gleba.

WARSTWA I

- Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskow srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,40.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,30.

EPG 2022
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Warunki hydrogeologiczne
W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

;/arstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
at. Nr 3.

Il _WNIOSKI

1. Budowa geologiczna prosta.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowane obiekty bedgce przedmiotem
opinii zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” z
2014 r. poditoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do
grupy noénosci Ga.

4. Grunty no$ne stanowig:
- $rednio zageszczone piaski $rednie (warstwa nr 1)
- piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr i)

5. Grunty stabono$ne stanowig;
- grunty préchniczne (warstwa nr |)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

6. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.

7. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badar terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robot ziemnych

8. Podane wartosci parametréw Ip oraz l. charakteryzujgce stan podioza sg wartosciami
usrednionymi dia danej wydzielonej warstwy geotechniczne;.

9. Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy ym = 10,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

10. Zaklada sie mozliwosé wystgpowania réznic w litologii gruntow w zakresie skitadu
oraz miazszoséci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowaé zgodnoéé gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykonac¢ odbiér dna wykopu
przez geologa.

EPG 2022
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11.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopow nalezy odtworzyC lub
wykonaé ich obejscia. Nie wolno ich zaslepia¢ lub zrywac.

12.Do obliczen nosnoéci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 4.

13. Gleboko$é przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
14.No$nosé podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robot ziemnych ustali

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.

EPG 2022
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Skala 1:500 Przedsiebiorstwo Geologiczne
... . magr inz. Daniel Kochanowski
Objasnienia: ____ 82.300Ewiag ul Wickiewcza 2614
® 2/6 lokalizacja otworu - OPINIA GEOTECHNICZNA
badawczego / racowali:
g,eb‘i,v,ﬁoéé%",wom s - Plac sktadowy w Lesnictwie Sapy
(dz. nr 3244/1 obrgb Warszewo)
MAPA DOKUMENTACYJNA ZalNr?




Elblaskie \ . ’ 12
Przedsighiorstwo Geologiczne Pr0f||e ana“tyczne OtWOI'OW Zal. Nr3

mgr inz. Daniel Kochanow ski

Plac skladowy w Le$nictwie Sapy (dz. nr 3244/1 obreb Warszewo)

y )
] L 2 = S
Zz . o | 2lzg| 5 | 8 N |2
£3 c Z | El55z Z Profil = Q . . .
zZ'E o Z | > :L < 2 : - s .
2 | 35| D | 2 puologieany] 2 | £ Opis litologiczny warstw
23 cii |ElsF|2 | 8 © = 8 Y
Z - 54 “l&n 2 = c
] 2 31 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 108,10 m.npm.
I wl — | — 0ol Gkba
i 1.=030 wi pl = Piasek gliniasty na pograniczu piasku crobnego
0,6
b 15=0,40 w| szg | — PsPd I Piasek &redni na pograniczu piasku drobnego
1.3k
i 1.=030 wl pl — Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim
]
Otwor Nr 2 Rzedna wysokosciowa Z = 107,40 m.npm.
i 1,=0,30 wi p — Piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego
05k
1
I | D=().40 w szg — Ps Piasek $recni
o
2




Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU 20

wedlug Normy PN/81 B-03020

* wartosci cznaczone metoda A - W sposob bezposredn droga badan terenowych

Przedsi¢biorstwo Geologiczne :
Uwaga ' Wiabek podano wertosa charak(e:yszyczr\e’pa!ameuow geatechnicznych X i iaboratoryjnych

mg INZ Damel I\OChﬂnO“ SI‘I Wertoscl obliczeniowe peramelrow geotechnicanych X N oy?écr?;ﬁzyéﬂfe?;omc " vartosd okresione metoda C - droga praktycznych doswiadezen uzyskanyeh
p Y dia gruntow o podobney genezie

Plac skiadowy w Les$nictwie Sapy (dz. nr 3244/1 obreb Warszewo)

- B Stan aruntu Parametry geotechniczne Uwagi
¢ i §28lcs |cg |wa]we|wa| o] g2 | 2] 8
Eu Rodzajgnu | g3 02 |58 |82 | $5| 98| $8| §%| 7| f¢
gc | wedugromy |E35)a¥ |G ST 83| 800 58| §7| 56| 58
x 3z [/} nde - o = b 25
. 3 PNOOBOUE |E2%|°8 |°F |25 | ¢8| 85| 55| 25| 35| 58
3 £ k4 o c =
3+ 585[vf |03 [3c| 05| 02| ¢8| 5| =2¢| 8%
-
:_331 Iy N Wn P Cu @ Eo Kk M
[%]] (Tim] |[kPa] 1 [kPa ) |im/doba)| [kPa]
| Gb e - - w - . -
1} Pd - | 0,400 - w 16| 1,75 - 3220'| 68 000

| ‘ A B - 1030*| 16 | 2,10 28 |1624'| 22 000
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~ OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTAC !

RODZAJ GRUNTU ZNAdKI. DOltDATKOWE OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
wg. PB-86/B-02480 dot. recizalu grunty GEOTECHNICZNYCH
+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wktadki)
GRUNTY NASYPOWE /- na pograniczu (zblizony do...) 1 115'30 £B0 ]rz’s;dna ~
NN - nasyp niekontrolowany () - okreglenia uzupelniajace ¢ 6.0 I glebokos¢
NB - nasyp budowlany
QOZNACZENIA GENEZY
Q - czwartorzed PROBKOWANIE OTWOROW
GRUNTY ORGANICZNE g?‘ ) hologen toBegeIED Bl - prébka o naturalnej strukturze (NNS)
RODZIME . - osady antropogeniczne ° - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Qh_- holoceriskie osady zastoiskowe Al - probka wody gruntowej (WG)
H - grunt préchniczny (limniczne) Y
Nm (P) - namut piaszczysty Qh, - holoceriskie osady rzeczne .
Nm (1) - namut pylasty (fluwialne) PROBKOWANIE OTWOROW
Nm (G) - namut gliniasty Qp - pleistocen L A/ i o
Gy - gytia Qp., - osady wodpolodowcowe 2,00 - glebokos¢ swobodnego zwierciadta wody
Veloit (fluwiogiacjalne) - ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
Qp, - osady lodowcowe 3,50 lebokosc f
(glacjalno - morenowe) giebokose (m p.p.t)
GRUNTY MINERALNE Qp.. - osady miodsze 1 -nawiercony poziom wody gruntowej
RODZIME Qp,. - osady starsze 5,00 gleboko$é (m p.p.t.)
- S — 1 - grunt nawodniony
- zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta _‘% W - sgczenie wody
KR - rumosz 5 :
KRg - rumosz gliniasty = O 12/10 - otwér projektowany % - strefa sgczen
KO - otoczaki £ Nr / Glghoko$é ) )
K - kamienie @ 1210 - otwér odwiercony PROBKOWANIE OTWOROW
Z-zwir o) Nr / Glgbokosc o - badanie gruntu penetrometrem - PP-
£g - 2wir gliniasty 9E @ 12/10 - sondowanie gruntu X - badanie gruntu scinarka - TV -
Po - pospotka =i Nr / Glebokosé 0 - badanie gruntu sonda cylindryczng - SPT -
Pog - pospotka gliniasta '~ - - badanie gruntu sonda $cinajaca - VT -
Pr - piasek gruby @ STAN | KONSYSTENCJA ) )
Ps - piasek $redni 2 7 '§ @® In-luzny I5<033 PROBKOWANIE OTWOROW
;p>d ) plasekk dr'obny 258 @ szg - $redniozageszezony 15=(0,33-067) =) Strefa zbadana sonda
iz Plasex Py asty_ B NE g ; prEE ST - sonda statyczna wkrecana
Pg - piasek gliniasty @ zg - zageszczony |y > 0,67 SL - sonda lekka wbijana
Tlp - pyt piaszczysty ITB - sonda ITB-ZW, wbijana
Tfp' Ps*y ’ ’ 3 Q@ aw -zwarty | <0 11.00 - glebokosé otworu w metrach
Gp - glina piaszczysta a O pzw - potzwarty | sO
g - gli?a - 2 @ tp!- twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25) INNE
- glina pylasta @ ) .
Gpz -gGIipg);;iaszczysta é © pl-plastyczny |, = (0,20 - 0.50) lllc - Nrwarstwy geotechnicznej
zwigzta N € mpl - migkkoplastyczny I.=(050-10) 1=0,50 - stopien zageszczenia
Gz - glina zwigzla g e - stopien plastycznosci
Gz - glina pylasta zwigzta 5 @ ©i-ptynny | > 1.0 L=0,30
Jp - it piaszezysty 5 e, -grunt mazesi
J-it = i ) —\\Q@ - granica stratygraficzna / genetyczna
JTT- it pylast . Qh Y ~—
B saeg " WILGOTNOSCE GRUNTU
su - suchy e . granica warstw geotechnicznych
mw - mato wilgotny IV a
w - wilgotny

m - mokry
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. SKALA 1:500

/

N

6003650

Przepust rurowy HDPE z Zelbetowymi $ciankami oporowymi
fi 400mm diug. 10,00m, $cianki ze skrzydetkami
rzedna wiotu 105,94 rzedna wylotu 105,68

6003550

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

r Przedsigbiorstwo Ustug

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

GN.6640.1.409.2022

_ Nr ks. rob. 38/2022

eodezyjno - Kartograficznyc.

e N ——
geoexXpres

Jednostka ewidencyjna identyfikator 280406_5

nazwa Mtynary

T ul. Bednarska 121/ A

identyfikator 280406_5.0017 Warszewp 82-300 Elblag
Obregb ewidencyjny nazwa Warszewo dz. nr3244/1, 244/2
Skala sy 1:500 Przedstawiciel wykonawcy:

. mgr inz.

Nazwa ukladu prostokatnych plaskich 2000/7 7&«* Smolifiski
wpirzednych ukladu wysokosci PL-EVRF2007-NH or upr. 15399

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji

Kierownik roboty:

>~w:mN,_ L

Informacje o stuzebnosciach ch zapisanych w KW, .

majacych wplyw na zagospoda oiﬂi_-ww. gruntéw, nie badano
zlokalizowanych w granicach inwestycjt

Data opracowania mapy 02.03.2022r.

E,
Smolifiski
upr. 15399

Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dziatek
Woj. warminsko - mazurskie, powiat: elblgski, gmina
Miynary, obreb Warszewo dziatka nr 3244/1.

ciwiascza sig) 28 ninisjszy dokument 2cstal SOTASOWENY W WYTHKU Drac,
kidnych rezuitaty zawiers operat techniczny wpizany do ewidend
MItErIW mm,.wm?..u.;mm.n. zasobu geodezyinego i karegrsfizanago.

i =
Nazws argany prowsdzsosgo panstwoay

STARDSTA ELBLASKI

a |
Zasob geodtzymy i kartograficzny
sm..:.h"o-». or ewdancymy e e s
2 o i = 28042072 287
LT WETAMCZNeN0

Data przyiesis
cparaty tethniczneg

1403.2022
o 00 ZaS00U

I, pazwisko

oschy regrezentu@ce) organ

Zup. STAROSTY
Piotr Kubick)
Aaczelnk Wydzislu
Geodegy Kariogralu,
Katastu ) Nesuchomes

Foopes

=

Elektronicznie
Kubicki
Data: 2022.03.

podpisany przez Piotr

14 15:03:59 +01'00'

LT

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

OZNACZENIA

25

jeatit

typu MON (3,00x1,5x0,15)

Nawigzanie z kruszywa tamanego

Nawigzanie z gruntu rodzimego

~= = — - — Trajektora ruchu pojazdéw lesnych

- == ZaKres opracowania

~ 106,28  Rzedne projektowe osi

Nawierzchnia z plyt drogowych Zelbetowych wzmocnionych

Ol ES

WOJTANOWSKI

Tomasz Wojtanowski
82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Nazwa projektu

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa placu sktadowego w Lesnictwie Sapy

wojewddztwo: warminisko - mazurskie, powiat: elblaski, gmina Miynary ~ obreb

Warszewo - dziatka nr 3244/1

Adres obiektu
Inwestor Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe Branza
Nadlesnictwo Mynary; 14-420 Mynary, ul. 1 Maja 21 drogowa
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | D2t@ oprac.
opracowania 06.2022
Zesp6t projektowy imig i nazwisko uprawnienia _podpis | skala:
e
v 1:500
Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski \
Rys nr:
mgr inz. Malgorzata N\/
Projektowat Michalik-Danowska 1971/EL/94 q A
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) N n» Qo o | Nawigzanie z kruszywa tamanego
AU., @, o ?o o ?&; c Q A O\f pl .
70 20 7 A N SRS N ® T o
| . QXhge Qh g A q A A q A i | o .
4 S ﬂ@c, LN I S P 4 | a4 4 4] ] 4] b 4 | 4| - 2 Nawigzanie z gruntu rodzimego
s B\ =
[ " " " & . . X ~ == - — - Zakres opracowania
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OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
o - u Tomasz Wojtanowski
WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogéina 1M/3
S S S () S () S S S S S (- S S () oS o PROJEKT TECHNICZNY
D () S S S S () S S S S S S S S S S Razwapecjokly Budowa placu skiadowego w Lesnictwie Sapy
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Nawigzanie z gruntu rodzimego grub. zmienna
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Scianka czolowa przepustu
Nawigzanie z gruntu rodzimego grub. zmienna

tawa z chudego betonu  grub. 20 cm

Nawigzanie z gruntu rodzimego grub. zmienna

Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm
Nawierzchnia z kruszywa kamiennego

= 1N - obustronnie zbrojone grub. 15cm
tamanego C 90/3 stabilizowanego Ll ] )
Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 mechar?icznie 0-31.5 mm 9 gub. 12cm _Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15 cm
obustronnie zbrojone grub. 15 cm Podbudowa z krusz’ywa kamiennego Iub betonowego Podbudowa kism/knsm 0-63 mm grub. 15 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku grub. 15 cm famanego C 90/3 stabilizowanego _ Zasypka przepustu piaskiem
Podbudowa kism/knsm 0-63 mm grub. 15 cm mechanicznie 0-63 mm grub. 15¢cm _Przepusty z rur grubosciennych z polietylenu i 400 mm
Warstwa separacyjno - wzmacniajgca z geotkaniny 40/40 kN/m Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 18 cm tawa zwirowa pod przepusty grub. 20 cm
Istniejace podioze Warstwa separacyjno - wzmacniajaca z geotkaniny 40/40 kN/m
PRZYKLADOWA SCIANKA PRZEPUSTU
L OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Scianka oporowa przepustu rurowego PN-EN 1916:2005 Tomasz Wojtanowski
A i . i . 400 . WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3
P are N Otwdr dwustopniowy Serdnicy *°%;pomm do rur PCV i PEHD.
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Zelbetowa Scianka oporowa stosowana
440 ° ° s Jest jako zakonhczenie przepustu wojewodztwo: warminsko - mazurslkie,_ powiat: elblaski, gmina Miynary obreb
& & // rurowego. Wykonana jest z betonu Adres obiektu Warszewo - dziatki nr 32441, 24412
§ - kruszywowego klasy min C25 /30 Mpa
— . s
S zbrojona drutem stalowym sr. Smm Inwestor Skarb Paristwa - Paristwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Pafistwowe | Branza DR
8 8 S i wloknem polipropylenowym. Nadlesnictwo Mtynary; 14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21 P.B.
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lll. DOKUMENTY

1. Os$wiadczenie o zgodnosci projektu technicznego z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt

OSWIADCZENIE

pt. ,,Budowa placu sktadowego w Lesnictwie Sapy”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane — Dz.U. z 2021r. poz. 2351,

zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 tej ustawy).

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalno$é i nr uprawnien:
Projektantka Drogowa | mgrinz. Matgorzata Drogowa f”*&
Michalik-Danowska 1227/E1/87 L '

5 1
Nr Té

Laryg

9 bt

28.06.2022 r.

nia. |7

Niniejszy projekt nie wymaga zespotu sprawdzajacego z uwagi na nieskomplikowang technologie przyjetych rozwiazar projektowych jak
réwniez utrzymanie istniejacej niwelety terenu.

55
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektowych oraz kopia
zaswiadczenia z Izby Budowlane;

34
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DECYZJ4 O STWIERDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWBGO DO PEZNIENIA SALODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDGOWNICTWIE

o o ST T e v v o Yot s S G S S 4 O o . A S s A P SO S e S W W o S e SO G
T OS5 o W s St WD W Vs o s . it S . G D Gk S i St S i . o S s v o S T o

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 1 § 13 ust.q pkt 3 1it.
rozporzgdzenia Ministra Gospoderki Terenowe] i Ochrony Srodowiske
2 dnia 20 lubego 1975 r. % sprawie samodzie lnych funkcji technicsm
nych w budownictwie / Dz.U., Nr 8, poz. 46; zm: Dz, U, Nr 69, poz.
299 2z dnia 08 sierpnia 1991 r./ st w ierd g a sle, ze :

Pani Matgorzata MICHALIK ~ DANOWSKA - magister inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew. elblaskie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkecji

~ KIEROWNIEA BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKTANTA -

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drdg i naw-
wierzchni lotniskowych,

Pani Maitgorzata MICEALIK - DANOWSKA — jest upowaszniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prae-
pustéw i mostém,

2. sporzgdzania projektdéw budowli drég i nawierzchni lotniskowych
oraz typowych przepustéw i mostédw,

; /ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:
WAM-V4W-5M5-H38 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezerdéw 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektromicznym (Dz. U. zoox Nr 130 poz. 1450] dane w postac:
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p Y go lowalifiks go certyfikatu s3
rownaowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi }

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy tadczeni ina sprawdzic 22 p 3 wwﬁwmndﬂtm'am
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub k ktue sig z b tasciwej Okrggowej by Inzynierow
Budownictwa.

03.04.2022, 14:57




Burmistrz Miasta i Gminy w Miynarach tel. (55) 248 60 82

ul. Dworcowa 29, 14-420 Mtynary fax (55) 248 64 00
woj. warminsko-mazurskie burmistrz@mlynary.pl

www.mlynary.pl
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Miynary, dnia 27 kwietnia 2022 r.

DECYZJAnr 7226.3.2022.MJ

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32,655.) oraz art. 104 i art. 107 § 4 k.p.a. po
rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Wojtanowskiego ul. Ogolna 1/3, 82 — 300 Elblag
o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ zjazdu z drogi gminnej dziatka nr 244/2 na dziatke nr
3244/1 obrgb Warszewo.

zezwala sie wnioskodawcy

na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi gminnej 107010 N( dziatka nr 244/2) na dzialke¢ nr
3244/1. w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania dziatki, na czas nieokreslony,
na nizej podanych warunkach:

1. Szeroko$¢ zjazdu — nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz
3,0 m i nie wiekszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze.

2. Nawierzchnia utwardzona co najmniej w granicach pasa drogowego.

3.Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 3 m, lub skosem 1:1, jezeli jest to zjazd z ulicy.

4. Wody opadowe z dziatki nie moga sptywac na jezdnig.
5. Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania.

6. Na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi jezdni pochylenie podtuzne zjazdu nie
wieksze niz 5 %, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15 %.

7. Zjazd powinien by¢ dostosowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze (warunki
widocznosci), wymiarow gabarytowych pojazdow, dla ktorych bedzie przeznaczony, oraz do
wymagan ruchu pieszych.

8. Projekt budowlany zjazdu powinien by¢ sporzadzony na aktualnej mapie i uzgodniony
w tutejszym Urzedzie.

9. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
2 realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa réwniez obowigzek wykonania
wszelkich prac.

10. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub
sieci.




11. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

12. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé¢ w tutejszym Urzedzie
decyzj¢ na zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robot zgodnie z ustawg z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

Uzasadnienie

Strona wystgpita z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej
publicznej nr drogi gminnej 107010 N( dzialka nr 244/2) na dziatk¢ nr 3244/1, obreb
Warszewo Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie
materialu dowodowego postanowil wyrazi¢ zgode na lokalizacje w/w zjazdu. Rdwnoczesnie
kierujac si¢ zapisami § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i § 79 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,poz. 430) ustalit
parametry techniczne wyszczegolnione w sentencji decyzji.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z pozwoleniem
na budowe, ktére powinno by¢ uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.).

Niniejsze zezwolenie nie stanowi tez zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
o ktore strona powinna wystgpi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 1 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. D ustawy z dnia 09 wrzesnia 2000 r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. Nr 86, poz. 960 z p6zn. zm.) strona zobowigzana jest do uiszczenia kwoty 82,00 zi
tytulem optaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizacje¢ zjazdu.

Pouczenie ..

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo odwoiama do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Elblagu za posrednictwem Burmlstrza ‘Miasta i Gminy Mtynary ztozone

w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.
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1. Tomasz Wojtanowski ul. Ogdlna 1/3, 82 — 300 Elblag,
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Burmistrz Miasta i Gminy w Miynarach tel. (55) 248 60 82

ul. Dworcowa 29, 14-420 Mtynary fax (55) 248 64 00

woj. warminsko-mazurskie burmistrz@mlynary.pl
www.mlynary.pl

4o

Mtynary, dnia 27 kwietnia 2022 r.

DECYZJAnr 7226.4.2022.MJ

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2021 . poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32,655.) oraz art. 104 i art. 107 § 4 k.p.a. po
rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Wojtanowskiego ul. Ogélna 1/3, 82 — 300 Elblag
o wyrazenie zgody na przebudowg zjazdu z drogi gminnej dziatka nr 244/2 na dziatkg¢ nr
3244/1 obrgb Warszewo.

zezwala si¢ wnioskodawcy

na przebudowe zjazdu publicznego z drogi gminnej 107010 N( dziatka nr 244/2) na dziatke
nr 3244/1. w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania dzialki, na czas
nicokreslony, na nizej podanych warunkach:

1. Szeroko$¢ zjazdu — nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz
3,0 m i nie wiekszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze.

2. Nawierzchnia utwardzona co najmniej w granicach pasa drogowego.

3.Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu
nie mniejszym niz 3 m, lub skosem 1:1, jezeli jest to zjazd z ulicy.

4. Wody opadowe z dziatki nie moga sptywac na jezdnig.
5. Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.

6. Na diugoéci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi jezdni pochylenie podtuzne zjazdu nie
wigksze niz 5 %, a na dalszym odcinku — nie wieksze niz 15 %.

7. Zjazd powinien by¢ dostosowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze (warunki
widocznosci), wymiarow gabarytowych pojazdow, dla ktérych bedzie przeznaczony, oraz do
wymagan ruchu pieszych.

8. Projekt budowlany zjazdu powinien by¢ sporzadzony na aktualnej mapie i uzgodniony
w tutejszym Urzedzie.

9. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych

2z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa réwniez obowiazek wykonania
wszelkich prac.

10. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,

inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub
siecl.




11. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

12. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w tutejszym Urzedzie
decyzj¢ na zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robot zgodnie z ustawa z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

Uzasadnienie

Strona wystapita z wnioskiem o uzgodnienie przebudowe¢ zjazdu z drogi gminnej
publicznej nr drogi gminnej 107010 N( dzialka nr 244/2) na dziatke nr 3244/1. obreb
Warszewo Organ I instancji po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie
materialu dowodowego postanowil wyrazi¢ zgode na lokalizacje w/w zjazdu. Rownoczesnie
kierujac si¢ zapisami § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i § 79 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,poz. 430) ustalit
parametry techniczne wyszczegolnione w sentencji decyzji.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rtOwnoznaczna z pozwoleniem
na budowe, ktére powinno by¢ uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

Niniejsze zezwolenie nie stanowi tez zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
o ktore strona powinna wystgpi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt |
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. D ustawy z dnia 09 wrzesnia 2000 r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. Nr 86, poz. 960 z pozn. zm.) strona zobowiazana jest do uiszczenia kwoty 82,00 zi
tytutem oplaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdu.

Poﬁciénie
Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Elblagu za posrequtwem Burmxstrza Miasta i Gminy Mtynary zlozone

w terminie 14 dni od dnia jej doreczema :
)
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1. Tomasz Wojtanowski ul. Ogolna 1/3, 82 — 300 Elblag,

Otrzymuja:

2. a/a.
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