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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA PLACU SKtADOWEGO W LESNICTWIE SAPY

Adres i kategoria obiektu budowlanego

WOJEWODZTWO: WARMINSKO - MAZURSKIE,
POWIAT: ELBLASKI, GMINA MtYNARY

OBREB: WARSZEWO

XXV

usytuowany

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer
obrebu ewidencyjnego, numery dziatek

ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest

jednostka: Mtynary 280406_5
obreb: Warszewo 280406_5.0017
dziatki: 3244/1, 244/2

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO MtYNARY
14-420 Mtynary, ul. 1 Maja 21
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Imie i nazwisko
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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : LAS-MLY-0003 KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: LASY PANSTWOWE
Obiekt: NADLESNICTWO MLYNARY

Budowa placu sktadowego w lesnictwie Sapy

Inwestor: Nadle$nictwo Mitynary
Adres: ul. 1-go Maja 21 A, 14-420 Miynary

Opracowat: Tomasz Wojtanowski Data : 2021-06-25

inz. Tomasz Wojtanowski
pr. bud. do kierowania robotami bud.
bez ograniczen v gpecjalnosci drogowe)
Nr ewid. WAM'™)99/0WOD/07




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznat
Temat nr : LAS-MLY-0003 KOBRA wer, 12

Budowa placu sktadowego w le$nictwie Sapy
Budowa: LASY PANSTWOWE
Obiekt: NADLESNICTWO MEYNARY

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 |ELEMENT : Roboty przygotowawcze
1| Pozycja 0,094 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
Numer specyfikacji : D-01.01.01
plac: 80.00/1000 = 0,080
zjazdy: (7.30 +6.60) / 1000 = 0,014
Razem = 0,094 | km
2 | Pozycja 0,094 | ha
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Numer specyfikacji : D-01.01.01
plac: 80.00/1000 = 0,080
zjazdy: (7.30 +6.60) / 1000 = 0,014
Razem = 0,094 | ha
3 Pozyc]'a 0,144 ha
Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszycia: duzej ggstosci wraz z mechanicznym usunigciem i
wywozem karp po wycietych drzewach, uzupetnienie dotéw po karpach piaskiem wraz z zageszczeniem.
Numer specyfikacji : D-01.02.01
(662.00 +532.00 +248.00) / 10000 = 0,144
Razem = 0,144 | ha

2 |[ELEMENT : Roboty ziemne
4 | Pozycja 1040,490 | m3

Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi w gruncie kat. Ill wraz z odwozem urobku na odlegto§¢
do 1,00 km, profilowaniem i zageszczeniem dna koryta.
Numer specyfikacji : D-02.02.01

tabela robot ziemnych: 919.89 = 919,890
zjazdy na droge gminna; (140.00 + 128.00) *0.45 = 120,600
Razem = 1040,490 | m3
5 | Pozycja 22,660 | m3

Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m, z zageszczeniem nasypu, profilowaniem skarp z ziemi
dostarczanej §rodkami transportu kotowego: grunt kat. lll pochodzacy z wykopu - nasyp po za korona drogi
Numer specyfikacji : D-02.03.01

tabela robot ziemnych: 22,66 = 22,660
Razem = 22,660 | m3
6 | Pozycja 51,400 | m3

Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m, z zageszczeniem nasypu, profilowaniem skarp z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. | pochodzacy z dowozu - podsypka

Numer specyfikacji : D-02.03.01

Tabelaryczne zestawienie nasypu z dowozu - podsypki: 5140 = 51,400

Razem = 51,400 | m3

3 |ELEMENT : Podbudowy
7 | Pozycja 1678,000 | m2

Separacja i wzmocnienie podbudowy geotkaning syntetyczna (wytrzymalo$é min. 40x40 kN/m, wydiuzenie
max. 10% w obu kierunkach)
Numer specyfikacji : D-04.01.21

plac sktadowy: 1386.00 = 1386,000
zjazdy na droge gminna; 155.00 +137.00 = 292,000
Razem = 1678,000 | m2
- 8| Pozycja 1.040,000 | m2

Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po

zageszczeniu: 15 ecm - pod plyty
Numer specyfikacji : D-04.02.01

plac sktadowy: 783.00 = 783,000
zjazdy na droge gminng; 134.00 +123.00 = 257,000
Razem = 1.040,000 | m2
9 | Pozycja 572,700 | m2

Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego zageszczona mechanicznie, o gruboéci warstwy po
zageszczeniu: 18 cm - pod nawierzchnig z kruszywa
Numer specyfikacji : D-04.02.01




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat nr: LAS-MLY-0003 KOBRA wer. 12
Budowa placu sktadowego w le$nictwie Sapy
ELEMENT : 3. Podbudowy
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
plac sktadowy: 458.00 +3.10 +2.10 +2.50 + 26.50 + 80.5 = 572,700
Razem = 572,700 | m2
10 | Pozycja 1 641,500 | m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechnicznie, kamiennego lub betonowego 0-63 mm -
warstwa dolna o gr. 15 cm
Numer specyfikacji : D-04.04.02
plac skiadowy - nawierzchnia z kism: 458.00 +2.50 +2.10 + 2.10 + 23.70 + 7510 = 563,500
plac sktadowy - nawierzchnia z piyt: 810.00 = 810,000
zjazdy - nawierzchnia z plyt: 140.00 +128.00 = 268,000
Razem =| 1641500 | m2
4 |ELEMENT : Nawierzchnie
11| Pozycja 542,000 | m2
Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechnicznie, kamiennego 0-31,5 mm - warstwa gérna o
gr.12cm
Numer specyfikacji : D-05.04.02
plac sktadowy: 3.00 + 3.00 +459.00 +3.00 +8.00 +27.00 + 39.00 = 542,000
zjazdy na droge gminna; 0.00 +0.00 = 0,000
Razem = 542,000 | m2
12 | Pozycja 1003,500 | m2
Uktadanie drég kotowych i placéw, z plyt drogowych Zelbetowych: petnych, wzmocnionych typu MON o
pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (obusrtonnie zbrojone pretami stalowymi, 3,00x1,50x0,15)
Numer specyfikacji : D-05.04.01
zjazdy na droge gminna; 129.00 + 118.00 = 247,000
plac sktadowy: 756.50 = 756,500
Razem = 1003,500 | m2
5| ELEMENT : Roboty wykoriczeniowe
13 | Pozycja 19,600 | m3
Wykopy liniowe o §cianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod przepusty w gruntach suchych kat. lll-IV
Numer specyfikacji : D-06.02.01.a
pod przepust: 1000*1.4*14= 19,600
Razem = 19,600 | m3
14 | Pozycja 8,000 | m2
tawa zwirowa pod przepusty - grubo$§¢ podtoza: 20 cm
Numer specyfikacji : D-06.02.01.a
pod przepust: 10.00 *0.80 = 8,000
Razem = 8,000 | m2
15 | Pozycja 11,344 | m3
Obsypka rurociagu kruszywem, dowiezionym - piaskiem wraz z zaggszczeniem
Numer specyfikacji : D-06.02.01.a
przepust: 10.00 *1.40 *0.90 - 10.00 *3.14 *0.20 *0.20 = 11,344
Razem = 11,344 | m3
16 | Pozycja 10,000 | m
Przepusty z rur grubo$ciennych z HDPE (wytrzymato$¢ min. 8 kPa) o §rednicy nominainej 400 mm
Numer specyfikacji : D-06.02.01.a
10.00 = 10,000
Razem = 10,000 | m
17 | Pozycja 2,000 | szt
Elementy przepustow rurowych - prefabrykowane $cianki czotowe, Zelbetowe ze skrzydetkami dla rur o
$rednicy 40 cm
Numer specyfikacji : D-06.02.01.a
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
18 | Pozycja 8,160 | m2
Plyty azurowe MEBA 40X60X8 na podsypce zwirowej, otwory wypetnione zaprawa cementowa - wzmocnienie
skarpy przy $ciance czotowej przepustu
Numer specyfikacji : D-06.02.01.a




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaft
Temat nr : LAS-MLY-0003 KOBRA wer. 12
Budowa placu sktadowego w le$nictwie Sapy
ELEMENT : 5. Roboty wykoficzeniowe
Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
(1.20*3.00+0.8*0.6)*2= 8,160
Razem = 8,160 | m2
19 | Pozycja 159,500 | m2
Nawiazania i pobocza z gruntu rodzimego - grubo$¢ zmienna
Numer specyfikacji : D-06.03.01
plac sktadowy: 2.50 +2.50 +2.50 +5.00 +24.00 + 31.00 = 67,50
zjazdy na droge gminna; 20.00 +20.00 +23.00 +29.00 = 92,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 159,500 | m2
20 | Pozycja 48,000 | m
Odmulenie istniejacego rowu, gtebokosci redniej 40 cm, wraz z profilowaniem skarp.
Numer specyfikacji : D-06.04.01
Pas drogi gminnej: 15.00 +15.00 = 30,000
Dziatka le$na: 18.00 = 18,000
Razem = 48,000 | m
- Koniec wydruku ---

%

/07

iz Tomas= Wojtanowski
bud. do kie\owdnia robotami bud.
ez ograniczen wspec

Nr ewid. WAM/ )¢
A/BD/0079/08

jalnosci drogowej




