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SF | SCIANA FUNDAMENTOWA
Folia kubefkowa
10 cm|Styropian  XPS 032
2x izolacja przeciwwilgociowa
1 em [Tynk szczelny
38 cml|lIstniejgca sciana fundamentowa
1 cm |Tynk szczelny
2x izolacja przeciwwilgociowa
SC | SCIANA COKOLOWA
Tynk mozaikowy
Zaprawa zbrojgca + siatka
z widkna szklanego
10 cm|Styropian  XPS 032
2x izolacja przeciwwilgociowa
1 cm |Tynk szczelny
38 cmllstniejgca $ciana fundamentowa
1 em [Tynk szczelny

2x izolacja przeciwwilgociowa
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PODLOGA NA GRUNCIE

1.5cm

Warstwa wykonczeniowa podfogi

0.5¢cm

Wylewka samopoziomujqca

bem

Wylewka cementowa
zbrojona siatkg 23 mm 10x10 cm

Folia polietylenowa klejona na zaktad

10cm

Styropian EPS100 038

2x Papa termozgrzewalna

15¢m

Podkfad betonowy C12/15

35em

Podbudowa z piasku zageszczonego

Grunt rodzimy

S/

SCIANA ZEWNETRZNA

1 cm

Tynk cementowo—wapienny

24 cm

Istniejgca Sciana zewnetrzna z
betonu komdrkowego

6 cm

Styropian  F15

12 cm

Cegla ceramiczna pefna

2 cm

Tynk cementowo—wapienny

10 cm

Styropian EPS 038

0.5¢m

Tynk cienkowarstwowy mineralny

SW

SCIANA WEWNETRZNA DZIAt OWA

cm

Tynk cementowo—wapienny

12¢m

Istniejgca Sciana z cegty
ceramicznej peinej

1 cm

Tynk cementowo—wapienny

UWAGA!

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszq by¢ prowadzone

z

rownolegfq koordynacjq miedzybranzowg. Przed

przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie
z cafosciq dokumentacji branzowej.

2.0

sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujqg:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano—montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty |
nstytutu Techniki Budowlane},

— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano—instalacyjnych.

S, Rysunek rozpatrywac wspdlnie z pozostafymi rysunkami
branzowymi oraz opisem technicznym.

4. Niniejszy  rysunek jest objety prawem  autorskim
i nie moze by kopiowany i powielany bez zgody autora.
LEGENDA:

m — sciany istniejgce

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE!

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88—230 Piotrkow Kuj.

Gmina Czernikowo

nuestor ul. Stowackiego 12, 87 — 640 Czernikowo

Nazwa Modernizacja i doposazenie Punktu Selektywne]
inwestycji: | 7Zbiorki Odpadow Komunalnych w miejscowosci Jackowo
Lokalizacja: | Obreb Jackowo Dziatki nr: |3/2, 3/3, 6/1
Temat: Budynek socjalno—techniczny po modernizacji.
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S1 | SIROP_NAD PARTEREM

16 cm|Istniejqcy wiqzar drewniany/wefna
mineralna
Weftna mineralna/ruszt sufitu

8 cm |podwieszanego
Folia paroizolacyjna (szczelnie)
Sufit podwieszany kasetowy
typu Armstrong

D1 |DACH
Blachodachdwka

4x6em| Laty

Jxbem|[Kontriaty

Folia paroprzepuszczalna

Istniejgcy wigzar drewniany
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