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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze

Strona tytutowa projektu 1
Spis zawartosci projektu 2
l. CZESC FORMALNO-PRAWNA 4
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami | 5
wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnief budowlanych potwierdzona za zgodno$¢ 6
z oryginatem przez sporzadzajacego projekt z kopig zaswiadczenia o przynalezno$ci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego
Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU 17
Czes$¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki/terenu 18
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 19
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki/terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych 19
przeznaczonych do rozbiorki
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki/terenu 20
4, Zestawienie powierzchni 21
5. Informacje i dane o ograniczeniach w zabudowie, ochronie konserwatorskiej, wptywie eksploatacii 21
gbrniczej, zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlno$ci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym 21
zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego | 25
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 25
Czes¢ rysunkowa do projektu zagospodarowania dziatki/terenu 27
1. Projekt zagospodarowania terenu  rys. Z-1, skala 1:500 28
2. Mapa do celéw projektowych 1 : 500 29
lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 30
Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego 31
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego 32
2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 32
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, | 33
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaler miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych
4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 38
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 39
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku) | 39
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o | 40
prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.z 2012,
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych — (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego)
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej | 40
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko i jego | 40
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych | 42
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy
energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na  energi
z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o0 odnawialnych zrédtach energii (dz. u. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta
- (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego budynku)

1. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie regulujg | 43
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;,
zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. u. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) — (w stosunku do budynku)

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych | 43
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu 43

14. Informacje 0 zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o0 zgodzie udzielonej | 48
w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (dz. u. z 2020 r. poz. 961)

Czes¢ rysunkowa do projektu architektoniczno-budowlanego 49

1. Rzut parteru rys. A-1 50
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10. Budynek gospodarczy - rzut parteru rys. A-10 59

1. Budynek gospodarczy — przekréj pionowy A-A rys. A-11 60

12. Budynek gospodarczy - elewacje rys. A-12 61

13. Budynek gospodarczy - rzut fundamentow rys. A-13 62
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust.3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2020 r.,
poz.1333 ze zmianami), o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn.: ,Budowa Swietlicy Wiejskiej
w Rogowie oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku kontenerowego wraz ze zmiang jego
lokalizacji na dziatce”, z lokalizacjg na dziatce o nr ew. 214/3, obreb Rogdw, gmina Przykona, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania

projektu.
ARCHITEKTURA
Sprawdzajacy: Projektant:
KONSTRUKCJA
Sprawdzajacy: Projektant:
BRANZA SANITARNA
Sprawdzajacy: Projektant:
BRANZA ELEKTRYCZNA
Sprawdzajacy: Projektant:
Grudzien 2021r.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
|.dz. 30 /WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 66 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 53 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu |
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zmian.) oraz art. 1041 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z poZn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. lwona Rylska

urodzona 10 wrzesnia 1980r..

corka Mieczystawa

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

—

\ 8 A
- U/ “Ee
i““ | Przewodniczacy V\Ifielkopolskiéj)’Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L) | Andrzej J. Nowak
Sl \ architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznafi, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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1. Przewodniczacy Komisiji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Cztonek Komisji:

5. Cztonek Komisji:
6. Czlonek Komisji:
7. Czlonek Komisji:

8. Czlonek Komisji:

9. Czlonek Komisiji:

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

mgrinz. arch.  Stefan Bajer

mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
mgrinz. arch.  Anna Plesinska
mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

mgrinz. arch.  Szymon Weyna

N2

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
Otrzymuija:
1) arch. lwona Rylska 60-461 Poznan, ul. Augusta Emila Fieldorfa 1 m37
2) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona2 z 2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolskaf@izbaarchitekiow.pl

Http:/fwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadcza, 2=:

mgr inZ. arch. Iwona Rylska

posiadajgca kwalifikacge zawodowe do petnienia samodzielnych funkaoi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB,/53/2011,

jest wpisana na liste czlonkdw Wielkopolskie) Okregowej Izby Architektdw RP

pod numerem: WP-0870.

Czlonek czynny od: 24-10-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisanco elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0870-CEDB-7YB5-4591-EY29

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiznym serwisie intermnetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasdwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPDSPOLITE) POLSKIES

LODZKA OKREGOWA RADA

Loz ORKT S Adwr Logz, drig 03. 722004 .

DECYZIJA

Na podstawie art, 12 uat. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ustq pkt 11 art14 wst. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1984 r, - Praws
budawlane [lekst jednality: Dz, U, 2 2003 r, Nr 207, poz. 218; dalsze zmisny; Dz. U. 22004 r. Nr 6, pez 41, lr 92, poz. 881, Nr 23,
paz.BB8, Mr 36, poz. 959, art. 111 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samezadach zawodowyth architaktiw,
Indymiendw budownictwa oraz urban|stdw [Oz U, 7 2001 r. Nr §, poz. 42 amiary Oz, z 2002 r. Nr 23, poz 221 i bir 153, poz.
1271 dalsze zmiany Dz, z 200307 124 poz.1152, Mr 190 poz.1854 i Dzl z 2004 Nr 141 poz. 1452), orez art. 104 1107 § 114
ustawy 7 dnia 14 czervwica 1960 r. - Kodeks postepowania edministracyjnegeo (ks jednoliy: Oz U. 2 2000 r. Nr 38, poz. 1071
daleze smiany: Dz. U. 2 2004 r. Mr 49, poz. 508, DzLl. z 2002 r. Nr 113, poz. B84, Nr 153 poz. 12T, Nr 168, poz 1387, Dz.U. 2
2003 r. Wr 130 poz. 1188, Nr 170 poz-1660 oraz Dz. U, z 2004 1 Wr 162 paz.1632 ),

stwlerdza sig, Ze -

mgr InZ. architekt Agnieszka Ogrodowczyk ur.dnia 30.051973r. w Turku

posinda edpowicdnic wykeztalconis tachnicana draz prakiyke zawodowsy
inadasjesic UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 16/R-258/LOIA/04

w specfainosei architektoniczne] do projekfowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci tadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

04 decyzf nivieisze] przyshuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisi Kwalifiacyjne izby Architeiabw 23 posrednictwer Lbdzkjei
mm Kamisi Kwaiiikacyjej, kifra wydaka decyzle. Ocwolanis wnosi sig w lerminie 14 dni od dria dargcaenia ninisjsze)
decyz. ;

1 Przewodniczacy OKKE mgring arch. Andrzej Piech

2 Sekretarz OKK mor inz. arch, Malgorzata Jander
3. Crionkowis OKK :

e,
A -~ s

mgrir. arch. Pawel Czajka ... e Elor

R e
mygr Krystyna Bﬂrﬂﬁh&PuZdﬁlj"twﬁ{f" mgr in2. Waclaw Sawicki ...

Olizyrmujg:

1.Pan mgr in. arch. Agn'lfgzka Cgl;uﬁ;;:ﬁ T
zam, 97-200 Tomaszdw Mazow., ul. weski : 3
2 Minister Infrastrubdury 14 LGDI’H{EE EGRYG[HALEH :
A¥rajowa Kamisja Kealfikacyjna
wl. Foknal 7 D3RR Warszewa
4, Garwry Inspektor Madzon Budowlanego

ul. Krucza 38042, 00826 WWarstawa KA
i i OKREG A'rﬂz
E.afa OKK EOLA bodE, Al Kogciuszki 33135 RE %\' BA Eﬁggm
JSW' owalik
~—
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inZ. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczynska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /R-258,/E0T1A 04,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0534.

Czlonek czynny od: 01-07-2005 r.

Data | migjsce wygensrowania zaswiadczenia: 05-07-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP pizez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryhkacyiny zaswiadczenia:

WP-0534-F271-F83E-69D7-93AE

Dane zawarts W ninkgjszym zswizdczeniu modna spravdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitekiow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasdws Okregowa Izba Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-75/09/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Wieslawa Maria Kolenda

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 25 marca 1963 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0050/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \Mbl/l/\
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Wiestawa Maria Kolenda

jest upowazniona w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do  sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i rob6t budowlanych wyszczego6lnionych
w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZACY
i Okr@g_ow Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Oktegows \l;iyniemw Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Wiestawa Maria Kolenda
62-700 Turek, Turkowice 46

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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iNzYNIBROW
BUDDWMICTWA

Zaswiadczenie
0 mamerze wenylilaoyjmym:
WEP-AGBT-EYE-CFP *

Pani Wiestawa Maria Kolenda o numerze ewidencyjmym WEP/B0/0043/05

adres zamieszkania Turkowice 46, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopaolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzialnosa oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wislkopolskie] Okregowsj izby Indyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednis 200L r. o podpisie slektronicznym (Do U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektronicne] opatrzont bezpieCnym pocpisem elsktronicnym wenyikowenym proy pomeoy wainegn kwaifikoweanego certyfikabu 5q
rawnowaine poo wiziedem Sntkow prawnych dokumentom ooRtrzonym podpisami wiasnorecTnymi.)

* weryfikage DOprawnoSci denych w Rinisfszym Zassiadczeniu Modne sprawdzic I pomocy rumery werylilecyineso zaswisdozenia na
stronie Polskiej |zby Indynieraw Budownichwa. wers piib. org.pl lub konteihujsc sig @ biurem wiascowej Dlregowej Izoy Indyrierow
Eudownictea.
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Nr. GP7342/186/84 Konin, dnia 1994,12.30,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
| ZAWODOWEGO DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1; 6 ust. 1,6ust.2;7 | §13 ust. 1 pkt. 2 lit, -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe| i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzicinych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr. 8 poz. 46 z pozn zm)

Stwierdza sie, ze:
Pan/Pani:
Janusz Kolenda

magister inzynier budownictwa

urodzony (a) diia 24 slerpnla 1964 r. w Turku

posiada przygotowanies zawodowa Upowazniajgce do  wykonywania
samodzielng] funkeii:

projektant | kierownik budowy | rebét
W specjalnosci: kanstrukcyjribubuduw!ana

W Zakresie: -
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Pan/Pani Janusz Kolenda jest upowazniony do:

sporzadzania projekléw w zakresie rozwigzari konstrukcyjno-

budowlanych budynkéw oraz innych budowli z wytaczeniem linii,
wezléw | stacji kolejowych, dréy oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, w
zakresie rozwiazanl archileklonicznych sporzadzania projekiow
budynkéw inwentarskich i gouspodarczych, adaplacji projektow
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw
zagospodarowania dzialki zwiazanych z realizacja tych budynkdw,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznean w zakiesie wszelkich budynkéw eraz innych budowli
z wytaczeniem linij, weziéw i stacji kolejowych, drég oraz
nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnych,

Od decyzji ninlejsze] przystuguje PanuPani odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, za posrednictwemn Dyrektora
Whydzialu Gospodarki Przestrzenne] Urzedu Wojewodzkiego w Koninie, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Janusz Kolenda 62-700 Turek ul, Wyszyriskiego 6/46
2 WGP ala

FRIE R wr.i«.-‘:-'l'. Tilalehy
)
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| Z B &
INEYMNIEROW
BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
o numerze werytikaoyfmym:

WEKP-ON7-MGG-JPA *

Pan Janusz Kolenda o numerze ewidencyjmym WEP/80,/0490/03

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 1c, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Preewodniczgoego Rady Wielkopolskie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie slektreniczrym (D, UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatreone berpisczrym podpizem elekronicnym weryfikowznym przy pomooy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wegledemn skuthdw prawmych dokumentom opstrzonym podpizami whasnomecznymi.)

* Weryfikacje pop ol danych w niniejszym zarwiadoeniu modna sprawdsic 23 pomocy numen: weryfikecjnego taswiadoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wwepiib.org.pl lub kontaknujzc sig 2 biurem wdasciwej Okregpowej by Indynienow
Budownictwa.
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KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROGOWIE
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
KONTENEROWEGO WRAZ ZE ZMIANA JEGO LOKALIZACJI NA

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres
i kategoria obiektu budowlanego

GMINA PRZYKONA, OBREB ROGOW, DZIALKA NR 214/3
KATEGORIA OBIEKTU:

1. SWIETLICA WIEJSKA - IX

2. BUDYNEK GOSPODARCZY (KONTENEROWY) - iI

Nazwa jednostki ewidencyjnej GMINA PRZYKONA 302706_2

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego ROGOW 0022
Nr dziatek ewidencyjnych 214/3
Imig i nazwisko lub nazwa inwestora GMINA PRZYKONA

oraz jego adres UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA

Zakres Imie Specjalnos¢ Data Podpis
opracowania | | nazwisko Numer uprawnien oprac/
spraw.
PROJEKTANCI
mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011 12/2021
Architektura | lwona Rylska uprawnienia budowlane do proj. bez
_ ograniczen w spec;j. architektonicznej
Projektant
mgr inz. arch. Agnieszka Nr 16/R-258/L OIA/04 12/2021
Ogrodowczyk-Gruszczynfiska | uprawnienia budowlane do proj. bez
_ . ograniczen w specj. architektonicznej
Projektant sprawdzajacy
inZ. nr uprawnien: WKP/0050/POOK/10 | 12/2021
Konstrukcja | Wiestawa Kolenda do projektowania bez ograniczen
. w specj. konstrukcyjno-budowlane;
Projektant
inZ. nr uprawnien: GP.7342/195/94 12/2021
Janusz Kolenda uprawnienia budowlane do
_ . projektowania bez ograniczen
Projektant sprawdzajacy w spegj. konstrukcyjno-budowlane;

Data opracowania: Grudzien 2021r.

EGZ. nr 1

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda

Turkowice 46, 62-700 Turek




KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKITERENU

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lokalizacja: Gmina Przykona, obreb Rogdw, dz. nr ew. 214/3

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

1.

2.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku Swietlicy Wiejskiej w Rogowie oraz zmiana
sposobu uzytkowania istniejgcego budynku kontenerowego na budynek gospodarczy wraz ze zmiang
jego lokalizacji na dziatce objetej projektem.
Dziatka na ktdrej zlokalizowano budynek Swietlicy wiejskiej i kontenerowy budynek gospodarczy objeta
jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona przyjetego
Uchwatg Nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16.12.2003r., w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania Gminy Przykona wraz ze zmianami uchwalonymi Uchwatg Rady Gminy
Przykona Nr XXX/218/09 z dnia 9 wrze$nia 2009r.
Teren objety projektem oznaczony jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Przykona symbolem US.
US - ustugi sportu i rekreacji z prawem zabudowy dla obiektéw zwigzanych z wyznaczong

funkcja dla tych terenéw.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki, w tym informacja o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
Dziatka objeta opracowaniem o nr ewidencyjnym 214/3 potozona w miejscowosci Rogow, gmina
Przykona jest juz czesciowo zabudowana i zagospodarowana. Od drogi publicznej (droga gminna
oznaczona nr ew. 234) czes¢ dziatki jest ogrodzona. W tej czesci znajduje sie budynek kontenerowy,
drewniana altana, plac zabaw, tereny utwardzone oraz tereny zielone. Budynek kontenerowy petnigcy
obecnie funkcje Swietlicy wiejskiej zostanie w catosci przestawiony w nowe miejsce (nowa lokalizacja
zostata wskazana na PZT). Po zmianie jego lokalizacji bedzie uzytkowany jako budynek gospodarczy.
W $rodkowej cze$ci dziatki, od strony wschodniej znajduje sie ogrodzone boisko trawiaste do pitki nozne;j.
Przy granicy pdtnocno-zachodniej znajduje sie altana rekreacyjna o nieregularnym ksztatcie z
murowanymi stupami, miejsce na ognisko, oraz budynek gospodarczy (blaszak). Dziatka jest uzbrojona
w podstawowg infrastrukture techniczng (przytacze wodociggowe i kanalizacyjne oraz przytacze
elektroenergetyczne). Dziatka posiada dostep do drogi publicznej: od strony potudniowo-zachodniej
droga ozn. nr ew. 234, oraz od strony zachodnio-potudniowej droga oznaczona nr ew. 209.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepujg obiekty budowlane przeznaczone do
rozbiorki. Budynek kontenerowy przeznaczony jest do przestawienia w catosci, w inne miejsce (zgodnie

ze wskazang na PZT nowa lokalizacja).
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3.1

3.2.

3.3

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzenia lub oczyszczania
sciekéw, uktad komunikacyjny, sposdb dostepu do drogi publicznej, parametry
techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i ukfadu
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu

.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:

- Budynek Swietlicy wiejskiej,

- Zmiang lokalizacji istniejacego budynku kontenerowego,

- Tereny utwardzone,

- Odprowadzenie wod opadowych — po terenie biologicznie czynnym wiasnej dziatki,

- Miejsce na odpady — usuwanie odpaddw zgodnie z zasadami prawa miejscowego oraz ustawy
0 odpadach (miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia odpaddw — lokalizacja wskazana na
Projekcie zagospodarowania dziatki).

Urzadzenia budowlane i infrastruktura zwigzana z projektem budowlanym

Projektowane:
- urzadzenia budowlane i infrastruktura realizowana w ramach istniejgcych przytaczy.

Istniejace:
zaopatrzenie w wode — z gminnej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze wodociggowe,

odprowadzenie $ciekdw — do gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze sanitarne,

zaopatrzenie w energie elekiryczng — z sieci elektroenergetycznej poprzez istniejace przytacze,

zaopatrzenie w ciepto — ogrzewanie elektryczne.

.Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Zachowuje sie dotychczasowy stan odprowadzania S$ciekow. Odprowadzenie $ciekow bytowo-

gospodarczych — do gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze sanitarne,

3.4.Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny - poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej, zgodnie z lokalizacjg wskazang na projekcie
zagospodarowania terenu. Tereny utwardzone istniejace zostajg zachowane. Zaprojektowano uzupetnienie
terenéw utwardzonych z kolorowej kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;.
Nawierzchnie terenu utwardzonego wykonane zostang ze spadkami uksztattowanymi w taki sposob, aby

wody opadowe odprowadzane byty po terenie biologicznie czynnym nieruchomo$ci inwestora.

3.5.Sposo6b dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej: od strony potudniowo-zachodniej droga ozn. nr ew. 234, oraz od

strony zachodnio-potudniowej droga oznaczona nr ew. 209.

3.6.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie w wode - istniejacym przytaczem PE @40 do gminnej sieci wodociggowej (bez zmian),
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Odprowadzanie Sciekéw bytowo-gospodarczych — poprzez istniejace przytacze PVC @160 do gminne;
kanalizacji sanitarnej (bez zmian).

3.7.Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Teren dziatki o naturalnym spadku w kierunku pdtnocno-zachodnim. Rzedna terenu w obszarze lokalizacji
zamierzenia budowlanego w zakresie 114,55 + 114,10m n.p.m. Poziom £0,00 projektowanego budynku
przyjeto na rzednej 114,90 m. n.p.m.

4. Zestawienie powierzchni

: . Udziat procentowy
Powierzchnia . I
) w powierzchni dziatki lub
[m2] .
wskaznik
Powierzchnia catkowita dziatki nr 214/3 10276,00 100 %
Powierzchnia zabudowy, w tym:
- projektowany budynek $wietlicy wiejskiej - 217,30 0,05 < 0,20
- kontenerowy budynek objety projektem - 89,66 522,96 50,
- istniejgca zabudowa (altany, blaszak) - 216,00
Tereny utwardzone, w tym:
- projektowane - 114,00 707,00 6 %
- istniejace - 593,00
Powierzchnia biologicznie czynna 9046,04 88 % >25%

5. Informacje i dane o ograniczeniach w zabudowie, ochronie konserwatorskiej,

wptywie eksploatacji gorniczej, zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikoéow

Inwestycja nie jest realizowana na terenie objetym ochrong konserwatorska, archeologiczng lub ochrony

dziedzictwa kulturowego.

Dziatka objeta opracowaniem nie lezy w granicach wptywow gorniczych.

Dziatka znajduje si¢ poza obszarami podlegajacymi ochronie przyrody i krajobrazu. Inwestycja nie

wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze ani na krajobraz, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczego6lnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi
Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych oraz innych
dokumentow i opracowan dotyczacych rozbudowy obiektu:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. ws. ochrony

przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),
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b)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. Poz. 1422),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1130),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722),

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

- Dokumentacja architektoniczna.

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek swietlicy wiejskiej

powierzchnia zabudowy - 217,30 m2
powierzchnia uzytkowa - 178,40 m2
kubatura budynku - 1340,00 m3
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych -1

ilo$¢ kondygnacji podziemnych -0
wysoko$¢ max -8,14 m
grupa wysokos$ci budynku -niski N

Budynek gospodarczy (obiekt kontenerowy)

powierzchnia zabudowy - 89,66 m?
powierzchnia uzytkowa - 83,57 m2
kubatura budynku -470,00 m?
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1

ilo$¢ kondygnacji podziemnych -0
wysoko$¢ max -4,05m
grupa wysokoéci budynku -niski N

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowano:

Budynek swietlicy wiejskiej

Budynek uzyteczno$ci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, stanowigcy jedng strefe
pozarowa.

Budynek gospodarczy (obiekt kontenerowy)
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Budynek gospodarczy (obiekt kontenerowy) objety opracowaniem zakwalifikowano do kategorii PM,

0 przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?

c) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Budynek swietlicy wiejskiej

Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii ZL |Il zagrozenia ludzi w grupie budynkéw niskich (N)

wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej z mozliwoscig obnizenia do klasy ,D” odporno$ci

pozarowej, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wieksze;

niz 9m nad poziomem terenu. Dla poszczegdinych elementéw budynku zaprojektowano

nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

Element konstrukcyjny Klasa odpornosci pozarowej ,,D”

) o R 30

gtéwna konstrukcja nosna REI 60 — dla elementéw no$nych $cian oddzielenia
przeciwpozarowego

konstrukcja dachu brak wymagan
przekrycie dachu brak wymagan
strop REI 30
Sciany zewnetrzne El'30
$ciany wewnetrzne El 15 — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

gdzie:

R — no$nos$c ogniowa w minutach,
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjno$c¢ ogniowa w minutach.

Dla budynku projektuje sie poszczegdlne elementy konstrukcyjne w nastepujacej klasie odporno$ci

ogniowe;:

Wszystkie elementy budynku zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione,

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie co najmniej EI 15 odporno$ci ogniowe;.

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuaciji stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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d)

f)

= Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

= Sciany zlokalizowane w odlegtoéci mnigjszej niz 4 m od granicy dziatki zaprojektowano jako
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60 z wypetnieniem otworéw w klasie EI 30.

Budynek gospodarczy (obiekt kontenerowy)
Budynek gospodarczy (kontenerowy) o jednej kondygnacji nadziemnej przy okreslonej gesto$ci
obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m? przyjmuije sie klase odpornosci pozarowej ,E”

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W budynku $wietlicy wiejskiej i w budynku gospodarczym nie bedg sktadowanie i magazynowane
W sposob ciggty substancje mogace tworzy¢ atmosfery wybuchowe, wobec czego pomieszczen oraz

stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek
lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Najblizej zlokalizowany budynek na dziatce sasiedniej znajduje sie na dziatce nr ewid. 208/1 od
strony potnocno-zachodniej w odlegtosci ok. 17m od projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej.
Projektowany budynek Swietlicy wiejskiej oraz kontenerowy budynek gospodarczy zostaty
usytuowane (zgodnie z §272 ust.2 warunkow technicznych) w odlegtosci nie mniejszej od granicy
sgsiedniej, niezabudowanej dziatki, niz jest to okre$lone w §12 warunkow technicznych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym
o wymaganej ilosci wody do celéow przeciwpozarowych, urzadzeniach
i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéow przeciwpozarowych,
hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk
czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Droga pozarowa dla budynku zawierajgcego strefe pozarowg ZL Il w budynku niskim

0 powierzchni ponizej 1000 m2 nie jest wymagana.

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



g)

7.

Dla strefy pozarowej ZL Il o powierzchni ponizej 1000 m? i kubaturze ponizej 5000 m? wymagana
ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Hydrant zewnetrzny zlokalizowany
jest w odlegtosci 59,40 m od projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej. Wydajnos¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym

podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s dla hydrantéw nadziemnych DN 80.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie zostaty wydane zgody na odstepstwo.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Inne konieczne dane, wynikajace ze specyficznego charakteru obiektu budowlanego i robét budowlanych

nie wystepuja. Projektowane roboty budowlane - o znikomym stopniu skomplikowania.

8.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu, objetego projektem uwzgledniono nastepujace akty

prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.,j. Dz.U. z 2019, poz. 1065 ze zm.
Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2019, poz. 1839).

Projektowana inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac

na $rodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatki objetej

inwestycja. Projektowany obiekt nie jest zrddtem ucigzliwosSci wykraczajacych poza granice

nieruchomosci objetej inwestycja, powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne

i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, nie powoduje ograniczenia sposobu

zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci oséb trzecich. Nie

ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej, Srodkow tacznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego. Nie wystepujg ucigzliwosci

zwigzane z promieniowaniem i oddziatywaniem pdl elektromagnetycznych, z hatasem i drganiami,

Z zanieczyszczeniem powietrza, gruntu i wod.
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Oddziatywanie projektowanej inwestycji zamyka sie¢ w granicach wfasnej nieruchomosci Inwestora:

dziatka o nr ew. 214/3, obreb Rogdw, Gmina Przykona

Autor opracowania:
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KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROGOWIE

ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
KONTENEROWEGO WRAZ ZE ZMIANA JEGO LOKALIZACJI NA
Adres GMINA PRZYKONA, OBREB ROGOW, DZIALKA NR 214/3

i kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA OBIEKTU:

1. SWIETLICA WIEJSKA - IX

2. BUDYNEK GOSPODARCZY (KONTENEROWY) - 1iI

Nazwa jednostki ewidencyjnej GMINA PRZYKONA 302706_2
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego ROGOW 0022
Nr dziatek ewidencyjnych 214/3
Imig i nazwisko lub nazwa inwestora GMINA PRZYKONA
oraz jego adres UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA
Zakres Imig Specjalnos¢ Data Podpis
opracowania | | nazwisko Numer uprawnien oprac/
spraw.

PROJEKTANCI

mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011 12/2021
Architektura | lwona Rylska uprawnienia budowlane do proj. bez

, ograniczen w spec;j. architektonicznej
Projektant

mgr inz. arch. Agnieszka Nr 16/R-258/L OIA/04 12/2021
Ogrodowczyk-Gruszczyfiska | uprawnienia budowlane do proj. bez

ograniczen w specj. architektonicznej
Projektant sprawdzajacy

inz. nr uprawnien: WKP/0050/POOK/10 | 12/2021
Konstrukcja | Wiestawa Kolenda do projektowania bez ograniczen
. w specj. konstrukcyjno-budowlane;
Projektant
inz. nr uprawnien: GP.7342/195/94 12/2021
Janusz Kolenda uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen

Projektant sprawdzajacy w spegj. konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania: Grudzien 2021r. EGZ. nr 1
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Lokalizacja: Gmina Przykona, obreb Rogdw, dz. nr ew. 214/3

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

UWAGA

Przedstawione w opracowaniu wymagania opisane z przywotaniem nazwy handlowej, nazwy firmy, lub
wymagania z przywotaniem normy budowlanej maja tylko charakter przykfadowy
(w celu okreslenia minimalnych parametrow technicznych i jakos$ciowych). Istnieje mozliwos¢
zastosowania materiatow i rozwigzan rownowaznych innych producentow przy spetnieniu zatozenia, iz
parametry techniczne stosowanych materiatow beda analogiczne lub o lepszych wiasciwosciach do

materiatéw zaproponowanych.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
4 budowa budynku Swietlicy Wiejskiej w Rogowie - kategoria X obiektu budowlanego

& zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku kontenerowego na budynek gospodarczy wraz
ze zmiang jego lokalizacji na dziatce objetej projektem - kategoria Ill obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek sSwietlicy wiejskiej

Budynek objety projektem petni¢ bedzie funkcje Swietlicy wiejskiej. Budynek S$wietlicy wiejskiej
zaprojektowano z przeznaczeniem na ustugi kultury, turystyki, rekreacji i edukacji zwigzane
z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspélnoty lokalnej. Swietlica ma byé miejscem spotkan dla lokalnej
spoteczno$ci gdzie bedg mogli spedza¢ wolny czas. Jednoczesnie w budynku przebywaé bedzie
maksymalnie do 50 oséb. Budynek Swietlicy wiejskiej zlokalizowany zostat na dziafce,
w sasiedztwie istniejacego boiska rekreacyjnego, dwoch altan rekreacyjnych, budynku gospodarczego,
placu zabaw. Budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca, wyposazony w klimatyzatory z funkcjg
grzewczg oraz grzejniki konwektorowe moze byC uzytkowany catorocznie. Budynek bez schoddéw
i podestow z terenem utwardzonym, zapewniajacym dojazd, dojécie i miejsca postojowe jest dostepny
rowniez dla osob niepetnosprawnych. Program uzytkowy budynku przedstawiono w tabeli ponize;.
Program uzytkowy budynku

Pow.
Lp. | Nazwa pomieszczenia uzytkowa Rodzaj podtogi
[m?]
1 2 3 4
0/1 | Wiatrotap 5,06 ptytki ceramiczne
0/2 | Korytarz 19,51 ptytki ceramiczne
0/3 | Szatnia 3,48 ptytki ceramiczne
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0/4 | Sala $wietlicy 90,90 ptytki ceramiczne
0/5 | Kuchnia 19,19 ptytki ceramiczne
0/6 | Komora przyje¢ cateringu 6,43 ptytki ceramiczne
0/7 | WC 415 ptytki ceramiczne
0/8 | Pom. gospodarcze 1 5,35 ptytki ceramiczne
0/9 | Pom. Gospodarcze 2 9,83 ptytki ceramiczne
0/10 | WC meskie 6,89 ptytki ceramiczne
0/11 | WC damskie + NP 7,61 ptytki ceramiczne
RAZEM: 178,40

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego  wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac  charakterystyczne  wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczeg6lnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

Projektowany obiekt to budynek uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje Swietlicy wiejskiej. Prosta bryta
budynku, zaprojektowana na planie prostokata 11,00 x 19,40m przykryta dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potfaci 30°. Budynek wolnostojacy, parterowy, bez podpiwniczenia, do realizacji w technologii
tradycyjnej murowanej. Dach o konstrukcji drewnianego wigzara kratowego pokryty blachg
dachowkopodobng w kolorze grafitowym/szarym. Stolarka i obrdbki blacharskie w kolorze szarym.
Kolorystyka elewacji jasna (biel ztamana szaro$cia) z elementami w kolorze drewna oraz w kolorze
szarym. Uktad funkcjonalny na ktory sktada sie sala Swietlicy, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze,
wezet sanitarny, szatnia i wiatrotap zapewnia w stopniu wystarczajacym potrzeby dla przysztych
uzytkownikow tego budynku. Pomieszczenie kuchni wraz z zapleczem stuzy do ewentualnego
podgrzewania positkow lub przyrzadzenia goracych napoi. Projektowane rozwigzania architektoniczno-
przestrzenne budynku sg wynikiem spetnienia oczekiwan inwestora oraz dostosowania do otaczajacej
zabudowy przy jednoczesnym spetnieniu wymagan okreslonych warunkami planu przestrzennego
zagospodarowania dla tego terenu.

Fundamenty oraz $ciany fundamentowe

tawy i stopy z betonu zwirowego kl. C16/20 zbrojone wzdtuz Scian fundamentowych pretami 4#12,

strzemiona @6 co 20 cm. Stal A-llIN (RB500W) i A-0 (St0S-b). Poziom posadowienia 1,00 m ponizej
poziomu terenu. Lawy fundamentowe wykona¢ na podktadzie z chudego betonu kl. C8/10 gr. 10 cm.
Wysoko$¢ taw 40 cm. Szeroko$¢ taw 60. Stopy fundamentowe 125x125¢cm, beton i stal jw. Poziom wody
gruntowej ponizej taw fundamentowych. tawy i stopy obliczono dla gruntu o naprezeniach
dopuszczalnych 0,15 MPa. Szczegoty konstrukcyjne fundamentéw — przedstawione zostaty w czesci

rysunkowej projektu. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych typu "M" na zaprawie cementowej
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klasy M5, grubosci 25 cm, od zewnatrz warstwa izolacji termicznej ze styropianu fundamentowego
EPS100 gr. 15 cm. Izolacja pozioma fundamentoéw 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco.
Izolacja pionowa wodochronna scian fundamentowych - powtoka z masy bitumicznej (np. abizol R+P) lub
inna powtoka o podobnych wtasciwosciach niepowodujgca rozpuszczania styropianu.

3

Sciany

- Sciany zewnetrzne zaprojektowano, jako dwuwarstwowe: pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W
o gr. 25 cm, oraz od zewnatrz warstwa izolacji termicznej wykonanej w technologii ,lekkiej - mokrej”
styropian o gr. 20 cm

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr.25cm — Porotherm 25 P+W

- Sciany dziatowe 12 cm — Porotherm 11.5 P+W (alternatywnie bloczki z betonu komérkowego)

- Sciany dziatowe 6,0 cm — bloczki z betonu komérkowego 6,0 cm

Cato$¢ wykonana na zaprawie zwyktej, cementowo-wapiennej. Wymiary $cian podano na rysunkach.

Wience

Wieniec zelbetowy wykona¢ na wszystkich Scianach no$nych, jako obwodowo zamkniety. Zbrojenie

wienca 4 #12, strzemiona @6 co 25 cm. Stal A-llIN (RB500W) i A-0 (St0S-b), beton kl. C20/25.

Minimalne zaktady zbrojenia gtéwnego — 60cm. W wieficach zamocowac i zabetonowa¢ kotwy fajkowe

@16 do mocowania murtat — w rozstawie co 1,00 — 1,50 m.

Sufit podwieszany

Zaprojektowano sufit podwieszany (typu Armstrong),  kasetonowy o konstrukcji metalowej
z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o wymiarach elementu 60 x 60 cm, kolor biaty. Klasa
palnosci materiatu min. A2-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-1. W pomieszczeniach sanitarno-
gospodarczych alternatywnie mozna wykona¢ sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKFIl wodo
i ognioodporne (ptyty ogniochronne impregnowane z rdzeniem zaimpregnowanym $rodkami
redukujgcymi wchtanianie wilgoci - do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej). Po
zamocowaniu ptyt g-k nalezy wykona¢ szpachlowanie spoin migdzy ptytami masg szpachlowg oraz
pomalowac cato$¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pom. gospodarczym 0/4 wykona¢ schody strychowe

Nalezy przewidzie¢ w catym budynku wzmocnienie pod montaz o$wietlenia (wzmocnienia systemowe).

Nadproza i podciagi

Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano z prefabrykowanych belek 2x typ L-19 lub prefabrykowane
strunobetonowe 2xSBN 120/120.

Schody
Zaprojektowano systemowe drewniane schody strychowe, ocieplone 70 x 130cm

Kominy i wentylacja

W  obiekcie zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej. Kominy wentylacyjne wykonaé
z systemowych pustakéw wentylacyjnych. Na otworach wentylacyjnych komina zamontowac kratki

ostonowe. Nie wolno dopusci¢ do trwatego zwigzania komina z elementami konstrukcyjnymi budynku
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pozostawiajgc szczeling dylatacyjng od 5 do 20 mm. Dylatacja przy przejsciu komina przez strop powinna
wynosi¢ 30 mm.

Kominy wentylacyjne systemowe, powyzej potaci kominy obtozy¢ panelami z blachy na rabek -
systemowo-modutowa obudowa komina, alternatywnie kominy zakonczy¢ kominkami wentylacyjnymi
@150. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowa¢ wentylatory mechaniczne, zblokowane
z oSwietleniem. W pomieszczeniu kuchni zamontowac wentylator kuchenny ttuszczo-odporny np. CK-40F
z regulowang moca wyciggowa.

Dach

Zaprojektowano nad budynkiem dach dwuspadowy z lekkich dzwigarow kratowych, z prefabrykowanych
elementow drewnianych wg wybranego systemu. Spadek potaci dachu 30° (58%). Konstrukcje
dzwigaréw oraz schemat ustawienia przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Wigzary powinny by¢
wykonane w sposob oraz w warunkach zapewniajacych zatozong w projekcie jakos$¢ i doktadno$é
wykonania weztow. Wszystkie elementy drewniane nalezy wykonac z drewna konstrukcyjnego klasy C24,
impregnowanego metodg zanurzeniowg bio i ogniochronnie, preparatem FIRESTOP  (lub innym
posiadajagcym wazng aprobate techniczng ITB dopuszczajacq do stosowania w obiektach uzyteczno$ci
publicznej), do klasy materiatu trudno zapalnego. W celu usztywnienia konstrukcji i przeniesienia
wystepujacych obcigzen nalezy wykona¢ stezenia:

- Stezenia potaciowe wzdtuzne (SW) nalezy wykonac z tarcicy grubosci 25 do 35 mm. Obiekt nalezy
stezy¢ zgodnie ze sztukq budowlang (mocowanie np. gwozdzie pierscieniowe 3x60
w ilosci 3 szt/wezet).

- Stezenia potaciowe ukosne (WBR) - tasma stalowa perforowana nalezy mocowa¢ zgodnie ze
sztukg budowlang — mocowanie w kalenicy i podporze wigzara, oraz po$rednio do kazdego wigzara
(mocowanie posrednie do wigzaréw np. gwozdzie pierscieniowe 4x40 w iloSci 2 szt/wezet.

Elementy stezen — z tarcicy niestruganej. Potaczenia montazowe elementéw konstrukcji projektuje sie na
taczniki ocynkowane. Na tak przygotowanej konstrukcji drewnianej nalezy utozyC folie wiatrowg
i kontrtaty, a nich faty i blache dachéwkopodobna. Kontrtaty, o wymiarach 4,0 x 2,5 cm, faty drewniane
(w rozstawie dopasowanym do rodzaju blachy dachéwko podobnej 35-40 cm), o wymiarach 5,0 x 6,0cm
i na koniec utozy¢ blache dachéwkopodobng. Zastosowana blacha musi posiada¢ powtoke odporng na
zmiany temperatury, na oddziatywanie promieni UV i ptomienie. Podczas montazu blachy nalezy
przestrzegac zalecen producenta. Kolor blachy szary/grafit (ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem).

W pasie dolnym wigzardw wykona¢ drewniany ruszt azurowy pod utozenie ocieplenia z wetny mineralnej,

a w czesci Srodkowej na szerokosci 1,2m wykona¢ pomost techniczny z belek drewnianych i ptyty OSB.

Projektuje sie docieplenie dachu w poziomie pasa dolnego wigzara kratowego wetng mineralng
gr. 30cm o gestosci 0,35 kN/m2. Pod wetng wykona¢ paroizolacje z folii paroizolacyjnej na sucho.

Na koniec nalezy zamontowa¢ deski okapowe i wiatrowe oraz wykona¢ nowe obrobki blacharskie
z blachy powlekanej w kolorze pokrycia. Zamontowac rynny dachowe z tworzyw sztucznych o przekroju
@125mm podwieszone na uchwytach (rynhakach lub rynjzach) w odstepach co 50cm z zachowaniem

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



spadkow w rynnach 0,5 %. Rury spustowe jw. o przekroju @100mm, mocowane co 150 cm. Wykonaé

podbitke okapu z paneli drewnopodobnych na ruszcie drewnianym (alternatywnie podbitka metalowa).

= Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa typowa, drewniana lub z tworzyw sztucznych, wg wymiarow na rzutach.

Wspdtczynnik przenikania dla okien elewacyjnych Umax = 0,90 W/(m2-K) dla drzwi zewnetrznych

wejsciowych Umax = 1,30 W/(m2-K). Nalezy stosowaC okna wyposazone w nawiewniki spetniajace

wymagania dotyczace wentylacji pomieszczen.

Stolarka okienna

PCV w kolorze szarym/grafitowym, kolor ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem

Uchylno-rozwieralne z rozszczelnieniem

Szkto niskoemisyjne

Warto$¢ wspotczynnika catkowitego dla okna U = 0,90 W/m2-K

Zaczep antywtamaniowy w oknach ze skrzydtem uchylno-rozwieralnym

Zestaw min trzyszybowy

Profil okienny system min. 5 — komorowy

Nawiewniki okienne — mechaniczne z reczng ptynng regulacjg przeptywu powietrza (jeden
nawiewnik na jedno okno)

Parapety wewnetrzne kamienne lub z konglomeratu

Podokiennik zewnetrzne z blachy powlekanej, w kolorze pokrycia dachowego

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Aluminiowa (z profili cieptych, szklenie szktem bezpiecznym, o zwigkszonej odporno$ci na
wtamania, okucia antywtamaniowe), kolor grafit/szary, ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem
Warto$¢ wspotczynnika catkowitego dla drzwi U = 1,30 W/m2-K

Drzwi wyposazone w komplet oku¢, zamek z wktadkg, samozamykacz hydrauliczny, odbojnik

zewnetrzny i stopke podporowg

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Wejsciowe na sale o wymiarach w $wietle 1,20 x 2,05 m, jako dwuskrzydiowe z tworzyw sztucznych
lub aluminiowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, wyposazone w klamke i zamek z wktadkg
patentowg

Pozostate drzwi wewnetrzne - stalowe, fabrycznie wykonczone, kolor grafit/szary, ostatecznie przed
zamdwieniem uzgodni¢ z Inwestorem

Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny posiada¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznej

powierzchni przekroju min. 0,022m?2 dla doptywu powietrza

Wymiar stolarki przed ztozeniem zaméwienia obowiazkowo sprawdzi¢ z natury.

= Podesty zewnetrzne, tereny utwardzone

Tereny utwardzone zewnetrzne zaprojektowano z kolorowej kostki betonowej wibroprasowane;j - bez fazy.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej:
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kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (alternatywnie z betonu C8/10) gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

grunt rodzimy zageszczony do wskaznika zgeszczenia 1s=0,95

Obramowaniem nawierzchni bedg obrzeza betonowe 8x30 cm, posadowione na fawie z oporem z

betonu C 12/15 — wymiar tawy 15x30 cm.

=  Wykonczenie zewnetrzne budynku

elewacja — tynk dekoracyjny silikonowy w jasnym kolorze, o grubosci ziarna 1,5 mm. Pomiedzy
oknami wykonac tynk dekoracyjny imitujacy naturalne drewno.

cokdt - wyprawa elewacyjna (tynk mozaikowy) o zwiekszonej wodoodpornosci;

opaska wokot budynku z otoczakow kamiennych (warstwa gr.10 cm) o szerokosci 50 cm
ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 6 x 20 cm uktadanym na podsypce piaskowe;j,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa;

podokienniki zewnetrzne z blachy w kolorze pokrycia dachowego;

obrdbki blacharskie dachu wykona¢ z blachy powlekanej grub. 0,5 mm w kolorze pokrycia dachu.
rynny i rury spustowe z PCV. Zastosowano w budynku rynny o $rednicy 125 mm oraz rury spustowe
o $rednicy 100 mm;

wycieraczka zewnetrzna min 120x60 cm

=  Wykonczenie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonac¢ jako mokre cementowo-wapienne kat. |l

Posadzka na gruncie — wylewka cementowa zbrojenie rozproszone w formie widkien, warstwy
posadzki wg rysunkdw,

W kuchni, w pomieszczeniach gospodarczych oraz w sanitariatach $ciany do wysokosci drzwi
(ok.2,05m) obtozy¢ ptytkami Sciennymi ceramicznymi.

Wszystkie Sciany ponad ptytkami po uprzednim gruntowaniu malowac trzykrotnie farbg emulsyjng
wewnetrzng w kolorach pastelowych.

We wszystkich pomieszczeniach gdzie nie wystepujg oktadziny z ptytek Sciennych do wysokosci
drzwi wewnetrznych ok. 2,05 m Sciany zabezpieczy¢ poprzez trzykrotne malowanie lakierem
bezbarwnym, spetniajagcym wymagania p.poz. Kolorystyke poszczegdlnych pomieszczen uzgodni¢
ostatecznie z Inwestorem.

Schody strychowe systemowe ocieplone 70x130cm - zamontowane w pom. 0/8.

Deska odbojowa montowana na Scianie sali gtownej $wietlicy oraz w wiatrotapie — szer. min 30cm,
alternatywnie dwie deski o szer. min 25 cm, montowane réwnolegle,

Parapety kamienne lub z konglomeratu

W WC dla oséb niepetnosprawnych zamontowa¢ uchwyty oraz inne elementy wyposazenia

(zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia), uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej — normowe,
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mocowanie zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi, oraz dodatkowo zamontowac
przewijak dla niemowlat.
- W pomieszczeniu 0/6 nalezy przewidzie¢ szafki odziezowe dla personelu
Podtogi i posadzki

Zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.
Cokoty wysokosci 10 cm - z elementdw ceramicznych. W catym budynku $wietlicy nie nalezy stosowaé
progow. Poszczegolne warstwy przegrdd przedstawione sg rysunku przekroju pionowego. Wzér i kolor
ptytek uzgodni¢ z Inwestorem. Minimalne wymagania dla parametrow technicznych zastosowanych
ptytek to:

- Klasa $cieralnosci — PEI - min. klasa IV

- Grupa nasigkliwosci — E = 3%

- Twardo$¢ - >6

- Antyposlizgowos¢ - R =210

- Odporno$¢ na plamienie — klasa 5

Instalacje w budynku

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:
- wodociggowa,
- kanalizacyjna,
- elektroenergetyczna,
- odgromowa

Istniejacy budynek kontenerowy

Istniejacy budynek kontenerowy, ktory obecnie stoi na dziatce w miejscu projektowanej Swietlicy wiejskie;
zostanie przestawiony w cato$ci w miejsce zgodnie z nowg lokalizacjg wskazang na PZT. Obiekt bedzie
petnit funkcje budynku gospodarczego. Planowany zakres rob6t obejmuije:

- przygotowanie ptyty fundamentowej pod budynek w nowej lokalizacj,

- przygotowanie budynku do przeniesienia,

- przeniesienie budynku na nowa lokalizacje,

- rozbiérka ptyty fundamentowej wraz z tawami po budynku,

- zagospodarowanie — utwardzenie otoczenia przy budynku gospodarczym w nowej lokalizacji

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek swietlicy wiejskiej

powierzchnia zabudowy - 217,30 m2
powierzchnia uzytkowa - 178,40 m2
kubatura budynku - 1340,00 m3
dtugos$¢ budynku -19,40 m
szeroko$¢ budynku -10,80 m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
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ilos¢ kondygnacji podziemnych -0

wysoko$¢ max budynku w kalenicy -7,68m
wysoko$¢ max budynku (Sciany szczytowe) -8,14 m
grupa wysokos$ci budynku -niski N

Budynek gospodarczy (obiekt kontenerowy)

powierzchnia zabudowy - 89,66 m?
powierzchnia uzytkowa - 83,57 m2
kubatura budynku -470,00 m?
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych -1

ilos¢ kondygnaciji podziemnych -0
wysoko$¢ max -4,05m
grupa wysoko$ci budynku -niski N

Najblizej usytuowany budynek na dziatce sagsiedniej znajduje sie na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym

nrew. 208/1 w odlegtosci ~ 17m.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), przyjmujac, ze projektowany budynek jest obiektem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, posadowionym na gtebokos$ci ok. 1,00 m, ponizej najnizszej
rzednej przylegtego terenu zalicza sie go do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Budynek charakteryzuje sie¢ prostym schematem pracy statycznej. Przeniesienie obcigzen na podtoze
gruntowe realizowane jest w nieskomplikowany sposob poprzez fundament w postaci zbrojonych stop
betonowych. Przyjeto na podstawie punktowych odkrywek oraz informacji inwestora, iz w poziomie
posadowienia obiektu wystepujg grunty rodzime nosne (utwory mineralne proste), jednorodne
genetycznie, wystepujace bez obecnosci wody gruntowej. Grunty takie stanowig dobre podioze

budowlane i nadajg sie do fundamentowania bezpo$redniego. W rozumieniu w/w rozporzadzenia opisane

warunki gruntowe okre$la sie, jako proste.

Do obliczen dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto gfn = 0,15 MPa.

W wykopach fundamentowych (w trakcie realizacji) nalezy wykona¢ kontrole zgodno$ci wystepujacych
gruntéw i ich stanu z opisem podanym powyzej i w przypadku wystepowania niezgodno$ci skontaktowaé
sie z projektantem. Wykopy pod fundament nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ przed zalaniem wodq
opadowa i jej korozyjnym dziataniem, a w przypadku, gdy dojdzie do rozmoczenia gruntow bezwzglednie

je wymieni¢ na warstwe chudego betonu.
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Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego budynku)
Budynek Swietlicy wiejskiej stanowi jeden lokal uzytkowy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217), w tym osé6b starszych - (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego)

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznos$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Budynek objety opracowaniem jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Tereny utwardzone od strony
gtéwnego wejscia do budynku umozliwiajg bezposredni dostep do budynku bez stopni. W catym budynku
zapewniono jeden poziom posadzek (bez progéw). Drzwi gtdwne wejsciowe do budynku, dwuskrzydtowe,
0 szerokosci 1,2m i wysoko$ci 2m, przy czym jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9m w Swietle
przejScia zapewniajg dostep do budynku osobom na wézku inwalidzkim. W budynku zaprojektowano
toalete dla osob niepetnosprawnych.

Zapewniono rowniez miejsce postojowe dla osob niepetnosprawnych, zgodnie ze wskazaniem lokalizacji
na projekcie zagospodarowania. Wymiary miejsca postojowego dla 0séb niepetnosprawnych wynoszg
3,60x5,00 m.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony $rodowiska zaréwno podczas
realizacji i eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne,
w ramach obowigzujacych przepisow nie wywierajg negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych  obiektow  budowlanych  znajdujacych  sie

w poblizu. Projekt nie przewiduje wycinki drzew.
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b)

d)

a) Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposob odprowadzania

sciekow oraz wéd opadowych

Zasilanie w wode - z gminnej sieci wodociggowe] poprzez istniejace przytacze wodociggowe —
w ramach odrebnego opracowania. Jako$¢ wody pobierana z wodociggu powinna spetniaC
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. Uz 2015 .,
poz. 1989) w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Scieki z budynku odprowadzane beda do gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace przytacze.
Jakos¢ i sktad Sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym warto$ciom
Sciekow sanitarnych. Dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen w Sciekach (wg Dz. U. 1999
nr 50 poz. 501 z 19.05.1999 r. oraz Dz. U. 2019 poz. 1311 z 12.07.2019 r.), jakie mozna odprowadzi¢
do kanalizacji nie zostang przekroczone. Do sieci bedg odprowadzane Scieki sanitarne bez wéd

opadowych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych nie wystepuje. Ogrzewanie

budynku — elektryczne.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Wytwarzane odpady w projektowanym budynku zaliczane sg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 1923) w sprawie katalogu odpadéw do
grupy 20 - odpady komunalne facznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Pojemniki na odpady

znajduja sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na PZT.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie,
w szczego6lnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakitdcenia,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm dotyczacych hatasu, emisji drgan, a takze

promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony $rodowiska zaréwno podczas
realizacji i eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne,
w ramach obowigzujacych przepisow nie wywierajg negatywnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych sie
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10.

w poblizu. Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje
wiekszego zacienienia otoczenia, a ptytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w niewielkim
stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza

powierzchnig zabudowy i utwardzonych taraséw, doj$¢ i dojazdéw do budynku.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Ilub
blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii
z odnawialnych zrédet energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (dz. u. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta - (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego budynku)
a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
- Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg przez system grzewczy i wentylacyjny:
Q = 11280,30 kWh/rok
- Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa przez system do podgrzania ciepte;
wody: Q =1500,60 kWh/rok

b) Dostepne nosniki energii
Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanej inwestycji sa: wegiel kamienny, gaz ptynny, energia
elektryczna z sieci elektroenergetycznej oraz biomasa i energia stoneczna. W obszarze prowadzonej

inwestycji nie ma mozliwo$ci podtaczenia sie do miejskiej sieci cieptowniczej i sieci gazowe;.

c) Wybor dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Jak projektowany wariant zaopatrzenia budynku w energie przyjeto energie elektryczna, natomiast

jako zrodto alternatywne przyjeto gaz ptynny.

d) Obliczenia  optymalizacyjno-poré6wnawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie
Szczegotowe obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze przedstawiono w ,analizie mozliwo$ci

wykorzystania alternatywnych zrodet energii” zamieszczonej w projekcie technicznym.
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1.

12.

13.

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Wyniki analizy Srodowiskowej wykazujg, ze wariantem optymalnym jest wariant alternatywny (zrédto
ciepta — gaz ptynny), natomiast analiza ekonomiczna wykazata, ze korzystniejszy jest wariant
projektowany (zrodfo ciepta — energia elektryczna). Zgodnie z przeprowadzong analizg porownawczg
przyjeto w budynku jako zrodto ciepta energie elektryczna.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja  temperature oddzielnie w  poszczegdélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.7-10
i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (dz. u. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) — (w stosunku do
budynku)

Zaprojektowano w budynku $wietlicy wiejskiej grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory wyposazone

w elektroniczny regulator temperatury w pomieszczeniu umozlwiajacy programowanie temperatury

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje.

wodociggowa — woda z sieci wodociggowej, ciepta woda uzytkowa uzyskiwana z podgrzewacza
wody,

- kanalizacyjna — odprowadzanie $ciekdw do gminnej sieci kanalizacyijnej,

- instalacja c.o. — ogrzewanie przy zastosowaniu grzejnikow elektrycznych oraz klimatyzatoréw,

- wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie,

- elektroenergetyczna - zasilanie w energie elektryczng w ramach istniejacego przytacza,

- odgromowa — instalacje odgromowg nalezy wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn >100mm?
oraz drutem ocynkowanym FeZn @8mm?2. Puszki kontrolno-pomiarowe ZK mocowaé na elewacji na
wysokosci od 0,5 m do 1,5 m. Dla budynku z ptyt warstwowych nalezy szkielet konstrukcji uziemic,

zamontowa¢ maszt odgromowy izolowany.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych oraz innych dokumentéw
i opracowan dotyczacych rozbudowy obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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b)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. Poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1130),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722),

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,

Dokumentacja architektoniczna.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokos$¢ i liczbie kondygnacji

Budynek sSwietlicy wiejskiej

powierzchnia wewnetrzna - 178,40 m2
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1

ilo$¢ kondygnacji podziemnych -0
wysoko$¢ max budynku (Sciany szczytowe) -8,14 m
grupa wysokos$ci budynku -niski N

Budynek gospodarczy (obiekt kontenerowy)

powierzchnia wewnetrzna - 83,57 m?
ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1

ilos¢ kondygnaciji podziemnych -0
wysoko$¢ max budynku -4,05m
grupa wysokoéci budynku -niski N

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
- charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym
dziataniem cztowieka, takie jak:

- umy$ine podpalenie lub nieumysine zaproszenie ognia,

- awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

- pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

W strefie pozarowej objetej opracowaniem w budynku $wietlicy wiejskiej oraz w budynku

gospodarczym nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych,
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c)

d)

e)

f)

utleniajacych sie i ulegajacych samozapaleniu. W obydwu budynkach przewiduje sie wystepowanie
materiatow palnych takich jak:

- materiaty tekstylne (firany, odziez),

- materiaty wykonane z drewna (wyposazenie pomieszczen);

- tworzywa sztuczne PP, PE, PCV (elementy wyposazenia pomieszczen);

Sq to materialy w grupie palnych, ale nie nalezace do fatwo zapalnych, utleniajgcych
i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatow wymienionych powyzej wynosi ponad 200°C.
Ogrzewanie elektryczne.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposo6b
uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowano:

Budynek swietlicy wiejskiej

Budynek uzyteczno$ci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, stanowigcy jedng strefe
pozarowa.

Budynek gospodarczy (obiekt kontenerowy)

Budynek gospodarczy (obiekt kontenerowy) objety opracowaniem zakwalifikowano do kategorii PM,

0 przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek swietlicy wiejskiej

Pomieszczenia wchodzace w sktad strefy pozarowej objetej opracowaniem kwalifikujg sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek jest jednokondygnacyjny. W budynku brak pomieszczen
w ktérych moze jednoczesnie przebywac¢ ponad 50 0séb.

Informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg ZL 11l o powierzchni 178,40 m2,
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszaca 10000 m? w omawianym budynku zostata

zachowana.

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Budynek gospodarczy (obiekt kontenerowy) objety opracowaniem zakwalifikowano do kategorii PM,
0 przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?
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g)

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek swietlicy wiejskiej

Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii ZL |Il zagrozenia ludzi w grupie budynkéw niskich (N)
wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej z mozliwoscig obnizenia do klasy ,D” odporno$ci
pozarowej, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wieksze;
niz 9 m nad poziomem terenu. Dla poszczegoinych elementéw budynku sg nastepujace wymagania
w zakresie klasy odpornosci ogniowe;:

Element konstrukcyjny Klasa odpornosci pozarowej ,,D”
R 30

gtéwna konstrukcja no$na REI 60 - dla elementéw nos$nych $cian
oddzielenia przeciwpozarowego

konstrukcja dachu brak wymagan

przekrycie dachu brak wymagan

strop REI 30

$ciany zewnetrzne El'30

" El 15 — obudowa poziomych drég

Sciany wewnetrzne )
ewakuacyjnych

gdzie:

R — no$nosc ogniowa w minutach,
E - szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjnoS¢ ogniowa w minutach.

Dla budynku projektuje sie poszczegdine elementy konstrukcyjne w nastepujacej klasie odporno$ci

ogniowej:

Wszystkie elementy budynku zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
jest zabronione,

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie co najmniej EI 15 odporno$ci ogniowe;.

Na drogach komunikacji ogdInej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaC z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

Sciany zlokalizowane w odlegtoéci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki zaprojektowano jako $ciany

oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60 z wypetnieniem otworéw w klasie El 30.
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h)

i)

k)

Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku Swietlicy wiejskiej nie bedq sktadowanie i magazynowane w sposob ciggty substancje
mogace tworzy¢ atmosfery wybuchowe, wobec czego pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem

nie wyznacza sie.

Informacje o warunkach i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposdb, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oso6b przebywajacych
w obiekcie

Budynek swietlicy wiejskiej

Ewakuacje z pomieszczen wechodzacych w sktad strefy pozarowej objetej opracowaniem zapewniono
poprzez przejscie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia i dalej drogami komunikacji ogoéinej poprzez
drzwi o szeroko$ci w $wietle oscieznicy co najmniej 1,20 m (ze skrzydtem nieblokowanym o szerokoSci
co najmniej 0,90 m) bezposrednio na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
wynosi co najmniej 1,60 m. Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,5 m. Pomieszczenia
oddzielone od drog komunikacji ogélnej za pomoca drzwi skrzydtowych. W strefie pozarowej objetej
opracowaniem dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego ponizej dopuszczalnych 40 m. Dlugo$¢ dojscia
ponizej 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. W strefie pozarowej objetej opracowaniem brak

pomieszczen w ktorych mogtoby jednoczesnie przebywac wigcej niz 50 0sob.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania

Dla budynku nie wymaga sie urzadzen ppoz.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych
i innych rozwigzan przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojs¢

Dla strefy pozarowej ZL Il o powierzchni ponizej 1000 m? i kubaturze ponizej 5000 m3 wymagana
ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.

Hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci 59,40 m od projektowanego budynku $wietlicy
wiejskiej. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s

dla hydrantéw nadziemnych DN 80.
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Droga pozarowa dla budynku zawierajgcego strefe pozarowg ZL Il w budynku niskim

0 powierzchni ponizej 1000 m2 nie jest wymagana.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek Swietlicy wiejskiej zostat usytuowany w odlegtosci nie mniejszej niz jest to
okre$lone w §12 warunkoéw technicznych przy zachowaniu wymagan z uwagi na bezpieczenstwo

pozarowe (zgodnie z §272 ust.1 warunkdw technicznych).

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

14.

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub
0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (dz. u. z 2020 r. poz. 961)

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie zostaty wydane zgody na odstepstwo.

Autor opracowania:
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KONSPROJEKT
inz. WIESLAWA KOLENDA
Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl

NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

DOKUMENTY: OPINIE,
POZWOLENIA, UZGODNIENIA, INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROGOWIE
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
KONTENEROWEGO WRAZ ZE ZMIANA JEGO LOKALIZACJI NA

Adres
i kategoria obiektu budowlanego

GMINA PRZYKONA, OBREB ROGOW, DZIALKA NR 214/3
KATEGORIA OBIEKTU:

1. SWIETLICA WIEJSKA - IX

2. BUDYNEK GOSPODARCZY (KONTENEROWY) - iI

Nazwa jednostki ewidencyjnej

GMINA PRZYKONA 302706_2

oraz jego adres

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego ROGOW 0022
Nr dziatek ewidencyjnych 214/3
Imie i nazwisko lub nazwa inwestora GMINA PRZYKONA

UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA

Architektura | lwona Rylska

Projektant

Zakres Imie Specjalnos¢ Data Podpis
opracowania | | nazwisko Numer uprawnief oprac/
spraw.
PROJEKTANCI
mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011 12/2021

uprawnienia budowlane do proj. bez
ograniczen w specj. architektonicznej

mgr inz. arch. Agnieszka
Ogrodowczyk-Gruszczynska

Projektant sprawdzajacy

Nr 16/R-258/L O1A/04 12/2021
uprawnienia budowlane do proj. bez
ograniczen w specj. architektonicznej

inz.
Konstrukcja | Wiestawa Kolenda

Projektant

nr uprawnien: WKP/0050/POOK/10 | 12/2021
do projektowania bez ograniczen
w specj. konstrukcyjno-budowlane;

inz.
Janusz Kolenda

Projektant sprawdzajacy

nr uprawnien: GP.7342/195/94 12/2021
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specj. konstrukcyjno-budowlane;

Data opracowania: Grudzien 2021r.

EGZ. nr 1
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KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

INFORMACJA BIOZ
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROGOWIE
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
KONTENEROWEGO WRAZ ZE ZMIANA JEGO LOKALIZACJI NA

GMINA PRZYKONA, OBREB ROGOW, DZIALKA NR 214/3
KATEGORIA OBIEKTU:

1. SWIETLICA WIEJSKA - IX

2. BUDYNEK GOSPODARCZY (KONTENEROWY) - iI

GMINA PRZYKONA 302706_2

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres
i kategoria obiektu budowlanego

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego ROGOW 0022
Nr dziatek ewidencyjnych 214/3
Imig i nazwisko lub nazwa inwestora GMINA PRZYKONA

oraz jego adres UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA

Zakres Imig Specjalnos¢ Data Podpis
opracowania | | nazwisko Numer uprawnien oprac/
spraw.
PROJEKTANCI
mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011 12/2021
Architektura | lwona Rylska uprawnienia budowlane do proj. bez
, ograniczen w spec;j. architektonicznej
Projektant
mgr inz. arch. Agnieszka Nr 16/R-258/L OIA/04 12/2021
Ogrodowczyk-Gruszczyfiska | uprawnienia budowlane do proj. bez
, _ ograniczen w specj. architektonicznej
Projektant sprawdzajacy
inz. nr uprawnien: WKP/0050/POOK/10 | 12/2021
Konstrukcja | Wiestawa Kolenda do projektowania bez ograniczen
. w specj. konstrukcyjno-budowlane;
Projektant
inz. nr uprawnien: GP.7342/195/94 12/2021
Janusz Kolenda uprawnienia budowlane do
. , projektowania bez ograniczen
Projektant sprawdzajacy w spegj. konstrukcyjno-budowlanej

EGZ. nr 1

Data opracowania: Grudzien 2021r.
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SPIS TRESCI BIOZ

I. Czes¢ opisowa do BIOZ

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

S. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegdlnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Lokalizacja: Gmina Przykona, obreb Rogdw, dz. nr ew. 214/3

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

1.

Zakres roboét

Zakres robét obejmuje budowe $wietlicy wiejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa $wietlicy
wiejskiej w Rogowie oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku kontenerowego wraz ze
zmiang jego lokalizacji na dziatce®. W ramach budowy wykonywane bedg nastepujace roboty budowlane:
roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty murowe i tynkarskie, roboty dekarskie, elewacyjne oraz roboty
wykonczeniowe i prace porzadkowe, a w szczegolnosci:

e Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno-biurowego, uktadéw
komunikacyjnych (w tym dojazdéw, odpowiednio zlokalizowanych i zabezpieczonych placow
magazynowo-sktadowych) oraz zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do celéw
sanitarnych i przemystowych;

e Roboty ziemne: wytyczenie geodezyjne budynku $wietlicy wiejskiej oraz wytyczenie nowej lokalizacji
dla budynku kontenerowego;

e Roboty fundamentowe budynku kontenerowego: wykonanie stop fundamentowych;

¢ Roboty fundamentowe budynku $wietlicy wiejskiej: wykonanie taw fundamentowych, wykonanie $cian
fundamentowych, wykonanie izolacji fundamentow, zasypka i obsypka fundamentow;

e Roboty konstrukcyjne i uzupetniajace: wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych, obsadzenie
nadprozy prefabrykowanych, wykonanie podciagéw, belek i nadprozy zelbetowych, wykonanie dachu,
montaz okien i drzwi zewnetrznych;

¢ Roboty wykonczeniowe: izolacje i instalacje, tynki wewnetrzne, roboty posadzkowe, roboty malarskie,
biaty montaz, montaz wyposazenia;

e Prace zewnetrzne: wytyczenie dojs¢ i dojazdow, wykonanie nawierzchni utwardzonych,
zagospodarowanie terenow biologicznie czynnych, prace porzadkowe;

Szczegotowy zakres robot przedstawiajg opisy projektu budowlanego, rysunki oraz przedmiar robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka objeta opracowaniem o nr ewidencyjnym 214/3 potozona w miejscowosci Rogdw, gmina Przykona
jest juz czesciowo zabudowana i zagospodarowana. Od drogi publicznej (droga gminna oznaczona nr ew.
234) czes¢ dziatki jest ogrodzona. W tej cze$ci znajduje sie budynek kontenerowy, drewniana altana, plac
zabaw, tereny utwardzone oraz tereny zielone. Budynek kontenerowy petnigcy obecnie funkcje Swietlicy
wiejskiej zostanie w cato$ci przestawiony w nowe miejsce (nowa lokalizacja zostata wskazana na PZT). Po
zmianie jego lokalizacji bedzie uzytkowany jako budynek gospodarczy. W Srodkowej czesci dziatki, od
strony wschodniej znajduje sie ogrodzone boisko trawiaste do pitki noznej. Przy granicy potnocno-
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zachodniej znajduje sie altana rekreacyjna o nieregularnym ksztatcie z murowanymi stupami, miejsce na
ognisko, oraz budynek gospodarczy (blaszak). Dziatka jest uzbrojona w podstawowsg infrastrukture
techniczng (przytacze wodociggowe i kanalizacyjne oraz przytacze elektroenergetyczne). Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej: od strony potudniowo-zachodniej droga ozn. nr ew. 234, oraz od strony
zachodnio-potudniowej droga oznaczona nr ew. 209.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepujg obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki.
Budynek kontenerowy przeznaczony jest do przestawienia w catosci, w inne miejsce (zgodnie ze wskazang
na PZT lokalizacja).

. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dziatka jest uzbrojona, czesciowo zabudowana i zagospodarowana. lIstniejgce na dziatce obiekty,
a w szczegolnoSci infrastruktura techniczna (przytacze wodno-kanalizacyjne i przylacze
elektroenergetyczne) moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie prace w obrebie

istniejacych obiektow nalezy prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- roboty ziemne — ryzyko przysypania ziemia,

- roboty budowlano-montazowe — ryzyko upadku ludzi przy pracach na wysoko$ciach, oraz ryzyku upadku
materiatow lub narzedzi z wyzszych partii realizowanego obiektu,

- prace z udziatem z urzadzen i narzedzi elektrycznych — ryzyko porazenia pradem.

W trakcie budowy wystapig roboty budowlane, okreslone w art. 21a ust.2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane —
,ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci”

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadza sie jako: wstepne i okresowe.
Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
"Instruktaz stanowiskowy" powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich robét. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
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wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Bezpo$redni nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych okreslone
zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

- przestrzegac przepiséw bhp,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne i odpowiednio je oznakowac,

- zapewni¢ nalezy dozér techniczny,

- zapewni¢ bezpieczenstwo na ciggach komunikacyjnych,

- skladowa¢ materiaty i narzedzia w sposéb zapewniajacy tad i porzadek na budowie,

- wykonywanie prac niebezpiecznych prowadzi¢ tylko w zespotach (min. 2-u osobowych),

- przestrzega¢ uzywania $rodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie

Z przeznaczeniem,
- realizowac prace pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia budowlane,

- zapewni¢ staty dostep do telefonu w celu zawiadomienia stuzb ratowniczych.

Autor opracowania:
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