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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacja kosztorysowa obejmuje wykonanie robé6t zwigzanych z istniejacym budynkiem gospodarczym kontenerowym tj;:
1. Przygotowanie plyty fundamentowej pod budynek w nowe;j lokalizacji

2. Przygotwanie budynku do przenieseinia .

3. Przenieseinie budynku w nowa lokalizacje.

4. Rozbidrka ptyty fundamentowej wraz z tawami po budynku.

5. Zagospodarowanie - utwardzenie - otoczenia przy budynku gospodarczym w nowej lokalizaciji.
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Swietlica Rogéw budynek gospodarczy KNS.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Przygotowanie nowej lokalizacji dla budynku kontenerowego.
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1/0126-01 mocg spycharek
16.010.0 m?2 160.000
RAZEM 160.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda-|m2
d.1/0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
160.00 m?2 160.000
RAZEM 160.000
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.1/04 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
stopy 0.8*0.8*0.8*6 m3 3.072
ptyta [14.576.0+2.4*1.05]*0.3 m3 26.856
RAZEM 29.928
4/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z wykopow kat.I-I11 m2
d.1|0505-04
160.0*0.3+29.928 m?2 77.928
RAZEM 77.928
5/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych m2
d.1]01 recznie w gruntach kat.I-lll
stopy [0.8%0.8+0.8*0.8*4]*6 m?2 19.200
ptyta 14.5*6.0+2.4*1.05 m?2 89.520
RAZEM 108.720
6/KNNR 2 0107- |Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w gruncie - objetosé nie- m3
d.1|02 z.sz. 5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- z zastosowaniem pompy do betonu
. C16/20
stopy 0.8*0.8*0.8*6 m3 3.072
RAZEM 3.072
7|KNR 2-02 Podkfady gr. 30 cm z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - |m3
d.1/1101-07 pod ptyte fundamentows.
ptyta [14.5%6.0+2.4%1.05]*0.3 m3 26.856
RAZEM 26.856
8|KNR 2-02 Podkfady betonowe gr. 10 cm na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.1{1101-01 z.sz.  |do betonu na samochodzie.C8/10 - pod ptyte fundamentows.
5.4.9913
ptyta [14.5%6.0+2.4*1.05]*0.1 m3 8.952
RAZEM 8.952
9|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod ptyte fundamentowg z papy zgrzewal- |m?2
d.1|0618-01 nej
ptyta 14.5*6.0+2.4*1.05 m?2 89.520
RAZEM 89.520
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - fun- |t
d.1/0290-04 damenty - siatka z pretéw fi 10 mm oczko 15x15 cm - pod stopy jedna siat-
ka , w ptycie dwie siatki.
stopy [0.7*0.672*5]*6*0.001 t 0.014
ptyta fundamen-|[14.5*6.0+2.4*1.05]*17.92*1.1*0.001 t 1.765
towa
RAZEM 1.779
11|KNR 2-02 Ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 18 cm z betonu C16/20 - z zastosowa- |m3
d.1]/0205-01 niem pompy do betonu
ptyta [14.56.0+2.4*1.05]*0.18 m3 16.114
RAZEM 16.114
2 Przygotowanie budynku kontenerowego i transport do nowego miejsca lokalizacji.
12|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2/2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - demontaz .
Wsp. do R=0,4
[1.57*2+1.06+2.94+2.2+1.47+1.72+2.24*2]*2.77 m?2 47.118
RAZEM 47.118
13|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|0818-05
14.26*5.76 m?2 82.138
RAZEM 82.138
14|KNR 0-21 Demontaz podtogi z ptyt OSB gr. 22 mm. m2
d.2|4007-03 Wsp. do R=0,4
14.26*5.76 m?2 82.138
RAZEM 82.138
15|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- |m?2
d.2|0612-03 danych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm - demontaz .
Wsp. do R=0,4
82.138 m?2 82.138
RAZEM 82.138
16|KNR 4-01 Demontaz legaréw podiogowych. m
d.2|0428-04
5.76*24 m 138.240
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Swietlica Rogéw budynek gospodarczy KNS.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 138.240
17|KNR 4-01 Rozebranie warstwy konstrukcyjnej podtogi z ptyt blachy trapezowej na m2
d.2|0535-02 konstrukciji stalowej.
82.138 m?2 82.138
RAZEM 82.138
18/KNR 4-01 Odciecie elementow kotwigcych konstrukcje budynku - belki poziome - od  |szt.
d.2{1306-02 kotew fundamentowych.
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
19|KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu |t
d.2|05 50 kg - wspawanie L stalowych 70x70x5 - krzyzakow - w celu wzmocnienia
konstrukcji przed przeniesieniem budynku.
belki poprze-  |5.76*2*4.11*0.001 t 0.047
czne
krzyzaki 7.46*6*4.11*0.001 t 0.184
RAZEM 0.231
20|KNR-W 2-25 Przestawienie budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej z lekkg obu- |m2
d.2|0110-02 dowa o powierzchni do 100 m2 w nowe miejsce i zakotwienie do piyty fun-
damentowe;.
14.5%6.0 m?2 87.000
RAZEM 87.000
3 Roboty porzadkowe - rozbidrka plyty po budynku, utwardzenie przy budynku .
21|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3|0212-06
ptyta 16.63*6.05%0.18 m3 18.110
tawy [5.45+14.62+1.5]*2*1.02*0.3 m3 13.201
RAZEM 31.311
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.3(1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
31.311 m3 31.311
RAZEM 31.311
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
opaska [15.5+7.0*2]*0.5 m2 14.750
utwardzenie 15.5*2.0 m?2 31.000
przy budynku
RAZEM 45.750
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
0.20.3*2.5*2 m3 0.300
RAZEM 0.300
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawione na tawie betonowejz |m
d.3/0407-03 oporem - boki placu.
2.52 m 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m2
d.3/0109-03 cm - placyk
15.5*2.5 m?2 38.750
RAZEM 38.750
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej - placyk.
38.75 m?2 38.750
RAZEM 38.750
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.3/0407-02 nieniem spoin piaskiem - opaska
15.5+7.0*2 m 29.500
RAZEM 29.500
29|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej - wrastwa izolacyjna w opasce. m2
d.3|0607-03
[15.5+6.5"2}*0.5 m?2 14.250
RAZEM 14.250
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z otoczakéw rozscielana recznie - grubo$¢ po zageszczeniu |m2
d.3|0202-01 10 cm
14.25 m?2 14.250
RAZEM 14.250
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Swietlica Rogéw budynek gospodarczy KNS.KST  KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Przygotowanie nowej lokalizacji dla budynku kontenerowego.
1/KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 160.000 0.00 0.00
d.1/01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
2|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 160.000 0.00 0.00
d.1(02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi (m3 29.928 0.00 0.00
d.1/04 o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
4|KNR 2-01 0505-|Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z wyko-  |m2 77.928 0.00 0.00
d.1]04 pow kat.I-lll
5/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw |m2 108.720 0.00 0.00
d.1/01 wykonywanych recznie w gruntach kat.|-ll
6/KNNR 2 0107- |Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w grun- |m3 3.072 0.00 0.00
d.1|02 z.sz. 5.5. cie - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym
miejscu- z zastosowaniem pompy do betonu . C16/20
7|KNR 2-02 1101-|Podktady gr. 30 cm z ubitych materiatéw sypkich na pod-{m3 26.856 0.00 0.00
d.1/07 tozu gruntowym - pod ptyte fundamentowa.
8|/KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe gr. 10 cm na podtozu gruntowym m3 8.952 0.00 0.00
d.1/01 z.sz. 5.4. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.C8/10
9913 - pod ptyte fundamentows.
9/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod ptyte fundamento- |m?2 89.520 0.00 0.00
d.1/0618-01 wa z papy zgrzewalnej
10|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 1.779 0.00 0.00
d.1/04 tycznych budowli - fundamenty - siatka z pretow fi 10
mm oczko 15x15 cm - pod stopy jedna siatka , w plycie
dwie siatki.
11|KNR 2-02 0205-|Ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 18 cm z betonu C16/|m3 16.114 0.00 0.00
d.1]/01 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
Razem dzial: Przygotowanie nowej lokalizacji dla budynku kontenerowego. 0.00
2 Przygotowanie budynku kontenerowego i transport do nowego miejsca lokalizacji.
12|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 47.118 0.00 0.00
d.2|12003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwo 100-01 - demontaz .
Wsp. do R=0,4
13|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 82.138 0.00 0.00
d.2|05
14|KNR 0-21 4007-| Demontaz podtogi z ptyt OSB gr. 22 mm. m?2 82.138 0.00 0.00
d.2|03 Wsp. do R=0,4
15|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 82.138 0.00 0.00
d.2|0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
10 cm - demontaz .
Wsp. do R=0,4
16|KNR 4-01 0428-| Demontaz legaréw podtogowych. m 138.240 0.00 0.00
d.2|04
17|KNR 4-01 0535-|Rozebranie warstwy konstrukcyjnej podtogi z ptyt bla-  |m?2 82.138 0.00 0.00
d.2|02 chy trapezowej na konstrukcji stalowe;.
18|KNR 4-01 1306-| Odcigcie elementéw kotwigcych konstrukcje budynku - |szt. 36.000 0.00 0.00
d.2|02 belki poziome - od kotew fundamentowych.
19/KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych |t 0.231 0.00 0.00
d.2|05 - masa elementu 50 kg - wspawanie L stalowych
70x70x5 - krzyzakéw - w celu wzmocnienia konstrukcji
przed przeniesieniem budynku.
20|KNR-W 2-25 Przestawienie budynku gospodarczego o konstrukcji m?2 87.000 0.00 0.00
d.2|/0110-02 stalowej z lekkg obudowag o powierzchni do 100 m2 w
nowe miejsce i zakotwienie do ptyty fundamentowe;.
Razem dzial: Przygotowanie budynku kontenerowego i transport do nowego miejsca lokalizacji. 0.00
3 Roboty porzadkowe - rozbiérka ptyty po budynku, utwardzenie przy budynku .
21|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono-  |m3 31.311 0.00 0.00
d.3/0212-06 wych zbrojonych
22|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 31.311 0.00 0.00
d.3(04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos$¢ 1 km
23|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 45.750 0.00 0.00
d.3/01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
24|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.300 0.00 0.00
d.3/04
25/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawione na |m 5.000 0.00 0.00
d.3|03 tawie betonowej z oporem - boki placu.
26|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy  |m?2 38.750 0.00 0.00
d.3/03 po zageszczeniu 12 cm - placyk
27 |KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 38.750 0.00 0.00

d.3

03

na podsypce cementowo-piaskowej - placyk.
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Swietlica Rogéw budynek gospodarczy KNS.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
28|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 29.500 0.00 0.00
d.3/02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska
29|KNR 2-02 0607-|I1zolacje z folii polietylenowej - wrastwa izolacyjna w m?2 14.250 0.00 0.00
d.3|03 opasce.
30{KNR 2-31 0202-|Nawierzchnia z otoczakéw rozscielana recznie - gru- m?2 14.250 0.00 0.00
d.3/01 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
Razem dzial: Roboty porzadkowe - rozbiérka ptyty po budynku, utwardzenie przy budynku . 0.00
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Swietlica Rogéw budynek gospodarczy KNS.KSTTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|Przygotowanie nowej lokalizacji dla budyn- 0.00
ku kontenerowego.

2|Przygotowanie budynku kontenerowego i 0.00
transport do nowego miejsca lokalizacji.

3|Roboty porzadkowe - rozbiorka plyty po 0.00
budynku, utwardzenie przy budynku .
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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Swietlica Rogéw budynek gospodarczy KNS.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 875.2269 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Swietlica Rogéw budynek gospodarczy KNS.KST ~ ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 7.2000 7.2000 0.00 0.00
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.9933 0.9933 0.00 0.00
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 5.0318 5.0318 0.00 0.00
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 19.4738 19.4738 0.00 0.00
5.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 9.2206 9.2206 0.00 0.00
6./cement CEM | 32,5 t 0.4534 0.4534 0.00 0.00
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLlII m3 0.0322 0.0322 0.00 0.00
8.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.0120 0.0120 0.00 0.00
9.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0.0161 0.0161 0.00 0.00
10. |elektrody do spawania stali niskoweglowych o |szt. 97.4820 97.4820 0.00 0.00
$rednicy $r. 3,25 mm
11.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna dm3 3.5805 3.5805 0.00 0.00
miniowa
12.|folia polietylenowa 0.2 mm m2 24.2250 24.2250 0.00 0.00
13.|gaz propan-butan kg 8.9520 8.9520 0.00 0.00
14.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3223 0.3223 0.00 0.00
15. |kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 39.7188 39.7188 0.00 0.00
16.|krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0194 0.0194 0.00 0.00
17.|ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco kg 242.5500 242.5500 0.00 0.00
18.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 30.0900 30.0900 0.00 0.00
19.|obrzeza betonowe 30x8 cm kolor m 5.1000 5.1000 0.00 0.00
20. |otoczaki m3 1.7499 1.7499 0.00 0.00
21.|piasek m3 3.4194 3.4194 0.00 0.00
22.|piasek do zapraw m3 29.0045 29.0045 0.00 0.00
23.|piasek zwykly m3 0.2138 0.2138 0.00 0.00
24.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-|m?2 102.9480 102.9480 0.00 0.00
wie z widkniny poliestrowej podktadowa
25.|prety zebrowane 8-14 mm t 1.8146 1.8146 0.00 0.00
26.|tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 21.0030 21.0030 0.00 -0.00
27.|woda m3 1.7172 1.7172 0.00 -0.00
28.|materialy pomocnicze zt -0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Swietlica Rogéw budynek gospodarczy KNS.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|gietarka do pretéw m-g 9.6066 0.00 0.00
2.|koparko-tadowarka 74 kW (100 KM) m-g 3.8078 0.00 0.00
3.|nozyce do pretow m-g 11.3856 0.00 0.00
4.|pita do ciecia kostki m-g 0.9688 0.00 0.00
5.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1.9288 0.00 -0.00
6./samochod samowytadowczy m-g 13.7124 0.00 -0.00
7.|spawarka m-g 10.1640 0.00 0.00
8.|sprezarka m-g 106.7705 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 15.1222 0.00 0.00

10. |wibrator powierzchniowy m-g 47.9495 0.00 -0.00

11.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 1,0 t m-g 1.7790 0.00 0.00

12.|zuraw do 16t m-g 15.2250 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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