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Beton C16/20 (B20)
Stal RB500W
St0S-b
Otulina dolna  cpom =50 mm
Otulina boczna cphom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugosc Liczba St0S-b | RB500W
preta | [mm] [em] [szt] 76 712
dla 1 mb tawy fundamentowej
1 12 55 5,00 2,75
2 6 105 2 2,10
3 12 105 4 4,20
4 6 119 5,00 5,95
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 8,1 7,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 18 6,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 1,8 6,2
Masa catkowita kal 8

UWAGA: Diugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

STOPA FUNDAMENTOWA SF-1
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gr.10 cm

Beton C16/20 (B20)

Stal RB500W
St0S-b

Otulina dolna  cpom =50 mm

Otulina boczna cpom =25 mm

Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W

preta | [mm] [em] [szt] 26 o12 | ou
dla jednej stopy

1 12 120 7 8,40

2 12 120 7 8,40

3 14 144 6 8,64

4 6 109 3 3,27
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 33 16,8 8,7
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 1,208
Masa pretow wg $rednic [kal 0,7 14,9 10,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 0,7 254
Masa catkowita [kg] 27

UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie

wymiaréw w osi preta (metoda B

wg PN-EN ISO 3766:2006)

TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

KONSPROJEKT - WIESEAWA KOLENDA

Obiekt: BUDYNEK KULTURY (SWIETLICA WIEJSKA)
I for: GMINA PRZYKONA
mwestor: UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA
£t AWA FUNDAMENTOWA LF-1
Temat:

STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

Lokalizacja: GMINA PRZYKONA, ROGOW, DZ. NR 214/3

inz. WIESLAWA KOLENDA

-
rojektant |\ e wid. WKP/0050/POOK/0

mgr inz. JANUSZ KOLENDA

Sprawdzajgcy
PrOVEAEEY| Nr ewid. GP 7342/195/94

Skala: 1:25 (A3)  Data: grudzien /2021

Nr rys.

K-4




