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D1 pacH S1 | sUFIT PODWIESZANY P1 | popLoGA NA GRUNCIE P2 | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KONSPROJEKT - WIESEAWA KOLENDA
blacha dachowkopodobna 30,0cm | welna mineralna 15cm  |plytki ceramiczne 8,0cm | kostka brukowa TURKOWICE 46, 62-700 TUREK
6,0 cm taty z drewna 5,0 x 6,0 cm pas dolnyl wiqzara drewnianego 8,0 cm V\{ylewka betonowa, zbrojona 5,0cm podyspka piaskowo - cementowa obiek:  BUDYNEK KULTURY (SWIETLICA WIEJSKA)
2,5¢cm kontrtaty 5,0 x 2,5 cm folia paroizolacyjna siatkgq @4,0 mm, 150x150 mm (frakcja 0 - 2 mm) GHINAPRZYKONA
wysokoparoprzepuszczalna 2,5¢cm ruszt drewniany folia PE klejona na zaktad 15,0 cm | podbudowa z kruszywa tamanego fmwestor: UL SZKOLNAT, 62-731 PRZYKONA
membrana dachowa sufit podwieszany kasetonowy 16,0cm  |styropian EPS 100-038 (frakcja 0 - 31,5 mm) Temat:  PRZEKROJ PIONOWY A-A
pas gorny wigzara drewnianego 60x60, NRO hydroizolacja polimerowo 10,0cm | warstwa odsaczajaca z piasku Lokalizacja: GMINA PRZYKONA ROGOW, DZ. NR 21413
-bitumiczna grunt rodzimy zageszczony —
grunt bitumiczny do 1s=0,95 Projektant | (9" T ?,L‘},“_‘O'YX,%%(,RUELB?&O“
10,0cm | plyta betonowa C12/15 gt . arch. AGNIESZKA
30,0cm | podsypka piask. - zageszczona Sprawdzajacy| OGRODOWCZYK-GRUSZCZYNSKA
grunt rodzimy po zdjeciu humusu Nr ewid. 16/R-258/LOIA04
Skala: 1:50 (A3)  Data: grudzien /2021 Nrrys. A-3




