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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust.3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2020 r.,
poz.1333 ze zmianami), o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn.: ,Budowa Swietlicy Wiejskiej
w Rogowie oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku kontenerowego wraz ze zmiang jego
lokalizacji na dziatce”, z lokalizacjg na dziatce o nr ew. 214/3, obreb Rogdw, gmina Przykona, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania

projektu.
KONSTRUKCJA
Sprawdzajacy: Projektant:
Grudzien 2021r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-75/09/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Wieslawa Maria Kolenda

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 25 marca 1963 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0050/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \Mbl/l/\
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pani Wiestawa Maria Kolenda

jest upowazniona w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do  sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektéw i robot budowlanych wyszczegolnionych
w § 18,819, §20, § 21 i § 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Oktegows tiynieréw Budownictwa

\

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Wiestawa Maria Kolenda
62-700 Turek, Turkowice 46

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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iNzYNIBROW
BUDDWMICTWA

Zaswiadczenie
0 mamerze wenylilaoyjmym:
WEP-AGBT-EYE-CFP *

Pani Wiestawa Maria Kolenda o numerze ewidencyjmym WEP/B0/0043/05

adres zamieszkania Turkowice 46, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopaolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzialnosa oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wislkopolskie] Okregowsj izby Indyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednis 200L r. o podpisie slektronicznym (Do U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektronicne] opatrzont bezpieCnym pocpisem elsktronicnym wenyikowenym proy pomeoy wainegn kwaifikoweanego certyfikabu 5q
rawnowaine poo wiziedem Sntkow prawnych dokumentom ooRtrzonym podpisami wiasnorecTnymi.)

* weryfikage DOprawnoSci denych w Rinisfszym Zassiadczeniu Modne sprawdzic I pomocy rumery werylilecyineso zaswisdozenia na
stronie Polskiej |zby Indynieraw Budownichwa. wers piib. org.pl lub konteihujsc sig @ biurem wiascowej Dlregowej Izoy Indyrierow
Eudownictea.
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Nr. GP7342/186/84 Konin, dnia 1994,12,30,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
| ZAWODOWEGO DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1,6ust. 1;6ust. 2;7 | § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr. 8 poz. 46 z pozn zm)

Stwierdza sie, ze:
Pan/Pani:
Janusz Kolenda

magister inZynier budownictwa

uradzony (a) diia 24 slerpnla 1964 r. w Turku

posiada przygotowanie zawodows Upowazniajgce do  wykonywania
samodzielng| funkeji:

projektant | kierownik budowy | rebét
W specjalnosci: kanstrukcyjr{bubudnmdana

W Zakresie: -
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Pan/Pani Janusz Kolenda jest upowazniony do:

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzari konstrukcyjno-

budowlanych budynkéw oraz innych budowli z wytaczeniem linii,
wezléw | stacji kolejowych, dréy oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, w
zakresie rozwiazai archileklonicznych sporzgdzania projekiow
budynkéw inwentarskich i gouspodarczych, adaplacji projektow
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dzialki zwiazanych z realizacja tych budynkdw,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznean w zakiesie wszelkich budynkéw eraz innych budowli
z wytaczeniem linij, weziéw i stacji kolejowych, drég oraz
nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnych,

Od decyzji ninlejsze] przystuguje PanuPani odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, za posredniciwem Dyreklora
Whydzialu Gospodarki Przestrzenne] Urzedu Wojewbdzkiego w Koninie, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Janusz Kolenda 62-700 Turek ul. Wyszyriskiego 5/46
2 WGP ala

FRIE R wr.i«.-‘:-'l'. Tilalehy
)

il Ll e Tlak
= iticad ! g
\:', - ! Dyprakig W7 a7 sl
A fasf Cipanedolk Frrzairzenic
ot bl f L

B %

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



| Z B &
INEYMNIEROW
BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
o numerze werytikaoyfmym:

WEKP-ON7-MGG-JPA *

Pan Janusz Kolenda o numerze ewidencyjmym WEP/80,/0490/03

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 1c, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Preewodniczgoego Rady Wielkopolskie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie slektreniczrym (D, UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatreone berpisczrym podpizem elekronicnym weryfikowznym przy pomooy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wegledemn skuthdw prawmych dokumentom opstrzonym podpizami whasnomecznymi.)

* Weryfikacje pop ol danych w niniejszym zarwiadoeniu modna sprawdsic 23 pomocy numen: weryfikecjnego taswiadoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wwepiib.org.pl lub kontaknujzc sig 2 biurem wdasciwej Okregpowej by Indynienow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

Lokalizacja: Gmina Przykona, obreb Rogéw, dz. nr ew. 214/3

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

UWAGA

Przedstawione w opracowaniu wymagania opisane z przywotaniem nazwy handlowej, nazwy firmy, lub
wymagania z przywolaniem normy budowlanej maja tylko charakter przykladowy
(w celu okreslenia minimalnych parametrow technicznych i jako$ciowych). Istnieje mozliwo$¢
zastosowania materiatow i rozwigzan rownowaznych innych producentow przy spetnieniu zatozenia, iz
parametry techniczne stosowanych materiatow beda analogiczne lub o lepszych wtasciwosciach do

materiatéw zaproponowanych.

1.  Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1. Uktad konstrukcyjny
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej o podtuznym uktadzie $cian no$nych,
posadowiony na fawach i stopach fundamentowych, catos¢ zwiericzona wiencem zelbetowym,
obwodowo zamknietym.

1.2. Schematy statyczne
fundamenty zaprojektowano jako - belka na podtozu sprezystym (hipoteza Winklera),
oddziatywanie gruntu na tawe roztozone rownomiernie,
dach- wigzar drewniany,
nadproza o schemacie belek jedno-/wieloprzestowych, swobodnie podpartych.
Szczegoty w dalszej czesci projektu.

1.3. Zalozenia przyjete do obliczen:

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 - strefa 2, Qk= 0,90kN/m?
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 —strefa 1, gk = 20m/s
Posadowienie fundam. wg PN-81/B-03020 - Il strefa przemarzania Hz=1,0 m
Obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003

Obcigzenie state wg PN-82/B-02001

1.4. Podstawowe wyniki, obliczenia

Whyniki obliczen statycznych:

- tawa fundamentowa o przekroju 40x60 cm — zbrojenie 4#12, strzemiona @6 co 20 cm. Stal A-lIIN,
(RB500W) i A-0 (St0S-b), beton kl. C16/20

- stopa fundamentowa (SF-1) o wymiarach 120x120 cm, h = 40 cm — zbrojenie dotem siatka pretow
#12 co 19,5 cm. Stal A-IlIN (RB500W) i A-0 (St0S-b), beton kl. C16/20

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu programéw wspomagajacych projektowanie w zakresie

analizy statycznej i wymiarowania SPECBUD. Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych w oparciu
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0 metode stanéw granicznych zgodnie z Polskimi Normami. Szczegdtowe obliczenia

statyczne pozostajg w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Teren, na ktorym projektuje sie budynek objety opracowaniem obejmuje grunty rodzime i nasypowe. Na
podstawie punktowych odkrywek, informacji inwestora i przeprowadzonych badaniach makroskopowych
na dziatce ustalono iz w poziomie posadowienia obiektu wystepuja grunty rodzime nosne (utwory
mineralne proste), jednorodne genetycznie, wystepujace bez obecnosci wody gruntowe;.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), dla opracowanego terenu przyjeto:

- proste warunki gruntowe,

- pierwszg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Do obliczen dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto gfn=0,15MPa.

W wykopach fundamentowych (w trakcie realizacji) nalezy wykona¢ kontrole zgodno$ci wystepujacych
gruntéw i ich stanu z opisem podanym powyzej i w przypadku wystepowania niezgodnosci skontaktowaé
sie z projektantem. Wykopy pod fundament nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg
opadowa i jej korozyjnym dziataniem, a w przypadku, gdy dojdzie do rozmoczenia gruntow bezwzglednie

je wymieni¢ na warstwe chudego betonu.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych
Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg,

= Fundamenty
tawy i stopy z betonu zwirowego kl. C16/20 zbrojone wzdtuz Scian fundamentowych pretami 4#12,

strzemiona @6 co 20 cm. Stal A-IlIN (RB500W) i A-0 (St0S-b). Poziom posadowienia 1,00 m ponize;
poziomu terenu. tawy fundamentowe wykonac na podktadzie z chudego betonu kl. C8/10 gr. 10 cm.
Wysokos¢ taw 40 cm. Szerokos¢ taw 60. Stopy fundamentowe 125x125¢m, beton i stal jw.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych typu "M" na zaprawie cementowej klasy M5, grubosci
25 cm, od zewnatrz warstwa izolacji termicznej ze styropianu fundamentowego EPS100 gr. 15 cm.
Izolacja pozioma fundamentow 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco. Izolacja pionowa
wodochronna $cian fundamentowych - powtoka z masy bitumicznej (np. abizol R+P) lub inna

powtoka o podobnych wtadciwosciach niepowodujgca rozpuszczania styropianu.
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Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

- Sciany zewnetrzne zaprojektowano, jako dwuwarstwowe: pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W
0 gr. 25 cm, oraz od zewnatrz warstwa izolacji termicznej wykonanej w technologii ,lekkiej - mokrej”
styropian o gr. 20 cm

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr.25cm — Porotherm 25 P+W

- Sciany dziatowe 12 cm - Porotherm 11.5 P+W (alternatywnie bloczki z betonu komérkowego)

- Sciany dziatowe 6,0 cm - bloczki z betonu komérkowego 6,0 cm

Cato$¢ wykonana na zaprawie zwyktej, cementowo-wapiennej. Wymiary Scian podano na

rysunkach.

Wience, stropy, nadproza

Wieniec zelbetowy wykona¢ na wszystkich Scianach nosnych, jako obwodowo zamkniety. Zbrojenie
wienca 4 #12, strzemiona @6 co 25 cm. Stal A-llIN (RB500W) i A-0 (St0S-b), beton kl. C20/25.
Minimalne zaktady zbrojenia gtownego — 60cm. W wiencach zamocowac i zabetonowa¢ kotwy
fajkowe @16 do mocowania murtat — w rozstawie co 1,00 - 1,50 m.

Strop lekki, w formie sufitu podwieszanego do pasa dolnego drewnianego dzwigara dachowego

Nadproza z prefabrykowanych belek 2x typ L-19 lub prefabrykowane strunobetonowe 2xSBN

120/120.

Dach

Dach o konstrukciji lekkich dzwigaréw drewnianych. Wigzary powinny by¢ wykonane w sposob oraz

w warunkach zapewniajacych zatozong w projekcie jakos¢ idoktadno$¢ wykonania weztow.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C24,

impregnowanego metodg zanurzeniowg bio i ogniochronnie, preparatem FIRESTOP (lub innym

posiadajacym wazng aprobate techniczng ITB dopuszczajgcg do stosowania w obiektach

uzyteczno$ci publicznej), do klasy materiatu trudno zapalnego. W celu usztywnienia konstrukcji i

przeniesienia wystepujacych obcigzen nalezy wykonac stezenia:

- Stezenia potaciowe wzdtuzne (SW) nalezy wykonac z tarcicy grubosci 25 do 35 mm. Obiekt nalezy
stezy¢ zgodnie ze sztukg budowlang (mocowanie np. gwozdzie pierscieniowe 3x60
w ilosci 3 szt/wezet).

Stezenia potaciowe uko$ne (WBR) - tasma stalowa perforowana nalezy mocowa¢ zgodnie ze
sztukg budowlang — mocowanie w kalenicy i podporze wigzara, oraz posrednio do kazdego wigzara
(mocowanie posrednie do wigzaréw np. gwozdzie pierscieniowe 4x40 w iloSci 2 szt/wezet.

Elementy stezen — z tarcicy niestruganej. Potaczenia montazowe elementow konstrukcji projektuje

sie na taczniki ocynkowane. Na tak przygotowanej konstrukcji drewnianej nalezy utozy¢ folie

wiatrowg i kontrtaty, a nich taty i blache dachéwkopodobna. Kontrtaty, o wymiarach 4,0 x 2,5 cm,

taty drewniane (w rozstawie dopasowanym do rodzaju blachy dachéwko podobnej 35-40 cm), o

wymiarach 5,0 x 6,0cm i na koniec utozy¢ blache dachéwkopodobng. Zastosowana blacha musi

posiada¢ powtoke odporng na zmiany temperatury, na oddziatywanie promieni UV i ptomienie.
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Podczas montazu blachy nalezy przestrzega¢ zalecen producenta. Kolor blachy szary/grafit

(ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem).

W pasie dolnym wiazardw wykonaé drewniany ruszt azurowy pod utozenie ocieplenia z weiny

mineralnej, a w cze$ci Srodkowej na szerokosci 1,2m wykona¢ pomost techniczny z belek

drewnianych i ptyty OSB.

Projektuje sie docieplenie dachu w poziomie pasa dolnego wigzara kratowego wetng mineralng
gr. 30cm o gestosci 0,35 kN/m2. Pod wetng wykona¢ paroizolacje z folii paroizolacyjnej na sucho.

= Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa typowa, drewniana lub z tworzyw sztucznych, wg wymiaréw na rzutach.
Wspotczynnik przenikania dla okien elewacyjnych Umax = 0,90 W/(m2-K) dla drzwi zewnetrznych
wejsciowych Umax = 1,30 W/(m2:K). Nalezy stosowaC okna wyposazone w nawiewniki spetniajace
wymagania dotyczace wentylacji pomieszczen.

Wymiar stolarki przed ztozeniem zaméwienia obowigzkowo sprawdzié¢ z natury.

= Podlogi i posadzki

Zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.
Cokoty wysokosci 10 cm - z elementow ceramicznych. W catym budynku Swietlicy nie nalezy
stosowac progow. Poszczegoine warstwy przegrod przedstawione sg rysunku przekroju pionowego.
Wzér i kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem. Minimalne wymagania dla parametréw technicznych
zastosowanych ptytek to:

- Klasa Scieralno$ci — PEI - min. klasa IV

- Grupa nasigkliwosci - E = 3%

- Twardos¢ - >6

- Antyposlizgowo$¢ - R =10

- Odpornos¢ na plamienie - klasa 5

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Projektowane zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje budowe budynku $wietlicy wiejskie]
oraz przestawienie istniejacego budynku kontenerowego wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania na
budynek gospodarczy. Projektowany budynek ustug publicznych nie posiada szczegolnych rozwigzan

technologicznych wynikajacych z ich funkcji.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkdéw
terenu, wystepujace wzdiuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
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znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia

budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

w szczego6lnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

)

Ogrzewczych

Instalacja ogrzewcza zasilana energig elektryczna.

Chtodniczych

Nie dotyczy.

Klimatyzacji

W budynku przewidziano montaz klimatyzatoréw typu split z funkcjg grzania oraz chtodzenia.
Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.
Wodociagowych i kanalizacyjnych

Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego z gminnej sieci wodociggowe;.
Zaprojektowano miejscowe przygotowanie cieptej woda uzytkowej. W sanitariatach zastosowano
przeptywowe podgrzewacze wody, natomiast w pomieszczeniu kuchni przewidziano zastosowanie
pojemnos$ciowego podgrzewacza wody o pojemno$ci nominalnej 80 dm?.

Instalacia wody zimnej i cieptej

Scieki socjalno-sanitarne z budynku odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej, istniejgcym
przytaczem.

Gazowych

Nie dotyczy

Elektroenergetycznych

W ramach istniejacego przytacza — oSwietlenie ogdlne oraz instalacja gniazd wtyczkowych
wg projektu branzowego

Telekomunikacyjnych

Nie dotyczy

Piorunochronnych

Instalacja odgromowa wg projektu branzowego

Ochrony przeciwpozarowej

Instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane dla tego rodzaju budynku
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10.

1.

Sposdéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi

wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz

podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen

a) dlainstalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

b)  dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplne;j i
chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

Zatozenia, ktdre przyjeto do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen z uzasadnieniem doboru,

rodzaju i wielkoSci urzadzen, zamieszczono w poszczegdinych projektach opracowan branzowych.

Sposob powigzania projektowanych instalacji w obiekcie z sieciami zewnetrznymi wraz z wymaganymi

punktami pomiarowymi przedstawiono w odrebnym opracowaniu technicznym w poszczegoinych

projektach opracowan branzowych.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego

Projektowany budynek nie posiada urzgdzen instalacji technicznych, przemystowych, zwigzanych

z powstajgcym obiektem, ktére mogg wptywaé na ksztattowanie architektury i konstrukii.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z opisem w cze$ci architektonicznej

Charakterystyka energetyczna budynku

Opracowanie “charakterystyki energetycznej obiektow” jest elementem projektu branzy sanitarne;.

Autor opracowania:
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