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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

I.OSWIADCZENIA, WARUNKI,

UZGODNIENIA, OPINIE

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROGOWIE
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO KONTENEROWEGO WRAZ ZE ZMIANA JEGO LOKALIZACJI NA
DZIALCE
ADRES OBIEKTU GMINA PRZYKONA, OBREB ROGOW, DZ. NR EWID. 214/3
KATEGORIA OBIEKTU 1. SWIETLICA WIEJSKA - IX
BUDOWLANEGO 2. BUDYNEK GOSPODARCZY (KONTENEROWY) i
NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302706_2 GMINA PRZYKONA
zgéggg‘vﬁg DANE NUMER | NAZWA OBREBU EWID.: 0022 ROGOW
NUMER DZIALKI EWID.: 214/3
INWESTOR GMINA PRZYKONA
ADRES INWESTORA UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA

OSWIADCZENIA, WARUNKI, UZGODNIENIA, OPINIE

wiedzy technicznej

1. OSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami

2. Kopie uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i zaswiadczenie
0 przynaleznosci do izby zawodowe;j
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sporzadzono zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzier opracowania projektu

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROGOWIE
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO KONTENEROWEGO WRAZ ZE ZMIANA JEGO LOKALIZACJI NA
DZIALCE
ADRES OBIEKTU GMINA PRZYKONA, OBREB ROGOW, DZ. NR EWID. 214/3
KATEGORIA OBIEKTU 1. SWIETLICA WIEJSKA - IX
BUDOWLANEGO 2. BUDYNEK GOSPODARCZY (KONTENEROWY) - Il
NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302706_2 GMINA PRZYKONA
A’f’gﬁggg%g DANE NUMER | NAZWA OBREBU EWID.: 0022 ROGOW
NUMER DZIALKI EWID.: 214/3
INWESTOR GMINA PRZYKONA
ADRES INWESTORA UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA
PODPIS
mgr inz. Sylwia
PROJEKTANT Fratczak - Marciniak
INSTALACJE
SANITARNE nr ewid. WKP/0170/POOS/15
PODPIS
PROJEKTANT .
SPRAWDZAJACY mgr inz. Jacek Socha
INSTALACJE :
SANITARNE nr ewid. WKP/0187/PO0S/15

GRUDZIEN 2021
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-283/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 1. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm)) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Sylwia Fratczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 stycznia 1985 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0170/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

zt.af— - (—{_
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Sylwia Fratczak jest

upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:...q./......... !

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........)

Otrzymuja:
1. Pani Sylwia Fratczak
62-600 Kolo, ul. Broniewskiego 21/15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKDA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M3H-IUA-QR2 *

Pani Sylwia Fratczak-Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0237/14

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 21/15, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

—yrT

OKREGOWA KOMISJIAKWALIFIKACYINA

sygn. akt WOLIB-OKIC-SP-0054-65/2015 Poznai, dnia 15 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynicrdéw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust, 1 pldt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust, 4, art. {4 ust, 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (lekst jednolity: Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 z pdZn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju -z dnia 11 wrzesnia ‘2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie' ( Dz. U. 2014 r, paz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygolowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pamn
Jacek Tomasz Socha

magister inZynier
kierunel: Inzynieria Srodowiska
urodzony duia 11 wrzesnia 1986 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POQOS/15

do projektowania bez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjoych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
L. Podstawa do wykenywania samodziclnych funkgii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskicj Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wiclkopolskicj Olaggowe] Izby InZynierow Budowniclwa w Poznaniu
w terminic [4-dni od daty jej dorgezenia.

Przewedniczacy
Okregowej Iomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Diaws a

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Tomasz Socha jest

upowazuniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych.

wentylacyjnych, gazowych, wodaciagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objgte]j niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzorn autorskiego,

- sprawowama lcox_ltmh technicznej utrzymania oblektéw budowlanych
bez ograniczei.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajp do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i1 Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014 1. sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn w zakresie dangj specjalnosci.

Sktad orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczqey — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowslki:.. ﬂ

Czlonck Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski: Moo

[
Czlonek Komisji — dr inz. Danicl Pawlickiz... »/ Ll ’\1

Otrzymujg:
1. Pan Jacek Tomasz Socha
62-720 Brudzew, Bierzmo 23
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzorn
Budowlancgo
4.ala
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POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XHZ-BCE-N3I *

Pan Jacek Tomasz Socha o numerze ewidencyjnym WKP/15/0300/13

adres zamieszkania m. Bierzmo 23, 62-720 Brudzew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okreggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. OPIS TECHNICZNY

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROGOWIE
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO KONTENEROWEGO WRAZ ZE ZMIANA JEGO LOKALIZACJI NA
DZIALCE
ADRES OBIEKTU GMINA PRZYKONA, OBREB ROGOW, DZ. NR EWID. 214/3
KATEGORIA OBIEKTU 1. SWIETLICA WIEJSKA - IX
BUDOWLANEGO 2. BUDYNEK GOSPODARCZY (KONTENEROWY) i
NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302706_2 GMINA PRZYKONA
zgéggg‘vﬁg DANE NUMER | NAZWA OBREBU EWID.: 0022 ROGOW
NUMER DZIALKI EWID.: 214/3
INWESTOR GMINA PRZYKONA

ADRES INWESTORA

UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA

PROJEKTANT mgr inz. Sylwia Fratczak - Marciniak
INSTALACJE

SANITARNE nr ewid. WKP/0170/PO0S/15
PROJEKTANT L.

SPRAWDZAJACY mgr inz. Jacek Socha

INSTALACJE .

SANITARNE nr ewid. WKP/0187/POOS/15

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN PIOTR KUSMIERCZAK
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

CZESC OPISOWA
PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— projekt architektoniczno — budowlany,

— mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych,
— wizja lokalna w terenie,

— wytyczne branzowe,

— obowigzujace przepisy techniczno — budowlane i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji
centralnego ogrzewania dla zadania pn. ,Budowa Swietlicy wiejskiej w Rogowie oraz zmiana sposobu

uzytkowania istniejagcego budynku kontenerowego wraz ze zmiang jego lokalizacji na dziatce”.

3.INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. Wytyczne wykonania instalacji

Budynek zasilany w wode z istniejacego przytacza wodociggowego z gminnej sieci wodociggowe;.
Zgodnie z wymogami normy PN-92/B-01706 w instalacji wodociggowej nalezy zamontowa¢ urzadzenie
zabezpieczajace przed mozliwoscig wtornego zanieczyszczenia wody.

Ze wzgledu na mozliwos¢ zamarznigcia wody w instalacji w okresie ujemnych temperatur, w ktorym
budynek nie bedzie uzytkowany, a instalacja centralnego ogrzewania bedzie wytgczona zaleca si¢ oprdznienie
instalacji. W tym celu nalezy zamontowa¢ zawor spustowy umozlwiajacy usuniecie wody z instalacji w obrebie
budynku Swietlicy.

W projekcie przewidziano rozprowadzenie zimnej wody, a nastepnie miejscowe przygotowanie ciepte;
wody uzytkowej. Zaprojektowano instalacje jednostrefowg z zasilaniem dolnym. Przewody nalezy prowadzi¢
ze spadkiem 0,2% w strone przeciwng do przeptywu. Instalacje zimnej, cieptej wody zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD firmy KAN wchodzacych w sktad systemu KAN-therm Press LBP. Rury
nalezy taczy¢ za pomocq ztaczek zaciskowych natomiast potaczenia z armaturg wykonaé przy pomocy
ksztattek gwintowanych. Przewody prowadzone podtynkowo oraz w przestrzeni podiogi nalezy izolowaé
otuling z pianki polietylenowej ThermaCompact IS firmy Thermaflex. Przewody zimnej wody izolowac¢ otuling
0 grubo$ci 6 mm, a przewody cieptej wody uzytkowej otuling o grubo$ci 25 mm.

W instalacji przewidziano miejscowe przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Przed umywalkami

w sanitariatach zastosowano przeptywowy podgrzewacz wody np. EPO2 Amicus firmy KOSPEL o mocy
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4,4 KW, natomiast w pomieszczeniu 0/6 przewidziano zastosowanie pojemnosciowego podgrzewacza wody
0 pojemno$ci nominalnej 180 dm3 wyposazonego w dwie grzatki elektryczne o mocy 2,0 kW firmy ERMET.
Urzadzenia do podgrzewania wody nalezy zamontowaC oraz wyposazy¢ w armature wymagang przez
producenta danego urzadzenia. Na kro¢cu wlotowym zimnej wody do podgrzewacza pojemno$ciowego
zamontowac¢ zawdr bezpieczenstwa, zawdr spustowy oraz zawdr odcinajacy.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego zaleca sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC, PP,
PE o srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetnic
materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od
grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2,0 cm.

Podejscia do przyborow sanitarnych zakonczy¢ ksztattkg z koricowka gwintowa i wyposazy¢ w zawory
katowe, ¢wier¢ obrotowe z filtrem 1/2 — 3/8”. Bezpo$rednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych
urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Jesli ci$nienie zimnej wody przekroczy 3,3 bar nalezy zastosowac reduktor cisnienia wody. Reduktor
zamontowa¢ za wodomierzem i filtrem na gtéwnym przewodzie zasilajacym. Zaleca si¢ montaz reduktora
szczegblnie w przypadku gdy w instalacji zostang zamontowane baterie mieszajace.

Zaprojektowana zostata toaleta dla dostosowana dla osob niepetnosprawnych (pom. 0/11). Toalete
wyposazy¢ zgodnie z wytycznymi i standardami w przybory i armature przystosowang do korzystania przez

osoby z niepetnosprawnosciami.

Tabela 3.1. Wysokosc pofozenia krawedzi przyboréw sanitarnych od poziomu gotowej podtogi oraz wysokoS¢

zaworow odcinajgcych przed armatura.

Wyposazenie sanitarne Pr[?’/'l;) ]6r Zawér[c::o'l;’:]inaj acy Ofgn ’};W
Zlewozmywak 80 50 45
Umywalka 85 50 40
Miska ustepowa 39 70 (odpiyw%ionowy)
Zawoér czerpalny - 50 -
dia mij:;rrﬁ;?ﬁgvv:sych 45-50 70 (odpiyw(;))ionowy)

3.2. Préba szczelnosSci
Probe szczelnosSci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci

nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetnic instalacje wodg oraz
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doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie prébne dla wody cieptej i zimnej w wysokosci 1,5x najwyzsze ci$nienie
robocze nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekraczac¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnoSci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Przeprowadzenie proby cisnieniowej
potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez Wykonawce i Inwestora. Przed oddaniem do eksploataciji instalacje
podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie
dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢
z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.

3.3. Przeptyw obliczeniowy
Woda do budynku dostarczana bedzie na cele socjalno — bytowe. Obliczenia przeptywu wody
wodociggowej wykonano w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania

w projektowaniu. Uwzgledniono projektowane wyposazenie budynku w przybory sanitarne.

Tabela 3.2. Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Srednica Wymagane Normatywny wyplyw wody g [dm%/s]
Rodzaj punktu czerpalnego | nominalna DN| ci$nienie .. .
[mm] [MPa zimnej cieptej

n 0,07 0,07
Bariera czerpalna dla umywalki 15 0.1 szt. 3 3

suma 0,21 0,21

, n 0,07 0,07
Bateria czerpalna dla 15 0.1 ey 1 1

Zlewozmywaku

suma 0,07 0,07
o 0,30 -
Zawér sptukujacy dla pisuarow 15 0,1 szt. 1 -
suma 0,30 -
n 0,13 -
Ptuczka zbiornikowa 15 0,05 szt. 3 -
suma 0,39 -
On 0,15 -
Zmywarka do naczyn 15 0,1 szt. 1 -
suma 0,15 -
On 0,30 -
Zawér czerpalny 15 0,05 szt. 1 -
suma 0,30 -

1,42 0,28

Suma Xq, 170
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Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:

3
3g, =170 d’:

0,45 dm®
= 0,682 -014 |/
q=06820{>q,)" -0, { 5 }

3

q=0,6821(1,70)"* ~0,14 =0,73 d%
Budynek zasilany z istniejacego przytacza wody.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia do sieci wodociggowej powinno wynosi¢

200 kPa (20,4 m). W przypadku zbyt niskiego cisnienia w wodociggu w miejscu planowanej inwestycji nalezy

przewidzie¢ urzadzenie do podwyzszania cisnienia wody.

3.4. Dobor wodomierza

Wymagang wydajnos¢ wodomierza obliczono na podstawie przeptywu obliczeniowego wg wzoru:
9, =204
dm® m®

q, =2[0,73=1,46—— =5,26—
S h

Sprawdzenie warunkéw doboru wodomierza:

3

g<duma 963 <304
2 h

DN <d 20 mm <32 mm

gazie:
Quwmax - Maksymalny strumieri objetosci wodomierza, [m3/h]
DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza, [mm],
d - Srednica przewodu na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany, [mm].

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS—6,3 DN25 o nominalnym natezeniu przeptywu
6,3 m3/h oraz maksymalnym natezeniu przeptywu 7,875 m3h. Za wodomierzem zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy DN32 typu EA251. Wodomierz nalezy montowa¢ do instalacji z zachowaniem zasad
podanych w PN-91/M-54910.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

4.1. Wytyczne wykonania instalacji
Scieki socjalno-sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarmnej, istniejacym
przytaczem.
Wewnetrzng kanalizacje sanitarng wykona¢ podposadzkowo ufozong na podsypce z piasku

z minimalnym spadkiem 2,0% w kierunku odptywu. Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U
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klasy S (SN-8) o $rednicy @160 oraz z rur PVC-U o $rednicy @50, @110. Rury kielichowe tgczone za pomocq
uszczelek gumowych.

PrzejScia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ rurg ochronng wigkszg
o dwie dymensje od projektowanego przewodu, a wolng przestrzen miedzy $ciankami pozostawi¢ pustq lub
wypeti¢ materiatem trwale elastycznym nie wchodzacym w reakcje z rurami z PCV lub stosowac ptozy
dystansowe. llos¢ i dtugo$¢ rur ochronnych ustali¢ bezpo$rednio na budowie.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelno$ci poprzez
zalanie wodg odcinkow poziomych kanalizacji do wysoko$ci faczonych je pionami. Pozostatg cze$¢ instalacii
(piony i podej$cia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

W celu zapewnienia odpowiedniej pracy kanalizacji oraz jej wentylacji przewidziano zamontowanie
piondw kanalizacyjnych o $rednicy @110 zakonczonych wywiewka dachowa. Pion izolowaé otuling
ThermaCompact TF firmy THERMAFLEX o grubo$ci 9 mm. Piony prowadzi¢ po $cianach budynku lub
zabudowa¢ ptyta g-k. Piony kanalizacyjne nie wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ zaworem
napowietrzajacym. W przypadku mozliwych kolizji pionow kanalizacyjnych z konstrukcjg dachu, trase tych
pionéw nalezy odpowiednio odchyli¢ w grubo$ci stropu, zachowujac min. 1,0% spadku na poziomych
odcinkach piondw. Nad podtgczeniami przyboréw do piondw na najwyzszej kondygnacji zamontowac rewizje
umozliwiajace czyszczenie instalacji. Rewizje nalezy zamontowac réwniez na pionach kanalizacyjnych przed
wejsciem rur w posadzke.

Srednice przewoddw odptywowych (podejsé) dobrano ze wzgledu rodzaj urzadzenia, wg diugosci
podejscia i warunkéw podyktowanych w normie. Srednice podej$é przyjeto:

- dla zlewozmywaka — @50
— dla umywalki - @50
- dla miski ustepowej — @110

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:

— pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow,

— czyszczaki na pionach nalezy zamontowa¢ w najnizszej kondygnaciji w miejscach, w ktorych istnieje
zagrozenie zatykania sie przewodow,

— czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacie,

— przewody poziome rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalna odlegtos¢
miedzy czyszczakami powinna wynosic¢: dla rur o Srednicy od 110 — 160 mm — 15,0 m, dla rur o Srednicy
200 mm -25,0 m.

4.2. Uktadanie przewodoéw oraz ich montaz
Rurociggi nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce z piasku o grubosci 10,0 cm. Po

wykonaniu instalacji kanalizacyjnej i odebraniu przez stuzby inwestorskie wykona¢ obsypke o grubosci
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15,0 cm. Sposéb montazu kanatéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny. Rury
nie mogq mie¢ uszkodzen oraz nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamknigcia w postaci korkow lub za$lepek.
W miare mozliwosci nalezy montowa¢ przew6d na powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ do wykopu.
Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi
rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszenia
dtugosci opuszczanych odcinkdw. Materiat uzyty na podsypke oraz obsypke rur nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

Przewody mocowa¢ do konstrukcji budowlanej za pomocg obejm lub uchwytow w sposéb
uniemozliwiajacy powstawaniu zataman w miejscach potaczen. Pomiedzy przewodem, a obejmg stosowac
podktadki elastyczne. Obejmami mocowacé rure pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytow:

— dlarurzPCViPP o $rednicy od 50 - 110 mm —1,0 m,
— dlarurz PCViPP o srednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,
— dla rur z pozostatych materiatow — 2,0 m.
Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyborow sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:
— przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, wannach, umywalkach, wpustach
piwnicznych — 75 mm,

— przy wpustach podtogowych — 50 mm.

4.3. Przeptyw obliczeniowy
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo - gospodarczej obliczono wg normy
PN-EN 12056-2:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 2: Kanalizacja

sanitarna — Projektowanie ukfadu i obliczenia”.

3
Q,, =K/> DU {dﬂ}

S
gdzie:
Quw — natezenie przeptywu Sciekow, [dm?/s],
K — wspotczynnik czesto$ci, zalezny od przeznaczenia budynku, [],
DU — odplyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych, [dm?/s].
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Tabela 4.1. WielkoSci rownowaznikow odptywu dla przyborow sanitarnych i urzadzenn wg PN-EN
12056-2:2002.

Rodzaj przyboru Liczba Odptyw jednostkowy DU Razem
Umywalka 3 0,5 1,5
Zlew kuchenny 1 0,8 0,8
Pisuar z zaworem spiukujacym 1 0,5 0,5
Zmywarka do naczyn 1 0,8 0,8
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6,0 | 3 2,0 6,0
Wpust podtogowy DN50 2 0,8 1,6
> DU 1,2

3
Q,, =0,5:11,2 =1,67 am
S

Poniewaz obliczeniowa warto$¢ Quww jest nizsza niz najwigksza warto$¢ odptywu z pojedynczego
przyboru (DU = 2,0 dla ustepu sptukiwanego), dlatego przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacyjnej przyjeto
w wysokosci Qww = 2,0 dmd/s. Przyjeto przewod odptywowy PVC-U SN8 @160 prowadzony ze
spadkiem 2,0%.

Tabela 4.2. Wymiarowanie przytgcza kanalizacyjnego.

. ’ . .. | Przeptyw | Predkosc
Nazwa odcinka | Przeptyw | Spadek | Srednica | Chrop. | Wypein. | Predkos$¢ 100% 100%
[dm?¥/s] [%0] [mm] [mm] [%] [m/s] [dm?¥/s] [m/s]
Przytacze 20 20 60 | 025 | 2030 | 076 | 2830 1,59
kanalizacyjne

Wedtug otrzymanych wynikdw przyjete przytacze ma odpowiednig przepustowos¢, aby odprowadzi¢ scieki

z budynku.

5.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1. Charakterystyka zrédta ciepta

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang energig elektryczng. Urzadzenia grzewcze
dobrano w oparciu o0 obliczone projektowe obcigzenie cieplne poszczegdinych pomieszczen. W budynku
przewidziano montaz klimatyzatora typu split z funkcjg grzania oraz chtodzenia. Klimatyzator sktada sie
z jednostki zewnetrznej umieszczonej na zewnetrznej elewacji budynku oraz jednostki wewnetrzne
nasciennej. Przewidziano montaz klimatyzatora o jednostkowej nominalnej mocy grzewczej 4,0 kW. Zakres

pracy urzadzenia w trybie grzania powinien wynosi¢ min. -15°C.
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W pozostatych pomieszczeniach dobrano grzejniki konwektorowe elektryczne firmy THERMOVAL.

Moce oraz typy poszczegdlnych urzadzen grzewczych przedstawiono w cze$ci rysunkowej tego opracowania.

5.2. Urzadzenia grzewcze
W projektowanej instalacji przewiduje si¢ montaz nastepujacych urzadzen grzewczych:

—  Grzejniki konwektorowe elektryczne — typ T18 firmy Thermoval
= Zasilanie — energia elektryczna 230V~1PN, 50 Hz
» Montaz - stacjonarne - na wieszakach sciennych
= Stopien ochrony — IP 24

— Klimatyzatory
= Zasilanie — energia elektryczna 230-240V~1PN, 50 Hz
= Jednostka zewnetrzna: X2-12N8D1-OH firmy MIDEA - 1 szt.
= Jednostka wewnetrzna: AG-12NXD1-IH firmy MIDEA - 1 szt.
= Jednostka zewnetrzna: X3-18N8D0-OH firmy MIDEA — 2 szt.
= Jednostka wewnetrzna: AG-18NXDO0-IH firmy MIDEA - 2 szt.

5.3. Projektowe obcigzenie cieplne, wspdtczynniki przenikania ciepta
Obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego przestrzeni ogrzewanej wykonano wg normy PN-
EN12831, obliczen wspotczynnikéw przenikania ciepta przegrod budowlanych zgodnie z normg PN-EN I1SO
6946. Zapotrzebowanie na ciepto obliczono dla budynku zlokalizowanego w |l strefie klimatyczne;

(temperatura zewnetrzna -18°C).

Tabela 5.1. Zestawienie wspofczynnikdw przenikania ciepta.

Wspofczynnik przenikania ciepfa
Nazwa przegrody [W/(m=K)]
Sciana zewnetrzna 0,20
Drzwi zewnetrzne 1,30
Okno 0,90
Podtoga na gruncie 0,30
Dach 0,15
Tabela 5.2. Zestawienie wynikow dla budynku.
Straty ciepta budynku Symbol w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 2T 5373
Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Py min 3612
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Strata ciepta przez infiltracje 0,5 2Py int 2742
Stra.ta ciepta przez wentylacje mechaniczna, o _
nawiewng ,

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej EDOv mechinf -
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Oy 3612

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku 10 8985
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek 5O _
czasowego obniZenia temp.) RH

Projektowe obcigzenie ciepine budynku OuL 8985
Wiasnosci budynku

Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Asgrz bud 167 m? Ou / Aogzous | 53.7 | Wim?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrzbud 552 m? Oni / Vogzpus | 16.3 | Wim?

6. WENTYLACJA

6.1. Wentylacja grawitacyjna

W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Uktad kanatow
wentylacyjnych bedzie zapewniat usuwanie zuzytego powietrza z wszystkich pomieszczen w budynku.
Projektuje sie kanaty wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych wykonanych z lekkiego betonu o wymiarach
przewodu kominowego 12x17 cm. Otwory wywiewne w pomieszczeniach powinny by¢ zlokalizowane tak, aby
gbrna krawedz otworu znajdowata sie nie nizej niz 15 cm od sufitu. Powietrze zewnetrzne infiltrowane bedzie
do wewnatrz budynku poprzez nawiewniki mechaniczne umieszczone w gérnej czesci okna lub w przegrodzie
zewnetrznej nad oknem. Z sanitariatow zaprojektowano wywiew za pomocg wentylatoréw tazienkowych
np. firmy DOSPEL. Zataczanie wentylatorow automatyczne, zblokowane z o$wietleniem, z op6znieniem
czasowym.

Nad drzwiami wej$ciowymi do sali $wietlicy (pom. nr 0/4) zamontowac¢ kurtyne powietrzng elektryczng
0 szerokosci min. 2,00 m. Przyjeto kurtyne WING E200 EC firmy VTS o mocy 10/15 kW. Kurtyna zasilana
pradem 400V~3PN, 50 Hz. Przekroj przewodéw zasilajgcych min. 5x4 mm2,

6.2. Klimatyzacja
Schtadzanie powietrza w okresie letnim projektuje sie w sali $wietlicy (pom. 0/4) oraz kuchni
(pom. 0/5). Projektuje sie klimatyzacje pomieszczenia za pomocq klimatyzatora $ciennego typu split.
Klimatyzator czerpie powietrze z pomieszczenia klimatyzowanego, a nastepnie schtodzone kieruje
z powrotem do pomieszczenia. System klimatyzacji sktada sie z jednostki zewnetrznej umieszczonej na
zewnetrznej elewaciji budynku oraz jednostki wewnetrznej nascienne;.
Przewody freonowe wykona¢ z rur miedzianych bez szwu, tgczonych poprzez lutowanie. Izolacje rur

wykonac¢ z kauczuku syntetycznego o grubo$ci min. 20 mm. Po montazu nalezy wykona¢ 24 — godzinng prébe
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szczelnosci instalacji chtodniczej pod cisnieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng prace pompek
skroplin i szczelnos¢ instalacji chtodnicze;.

Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur PCV fgczonych poprzez klejenie. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku odptywu Skropliny musza by¢ odprowadzane do miejsca o dobrym drenazu.

Powietrze opuszczajgce klimatyzator jest skierowane do pomieszczenia przez zespét zaluzji
poprawiajacych rownomierny przeptyw powietrza i zwigkszajgcych komfort uzytkowania. Nalezy pamietac,
iz podczas pracy klimatyzacji okna oraz drzwi migdzy pomieszczeniami nieklimatyzowanymi muszg by¢
zamkniete. Regulacje kierunku przeptywu strumienia powietrza umozliwia ustawienie zaluzji za pomoca pilota.
Zaleca sie ukierunkowanie nawiewu powietrza w kierunku gornej strefy pomieszczenia, wzdtuz sufitu, gdzie
gromadzi sie ciepte powietrze. Przy takim ustawieniu proces mieszania powietrza w pomieszczeniu bedzie
najkorzystniejszy. W okresie dtugotrwatych podwyzszonych temperatur zewnetrznych, ktdre wystepujq
incydentalnie, mozna zastosowac tzw. nocne chtodzenie, ktére obnizy ilos¢ ciepta zakumulowanego przez

przegrody pomieszczenia co spowoduje obnizenie szczytowego zapotrzebowania na chtdéd w ciggu dnia.

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz:

= warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych - wyd. 1988 r.,

= warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - wyd. 1996 r.,

= wytycznymi producentow i dostawcdw urzadzen,

— wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw bhp i ppoz.,

— wszystkie zastosowane w projekcie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

— wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy i znaki towarowe nalezy traktowac, jako
rozwigzania przyktadowe o modelowych parametrach technicznych, wtasno$ciach charakterystycznych
i wlasciwo$ciach estetycznych. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych lub o lepszych
wiasciwosciach do materiatdbw zaproponowanych po akceptacji rozwigzania przez Inwestora
i Projektanta,

— Dbrak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z Projektantem i za jego zgoda,

— wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ badz montowa¢ na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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lll. RYSUNKI

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROGOWIE
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO KONTENEROWEGO WRAZ ZE ZMIANA JEGO LOKALIZACJI NA
DZIALCE
ADRES OBIEKTU GMINA PRZYKONA, OBREB ROGOW, DZ. NR EWID. 214/3
KATEGORIA OBIEKTU 1. SWIETLICA WIEJSKA - IX
BUDOWLANEGO 2. BUDYNEK GOSPODARCZY (KONTENEROWY) i
NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302706_2 GMINA PRZYKONA
Zgéggéﬁﬁ,f DANE NUMER | NAZWA OBREBU EWID.: 0022 ROGOW
NUMER DZIALKI EWID.: 214/3
INWESTOR GMINA PRZYKONA

ADRES INWESTORA

UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA

NUMER - TEMAT RYSUNKU SKALA
S-1 - Rzut parteru — instalacja wodociggowa 1:100
S-2 - Rzut parteru — instalacja kanalizacyjna 1:100
S-3 - Rzut parteru - instalacja c.o. 1:100
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| Wejscie przylacza wodociagowego

do budynku w rurze ostonowe;.
Montaz wodomierza w studzience
wodomierzowe;.

WYKAZ POMIESZCZEN: PARTER

Nr |Nazwa pomieszczenia |Pow. uzytkowa

0/1 | Wiatrotap 5.06 m?
0/2 |Korytarz 19.51 m?
0/3 | Szatnia 3.48 m?
0/4 | Sala $wietlicy 90.90 m?
0/5 |Kuchnia 19.19 m?
0/6 |Komora przyje¢ cateringu | 6.43 m?
07 |WC 415 m?

0/8 |Pom. gospodarcze 1 5.35 m?

0/9 |Pom. gospodarcze 2 9.83 m?

0/10 | WC meskie 6.89 m?
0/11 | WC damskie + NP 7.61 m?
Razem 178.40 m?
LEGENDA:

Przewod zimnej wody

—_——— —  Przewdd cieptej wody uzytkowej

716 Srednica przewodu [mm]

UWAGA:

1. Przewody wodociagowe zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD firmy
KAN-therm taczonych za pomoca ksztattek
zaciskowych
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WYKAZ POMIESZCZEN: PARTER

Nr |Nazwa pomieszczenia |Pow. uzytkowa
0/1 | Wiatrotap 5.06 m?
0/2 |Korytarz 19.51 m?
0/3 | Szatnia 3.48 m?
0/4 | Sala $wietlicy 90.90 m?
0/5 |Kuchnia 19.19 m?
0/6 |Komora przyje¢ cateringu | 6.43 m?
07 |WC 4.15 m?
0/8 |Pom. gospodarcze 1 5.35 m?
0/9 |Pom. gospodarcze 2 9.83 m?
0/10 | WC meskie 6.89 m?
w-_—-_----- - - - - -~ - -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~~~ -~ -~ -~ "~ " rT-"-" - - - Ty TT "
mgf » I 0/11 | WC damskie + NP 7.61 m?
] I — Razem 178.40 m?
0l6 =
1 r T T 1 I 5 6.43 m*
L \ | \ i \ fl = 5
\ j LEGENDA:
|
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Y . ., N
} N & | | Zakoficzyt wywiewka dachowa, Przewod kanalizacji sanitarmej
| N vy o || 30 cm powyzej posadzki
| - N\ LY o83 || | || zamontowat rewiz. @110<2,0%  Srednica [mm, kierunek i wartos¢
‘ \ spadku przewodu
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|
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\ G G G = 3. Podejscia pod miski ustepowe wykonywac
| : o $rednicy DN110
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Psary, ul. Orzechowa 3, 62-731 Przykona
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OBIEKTU: GMINA PRZYKONA, OBREB ROGOW

Proj. studzienka
¢/ kanalizacyjna @425 DZ. NR EWID. 214/3

STOR:
INWESTOR GMINA PRZYKONA

| UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA
o
N | TYTUL:
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FRATCZAK - MARCINIAK

nr ewid. WKP/0170/PO0S/15
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mgr inz. JACEK SOCHA

nr ewid. WKP/0187/POOS/15
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PROJEKTANTA:  mar inz. PIOTR KUSMIERCZAK
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np. X3-18N8D0-OH firmy MIDEA

klimatyzator jednostka zewnetrzna /I H
np. X3-18N8D0-OH firmy MIDEA

kurtyna powietrzna

np. WING E200 EC

firmy VTS o mocy 10/15 kW
z grzatkami elektrycznymi

klimatyzator jednostka zewnetrzna

np. X2-12N8D1-OH firmy MIDEA

klimatyzator jednostka wewnetrzna
np. AG-12NXD1-IH firmy MIDEA
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WYKAZ POMIESZCZEN: PARTER

Nr |Nazwa pomieszczenia |Pow. uzytkowa

0/1 | Wiatrotap 5.06 m?
0/2 |Korytarz 19.51 m?
0/3 | Szatnia 3.48 m?
0/4 | Sala $wietlicy 90.90 m?
0/5 |Kuchnia 19.19 m?
0/6 |Komora przyje¢ cateringu | 6.43 m?
07 |WC 415 m?
0/8 |Pom. gospodarcze 1 5.35 m?
0/9 |Pom. gospodarcze 2 9.83 m?
0/10 | WC meskie 6.89 m?
0/11 |WC damskie + NP 7.61m?
Razem 178.40 m?
LEGENDA:

} Temp. obliczeniowa w pom.
\ wg aktualnych przepisow [°C]

Numer pomieszczenia

Wymagana moc cieplna [W]

Typ grzejnika
- Moc [W]
Typ
UWAGA:

1. Zasilanie grzejnikow elektrycznych i klimatyzatorow
pradem 1~/50 Hz /230 V

2. Zasilanie kurtyny powietrznej pradem
3~ /50 Hz /400 V

2. Montaz urzadzen zgodnie z instrukcjq, i zaleceniami
producenta
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IV. ZAt ACZNIKI

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROGOWIE
NAZWA ZAMIERZENIA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

BUDOWLANEGO KONTENEROWEGO WRAZ ZE ZMIANA JEGO LOKALIZACJI NA
DZIALCE
ADRES OBIEKTU GMINA PRZYKONA, OBREB ROGOW, DZ. NR EWID. 214/3
KATEGORIA OBIEKTU 1. SWIETLICA WIEJSKA - IX
BUDOWLANEGO 2. BUDYNEK GOSPODARCZY (KONTENEROWY) i
NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302706_2 GMINA PRZYKONA
Zgéggéﬁﬁ,f DANE NUMER | NAZWA OBREBU EWID.: 0022 ROGOW
NUMER DZIALKI EWID.: 214/3
INWESTOR GMINA PRZYKONA
ADRES INWESTORA UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA
ZALACZNIKI

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Projektowana charakterystyka energetyczna

3. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrodet energii
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ROGOWIE
NAZWA ZAMIERZENIA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

BUDOWLANEGO KONTENEROWEGO WRAZ ZE ZMIANA JEGO LOKALIZACJI NA
DZIALCE
ADRES OBIEKTU GMINA PRZYKONA, OBREB ROGOW, DZ. NR EWID. 214/3
KATEGORIA OBIEKTU 1. SWIETLICA WIEJSKA - IX
BUDOWLANEGO 2. BUDYNEK GOSPODARCZY (KONTENEROWY) i
NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302706_2 GMINA PRZYKONA
zgéggg‘vﬁg DANE NUMER | NAZWA OBREBU EWID.: 0022 ROGOW
NUMER DZIALKI EWID.: 214/3
INWESTOR GMINA PRZYKONA
ADRES INWESTORA UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA

mgr inz. Sylwia Fratczak - Marciniak

PROJEKTANT nr ewid. WKP/0170/POOS/15

INSTALACJE

SANITARNE o
ul. Broniewskiego 21/15, 62-600 Koto
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.  Zakres roboét
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji
centralnego ogrzewania dla zadania pn. ,Budowa Swietlicy wiejskiej w Rogowie oraz zmiana sposobu

uzytkowania istniejacego budynku kontenerowego wraz ze zmiang jego lokalizacji na dziatce”.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka o nr ewid. 214/3 potozona w miejscowosci Rogow, gmina Przykona. Dostep do drogi publicznej
poprzez istniejacy zjazd. Na terenie nieruchomosci zlokalizowany jest istniejacy budynek Swietlicy wiejskiej
objety projektem, istniejgce przytgcza: wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne. Teren

nieruchomosci cze$ciowo ogrodzony i zagospodarowany zielenig niska.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziatce wystepujg elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi, prace budowlane i instalacyjne w obrebie istniejacej infrastruktury nalezy prowadzi¢ ze

szczegblng ostroznoscia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogg wystapi¢

w czasie wykonywania nastepujacych robot:

- prace na wysokosci,

- prace w wykopach,

- prace w poblizu urzadzen elektrycznych,

- upadki przedmiotow z wysokosci,

- prace zwigzane z transportem materiatu 1j. rur, grzejnikdw,

- porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,

- uraz ciafa lub oczu np. przy recznym cieciu rur.

Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5,0 m powinny by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie
rob6t specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych $rodkéw techniczno —
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizacii

rob6t lub w instrukciji technologicznej. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokonaé
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nalezy wstepnego rozpoznania terenu pod wzgledem istniejgcej infrastruktury podziemnej. Rurociagi uktada¢
zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie zzasadami i przepisami BHP, ze szczegolinym uwzglednieniem
wiasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych. Sciéle przestrzega¢ wytycznych producentéw

materiatow i urzadzen.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadza si¢ jako: wstepne i okresowe.
Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy "Instruktaz
stanowiskowy" powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ znig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

- Teren budowy nalezy oznakowac, a teren prowadzonych robot ziemnych ogrodzi¢ barierami. Okolice
miejsc szczegolnie niebezpiecznych na terenie budowy (np. wykopy) zostang o$wietlone,

- Przewidzie¢ nalezy wydzielenie i oznakowanie sktadowania materiatéw sypkich i zabezpieczenie ich
przed roznoszeniem po terenie przez np. wiatr poprzez wykonanie obuddw sktadowiska,

- Kazdy pracownik musi posiada¢ odziez ochronng zgodnie z przepisami szczegétowymi BHP,
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- Materiaty nieodporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢ przed ich
oddziatywaniem poprzez zastosowanie plandek lub sktadowa¢ w wyznaczonych przez Inwestora
pomieszczeniach magazynowych lub w kontenerach dostarczonych przez Wykonawce,

- Materiaty odpadowe gromadzi¢ nalezy w specjalnych kontenerach ustawionych w miejscu
wyznaczonym w planie zagospodarowania placu budowy,

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy realizowa¢ nalezy poprzez zapewnienie dostepu
W wyznaczonym miejscu do sprzetu przeciwpozarowego (gasnica pianowa 6 kg, koc gasniczy i piasek),

- Na tablicy informacyjnej budowy umie$ci¢ nalezy telefony alarmowe do strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego, policj,

- Miejsca gromadzenia materiatow tatwopalnych oraz gazéw technicznych nalezy oznakowa¢ znakami
ostrzegawczymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- W celu utrzymania sprzetu i pojazdow w nalezytym stanie technicznym stosowac nalezy przeglady
biezace i okresowe,

- Materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji przedmiotowej inwestycji muszg posiadac
wymagane atesty i spetnia¢ warunki techniczne i jakosciowe,

- Materiaty takie jak kruszywo, cement itp. przed zastosowaniem muszg zosta¢ skontrolowane pod
kontem przydatno$ci do zastosowania bezposrednio przed ich uzyciem,

- Materialy i urzadzenia przechowywane muszg by¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie lub

zagrazajgcy ich obnizeniu waloréw jakosciowych.

Biorac pod uwage zapis art. 21a, ust.1a ustawy Prawo budowlane uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot, Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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Budynek kultury (Swietlica wiejska)
Rogow dz. nr ewid. 214/3

Catos¢ budynku

Gmina Przykona
Ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

178,40

217,30

Spis tresci:
1
2

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

w

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Quna dla kazdej strefy

N

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

D O

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

~

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

(o)

)

)

)

)

) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

)

)

) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowe;j i pierwotnej
)

©

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Ue wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Dach D1 0,14 0,15 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.l{J\;v\;vngiz\'/}\i]T2021 :g:;#igii;
1 Podtoga na gruncie PG1 0,30 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m2-K] [W/m2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZA1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Weo. U Wsp.U wg W Warunek
sp. sp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m?2K] Wsp. g VV\<I1/—2(2)2K1 WT2021 P Y
[W/mzK] Unmax g
Nie
1 | Okno zewnetrzne | OZ1 0,90 0,18 0,90 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ1, D1

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,713

2 Luty 0,675

3 Marzec 0,658

4 Kwiecien 0,507

5 Maj -0,002

6 Czerwiec -1,366

7 Lipiec -0,442

8 Sierpien -1,366

9 Wrzesieh 0,061

10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,628
12 Grudzien 0,717

Miesigc krytyczny: Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoinych

przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m?2K)] fRsi frsi>fRsi,max Warunek

1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,977 0,977 > 0,717 | Spetniony
2 Dach D1 0,14 0,982 0,982 > 0,717 Spetniony
Podtoga na gruncie | PG1 0,30 0,960 0,960 > 0,844 | Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 178,4| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 3,5| wm?
Pojemnosc cieplna budynku Cm 29436000 | J/K
Stata czasowa budynku t 38,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 1,3| -
- aH 35 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesigc I I i v Vv Vi VIE | VIIE | IX X Xl Xl
Srednia temperatura 06| 18| 27| 80| 141|175/ 159| 17,5 137 88| 41| -09
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1668| 1331| 1401| 940| 478| 196| 332| 202| 494| 907| 1246/ 1692
QHt=10 'Htr'(C{rQe)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00( 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
QH,zy=1 O'S'sz'(Qi'Qi,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,n=QH+QH,zy 1668 | 1331 | 1401| 940| 478| 196| 332| 202| 494| 907| 1246 | 1692
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 345| 457| 888| 1210| 1418| 1504 | 1495| 1358| 920| 622| 428| 325
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint' 10-3-Artm 465| 420| 465| 450| 465| 450| 465| 465| 450| 465| 450| 465
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qugn=Qsor+ Qe KWh/m-c 809| 877| 1353| 1659 | 1882| 1953 | 1959 | 1822 | 1369 | 1087 | 878| 790
gH=QH,gn/QH,ht 0,25| 0,33| 0,49| 0,90| 2,00| 5,06| 3,00| 4,57| 1,41 0,61| 0,36| 0,24
gH,1 0,24| 0,29| 0,41| 0,69| 1,45| 0,00, 0,00 0,00| 1,01| 0,48| 0,30| 0,24
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OH.2 0,29| 0,41| 0,69| 1,45| 3,53| 0,00 0,00| 0,00 2,99| 1,01| 0,48| 0,30
fr,m 1,00( 1,00| 1,00/ 0,85| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,34| 1,00| 1,00 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | 4 99| 99| 0,96| 0,82| 048] 0,20/ 0,33| 0,22| 0,63| 0,92| 0,98| 1,00
zyskéw ciepta, hxgn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qrno.n=Qrni - 2AB2| 1758|1405 1 495 | *22) 0.99| 9,01 1,4a| 10| 7811 1992 2598
hH,gn"QH,gn KWh/m-c ’ ’ ’ ’ ’
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | ye19| 1292 | 1360| 913| 464| 190| 322| 196| 479| 880| 1209 | 1643
W miesigcu
Que=1 O'S'Hve'(Qi'Qe)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 3287|2623 | 2760 | 1853| 941| 386| 654| 399| 973| 1787 2455| 3335
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qxr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qr,nd=S(Q#,nd,n), 112803
kWh/rok ’
Catos¢ budynku

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \ qi ciepto Qrng
strefy

- m2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 178,40 589,00 20,0 11280,33
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQuna [kKWh/rok] 11280,33
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw;nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kd/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekeyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 178,40 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm?3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 1500,60 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catosc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrddto ogrzewania

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 Y%
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna — System PV

Wspdtczynnik Wh 0,70 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 11280,33 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hr g

3,00 -

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem
proporcjonalno-catkujgco-rézniczkujacym PID z
optymalizacjg

Sprawnos¢ regulacji hx.e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu hxg

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji his

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika h ot

2,73 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H%

0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catosc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna — System PV

Wspdtczynnik Ww 0,70 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1500,60 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos$¢ wytwarzania hw,g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytu hw,g

0,60 -
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Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji hw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwt |0,49 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,w% 0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catosc¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrédio swiatta

Nr Zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei% 625,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 178,40 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tb 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wiaczenie/wytaczenie

Whplyw swiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,L% - kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Catosc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédia Nazwa zrédta Qun Qk H Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio ogrzewania 11280,33 [{4131,99 [2892,39
Suma 11280,33 [4131,99 |2892,39
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédia Nazwa zrédta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 1500,60 [3064,95 |2145,46
Suma 1500,60 [3064,95 |2145,46
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédia Nazwa zrédta Qu. QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio Swiatta - 625,00 1875,00
Suma - 625,00 1875,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw) / At 71,64 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qxw+Qk,.L+Eelpom) / At 43,84 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp.H+Qprw+Qp L 6912,86 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 38,75 kWh/(m?-rok)

EP=Qpr/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

At

178,40

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j

EPH+W

45,00

kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EPL

50,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok)

EPmax KWh/(m 2-rok)

Uwagi

38,75 < 95,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok}]

l Ccamany budynelk

150 200 1250 ,300 350 400 50 00 >500

150 100
- 3 =

Wymagana dia noweago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej
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11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie
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1. Dane budynku
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publiczne;j

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Koto

Powierzchnia zabudowy A;=217,30 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=178,40 m?

Liczba kondygnaciji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania
i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,na [KWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 112803
elektryczna
2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qi,na [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 11280.3
ptynny

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 1500,6

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kKWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 1500.6
ptynny

3. Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestycji sa: wegiel kamienny, gaz ptynny,
energia elekiryczna z sieci elektroenergetycznej oraz biomasa i energia stoneczna.
W obszarze prowadzonej inwestycji nie ma mozliwosci podtaczenia sie do miejskiej sieci
cieptowniczej i sieci gazowej.

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
W obszarze projektowanej inwestycji dostepne sg nosniki energii z sieci elektrycznej, na
podtgczenie ktérych mogg zosta¢ wydane warunki techniczne.
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is systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrédto 'Nowe zrodto ogrzewania' o | TAK, Zrédto o udziale procentowym
udziale procentowym 100,00 % na 100,00 % na paliwo Miejscowe

paliwo Sie¢ elektroenergetyczna wytwarzanie energii w budynku - Gaz
systemowa - Energia elektryczna o ptynny, typu Kotty gazowe

wH=0,70, typu Pompy ciepta kondensacyjne (70/55°C) o mocy
powietrze/powietrze, sprezarkowe, nominalnej do 50kW o sprawnosci
napedzane elektrycznie o sprawnosci wytwarzania hH,g=0,91, Ogrzewanie
wytwarzania hH,g=3,00, Elektryczne wodne z grzejn. cztonow. lub ptytow. w
grzejniki akumulacyjne z regulatorem przyp. regul. central.i miejsc. z zaworem
proporcjonalno-catkujgco-rézniczkujgcy | termost. P-1K o sprawnosci regulacji

m PID z optymalizacjg o sprawnosci hH,e=0,89, C.o. z lokal. zrédta ciepta
regulacji hH,e=0,91, Zrédto ciepta w usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, | przewodami, armaturg i urzagdzen. w
piec kaflowy, kominek) o sprawnosci przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci
przesytu hH,d=1,00, System ogrzewania | przesytu hH,d=0,96, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o sprawnosci bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00. akumulacji hH,s=1,00.

TAK; wentylacja grawitacyjna o TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=199,09 strumieniach powietrza Vve1=199,09
m3h, Vve2=117,80 m%h. m®%h, Vve2=117,80 m%h.

TAK, Zrodio 'Nowe zrédto cieptej wody' o | TAK, Zrédio o udziale procentowym
udziale procentowym 100,00 % na 100,00 % na paliwo Miejscowe

paliwo Sie¢ elektroenergetyczna wytwarzanie energii w budynku - Gaz
systemowa - Energia elektryczna o ptynny, typu Kotly niskotemperaturowe o
wW=0,70, typu Elektryczny mocy do 50 kW o sprawnosci
podgrzewacz akumulacyjny (z wytwarzania hW,g=0,83, Centr. podgrz.
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez | wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
strat) o sprawnosci wytwarzania Z ograniczeniem pracy, z pionami
hW,g=0,96, Centralne podgrzewanie instalacyjnymi i przew.

wody - systemy bez obiegdéw rozprowadzajgcymi izolowanymi o
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu sprawnosci przesytu hW,d=0,80,
hW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody Zasobnik cieptej wody uzytkowej
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o | wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
sprawnosci akumulacji hW,s=0,85. akumulacji hW,s=0,85.

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji
6.1. Budynek projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |2,73 1,00 kKWh/kWh | 4132,0 4132,0 KWh/rok
elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ptynny

100,0 |0,78 6,50 kwh/m® | 14508,4 2232,1 m?3/rok

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 0,49 1,00 kKWh/kWh | 3064,9 3064,9 KWh/rok
elektryczna
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7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ptynny

100,0 |0,56 6,50 kWh/m® | 2658,7 409,0 m?3/rok

8. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikéw energii
8.1. Budynek projektowan

Sie¢

elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe

wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1520,000 | 300,0000 | 2000000,

w budynku - Gaz m3 1,880000 000 00 000000 0,500000 | 0,000000 | 0,000000
ptynny

Miejscowe

wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1520,000 | 300,0000 | 2000000,

w budynku - Gaz m3 1,880000 000 00 000000 0,500000 | 0,000000 | 0,000000
ptynny

9. Emisja zanieczyszczen poszczegdblnych systemoéw w budynku
9.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i 3355,175

g kg/rok | 37,6011 | 9,5036 | 2,8511 > 6,1980 | 0,0112 | 0,0002
System

przygotowania kgrok | 27,8910 | 7.0494 | 21148 |**88737 1 45074 | 0,0083 | 0,0002
cieptej wody

5843,913
0
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9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i 4464,120
wentylaciji 4

System
przygotowania 818,0768

cieptej wody

5282,197
1

10. Bezposredni efekt ekologiczny
10.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

65,492128 0,004965 65,487163

16,552955 4,014470 12,538486 75,75

4,965887 0,792330 4,173557 84,04
5843,912975 5282,197142 561,715832 9,61

10,795406 0,001321 10,794085 99,99

0,019432 0,000000 0,019432 100,00

0,000389 0,000000 0,000389 100,00

11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
11.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Kpye = esoz/er = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = esoz/er = 20/8 mg/m?® = 2,50

Kg-a-p = €so2/er = 20/0,001 mg/m?® = 20000,00

11.2. Tabela emisji rbwnowaznej

SOz 1,00 65,492128 0,004965 65,492128 0,004965
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NOx 0,50 16,552955 4,014470 8,276478 2,007235
PYL 0,50 10,795406 0,001321 5,397703 0,000660
SADZA 2,50 0,019432 0,000000 0,048579 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000389 0,000000 7,772692 0,000000

86,987580 2,012860

11.3. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant

alternatywny. Efekt sSrodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 97,7% ( 84,97 kg/rok)

korzystniejszym niz wariant projektowany.

12. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
12.1 Budynek projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia 0,60

elektryczna

zkWh

12.2 Budynek z alternatywnymi zréodtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ptynny

13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

systemu ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 4131,99 KWhirok 2479,19
Optaty state On, zl/m-c 0,00
Abonament Ab zl/m-c 0,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

1 ZRODLO CIEPEA 1,0 9000,00 11070,00
2 WYPOSAZENIE DODATKOWE 1,0 900,00 1107,00
zt 12177,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ptynny

2232,06

m3/rok

5914,96
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Optaty state Op,

zl/m-c

0,00

Abonament Ab

zl/m-c

0,00

ZRODLO CIEPLA - KOCIOL.
1 GAZOWY 1,0 13000,00 15990,00
o \(ISV;(POSAZENIE DODATKOWE - 10 1300,00 1599.,00
3 ZBIORNIK GAZU 1,0 7500,00 9225,00
4 INSTALACJA C.O. 178,4 60,00 13165,92
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 39979,92

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych

systemu przygotowania cieptej wod

i inwestycyjnych

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 3064,95 KWhirok 1838,97
Optaty state On, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zl/m-c 0,00

1 WYMIENNIK CIEPLA 1,0 2000,00 2460,00
2 INSTALACJA C.W.U. 178,4 12,00 2633,18
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 5093,18

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 409,04 mé/rok 1083,95
budynku - Gaz ptynny
Optaty state O, zl/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 WYMIENNIK CIEPLA 1,0 1000,00 1230,00
5 \CI:VVI:’IBSAZENIE DODATKOWE - 1.0 100,00 123,00
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3 \ INSTALACJA C.W.U. | 1784 12,00 2633,18
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 3986,18

15. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

2479,19 5914,96
- -138,58
12177,00 39979,92
- -228,32
13,90 33,16
68,26 224,10
- -3435,77
- -8,09

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrddet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

1838,97 1083,95
- 41,06
5093,18 3986,18
- 21,73
10,31 6,08
28,55 22,34
- 755,02
- -1,47

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.3 Analiza zbiorcza optacalnosci
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16. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

150000 0zt

128571 4zt

107142 9zt

85714 3zt

Bd285 7zt

42857 1zt

21428 Bzt

0,0zt

1] 1 2 3 4 5 5 7 B =] 10
[zt rok lata lata lata [at [at [at lat [at [at

B koszty inwestycyjne wariant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [z] | eksploatacyjne [z] | inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [zl]
0 17270,18 - 43966,10 -
1 17270,18 4318,16 43966,10 6998,91
2 17270,18 8636,32 43966,10 13997,82
3 17270,18 12954,49 43966,10 20996,73
4 17270,18 17272,65 43966,10 27995,64
5 17270,18 21590,81 43966,10 34994,56
6 17270,18 25908,97 43966,10 41993,47
7 17270,18 30227,14 43966,10 48992,38
8 17270,18 34545,30 43966,10 55991,29
9 17270,18 38863,46 43966,10 62990,20
10 17270,18 43181,62 43966,10 69989,11
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