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Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt zagospodarowania placu terenu przy Swietlicy
wiejskiej z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Branza: drogowa.

Adres: Ro6éznowo, dziatka nr 131/4

Inwestor: Gmina Dywity,
Ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity

Projektant Agnieszka Nieciecka
Upr. WAM/0139/POO

Kierownik pracowni Bohdan Niecieckii
Upr. 171/91/0OL
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Spis tresci

Oswiadczenie
Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Agnieszki Niecieckiej
Zaswiadczenie o przynaleznosci do WMIIB Pani Agnieszki Niecieckiej
Opis techniczny
BIOZ 11-16
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1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Przekroje poprzeczne
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OSWIADCZENIE

.Projekt zagospodarowania placu terenu przy Swietlicy wiejskiej z zapleczem
sanitarno-szatniowym” branza drogowa jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Agnieszka Nieciecka vpt: do p ',‘towa”'a
Upr. WAM/0139/POOD/11 i

gQRAhDZA‘]Q)O‘l . mgr inz. Maril szﬂfomczuk
‘ Upr. bud. do proiok} wania 2.0

w specjalnosci konstruiEcy oraz 3rog

nr 43/02/0L - art. 13.4\f1 i art. 14.1.2
nr OB - WAM/B)/3241,02
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

N OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
w1 ( 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. 22010 1. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE NIECIECKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 grudnia 1976 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0139/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaSwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski V W{

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz OLA
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Pani Agnieszka Nieciecka upowaZniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnogci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosgci
niniejszych uprawnien.

PRZE ODNICZ
OKREGOWEJ KO/ ey

Otrzymuje:
mgr inz. Zdeislaw
1. Pani Agnieszka Nieciecka “
10-687 Olsztyn, ul. Leyka 16/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacgjnym:

WAM-L535-HVE-UB1 *

Pani Agnieszka Nieciecka 0 numerze ewidencyjnym WAM/BD/0165/11

adres zamieszkania ul. Leyka 16/3, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymnagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgadnie art. 5 ust 2 ustaury z dnia 18 wnesma 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektrani j op d icznym weryfik ¥ pray pomocy wainego kwslifikowanego certyfikate =3
rownowsine pod wegledem skutkow pn\wlych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgcanymi.)
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OPIS TECHNICZNY ,
Projekt zagospodarowania placu terenu przy Swietlicy wiejskiej
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym .

1. Materialy wyjsciowe.

%+ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

% Inwentaryzacja terenu

% Wizja lokalna

% Uzgodnienia z inwestorem

% Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 43.poz. 430.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania placu terenu przy
budynku Swietlicy wiejskiej wraz z zapleczem sanitarno- -szatniowym.

3. Lokalizacja.
Roéznowo, dziatka nr 131/4.
4. Stan istniejacy oraz informacja o inwestycji.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu placu terenu przy Swietlicy wiejskie;j.
W obecnym stanie nawierzchnia jest gruntowa.

Istniejace uzbrojenie podziemne.
Sie¢ tA

Sie¢ eN

wO80

5. Stan projektowy.

8 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5m;

2 miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5m;

Zatoke postojowa dla autobuséw — 2 miejsca postojowe;

Droge wjazdowg szerokosci 5,5m z zjazdem wylukowanym promieniami RS5
14,65;

Chodnik o szerokosci 2m, od strony zachodniej 1,35m.
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Konstrukcja nawierzchni. o

Konstrukcja zatoki :

kostka betonowa gr8 cm
podsypka cem.- piask. gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-20 gr. 25 cm
warstwa odsgczajgca z piasku o wspolczynniku wodoprzepuszczalnosci

K>8m/d gr. 20 cm
razem 57 cm

Konstrukcja chodnika :

kostka betonowa gr6 cm
podsypka cem.- piask. gr. 4 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem R=2,5MPa  gr. 10 cm
warstwa odsgczajaca z piasku o wspolczynniku wodoprzepuszczalnosei

K>8m/d gr. 20 cm
razem 40 cm

Konstrukcja miejsc postojowych oraz drogi wjazdowe;j :

kostka betonowa gr8 cm
podsypka cem.- piask. gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 25 cm
warstwa odsaczajaca z piasku o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosei
K>8m/d gr. 20 cm

razem 57 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych okraweznikowana kraweznikiem
betonowym na tawie betonowej z oporem z betonu kl. B-15. Polgczenie zatoki
z drogg gruntowg zakonczone kraweznikiem utozonym na ptask (wtopionym)
15x7,5. Pochylenie podluzne dostosowane do terenu oraz do wysokosci
posadowienia budynku w granicach 2,5-10%. Przy wjezdzie, na dtugosci ok. 5,1m
pochylenie 3% przechodzi w 5% na dtugosci 8,3m, w 10% , a nastepnie w 2,5%.
Chodnik zakonczony obrzezem 6x20 na posypce piaskowe;j.

6. Odwodnienie.

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe.

7. Wykonanie.
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Przed przystapieniem do prac nalezy usunaé¢ warstwe humusu i warstwe grﬁntéw
organicznych a nastgpnie teren oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen. Nastepnie
przystgpi¢ do wymiany i uzupetnienia gruntu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni placu. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow
1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w caly okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce odwodnienie.
Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety,
pamigtajagc o zachowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i nadaniu
przekrojom poprzecznym spadkow umozliwiajacych szybki odpltyw wod
z wykopow.
Przy wykonywaniu koryta zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly
0 co najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia o wskazniku nie
mniejszym niz [&=1.
Warstwe odsgczajgcg nalezy uktada¢ w warstwie o jednej grubosci zageszczajac
od dolnej krawedzi (o najnizszym spadku) i przesuwajac si¢ pasami podtuznymi
czeSciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej gornej krawedzi. Nierdwnodci
1 zaglebienia powstale przy zageszczaniu nalezy na biezace uzupehiaé.
Zageszczenie nalezy kontynuowad¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg proby Proctora (przeprowadzonej wedlug PN-B-04481
i okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12). Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczenia
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej (z tolerancja od -20% do 10%). W
przypadku, gdy wilgotnos¢ jest wyzsza, kruszywa nalezy osuszy¢ przez mieszanie
i napowietrzanie. Natomiast, gdy wilgotno$¢ jest nizsza wskazane jest jego
zwilzenie wodg i rOwnomierne wymieszanie.
Po zapewnieniu odpowiedniego zaggszczenia warstwy odsaczajacej nalezy
przystgpi¢ do ukfadania warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie (o grubosci 30cm). Podbudowe powinno uktadaé
sie na podtozu wskazanym wyzej zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Mieszanke bezposrednio po wytworzeniu (tak, aby nie
doszto do rozsegregowania jej i wyschnigcia) nalezy rozkladaé warstwa
o jednakowej grubosci, majgc na uwadze, aby grubos¢ nie przekroczyta 20cm po
zageszczeniu. Nastepng warstwe (o gr. 10cm) mozna utozy¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy. Kazda warstwa musi by¢ odpowiednio wyprofilowana
1 zageszczona. Podobnie, jak w przypadku warstwy odsaczajacej nalezy
doprowadzi¢ do zageszczenia o wilgotnosci optymalnej okreslonej wg metody
Proctora. W przypadku wilgotnosci nizszej od optymalnej o 20% jej wartosci lub
nadmiernego zawilgocenia warstwy podbudowy nalezy postapi¢ podobnie jak przy
warstwie odsgczajacej. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg (D-04.04.00).
Nastgpnie nalezy przystapi¢ do uktadania warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 25cm. Przy uktadaniu
przedmiotowej warstwy nalezy postepowac identycznie jak przy uktadaniu
warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego.
Po osiggnigciu odpowiedniego zageszczenia warstwy nalezy przystgpié do

9
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utozenia podsypki cementowo-piaskowej o gr 4cm, po czym utozy¢ nawiexzchnie

z kostki betonowej. Dla zapewnienia optymalnego zageszczenia i no$nosci
warstwe obsypac piaskiem.

8. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje
i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas wykonywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogolnie dostepnym miejscu sprzet
ochrony odpowiedni do rodzaju robét zgodnie z odnosnymi przepisami
bezpieczenstwa, przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali
procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.
Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane 2z zabezpieczeniem 0séb
postronnych przed zagrozeniami na terenie robot. Zwtaszcza dotyczy to wykopéw,
nierownosci terenu, zapewni odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie oraz
konieczne ogrodzenie ochronne.

Podczas robot oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi
bezpieczefistwa zwlaszcza w przypadku robdt na wysokosciach czy w wykopach.
Respektowane beda wymogi bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajacych
warunkach pogodowych (opady, wiatr, mroz, mgta itp.).

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia rob6t budowlanych:

— W poblizu prac zwigzanych z wykonywaniem placu i zatoki,

— Kitoére powoduja ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczego6lnosci przysypania ziemia, upadku z wysokosci, itp.

— Z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.

— Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢
zgodnie z Dz. U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17 wrze$nia 2002r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Wymagane jest rOwniez, aby ten plan zostal pozytywnie zaopiniowany
przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

9. Spis rysunkéw

1. Projekt zagospodarowania terenu.
10.Przekroje poprzeczne A-A, B-B, C-C.

Opracowata : Agnieszka Nieciecka [|

10
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Projekt zagospodarowania placu terenu przy
Swietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarno-

szatniowym.
Branza: Drogowa
Adres: Roéznowo, dziatka nr 131/4
Inwestor: Gmina Dywity, ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity

Opracowali:  Agnieszka Nieciecka |
Upr. WAM/0139/POOD/11

Olsztyn listopad 2015r.
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Podstawg prawng opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) z p6Zniejszymi zmianami, ustawa z
dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2001 r. Nr
129, poz. 1439), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126)

Zgodnie z ww. ustawg do obowigzkow projektanta nalezy ( Art.20.ust.1 pkt. 1
b) sporzadzenie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniajgc w
planie bezpieczenstwo i ochrone zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
ww. planu przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust. 2), nalezy
uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robot:

1. Ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania materiatami sypkimi gromadzonymi do
podbudéw nawierzchni drogi oraz studni chfonnych.

2. Przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

3. Prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

4. Prowadzonych w studniach
5. Prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

2 Zakres cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Oznakowanie robét

Wytyczenie miejsc parkingowych

Roboty przygotowawcze

Wykonanie robét ziemnych

Wykonanie podbudowy

Wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych
Roboty wykonczeniowe,

Zdjecie oznakowania robot

3 Istniejgce obiekty budowlane

W stanie istniejgcym nie ma budynkéw budowlanych.

4 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy po drodze.

12
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5 Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

5.1. Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e Nie wystepuja.

5.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancii
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczernistwu i
zdrowiu ludzi;

¢ Nie wystepuja

5.3. Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

e Nie wystepujg

5.4. Roboty prowadzone przy montazu lub demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych:

e Demontaz kraweznikow, oraz roztadunek palet z kostkg betonowa.

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatari ograniczajgcych
potencjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegodlnosci nalezy mie¢ na uwadze:
e Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,
e Organizacje terenu budowy zapewniajgca bezpieczenstwo z uwagi na
konieczno$¢ utrzymania ruchu kotowego oraz ruchu pieszego,
o Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego
e Zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach
uzbrojonych

Zasady postgpowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robét zawarte sg
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r), Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401), Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263) oraz rozporzgdzeniu

Ministra Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych

i mostowych (Dz. U. nr 7, poz. 30 z 1977 r.)

Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.
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Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwaniabadéwy zalezy
w duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.”
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy — kierownik budowy zgodnie
z obowigzujgcym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 14390) jest
zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i achrony
zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy ( Art. 21 a. ust. 1) Jednocze$nie
zobowigzany jest (Art. 22. Ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informac;ji
do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( opracowanej przez projektanta) oraz w
planie, wynikajacych z postepu prac budowlanych.
Wiasciwe przygotowanie inwestycji obejmowac bedzie m. in.:
e Okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegotowego
harmonogramu realizacyjnego
e Przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie

szkolen,
e Zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy
o Zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do  pracy sprzetu

zmechanizowanego, pomocniczego i wszelkich niezbednych urzgdzen,

e Przygotowanie materiatbw podstawowych i pomocniczych,

e Zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw ( odpowiednia odziez ochronna)
| pierwszej pomocy. Szczegdlowe wytyczne zawarte sg w przepisach prawnych i
instrukcjach BHP

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien byé
przeszkolony przez kierownika budowy lub robét w zakresie przestrzegania przepiséw
bhp, a powyzszy fakt powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp.

Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniajgca bezpieczeristwo z uwagi na
koniecznos¢ utrzymania ruchu kotowego i pieszego.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie
utrzymany ma by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan
organizacji ruchu. Roboty na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania
wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszg pracowaé w
ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe,
aby byli dobrze widoczni dla kierowcéw jadgcych droga.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy
w sposdb uniemozliwiajacy wejscie na teren budowy oséb postronnych. Dotyczy to
szczegblnosci wykopow. Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym
elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowaé ze szczegolng
starannoscig, a w trakcie realizacji rob6t dbac o przestrzeganie przyjetych warunkéw.

Ad.3. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w gtebokich wykopach oraz przy montazu
elementow ciezkich.

Nie wystepuje.
Ad.4. Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ bedzie istotne zrodto zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zarowno dla osob obstugujacych sprzet jak

i przebywajacych w jego zasiegu. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie
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dziatania ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia. Dziatania te opiefasie Bowinny
o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263), sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac
powinien w szczegolnosci:
e By¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne
e Powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych
stosowne uprawnienia
e Powinien by¢ uzywany wytgcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie
z zasadami okre$lonymi w instrukcji obstugi.
e Po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu
i zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby postronne.

Ponadto;

e Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach
roboczych.
Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedgcych w ruchu.
Czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary
moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obstugi maszyn
nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na bezpieczenstwo pracy w terenach
uzbrojonych,
w poblizu budynkéw, w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz
w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy
wspétpracy z dodatkowym osprzetem. Stosowaé woéwczas nalezy $rodki
bezpieczenstwa i zasady BHP okreSlone w instrukcjach obstugi urzadzen.
W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie
powyzszych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikéw oraz
systematyczng kontrole i konserwacje sprzetu.

Ad.5. Zachowanie szczegélnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach
uzbrojonych.

Przed rozpoczeciem budowy ( na 14 dni) nalezy bezwzglednie powiadomié¢ wtascicieli
urzadzen obcych.

Ad.6. Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje
dziatanie substancji toksycznych, trujgcych, wysokiej temperatury, hatasu itp.

Substancje toksyczne, trujgce i o wysokiej temperaturze nie wystepuja.
Planowana inwestycja opiera si¢ w gtbwnej mierze na zastosowaniu materiatow , bgdz
technologii stwarzajgcych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
Nalezy jednak zapewni¢ wiasciwe stosowanie materiatéw i technologii tj. zgodnie z
wiedzg techniczng i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane
surowce oraz technologie podlegajg ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed
rozpoczeciem prac nalezy dokladnie zapozna¢ sie z zasadami bezpiecznego
postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzega¢ nalezy ogéinych zasad
wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnoéci korzystania z odziezy ochronnej i
stosowania w wymaganych pracach nausznikéw wygtuszajgcych.

15
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6. Uwagi.

1. Kierownik budowy zobowigzany jest do wprowadzenia niezbednych zmian w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajgcych z postepu prac
budowlanych.

2. Wszelkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, wytycznymi odno$nie wykonawstwa robét, instrukcija BHP oraz
wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.
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