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podsypka piaskowa stabilizowana
cementem h=150
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec

|_p Nazwa elementu tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
. www.bilw.pl
1 | Dno studni @ 630 P
2 | Rura trzon. dwuscienna @630 Przebudowa ulicy Ksiedza Kardynata Stefana
3 | Uszczelka lub doszczelnienie np. piankg montazowg W_yszynsklego W Warce_w 1s_Fn1e]qcym pasie d".)gf) ymw
zwiazku z budowa kanalizacji deszczowej, w gminie Warka,
4 | Stozek odcigzajacy z tworzywa w powiecie gréjeckim
5 | Adapter tworzywowy RWESTOR
: - BURMISTRZ WARKI
6 | Wpust uliczny klasy D400 H115, petny kotnierz ul. Plac St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka
BRANZA FAZA PROJEKTU
SANITARNA PW
mgr inz. Grzegorz Glinski "MAZI00357p00S/12
w speCJaI.ganltarne] —
mgr inz. Pawet Kucharski MAZ/0068/P00S/12
w specjal.sanitarnej

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY STUDZIENKI SCIEKOWEJ

DATA SKALA ARKUSZ

05.2024 - 3/3

NUMER RYSUNKU




