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Szczesna, maj 2025 r.

OSWIADCZENIE

Ja niZej podpisany o$wiadczam, Zze projekt:

~Przebudowa ulicy Ksiedza Kardynata Stefana Wyszynskiego w Warce w istniejacym pasie drogowym w
zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej, w gminie Warka, w powiecie gréjeckim”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pozn. zmianami.).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Grzegorz Glinski

Projektant:
rojextan upr. MAZ/0059/P00S/12

mgr inz. Pawet Kucharski

Projektant sprawdzajacy: MAZ/0068/P00S/12
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PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

%{ BIURO INZYNIERSKIE 6
tukasz Widalski



PROJEKT WYKONAWCZY/ DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA ULICY KSIEDZA KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARCE W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM W ZWIAZKU Z
BUDOWA KANALIZAC]I DESZCZOWE], W GMINIE WARKA, W POWIECIE GROJECKIM

MAaiuwiIED <A

_] pERTAOAG

| ke T A
REVAIEFOW
FLOCWRITT &N

sveil nkl. MASTIZN 417 (1255 Warsrawa, doia 02 lipea 2002 +
DECYZIA

Ma podstawic art. 11 ust 1 art, 24 wat. | plr 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzsdach zawodovwych
architekicw, inbvmierdw budownicbwa ocaz urbansidw (D). = 2000 o N 5 o, 42 2 P ek ark. 12 ust. 1
pkt 1S man A, am 13ust | opkt ], osc 4, art 19 wsk 1 gkt 4 stawey = doin 7 lipea 1994 v, - PMrawo budowlane
itekst jednolitys D, U, 2 20080 v, Kro 245, poz. B613 2 pifm, o) otes § 10 usd | pht 1, § 15, & 23 ost. 1
roFparzadzenia Ministra Transpora § Budownictwa 2 doin 28 kwietni 2006 1w sprawic samodziclnych funkacii
techmicrmyeh w budownicowie (L L Br 83 poe. 578 pddn. 7o)

1

\

Okregowa Komisja Kwaliftkseyjna
Mazowicekic] Okregowej bzby Ingvnieriw Budownictwa:
mtuje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskiemn
magistrowi infynierowi
urodzonemn duoia 26 lipea 1977 roko w Warseawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
nr MAZBSYPOOSZ

do projekfowania bor ograniceen
w specjulnodei instalacy jnej w znkresie siced, instalacii i nreadeed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyeh i kanalizacyjuyeh

Secregdlowy zalres prawnici

E Mo mocy art, 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 15 ust. 1 pkt 1 1 ust. 4 ustawy - Prawn budowlane,
w zakresie objptym wydej wymieniong specjalnedcia, siniejsze uprawnivmia stunowiyg
podstawe do:
1¥ projektowania, sprawdania prigekicw architcktoniczno-budowlanyeh i spravowsania
nadzomm auterskiceo,
2 sprvweowania kontroli techniezne] urrzrynania obickiiw pdowlanveh, = rasirecsenicm
arl. 62 usl. 5164,

[L. Ma moey § 15 rozporegdecnia Ministrs ‘U ransporto { Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samedriclnyeh funhcji technicenyeh w budownictwie, niniejsee
uprawnicnis stanowiz podstawe do:

sporagpleania projekiu sagospodarvwania dziatki lub teremy w zakresie wyie] wymieniong]
specialnosc.

L Na moey § 23 wsl. | noeporeydecnia Ministra Transpertn i Bodownictwa =z doia Z8
kwictnia M r. W Spl‘ﬂ.'h'ié Sﬂmuﬂzit‘]n}'ﬂh fl]nkcii_ I.m.'llr.lil.':f:n“'l.':h w  hudownictwic,
ninigjsze nprawoienia stanowia podstawe do:

priviebiowania ubickin budowlmego takicpe jak: siecl 1 instalacje cieplne, wenlylaeyjne,
gazoowe, wodnciggowe 1 kanalizacyine, z doborers wladeiwych ureadesn W projekcie
budowlamym.

ZA ZGONOSC Z ORYGINALEM

mer in;
Ugmwiir:g. Grzegors Gliriski
bay e Rr:ua brdowlans do projektowani
W 2ol €26n w tpaciaingge; instala ine
Wesuecl instalacyi , urzadzen cj i
Vol O?Macyynych, Jazowych, Rl
ociagowych kanalizacy;n'yan

Nr ewig. MAZ/0059/F’OOS/12
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w - UZASADNIENIE
rwigzky z wwaglpdnieniem w ealodel izdania  strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksy e pOWani
administracyinego odstepuje si od urasadniania decyzji. ; . o

1. Zgodni 12 7 P !JFDUCIENLE

. Zpodnie z ari. sl 7 usierwy raws budowlane, podsiawe do w i : i
fechniczrych w budowniciwie siagnowi wpis do ceniralnego rj:)c:srm. Lﬂuﬂ&}::{::‘;fzzdg}?yﬁx:}ﬁ:ﬁ;&m
Nadvoru Budowlanege craz wpis na listg calonkdw wiatctwe) izby smmorzqeu Zawodowegs,

2 Od mimigisef decymii study odwolanie do Krajowsi Kowigfi Kwaiifikercyfne; Polskia by Insymierew
Budowrrictwa w Warszawle za podredmictwem Okrgpovey Kamigi Kwa.i',fﬁkacy_fm;j Mazowieckief Qkregowef Izhy
Inzymierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnfa fef doveczersia,

Sklad Orzekajycy Arh Uiy

2/ mgr ink Irena Churska
3/ mgr int. Krrysztof Booss

Oy
1. Pan Greepore Moraslaw Glinski

1. Gléwny Inspekior Nadzon Badowlanegn
1am

ZA ZGONOSC Z ORYGINALEM

MEr ins
Ugmwiir:g. Grzegors Gliriskj
Pl ig:a budowlana do Projektowani
W Tapdani ::{;ﬂz;ﬁ%gainn&r:i instala r:a
aCH 1 ur; ) Cil
Wenlylacyinych, gazz:\:;:; A
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TWT-CXI-86P *

Pan GRZEGORZ MIROStAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0400/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 13:56:34 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGONOSC Z ORYGINALEM

mer in;, G
nZ, Grzegor iriski
L;ﬁf:;g:ma l_wdowlarg do fmlg«?hg:'kl
1C26n W specalngéei instala; .
instalacsi yrz, ;B

W zakresis siaci

Nr ewid. MAZ/DOSQ/PDOS/12
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sygn. akt. MAZ/7131/220 /12 /8 Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekedw, mzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nt 3 poz. 42 z pén. zm.), art. [2 nst. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. I pkr 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane
(tekst jeduolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdfm. zm.) orax § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rezporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnfa 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkcji
technicznych w budownictwic (Dz.1U. Nr 83 poz. 578 p62n. zm.)

Okregowa Kemisja Kwalilikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Janowi Kucharskicmu
mapistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 24 czerwea 1978 roku w Warszawie, synowi Ryszarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0068/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjoych

Szezegélowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowaniz
nadzom autorskiego,
2/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniom
art. 02 ust. 51 6.

Il. Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia stanowig pedstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyze] wymienione]
specjalnosei.

1. Na meocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnja 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do: ;
projektowania obiektu budowlanege takiege jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projckcie
budowlanym.

ZA ZGONOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoici zadania stromy, na podstawie arl. 107 § 4 Koduksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sig od nzasadniania decyzji.

POUCZENIE
L Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykenywamia samodzielnych funkcji
techmicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego preez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanege oraz wpis na lisig czlonkdw wlasciwey izhy smmorzqdu zawodowege.
2 Od winigjszef decyzji shuzy vdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Poiskiej Izhy Ingywierdw
Budownictwa w Warszawie za poirednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinef Muzowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jof doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churvka
3/ mgy inz. Kyzysztof Booss

Olrzymuja.
1. Pan Pawel Jan Kucharski

2. Gitwny Inspektor Nadzom Budowlanese
J.afa

ZA ZGONOSC Z ORYGINALEM
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PRZEBUDOWA ULICY KSIEDZA KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARCE W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM W ZWIAZKU Z
BUDOWA KANALIZAC]I DESZCZOWE], W GMINIE WARKA, W POWIECIE GROJECKIM

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DXM-JXT-HE9 *

Pan PAWEL JAN KUCHARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0607/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-04 10:37:58 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGONOSC Z ORYGINALEM
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I1I. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACY]JNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Ksiedza Kardynata Stefana Wyszynskiego w Warce w
istniejacym pasie drogowym w zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej, w gminie Warka, w powiecie
groéjeckim.

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Warki, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Groéjec.

4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant - Grzegorz Glinski, nr upr. MAZ/0059/P0O0S/12.
Projektant sprawdzajgcy - Pawet Kucharski, nr upr. MAZ/0068/PO0S/12.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Burmistrzem Warki a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— mapa archiwalna w skali 1:500,

— inwentaryzacja wtasna,

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 r. (Dz. U.z 2016 1., poz. 124),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z pdZniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest realizowana na dzialce ewidencyjnej nr 793, 746/2; obreb 0002 Warka, jednostka ewid.
140611_4 Warka.

5.3 Mapy

Projekt zostat sporzadzony na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

5.4 Dane o zieleni

Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarem NATURA 2000.

W obrebie inwestycji brak zieleni szczeg6lnie chronione;.

é > BIURO INZYNIERSKIE
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Ksiedza Kardynata Stefana Wyszynskiego w Warce w
istniejgcym pasie drogowym w zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej, w gminie Warka, w powiecie

grojeckim.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Inwestycja zlokalizowana jest w mie$cie Warka. W stanie istniejagcym ulica posiadajg nawierzchnie gruntowa
ulepszong, ulica nie posiada chodnikbw. W pasie przebudowywanej drogi znajduja sie sieci:
elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa. Ponadto w trakcie roboét
ziemnych mogg wystgpi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Obszar terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku

nr 2 -, Projekt zagospodarowania terenu”.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 315mm, dtugo$ci 247.2 m i z rur PV(C, o
$rednicy 160mm, dtugos$ci 7.5 m.

Na kolektorze grawitacyjnym zaprojektowano studnie rewizyjne i potaczeniowe wlazowe z kregow
zelbetowych #1200mm z niecentrycznym wejsciem z wiazami zeliwno betonowymi ciezkimi @ 600mm klasy
D400 o no$nosci 40 t.

Na kolektorze grawitacyjnym zaprojektowano studzienki inspekcyjne z polipropylenu PP-B o $rednicy 630
mm, z wtazem zeliwnym D 400 o $rednicy 600 mm.

Na kolektorze grawitacyjnym zaprojektowano studzienki §ciekowe z polipropylenu PP-B o $rednicy 630 mm,

ze zwienczeniem zeliwnym z kratka $ciekowa w klasie D400 wg PN-EN 124.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek po ktérych jest projektowana

inwestycja, tj. na dzialce ewidencyjnej nr: 793, 746/2; obreb 0002 Warka, jednostka ewid. 140611_4 Warka.

Przepisy prawne, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
e art. 35 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,
e art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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5. Dostep dla osdb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

6. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego

lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami przyjetego uchwata nr 1V/18/18 Rady Miejskiej w Warce
z dnia 28 grudnia 2018 r Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Warka.

Studium wskazuje na potrzebe kontynuacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w utwardzonych

nawierzchniach ulic niewyposazonych w kanaty deszczowe.

7. Informacja czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Obszar na ktérym jest projektowana inwestycja, tj. dziatka o nr ewid.: nr: 793, 746/2; obreb 0002 Warka,
jednostka ewid. 140611_4 Warka, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani nie jest objety ochrong

konserwatorska.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego

Obszar na ktérym jest projektowana inwestycja, tj. dziatka o nr ewid.: 793, 746/2; obreb 0002 Warka,

jednostka ewid. 140611_4 Warka, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

9. Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko
FAZA BUDOWY

Halas

Hatas, ktéry bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwigzany z praca maszyn oraz
ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma mozliwosci
stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu w

czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do sSrodowiska.

; > BIURO INZYNIERSKIE
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Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdét budowlanych w rejonie

zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6°0 - 2200),

Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowic bedzie pyt powstajacy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione uciazliwo$ci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorgc pod uwage przejsSciowos¢ prac budowlanych
nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku wywotanych

zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyraZzny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy nie bedg
powodowac powstawania istotnych ilosci $ciekow. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy beda stuzy¢
gtownie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie podrecznych
zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i
pojazdéw. Podczas tych czynno$ci moga wystepowal wycieki paliwa, olejow i innych ptynéw

eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne
Na terenie budowy beda mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roSlinnej. Przy przebudowie ulicy wystgpia zmiany
$rodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktocenia swobodnego sptywu wod opadowych,

2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wdd i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:
1. wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i =zabezpieczonych zbiornikéw oraz 7zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodéw,
2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze na

skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie

powinny sie wydarzyc.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawa¢ odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne,
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¢ utozenie nawierzchni.
Niektére ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone a ich
charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem roboét.
Roboty budowlane aby spelia¢é wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone

szczegbtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie:

1. odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewta$ciwego zabezpieczenia
zbiornikéw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie doszto do skazen,
zanieczyszczen i zniszczen w §rodowisku,

2. sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢é sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na sSrodowisko,

3. staty nadzoér nad wykonawcami roboét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do S$rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwré6ci¢ uwage na witasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy

nalezy postepowacé zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
Srodowiska, os6b lub ddébr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
¢ mozliwo$cig powstania pozaru.
4) w przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.

Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpaddéw powstajagcych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich
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wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3 obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu

ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
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C. CZESC TECHNICZNA
1. Charakterystyka trasy

Projektowane kanaly deszczowe beda przebiega¢ w pasie drogowym ul. Ksiedza Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Warce. Projektowane kanaty Dn315 i Dn160 bedg odbiera¢ wody opadowe i roztopowe ze
zlewni drogowej. Lokalizacje kanatu deszczowego przedstawiono na planie sytuacyjnym. Wody opadowe lub
roztopowe beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. ks. Marcelego

Ciemniewskiego.

2. Profil kanatu deszczowego
Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w systemie grawitacyjnym zapewniajagcym minimalne koszty
budowy i eksploatacji. Dtugo$¢ kanatu deszczowego dtugosci 247.2 m i z rur PVC o $rednicy 160mm, dtugo$ci
7.5 m..
Przyjeto minimalne spadki kanatéw imin = 0.3%, . Zagtebienie kanatu grawitacyjnego przyjeto ok. 1,7 mppt.

3. Material kanatu deszczowego

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normg PN-
EN1401-1 i posiadajace sztywnos¢ nominalna SN8 kN/m2, SDR34 w zakresie $rednic dn160-315.

Rury musza posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goraco
wokét uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V Kklasy 60 z pierscieniem
stabilizujacym z polipropylenu (PP) z witéknem szklanym. Ponadto uszczelki sa olejoodporne zgodne z

normg PN-EN 681-2 WH.

4. Studzienki rewizyjne i polagczeniowe
Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i potgczeniowe wtazowe z kregow
zelbetowych $1200mm z niecentrycznym wej$ciem z wtazami zeliwno betonowymi ciezkimi $600mm klasy
D400 o nos$noéci 40 t w drogach, zgodne z Polskg Norma PN-EN-124:2000.
Wszystkie przej$cia kanatow przez $ciany studzienek nalezy wykonaé¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje wo6d opadowych. Materiat studni
betonowych lub zelbetowych minimum:

e Dbeton klasy C 35/45,

¢ nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,
o wodoszczelno$¢ W8.
e mrozoodporno$¢ F150.

Studnie posadawia¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubo$ci min. 15 cm. Kregi sktadowe studni
taczone na uszczelke elastomerowg obetonowane od wewnatrz i zewnatrz. Studnie nalezy wyposaza¢ w
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stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegto$ci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy osiami
stopni. Studnie zlokalizowane w jezdni wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

Nalezy stosowa¢ wtazy kanatowe okragte o Srednicy min. DN 600mm, korpus z wktadka tlumiaca o
wysokosci min. 150mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy min. 50mm. Nalezy stosowa¢ wilazy zgodnie z norma
PN-EN 124:2000 o odpowiedniej Klasie wytrzymatosci. Wtlazy studni znajdujace sie w terenie
nieutwardzonym, badZ drogach z kruszywa nalezy obrukowac.

5. Studzienki inspekcyjne

Do budowy bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac studzienki z polipropylenu PP-B o
$rednicy 630 mm.

Studzienki przeznaczone do taczenia rurociggdéw odwodnieniowych stuzgcych do grawitacyjnego,
bezcisnieniowego zbierania i odprowadzania wo6d opadowych i podziemnych z podtorza gruntowego
(drenaze, zbieracze i kolektory) muszg posiadac aprobate techniczng Instytutu Kolejnictwa (IK).

Studzienka powinna sktadac¢ sie z nastepujacych elementéw:

e Podstawa studni (kinety o $rednicy 630 mm przelotowe i zbiorcze o $rednicach kr6écéw DN 160
mm, DN 315 mm (lub tzw. Kinety $lepej - bez dolotow)

e Ruratrzonowa dwuscienna z PP-B o $rednicy DN/OD 630 mm o sztywnos$ci SN =8 kKN /m2
e Uszczelka elastomerowa SBR

e Teleskop PP-B DN 535 mm lub ptyta odcigzajaca z betonu zbrojonego

e  Wiaz zeliwny D 400 o $rednicy 600 mm.

e Pierscien tworzywowy lub betonowy

Studzienki kanalizacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 13598-2, posiadaé¢ gtebokosé
posadowienia 6,0 m oraz musza by¢ odporne na wode gruntowa 5m.

Studzienki posiadajg podwdjne dno.
Studzienki powinny posiada¢ odpornos$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .
Szczelnos$¢ potaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z norma PN-EN 1277.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wtazy kanatowe Zeliwne klasy D400 zgodnych z normg PN-EN 124: 2015 i
zelbetowe pierscienie odcigzajace.

Studnie posadawia¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 15 cm i podsypce piaskowej
grubo$ci min. 10 cm.

6. Studzienki Sciekowe uliczne

Do budowy bezcisnieniowej Kkanalizacji (sanitarnej, deszczowej) nalezy zastosowa¢ studzienki z
polipropylenu PP-B o $rednicy 630 mm.

Studzienka powinna sktadac¢ sie z nastepujacych elementéw:
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e Podstawa studni (kinety o $rednicy 630 mm przelotowe i zbiorcze o Srednicach kré¢cow DN 160
mm, DN 315 mm (lub tzw. kinety $lepej - bez dolotow)

e Ruratrzonowa dwuscienna z PP-B o $rednicy DN/OD 630 mm o sztywno$ci SN 28 KN/m2
e Uszczelka elastomerowa SBR

e Teleskop PP-B DN 535 mm lub ptyta odcigzajaca z betonu zbrojonego

e  Wiaz zeliwny D 400 o $rednicy 600 mm.

e Pierscien tworzywowy lub betonowy

7. Proba szczelnosSci, hydrauliczna

Wykonawca po zakonczonych pracach, a przed pisemnym zgloszeniem do Administratora o zakonczeniu
robdét wykona czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym oraz wykona kamerowanie
sieci i przekaze dokumentacje do Administratora. W przypadku watpliwosci co do szczelno$ci potaczen
przewoddéw Kkanalizacyjnych po wykonaniu kamerowania, kanalizacje sanitarng nalezy poddac¢ prébie
szczelno$ci zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015.

8. Warunki dotyczace wykonawstwa

Przed rozpoczeciem inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania w formie pisemnej
Administratora sieci o terminie rozpoczecia rob6t. Zgtoszenie nalezy dostarczy¢ do Administratora sieci z 14
dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca po zakoniczonych pracach, a przed pisemnym zgtoszeniem do Administratora o zakonczeniu
rob6t wykona czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym oraz wykona kamerowanie
sieci i przekaze dokumentacje do Administratora.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanych drég przewidziano budowe zjazdoéw
do poszczegdblnych dziatek.

8.1Wytyczne odnosnie wykonania robot ziemnych

Przewdd Kkanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie wasKkoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, Ze 80% wykopow zostanie wykonana mechanicznie, a
20% recznie. Rury i ksztaltki nalezy dostarczaé w iloSci zapewniajacej mozliwo$¢ bezposredniego
wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury musza przylegac
swoim dolnym obwodem do podtoza i nie moga opieraé sie na kielichach. Po utoZzeniu przewodéw, odbiorze
wykonanej roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac
recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggéw bez kamieni i gruzu, a dalej
mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20
cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do
warstwy gruntéw nos$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na piasek. Wymieniony grunt
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doktadnie zagesci¢ do parametréw jw.

W miejscach przej$¢ dla mieszkancow, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie stosowac
ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robdt ziemnych ustawi¢ znaki ostrzegawcze, o$wietli¢ o
zmroku $wiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma i barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robét ziemnych w sposéb nie naruszajacy ruchu ulicznego
oraz bezpieczenistwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadca drogi. Inwestor nie okresla
miejsca wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzié¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PVC i PE, nalezy przestrzegaé¢ warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodéw z
rur PP i PVC zawartych w instrukcji technicznej producenta rur.

8.20dwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania woéd gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot.

Prowadzenie prac metoda wykopéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia igtofiltrow
nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujacych na dzien rozpoczecia roboét ziemnych warunkow
gruntowo-wodnych.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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