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Szczesna, maj 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze projekt:

,PRZEBUDOWA ULICY KSIEDZA KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO
W WARCE W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pozni. zmianami.).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Lukasz Widalski

Projektant branzy drogowej: upr.: MAZ/0143,/POOD /12

mgr inZ. Michat Bodych

Sprawdzajacy branzy drogowej: upr.: MAZ/0393/POOD /11

%{ BIURO INZYNIERSKIE 4
tukasz Widalski
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PROJEKT WYKONAWCZY/ DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA ULICY KSIEDZA KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO
W WARCE W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM

f iy MAZOWIECKA
//'/LW\ | OKREGOWA
1 zﬂ\*%

N 1z B A
s =% IN2YNIEROW

/’r’T{ | BubownicTWA

sygn. akt. MAZ/7131/192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pon. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 9 marea 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow; ’

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

%( BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego prezez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

%( BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RF6-DT2-HSA *

Pan tUKASZ WIDALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA 5 , SZCZESNA, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Oswiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

'/(’ BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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TYATYATADOD YAT TCTNITCTACVM DACID NDNAMNIATVNM

MAZOWIECKA
Panl OXAEGOWA
Bl & 4
=T INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

sygn. akt. MAZSTI31/ 613 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynioréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péim. zm.), arl. 12 ust. |
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. |4 ust. | pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin, zm.yoraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust,
| rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych
funkeji technicenych w budownictwie (Dz,U, Nr 83 poz, 578 z pbzn, zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Bodych
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 listopada 1983 roku w Warszawie, synowi Grzegorza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/0393/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz arl. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresle
objetym wyZej wymieniong specjalnofciy, ninicjsze uprawnicnia stanowig podstawe do:

1/ projekrowania, sprawdzania projekiow architcktonicano-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze oprawnicnia budowlane
uprawniajg do:

sporzedzanin projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnodei,

1. Na mocy § 18 vst. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obicktu budewlanzga, takicgo jak:

I/ droga, w rozumicniu przepisdw o drogach publicznych, z wylczeniem drogowych obiektéw
inzynicrskich oprécz pracpustow;

2( droga dla ruchu i postaju statkow powietrznych oraz przepust.

%( BIURO INZYNIERSKIE 9
tukasz Widalski



PROJEKT WYKONAWCZY/ DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA ULICY KSIEDZA KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO
W WARCE W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM

UZASADNIENIE
W zwiazku 7z uwzglgdnieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
[ Zgodnie z art. 12 ust. 7 usiawy — Frawo budowlane, podstave do wykomywania samodzielnych funkeji
techniczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnega rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlankdw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzii stusy odwolanie do Krajowej Komisji Kwallfikacyjnej Polskiej Izby Indynieréw
Budowniciwa w Warszawie za poirednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzyniercw Budownictwa w Warszawie, w (erminiz 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Sktad Orzekajgcy
1/ mgr ink Krzysztof Latoszek
2/ mgr in Trena Churska
3/ mgr inZ. Krzysziof Booss

Otrzymuja:
I. Pan Michat Bodych
]

]
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0/

; > BIURO INZYNIERSKIE
( tukasz Widalski 1 0
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o Aumerde weryfikacyjnym:

MAZ-FNI-95E-5W7 *

Pan MICHAL BODYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0629/14

adres zamieszkania ul. KORKOWA 37 / 171, 04-502 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

2atwiadczenie rostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone berpiecinym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku prez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowe] Izby InZynierdw Budownictwa,

Igodnie T art. 781 K.c.

% 1. Do rachowania El!k[l‘ﬂl’-ﬂtlﬂﬂ Tarmy crymnodci Prawne| wystarcza Hatenie odwisderenia wali w postaci tl!kll‘ﬂl‘llth‘lt_l | apatrenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniconym.

§ 2. Odwiadcrenie woli thotone w formie elektronicine) jest rdwnowatne @ odwiadcreniem woli Hotorym w formie pitemne).

= WE"ff'-lHqQ poprawnodci danych W ninejsnm radwisdcreniu matna sprawdzid Ia pomocy numen 'A'El"f'flﬁl:m!sﬁ ratwisdczenia ma

stronde Polikie) izby Intypnierdw Budownictwa wewwpib.orgpl lub kontaktujge sig @ burem wisdciwe] Okrggowe) by Ingynierdw
Budownictwa,

2

BIURO INZYNIERSKIE
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2

III. CZESC OPISOWA

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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PROJEKT WYKONAWCZY/ DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA ULICY KSIEDZA KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO
W WARCE W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM

A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Ksiedza Kardynata Stefana Wyszyniskiego w Warce
w istniejacym pasie drogowym.

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Warki
ul. Plac St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

3. Nazwa jednostKi projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grdjec.

4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostal wykonany przez:

Funkcja Nazwisko i imie

mgr inz. Lukasz Widalski

Projektant branzy drogowej:
upr.: MAZ/0143/POOD/12

mgr inZ. Michat Bodych

Sprawdzajgcy branzy drogowej:
upr.: MAZ/0393/PO0OD/11

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— mapa archiwalna w skali 1:500,

— inwentaryzacja wtasna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Wykaz dziatek przedstawiono na stronie tytulowej niniejszego opracowania.

5.3 Mapy

Projekt zostat sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1:500.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Ksiedza Kardynata Stefana Wyszynskiego w Warce
w istniejgcym pasie drogowym.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach pasa drogowego ulicy Wyszynskiego. W stanie
istniejacym ulice posiadaja nawierzchnie gruntowa ulepszong, ulica nie posiada chodnikéw.

Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata na rys. 01 - plan orientacyjny.

W pasie przebudowywanej drogi znajdujg sie sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna,
wodociagowa, gazowa. Ponadto w trakcie robo6t ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Obszar terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku

nr 2 - ,Projekt zagospodarowania terenu”.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach opracowania planowana jest przebudowa ulicy o dtugosci 260m.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosSciach 5,00 po ktérej odbywat sie bedzie ruch pojazdéw i pieszych.

Ulica Wyszyniskiego oznakowana zostanie jako strefa zamieszkania.

W ramach inwestycji zachowane zostang istniejgce zjazdy do posesji przylegajacych do pasa drogowego
przebudowywanej ulicy (wszystkie zjazdy sa zjazdami zwyklymi). Parametry geometryczne zjazdow
umozliwiajg przejazd pojazdu miarodajnego oraz uwzgledniaja uwarunkowania wynikajgce z ruchu
pieszych, osdb poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego ruch, rowerdw, hulajndg
elektrycznych lub urzadzen transportu osobistego. Parametry geometryczne dwukierunkowych zjazdow
umozliwiajg przejazd pojazdu miarodajnego z zachowaniem bezpiecznej odlegto$ci miedzy wymijajacymi
sie pojazdami.

Zaprojektowano spadek jezdni do wewnatrz o nachyleniu poprzecznym 2%, w osi drogi wykonany zostanie

$ciek podtuzny oraz wykonane zostang wpusty kanalizacji deszczowe;j.

3.1 Zalozenia projektowe

—  Kategoria drogi - gminna,

— Klasadrogi - D (ruch dwukierunkowy 1/2),
—  Kategoria ruchu - KR1,

—  Szeroko$¢ jezdni -5,0m

— Rodzaj nawierzchni — naw. z kostki betonowej (nawierzchnia twarda ulepszona),

; > BIURO INZYNIERSKIE
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—  Predkos¢ do projektowania - 30 km/h,

—  Dopuszczalny nacisk na 0§ - 115 kN.

3.2 Rozwigzania wysokosciowe

Przekréj podtuzny drogi nalezy dostosowaé¢ do istniejacego zagospodarowania terenu z zachowaniem
wymaganych spadkéw podtuznych i tukéw pionowych w celu zapewnienia odpowiedniej ptynnosci niwelety
oraz skutecznego odwodnienia. Niwelete ulicy przedstawiono na rys 03.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano w taki sposdb, aby zapewni¢ skuteczne odwodnienie i
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw z predkoscia do projektowania.

Pochylenie podtuzne jezdni wynosi nie wiecej niz 10% (dla predkosci do projektowania 30 km/h).
Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac¢ tak, aby pochylenie ukosne byto nie mniejsze niz 0,7% i nie wieksze niz
12,0%

Nawierzchnie drogowe dowigzano do terenu istniejacego i poziomu istniejgcych nawierzchni. Punkty state,
do ktorych konieczne jest dowigzanie nawierzchni drogowych to rzedne na linii bram i furtek posesji
przylegajacych do pasa drogowego oraz wigczenia w istniejacg nawierzchnie ulic poprzecznych.

Wody opadowe z pasa drogowego zostang odprowadzone za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych
do wpustéw projektowanej kanalizacji deszczowej (wykonywana wg odrebnego opracowania).

Wszelkie ewentualne rozbiezno$ci pomiedzy terenem istniejagcym wykazane w dokumentacji projektowej,
a inaczej rozpoznane w terenie nalezy zglasza¢ przed realizacja rob6t w celu rozstrzygniecia przyczyn
takiego stanu. Realizacja robét w takim przypadku musi by¢ wstrzymana do czasu okreslenia na budowie
rozwigzan korygujacych. Nieznaczne rozbiezno$ci nie majace wptywu na jako$é¢, parametry techniczne
i zakres rozwigzan ujetych w projekcie maja by¢ korygowane na biezgco na budowie pod nadzorem

kierownika budowy i obstugi geodezyjne;j.

3.3 Roboty ziemne
Zakres robot ziemnych obejmuje wykopy gruntu rodzimego i jego utylizacje w zakresie wynikajacym z
korytowania terenu pod konstrukcje nawierzchni drogowych. Rzeczywisty zakres wykopdw warstw
nasypow niekontrolowanych nalezy ustali¢ na budowie w zaleznosci od:

= grubosci warstwy nasypow niekontrolowanych w terenie

» poziomu projektowanego koryta w odniesieniu do poziomu zalegania nasypéw niekontrolowanych

» mozliwosci zageszczenia istniejacego podtoza gruntowego do wymaganych wskaznikéw

zageszczenia

Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nalezy podtoze wyprofilowaé i zagesci¢ zgodnie z wymogami
norm technicznych. Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z norma PN-S-02205. W czasie
wykonywania robdt nalezy zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczegélnych warstw. Technologia robot
musi zapewnia¢ prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw

powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia,
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ktére umozliwiaja odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje
Wykonawca.

3.4 Konstrukcja nawierzchni

KonstrukcjaA  NAWIERZCHNIA JEZDNI

1 - warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm

2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu

3 0/31,5, na powierzchni E22160 MPa 32cm

4 - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, na 15 cm
powierzchni E22100 MPa

Warstwa podbudowy zasadniczej oraz mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi
by¢ wykonywana metoda produkcji w wytwdrniach stacjonarnych.
Zjazdy nalezy wykonywa¢ do ogrodzen posesji lub wlaczen w istniejace dojscia i dojazdy na terenie dziatek

przylegajacych do pasa drogowego.

3.5 Obramowania drog, zjazdow i chodnikow
Obramowanie jezdni: kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na tawie z oporem

z betonu C12/15 z oporem.

3.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni i dlugos$ci:
- dtugos$¢ przebudowywanej drogi: 260m

- powierzchnia projektowanej jezdni - 1312m?

4. Dodatkowe informacje i wytyczne

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robét nalezy
zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczegélnych warstw. Technologia rob6t musi zapewnia¢ prawidtowe
odwodnienie w catym oKkresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé
w Kkierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem musi by¢ wykonywana metoda produkcji w wytwdrniach

stacjonarnych.
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W ramach robdét nawierzchniowych po wcze$niejszym przygotowaniu podtoza oraz robét zwigzanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy ustawi¢ krawezniki na tawie betonowej z betonu C12 /15, z oporem.

Krawezniki nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu tawy betonowej na wilgotnym, $wiezym
i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy o szerokos$ci 12 mm - wypetniong trwale
plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spetniaé wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt
z solg odladzajacg w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych
normach:

. PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,

=  PN-EN 1340 - dla kraweznikéw.

Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane.
Po wykonaniu tych elementéw mozna przystgpi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor

i spos6b utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

a) Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie
na pogorszenie stanu Srodowiska.

b) roboty drogowe beda prowadzone gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym
nadzorem Kierownika budowy.

¢) nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

d) pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne $rodki napedowe i nie wymaga =zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospétka pochodza ze Zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozona w

beczkowozach.
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