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MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP
ZALOZENIA DO WYCENY ROBOT BUDOWLANYCH | KONSERWATORSKICH:

e Kosztorys w zakresie robot budowlanych sporzadzono wg katalogéw srednich cen RMS Intercenbud na Ill kwartat 2024

e Kosztorys w zakresie robot konserWatorskich sporzagdzono wg. tabeli wynagrodzen artystow plastykow - konserwatoréw-
restauratoréw débr kultury zamieszczonych w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorow Dziet Sztuki (Vol. 12 No1(44),
2001). Tabele okreslajg wysoko$¢ wynagrodzen autorskich w procencie od podstawy naliczania jakg jest wysoko$é
przecietnego wynagrodzenia miesiecznego. Przyjeto stawke Sredniej krajowej na rok 2024 wynoszacg 7 508,00 zt

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

e KATEGORIA IX - budynek ustugowy, funkcja muzealna z funkcja biurowa oraz pracowniami konserwacji i magazynami
zbioréw

e  Budynek uzytkowany jako muzeum. Odbudowa kamienicy od ul. Klasztornej 22/23 wykonywana w latach 1984 -1992 jako
odbudowa czesciowo zawalonych kamienic na scianach fundamentowych gotyckich, wykonywana przez PKZ zgodnie z
pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowe, budynek przeznaczony byt na biura i pracownie konserwacji
zabytkow dla MNP w Poznaniu. Budowa ze wzgleddw finansowych przerwana i nieukonczona, budynek w stanie surowym
otwartym. Kamienice od Starego Rynku nr 42 i 43 odbudowane wg po zniszczeniach wojennych i przebudowywane na
cele muzealne wg projektu arch. Kgsinowskiego nie ukoriczone ze wzgleddw finansowych. Uzytkowane byty jedynie lokale
w parterach kamienic na cele handlowe i gastronomiczne. Kamienice od Starego rynku uzytkowane beda zgodnie z
projektem i pozwoleniem z llpot. ub. Wieku (ostatnia aktualizacja z 2003r.) jako muzeum ,Muzeum Mieszczanstwa” -
Muzeum Poznania Oddz. MNP. W obrebie pomieszczen parteru zlokalizowane bedg hol wejsciowy z szatnig, kasami i
toaletami dla zwiedzajgcych oraz centrum informacji ze sklepem muzealnym i kawiarenka muzealna. Ponadto wydzielony
zostanie lokal na ustugi komercyjne przy muzeum. W czesci komunikacyjnej dwie klatki schodowe po jednej w kazde;j
kamienicy, w kamienicy nr 42 zlokalizowana bedzie winda do obstugi oséb niepetnosprawnych. Na | i Il pietrze
zlokalizowane pomieszczenia ekspozycyjne MNP. W obrebie poddasza uzytkowego planuje sie lokalizacje pomieszczen
pomocniczych i technicznych. W piwnicach urzadzone beda przestrzenie ekspozycyjne. W kamienicy od ul. Klasztornej
zlokalizowane zostang funkcje uzupetniajace dla muzeum: zaplecze administracyjno-biurowe, pracownie konserwatorskie
i magazyny zbiorow. Na poszczegdlnych pietrach planuje sie lokalizacje pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych
dla pracownikéw muzeum. Na parterze zlokalizowane zostanie pomieszczenie na odpady

e Budynki w zabudowie pierzejowej zlokalizowane wzdtuz pierzei Starego Rynku i ul. Klasztornej. Kamienice Mieszczanskie
pochodzace z | pot. XVw. Wielokrotnie przebudowywane i odbudowane po Il wojnie jako budynki o przeznaczeniu
muzealnym nie ukonczono budowy i odbudowy. Kamienice trzykondygnacyjne z poddaszem uzytkowym i poddaszem
nieuzytkowym, podpiwniczone. Przykryte dachami dwuspadowymi stromymi od Starego rynku uktad szczytowy, od. ul.
Klasztornej uktad kalenicowy. Kamienice od ul. Klasztornej ze wzgledu na zty stan techniczny planuje sie przebudowac w
zakresie Scian konstrukcyjnych i stropow zachowujgc gabaryty budynku i ilos¢ kondygnacji i wysokos$¢ okapu i kalenicy

e PARAMETRY - Nie zmienia sie charakterystycznych parametréow budynku — remont i prace konserwatorskie

powierzchnia zabudowy — bez zmian 648,00
powierzchnia catkowita — bez zmian 2824,00m2
Kubatura — bez zmian 9800,00m3
Dtugosé bez zmian 24,96+13,90m
Szerokos¢ bez zmian 14,51m
wysokos¢ budynku bez zmian 15,16m
liczba kondygnacji bez zmian 1podz, 4nadz.

e W ramach inwestycji planuje sie przystosowanie pomieszczen komunikacji i pomieszczen ekspozycyjnych (pomieszczen do
ktérych ma dostep osoba zwiedzajgca z zewnatrz) do potrzeb 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie i 0s6b z
niepetnosprawnosciami. W ramach inwestycji projektuje dwie windy dla oséb niepetnosprawnych w gtéwnej klatce
schodowej nr 42 i w budynku od ul Klasztornej obstugujgce pomieszczenia ekspozycyjne na parterze, | i ll pietrze nr42 i
piwnicy 42 i 43 oraz wszystkie kondygnacje kamienicy od ul. Klasztornej . Dodatkowo w obrebie budynkdéw projektuje sie
schodo-podnosniki pomiedzy niektérymi pomieszczeniami. Dodatkowo pomieszczenia ekspozycji w kam 43 | i Il pietro,
gdzie ze wzgledu na zabytkowe schody nie ma mozliwosci przebudowy i likwidacji barier wyposazone bedg w systemy
utatwien w postaci rozwigzan audio wizualnych, W catym obiekcie planuje sie zastosowanie utatwien graficznych,
audiowizualnych i petli indukcyjnych oraz systemu informacji. Na parterze 42 43 zlokalizowane sg dwie toalety dla oséb
niepetnosprawnych
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MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP
1 KAMIENICE KLASZTORNA 22/23
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow m2
d.1.1] 0519-06 | wraz z obrébkami
189,0* 1,3 m2 245,700
RAZEM 245,700
2| KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza m2
d.1.1| 0519-07 | warstwy papy z betonowych wraz z obrébkami
poz.1 m2 245,700
RAZEM 245,700
3| KNR-W 4-01 | Rozebranie scian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na | m3
d.1.1] 0348-02 | zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze stoarka/slusarka
Piwnica (2,55+2,66+3,0+6,2+ 1,04 +3,7) *0,54 * 3,36 m3 34,746
Parter (13,68 +2,66 + 14,2+ 14,4) 0,54 * 3,50 +2,9* 3,50 + 2,9 | m3 102,011
*3*0,12+0,8*2,1* 3,50
Ip (13,68 +2,66 + 14,2+ 14,4) * 0,54 * 3,50 +2,9* 3,50 + 2,9 | m3 102,011
*3*0,12+0,8*2,1* 3,50
llp (13,68 +2,66 + 14,2 + 14,4) * 0,54 * 3,50 + 2,9 * 3,50 + 2,9 | m3 102,011
*3%0,12+0,8*2,1*3,50
Poddasze | ((13,68 +2,66 + 14,2 + 14,4) * 0,54 * 3,50 + 2,9 * 3,50 + m3 75,200
29*3*0,12+0,8*2,1*3,50)*2/3+ (2,94 +1,5)* 0,54
*3,0
RAZEM 415,979
4| KNR 4-01 | Rozebranie stropow ptaskich o grubosci ptyty 1/2 ceg. m2
d.1.1] 0351-02
Piwnica 192,0 m2 192,000
RAZEM 192,000
5| KNR-W 4-01| Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych m2
d.1.1] 0350-04
Parter 187,8 m2 187,800
Ip 187,8 m2 187,800
llp 187,8 m2 187,800
Poddasze |92,0 m2 92,000
RAZEM 655,400
6| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.1| 0212-06 | zbrojonych - stropy, schody, posadzki
Posadzki | 142* 0,25 m3 35,500
piwnica
schody 3,3*0,25+3,75%0,25 m3 1,763
zewn.
schody 9,6*4*0,25 m3 9,600
wewn.
RAZEM 46,863
7| KNR AT-06 | Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - t
d.1.1] 0101-01 samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
(poz.1* 0,01 + poz.2 * 0,01 + poz.3 + poz.4 * 0,25 + poz.5 | t 1223,291
*0,25 + poz.6) * 1,8
RAZEM 1223,291
8| KNR AT-06 | Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km kurs
d.1.1| 0108-02 | po drodze o nawierzchni kl. I
poz.7 /15 kurs 82
RAZEM 82
9| KNR AT-06 | Przew6z materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.1.1| 0108-05 | nawierzchni kl. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.8 kurs 82,000
RAZEM 82,000
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Przedmiar
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10 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.1.1 za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na
rok 2024
poz.7 t 1223,291
RAZEM 1 223,291
1.2 KONSTRUKCJA
1.21 Prace ziemne
11] KNR 19-01 | Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku - zasypanie m3
d.1.2.| 0116-03 | wykopdw z ubiciem
1
142,77 * 0,3 m3 42,831
RAZEM 42,831
12| KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.1.2| 0114-01 fundamentow w gruntach suchych kat. I-1I- $ciana piwnic
1 od ul. Klasztornej, dz nr 113
Sciana (15,30 +13,9+6,5) *3,1*1,2 m3 132,804
wschodnia i
polnocna
wzdtuz
budynki i
dziedzinca
RAZEM 132,804
13| KNR 19-01 | Zabezpieczenie wykopow Scian fundamentowych - m2
d.1.2.| 0117-07 |elewacjaNiE
1
(15,30 + 13,9+ 6,5) * 3,1 m2 110,670
RAZEM 110,670
14| KNR AT-06 | Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - t
d.1.2| 0101-01 samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
1
(poz.11 + poz.12) * 1,6 t 281,016
RAZEM 281,016
15| KNR AT-06 | Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po | kurs
d.1.2] 0108-02 | nawierzchni klasy Il
1
4,431*1,6/10 kurs 0,709
RAZEM 0,709
16|/ KNR AT-06 | Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow kurs
d.1.2.| 0108-05 | budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy |l
1 Krotnos¢ = 19
poz.15 kurs 0,709
RAZEM 0,709
17 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.1.2. za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
1 obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na
rok 2024
4,431 *1,60 t 7,090
RAZEM 7,090
1.2.2 Fundamenty
18| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w m3
d.1.2.| 1101-03 budownictwie uzytecznosci publicznej z transportem i
2 ukfadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
Szacht windy| 5,5 * 0,1 m3 0,550
RAZEM 0,550
19| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do | m3
d.1.2.| 0202-03 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - dodatek W8
2
Szacht windy| 5,5 * 0,3 m3 1,650
RAZEM 1,650
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20| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.1.2.| 0245-01 deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych
2 materiatdw wyciggiem
Sciany 9,5*0,15*1,0 m2 1,425
wylewane
RAZEM 1,425
21| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy m2
d.1.2.| 0245-03 nastepny cm grubosci - transport betonu pompa,
2 pozostatych materiatow wyciggiem
Krotnos¢ = 5
Sciany 9,5*0,15*1,0 m2 1,425
wylewane
RAZEM 1,425
22| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.1.2.| 0259-04 konstrukcji budowli monolitycznych
2
poz.21* 100/ 1000 t 0,143
RAZEM 0,143
1.23 Izolacje $cian fundamentowych
23| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome | m2
d.1.2.| 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
3 warstwa
winda 55 m2 5,500
RAZEM 5,500
24| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome | m2
d.1.2.| 0602-02 | wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda
3 nastepna warstwa ponad jedng
winda poz.23 m2 5,500
RAZEM 5,500
25| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.2.| 0604-02 | lepiku na gorgco taw/plyt/Scian fundamentowych
3 betonowych - POZIOME | PIONOWE
winda poz.23 m2 5,500
pozioma
winda 95*2*1,0 m2 19,000
pionowa
RAZEM 24,500
26| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - dwie m2
d.1.2.| 0603-01 warstwy szlaméw izolacyjnych z podktadem
3 wyréwnawczym i warstwg szczepnag - szlamy wg
systemow do scian zabytkowych
SCIANY | (15,30 + 13,9 +6,5) * 3,1 m2 110,670
zewnetrzne
RAZEM 110,670
27| KNR AT-40 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome - Iniekcja m
d.1.2.| 0201-03 | grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianach o
3 grubosci 2 cegly-analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
28| KNR K-31 | Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i m2
d.1.2.| 0204-01 cokotowych - przyklejenie ptyt XPS gr. 10cm przy uzyciu
3 zaprawy klejgcej/warstwa klejowa ciggta
obwodowo | (15,30 + 13,9 + 6,5) * 3,1 m2 110,670
Sciana fund.
RAZEM 110,670
29| KNR K-31 | Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i m2
d.1.2.| 0204-02 | cokotowych - wykonanie warstwy zbrojgcej przy uzyciu
3 zaprawy klejgcej z gruntowaniem i wykonaniem warstwy
izolacji przeciwwilgociowych na bazie dyspersji wodnej
dwukrotne
poz.28 m2 110,670
RAZEM 110,670
1.24 Sciany Zelbetowe - szacht
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30{ KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 15cm o wysokosci do m2
d.1.2.| 0207-03 | 6m z recznym uktadaniem betonu
4
parter 9,5*3,5 m2 33,250
l.p. 95*3,5 m2 33,250
lip 95*3,5 m2 33,250
poddasze |9,5*3,5 m2 33,250
(-)otwory | -(4 * 2,65) m2 -10,600
RAZEM 122,400
31| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2
d.1.2.] 0207-07 | grubosci Scian zelbetowych z recznym uktadaniem betonu
4 Krotnos¢ = 3
poz.30 m2 122,400
RAZEM 122,400
32| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.1.2.] 0259-04 | konstrukcji budowli monolitycznych
4
1,433 t 1,433
RAZEM 1,433
1.25 Schody zelbetowe
33| KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 18 cm - z m3
d.1.2.| 0218-02 | zastosowaniem pompy do betonu
5| 0218-06
(12,0+16,5+ 12,8 + 12,8) * 0,35 m3 18,935
RAZEM 18,935
1.2.6 Sciany zewnetrzne, stupy i rdzenie zelbetowe
34| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 20 cm m2
d.1.2.| 1910-01 wysokos¢ do 4 m w deskowaniu systemowym z
6 transportem betonu pompg na samochodzie
Parter (14,75*2+ 13,0+ 2,0 + 3,05) * 3,35 m2 159,293
Ip (14,75*2+ 13,0 + 2,0) * 3,08 m2 137,060
lip (14,75*2+ 13,0 + 2,0) * 3,08 m2 137,060
Poddasze |(14,75*2)*0,25+(13,0*1+10,6*2+2,0)*6,8*0,5 m2 130,455
RAZEM 563,868
35| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek | m3
d.1.2.| 0208-04 | deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
6 zastosowaniem pompy do betonu
0,25+0,25*3,8*4 m3 4,050
RAZEM 4,050
1.2.7 Stropy
36| KNz-14 Strop gestozebrowy - analogia m2
d.1.2.| 0248-01
7
Piwnica 142,77 m2 142,770
Parter 141,59 m2 141,590
Ip 147,31 m2 147,310
lip 146,26 m2 146,260
Poddasze | 98,00 m2 98,000
RAZEM 675,930
37| KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.1.2.| 0210-04 | obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
7 betonu - WIENCE
wience 55,0*0,25*0,25* 5 m3 17,188
wylewki, | ((0,4+0,6)*0,24 *4,0)+ (0,6 0,24 *4,35) *3+(0,4*0,3| m3 8,722
podciagi | * (6,76 *2+2,82)) * 3
RAZEM 25,910
1.2.8 Belki, nadproza
38| KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.1.2.| 0210-04 | obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
8 betonu
Podciagi |3,60*0,25*0,3*2*4 m3 2,160
nadproza | (3,6 +6,25+6,25+28)*0,25*0,5*3+6,7*0,25*0,5 | m3 7,925

-6-
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RAZEM 10,085
1.2.9 Zbrojenie
39( KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.1.2.] 0259-04 | konstrukcji budowli monolitycznych
9
klatka 0,4397 + 0,3445 + 0,2873 + 0,2869 t 1,358
schodowa
ZEWNETRZ| 9,1999 t 9,200
NE SCIANY
ZELBETOW
E
Stupy/rdzeni | poz.35 * 100 / 1000 t 0,405
e
STROPY | poz.36 * 0,25 * 15/1000 t 2,535
dozbrojenie
wience 0,4548 + 0,1529 + 0,4548 + 0,0826 + 0,4509 + 0,0826 + t 2,779
stropowe, | 0,4509 + 0,0826 + 0,4498 + 0,1174
belki
stropowe,
wylewki
Podciagii | poz.38 * 100/ 1000 t 1,009
nadproza
RAZEM 17,286
1.2.1 Stal profilowana
0
40| ZNK 23-01 | Konstrukcje ze stali profilowanej S355, zabezpieczonej kg
d.1.2.| 0124-01 antykorozyjnie i przeciwpozarowo R60, z montazem -
10 KONSTRUKCJA WSPORCZA STROPOW | ANTRESOLI
PODDASZA
Stropy HEB | 1314,6 + 1339,6 + 1372,8 kg 4 027,000
antresola | 281,3+281,3*2+2452*2+ 113,94+ 37,8*8+ 97,29 + | kg 1945,220
97,29
RAZEM 5 972,220
41| ZNK 23-01 | Obudowa, podstawy, podesty central wentylacyjnych, kg
d.1.2.] 0124-01 oporeczowanie rurowe balustrad z ksztattownikéw, o
10 masie elementu do 0,1t ocynkowane
50%1,2*3*22,0 kg 396,000
RAZEM 396,000
1.2.1 Nadproza
1
42| KNR AT-44 | Nadproza strunobetonowe NSB140x115 mm 1200-1500 | szt
d.1.2.| 0301-03
11
L120 11 szt 11,000
L150 20 szt 20,000
RAZEM 31,000
43| KNR AT-44 | Nadproza strunobetonowe NSB140x115 mm 1800-2100 szt
d.1.2.| 0301-03
11
L180 14 szt 14,000
L210 20 szt 20,000
RAZEM 34,000
1.2.1| 45261210-9 | Dach konstrukcja
2
44| ZNK 23-01 | Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki podsuwnicowe | t
d.1.2.| 0108-01 i stropowe, podciggi, 0 masie elementu do 0,2t -
12 DOSTAWA MONTAZ PROFILI STALOWYCH
ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE i
PRZECIWPOZAROWO R30
PLATWIE | 1713,8/1000 t 1,714
RAZEM 1,714
45| KNR 19-01 | Krokwie o dt. ponad 4,5 m; przekrdj poprzeczny drewna m3
d.1.2.| 0404-08 ponad 180 cm2
12
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krokwie K1- | 7,79 m3 7,790
K5, wymiany
W1-W3,
murtaty M1-
M6
RAZEM 7,790
46| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania | m2
d.1.2.| 0627-04 preparatami solowymi bali i krawedziakdw - odnowienie
12 powtoki zabezpieczajacej
krokwie poz.45 * 30 m2 233,700
Deskowanie | poz.93 m2 321,690
RAZEM 555,390
47| KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow | m2
d.1.2.| 0631-01
12
poz.46 m2 555,390
RAZEM 555,390
1.3 ARCHITEKTURA
1.3.1 Prace murowe, uzupetnienia
48| KNR 9-04 | Sciany o gr. 25 cm (1 cegta) budynkéw m2
d.1.3.] 0101-09 | jednokondygnacyjnych z cegiet budowlanych
1 ceramicznych petnych lub dziurawek o wys. powyzej 4,5 m
na zaprawie wapiennej lub cem.wap.
Piwnica 20*2*22+13*22*6*2+1,0*2,0 m2 45,120
Parter 1,02,0*3,3 m2 6,600
Ip 0,6 * 3,08 m2 1,848
lip 0,6 * 3,08 m2 1,848
Poddasze | 1,0*2,0*3,08 m2 6,160
RAZEM 61,576
1.3.2| 45000000-7 | Posadzki
49| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1.3.| 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
2 gruntowym
Piwnica 142,00 * 0,3 m3 42,600
RAZEM 42,600
50{ KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.3.] 1101-03 | uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
2 betonu na podtozu gruntowym
Piwnica 142,00 * 0,1 m3 14,200
RAZEM 14,200
51 KNR 9-15 | Gruntowanie posadzek - roztwér na bazie dyspers;ji m2
d.1.3.] 0201-03 | wodnej do wnetrz
2
Piwnica 141,95 + 141,95 * 20% m2 170,340
Parter 140,49 m2 140,490
Ip 145,63 m2 145,630
lp 144,39 m2 144,390
Poddasze | 137,7 m2 137,700
Podd.NU | 24,0 m2 24,000
RAZEM 762,550
52| KNR 9-15 | Papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, m2
d.1.3.| 0301-03 podktadowa na wtokninie poliestrowej - pierwsza warstwa
2
Piwnica 141,95 * 120% m2 170,340
RAZEM 170,340
53| KNR 9-15 | Papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, m2
d.1.3.| 0301-04 podktadowa na wtokninie poliestrowej - druga warstwa
2
Piwnica 141,95 * 120% m2 170,340
RAZEM 170,340
54| KNR-W 2-02 | Izolacje poziome z dwéch warstw folii PEO,3mm uktadanej | m2
d.1.3.| 0615-02 na sucho, klejonej na zaktad i obwodowo
2 Krotnos$¢ = 1,2
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Parter 140,49 m2 140,490
Ip 145,63 m2 145,630
llp 144,39 m2 144,390
Poddasze | 137,7 m2 137,700
Podd.NU | 24,0 m2 24,000
RAZEM 592,210
55| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS poziome m2
d.1.3.| 0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -
2 grubosci 10cm
Piwnica poz.52 m2 170,340
RAZEM 170,340
56| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.1.3.| 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 - grubosci 5cm
Parterdo | poz.54 m2 592,210
poddasza
RAZEM 592,210
57| KNR-W 2-02 | Posadzki betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.3.] 1101-04 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
2 betonu na stropie B25, z wtoknem polimerowym 1kg/m3;
gr. 7cm
poz.51 * 0,07 m3 53,379
RAZEM 53,379
58| KNR K-24 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z zaktadem na | m2
d.1.3.| 0604-01 sciany (0,3m obwodowo + 2,0m natryski)
2 Krotnos$é = 1,3
tazienkii | (4,22 +4,24 + 6,81 + 3,35+ 8,54 + 5,01 + 6,76 + 7,19) m2 46,120
pom. mokre
RAZEM 46,120
59| KNR K-04 | Wklejenie poziomej taSmy uszczelniajgcej przy wykonaniu | m
d.1.3.| 0602-03 | izolacji z folii w ptynie
2
parter 71*2+6,36+95*2 m 39,560
pietro 10,58 + 11,0 m 21,580
RAZEM 61,140
60{ KNR-W 2-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych | m2
d.1.3.] 1111-04 | o wymiarach 30x30cm i 30x60 na zaprawie klejowej
2 uktadane metodg na mijanke - PLYTKI GRESOWE i
CERAMICZNE
Piwnica, |[60,18 + 33,36 m2 93,540
parter, Ip. llp,
Poddasze
minus toalety | -(4,24 + 6,81 + 3,35 + 5,01 + 6,76 + 7,19) m2 -33,360
Klasztorna
RAZEM 60,180
61{ KNR-W 2-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych | m2
d.1.3.] 1111-04 | - schody, komunikacja, pomieszczenia edukacyjne piwnica
2 - PLYTKI LASTRIKO (TERAZZO)
Piwnica, |257,12 m2 257,120
parter, Ip. llp,
Poddasze
Podstopnice, | 65 * 0,175 * 1,25 m2 14,219
klatka
schodowa
RAZEM 271,339
62| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie m2
d.1.3.] 1115-02 | klejowej - gresy - wysokos¢ 10cm
2
poz.60 * 10% m2 6,018
RAZEM 6,018
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63| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie m2
d.1.3.] 1115-02 | klejowej - terazzo - wysokos¢ 10cm
2
poz.61*20% m2 54,268
RAZEM 54,268
64| KNR BC-02 | Impregnacja i zabezpieczanie i przygotowanie podtozy m2
d.1.3.| 0401-06 betonowych pod posadzki zywiczne
2
0.3,0.3a |52,61+2244 m2 75,050
1.3,1.3a |53,15+ 23,75 m2 76,900
cokoliki (52,61 + 22,44 + 53,15 + 23,75) * 10% m2 15,195
RAZEM 167,145
65| KNR BC-02 | Posadzka przemystowa grubowarstwowa z zywicy, wraz z | m2
d.1.3.[ 0410-01 warstwg wyrownujgca
2
poz.64 m2 167,145
RAZEM 167,145
66| KNR BC-02 | Posadzka przemystowa z zywicy - dodatek za nastepnag m2
d.1.3.| 0410-05 | warstwe
2
poz.64 m2 167,145
RAZEM 167,145
67| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych z | m2
d.1.3.| 1123-01 warstwa izolacyjng - wyktadzina homogeniczna grubosci
2 min. 2mm, wyktadzina przeciwposlizgowa, trudnopalna,
trudnoscieralna, przeznaczona do pomieszczen o wysokim
natezeniu ruchu z wywinieciem na sciane
25,72 m2 25,720
wywiniecie | 25,72 * 10% m2 2,572
na sciany
RAZEM 28,292
68| KNR 2-02 | Parkiet deszczotkowy z drewna lisciastego twardego z m2
d.1.3.| 1111-03 | listwami przypodtogowymi - dab - przygotowanie podtoza,
2 wykonanie parkietu z lakierowaniem - analogia
189,13 m2 189,130
RAZEM 189,130
133 Sufity
69| KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na stropach na podiozu m2
d.1.3.| 0304-05 | betonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15
3 mm z zaprawy - OZNACZENIE RYS. SF1
Piwnica 74+83+8,0%1,6 m2 28,500
Parter 784+155*16+8,4 m2 111,600
Ip 788+14,2*1,6 m2 101,520
llp 14,2*1,6 m2 22,720
Poddasze | 5,5 m2 5,500
RAZEM 269,840
70| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.3.| 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
3 podfozu z tynku- OZNACZENIE RYS. SF1
Piwnica poz.69 m2 269,840
RAZEM 269,840
71| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
d.1.3.| 1505-03 | podtozy gipsowych z gruntowaniem - - OZNACZENIE
3 RYS. SF1
Piwnica poz.69 m2 269,840
RAZEM 269,840
72| NNRNKB | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami m2
d.1.3.{ 202 2702-02 | sufitowymi modutowymi akustycznymi na konstrukc;ji
3 ukrytej T-24 (konstrukcja niewidoczna)) - OZNACZENIE
RYS. SF2
Parter 13,92 m2 13,920
Ip 30,4 m2 30,400
lip 77,0 m2 77,000
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Poddasze |7,5 m2 7,500
RAZEM 128,820
73| KNR-W 2-02 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.3.] 2005-03 | ruszcie metalowym podwodjnym podwieszonym z
3 ksztattownikéw CD i Ud - Sufity systemowe z ptyt GKBI
(pom. mokre) na ruszcie stalowym, monolityczny sufit
podwieszany gtadki, szpachlowane tgczenie krawedzi -
OZNACZENIE RYS. SF3
Piwnica 4,3 m2 4,300
Parter 3,5 m2 3,500
Ip 5,36 m2 5,360
llp 16,00 m2 16,000
Poddasze |6,9+(82+3,6+5,2)*1,6 m2 34,100
Poddasze |42,0 m2 42,000
NU
RAZEM 105,260
74| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.3.| 2005-03 | ruszcie metalowym podwodjnym podwieszonym z
3 ksztattownikéw CD i Ud - Sufit akustyczny, monolityczny
mocowany bezposrednio do stropu o pochtanianiu
dzwieku w klasie A, sufit akustyczny ruszt ukryty-
OZNACZENIE RYS. SF6
Piwnica 76,07 m2 76,070
Poddasze | 17,2 m2 17,200
antresola
RAZEM 93,270
75| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm | m2
d.1.3.| 0305-06 | wykonywane recznie na podtozu z plyt gipsowo-
3 kartonowych - OZNACZENIE RYS. SF3, SF6
poz.73 + poz.74 m2 198,530
RAZEM 198,530
76| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
d.1.3.| 1505-03 | podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
poz.75 m2 198,530
RAZEM 198,530
77| NNRNKB | Sufit podwieszany rastrowy, typu otwartego (azurowy) m2
d.1.3.{ 202 2702-02 | z siatki cieto-ciggnionej, miedzianej, barwa miedzi,
3 Reakcja na ogien A1 - OZNACZENIE RYS. SF4
Piwnica 22,60 m2 22,600
Parter 21,5 m2 21,500
Ip 14,0 m2 14,000
llp 27,9 m2 27,900
Poddasze | 19,2 m2 19,200
RAZEM 105,200
78] NNRNKB | Sufit podwieszany listwowy, panele akustyczne, sufitowe i | m2
d.1.3.| 202 2702-02 | scienne, drewniane / drewnopodobne, perforacja linearna,
3 o pochtanianiu dzwigku w klasie A, kolor: dagb naturalny,
Reakcja na ogien A1 - OZNACZENIE RYS. SF7
Poddasze |6,25*9,6*2 m2 120,000
RAZEM 120,000
1.34 Sciany dziatowe
79| KNR K-02 | Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych M12 o wysokosci| m2
d.1.3.| 0105-06 |do4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
4
Piwnica (2,56 +1,65*2+2,8)* 3,26 m2 28,232
Parter (305+2,7+1,3+1,4+245+2%0,67)*3,28 m2 40,147
Ip (3,18 + 1,85) * 3,08 m2 15,492
llp (5,66 +5,28+1,85+3,06+2%0,67+2*3,24+3,22+ m2 96,928
1,44 +2*0,45+1,04+2*0,6) * 3,08
Poddasze |(2*3,31+1,14+0,72+1,85)*3,0 m2 30,990
RAZEM 211,789
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80| KNR K-02 | Sciany z blokow silikatowych M24 w budynkach 1-kond. o | m2
d.1.3.| 0104-07 | wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowe;j)
4
Piwnica (2,8)* 3,26 m2 9,128
Parter (3,05) * 3,28 m2 10,004
RAZEM 19,132
1.35 Wykonczenie Scian
81| KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na Scianach na podtozu m2
d.1.3.] 0304-03 | betonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15
5 mm - POMIESZCZENIA MOKRE (tazienki)
Piwnica (10,9+6,5+5,3) * 3,26 m2 74,002
Parter (11,66 + 6,05 + 4,9) * 3,28 m2 74,161
Ip (1,0*4,9) * 3,16 m2 15,484
lip (10,6 +5,3+7,3) * 3,16 m2 73,312
Poddasze |(11,5)*3,0 m2 34,500
RAZEM 271,459
82| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne scian o podfozu m2
d.1.3.| 2008-01 ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane
5 mechanicznie grubosci 10mm
Sciany (poz.79 + poz.80) * 2 m2 461,842
dziatowe
Sciany Sciany nosne:
nosne:
Piwnica (37,2+27,8+14,0) * 3,26 m2 257,540
Parter (28,2 +28,5+37,7) * 3,28 m2 309,632
Ip (17,8 +28,6 + 37,7) * 3,16 m2 265,756
llp (17,8 +28,6 + 37,7) * 3,16 m2 265,756
Poddasze |(2*9,26+2*10,4+2*11,0)*6,82/2 m2 209,101
(-) tazienki | -(191,811 + poz.81) m2 -463,270
RAZEM 1 306,357
83| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm m2
d.1.3.| 0305-01 wykonywane recznie
5
poz.82 m2 1306,357
RAZEM 1 306,357
84| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
d.1.3.| 1505-03 | podtozy gipsowych z gruntowaniem
5
(poz.81/3,1*1,1) + poz.82 m2 1402,681
RAZEM 1 402,681
85 Ostona przeciwuderzeniowa (chronigca narozniki) 5x5cm m
d.1.3.
5
Piwnica, |[8*1,5 m 12,000
parter, Ip..
RAZEM 12,000
1.3.6 Balustrady
86| KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masie ponad m
d.1.3.| 1207-05 | 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu -
6 balustrady klatek schodowych malowane proszkowo
balutrada | 24,0 m 24,000
wew. biegu
schdéw
balustrada | 28,0 m 28,000
zew. biegu
schodow
RAZEM 52,000
1.3.7 Elewacja
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87| KNR 2-02 | ELEWACJA SYSTEMOWA Z KSZTALTEK m2
d.1.3.| 2604-01 CERAMICZNYCH - Docieplenie scian zewnetrznych
7 budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20cm w ostonie z
paneli z paneli ceramicznych na ruszcie stalowym z profili
mocowanych bezposrednio do scian z otworami wraz z
podkonstrukcjg ze stali nierdzewnej
KSZTALTKI | 27,0 + 47,5+ 132,0 + 6,6 m2 213,100
CERAMICZN
E
GLAZUROW
ANE
PoKRYCIE | 35,0 + 14,0 m2 49,000
ELEWACJI -
OGROD
WERTYKAL
NY
KSZTALTKI
RAZEM 262,100
88| KNR 2-02 | ELEWACJA SYSTEMOWA Z PANELI Z BLACHY m2
d.1.3.| 2604-01 MIEDZIANEJ - Docieplenie $cian zewnetrznych
7 budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20cm w ostonie z
paneli z paneli z blachy miedzianej na ruszcie stalowym z
profili mocowanych bezposrednio do $cian z otworami
wraz z podkonstrukcjg ze stali nierdzewnej
22,0 m2 22,000
RAZEM 22,000
89| KNR 2-02 | ELEWACJA SYSTEMOWA Z PLYT CEMENTOWO m2
d.1.3.| 2604-01 WEOKNOWYCH - Docieplenie $cian zewnetrznych
7 budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 20cm w ostonie z
ptyt widknowo - cementowych na ruszcie stalowym z profili
mocowanych bezposrednio do $cian z otworami wraz z
podkonstrukcjg ze stali nierdzewnej
197,0+2,0+8,3+7,0 m2 214,300
RAZEM 214,300
90[ KNR 2-02 | Obrobki z blachy miedzianej, przy szerokosci w m2
d.1.3.] 0506-02 | rozwinieciu ponad 25cm - parapety, gzymsy
7
Parapety [(8*09+8*06+8*09+7+0,6)*0,4 m2 10,720
GZYMSY |16,2*2*1,2 m2 38,880
Inne (66+6,2+82)*04 m2 8,400
RAZEM 58,000
91| KNNR 4 [ Zadaszenie wejscia systemowe m2
d.1.3.| 0222-02
7
KLASZTORN| 6,2 * 1,8 m2 11,160
A
DZIEDZINIE | 3,2* 1,2 m2 3,840
C
RAZEM 15,000
1.3.8/ 45261210-9 | Dach pokrycie
92| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.1.3.| 0410-02 | do 16 cm z tarcicy nasyconej
8
poz.94 m2 321,690
RAZEM 321,690
93| KNKRB 2 | Deskowanie potaci dachowych m2
d.1.3.| 0405-01 pola
8 Ci
poz.94 m2 321,690
pola
Ci
RAZEM 321,690
94| KNR 2-02 | Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym m2
d.1.3.[ 0501-01 jednowarstwowo
8
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dach 20,5*7,3+19,8*7,8 m2 304,090
lukarny 40*2+28*2+4,0 m2 17,600
RAZEM 321,690
95| KNR 19-01 | Krycie dachu na rabek podwdjny blachg o gr. 0,6 mm m2
d.1.3.| 0533-04 | miedziang o wym. arkusza 0,667 x 1,0 m
8
poz.94 m2 321,690
RAZEM 321,690
96| KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny | m2
d.1.3.| 0301-07 z.o. | mineralnej uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
8 2.8. Wysokos¢ ponad 18 do 30 m
poz.94 m2 321,690
RAZEM 321,690
97| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.3.| 2005-03 | ruszcie metalowym podwodjnym podwieszonym z
8 ksztattownikéw CD i Ud - Sufity systemowe z ptyt GKBI
(pom. mokre) na ruszcie stalowym, monolityczny sufit
podwieszany gtadki, szpachlowane tgczenie krawedzi -
ODPORNOSC OGNIOWA EI60
poz.94 m2 321,690
RAZEM 321,690
98| KNR K-05 | Montaz wylazéw poddasze i dach kpl
d.1.3.| 0406-02
8
Poddasze |1 kpl 1,000
EI30
1,2x0,8m
Dach 1 kpl 1,000
0,8x0,8m
RAZEM 2,000
99| KNR K-05 | Montaz elementéw komunikaciji - taweczka kominiarska szt
d.1.3.| 0405-02 | mata
8
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
100 KNR K-05 | Montaz elementow wyposazenia dachu - drabinki m
d.1.3.] 0405-02 | $niegowe
8
14,9*2 m 29,800
RAZEM 29,800
101 KNR 2-02 | Obrobki z blachy z blachy miedzianej 0,6mm przy m2
d.1.3.| 0507-02 | szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
Pas dolny, |{2*1,4*16,2 m2 45,360
gzymsi
nadrynnowy
okna i 6.0 m2 6,000
przejscia
RAZEM 51,360
102| KNR K-05 | Podstawy dachowe - pod wywietrzaki szt
d.1.3.| 0407-01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
103| KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy miedzianej 0,60mm okragte o m
d.1.3.| 0510-03 | $rednicy 12cm
8
3*12,0 m 36,000
RAZEM 36,000
104| KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy miedzianej 0,60mm potokragte o | m
d.1.3.| 0508-03 | $rednicy 12cm
2*16,0 m 32,000
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RAZEM 32,000
1.3.9 Okna i drzwi
1.3.9. Stolarka wewnetrzna
1
105| KNR-W 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe m2
d.1.3.| 1022-01 fabrycznie wykonczone dymoszczelne EIS30
9.1
dw1 09*20*9 m2 16,200
dw2 1,02,0*3 m2 6,000
RAZEM 22,200
106| KNR-W 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m2
d.1.3.| 1022-01 fabrycznie wykonczone dymoszczelne EIS60
9.1
dw3 1,0%2,0*2 m2 4,000
RAZEM 4,000
107| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jedno i dwuskrzydtowych m2
d.1.3.| 1024-08 | dymoszczelne P2A EIS30
9.1
dw4 09*20*4 m2 7,200
dw5 1,2*2,0*3 m2 7,200
dw6 1,4*2,0*3 m2 8,400
RAZEM 22,800
108 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jedno i dwuskrzydiowych P2A | m2
d.1.3.| 1024-08
9.1
dw7 09*20*3 m2 5,400
RAZEM 5,400
109 KNR 0-19 | Montaz witryn aluminiowych m2
d.1.3 1024-07 | jednoskrzydtowych/dwuskrzydiowych z czescig statg o
9.1 odpornosci EI15, P2A
cpl (6,25) * 3,16 m2 19,750
cp2 (6,25) * 2,96 m2 18,500
cp3 (4,64) * 2,96 m2 13,734
cp4 (5,58) * 2,96 m2 16,517
Wm1 6,1*2,75 m2 16,775
Wm2 28*23 m2 6,440
RAZEM 91,716
1.3.9. Okna zewnetrzne - budynek projektowany
2
110[ KNR 0-19 | Montaz okien / witryn rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2
d.1.3.| 1022-07 | istatych, KONSTRUKCJA ALUMINIOWA, ODPORNOSC
9.2 NA WEAMANIE PARTER: RC3, SZKLENIE P5A;
POWYZEJ PARTERU RC1 SZKLENIE P2A,
WYPOSAZYC W FOLIE UV iR WG WYTYCZNYCH
ZAMAWIAJACEGO
Okna
W1, W3 |(0,45*1,8+0,45*2,25)*7 m2 12,758
W2 0,9*2,25*1 m2 2,025
W4 06*18*5 m2 5,400
W5,wW7 06*27*6 m2 9,720
W6 06*1,8*4 m2 4,320
W8 09*1,8*4 m2 6,480
W9, 09%2,25*3 m2 6,075
W10,W11,
W12 09*2,7*1 m2 2,430
Wd1 0,725*1,425* 2 m2 2,066
Wd2 1,04 *1,445* 2 m2 3,006
wd3 0,825* 0,825 * 1 m2 0,681
RAZEM 54,961
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111 Montaz rolet zaciemniajgcych, sterowanych elektrycznie m2
d.1.3.| wycena WEWNETRZNE
9.2|indywidualna
poz.110 m2 54,961
RAZEM 54,961
112| KNR-W 2-02 | Podokienniki, z ptyt laminowanych HDF postforming m2
d.1.3.| 1218-04
9.2
W1, W3 |(0,45+0,45)*7*0,3 m2 1,890
w2 09*225*1*0,3 m2 0,608
W4 06*5%0,3 m2 0,900
W5,wW7 06*6*0,3 m2 1,080
w6 06*4*0,3 m2 0,720
W8 09*4%0,3 m2 1,080
W9, 09*3*0,3 m2 0,810
W10,wW11,
W12 09*1*0,3 m2 0,270
RAZEM 7,358
1.3.9. Drzwi i witryny zewnetrzne
3
113| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, odporno$¢ | m2
d.1.3.] 1024-08 | na wtamanie RC3, wktadki RC5
9.3
Dz1 1,7*3,0*1 m2 5,100
Dz2 1,2*3,0*1 m2 3,600
RAZEM 8,700
114| KNR 0-19 | Montaz witryn aluminiowych zewnetrznych, ODPORNOSC | m2
d.1.3.] 1024-08 | NA WLAMANIE PARTER: RC3, SZKLENIE P5A;
9.3 POWYZEJ PARTERU RC1 SZKLENIE P2A,
WYPOSAZYC W FOLIE UV iR WG WYTYCZNYCH
ZAMAWIAJACEGO
We1 (2,83+0,9+3,3+3,17) * 3,04 m2 31,008
Wc2 4,96*2,87+4,96*1,57+157*287/2 m2 24,275
RAZEM 55,283
1.3.9. Rusztowania wewnetrzne
4
115] KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2
d.1.3.| 1605-01 robét wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 4 m
9.4
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
116/ KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - m2
d.1.3.] 1605-05 | pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach
9.4 przy wysokosci rusztowania do 4 m
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
1.3.9. Rusztowania zewnetrzne
5
117 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 18 m - m2
d.1.3.| 1604-02/03 | interpolacja
9.5
poz.87 + poz.88 + poz.89 m2 498,400
RAZEM 498,400
14 WYPOSAZENIE STALE
141 Wyposazenie state
118 Elementy wyposazenia dachu - azurowa obudowa central | szt
d.14. wentylacyjnych - zaluzje lamelowe stalowe malowane
1 proszkowo fasadowe + podkonstrukcje pod urzgdzenia
wentylacyjne + elementy komunikacji dachowej taweczki
stopnie kominiarskie
obudowy |5 szt 5,000
komunikacja | 34 szt 34,000
RAZEM 39,000
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119 Woycieraczka systemowa stalowa ocynk zewnetrzna i m2
d.1.4. lamelowa Alu wewnetrzna
1
zewnetrzna | 1,5*0,75* 2 m2 2,250
wewnetrzna | 1,2*1,5*1 m2 1,800
RAZEM 4,050
120 Zadaszenie wejscia - szklane P2A systemowe na m2
d.14. ciegnach stalowych nierdzewnych
1
6,0*1,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
121| KNR-W 2-02 | Swietliki, wytazy i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 | m2
d.1.4.| 1017-02
1
1,65+0,8*1,2*2 m2 3,570
RAZEM 3,570
122 Drzwiczki rewizyjne szachtéw i stropéw m2
d.1.4.
1
0,4*0,5*28 m2 5,600
RAZEM 5,600
14.2 Winda
123 Dzwig osobowy 5-cioprzystankowy kpl
d.1.4.
2
etap | 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
143 Wyposazenie p.poz - system gaszenia gazem magazyn 3, 3a Klasztorna
124 System gaszenia gazem magazyn ul. Klasztorna pom. 3, kpl
d.1.4. 3a - DOBOR, DOSTAWA, MONTAZ ROZRUCH
3
sgg 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 DZIEDZINIEC
21 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - REMONT
211 Roboty rozbiérkowe
125/ KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.2.1.| 0212-06 | zbrojonych - stropy, schody, posadzki
1
nawierzchnia| 87 * 0,3 m3 26,100
, strop
RAZEM 26,100
126] KNR AT-06 | Reczny zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - t
d.2.1.| 0101-01 samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
1
(poz.125) * 1,8 t 46,980
RAZEM 46,980
127| KNR AT-06 | Przewdz materiatow budowlanych na odlegtosé do 1 km kurs
d.2.1.| 0108-02 po drodze o nawierzchni kl. Il
1
poz.126 / 15 kurs 3
RAZEM 3
128| KNR AT-06 | Przewdz materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.2.1.| 0108-05 | nawierzchniKl. Il; dodatek za kazdy dalszy 1 km
1 Krotnos¢ = 19
poz.127 kurs 3,000
RAZEM 3,000
129 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.2.1. za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
1 obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na
rok 2024
poz.126 t 46,980
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RAZEM 46,980
21.2 Prace ziemne
130| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1.] 0213-04 | zgarniakowymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. I-II -
2 grubosc warstwy 0,2m
67,0*0,3+20*0,6 m3 32,100
RAZEM 32,100
131| KNR AT-06 | Reczny zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - t
d.2.1.| 0101-01 samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
2
poz.130 * 1,6 t 51,360
RAZEM 51,360
132| KNR AT-06 | Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po | kurs
d.2.1.] 0108-02 | nawierzchni klasy Il
2
poz.131/10 kurs 5,136
RAZEM 5,136
133| KNR AT-06 | Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow kurs
d.2.1.| 0108-05 | budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy |l
2 Krotnos¢ = 19
poz.132 kurs 5,136
RAZEM 5,136
134 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.2.1. za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
2 obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na
rok 2024
poz.131 t 51,360
RAZEM 51,360
2.1.3|45111291-4 | Podbudowa nawierzchnie
135| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.2.1.| 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
3 gruntowym
87,0*0,3 m3 26,100
RAZEM 26,100
136| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.2.1.] 0259-04 | konstrukcji budowli monolitycznych
3
poz.137 * 80/ 1000 t 1,044
RAZEM 1,044
137| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2.1.| 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
3 betonu na podtozu gruntowym B25 - zbrojone
87,0%0,15 m3 13,050
RAZEM 13,050
138| KNR 9-15 | Asfaltowo kauczukowy roztwor gruntujgcy SBS m2
d.2.1.| 0201-03
3
87,0 * 130% m2 113,100
RAZEM 113,100
139| KNR 9-15 | Papa asfaltowa zgrzewalna, SBS, podktadowa na m2
d.2.1.|] 0301-03 | witokninie poliestrowej - pierwsza warstwa
3
poz.138 m2 113,100
RAZEM 113,100
140 KNR 9-15 | Papa asfaltowa zgrzewalna, SBS, podktadowa na m2
d.2.1.| 0301-04 | witokninie poliestrowej - druga warstwa
3
poz.138 m2 113,100
RAZEM 113,100
141 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianu m2
d.2.1.| 0608-03 | ekstrudowanego wodoodpornego poziome na wierzchu
3 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - grubosci 10cm

-18-

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5210 Uzytkownik: MSA




MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Piwnica 87,00 m2 87,000
RAZEM 87,000
142| KNR-W 2-02 | Posadzki betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d2.1.| 1101-04 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
3 betonu na stropie B25, z wioknem polimerowym 1kg/m3;
gr. 7cm
poz.141 * 0,07 m3 6,090
RAZEM 6,090
143| KNR 9-15 | Asfaltowo kauczukowy roztwor gruntujagcy SBS m2
d.2.1.| 0201-03
3
87,0 * 130% m2 113,100
RAZEM 113,100
144| KNR 9-15 | Papa asfaltowa zgrzewalna, SBS, podktadowa na m2
d.2.1.|] 0301-03 | witokninie poliestrowej - pierwsza warstwa
3
poz.143 m2 113,100
RAZEM 113,100
145| KNR 9-15 | Papa asfaltowa zgrzewalna, SBS, podktadowa na m2
d.2.1.| 0301-04 | witokninie poliestrowej - druga warstwa
3
poz.143 m2 113,100
RAZEM 113,100
146] KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane | m2
d.2.1.| 0105-07 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm - posypka
3 na biatym cemencie
87,000 m2 87,000
RAZEM 87,000
147| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20cmna | m
d.2.1.| 0404-06 podsypce piaskowe;j
3
73+1,0+1,0+6,0 m 15,300
RAZEM 15,300
214 Fundament pompy ciepta
148| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w m3
d.2.1.| 1101-03 budownictwie uzytecznosci publicznej z transportem i
4 ukfadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1,2*2,0*0,1 m3 0,240
RAZEM 0,240
149| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.2.1.] 0259-04 | konstrukcji budowli monolitycznych
4
poz.150 * 80/ 1000 t 0,038
RAZEM 0,038
150| KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do | m3
d.2.1.| 0202-03 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - dodatek W8
4
1,2*2,0*0,2 m3 0,480
RAZEM 0,480
2.1.5| 45111291-4 | Nawierzchnia wtasciwa
151| KNR 2-31u1 | Nawierzchnie z ptyt kamiennych 8cm - montaz piyt z m2
d.2.1.| 0511-01 piaskowca i czesciowo dostarczonych przez
5 Zamawiajgcego
Piyty z 84,000 m2 84,000
piaskowaca
nowe
montaz ptyt | 10,0 m2 10,000
dostarczonyc
h przez
zamawiajace
go
RAZEM 94,000
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152 KNR 2-31u1 | Nawierzchnie z ptyt kamiennych 0,12*0,35*1,00 - szt
d.2.1.| 0511-01 wykonanie i montaz schodéw z blokéw kamiennych
5
21+6 szt 27,000
RAZEM 27,000
2.1.6/45111291-4 | Zielen
153| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.2.1.| 0218-01 terenie ptaskim
6
zielen 0,8* 15,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
154/ KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- | m2
d.2.1.| 0505-01 1]
6
zielen poz.153 m2 12,000
RAZEM 12,000
155| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2.1.| 0301-01 terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il bez zaprawy dotéw;
6 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
Krzewy 9 szt. 9,000
Krzewy 12 {ekwiwalent krzewu o pow. 12m2} szt. 12,000
RAZEM 21,000
156| KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
d.2.1.| 0701-01
6
zielen 20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2.2/ 45111291-4 | WYPOSAZENIE
221 Lapidarium neonéw
157 Podkostrukcja do zawieszenia neonéw - montaz i zasilenie | kpl.
d.2.2.| kalk. wtasna | neondw na scianach budynku, po konserwacji
1 dostarczonych przez Zamawiajgcego
komplet 10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
3 KAMIENICE STARY RYNEK 42/43
3.1 ROZBIORKI
3.1.1 Rozbiérki budynek
158| KNR 4-03 | Demontaz instalacji elektrycznej i wod-kan kpl
d.3.1.| 1128-20
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
159| KNR 4-02 | Oproznienie budynku i wywo6z elementéw ruchomych, kpl
d.3.1.| 0143-04 | odpadow igruzu
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
160 KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych wraz z | m2
d.3.1.|0519-06 z.sz.| obrobkami i pokryciem z blachy
1] 2.3. 9909-01
(42,0 + 19,0 + 30,0) * 120% m2 109,200
RAZEM 109,200
161 KNR 4-04 | Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachéwki | m2
d.3.1.| 0507-02 karpiowki i mnich mniszka
1
24,0*11,3+26,0* 10,5 m2 544,200
RAZEM 544,200
162| KNR-W 4-01 | Zerwanie istniejgcej posadzki - z odzyskiem piyt m2
d.3.1.] 0804-07 | kamiennych i ponownego montazu
1
Parter 23,76 + 37,53 + 25,10 + 7,78 + 5,44 + 63,65 + 12,61 + m2 211,690
6,13 + 6,08 + 20,08 + 3,53
Ip 19,05 + 8,5 m2 27,550

-20-

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5210 Uzytkownik: MSA




MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 239,240
163| KNR-W 4-01 | Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.3.1.| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - zerwanie gtadzi
1 cementowych
Piwnica 22,0*0,12 m3 2,640
Parter 268,35 * 0,06 m3 16,101
Ip 282,69 * 0,06 - (55,9 + 26,4) * 0,06 m3 12,023
llp 283,94 * 0,06 - (34,0 + 28,4) * 0,06 m3 13,292
PU 203,47 * 0,06 - (31,2 + 30,6) * 0,06 m3 8,500
RAZEM 52,556
164| KNR-W 4-01| Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.3.1.| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - demontaz elementéw
1 stropow WPS (lokalnie celem zbezpieczenia belek
stalowych) i do ponownego montazu - analogia
nad parterem| (270,49 - 48,1 - 37,53) * 0,08 - (55,9 + 26,4) * 0,08 m3 8,205
nad Ip 282,69 * 0,08 - (34,0 + 28,4) * 0,08 m3 17,623
nad llp 283,94 * 0,08 - (31,2 + 30,6) * 0,08 m3 17,771
nad PU 203,47 * 0,08 m3 16,278
RAZEM 59,877
165| KNR-W 4-01 | Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych t
d.3.1.| 0212-05 | zbrojonych wraz konstrukcjg stalowg (klatki schodowe
1 wraz ze stropami w traktach srodkowych kamienic 42 i 43)
nad parterem| ((55,9 + 26,4) * 0,14 + 6,8 * 0,14) * 2,2 t 27,443
nad Ip ((34,0+28,4)*0,14+12,9*0,14) * 2,2 t 23,192
nad llp ((31,2+30,6) 0,14 +12,9*0,14) * 2,2 t 23,008
konstrukcje | 6,6 + 6,4 t 13,000
stalowe
RAZEM 86,643
166| KNR-W 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na | m3
d.3.1.| 0348-02 | zaprawie cementowo-wapiennejizabuddéw z ptyt GK
1
29*25*0,12+8,7*2,96*0,28+5,3*2,96*0,51 + m3 27,996
0,73*3,3*0,38+(2,55+1,2)*3,3*0,25+0,7*2,0*
0,54+0,75*2,0*0,25*4+1,8*22*0,12*8+7,0%2,2
*0,12
RAZEM 27,996
167| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2
d.3.1.] 0701-04 | Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
1 5 m2-50%
Parter (25,0*3,75+(21,0+ 36,0+ 11,3 + 36,4 + 23,0 + 27,5) * m2 346,731
3,0+ 30,48 * 4,4) * 50%
RAZEM 346,731
168| KNR AT-06 | Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni t
d.3.1.| 0102-01 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub
1 przyczepy samowytadowcze; kategoria fadunku |
poz.160 * 0,005 * 2,0 + poz.160 * 0,005 * 2,0 + poz.161 * t 276,695
0,04 * 2,2 + poz.163 * 1,6 + poz.165 + poz.166 * 1,6 +
poz.167 * 0,02 * 1,6
RAZEM 276,695
169 KNR AT-06 | Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po | kurs
d.3.1.] 0108-02 | nawierzchni klasy Il
1
poz.168 /10 kurs 28
RAZEM 28
170 KNR AT-06 | Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow kurs
d.3.1.| 0108-05 | budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I
1 Krotnos¢ = 19
poz.169 kurs 28,000
RAZEM 28,000
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171 Utylizacja urobku - Opfata za korzystanie ze Srodowiska i t
d.3.1. za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
1 obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na
2024r.
poz.168 t 276,695
RAZEM 276,695
3.2 KONSTRUKCJA
3.21 Prace ziemne
172 KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na m3
d.3.2.| 0304-01 odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu I-11)
1
Piwnice | 267,68 * 0,3 m3 80,304
RAZEM 80,304
173| KNR AT-06 | Reczny zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - t
d.3.2.| 0101-01 samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
1
poz.172*1,6 t 128,486
RAZEM 128,486
174| KNR AT-06 | Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po | kurs
d.3.2.| 0108-02 | nawierzchni klasy Il
1
poz.173/10 kurs 12,849
RAZEM 12,849
175| KNR AT-06 | Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow kurs
d.3.2.] 0108-05 | budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy |l
1 Krotnos¢ = 19
poz.174 kurs 12,849
RAZEM 12,849
176 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.3.2. za sktadowanie odpaddéw na wysypisku zgodnie z
1 obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na
2024r.
poz.173 t 128,486
RAZEM 128,486
3.2.2 Stropy
177 KNR 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy m2
d.3.2.| 0256-03 | belkamilub scianami ponad 10 m2 w deskowaniu
2 systemowym - transport betonu w pojemniku, pozostatych
materiatdbw zurawiem - [ptyta stropowa kam. 42/43 klatki
schodowe trakty srodkowe - na belkach stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie i do R60 - analogia]
nad parterem| 14,4 m2 14,400
42
nadlp42 | 13,8 m2 13,800
nad Ip-43 | 19,0 m2 19,000
nadllp42 |29,5 m2 29,500
nad llp-43 | 40,7 m2 40,700
nad 25,0 m2 25,000
poddaszem
42
nad 39,0 m2 39,000
poddaszem-
43
RAZEM 181,400
178| KNNR 2 | Stropy W.P.S. - ptyty stropowe - ponowny montaz ptyt m2
d.3.2.| 0113-01 WPS, uzupetnienia, wymiana 30%
2
Ip 44,98 + 19,05 + 17,52 + 67,0 + 49,97 + 21,78 + 43,06 m2 263,360
llp 21,07 + 30,74 + 47,52 + 72,73 + 38,47 + 33,09 + 40,34 m2 283,960
Poddassze | 54,74 + 8,37 + 12,94 + 14,51 + 30,81 + 17,78 + 5,29 + 2,8 | m2 165,020
+17,78
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RAZEM 712,340
179| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.3.2.| 0210-04 | obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
2 betonu
PODCIAGI |6*0,25*0,4*4 m3 2,400
RAZEM 2,400
3.23 Schody betonowe - piwnica
180| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.3.2.] 0219-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - reczne uktadanie
3 betonu
Piwnica 1,9*0,2+09*0,2*0,6+2,3*0,18 m3 0,902
RAZEM 0,902
3.24 Zbrojenie
181| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.3.2.| 0259-04 konstrukcji budowli monolitycznych
4
strop 0,237 + 0,8888 + 0,8888 t 2,015
zelbetowy
kamienice
42/43 trakty
Srodkowe
schody poz.180 * 0,060 t 0,054
zelbetowe
piwnica
PODCIAGI | poz.179 * 100/ 1000 t 0,240
RAZEM 2,309
3.25 Stal profilowana - stropy stalowe, klatki schodowe, podkonstrukcje
182| KNR-W 4-01 | Wykonanie podku¢ pod poduszki i wykonanie poduszek m3
d.3.2.| 0314-03 | betonowych B30
5
0,5*0,5*0,38* 82 m3 7,790
RAZEM 7,790
183| ZNK 23-01 | Konstrukcje ze stali profilowej - belki stropowe, podciagi, t
d.3.2.| 0108-01 elementy biegdéw i spocznikdw o masie elementu do 0,2t -
5 KLATKI SCHODOWE, STROPY - stal zabezpieczona
antykorozyjnie i przeciwpozarwo R60 z montazem
konstrukgciji
konstrukcje | 0,27446 + 0,25274 + 0,24188 * 2 + 0,23826 + 0,226 + t 6,613
stropéwi | 0,19988 *2 + 0,18674 * 4 + 0,18363 * 4 + 0,24999 * 2 +
klatek 0,08856 * 2 + 0,16162 * 2 + 0,13687 + 0,60207 + 0,13687
schodowych | + 0,09329 + 0,08422 + 0,1216 * 2 + 0,0637 + 0,0604 +
kam.42 0,05997 + 0,0593 + 0,11416 + 0,11725 + 0,10144 +
0,10453 + 0,09739 + 0,10047 + 0,0814
konstrukcje | 0,97279 + 0,90889 + 0,20668 + 0,20511 * 3 + 0,20216 + t 6,404
stropéwi | 0,19114 + 0,20682 + 0,19063 * 4 + 0,20057 + 0,04298 * 5
klatek + 0,194 + 0,03987 + 0,03952 + 0,03916 + 0,0388 +
schodowych | 0,03844 + 0,03813 + 0,03406 * 4 + 0,16091 + 0,12803 +
kam.-43 | 0,12909 * 2 + 0,10552 + 0,15172 + 0,03289 + 0,5209
nadprozai |(2*3,70*30,7+6,2*60,3+9*1,8*16,3+2*3,0* t 0,963
podciagiw | 16,3) / 1000
Scianach
istniejacych
stropy WPS | 8,0 42,2 *12/1000 t 4,051
dodatkowe
belkowania
42,43
RAZEM 18,031
184| ZNK 23-01 | Konstrukcje ze stali profilowej ocynkowane;j - t
d.3.2.| 0108-01 podkonstrukcje pod elementy wentylacji, agregaty,
5 pomosty z oporeczowaniem
Podkonstruk | 1200 / 1000 t 1,200
cje dachowe
pod agregaty
RAZEM 1,200
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3.26 Schody stalowe ze stopniami z drewna twardego lisciastego 8x30 - odpornos¢ pozarowa R60
185| TZKNBK XX | Wykonanie stopni schodéw drewnianych blokowych 8x30 | szt.
d.3.2.| 2001-01 dtugosci 1.2 m prostych z podstopniami osadzonymi w
6| uzupetnienie | policzkach-analogia
42 68 szt. 68,000
43 27 szt. 27,000
RAZEM 95,000
3.2.7 Nadproza
186| KNR AT-44 | Nadproza strunobetonowe NSB110x115 mm L-1200 - szt
d.3.2.| 0301-02 | SCIANY DZIALOWE 12CM
7
L-120 1+1+2 szt 4,000
RAZEM 4,000
187| KNR AT-44 | Nadproza strunobetonowe NSB140x115 mm L-1200-1500| szt
d.3.2.| 0301-03
7
L-150 16 szt 16,000
RAZEM 16,000
3.2.8 Winda konstrukcja
3.2.8. Stal profilowana
1
188| KNR-W 4-01| Wykonanie podku¢ pod poduszki i wykonanie poduszek m3
d.3.2.| 0314-03 | betonowych B25 - STROP PARTERU NAD
8.1 SKLEPIENIEM PIWNIC
0,5*0,5*0,38*8 m3 0,760
RAZEM 0,760
189 ZNK 23-01 | Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki podsuwnicowe | t
d.3.2.| 0108-01 i stropowe, podciggi, 0 masie elementu do 0,2t -
8.1 DOSTAWA MONTAZ PROFILI STALOWYCH
ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE -
KONSTRUKCJA POD WINDE, NAD SKLEPIENIEM
PIWNIC | SCIANA WSPORCZA
KONSTRUK | (249,99 * 2 + 88,56 * 2) / 1000 t 0,677
CJAW
STROPIE
SCIANA | 602,07 / 1000 t 0,602
WSPORCZA
SZYBU
RAZEM 1,279
190/ KNR-W 4-01 | Wykonanie podku¢ pod poduszki i wykonanie poduszek m3
d.3.2.| 0314-03 | betonowych B25 - STROP NAD | PIETREM
8.1
0,5*05*0,38*8 m3 0,760
RAZEM 0,760
191| ZNK 23-01 | Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki podsuwnicowe | t
d.3.2.| 0108-01 i stropowe, podciggi, 0 masie elementu do 0,2t -
8.1 DOSTAWA MONTAZ PROFILI STALOWYCH
ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE |
PRZECIWPOZAROWO R60 - DODATKOWE
(600) / 1000 t 0,600
RAZEM 0,600
3.2.8.| 45400000-1 | Obudowa $ciany nosnej windy
2
192| KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z ptyt CEMENTOWO m2
d.3.2.|2010-06 KNR| WLOKNOWYCH na rusztach metalowych pojedynczych z
8.2 2-02r.20 | pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Scianki
z.sz. 5.1. | o pow.mniejszej niz 5 m2.
9929 KNR
2-02r.20
z.5z.5.2.
9930
(1,8+0,15+0,15) * 13,6 m2 28,560
RAZEM 28,560
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3.2.8. Rusztowania
3
193] KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2
d.3.2.| 1605-03/04 | robot wykonywanych na sufitach przy wysokosci 11 m -
8.3 ekstrapolacja
5,0*15 m2 75,000
RAZEM 75,000
3.3 ARCHITEKTURA
3.3.1 Prace murowe-zamurowania i uzupetnienia w $cianach historycznych
194| TZKNBK IV | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych - mury m3
d.3.3. -39 prostolinijne o gtadkich powierzchniach Scian z cegly
1 gotyckiej na zaprawie wap. o grubosci 1 cegly nielicowanej
Piwnica 1,1+1,2)*1,5%0,25+0,95*2,0%0,25*0,6 m3 1,148
Parter 5,3*2,96 * 0,25 m3 3,922
Ip 1,2*2*2,2*0,25+3,55*4,1*0,25 m3 4,959
llip 1,02,0*0,25*2 m3 1,000
Poddasze |0,7*2,0*0,25 m3 0,350
Dodatkowe | 3,0 m3 3,000
RAZEM 14,379
3.3.2 Sciany dzialowe
195 KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m2
d.3.3.]2010-06 KNR| rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2| 2-02r.20 | obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Scianki o
z.sz.5.1. | pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
9929 KNR | mniejszym niz 5 m2, z przygotowaniem podtoza i
2-02r.20 | szpachlowaniem - [W POM. MOKRYCH GKI +
z.sz.5.2. | oddzielenia pozarowe GKF EI60]
9930
Parter 24*30+3,3*2,96+1,7*2,96 m2 22,000
Ip 55*5,3 m2 29,150
Poddasze |7,3*2,15+2,77*2,15+7,86*2,45+3,6*2,45+2,66* | m2 56,245
2,45
RAZEM 107,395
3.33 Obudowy szachtéw instalacyjnych
196| KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.3.3.|2010-06 KNR| rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
3| 2-02r.20 | jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Scianki o
z.sz.5.1. | pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
9929 KNR | mniejszym niz 5 m2 z przygotowaniem podtoza i
2-02r.20 | szpachlowaniem - [W POM. MOKRYCH GKI]
z.sz.5.2.
9930
4,7*11,80+5,0* 11,70 m2 113,960
RAZEM 113,960
3.34 Wykonczenie $cian - $ciany i zabudowy nowe i uzupetnienia
197 KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami na klej o wymiarach 10x20 lub m2
d.3.3.| 0829-05 | 20x20 metoda na mijanke
4
Poddasze |7,8*2,1 m2 16,380
RAZEM 16,380
198| TZKNBK VIII| Tynk wewnetrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy m2
d.3.3. 08-76 wapiennej kat. IV wykonywany recznie na $cianach
4 ceramicznych w pomieszczeniach o wysokosci do 4 m, z
gruntowaniem i przygotowaniem podfoza - tynki na
Scianach nowych
Zamurowani | poz.194 * 2 m2 28,758
a
Pomieszczen| poz.197 * 0,8 m2 13,104
ia mokre
Sciany poz.167 m2 346,731
parteru
uzupetnienia
RAZEM 388,593

-25.

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5210 Uzytkownik: MSA




MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
199| TZKNBK XV | Malowanie dwukrotne powierzchni tynkowanych z m2
d.3.3.| 0328-01 gruntowaniem podfoza farbami krzemianowymi lub
4 wapiennymi - Sciany
poz.198 + poz.195 * 2 + poz.196 m2 717,343
RAZEM 717,343
3.3.5| 45000000-7 | Posadzki
200| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.3.3.| 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
5 gruntowym
Piwnice (267,68 + 13,8) * 0,1 m3 28,148
RAZEM 28,148
201| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.3.3.| 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
5 betonu na podtozu gruntowym
Piwnica (267,68 + 13,8) * 0,1 m3 28,148
RAZEM 28,148
202| KNR 9-15 | Asfaltowo kauczukowy roztwor gruntujgcy m2
d.3.3.| 0201-03
5
Piwnica 267,68 + 13,8 m2 281,480
Parter 269,77 m2 269,770
Ip 282,69 m2 282,690
llp 283,94 m2 283,940
Poddasze | 283,94 m2 283,940
RAZEM 1 401,820
203| KNR 9-15 | Papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, m2
d.3.3.| 0301-03 podkfadowa na wtdkninie poliestrowej - pierwsza warstwa
5
Piwnica (267,68 + 13,8) * 1,2 m2 337,776
RAZEM 337,776
204 KNR 9-15 | Papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, m2
d.3.3.| 0301-04 podktadowa na wtokninie poliestrowej - druga warstwa
5
Piwnica (267,68 + 13,8) * 1,2 m2 337,776
RAZEM 337,776
205| KNR-W 2-02 | Izolacje poziome z dwéch warstw folii PE uktadanej na m2
d.3.3.] 0615-02 | sucho, klejonej na zaktad
5 Krotnos$¢ = 1,2
Parter 269,77 m2 269,770
Ip 282,69 m2 282,690
llp 283,94 m2 283,940
Poddasze | 283,94 m2 283,940
Podd.NU | 216,5 m2 216,500
RAZEM 1 336,840
206| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.3.3.| 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5 - grubosci 10cm
Piwnica poz.203 m2 337,776
RAZEM 337,776
207| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.3.3.| 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5 - grubosci 5cm
Parterdo | poz.205-216,5 m2 1120,340
poddasza
RAZEM 1 120,340
208 KNR-W 2-02 | Posadzki betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.3.3.] 1101-04 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
5 betonu na stropie B25, z wtoknem polimerowym 1kg/m3;
gr. 7cm
poz.202 * 0,06 m3 84,109
RAZEM 84,109
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209] KNR K-24 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.3.3.| 0604-01 Krotnos¢ = 1,3
5
tazienki 52+733+6,08+3,53+2,8 m2 24,940
RAZEM 24,940
210 KNR K-04 | Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajgcej przy wykonaniu | m
d.3.3.| 0602-03 | izolacji z folii w ptynie
5
83+10,3+7,8+8,5+10,9 m 45,800
RAZEM 45,800
211| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych | m2
d.3.3.] 1111-04 | o wymiarach 30x30cm i 30x60 na zaprawie klejowej
5 uktadane metodg na mijanke - PLYTKI GRESOWE
LAZIENKI, | 5,2+7,33+6,08+3,53+28+17,78+5,29+ 17,78 + m2 141,840
POMIESZCZ| 54,74 + 12,94 + 8,37
ENIA
TECHNICZN
E,
POMOCNIC
ZE
- toalety | -(5,26 + 7,65) m2 -12,910
Stary rynek
RAZEM 128,930
212| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie m2
d.3.3.] 1115-02 | klejowej - gresy - wysokos¢ 10cm
5
poz.211* 10% m2 12,893
RAZEM 12,893
213 Woycieraczka systemowa aluminiowa szczotkowa m2
d.3.3. wewnetrzna wpuszczana w posadzke
5
235*1,5+1,76*1,2 m2 5,637
RAZEM 5,637
3.3.6 Podtogi z ptyt kamiennych lub ceramicznych - piwnice
214 KNR-W 2-02 | Podtoga z plytek klinkierowych recznie formowanych lub m2
d.3.3.| 2112-01 ptyt kamiennych z piaskowca z cokolikiem - DOSTAWA
6
Piwnice | 267,68 + 13,8 m2 281,480
schody pom. | 3,6 m2 3,600
-4
cokolik (267,68 + 13,8) * 15% m2 42,222
RAZEM 327,302
215| KNR-W 2-02 | Podtoga z ptytek klinkierowych recznie formowanych lub m2
d.3.3.| 2112-01 ptyt kamiennych z piaskowca z cokolikiem- MONTAZ
6
poz.214 m2 327,302
RAZEM 327,302
216 TZKNC Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa posadzki | dm2
d.3.3.| N-K/VI 2/3-a
6
poz.214 dm2 327,302
RAZEM 327,302
3.3.7 Podtogi drewniane
217] KNR 2-02 | Parkiet TAFLOWY-dostawa, montaz parkiet z listwami m2
d.3.3.] 1111-03 | przysciennymi
7
pom.15, | 67,0+ 49,97 + 21,78 + 43,06 + 283,94 + 14,51 + 30,81 + m2 549,540
16,17,18,21-| 38,47
27, 36,33,34
listwy (67,0 + 49,97 + 21,78 + 43,06 + 283,94 + 14,51 + 30,81 + | m2 82,431
przyscienne | 38,47) * 15%
RAZEM 631,971
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218 KNR 2-02 | Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.3.3.| 1111-08
7
poz.217 m2 631,971
RAZEM 631,971
3.3.8 Podlogi kamienne (zachowanie i uzupetnienie istniejgcych podtég kamiennych)
219| KNR-W 2-02 | Podtoga z ptyt piaskowca 40x40 gr.3cm z listwami m2
d.3.3.| 2112-01 przypodfogowymi - DOSTAWA
8
Parter 23,76 + 25,2 + 63,65 + 12,61 + 16,13 + 20,8 + 3,63 + 5,17 | m2 178,180
+7,33
IPIETRO | 19,33 +44,98 + 19,05 + 17,52 m2 100,880
Istniejace | -20 m2 -20,000
piyty (-)
listwy (178,08 + 100,88) * 15% m2 41,844
przypodtowg
owe
RAZEM 300,904
220| KNR-W 2-02 | Podtoga z ptyt piaskowca 40x40 gr.3cm na zaprawie m2
d.3.3.| 2112-01 klejowej elastycznej do kamienia - MONTAZ
8
poz.219 + 20 + 44,98 + 19,33 + 49,97 m2 435,184
RAZEM 435,184
221 TZKNC Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa dm2
d.3.3.| N-K/VI 2/3-a | kamienia.
8
poz.220 dm2 435,184
RAZEM 435,184
3.3.9 Stropy i sufity
222| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.3.3.| 0101-01
9
poz.223 m2 759,580
RAZEM 759,580
223| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.3.3.| 0101-05
9
Parter 23,76 + 37,53 + 23,52 + 8,28 + 5,26 + 63,65 + 20,8 + 3,53 | m2 220,270
+7,65+12,61+ 13,68
Ip 19,33 + 44,98 + 17,52 + 21,78 m2 103,610
llp 21,07 + 30,74 + 44,06 + 72,73 + 38,47 + 33,09 + 40,34 m2 280,500
poddasze | 53,9 +53,5+47,8 m2 155,200
RAZEM 759,580
224 KNR-W 2-02 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.3.3.] 2005-03 | ruszcie metalowym podwodjnym podwieszonym z
9 ksztattownikow CD i Ud - Sufity systemowe z ptyt GKBI
(pom. mokre) na ruszcie stalowym, monolityczny sufit
podwieszany gladki, szpachlowane tgczenie krawedzi -
OBUDOWA STROPOW WPS OD SPODU DO
ODPORNOSCI - REI60 /// lub zamiennie natrysk
ogniochronny lekki REI60 wszystkich otwartych konstrukciji
stropow od spodu wraz z konstrukcja stalowg [nad
partrem, | pietrem, Il pietrem, nad czescig stropowa
poddasza]
nad I, Il pietrem i poddaszem
Parter-GKF | 20,0 * 150% {obudowy biegéw schodow ze stropami od m2 30,000
spodu}
Ip-GKF lub | 67,77 {stropy od spodu nad belkami stropéw drewnianych} | m2 67,770
natrysk
Ip-GKF (13,00 + 17,52) * 150% {obudowy biegdw schodow ze m2 45,780
stropami od spodu}
Ilp-GKF lub | 21,07 + 30,74 + 24,8 + 72,73 + 38,47 + 19,3 + 40,34 m2 247,450
natrysk {stropy od spodu nad belkami stropoéw drewnianych}
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I.p-GKF | (31,0 + 17,5) * 150% {obudowy biegéw schodow ze m2 72,750
stropami od spodu}
poddasze | 53,9 + 53,5 + 47,8 {stropy od spodu} m2 155,200
RAZEM 618,950
225| KNR-W 2-02 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.3.3.] 2005-03 | ruszcie metalowym podwodjnym podwieszonym z
9 ksztattownikéw CD i Ud - Sufity systemowe z ptyt GKBI
(pom. mokre) na ruszcie stalowym, monolityczny sufit
podwieszany gtadki, szpachlowane tgczenie krawedzi -
EI60 [konstrukcje dachu od spodu]
Poddassze | 54,74 + 8,37 + 12,94 + 14,51 + 30,81 + 17,78 + 5,29 + 2,8 | m2 165,020
+17,78
RAZEM 165,020
226| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm | m2
d.3.3.] 0305-06 | wykonywane recznie na podtozu z ptyt gipsowo-
9 kartonowych
poz.224 + poz.225 m2 783,970
RAZEM 783,970
227) KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnegtrznych | m2
d.3.3.| 1505-03 | podtozy gipsowych z gruntowaniem
9
Parter 23,76 + 37,53 + 23,52 + 8,28 + 5,26 + 63,65 + 20,8 + 3,53 | m2 220,270
+7,65+ 12,61+ 13,68
Ip+lip+podda| poz.224 + poz.225 m2 783,970
sze
RAZEM 1 004,240
3.3.1 Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowej stropéw
0
228 KNNR 7 | Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, t
d.3.3.] 0906-02 | skorodowanych konstrukcji hal typu $redniego
10
Ip (44,98 + 19,05 + 17,52 + 67,0 + 49,97 + 21,78 + 43,06) * t 19,225
7371000
llip (21,07 + 30,74 + 47,52 + 72,73 + 38,47 + 33,09 + 40,34) * t 20,729
7371000
RAZEM 39,954
229 KNNR 7 [ Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba t
d.3.3.| 0901-02 podktadowag konstrukgciji hal typu sredniego do odpornosci
10 R60 [malowanie lub natrysk lekki]
poz.228 t 39,954
RAZEM 39,954
3.3.1 Balustrady
1
230| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe - drewniane - porgcze profilowane m
d.3.3.| 1035-04 | 60x76 mm z drewna lisciastego, wraz z obudowg profili
11 konstrukcyjnych drewnem - 42
balutrada |33,0+1,2*8 m 42,600
wew. schdow
obudowa |26,5*2 m 53,000
profili
stalowych
schodow
listwami
drewnainymi
Pochwyt | 38 m 38,000
RAZEM 133,600
231| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe - petnoszklane laminowane P2a w m
d.3.3.| 1035-04 | okuciach liniowych aluminiowych z pochwytem - 43
11
balutrada |18,0+2,7+1,4 m 22,100
wew. schdow
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obudowa | 10,20 *2 m 20,400
profili
stalowych
schodow
listwami
drewnainymi
Pochwyt |22,1+5,2 m 27,300
RAZEM 69,800
3.3.1/ 45261210-9 | Dach budynki 42, 43
2
232| KNR 19-01 | Krokwie o dt. ponad 4,5 m; przekroj poprzeczny drewna m3
d.3.3.| 0404-08 | ponad 180 cm2-wymiana pojedynczych krokwi i
12 elementow konstrukcji, loklane naprawy i wzmocnienia
konstrukgciji
krokwie 0,1*0,2*5,0*12+0,1*0,2*55* 16 m3 2,960
stupy 0,15*0,15*3,0* 20 m3 1,350
ptatkiwe
RAZEM 4,310
233| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza metodg smarowania | m2
d.3.3.| 0627-04 | preparatami solowymi bali i krawedziakéw - odnowienie
12 powtoki zabezpieczajgcej
krokwie 0,1*2+0,2*2)*10*22+(0,1*2+0,2*2)*12* 26 m2 319,200
konstrukcje | 319 * 50% m2 159,500
inne
RAZEM 478,700
234| KNR 4-01 [ Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw | m2
d.3.3.| 0631-01
12
poz.233 m2 478,700
RAZEM 478,700
235 KNKRB 2 | Deskowanie potaci dachowych m2
d.3.3.| 0405-01 pola
12 Ci
poz.161 m2 544,200
pola
Ci
RAZEM 544,200
236 KNR 2-02 | Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym m2
d.3.3.| 0501-01 | jednowarstwowo
12
poz.235 m2 544,200
RAZEM 544,200
237| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm m2
d.3.3.| 0410-03
12
poz.236 m2 544,200
RAZEM 544,200
238| KNR 19-01 | Pokrycie dachu dachowka ceramiczng karpiéwka w m2
d.3.3.| 0501-02 | koronke i dachowka mnich mniszka - zgodnie z
12 istniejgcymi
poz.236 m2 544,200
RAZEM 544,200
239| KNR 19-01 | Krycie dachu na rgbek podwadjny blachg o gr. 0,6 mm m2
d.3.3.| 0533-04 | miedziang o wym. arkusza 0,667 x 1,0 m
12
poz.160 m2 109,200
RAZEM 109,200
240| KNR 2-02 | Obrébki z blachy z blachy miedzianej 0,6mm przy m2
d.3.3.| 0507-02 | szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
12
Pasy i attyki | 15*1,2*2+150*0,8+26*2*0,8+22,8*270,8 m2 126,080
dachy okna (4,0*0,4*3+28*0,4*4 m2 9,280
RAZEM 135,360
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241] KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny | m2
d.3.3.| 0301-07 z.o. | mineralnej AD = 0,032 W/(m*K) ukfadanymi w potaci dachu
12 2.8. krokwiowego i na poziomie stropow. Wysokos¢ do 18m -
gr. warstwy 30cm
283,94*1,3 m2 369,122
RAZEM 369,122
242 KNR AT-43 | Ruszt stalowy na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z | m2
d.3.3.] 0209-01 profili CD 60 (do podchwycenia izolacji termicznej w potaci
12
poz.236 m2 544,200
RAZEM 544,200
243| KNR K-05 | Montaz wyfazu na poddasze - EI30 i EI60 na poddasze kpl
d.3.3.| 0406-02
12
poddasze |3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
244 KNR K-05 | Montaz elementéw komunikaciji - stopnie kominiarskie, szt
d.3.3.] 0405-02 |taweczka kominiarska mata
12
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
245 KNR K-05 | Podstawy dachowe i podkonstrukcje pod elementy szt
d.3.3.| 0407-01 | wentylaciji
12
8+5 szt 13,000
RAZEM 13,000
246| KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy miedzianej grubosci 0,50mm m
d.3.3.| 0510-03 | okragte o Srednicy 12cm
12
6*15 m 90,000
RAZEM 90,000
247 KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy miedzianej grubosci 0,50mm m
d.3.3.| 0508-03 | potokragte o Srednicy 12cm
12
15 m 15,000
RAZEM 15,000
3.3.1 Stolarka okienna
3
3.3.13 WYMIANA OKIEN PARTER - 42
1
3.3.13 Demontaz i utylizacja okien
A1
248 Demontaz okien wraz z obrébkami z wywozem i m3
d.3.3.| analiza ztomowaniem
13.1.1|indywidualna
0z1 1,525*1*0,1 m3 0,375
0z5 1,93*2,12*1*0,1 m3 0,409
RAZEM 0,784
249 KNR AT-06 | Przew6z materiatdéw budowlanych na odlegto$¢ do 1km po | kurs
d.3.3.] 0108-02 | nawierzchni klasy Il
13.1.1
1 kurs 1
RAZEM 1
250{ KNR AT-06 | Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow kurs
d.3.3.] 0108-05 | budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy |l
13.1.1 Krotnos¢ = 19
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
251 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.3.3. za sktadowanie odpaddw na wysypisku zgodnie z
13.1.1 obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na
rok 2024
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poz.248 * 0,8 t 0,627
RAZEM 0,627
3.3.13 Dostawa i montaz okien
1.2
252 KNR0-19 | Montaz okien / witryn rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2
d.3.3.| 1022-07 |-CZESC ZEWNETRZNA OKNA - KONSTRUKCJA
13.1.2 DREWNIANA STANDARD KONSERWATORSKI
Okna
o1 1,5*25*1 m2 3,750
05 1,93*2,12*1 m2 4,092
RAZEM 7,842
253| KNR 0-19 | Montaz okien / witryn rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2
d.3.3.| 1022-07 |- KONSTRUKCJA STALOWA LUB ALUMINIOWA RC3/
13.1.2 P5A
Okna
o1 1,6*25*1 m2 3,750
05 1,93*2,12*1 m2 4,092
RAZEM 7,842
254 Dodatek za szyby z filtracjg UV i iR m2
d.3.3.| kalk. wlasna
13.1.2
Okna
o1 1,6*25*1 m2 3,750
05 1,93*2,12*1 m2 4,092
RAZEM 7,842
255| KNR-W 2-02 | Podokienniki drewniane m2
d.3.3.| 1218-04
13.1.2
o1 1,5*0,3 m2 0,450
05 2,0%0,3 m2 0,600
RAZEM 1,050
256| KNNR 2 | Obrébki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokosci w | m2
d.3.3.| 0504-04 | rozwinigeciu ponad 25 cm
13.1.2
o1 1,5*0,6 m2 0,900
05 20%0,6 m2 1,200
RAZEM 2,100
257| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o m2
d.3.3.| 1610-05 | wysokosci do 30m
13.1.2
poz.252 m2 7,842
RAZEM 7,842
258 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewnetrzne RR- | kpl
d.3.3. 1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
13.1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3.13 WYMIANA OKIEN PIETRA - 42
2
3.3.13 Demontaz i utylizacja okien
2.1
259 Demontaz okien wraz z obrébkami z wywozem i m3
d.3.3.| analiza ztomowaniem
13.2.1|indywidualna
02 1,27*2,0*3 m3 7,620
03 1,27 1,58 * 3 m3 6,020
04 1,27 1,68 * 1 m3 2,007
06 1,8*2,33*2 m3 8,388
o7 1,22%1,96 * 2 m3 4,782
08 1,07*1,73*3 m3 5,553
09 0,67*0,84 *1 m3 0,563
RAZEM 34,933
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260| KNR AT-06 | Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1km po |kurs
d.3.3.| 0108-02 | nawierzchni klasy Il
13.2.1
1 kurs 1
RAZEM 1
261| KNR AT-06 | Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow kurs
d.3.3.| 0108-05 | budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I
13.2.1 Krotnos¢ = 19
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
262 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.3.3. za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
13.2.1 obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na
rok 2024
poz.259 * 0,8 t 27,946
RAZEM 27,946
3.3.13 Dostawa i montaz okien
2.2
263| KNR 0-19 | Montaz okien / witryn rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2
d.3.3.| 1022-07 |-SKRZYNKOWE - KONSTRUKCJA DREWNIANA
13.2.2 STANDARD KONSERWATORSKI - RC1/P2A
Okna
02 1,27*2,0*3 m2 7,620
03 1,27 1,58 * 3 m2 6,020
04 1,27 * 1,58 * 1 m2 2,007
06 1,8*2,33*2 m2 8,388
o7 1,22* 1,96 * 2 m2 4,782
08 1,07*1,73*3 m2 5,553
09 0,67 *0,84 *1 m2 0,563
RAZEM 34,933
264 Dodatek za szyby z filtracjg UV i iR m2
d.3.3.| kalk. wlasna
13.2.2
Okna
02 1,27*2,0*3 m2 7,620
03 1,27*1,58* 3 m2 6,020
04 1,27 * 1,58 * 1 m2 2,007
06 1,8%2,33*2 m2 8,388
o7 1,22*1,96 * 2 m2 4,782
08 1,07*1,73*3 m2 5,553
09 0,67 *0,84 *1 m2 0,563
RAZEM 34,933
265| KNR-W 2-02 | Podokienniki drewniane m2
d.3.3.| 1218-04
13.2.2
02 1,27*0,3 m2 0,381
03 1,27*0,3 m2 0,381
04 1,27*0,3 m2 0,381
06 1,8*0,3 m2 0,540
o7 1,22*0,3 m2 0,366
08 1,07*0,3 m2 0,321
09 0,67*0,3 m2 0,201
RAZEM 2,571
266| KNNR 2 | Obrdébki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokosci w | m2
d.3.3.| 0504-04 | rozwinigeciu ponad 25 cm
13.2.2
02 1,27 *0,6 m2 0,762
03 1,27*0,6 m2 0,762
04 1,27 *0,6 m2 0,762
06 1,8*0,6 m2 1,080
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o7 1,22*0,6 m2 0,732
08 1,07 *0,6 m2 0,642
09 0,67 *0,6 m2 0,402
RAZEM 5,142
267| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o m2
d.3.3.| 1610-05 | wysokosci do 30m
13.2.2
poz.263 m2 34,933
RAZEM 34,933
268 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewnetrzne RR- | kpl
d.3.3. 1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
13.2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3.13 WYMIANA OKIEN PARTER - 43
3
3.3.13 Demontaz i utylizacja okien
3.1
269 Demontaz okien wraz z obrébkami z wywozem i m3
d.3.3.| analiza zlomowaniem
13.3.1{indywidualna
0z1 1,27*2,32*2*0,1 m3 0,589
0z5 1,3*1,89*3*0,1 m3 0,737
RAZEM 1,326
270] KNR AT-06 | Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1km po | kurs
d.3.3.| 0108-02 nawierzchni klasy Il
13.3.1
1 kurs 1
RAZEM 1
271| KNR AT-06 | Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow kurs
d.3.3.| 0108-05 | budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I
13.3.1 Krotnos¢ = 19
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
272 Utylizacja urobku - Opfata za korzystanie ze Srodowiska i t
d.3.3. za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
13.3.1 obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek optat za korzystanie ze sSrodowiska na
rok 2024
poz.269 * 0,8 t 1,061
RAZEM 1,061
3.3.13 Dostawa i montaz okien
3.2
273| KNR0-19 | Montaz okien / witryn rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2
d.3.3.| 1022-07 |-CZESC ZEWNETRZNA OKNA - KONSTRUKCJA
13.3.2 DREWNIANA STANDARD KONSERWATORSKI W TYM
OKNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30
Okna
0z1 1,27%2,32*2 m2 5,893
OZ5EI30 |1,3*1,89*3 m2 7,371
RAZEM 13,264
274| KNR 0-19 [ Montaz okien / witryn rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2
d.3.3.] 1022-07 |- KONSTRUKCJA STALOWA LUB ALUMINIOWA RC3/
13.3.2 P5A W TYM OKNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30
Okna
o1 1,5%25*1 m2 3,750
O5 EI30 1,93%2,12*1 m2 4,092
RAZEM 7,842
275 Dodatek za szyby z filtracjg UV i iR m2
d.3.3.| kalk. wtasna
13.3.2
Okna
0z1 1,27*2,32*2 m2 5,893
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0z5 1,3*1,89*3 m2 7,371
RAZEM 13,264
276{ KNR-W 2-02 | Podokienniki drewniane m2
d.3.3.| 1218-04
13.3.2
oz1 1,27%232*2%0,3 m2 1,768
0z5 1,3*1,89*3*0,3 m2 2,211
RAZEM 3,979
277 KNNR 2 | Obrébki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokosci w | m2
d.3.3.| 0504-04 | rozwinigeciu ponad 25 cm
13.3.2
oz1 1,27*2,32*2*0,6 m2 3,536
0z5 1,3*1,89*3*0,6 m2 4,423
RAZEM 7,959
278| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o m2
d.3.3.| 1610-05 | wysokosci do 30m
13.3.2
poz.273 m2 13,264
RAZEM 13,264
279 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewnetrzne RR- | kpl
d.3.3. 1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
13.3.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3.13 WYMIANA OKIEN PIETRA - 43
4
3.3.13 Demontaz i utylizacja okien
4.1
280 Demontaz okien wraz z obrébkami z wywozem i m3
d.3.3.| analiza ztomowaniem
13.4.1{indywidualna
02 1,27*2,27*3*0,1 m3 0,865
03 1,27*1,95*3*0,1 m3 0,743
04 0,69*1,93*3*0,1 m3 0,400
06 2,24*2,76*2*0,1 m3 1,236
o7 1,74*2,58*2*0,1 m3 0,898
08 1,031,362~ 0,1 m3 0,280
RAZEM 4,422
281| KNR AT-06 | Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1km po | kurs
d.3.3.] 0108-02 | nawierzchni klasy Il
13.4.1
1 kurs 1
RAZEM 1
282 KNR AT-06 | Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow kurs
d.3.3.] 0108-05 | budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy |l
13.4.1 Krotnos¢ = 19
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
283 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.3.3. za sktadowanie odpaddéw na wysypisku zgodnie z
13.41 obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na
rok 2024
poz.280 * 0,8 t 3,538
RAZEM 3,538
3.3.13 Dostawa i montaz okien
4.2
284 KNR 0-19 | Montaz okien / witryn rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2
d.3.3.| 1022-07 |-SKRZYNKOWE - KONSTRUKCJA DREWNIANA
13.4.2 STANDARD KONSERWATORSKI - RC1/ P2A,
Okna
Op1,0p2 (0,8*06*2+0,5*0,6*1 m2 1,260
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02 1,27*2,27*3 m2 8,649
o3 1,27*1,95*3 m2 7,430
04 0,69*1,93*3 m2 3,995
RAZEM 21,334
285| KNR 0-19 [ Montaz okien / witryn rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2
d.3.3.| 1022-07 |- SKRZYNKOWE - KONSTRUKCJA DREWNIANO
13.4.2 STALOWA/ALUMINIOWA STANDARD
KONSERWATORSKI - RC1/P2A, W TYM OKNA O
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30
Okna
O7EI30 |2,24*2,76*2 m2 12,365
O7 EI30 1,74 2,58 * 2 m2 8,978
O8 EI30 1,03* 1,36 * 2 m2 2,802
RAZEM 24,145
286 Dodatek za szyby z filtracjg UV i iR m2
d.3.3.| kalk. wtasna
13.4.2
Okna
02 1,27*2,27*3 m2 8,649
o3 1,27*1,95*3 m2 7,430
04 0,69*1,93*3 m2 3,995
O7EI30 |2,24*2,76*2 m2 12,365
O7 EI30 1,74 * 2,58 * 2 m2 8,978
O8 EI30 1,031,362 m2 2,802
RAZEM 44,219
287 KNR-W 2-02 | Podokienniki drewniane m2
d.3.3.| 1218-04
13.4.2
02 1,27*227*3%0,3 m2 2,595
o3 1,27*1,95*3*0,3 m2 2,229
04 0,69*1,93*3*0,3 m2 1,199
O7EI30 |224*2,76*2*0,3 m2 3,709
O7 EI30 1,74*2,58*2*0,3 m2 2,694
O8 EI30 1,03*1,36 20,3 m2 0,840
RAZEM 13,266
288 KNNR 2 [ Obrobki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokosci w | m2
d.3.3.| 0504-04 rozwinieciu ponad 25 cm
13.4.2
02 1,27*2,27*3*0,6 m2 5,189
03 1,27*1,95*3*0,6 m2 4,458
04 0,69*1,93*3*0,6 m2 2,397
O7EI30 |224*2,76*2*0,6 m2 7,419
O7 EI30 1,74*2,58*2*0,6 m2 5,387
O8 EI30 1,03*1,36*2*0,6 m2 1,681
RAZEM 26,531
289 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o m2
d.3.3.| 1610-05 | wysokosci do 30m
13.4.2
poz.284 m2 21,334
RAZEM 21,334
290 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewnetrzne RR- | kpl
d.3.3. 1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
13.4.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3.1 Drzwi
4
3.3.14 Drzwi zewnetrzne
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291 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej , wyposazenia wg m2
d.3.3. zestawienia stolarki, wraz z oscieznicg 100x220 -
14.1 DREWNIANE RAMOWO PLYCINOWE OCIEPLONE -
STANDARD KONSERWATORSKI
DRZWINA | 0,8*1,85*2 m2 2,960
GANKI
D2-42 1,32 2,24 m2 2,957
D2-43 1,2*2,9 m2 3,480
RAZEM 9,397
292 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej , wyposazenia wg m2
d.3.3. zestawienia stolarki, wraz z oscieznicg 100x220 -
14.1 DREWNIANE RAMOWO PLYCINOWE OCIEPLONE -
STANDARD KONSERWATORSKI - EI30
DRZWINA | 0,87 *2,03*2 m2 3,532
GANKI
RAZEM 3,532
3.3.14| 45421000-4 | Drzwi wewnetrzne
2
293 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej, wyposazenia wg m2
d.3.3. zestawienia stolarki, wraz z oscieznicg dostosowana do
14.2 grubosci sciany - DREWNIANE RAMOWO PLYCINOWE |
RAMOWO PLYCINOWE CZESCIOWO PRZESZKLONE -
STANDARD KONSERWATORSKI - WYPOSAZENIE WG
ZESTAWIENIA
DWS, DW6, | 11*1,0*2,1+1,1*22*2+1,35%2,2+0,95* 2,1 m2 32,905
DW7, DWS8,
DW9,DW10,
DW11,
DW12,
DW13,
oSCIEZNICE| 1,56 *22+1,1*22+1,31*2,1+0,94+21+1,0%21+ | m2 18,510
-0S1do |1,0*2,1+1,27*2,1
0s7
RAZEM 51,415
294 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej, aluminiowe m2
d.3.3. przeszklone i stalowo drewniane ptycinowe i plytowe,
14.2 wyposazenia wg zestawienia stolarki, wraz z oscieznica
stalowg 100x200 - przeciwpozarowe EI30, EI60 -
WYPOSAZENIE WG ZESTAWIENIA
DW1,DW2, | 4*1,0* 2,1 m2 8,400
OW1, DW3 -
EI30
DW4,, 1,0*2,1 m2 2,100
DW14, 1,0*2,1+1,3*2,1+1,0* 2,1 m2 6,930
DW15,DW16
- EI30
DR1doDR4|05*08+13*16+1,37*1,2+0,9*0,8 m2 4,844
- EI30
DR5-EI60 | 0,9*0,8 m2 0,720
RAZEM 22,994
295 Scianki i drzwi kabinowe - HPL i drzwiczki rewizji szachtéw | m2
d.3.3. HPL
14.2
Toalety (1,55 +2,1)* 2,1 m2 7,665
Drzwiczki | 0,4*0,5* 26 m2 5,200
rewizyjne
RAZEM 12,865
3.3.1 Instalacja odgromowa
5
296 KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. m
d.3.3.| 0604-05 |do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwka-
15 miedziane
90 m 90,000
RAZEM 90,000
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297| KNR 5-08 | taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy | szt.
d.3.3.| 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych-miedziane
15
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
298| KNR 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji szt.
d.3.3.| 0619-01 uziemiajgcej i odgromowej-miedziane
15| analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
3.3.1 Rusztowania wewnetrzne
6
299| KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2
d.3.3.| 1605-01 robot wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 4 m
16
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
300 KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - m2
d.3.3.| 1605-05 | pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na Scianach
16 przy wysokosci rusztowania do 4 m
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
3.3.1 Rusztowania zewnetrzne
7
301 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 18 m - m2
d.3.3.| 1604-02/03 | interpolacja
17
poz.87 + poz.88 + poz.89 m2 498,400
RAZEM 498,400
34 PRACE KONSERWATORSKIE WNETRZA
341 WATKI CEGLANE | CEGLANO KAMIENNE - PIWNICE
302 Analiza wiasna: usuniecie pozostatosci starych instalaciji kpl.
d.3.4.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
303| KNR 19-01 | Odgrzybianie scian ceglanych metoda opryskiwania m2
d.3.4.| 0645-03 | ciggtego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
1
sklepienia | (267,68 + 13,8) * 1,6 m2 450,368
Sciany (80,0 +36,0 + 20,92 + 55,5+ 33,6 +1347+35+ 11,5+ | m2 486,990
53+6,0+3,0+1,76)* 1,8
RAZEM 937,358
304| TZKNBK VIl | Czyszczenie Scierne lub chemiczne murdéw gtadkich i m2
d.3.4.| 05-147 sklepien
1
poz.303 m2 937,358
RAZEM 937,358
305 TZKNC ANALOGIA -Oczyszczenie powierzchni metodami dm2
d.3.4.| N-K/VI 1/3-a | chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ powtorzen wraz z
1 doczyszczeniem mechanicznym-watek ceglany- przyjeto
30%
poz.303 * 100 * 30% dm2 28 120,740
RAZEM 28 120,740
306| KNR 19-01 | Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub m2
d.3.4.| 0706-02 | cementowo-wapiennej
1
poz.303 * 10% m2 93,736
RAZEM 93,736
307| KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin m2
d.3.4.| 0706-01
1
poz.303 * 90% m2 843,622
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RAZEM 843,622
308 Analiza wiasna: uzupetniajgce badania konserwatorskie, kpl.
d.34. architektoniczne, laboratoryjne, mykologiczne
1
1 kpl. 1
RAZEM 1
309 Analiza wlasna:osuszanie i dezynfekcja $cian m2
d.3.4. generatorem mikrofal, wraz z wyznaczeniem,
1 wygrodzeniem i nadzorem strefy niebezpiecznej podczas
pracy urzadzenia - lico Scian wewnetrznych
poz.303 * 30% m2 281,207
RAZEM 281,207
310 Analiza wiasna: zatozenie siatki punktow kontroli m2
d.34. wilgotnosci muru, kontrola wilgotno$ciomierzem
1 Krotnos$é = 0,333333
poz.303 m2 937,358
RAZEM 937,358
311 TZKNC Odsalanie (trzykrotne powtdrzenie zabiegu)- przyjeto 30% |dm2
d.3.4.|N-K/VI 1/14-a| Krotnos¢ = 3
1
poz.303 * 30% dm2 281,207
RAZEM 281,207
312| KNR 13-12 | Wiercenie otworéw o sr.do 12 mm i gtebokosci do 25 cm szt.
d.3.4.| 0102-01
1
200 szt. 200
RAZEM 200
313| KNR BC- 02 | Sklejenie rys za pomocg iniekcji ci$nieniowej - montaz szt.
d.3.4.] 0216-03 packera
1
200 szt. 200
RAZEM 200
314| KNR BC- 02 | Sklejenie rys za pomocsg iniekc;ji ci$nieniowej -, klejenie otw.
d.3.4. 0216-01 poprzez otwory wiercone w murach na gtebokos¢ 20 cm.
1
200 otw. 200
RAZEM 200
315 TZKNC Wzmacnianie powierzchniowe- 50% dm2
d.3.4.| N-K/VI 2/3-a
1
poz.303 * 100 * 50% dm2 46 867,900
RAZEM 46 867,900
316/ KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.3.4.| 0314-05 |do 1/2 cegly - do 0,5 m2 w jednym miejscu
1
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
317 TZKNC Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitdw na bazie wapna dm2
d.3.4.| N-K/VI 3/4-a | dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
1 ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia)- przyjeto 3%
poz.303 * 100 * 3% dm2 2 812,074
RAZEM 2812,074
318| KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegty zabytkowej - mury | m2
d.3.4.| 0827-01 gtadkie
1
poz.303 m2 937,358
RAZEM 937,358
319] TZKNC Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie)-przyjeto 5% |dm2
d.3.4.| N-K/VI 3/7-a
1
poz.303 * 100 * 5% dm2 4 686,790
RAZEM 4 686,790
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3.4.2 SCIANY | SKLEPIENIA, STROPY TYNKOWANE
320 KNR 19-01 | Mycie, odgrzybianie, dezynfekcja Scian opryskiwania m2
d.3.4.| 0645-03 | ciggtego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
2
SCIANY
Parter (25,0*3,75+(21,0+ 36,0+ 11,3+ 36,4 + 23,0 + 27,5) * m2 346,731
3,0+30,48 *4,4) *50%
Ip (20,8 +45,2+17,4)* 4,7 +33,0* 4,3 +41,96 * 2,85 + 29,3 | m2 729,939
*2,61
lip (20,8 +45,2+17,4) * 3,56 + 33,0 * 4,0 + (26,6 + 25,0) * m2 647,277
2,75 +29,3* 2,61
Poddasze | (30,5+29,7)*2,05+ (26,9 +27,0)*1,0+28,0*2,45 m2 245,910
SKLEPIENIA
PARTER | (23,76 + 37,53 + 16,13 + 12,61 + 25,10) * 1,5 + 63,65 m2 236,345
Ip 19,33*1,5 m2 28,995
RAZEM 2 235,197
321| KNR 19-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.3.4.| 0703-01 | wapiennejz murow z cegly zabytkowej- Sciany - 50%
2
Parter (25,0*3,75+(21,0+ 36,0+ 11,3+ 36,4 + 23,0 + 27,5) * m2 346,731
3,0+30,48 *4,4) *50%
RAZEM 346,731
322| KNR 19-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.3.4.| 0703-01 wapiennej z muréw z cegly zabytkowej- sklepienia, stropy
2 - 50%
PARTER | ((23,76 + 37,53 + 16,13 + 12,61 + 25,10) * 1,5 + 63,65) * m2 118,173
50%
Ip 19,33*1,5 m2 28,995
RAZEM 147,168
323| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub chemiczne murdéw gtadkich m2
d.3.4. 05-147
2
Parter (25,0*3,75+(21,0+ 36,0+ 11,3+ 36,4 + 23,0 + 27,5) * m2 346,731
3,0+30,48 *4,4) *50%
Ip (20,8 +45,2+17,4)* 4,7+ 33,0 * 4,3+ 41,96 * 2,85 + 29,3 | m2 729,939
*2,61
llp (20,8 +45,2+17,4) * 3,56 + 33,0 * 4,0 + (26,6 + 25,0) * m2 647,277
2,75 +29,3* 2,61
Poddasze | (30,5+29,7) 2,05+ (26,9 +27,0)*1,0+28,0*2,45 m2 245,910
RAZEM 1 969,857
324| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub chemiczne sklepien, stropow m2
d.3.4.[ 05-151
2
PARTER | (23,76 + 37,53 + 16,13 + 12,61 + 25,10) * 1,5 + 63,65 m2 236,345
Ip 19,33*1,5 m2 28,995
RAZEM 265,340
325|TZKNC N-K/I| ANALOGIA - Reczne oczyszczenie powierzchni - m2
d.3.4.| t.03-d.03 | Usuniecie nawarstwien malarskich z powierzchni tynkow-
2 Sciany
poz.323 m2 1969,857
RAZEM 1 969,857
326| TZKNC N-K/I| ANALOGIA - Reczne oczyszczenie powierzchni - m2
d.3.4.| t.03-d.04 | Usuniecie nawarstwien malarskich z powierzchni tynkow-
2 sklepienia, stropy
poz.324 m2 265,340
RAZEM 265,340
327| TZKNBK VIII | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.kat.lll m2
d.3.4. 08-75 wyk.recznie na Scianach ceram. w pom.o wys.do 4 m
2
Parter (25,0*3,75+ (21,0 + 36,0 + 11,3 + 36,4 + 23,0 + 27,5) * m2 346,731
3,0 + 30,48 * 4,4) * 50%
Ip (20,8 +45,2+17,4)*4,7+33,04,3+41,96 * 2,85 + 29,3 | m2 729,939
*2,61
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lip (20,8 +45,2+17,4) * 3,56 + 33,0 * 4,0 + (26,6 + 25,0) * m2 647,277
2,75 +29,3* 2,61
Poddasze | (30,5+29,7)*2,05+ (26,9 +27,0)*1,0+28,0*2,45 m2 245910
RAZEM 1 969,857
328| TZKNBK VIII| Tynk kat. Il o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy m2
d.3.4. 08-96 wapiennej na sklepieniach odcinkowych, tukowych,
2 beczkowych - 50%
poz.322 m2 147,168
RAZEM 147,168
329| KNR 19-01 | ANALOGIA- wykonanie wierzchniej warstwy szlichty z m2
d.3.4. 0731-01 cienkowarstwowej zaprawy - warstwa scalajgca
2 strukturalnie
poz.327 + poz.321 m2 2 316,59
RAZEM 2 316,59
330/ KNR 19-01 | ANALOGIA- wykonanie wierzchniej warstwy szlichty z m2
d.3.4.| 0731-06 | cienkowarstwowejzaprawy na sklepieniach, stropach -
2 warstwa scalajgca strukturalnie
PARTER | ((23,76 + 37,53 + 16,13 + 12,61 + 25,10) * 1,5 + 63,65) m2 236,345
Ip 19,33*1,5 m2 28,995
RAZEM 265,340
331| TZKNBK XV | Malowanie powierzchni tynkowanych - Sciany, sklepienia | m2
d.3.4.| 0328-01
2
poz.329 + poz.330 m2 2 581,930
RAZEM 2 581,930
343 PRACE KONSERWATORSKIE - POLICHROMIE
3.4.3. POM. 42/10/1(polichromia stropu) 42/10/2 (Sciany)
1
332|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie sciany wg PPK - Strop kasetonowy |dm2
d.3.4.| No1(44) polichromowany (stopien zniszczen 20% %) przelicznik
3.1 2001 *1,5
Krotnos¢ = 1,5
strop 4800,00 * 180% dm2 8 640,000
polichromow
any
Sciany. 2900,0 * 60,0/ 100 dm2 1 740,000
RAZEM 10 380,000
3.4.3. POM. 42/16/2
2
333|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie sciany wg PPK - Wyprawy dm2
d.3.4.| No1(44) | zabytkowe, tynki z pobiatami (stopien zniszczen 80%)
3.2 2001 przelicznik *1,5
Krotnos¢ = 1,5
1987,2 + 1331,1 + 3451 dm2 3 663,400
RAZEM 3 663,400
3.4.3. POM. 42/25/2
3
334|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie SCIANY SKLEPIENIA wg PPK - a) |dm2
d.3.4.| Noi1(44) malarstwo $cienne w technice klejowej (60%) - zwierciadto
3.3 2001 sklepienia oraz wysklepki z dekoracjg ornamentalng - 1,5
(stopien zniszczen 80%) przelicznik *1,5
Krotno$¢ = 1,5
525,0 dm2 525,000
RAZEM 525,000
3.4.3. POM. 42/27/1
4
335|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie SCIANY SKLEPIENIA wg PPK - a) |dm2
d.3.4.] No1(44) malarstwo $cienne w technice klejowej (60%) - zwierciadto
3.4 2001 sklepienia oraz wysklepki z dekoracjg ornamentalng - 1,5
(stopien zniszczen 80%) przelicznik *1,5
Krotno$¢ = 1,5
276 dm2 276,000
RAZEM 276,000
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3.4.3. POM. 42/18/1
5
336|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie sciany wg PPK - Strop z belek dm2
d.3.4.] No1(44) profilowanych ze sladami polichromii (stopien zniszczen
35 2001 80%) przelicznik *1,5
Krotno$¢ = 1,5
4306 * 1,6 * 0,1 dm2 688,960
RAZEM 688,960
3.4.3. POM. 43/12/2
6
337|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie sciany wg PPK - Wyprawy dm2
d.3.4.| No1(44) | zabytkowe, tynki z pobiatami (stopien zniszczen 80%)
3.6 2001 przelicznik *1,5
Krotnos¢ = 1,5
990,0 dm2 990,000
RAZEM 990,000
3.4.3. POM. 43/12/3 | p
7
338|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie SCIANY SKLEPIENIA wg PPK - a) |dm2
d.3.4.| Noi1(44) malarstwo $cienne w technice klejowej (60%) - zwierciadto
3.7 2001 sklepienia oraz wysklepki z dekoracjg ornamentalng - 1,5
(stopien zniszczen 80%) przelicznik *1,5
Krotnos¢ = 1,5
386,83 dm2 386,830
RAZEM 386,830
3.4.3. POM. 43/13/2
8
339|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie SCIANY SKLEPIENIA wg PPK - a) |dm2
d.3.4.| No1(44) malarstwo $cienne w technice klejowej (60%) - zwierciadto
3.8 2001 sklepienia oraz wysklepki z dekoracjg ornamentalng - 1,5
(stopien zniszczen 80%) przelicznik *1,5
Krotno$¢ = 1,5
170,0 dm2 170,000
RAZEM 170,000
3.4.3. POM. 43/15/2
9
340|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie SCIANY SKLEPIENIA wg PPK - a) |dm2
d.3.4.] No1(44) malarstwo $cienne w technice klejowej (60%) - zwierciadto
3.9 2001 sklepienia oraz wysklepki z dekoracjg ornamentalng - 1,5
(stopien zniszczen 80%) przelicznik *1,5
Krotnos¢ = 1,5
154,0 + 483,0 + 612,0 dm2 1249,000
RAZEM 1 249,000
3.4.3. POM. 43/21/2
10
341|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie sciany wg PPK - Wyprawy dm2
d.3.4.| No1(44) | zabytkowe, tynki z pobiatami (stopien zniszczen 80%)
3.10 2001 przelicznik *1,5
Krotno$¢ = 1,5
350 dm2 350,000
RAZEM 350,000
3.4.3. POM. 43/21/3
11
342|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie SCIANY SKLEPIENIA wg PPK - a) |dm2
d.3.4.| No1(44) malarstwo $cienne w technice klejowej (60%) - zwierciadto
3.1 2001 sklepienia oraz wysklepki z dekoracjg ornamentalng - 1,5
(stopien zniszczen 80%) przelicznik *1,5
Krotno$¢ = 1,5
207,0 dm2 207,000
RAZEM 207,000
3.4.3. POM. 43/22/2
12
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343|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie SCIANY SKLEPIENIA wg PPK - a) |dm2
d.3.4.| Noi1(44) malarstwo $cienne w technice klejowej (60%) - zwierciadto
3.12 2001 sklepienia oraz wysklepki z dekoracjg ornamentalng - 1,5
(stopien zniszczen 80%) przelicznik *1,5
Krotnos¢ = 1,5
562,5 + 638,0 + 812,0 dm2 2 012,500
RAZEM 2 012,500
3.4.3. POM. 43/23/2
13
344|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie SCIANY SKLEPIENIA wg PPK - a) |dm2
d.3.4.| No1(44) malarstwo $cienne w technice klejowej (60%) - zwierciadto
3.13 2001 sklepienia oraz wysklepki z dekoracjg ornamentalng - 1,5
(stopien zniszczen 80%) przelicznik *1,5
Krotno$¢ = 1,5
396,0 + 614,25 + 1033,5 dm2 2 043,750
RAZEM 2 043,750
3.4.3. POM. 43/24/2
14
345|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie SCIANY SKLEPIENIA wg PPK - a) |dm2
d.3.4.| Noi1(44) malarstwo $cienne w technice klejowej (60%) - zwierciadto
3.14 2001 sklepienia oraz wysklepki z dekoracjg ornamentalng - 1,5
(stopien zniszczen 80%) przelicznik *1,5
Krotnos¢ = 1,5
2052,4 dm2 2 052,400
RAZEM 2 052,400
3.4.3. POLA POMIEDZY BELKAMI
15
346|BIK DS vol12| Prace konserwatorskie SCIANY SKLEPIENIA wg PPK - a) |dm2
d.3.4.| No1(44) | malarstwo Scienne w technice klejowej (60%) - zwierciadto
3.15 2001 sklepienia oraz wysklepki z dekoracjg ornamentalng - 1,5
(stopien zniszczen 80%) przelicznik *1,5
Krotno$¢ = 1,5
40,8 + 33,11 + 41,4 + 34,65 + 35,1 + 38,25 + 32,64 + dm2 379,870
42,64 + 29,44 + 24,64 + 27,2
RAZEM 379,870
344 Sztablatury i sztukaterie - rekonstrukcije
347| TZKNBK VIl | Sztablatury na gotowym podktadzie na stropach ztozonych | m2
d.3.4.| 09-106 z podziatem architektonicznym (z elementami sztukaterii)
4
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
345 PRACE KONSERWATORSKIE - STROPY DREWNIANIE
348 TZKNC Badania uzupelniajace obie
d.3.4. N-K/1I kt
5/ t.01-c.01
3 obie 3,000
kt
RAZEM 3,000
349 TZKNC Oczyszczenie wstepne (kurz itp.) - dotyczy tez dm2
d.34. N-K/I oczyszczenia ztocen i polichromii bez wzgledu na stan ich
5/ 1.02-a.01 | zachowania- powierzchnia gtadka - mate zniszczenia
spowodowane przez szkodniki drewna (owady)
10 (48,10+8*86*1,2+10*5,45*1,2) * 100 dm2 19 606,000
12 (11*44*12+4*7,65*1,2)* 100 dm2 9 480,000
15 (67,0+12*7,85*1,2) * 100 dm2 18 004,000
16 (49,97 + 135,55 *1,2) * 100 dm2 13 655,000
18 (43,06 +9*6,07*1,2) * 100 dm2 10 861,600
21 11*78*1,2+9*7,2*1,2)* 100 dm2 18 072,000
22-23 (9*7,4*1,2+9*7,06*1,2)* 100 dm2 15 616,800
24 (12*7,7*1,2+9*9,5*1,2) * 100 dm2 21 348,000
25-26 (12*5,55*1,2) * 100 dm2 7 992,000
27 (8*5,8*1,2)* 100 dm2 5 568,000
RAZEM| 140 203,400
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350 TZKNC Nasycenie trwate srodkami odkazajgcymi - powierzchnia m2
d.34. N-K/I gtadka zniszczona przez owady do 50%
5| 1.03-a.01
poz.349 /100 * 50% m2 701,017
RAZEM 701,017
351 TZKNC Uzupetnienie ubytkow drewna do 20% - powierzchnia dm2
d.34. N-K/1I gtadka (zniszczenia 15%)
5| t.06-a.01
poz.349 * 15% dm2 21 030,510
RAZEM 21 030,510
352 TZKNC Woskowanie drewna lub inne zabezpieczenie powierzchni |dm2
d.34. N-K/I lekko rzezbionej
5/ 1.09-03
poz.349 dm2 140 203,400
RAZEM| 140 203,400
3.4.6 KONSERWACJA POSADZKI KAMIEN
353| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub chemiczne m2
d.3.4. 05-147
6
PARTER | 23,76 + 37,53 + 25,10 + 7,33 + 5,17 + 63,65 + 12,61 + m2 263,710
16,13 + 20,8 + 3,53 + 48,10
Ip 19,05 + 13,5 m2 32,550
RAZEM 296,260
354 TZKNC Uzupetnianie ubytkow za pomoca kitow na bazie wapna dm2
d.3.4.| N-K/VI 3/4-a | dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
6 ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia) - przyjeto 5%
poz.353 * 100 * 5% dm2 1481,300
RAZEM 1 481,300
355 KNR 19-01 | Spoinowanie posadzki zabytkowej - uzupetnienie spoin - m2
d.3.4.| 0827-01 przyjeto 30%
6
poz.353 * 30% m2 88,878
RAZEM 88,878
356 TZKNC Wzmacnianie, impregnacja powierzchniowa kamienia. m2
d.3.4.| N-K/VI 2/3-a
6
poz.353 m2 296,260
RAZEM 296,260
3.4.7 KONSERWACJA SCHODOW KAMIENNYCH | CERAMICZNYCH 42, 43
357| TZKNBK VIl | Czyszczenie Scierne lub chemiczne m2
d.3.4.| 05-147
7
Parter 18*(0,3+0,25)* 1,3 m2 12,870
kamien
Piwnica 99+84+54 m2 23,700
okfadziny
ceramiczne
4243
RAZEM 36,570
358 TZKNC Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitdw na bazie wapna dm2
d.3.4.| N-K/VI 3/4-a | dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
7 ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia) - przyjeto 3%
poz.357 * 100 * 3% dm2 109,710
RAZEM 109,710
359| KNR 19-01 | Spoinowanie posadzki zabytkowej - uzupetnienie spoin - m2
d.3.4.| 0827-01 przyjeto 30%
7
poz.357 * 30% m2 10,971
RAZEM 10,971
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360 TZKNC Wzmacnianie, impregnacja powierzchniowa kamienia. m2
d.3.4.| N-K/VI 2/3-a
7
poz.357 m2 36,570
RAZEM 36,570
3.4.8 PRACE KONSERWATORSKIE BIEGI SCHODOW Z BALUSTRADAMI | SPOCZNIKAMI Z
PARTERU NA | PIETRO - REKONSTRUKCJA | RENOWACJA - 43
361 TZKNC Oczyszczenie wstepne (kurz itp.) - dotyczy tez dm2
d.34. N-K/Il oczyszczenia ztocen i polichromii bez wzgledu na stan ich
8| t.02-a.01 | zachowania- powierzchnia gtadka - mate zniszczenia
spowodowane przez szkodniki drewna (owady)
(2,6 +54)*(0,08*2+0,3*2)*2+(6,8+8,5+1,9)*1,1 |dm2 9 364,155
*2+1,25*10,7+(7+18)*0,175*1,25+6,34* 1,25+ 8
*0,08*1,15+6,34*(0,08*2+0,3*2)*2+6,5)* 100
RAZEM 9 364,155
362 TZKNC Nasycenie trwate srodkami odkazajgcymi - powierzchnia m2
d.34. N-K/I gtadka zniszczona przez owady do 30%
8| 1.03-a.01
poz.361 /100 * 30% m2 28,092
RAZEM 28,092
363 TZKNC Uzupetnienie ubytkéw drewna i rekonstrukcja brakujgcych |dm2
d.3.4. N-K/I elementow- powierzchnia gtadka (zniszczenia 70%) oraz
8| t.06-a.01 | odtworzenie brakujgcych elementéw drewnianych na wzor
istniejacych (policzki, stopnie, podstopnice, balustrady,
porecze, stupki, detal architektoniczny) - zakres zgodnie z
projektem rekonstrukc;ji klatki drewnianej kamienicy 43 i
stanu zachowania elementéw oryginalnych
poz.361 * 70% dm2 6 554,909
RAZEM 6 554,909
364 TZKNC Woskowanie drewna lub inne zabezpieczenie powierzchni |{dm2
d.3.4. N-K/I lekko rzezbionej
8| 1.09-03
poz.361 dm2 9 364,155
RAZEM 9 364,155
3.4.9 ELEMENTY METALOWE
365 Kraty okienne m2
d.3.4.
9
1,8*25+15*1,0*2 m2 7,500
RAZEM 7,500
341 KAMIENNE OBIEKTY - PRACE KONSERWATORSKIE ZABIEGI WG. PROGRAMU PRAC
0 KONSERWATORSKICH
366 43/12/3 part. Portal kamienny, renesansowy kpl.
d.3.4.
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5 PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJE
3.5.1 REMONT ELEWACJI 42
3.5.1. Sgrafitto - STARY RYNEK 42
1
367| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.3.5.| 0103-02
1.1
1,8*8 m2 14,400
RAZEM 14,400
368 KNR Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.3.5.| B002-06-06- | zmycie starego podtoza
1.1 01-00
Ip, llp 26,12 m2 26,120
attyka 1,9*2+1,53+2,82 m2 8,150
RAZEM 34,270
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369 KNR Czyszczenie chemiczne powierzchni pionowych pokrytych | m2
d.3.5.| B002-02-04- | powtokami malarskimi - tynk (analogia)
1.1 05-00
poz.368 m2 34,270
RAZEM 34,270
370 KNR Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw m2
d.3.5.| B002-01-21- | renowacyjnych - usuniecie z muru odpadajgcego tynku,
1.1 01-00 przyjeto 20%
poz.368 * 20% m2 6,854
RAZEM 6,854
371 ZKNR C-2 | Naprawa rys; klamrowanie i wypetnienie zywicg m2
d.3.5.| 0601-04
1.1
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
372| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w m2
d.3.5.] 0101-05 | murach z cegly - przyjeto 20%
1.1
poz.370 * 20% m2 1,371
RAZEM 1,371
373| KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza reczna - przyjeto 20% (gtébwniew | m2
d.3.5.| 0102-03 | strefie cokotowe;j)
1.1
poz.368 * 20% m2 6,854
RAZEM 6,854
374| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - m2
d.3.5. 0301-01 wzmacnianie i gruntowanie podtoza warstwa szczepna
1.1
poz.368 m2 34,270
RAZEM 34,270
375 KNR AT-26 | Tynki mineralne wapienno - trasowe na scianach m2
d.3.5.| 0201-03 naktadane recznie grubos¢ 1,5cm
1.1
poz.370 m2 6,854
RAZEM 6,854
376/ KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla m2
d.3.5.] 0301-02 | wygtadzajgca o gr. 1 mm - na tynkach istniejgcych
1.1
poz.368 m2 34,270
RAZEM 34,270
377| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla m2
d.3.5.] 0301-03 | wygtadzajgca - pogrubienie 0 1 mm
1.1 Krotnos¢ = 3
poz.376 m2 34,270
RAZEM 34,270
378| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - tynk m2
d.3.5.] 0301-04 | strukturalny
1.1
poz.368 m2 34,270
RAZEM 34,270
379 KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - gruntowanie | m2
d.3.5. 0301-01 podtoza
1.1
poz.368 m2 34,270
RAZEM 34,270
380 KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.3.5.| 0303-01 reczna
1.1
poz.368 m2 34,270
RAZEM 34,270
3.5.1. WATKI CEGLANE | CEGLANO KAMIENNE - STARY RYNEK 42
2
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381| KNR 19-01 | Odgrzybianie scian ceglanych metoda opryskiwania m2
d.3.5.] 0645-03 | ciggtego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
1.2
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
382| TZKNBK VIl | Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.3.5.| 05-147
1.2
poz.381 m2 1,200
RAZEM 1,200
383 TZKNC ANALOGIA -Oczyszczenie powierzchni metodami dm2
d.3.5.| N-K/VI 1/3-a | chemicznymi bez wzgledu na ilos¢ powtdrzen wraz z
1.2 doczyszczeniem mechanicznym-watek ceglany- przyjeto
20%
poz.381 * 100 * 20% dm2 24,000
RAZEM 24,000
384 KNR 19-01 | Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub m2
d.3.5.| 0706-02 | cementowo-wapiennegj-20%
1.2
poz.381 * 20% m2 0,240
RAZEM 0,240
385/ KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin m2
d.3.5.| 0706-01
1.2
poz.381 m2 1,200
RAZEM 1,200
386/ TZKNC Odsalanie (trzykrotne powtorzenie zabiegu)- przyjeto 30% |dm2
d.3.5.|N-K/VI 1/14-a
1.2
poz.381 dm2 1,200
RAZEM 1,200
387| KNR BC- 02 | Sklejenie rys za pomocg iniekcji ciSnieniowej - montaz szt.
d.3.5.] 0216-03 | packera
1.2
5 szt. 5
RAZEM 5
388| KNR BC- 02 | Sklejenie rys za pomocsg iniekc;ji cisnieniowej -, klejenie otw.
d.3.5.| 0216-01 poprzez otwory wiercone w murach na gtebokos¢ 20 cm.
1.2
10 otw. 10
RAZEM 10
389 TZKNC Wzmacnianie powierzchniowe- przyjeto 20% dm2
d.3.5.| N-K/VI 2/3-a
1.2
poz.381 * 100 * 20% dm2 24,000
RAZEM 24,000
390| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.3.5.| 0314-05 | do 1/2 cegty - do 0,5 m2 w jednym miejscu
1.2
2 msc 2,000
RAZEM 2,000
391 TZKNC Uzupetnianie ubytkdow za pomoca kitow na bazie wapna dm2
d.3.5.| N-K/VI 3/4-a | dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
1.2 ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia)- przyjeto 3%
poz.381 * 100 * 3% dm2 3,600
RAZEM 3,600
392 KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegty zabytkowej - mury | m2
d.3.5.| 0827-01 gtadkie
1.2
poz.381 m2 1,200
RAZEM 1,200
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393| TZKNC Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie)-przyjeto 5% |dm2
d.3.5.| N-K/VI 3/7-a
1.2
poz.381 * 100 * 20% dm2 24,000
RAZEM 24,000
3.5.1. Elewacja tynkowana - parter - STARY RYNEK 42
3
394| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.3.5.| 0103-02
1.3
25%2 m2 5,000
RAZEM 5,000
395 KNR Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.3.5.| B002-06-06- | zmycie starego podtoza
1.3 01-00
7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
396 KNR Czyszczenie chemiczne powierzchni pionowych pokrytych | m2
d.3.5.| B002-02-04- | powtokami malarskimi - tynk (analogia)
1.3 05-00
poz.395 m2 7,200
RAZEM 7,200
397 KNR Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow m2
d.3.5.| B002-01-21- | renowacyjnych - usunigecie z muru odpadajgcego tynku,
1.3 01-00 przyjeto 20%
poz.395 * 20% m2 1,440
RAZEM 1,440
398| ZKNR C-2 | Naprawa rys; klamrowanie i wypetnienie zywicg m2
d.3.5.| 0601-04
1.3
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
399| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w m2
d.3.5.] 0101-05 | murach z cegly - przyjeto 20%
1.3
poz.397 * 20% m2 0,288
RAZEM 0,288
400 KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza reczna - przyjeto 20% (gtéwniew | m2
d.3.5.| 0102-03 | strefie cokotowe;j)
1.3
poz.395 * 20% m2 1,440
RAZEM 1,440
401| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - m2
d.3.5.[ 0301-01 wzmacnianie i gruntowanie podtoza warstwa szczepna
1.3
poz.395 m2 7,200
RAZEM 7,200
402| KNR AT-26 | Tynki mineralne wapienno - trasowe na scianach m2
d.3.5.| 0201-03 naktadane recznie grubos¢ 1,5cm
1.3
poz.397 m2 1,440
RAZEM 1,440
403| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na scianach - szpachla m2
d.3.5.| 0301-02 | wygtadzajgca o gr. 1 mm - na tynkach istniejacych
1.3
poz.395 m2 7,200
RAZEM 7,200
404| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na scianach - szpachla m2
d.3.5.| 0301-03 | wygtadzajgca - pogrubienie o 1 mm
1.3 Krotnos¢ = 3
poz.403 m2 7,200
RAZEM 7,200

-48 -

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5210 Uzytkownik: MSA




MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
405| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - tynk m2
d.3.5.| 0301-04 | strukturalny
1.3
poz.395 m2 7,200
RAZEM 7,200
406| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na scianach - gruntowanie | m2
d.3.5.| 0301-01 podtoza
1.3
poz.395 m2 7,200
RAZEM 7,200
407) KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.3.5.| 0303-01 reczna
1.3
poz.395 m2 7,200
RAZEM 7,200
3.5.1. Detale architektoniczne i sztukatorskie - STARY RYNEK 42
4
408 TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z wystrojami m2
d.3.5.| 05-148 architektonicznymi
1.4
gzyms attyka| 0,8 * 6,5 m2 5,200
Pilastry 1,3*6 m2 7,800
attyka
gzyms attyka| 1,2 * 6,5 m2 7,800
gzyms 1,64 *6,5 m2 10,660
gtowny llp
gzymslp |0,45*6,5 m2 2,925
gzyms parter| 0,7 * 6,5 m2 4,550
naczotki 1,7*0,8*6 m2 8,160
okienne
opaski 6,7*0,45*3+59%0,45*3+5,7*0,43* 1 m2 19,461
okienne
Pilastry 3,8*4 m2 15,200
medaliony | 1,5*3 m2 4,500
RAZEM 86,256
409 ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. m2
d.3.5.| 0808-12
1.4
poz.408 m2 86,256
RAZEM 86,256
410| TZKNBK IX | Naprawa i odtworzenie detali architektonicznych i m2
d.3.5. 56-5b sztukatorskich - 50%
1.4
poz.408 * 50% m2 43,128
RAZEM 43,128
411) KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na scianach - gruntowanie | m2
d.3.5.| 0301-01 podtoza
1.4
poz.408 m2 86,256
RAZEM 86,256
412| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce szpachlowe m2
d.3.5.| 0301-04
1.4
poz.408 m2 86,256
RAZEM 86,256
413| KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.3.5.| 0303-01 reczna
1.4 Krotnos¢ = 1,3
poz.408 m2 86,256
RAZEM 86,256
3.5.1. Elewacja tynkowna - DZIEDZINIEC 42
5
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414| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.3.5.| 0103-02
1.5
356*3+1,8*8 m2 24,900
RAZEM 24,900
415 KNR Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.3.5.| B002-06-06- | zmycie starego podtoza
1.5 01-00
100,5 m2 100,500
RAZEM 100,500
416 KNR Czyszczenie chemiczne powierzchni pionowych pokrytych | m2
d.3.5.| B002-02-04- | powtokami malarskimi - tynk (analogia)
1.5 05-00
poz.415 m2 100,500
RAZEM 100,500
417 KNR Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw m2
d.3.5.| B002-01-21- | renowacyjnych - usuniecie z muru odpadajgcego tynku,
1.5 01-00 przyjeto 80% (gtownie w strefie cokotowej)
poz.415 * 80% m2 80,400
RAZEM 80,400
418| ZKNR C-2 | Naprawa rys; klamrowanie i wypetnienie zywica m2
d.3.5. 0601-04
1.5
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
419 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w m2
d.3.5.] 0101-05 | murach z cegly - przyjeto 30%
1.5
poz.417 * 30% m2 24,120
RAZEM 24,120
420| KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza reczna - przyjeto 30% (gtdwniew | m2
d.3.5.] 0102-03 | strefie cokotowe;j)
1.5
poz.415 * 30% m2 30,150
RAZEM 30,150
421| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - m2
d.3.5.[ 0301-01 wzmacnianie i gruntowanie podtoza warstwa szczepna
1.5
poz.415 m2 100,500
RAZEM 100,500
422 KNR AT-26 | Tynki mineralne wapienno - trasowe na $cianach m2
d.3.5.| 0201-03 naktadane recznie grubos¢ 1,5cm
1.5
poz.417 m2 80,400
RAZEM 80,400
423| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla m2
d.3.5.] 0301-02 | wygtadzajgca o gr. 1 mm - na tynkach istniejgcych
1.5
poz.415 m2 100,500
RAZEM 100,500
424 KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla m2
d.3.5.] 0301-03 | wygtadzajgca - pogrubienie 0 1 mm
1.5 Krotnos¢ = 3
poz.423 m2 100,500
RAZEM 100,500
425 KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - tynk m2
d.3.5.] 0301-04 | strukturalny
1.5
poz.415 m2 100,500
RAZEM 100,500
426 KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie | m2
d.3.5.| 0301-01 podfoza
1.5
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poz.415 m2 100,500
RAZEM 100,500
427| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.3.5.[ 0303-01 reczna
1.5
poz.415 m2 100,500
RAZEM 100,500
3.5.1. WATKI CEGLANE | CEGLANO KAMIENNE - MUR GRANICZNY DZIEDZINIEC
6
428 Analiza wiasna: usuniecie pozostatoséi starych instalacji kpl.
d.3.5.
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
429 KNR 19-01 | Odgrzybianie Scian ceglanych metoda opryskiwania m2
d.3.5.] 0645-03 | ciggtego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
1.6
6,5*6,9*2 m2 89,700
RAZEM 89,700
430{ TZKNBK VIl | Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.3.5.| 05-147
1.6
poz.429 m2 89,700
RAZEM 89,700
431 TZKNC ANALOGIA -Oczyszczenie powierzchni metodami dm2
d.3.5.| N-K/VI 1/3-a | chemicznymi bez wzgledu na ilos¢ powtdrzen wraz z
1.6 doczyszczeniem mechanicznym-watek ceglany- przyjeto
20%
poz.429 * 100 * 20% dm2 1794,000
RAZEM 1794,000
432| KNR 19-01 | Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub m2
d.3.5.| 0706-02 | cementowo-wapiennegj-20%
1.6
poz.429 * 20% m2 17,940
RAZEM 17,940
433| KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin m2
d.3.5.| 0706-01
1.6
poz.429 m2 89,700
RAZEM 89,700
434 TZKNC Odsalanie (trzykrotne powtdrzenie zabiegu)- przyjeto 30% |dm2
d.3.5.|N-K/VI 1/14-a
1.6
poz.429 dm2 89,700
RAZEM 89,700
435 KNR BC- 02 | Sklejenie rys za pomocg iniekcji cisSnieniowej - montaz szt.
d.3.5.| 0216-03 packera
1.6
30 szt. 30
RAZEM 30
436 KNR BC- 02 | Sklejenie rys za pomocg iniekgji cisnieniowej -, klejenie otw.
d.3.5.| 0216-01 poprzez otwory wiercone w murach na gtebokos¢ 20 cm.
1.6
60 otw. 60
RAZEM 60
437| TZKNC Wzmacnianie powierzchniowe- przyjeto 20% dm2
d.3.5.| N-K/VI 2/3-a
1.6
poz.429 * 100 * 20% dm2 1794,000
RAZEM 1 794,000
438| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.3.5.| 0314-05 |do 1/2 cegly - do 0,5 m2 w jednym miejscu
1.6
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10 msc 10,000
RAZEM 10,000
439| TZKNC Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitdw na bazie wapna dm2
d.3.5.| N-K/VI 3/4-a | dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
1.6 ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia)- przyjeto 3%
poz.429 * 100 * 3% dm2 269,100
RAZEM 269,100
440| KNR 19-01 | Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej - mury | m2
d.3.5.| 0827-01 gtadkie
1.6
poz.429 m2 89,700
RAZEM 89,700
441 TZKNC Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie)-przyjeto 5% |dm2
d.3.5.| N-K/VI 3/7-a
1.6
poz.429 * 100 * 20% dm2 1794,000
RAZEM 1794,000
3.5.1. Elewacje - detal kamienny - podmuréwka
7
442| TZKNBK IV | Reczna rozbidrka oktadzin muru z kamienia na zaprawie m3
d.3.5. -545 wapiennej - do ponownego montazu
1.7
poz.444 * 0,06 m3 0,338
RAZEM 0,338
443| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub chemiczne plyt kamiennych m2
d.3.5.| 05-148
1.7
poz.444 m2 5,640
RAZEM 5,640
444 KNR 19-01 | Odgrzybianie Scian ceglanych metoda opryskiwania m2
d.3.5.] 0645-03 | ciggtego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
1.7
47%1,2 m2 5,640
RAZEM 5,640
445 KNR 19-01 | Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub m2
d.3.5.] 0706-02 | cementowo-wapiennej 30%
1.7
poz.444 * 30% m2 1,692
RAZEM 1,692
446 Analiza wiasna: uzupetniajgce badania konserwatorskie, kpl.
d.3.5. architektoniczne, laboratoryjne, mykologiczne
1.7
1 kpl. 1
RAZEM 1
447| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.3.5.| 05-147
1.7
poz.444 m2 5,640
RAZEM 5,640
448 TZKNC Odsalanie (trzykrotne powtdrzenie zabiegu)- przyjeto 30% |dm2
d.3.5.|N-K/VI 1/14-b
1.7
poz.444 * 100 dm2 564,000
RAZEM 564,000
449 TZKNBK IV | Naprawa peknie¢ w murach grubych z cegly gotyckiej. m
d.3.5. -92 Przemurowanie cegtg gotycka na zaprawie cem.-wap.
1.7 Gtebokosc¢ przeszycia 1/2 ceg.-30%
poz.444 /0,08 * 30% m 21,150
RAZEM 21,150
450( KNR 19-01 | Spoinowanie murow z cegty zabytkowej - mury gtadkie m2
d.3.5.| 0827-01
1.7
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poz.444 * 30% m2 1,692
RAZEM 1,692
451 TZKNBK | Montaz oktadziny, cokotéw, $cian i pilastréw o obwodzie m2
d.3.5. XVIm elementow do 6 m/m2 i grubosci elementéw do 6 cm -
1.7 0101-02 |50%
poz.444 * 50% m2 2,820
RAZEM 2,820
452 TZKNC Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitdw na bazie wapna dm2
d.3.5.| N-K/VI 3/4-a | dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
1.7 ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia) - przyjeto 3%
poz.444 * 100 * 3% dm2 16,920
RAZEM 16,920
453 KNR Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podtozy m2
d.3.5.| B002-01-29- | mineralnych powierzchni z cegly przy renowacji starego
1.7 06-00 budownictwa
poz.444 m2 5,640
RAZEM 5,640
3.5.1. Obrébki blacharskie gzymsow - blacha miedziana
8
454 KNR 2-02 | Obrobki z blachy z balachy miedzianej 0,6mm przy m2
d.3.5.] 0507-02 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
1.8
65*1,2*3 m2 23,400
RAZEM 23,400
3.5.1. Instalacja odwodnienia dachu z blachy miedzianej
9
455| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy m
d.3.5.] 0521-02 | miedzianej
1.9
10 m 10,000
RAZEM 10,000
456 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy miedziane;j m
d.3.5.| 0528-03
1.9
11,3*2 m 22,600
RAZEM 22,600
3.5.1. Instalacja odgromowa
10
457) KNR 5-08 | Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji m
d.3.5.| 0607-02 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
1.10 recznie - pret o $r. do 10 mm
8*15 m 120,000
RAZEM 120,000
458| KNR 5-08 | taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy | szt.
d.3.5.| 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
1.10
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
459 KNR 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji szt.
d.3.5.| 0619-01 uziemiajgcej i odgromowej
1.10| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.5.1. Roboty dodatkowe w obrebie elewacji
11
460 Wkucie wszystkich instalacji natynkowych na elewacji m
d.3.5.| analiza
1.11|indywidualna
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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461 Wymiana szyldéw informacyjnych na elewaciji - dostawa, szt
d.3.5.| analiza montaz
1.11|indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
462| KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie przeciw ptakom m
d.3.5.| 1804-13
1.11| analogia
6,5*3 m 19,500
RAZEM 19,500
3.5.2 REMONT ELEWACJI 43
3.5.2. Elewacja tynkowna - STARY RYNEK 43
1
463| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.3.5.| 0103-02
2.1
1,8*8 m2 14,400
RAZEM 14,400
464 KNR Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.3.5.| B002-06-06- | zmycie starego podtoza
2.1 01-00
19,4 +1,85+8,0+6,0 m2 35,250
RAZEM 35,250
465 KNR Czyszczenie chemiczne powierzchni pionowych pokrytych | m2
d.3.5.| B002-02-04- | powtokami malarskimi - tynk (analogia)
2.1 05-00
poz.464 m2 35,250
RAZEM 35,250
466 KNR Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw m2
d.3.5.| B002-01-21- | renowacyjnych - usuniecie z muru odpadajgcego tynku,
2.1 01-00 przyjeto 80% (gtownie w strefie cokotowej)
poz.464 * 80% m2 28,200
RAZEM 28,200
467| ZKNR C-2 | Naprawa rys; klamrowanie i wypetnienie zywica m2
d.3.5. 0601-04
2.1
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
468 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w m2
d.3.5.] 0101-05 | murach z cegly - przyjeto 20%
2.1
poz.466 * 20% m2 5,640
RAZEM 5,640
469 KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza reczna - przyjeto 20% (gtéwniew | m2
d.3.5.| 0102-03 | strefie cokotowe;j)
2.1
poz.464 * 20% m2 7,050
RAZEM 7,050
470 KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - m2
d.3.5. 0301-01 wzmacnianie i gruntowanie podtoza warstwa szczepna
2.1
poz.464 m2 35,250
RAZEM 35,250
471 KNR AT-26 | Tynki mineralne wapienno - trasowe na $cianach m2
d.3.5.| 0201-03 naktadane recznie grubos¢ 1,5cm
2.1
poz.466 m2 28,200
RAZEM 28,200
472 KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla m2
d.3.5.] 0301-02 | wygtadzajgca o gr. 1 mm - na tynkach istniejgcych
2.1
poz.464 m2 35,250
RAZEM 35,250
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473| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na scianach - szpachla m2
d.3.5.| 0301-03 | wygtadzajgca - pogrubienie o 1 mm
2.1 Krotnos¢ = 3
poz.472 m2 35,250
RAZEM 35,250
474] KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - tynk m2
d.3.5.| 0301-04 | strukturalny
2.1
poz.464 m2 35,250
RAZEM 35,250
475] KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na scianach - gruntowanie | m2
d.3.5.| 0301-01 podtoza
2.1
poz.464 m2 35,250
RAZEM 35,250
476| KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.3.5.| 0303-01 reczna
2.1
poz.464 m2 35,250
RAZEM 35,250
3.5.2. Elewacja tynkowna - DZIEDZINIEC 43
2
477] KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.3.5.| 0103-02
22
53*2+38*2+18*7 m2 30,800
RAZEM 30,800
478 KNR Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.3.5.| B002-06-06- | zmycie starego podtoza
22 01-00
140,00 + 14,5* 1,8 m2 166,100
RAZEM 166,100
479 KNR Czyszczenie chemiczne powierzchni pionowych pokrytych | m2
d.3.5.| B002-02-04- | powtokami malarskimi - tynk (analogia)
22 05-00
poz.478 m2 166,100
RAZEM 166,100
480 KNR Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow m2
d.3.5.| B002-01-21- | renowacyjnych - usunigecie z muru odpadajgcego tynku,
2.2 01-00 przyjeto 80% (gtéwnie w strefie cokotowej)
poz.478 * 80% m2 132,880
RAZEM 132,880
481| ZKNR C-2 | Naprawa rys; klamrowanie i wypetnienie zywica m2
d.3.5. 0601-04
22
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
482| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w m2
d.3.5.| 0101-05 | murach z cegly - przyjeto 30%
22
poz.480 * 30% m2 39,864
RAZEM 39,864
483| KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza reczna - przyjeto 30% (gtéwniew | m2
d.3.5.| 0102-03 | strefie cokotowe;j)
22
poz.478 * 30% m2 49,830
RAZEM 49,830
484| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - m2
d.3.5.| 0301-01 wzmachnianie i gruntowanie podtoza warstwa szczepna
22
poz.478 m2 166,100
RAZEM 166,100
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485| KNR AT-26 | Tynki mineralne wapienno - trasowe na scianach m2
d.3.5.] 0201-03 | nakfadane recznie grubos¢ 1,5cm
22
poz.480 m2 132,880
RAZEM 132,880
486| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na scianach - szpachla m2
d.3.5.| 0301-02 | wygtadzajgca o gr. 1 mm - na tynkach istniejacych
22
poz.478 m2 166,100
RAZEM 166,100
487| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na scianach - szpachla m2
d.3.5.| 0301-03 | wygtadzajaca - pogrubienie o 1 mm
22 Krotnos¢ = 3
poz.486 m2 166,100
RAZEM 166,100
488| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - tynk m2
d.3.5.| 0301-04 | strukturalny
22
poz.478 m2 166,100
RAZEM 166,100
489 KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie | m2
d.3.5.] 0301-01 podtoza
22
poz.478 m2 166,100
RAZEM 166,100
490 KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.3.5.[ 0303-01 reczna
22
poz.478 m2 166,100
RAZEM 166,100
3.5.2. Elewacja tynkowna - DZIEDZINIEC 44 sasiednia
3
491| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.3.5. 0103-02
23
1,8*4 m2 7,200
RAZEM 7,200
492 KNR Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.3.5.| B002-06-06- | zmycie starego podtoza
23 01-00
92,7 m2 92,700
RAZEM 92,700
493 KNR Czyszczenie chemiczne powierzchni pionowych pokrytych | m2
d.3.5.| B002-02-04- | powtokami malarskimi - tynk (analogia)
23 05-00
poz.492 m2 92,700
RAZEM 92,700
494 KNR Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw m2
d.3.5.| B002-01-21- | renowacyjnych - usuniecie z muru odpadajgcego tynku,
23 01-00 przyjeto 80% (gtéwnie w strefie cokotowej)
poz.492 * 80% m2 74,160
RAZEM 74,160
495| ZKNR C-2 | Naprawa rys; klamrowanie i wypetnienie zywica m2
d.3.5.| 0601-04
23
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
496| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w m2
d.3.5.] 0101-05 | murach z cegly - przyjeto 30%
23
poz.494 * 30% m2 22,248
RAZEM 22,248
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497| KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza reczna - przyjeto 30% (gtéwniew | m2
d.3.5.| 0102-03 | strefie cokotowe;j)
23
poz.492 * 30% m2 27,810
RAZEM 27,810
498| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - m2
d.3.5.| 0301-01 wzmachianie i gruntowanie podtoza warstwa szczepna
23
poz.492 m2 92,700
RAZEM 92,700
499| KNR AT-26 | Tynki mineralne wapienno - trasowe na scianach m2
d.3.5.| 0201-03 | nakfadane recznie grubos¢ 1,5cm
23
poz.494 m2 74,160
RAZEM 74,160
500| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla m2
d.3.5.| 0301-02 | wygtadzajgca o gr. 1 mm - na tynkach istniejacych
23
poz.492 m2 92,700
RAZEM 92,700
501| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla m2
d.3.5.| 0301-03 | wygtadzajaca - pogrubienie o 1 mm
23 Krotnos¢ = 3
poz.500 m2 92,700
RAZEM 92,700
502| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - tynk m2
d.3.5.] 0301-04 | strukturalny
23
poz.492 m2 92,700
RAZEM 92,700
503| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - gruntowanie | m2
d.3.5.| 0301-01 podioza
23
poz.492 m2 92,700
RAZEM 92,700
504| KNR AT-26 | Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.3.5.| 0303-01 reczna
23
poz.492 m2 92,700
RAZEM 92,700
3.5.2. Detale architektoniczne i sztukatorskie Stary Rynek 42
4
505| TZKNBK VIl | Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z wystrojami m2
d.3.5.| 05-148 architektonicznymi
24
gzyms 1,64 * 8,0 m2 13,120
gtéwny lip
gzyms attyka| 0,75 * 8,0 m2 6,000
gzyms parter| 0,73 * 8,0 m2 5,840
Pilastry 1,6*6,3*4 m2 40,320
bazy 1,8*4 m2 7,200
pilastrow
gtowice 1,1%4 m2 4,400
pilastrow
balustrady Ip| 1,8 * 4 m2 7,200
opaski 65*045*3+55*0,45*3+2,43%0,43*3 m2 19,335
okienne
boniowanie | 27,6 * 1,3 m2 35,880
medaliony | 1,5*3*1,2 m2 5,400
RAZEM 144,695
506/ ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. m2
d.3.5.| 0808-12
2.4
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poz.505 m2 144,695
RAZEM 144,695
507| TZKNBK IX | Naprawa i odtworzenie detali architektonicznych i m2
d.3.5. 56-5b sztukatorskich - 50%
24
poz.505 * 50% m2 72,348
RAZEM 72,348
508 KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - gruntowanie | m2
d.3.5.] 0301-01 podtoza
24
poz.505 m2 144,695
RAZEM 144,695
509 KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce szpachlowe m2
d.3.5. 0301-04
24
poz.505 m2 144,695
RAZEM 144,695
510 KNR AT-26 | Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.3.5.[ 0303-01 reczna
2.4 Krotnos$¢ = 1,3
poz.505 m2 144,695
RAZEM 144,695
3.5.2. Elewacje - detal kamienny - podmuréwka
5
511| TZKNBK IV | Reczna rozbidrka oktadzin muru z kamienia na zaprawie m3
d.3.5. -545 wapiennej - do ponownego montazu
25
poz.513 * 0,06 m3 0,331
RAZEM 0,331
512| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub chemiczne ptyt kamiennych m2
d.3.5.| 05-148
25
poz.513 m2 5,520
RAZEM 5,520
513| KNR 19-01 | Odgrzybianie scian ceglanych metoda opryskiwania m2
d.3.5.| 0645-03 | ciggtego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
25
461,22 m2 5,520
RAZEM 5,520
514| KNR 19-01 | Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub m2
d.3.5.| 0706-02 | cementowo-wapiennej 30%
25
poz.513 * 30% m2 1,656
RAZEM 1,656
515 Analiza wiasna: uzupetniajgce badania konserwatorskie, kpl.
d.3.5. architektoniczne, laboratoryjne, mykologiczne
25
1 kpl. 1
RAZEM 1
516| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.3.5.| 05-147
25
poz.513 m2 5,520
RAZEM 5,520
517 TZKNC Odsalanie (trzykrotne powtorzenie zabiegu)- przyjeto 30% |dm2
d.3.5.|N-K/VI 1/14-b
25
poz.513 * 100 dm2 552,000
RAZEM 552,000
518| TZKNBK IV | Naprawa peknie¢ w murach grubych z cegly gotyckiej. m
d.3.5. -92 Przemurowanie cegtg gotycka na zaprawie cem.-wap.
25 Gtebokos¢ przeszycia 1/2 ceg.-30%
poz.513 /0,08 * 30% m 20,700

-58 -

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5210 Uzytkownik: MSA




MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,700
519 KNR 19-01 | Spoinowanie murow z cegty zabytkowej - mury gtadkie m2
d.3.5.| 0827-01
25
poz.513 * 30% m2 1,656
RAZEM 1,656
520 TZKNBK | Montaz okfadziny, cokotdw, Scian i pilastrow o obwodzie m2
d.3.5. XVIim elementow do 6 m/m2 i grubosci elementéw do 6 cm -
25| 0101-02 |50%
poz.513 * 50% m2 2,760
RAZEM 2,760
521 TZKNC Uzupetnianie ubytkdow za pomoca kitow na bazie wapna dm2
d.3.5.| N-K/VI 3/4-a | dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
25 ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia) - przyjeto 3%
poz.513 * 100 * 3% dm2 16,560
RAZEM 16,560
522 KNR Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podtozy m2
d.3.5.| B002-01-29- | mineralnych powierzchni z cegty przy renowacji starego
25 06-00 budownictwa
poz.513 m2 5,520
RAZEM 5,520
3.5.2. Obrébki blacharskie gzymsow - blacha miedziana
6
523| KNR 2-02 | Obrébki z blachy z balachy miedzianej 0,6mm przy m2
d.3.5.] 0507-02 | szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
26
8,5*0,8*5 m2 34,000
RAZEM 34,000
3.5.2. Instalacja odwodnienia dachu z blachy miedzianej
7
524| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy m
d.3.5.| 0521-02 | miedzianej
2.7
10 m 10,000
RAZEM 10,000
525| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy miedzianej m
d.3.5.| 0528-03
2.7
125%4 m 50,000
RAZEM 50,000
3.5.2. Instalacja odgromowa
8
526/ KNR 5-08 | Montaz przewodow odprowadzajgcych instalaciji m
d.3.5.] 0607-02 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
2.8 recznie - pret o $r. do 10 mm
4*15 m 60,000
RAZEM 60,000
527 KNR 5-08 | taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy | szt.
d.3.5.| 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
28
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
528 KNR 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalac;ji szt.
d.3.5.| 0619-01 uziemiajgcej i odgromowej
2.8| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.5.2. Roboty dodatkowe w obrebie elewacji
9
529 Wkucie wszystkich instalacji natynkowych na elewacji m
d.3.5.| analiza
2.9|indywidualna
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10 m 10,000
RAZEM 10,000
530 Wymiana kratek wentylacyjnych i drzwi szafek szt
d.3.5. analiza instalacyjnych - stalowe, wyposazone w okucia, zamek,
2.9|indywidualna| kolor - malowanie indywidualne, zgodne ze standardem
MKZ dla starego miasta - dostawa, montaz
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
531 Wymiana szyldéw informacyjnych na elewaciji - dostawa, szt
d.3.5.| analiza montaz
2.9|indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
532| KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie przeciw ptakom m
d.3.5.| 1804-13
2.9 analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
3.5.3 DRZWI ZABIEGI KONSERWATORSKIE
533 Elementy drewnianen drzwi - ZABIEGI WG. PROGRAMU | m2
d.3.5. PRAC KONSERWATORSKICH
3
D1-42 1,42 *2,24 m2 3,181
RAZEM 3,181
534 Elementy metalowe drzwi- ZABIEGI WG. PROGRAMU m2
d.3.5. PRAC KONSERWATORSKICH
3
D1-42 1,42 *2,24 m2 3,181
RAZEM 3,181
535 Elementy drewnianen drzwi - ZABIEGI WG. PROGRAMU | m2
d.3.5. PRAC KONSERWATORSKICH
3
D1-43 1,25*2,8 m2 3,500
DK1 1,1-2,2 m2 -1,100
RAZEM 2,400
536 Elementy metalowe drzwi- ZABIEGI WG. PROGRAMU m2
d.3.5. PRAC KONSERWATORSKICH
3
D1-43 1,25*2,8 m2 3,500
DK1 1,1%2.2 m2 2,420
RAZEM 5,920
537 WYPOSAZENIE DRZWI W PRZESZKLENIE- KLASA szt
d.3.5. RC3/P5A
3
D2-43 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.6 WYPOSAZENIE STALE
3.6.1 Winda + schodopodnos$nik
538 1. Podnosnik osobowy 6P (3-przystankowy + 3 kpl
d.3.6. (potpodesty)); kabina przelotowa 110/140 wraz z obudowa
1 szachtu samonos$ng konstrukcja aluminiowa wypetnienie
szkio bezpieczne; 2. Schodo podnosnik 4 stopnie
mechaniczny sterowany elektrycznie - DOSTAWA
MONTAZ ROZRUCH
winda + 1 kpl 1,000
schodopodno
$nik
RAZEM 1,000
3.6.2 Instalacja petli indukcyjnych dla wspomagania os6b nieptnosprawnych
539 System instalacji petli indykcyjnych kpl
d.3.6.
2
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Pindukcja - | 17 kpl 17,000
ekspozycje +
biblioteka
RAZEM 17,000
3.6.3 Elementy slusarki - zabezpiecznie przed upadkiem , pochwyty porecze, balustrady, obudowy
central, pomp ciepta i agregatéw
540 Porecze, pochwyty, pochylnie z oporeczowaniem, m2
d.3.6. obudowy i porecze urzadzen wentylacyjnych
3
blustrada | 7,5 m2 7,500
schodow
parter 43-
rekonstrukcja
pochwyty |7,0*4%*0,2 m2 5,600
biegow
schodow z
piwnic -
42,43
balustrady | 12,0 m2 12,000
pochylni NP
oporeczowan| 10,0*2 + 12,0 m2 32,000
ie urzadzen
wentylacji
RAZEM 57,100
3.7 BADANIA UZUPELNIAJACE W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT
541 Uzupetniajgce badania architektoniczne i konserwatorskie | kpl.
d.3.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
542 Badania uzupetniajgce stratygraficzne kpl.
d.3.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
543 Dokumentacja szt.
d.3.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 PLAC BUDOWY - optata za zajecie pasa drogowego
544 Optata za zajecie pasa drogowego 120m2 x 3zt x 360dni m2
d.4| analiza
indywidualna
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
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