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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji CCTV i SSWiN w zakresie projektu
Kamieniczki, Klasztorna 22-23, 61-779 Poznan. Inwestor, Muzeum Narodowe w
Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, Poznanh 61-745

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robodt
elektrycznych w zakresie wykonania instalacji niskopradowych.

W zakres robdét wchodza:
1. montaz instalacji przewodowej
2. montaz urzadzen
3. Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji, testy dziatania
4. Szkolenie w zakresie obstugi systemoéw

1.4. Wymogi formalne.

Wykonanie instalacji niskopradowych alarmowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji robdt i
gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo instalacji
sygnalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm dotyczacych robot
teletechnicznych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw
pomocniczych zastosowanych do wykonania instalacji powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania

instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgacym trybie z Inwestorem i posiadania
przez urzadzenia i sprzety odpowiednich swiadectw dopuszczenia.



2. Materialy

Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w przedmiarze robot,

przewody zgodnie z dokumentacjq i przedmiarem. Rurki instalacyjne gtadkie
nie przenoszgce ognia.

Osprzet wg przedmiaru. Montaz wyposazenia wg DTR producenta.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowac atestowane narzedzia z
dopuszczeniem do prac elektrycznych, z izolacja 1000 V. Elektronarzedzia z
waznymi badaniami technicznymi.

4. Transport i sktadowanie

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wtasnym kosztem i staraniem.
Wszystkie zastosowane $rodki transportu na zewnatrz i wewnatrz budowy
muszg byc¢ odpowiednie do transportowanych materiatdw. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz skftadowania aparatury elektrycznej i sygnalizacji pozaru
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcow.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

Przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie zapozna¢ sie z wiasciwg dokumentacija,
jak rowniez z dokumentacjg znajdujacych sie w budynku innych instalacji aby w
czasie wykonania robot nie spowodowac ich uszkodzenia.

5.2. Prace kablowe i instalacyjno-montazowe



- wytyczenie tras przewoddw na Scianach i stropach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i
betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Trasy kablowe w tynku wykona¢ nalezy w dodatkowej ostonie z rurki karbowanej.
Trasy kablowe natynkowe wykona¢ nalezy przy pomocy gtadkich rurek
instalacyjnych nie przenoszacych ognia.

Przewody przechodzace przez Sciane lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach).

Przy skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich unikna¢, przewody ostania¢ rurka.
Przepusty w Scianach i stropach, podczas przejscia do innych stref pozarowych
muszg by¢ uszczelnione masami w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie
elementéw budowlanych, przez ktére przechodza.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$s¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania.

Prace wykonywac w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkdw.

Montaz uchwytow pod rurki instalacyjne

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podtoza ($cian, stropow, elementédw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.3. Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodéw

e tgczenia przewodow nalezy wykonywac wytacznie w elementach
instalowanych.

e przewody muszg byc¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na
nacigganie i dodatkowe naprezenia.

e zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacd
uszkodzen mechanicznych miedzianych zyt.

e dfawiki urzadzen z wchodzacymi przewodami nalezy odpowiednio



5.4

5.5.

5.6.

uszczelnic,
o wszelkie przepusty przez sciany i stropy nalezy uszczelni¢ atestowanymi
niepalnymi uszczelniaczami,

. Pomiary ciggtos$ci i opornosci instalacji.

Po ufozeniu instalacji nalezy dokonac przy uzyciu odpowiednich przyrzaddéw
pomiarowych pomiaru opornosci izolacji pomiedzy zytami i w stosunku do
ekranu oraz pomiaru opornosci i pojemnosci przewodow linii.

Z przeprowadzonych pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protokdt okreslajacy
mierzone odcinki instalacji i wartosci mierzonych parametrow.

Montaz urzadzen

Przy montazu urzadzen nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie szczelnosci
gnhiazda sruby mocujgce nalezy wkrecac przez istniejace wkiadki silikonowe.
Podobnie przewody, nalezy wprowadzac obcinajac nieznacznie stozki
silikonowe tak aby byta zapewniona szczelnos¢ przepustow.

taczenie przewodoéw.

Przewody nalezy taczy¢ w urzadzeniach zgodnie z jej oznaczeniem zwracajac
szczegllng uwage na polaryzacje. Dodatkowe zigcza w urzadzeniach fgczy¢ z
przewodem ochronnym.

5.7. Montaz kamer

Kamery zewnetrzne montowac¢ z wykorzystaniem odpowiedniego osprzetu.
Przewody taczy¢ na odpowiednie zaciski zgodnie z DTR kamery.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdét przy wykonywaniu instalacji alarmowych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac i na odbiorze koncowym.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg SST,

sprawdzenie wykonania robot zanikajacych potwierdzone protokofami
odbioréw czesciowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczegdlnosci:

- sposobu ufozenia przewodow, zachowania koordynaciji izolacji

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy,



e gatunek dostarczonych towardéw

¢ jednolitos¢ wzoru

e prawidtowego etykietowania zainstalowanych elementow

e sprawdzenie dziatania wszystkich urzadzen podtgczonych do instalacji
sygnalizacji wtamania

sprawdzenie dziatania systemu wizualizacji

sprawdzenie dziatania kamer, pole widzenia, jako$¢ obrazu w dzien i w nocy
sprawdzenie poprawnosci hagrywania i odtwarzania

sprawdzenie poprawnosci pracy systemoéw przy zaniku zasilania sieciowego

sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktéra musi zawierac co

najmniej (dostarcza Wykonawca robot):

1.

;AW

N o

Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacjq i przepisami,

Dokumentacje powykonawczg,

Wopisy do dziennika budowy o robotach zanikowych,

DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie,

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na  zastosowane
materiaty i urzadzenia,

Instrukcje obstugi systemow,

. Protokoty z przeprowadzonych pomiaréw, prob i testow dziatania wszystkich

elementéw systemow.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ oznaczenia umozliwiajace ich
identyfikacje. Na wszystkich elementach systemow nalezy nalepic¢ trwafte
nalepki z numeracja / numer kamery, numer czujnika ruchu /.

7. Odbior robot

Odbioér koncowy robét powinien obejmowac:

e ocene zgodnosci z dokumentacja techniczng

¢ jakosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie terminowosci prac zgodnie z umowami,

e sprawdzenie jakosci robot pod wzgledem sztuki budowlanej i estetyki
wykonania,

e sprawdzenie jakosci wykonania na podstawie dokumentéw pomiarowych i
kontrolnych

o tety sygnalizatoréw akustycznych

e testy czujnikdw zalania

e testy kontaktrondéw



testy czujnikdéw ruchu

testy czytnikow kart i blokad mechanicznych systemu KD
testy dziatania kamer / detekcja ruchu, przekroczenie linii /
testy poprawnosci nagrywania i odtwarzania obrazow z kamer

8. Przepisy zwigzane
e Norma BN-84/8984-10 "Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania"

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw



