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. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
sBO - Plac zabaw bez barier. Doposazenie i dostosowanie do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 2z Oddziatami
Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”. Lokalizacja
przedmiotu zamoéwienia obejmuje fragment dziatki nr 50/7, obreb Dz. Ligota 24, potozonej na terenie SP
nr 67 w Katowicach, powiecie katowickim, wojewodztwie $laskim. Zadanie obejmuje opracowanie
koncepcji projektowej oraz projektu wykonawczego na budowe i wyposazenie placu zabaw z
uwzglednieniem potrzeb dzieci niepetnosprawnych, uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe lub/i dokonanie skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych umozliwiajacych realizacje zadania
inwestycyjnego.

Celem jest stworzenie ogdinodostepnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywnosci, skierowanej
do dzieci i mtodziezy oraz stworzenie przestrzeni sprzyjajacej integracji spotecznej. Doposazenie placu
zabaw pozwoli na uatrakcyjnienie zabawy na Swiezym powietrzu, z réwnoczesnym podnoszeniem
sprawnosci fizycznej dzieci.

1.2. Podstawa opracowania:

¢ Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177
tj. Dz. U.z2019r., poz. 1843);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 4. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 j. Dz.
U.z2019r. poz. 266).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 r. poz.
1935);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 r. poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. poz. 690 tj.
Dz. U. 2019. poz. 1843);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac



projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389);

e Umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

e Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

o Pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e zaprojektowanie placu zabaw w sposob umozliwiajacy rozrywke dla jak najwiekszej liczby
uzytkownikow w jednym czasie w warunkach zapewniajacych ich bezpieczenstwo;

e przystosowanie placu zabaw do potrzeb osob z niepetnosprawno$ciami umozliwiajgcym
bezpieczne poruszanie sie i wspoing zabawe;

o |okalizacje przestrzenng elementdéw zabawowych z nawierzchnig bezpieczng;

o |okalizacje tablicy informacyjnej z regulaminem okreslajacym zasady i warunki korzystania z
placu oraz wykaz numerow telefonéw alarmowych;

o |okalizacje matej architektury;

e zagospodarowanie zieleni;

e demontaz i utylizacja istniejacych urzadzen;

e konserwacje istniejgcej nawierzchni z trawy sztucznej;

e konserwacje i odmalowanie murka oporowego;

o przeksztatcenie czeSci istniejgcych schodow na pochylnie na potrzeby o0sdb
niepetnosprawnych;

o okreslenie materiatow i wymagan do urzadzen zabawowych;

e okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja
Katowice to miasto na prawach powiatu, potozone w &
potudniowej Polsce, wojewodztwie Slaskim.
Dziatka bedace terenem inwestycji potozona jest na
terenie Szkoly Podstawowej nr 67. Na projektowany plac i
mozna sie dosta¢ od ul. Zielonej oraz ul. Radomskiej/Matej.

Zrédfo: https://www.google.pl/maps



2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne,

Teren opracowania lezy na dziatce nr 50/7, obreb Dz. Ligota 24, stanowigcej tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, oznaczone symbolem - Bz.

Dla obszaru objetego wskazang lokalizacjg nie obowigzuje Miejscowy Pan Zagospodarowania
Przestrzennego.

2.3. Informacje dotyczace zagrozenn dla Srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia

uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajacych dopuszczalnych poziomdéw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu
uzytkowania terenu.

2.4. Informacje w zakresie ochrony konserwatorskiej
Opracowywany teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

2.5. Oddziatywanie na tereny i obszary goérniczych kopalni weglowych
Opracowywany teren jest potozony w obrebie obszaréw gorniczych KWK ,Wuijek”, na ktérych
wystepuja wptywy eksploatacji gorniczej.

2.6. Obszar oddzialywania terenu
Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera sie w granicach dziafki.
Podstawa formalno-prawna witgczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z pdzn. zmianami, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nastonecznienie placu zabaw
wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10.00-16.00.

2.7. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Na terenie przeznaczonym pod plac zabaw znajdujgq sie przewody kanalizacji ogélnosptawnej
odprowadzajgce $cieki i wode opadowa. Na fragmencie dziatki wystepuje sie¢ wodociggowa, ktora nie
koliduje z projektowanym zamierzeniem. Obecnie teren po czesci oSwietlony jest poprzez istniejgce
obwody oswietleniowe zasilajace $ciezke znajdujacq sie po wschodniej czesci proponowanej lokalizacji
placu.

2.8. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan
geotechnicznych. Odwodnienie placu zabaw bedzie sie¢ odbywaé poprzez istniejace przewody
kanalizacji deszczowe;.



2.9. Istniejacy stan zagospodarowania

Budowa placu zabaw planowana jest do realizacji na fragmencie dziatki nr 50/7 w jej potudniowo-
zachodniej cze$ci. Zaktada sie, ze jego powierzchnia bedzie wynosita ok. 985 m2,

Teren placu jest ptaski i porosniety trawa, zamkniety z trzech stron ogrodzeniem — pétnocnej,
potudniowej i zachodniej — od strony wschodniej ogranicza go natomiast niski murek oporowy, ktory
wymaga odnowienia. Dodatkowo od strony pétnocnej, ponizej znajdujacej sie tu skarpy rosng drzewa i
krzewy tworzace zielong Sciane, co tworzy korzystne warunki nastonecznienia i czasowego zacienienia
oraz ostone od wiatru. Plac obecnie wyposazony jest w urzadzenia zabawowe oraz elementy matej
architektury tj. tawki i kosze na $mieci, ktére zostang przeznaczone do demontazu w ramach inwestycji.
W centralnej czesci znajduje sie istniejaca nawierzchnia z trawy sztucznej, ktéra wymaga konserwacii.
W sasiedztwie dziatki zlokalizowane jest boisko sportowe. Na projektowang przestrzen mozna wejs¢
poprzez alejke biegnaca wzdtuz boiska od szkoty, wyprowadzong na plac w dwdch miejscach
niewysokimi schodami. Projektuje sie konieczno$¢ przeksztatcenia czesci schodéw na pochylnie dla
0s06b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Wizja lokalna potwierdzita, ze stan uzytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie istniejgcym
wymaganiom uzytkowania tej przestrzeni oraz nie spetnia potrzeb 0sob z niepetnosprawnosciami.

Dokumentacja fotograficzna:

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja
ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
e-mail: o.studioprojektowe@gmail.com, tel.: 792-217-177
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwigzan projektowych

Celem projektowanego zatozenia jest stworzenie ogélnodostepnego, wielofunkcyjnego placu
zabaw sprzyjajacego integracji dzieci z uwzglednieniem potrzeb o0séb z niepetnosprawnosciami.
Posrednio ma inspirowa¢ wyobraznie dzieci a rownoczesnie ksztattowaC ich poczucie estetyki.
Dodatkowo poprzez przekazanie dobrze zagospodarowanego wnetrza, probuje sie wptyng¢ na
poczucie odpowiedzialnoSci za wiasng przestrzen oraz utrzymanie porzadku w takim miejscu.
Wyposazenie placu zabaw zostato tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom nalezacym do réznych grup
wiekowych, projektowane nawierzchnie dobrano w zakresie niezbednym dla funkcjonowania terenu
zgodnie z przyjetymi normami. Teren wyposazono w elementy infrastruktury tj.: tawki, kosze na $mieci,
tablice regulaminowg oraz zagospodarowano zielenig w celu zapewnienia cienia dzieciom i opiekunom
a takze podniesienia walorow wizualnych placu. W celu dostosowania placu dla niepetnosprawnych
projektuje sie konieczno$¢ przeksztatcenia czesci schodéw na pochylnie z mys$lg o osobach
poruszajacych sig na wozkach inwalidzkich. Zgodnie z przepisami okre$lajacymi minimalne wymiary
furtek (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 43), $wiatto istniejacej furtki miesSci sie w przedziale
przeznaczonym dla 0séb niepetnosprawnych.

W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy przewidziane dla urzadzen
zabawowych, ktére zostang zainstalowane w ramach realizacji objetych programem zadan tj. w
zakresie ich zgodnosci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa, okresu ich

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja
ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
e-mail: o.studioprojektowe@gmail.com, tel.: 792-217-177
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gwarancji oraz materiatow z jakich sg wykonane, a takze w zakresie wymiaréw i rodzaju nawierzchni,
na ktorej ten sprzet i urzadzenia zostang zainstalowane.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzieto pod uwage istniejace walory terenu (zielen,
podtoze) oraz otaczajgce teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz z elementami matej architektury
tworzg cato$¢ oraz majg za zadanie zaspakajacC potrzeby lokalnej spotecznosci. Cato$¢ zatozenia jest
uzupetnieniem funkcji rekreacyjnej, jaka petni obecnie plac oraz obiekty usytuowane w bliskim otoczeniu
tj. boisko sportowe. Zaprojektowany plac zabaw w Zaden sposdb nie ogranicza funkcji sasiednich
obiektow.

3.2. Program uzytkowy zagospodarowania terenu

Integracyjny plac zabaw uwzgledniajacy roéwniez potrzeby dzieci niepetnosprawnych ruchowo i
intelektualnie. Znajdujg sie tu wspdine elementy zabawowe, na ktdrych réwnoczesnie bedzie mogto
przebywac kilkadziesiat dzieci. Plac zabaw wyposaza sie w urzadzenia umozliwiajace prowadzenie
roznorodnych form zaje¢ ruchowych, a w szczegoinoSci pokonywanie przeszkod, wspinanie,
czworakowanie, przeskoki, przeploty i zwisy.

3.3. Ogolne wymagania do projektowanych urzadzen

Projektowane urzadzenia powinny by¢ wykonane z materiatdw wysokiej jako$ci, ponadto powinny
mie¢ wysokg odpornos$¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych i wysokq odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne. Elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi,
stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

Siedziska i oparcia tawek wykonane z drewna o wysokiej klasie twardosci, impregnowanego i
malowanego. tawki powinny by¢ tak umiejscowione, aby siedzac mozna byto obja¢ wzrokiem
maksymalnie duzy obszar placu.

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacii
urzadzen zabawowych oraz elementow matej architektury i ogrodzenia producent powinien dostarczy¢
instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i
konserwacji urzadzenia. Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie
przeznaczonym na zabudowe w taki sposéb, aby utrzymane byly odpowiednie odlegtosci pomigdzy
zestawami zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwrdoci¢ uwage na montowanie fundamentéw urzadzen zabawowych. Fundamenty powinny
by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci
wystajace z fundamentéw, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowaé co najmniej 20 cm pod
ptaszczyzng zabawy, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie.

Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz__warunkami _bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegdlnosci w_przepisach o ogdlnym
bezpieczenstwie produktow.




3.4. Spis projektowanych elementéw

—‘“390.\'.0’9‘:“9’!\3.—‘

oo w>

A. Wyposazenie plac zabaw

Bujak na sprezynie pojedynczy — 2 szt.

Hustawka wagowa - 1 szt.

Hustawka wagowa dla osob niepetnosprawnych — 1 szt.

Hustawka wahadtowa podwdjna z siedziskiem gumowym i siedziskami ,bocianie gniazdo” — 1 szt.
Hustawka wahadtowa z siedziskiem dla 0sob niepetnosprawnych — 1 szt.

Linarium piramida — 1 szt.

Kompleks sprawnosciowy ze $ciankg spinaczkowg i drabinka tukowg — 1 szt.

Zestaw zabawowy wielofunkcyjny — 1 szt.

. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny integracyjny — 1 szt.

0.Karuzela integracyjna tarczowa — 1 szt.

B. Wyposazenie uzupetniajace:
Tablica regulaminowa — 1 szt.
Tablica informacyjna — 1 szt.
tawka parkowa z oparciem - 5 szt.
Kosz na $mieci — 2 szt.

ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatow

potrzebnych do wykonania i zakoriczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.2. Harmonogram prac
W zakresie placu zabaw:

1)
2)

© 0 N O
~— ~— ~— ~—

Demontaz i utylizacja istniejacych urzadzen zabawowych i elementow matej architektury.
Konserwacja nawierzchni z trawy sztucznej (wysprzatanie nawierzchni z mchu oraz
zanieczyszczen, zasyp piaskiem kwarcowym, przeczesanie trawy, "podniesienie” wtokien).
Konserwacja i odmalowanie murka oporowego.

Prace przygotowawcze, tyczenie stref bezpiecznych urzadzen.

Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzgdzeniami zabawowymi,
matg architekturg oraz tablicg regulaminowa.

Betonowanie urzadzen/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.

Wyrdwnanie terenu po wykopach pod fundamenty.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z trawy sztuczne;.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej — pod urzgdzeniami zlokalizowanymi
bezposrednio na trawie w strefie ruchu.

10



10)  Wykonanie pochylni na potrzeby 0sdb poruszajacych sie na wozku inwalidzkim;
11)  Prace porzadkowe.

W zakresie zagospodarowania zielenia:
12)  Prace przygotowawcze, oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia.

13)  Tyczenie stref rabat, przygotowanie podtoza pod nasadzenia, wytozenie agrowtdkniny.
14)  Wykonanie wykopoow pod nasadzenia.

15)  Wykonanie nasadzen.
16)
17)
18)

Sciotkowanie korg pod rabatami na grubosé 6 cm.
Wykonanie trawnika z siewu — w miejscach zastosowania mat przerostowych.
Prace porzadkowe.

4.3. Roboty ziemne

Usuniecie istniejacych urzadzen wraz z fundamentami, kopanie dotéw pod nowe fundamenty
urzadzen, betonowanie; korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng, wykonanie podbudowy,
wyréwnanie terenu po wykopach pod fundamenty, prace porzadkowe.

W zakresie zagospodarowania zielenig: oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia;
kopanie dotdw; zasypywanie korzeni ziemig i ubijanie gleby wokdt; podlewanie. Czynnosci wykonac
zgodnie ze sztukg ogrodnicza, w obecno$ci osoby wykfalifikowanej w pracach ogrodniczych.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5.1. Nawierzchnia bezpieczna — mata przerostowa

Technologia wykonania bezpiecznych nawierzchni powinna zapewniac:

- zgodng z normami (PN-EN 1177) absorpcje sity uderzenia podczas upadku z urzadzenia
zabawowego o zaktadanej wysokosci swobodnego upadku;

— wlasciwosci antyposlizgowe;

— odporno$¢ na wilgo¢;

— wieloletnie uzytkowanie nawierzchni z zachowaniem ich wtasciwosci.

Pod urzadzeniami zlokalizowanymi bezpo$rednio na trawie — bujaki oraz hustawki wagowe
projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z maty przerostowej. Mata przerostowa jest bezpieczna dla
srodowiska, antyposlizgowa i amortyzuje upadek. Jest produktem pochodzacym z recyklingu i moze by¢
ponownie przetwarzany po eksploatacji. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka),
zapewniajacymi mozliwo$¢ przerosniecia trawy. Po wzroscie trawy nadaje placu naturalny wyglad i
wysoki poziom bezpieczenstwa. Montowana za pomocg szpilek montazowych i zaciskow bezpo$rednio
na trawie lub na glebie, na ktdrej bedzie zasiana trawa. Ogoiny sposéb montazu zostat przedstawiony
na ponizszym rysunku.

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Maty
nalezy uktada¢ na wyrdwnanej, oczyszczonej i zageszczonej glebie,
spigC ze sobg opaskami zaciskowymi wzdtuz kazdej krawedzi (co 20
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cm). Odstajace koricowki opasek przycigé i schowac¢ pod mate. Rogi mat nalezy potaczy¢ przy pomocy
dwoch opasek. Nastepnie zamocowa¢ maty do ziemi za pomocg kotkow plastikowych; 3-5 kotkéw na
kazdy obwdd maty. Na kofcu nalezy wyréwnac glebe lub darh przy krawedziach, aby uzyskac rowny
poziom i wykona¢ wysiew nasion traw.

Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Montowane maty,
bezwzglednie muszg posiadac aktualny certyfikat zgodnoSci z normg PN-EN 1177 oraz atest
higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m.

5.2. Nawierzchnia bezpieczna - trawa sztuczna

Pod urzadzeniami placu zabaw na powierzchni 218 m?, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z
trawy sztucznej amortyzujacej upadek z wysokosci. Sztuczna trawa to nawierzchnia syntetyczna
sktadajgca sie z wiokien polietylenowych zatopionych w 2 mm warstwie podktadu wykonanego z
kombinaciji siatki z tworzywa sztucznego zabezpieczonej warstwa lateksu z dodatkiem polipropylenu,
odporna na promieniowanie UV. Zaleca sig, aby nawierzchnia zawierata dwa rodzaje widkien: wtokna
typu monofilowe (waskie, pojedyncze nici splecione ze sobg w jedno pasmo) oraz wiokna fibrylowane
(skrecone lub proste, ponacinane wzdtuz dtugosci wtokna). Zaletg pierwszych jest wieksza odporno$¢
na zniszczenie i duze podobienstwo do trawy naturalnej, drugie cechujg sie wiekszg elastycznoscia.

Nawierzchnie nalezy zakonczyC obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 c¢m, na fawie
betonowej z betonu C12/15, montowane wzdtuz krawedzi zewnetrznych nawierzchni.

Grubo$¢ podktaddw amortyzujacych umozliwia dobér odpowiedniej grubo$ci nawierzchni do krytycznej
wysoko$ci upadku (HIC) dla poszczegéinych urzadzen:

e sztuczna trawa wys. 24 mm + podktad 25 mm dla HIC do 1,3 m
na powierzchni 53 m? projektuje sie nawierzchnie bezpieczng amortyzujgca upadek z wysokosci do 130
cm w kolorze niebieskim.

e sztuczna trawa wys. 24 mm + podktad 45 mm dla HIC do 2,1 m
na powierzchni 165 m2 projektuje sie nawierzchnie bezpieczng amortyzujacg upadek z wysokosci do
210 cm w kolorze pomaranczowym

Przekroj konstrukcyjny:
e sztuczna trawa 24 mm wypetniona piaskiem kwarcowym (0,2-0,8 mm) — 22-24 kg/m?
e warstwa bezpieczna amortyzujaca upadek SBR 25-45 mm
e warstwa wyrownujgca — miat kamienny (frakcja 0-4 mm) 5 cm,
e warstwa konstrukcyjna — kruszywo kamienne (frakcja 4 — 31,5 mm) 15 cm
e warstwa odsgczajgca — piasek stabilizowany mechanicznie 10 cm
e grunt rodzimy stabilizowany

UWAGA!
Podtoze powinno by¢ dobrze utwardzone i wyréwnane.
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Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykonywac scisle wg wytycznych i zgodnie z technologig
producenta, na podbudowie polecanej przez producenta, umozliwiajacej wsigkanie lub odprowadzanie
wody opadowe;.

Kierunek uktadania trawy musi by¢ taki sam w przeciwnym ukfadzie powstang inne odcienie w
ramach jednego koloru.

Sklejanie kolejnych arkuszy lub koloréw nalezy wykona¢ bardzo starannie, specjalistycznym klejem.

Nawierzchnia bezpieczna musi spetniac wymagania normy PN-EN 1177:2009 potwierdzone
certyfikatem oraz posiadac atest PZH.

5.3. Pochylnia
Na potrzebe dostosowania terenu dla potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami projektuje sie

wykonanie pochylni w miejscu okreslonym na rysunku nr 1_1, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Parametry pochylni okreslajg m.in. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Pochylnia musi by¢ umieszczana w

taki sposob, zeby nie zaweza¢ minimalnej wymaganej przestrzeni komunikacyjnej (RMI § 293 ust. 4 i 5).

a) Nachylenie powinno wynosi¢ maksymalnie 8% (RMI § 70).

b) Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni przeznaczonej dla 0sob niepetnosprawnych musi wynosic¢
120 cm (RMI § 71 ust. 1).

c) Diugosc¢ pojedynczego biegu pochylni nie moze przekracza¢ 9 m (RMI § 70).

d) Szeroko$¢ spocznika nie moze by¢ mniejsza niz szeroko$¢ biegu pochylni — min. 120 cm (RMI §
70).

e) Na koncu i na poczatku pochylni nalezy umiesci¢ poziomg ptaszczyzne ruchu o dlugosci
przynajmniej 1,5 m (RMI § 71 ust. 2).

f)  Cafa ptaszczyzna spocznika musi byé pozioma.

g) Pochylnia powinna by¢ wyposazona w krawezniki o wysoko$ci minimum 7 cm (RMI § 71 ust. 1).

h)  Po obu stronach pochylni nalezy zainstalowa¢ porecze (RMI § 71 ust. 1).

) Odstep miedzy poreczami musi wynosi¢ od 1 mdo 1,1 m (RMI § 71 ust. 1).

j)  Porecze nalezy zainstalowac na wysokosci 90 cm i 75 cm od poziomu pochylini (RMI § 298 ust. 4).

k) Porecze na poczatku i koficu pochylni nalezy przedtuzyé przynajmniej o 30 cm poza bieg pochylni
(RMI § 298 ust. 5).

[)  Porecze przy pochylniach powinny by¢ rownolegte do nawierzchni.

m) Cze$¢ chwytna poreczy powinna mie¢ Srednice 3,5-4 cm.

n) Odlegto$¢ czeSci chwytnej poreczy powinna znajdowac sie minimum 5 cm od Sciany badz innej
przeszkody (RMI § 298 ust. 6). Czes¢ chwytna poreczy powinna by¢ umieszczona w sposob
uniemozliwiajacy jej obracanie.

0) Poczatek i koniec biegu pochylni powinny byé oznaczone przy pomocy reliefowych piyt
ostrzegajacych (RMI § 306).

5.4. Nawierzchnia trawiasta

Projektuje sie wysiew nasion trawy na powierzchni 25,5 m? w miejscu zastosowania mat
przerostowych. Wzrost trawy przez mate jest mozliwy dzieki azurowej formie nawierzchni. Projektowang,
nawierzchnig trawiastq nalezy uzyskac przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych
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warunkach jako podstawowa nalezy wybra¢ jedng z trzech gtownych traw roztogowych. W projekcie
zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych w swym skfadzie: kostrzewe
czerwona, wiechling tgkowa i zycice trwata.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tlucznia, pozbawiony chwastéw i innych
zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki,

- przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowa¢ watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiac recznie lub mechanicznie w ilosci
25-30g/m2,

- siew nalez przeprowadzac na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabic,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

6. KONSERWACJA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

6.1. Konserwacja nawierzchnia z trawy sztucznej
Zaleca sie konserwacie istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 289 m2. Obecny
stan nawierzchni nie spetnia wymagan uzytkowych i estetycznych. Konserwacja sktada sie z kilku
etapow i musi byé wykonywana przez fachowg ekipe wyposazong w specjalistyczne maszyny i
urzadzenia:
e przeglad stanu technicznego boiska, ocena konieczno$ci wykonania drobnych napraw,
e mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen naturalnych i
$mieci,
e szczotkowanie twarde nawierzchni, ktére powoduje podniesienie wtdkien trawy,
e spulchnienie i rozluznienie gornej warstwy wypetnienia,
e mechaniczne czyszczenie granulatu lub piasku,
e uzupetnienie i réwnomierne rozprowadzenie wypetnienia z piasku lub granulatu na cate
powierzchni boiska,
e przeczesanie miekkie widkien trawy w celu wyréwnania nawierzchni po uzupetnieniu
wypetnieniem.
Efektem prawidtowej konserwacji jest réwna nawierzchnia, wyprostowany wios i réwnomiernie
roztozone wypetnienie osadzone w trawie, drozny system odwodnienia i co wazne atrakcyjny wyglad.

Konserwacja przedtuza zywotnos¢ i zachowuje pierwotne parametry sztucznej trawy, zwigksza
bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania obiektu w ciggu catego roku. Aby zachowa¢ parametry
uzytkowe nawierzchni, konieczna jest systematyczna pielegnacja nawierzchni oraz jej okresowa
konserwacja. Czestotliwo$¢ zalezy od stopnia korzystania z placu zabaw, zaleca sie¢ wykonywanie
pielegnacji przynajmniej raz w roku, najlepiej co 6 miesiecy. Brak systematycznej konserwacji boisk
moze doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian w jego strukturze i stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw placu.
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6.2. Konserwacja murku oporowego

Wizja lokalna wykazata, iz istniejacy mur nabrat wilgoci z gruntu czego skutkiem jest: nieestetyczny
wyglad, odpadajacy tynk, wykwity solne, rozwoj plesni i grzybdw. Przyczyng tego moze by¢ wadliwe
wykonanie czy uszkodzenia izolacji wodochronnej sprawiajace, ze mury narazone sg na kapilarne
podcigganie wody. Aby przywrdci¢ murowi pierwotny wyglad zaleca si¢ konserwacje, w ramach ktorej
nalezy wykonac zabiegi: osuszajgce, oczyszczajace, zabezpieczajace i remontowe.

Ocena stanu istniejgcego

Przed pracami naprawczo-renowacyjnymi nalezy wykona¢ wstepne badania i diagnostyke w celu
okreslenia rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, narzucajgcych sposéb doboru odpowiedniego
rozwigzania, tj. metody pozwalajacej na trwate zmniejszenie wilgotnosci do akceptowalnego poziomu.
Jedng z metod oceny stanu muru i uzyskania informacji o jego wtasciwo$ciach i jednorodno$ci sg
wiercenia probne. Specyfika wykonania izolacji zalezy réwniez od rodzaju gruntu i poziomu wéd
gruntowych. Wykonawca powinien na podstawie wczesniej przeprowadzonej diagnostyki zdecydowac o
wyborze srodka iniekcyjnego, a takze o sposobie wykonania aplikacji.

Wtdrna izolacja przeciwwilgociowa

By sprosta¢ problemowi zawilgoconych muréw, bez koniecznosci odkopywania fundamentow,
zaleca sie zastosowanie metody polegajacq na wykonywaniu czy tez odtwarzaniu izolacji poziomej
poprzez tzw. iniekcje Zasada ta polega na wstrzykiwaniu odpowiedniego ptynu w gtab muru, ktory w
kontakcie z wodg oraz innymi zwigzkami krystalizuje, zamykajac kapilary i blokujac podcigganie wilgoci
bedacej przyczyng powstawania wykwitow na murach. Dodatkowo iniekcjg mozna odtworzy¢ izolacje
poziomag W murze, co 0znacza, ze problem wilgoci nie pojawi sie ponownie.

Wykonanie izolacji poziomej w istniejacym murze metodg iniekcji:

Krok 1: Przygotowanie podtoza — mur nalezy oczysci¢ za pomocg szczotki drucianej, a przemoczone
tynki i powtoki murarskie sku¢. Jezeli doszto do uszkodzen spoin w murze, trzeba je usung¢ do
gtebokosci przynajmniej 2 cm, a nastepnie wypetni¢ odpowiednig zaprawg uszczelniajaca.

Krok 2: Wykonanie otworow iniekcyjnych — wywiercone otwory iniekcyjne powinny mie¢ rozstaw ok. 10-
13 c¢m, $rednice od 8 do 14 mm oraz gteboko$¢ na ok. 75% grubo$ci muru. Nalezy je wykona¢ minimum
10 cm nad poziomem uszkodzonej izolacji poziomej, wwiercajac sie pod katem od 30 do 45 st. Poza
tym linia otworéw musi przecina¢ najlepiej dwie, a minimum jedng spoinge poziomg. Odlegto$¢
granicznych otworéw od korica muru powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 i nie wigcej niz 10 cm.

Krok 3: Aplikacja ptynu iniekcyjnego — wywiercone otwory nalezy oczyscic, a nastepnie umie$ci¢ w nich
specjalne lejki do iniekcji. Za ich posrednictwem dokonuje sie aplikacji preparatu do usuwania wilgoci w
murze i odtwarzania izolacji poziomej. Dla zabezpieczenia przed wyciekiem miejsce wywierconego
otworu z koricowka lejka nalezy uszczelni¢, np. masg akrylowg lub klejem montazowym. Dzigki temu
Srodek wypetni kapilary w murze oraz bedzie krystalizowat sig¢, blokujgc tym samym podcigganie wilgoci
i dalszy transport wodly.

WAZNE! Wykonujgc izolacje poziomg w murze nalezy pamietaé, Ze temperatura podtoza i otoczenia nie
moze by¢ nizsza niz +5 st. C.
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Krok 4: Wypetnianie otwordw po iniekcji — po zakonczeniu prac nieostoniety mur nalezy pozostawi¢ na
okres ok. 3 tygodni, aby umozliwi¢ odparowanie nagromadzonej wilgoci. Po tym czasie nawiercone
otwory mozna wypeti¢ odpowiednig zaprawg uszczelniajgcg o konsystencji szlamowej. Dodatkowo
Sciane warto zabezpieczy¢ przy pomocy Srodka przeciw grzybdw czy plesni.

Krok 5: Izolacja pionowa - uzupetnieniem iniekcji jest zabezpieczenie muru systemem tynkow
renowacyjnych, w ktorego sktad wchodzi: obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy), wkasciwy tynk
renowacyjny. Nalezy uzy¢ tynkow renowacyjnych spetniajgcych wymogi instrukcji WTA, zgodnych z
normg PN-EN 998-1:2004. Tynk musi charakteryzowac¢ sie wysokg porowato$cig, hydrofobowo$cia,
niskim oporem dyfuzyjnym, optymalng nasigkliwo$cig, odporno$cig na zmienne warunki atmosferyczne,
wytrzymatoscig na $ciskanie i rozcigganie.

Wykonczenie muru
Po zakonczeniu prac renowacyjnych murek nalezy odmalowaé, pamietajagc o odpowiednim
przygotowaniu podtoza

7. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

7.1. Opis projektowanych nasadzen

Na terenie palu zabaw zaprojektowano nasadzenia szaty roslinnej w postaci Srednich i niskich
skupin krzewdw lisciastych, pieknie kwitngcych wiosng i latem oraz przebarwiajgcych sie na jesien. Cien
dzieciom i ich opiekunom zapewniajq drzewa o roztozystych koronach. Dobdr projektowanych roslin
dokonano na podstawie istniejacego srodowiska ze szczegblnym uwzglednieniem funkcji rekreacyjnej i
zabawowej w.w. terenu.

7.2. Kryteria doboru roslin

Przy doborze gatunkowym wybierano przede wszystkim gatunki rodzime, odporne na
przemarzanie, wytrzymate na okresowe przesuszenia, charakteryzujace sie duzg odpornoscig na
choroby i szkodniki oraz odporne na inne negatywne czynniki. Zaproponowany dobor gatunkowy nie
wymaga duzych naktadow na dalsze utrzymanie; zastosowane gatunki i odmiany nie wymagajg
czestych opryskow chemicznych, prac pielegnacyjnych, zazwyczaj tatwo regenerujg sie w przypadku
uszkodzen. Rosliny w bezposrednim sasiedztwie placu sg bezpieczne dla dzieci, m. in. nietoksyczne,
nie draznigce bton $luzowych, nie wywotujace uczulen i stanéw zapalnych; bez dtugich cierni czy
kolcow, o niekaleczacych lisciach itd.

7.3. Wymagane parametry jakosciowe materiatu roslinnego

e Przed posadzeniem jakos¢ i zdrowotno$¢ materiatu roslinnego powinna by¢ zatwierdzona przez
projektanta.

o Materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej.
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Rosliny powinny by¢ zdrewniate (poza ro$linami zielnymi), zahartowane oraz prawidtowo
uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i dtugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Drzewa lisciaste formy piennej z wyraznie uformowanym pniem i korong; pien przewodnik prosty;
pedy boczne korony drzewa rozmieszczone rownomiernie.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta i odpowiednio duza w zalezno$ci od gatunku,
odmiany i wieku rosliny.

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnigtg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci ro$liny. Roslina musi rosng¢ w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony. Ponadto rosliny pojemnikowe
powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom.

Sadzonki nie mogg posiada¢ nastepujgcych wad:

— uszkodzen mechanicznych czesci nadziemnej i korzeni,

— $ladow zerowania szkodnikdw i oznak chorobowych,

— odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— martwic i peknie¢ oraz zmarszczen kory,

— uszkodzen przewodnika i pgka szczytowego,

— przesuszen systemu korzeniowego,

— uszkodzen bryty korzeniowe;.

7.4. Statystyka ilosci roslin projektowanych

W ponizszych tabelach zebrano informacje dotyczace ilosci oraz okresu kwitnienia i waloréw

estetycznych zastosowanych na terenie opracowania gatunkow roélin. Numeracja w tabeli odpowiada

numeracji i 0znaczeniu na rysunku wykonawczym.

Tab. Nr. 1. Wykaz gatunkow projektowanych roslin:

Lp. | Nazwa lacifiska Nazwa polska Okres Ozdobna z Wys. llosé
kwitnienia [m] sztuk
1. Catalpa bignonioides | Katalpa bignoniowa VI-VII Kwiaty 3,00 3
‘Nana’ ‘Nana’
2. Potentilla fruticosa Pieciornik krzewiasty VI-X Kwiaty 1,00 31
3. Spirea japonica Tawuta japoriska VI-VII Kwiaty; 1,00 45
‘Goldflame’ ‘Goldflame’ przebarwienie
lisci
RAZEM: 79

7.5. Wymagania jakosciowe materiatu szkotkarskiego
W ponizszej tabeli okreslono minimalne parametry jako$ciowe materiatu roslinnego odpowiednie dla
poszczegolnych grup i gatunkdw roslin.
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Tab. Nr. 2. Parametry materiatu szkétkarskiego

Lp. | Nazwa lacifiska Min. Min. Min. Min. Min.
parametry parametry parametry parametry | Parametry -
jakosciowe | jakosciowe — | jakosciowe - | jakosciowe | obwdd pnia
- pojemnik ilos¢ wysokosé —ilosé nawys. 1,3
[litry] szkotkowan [cm] pedow [szt.] [cm]
1. Catalpa C5 x3 Pa 220 12-14
bignonioides ‘Nana’
2. Potentilla fruticosa C2 x3 30-50 3
3. Spirea japonica C2 x3 20-30 3
‘Goldflame’

Zaprojektowana odmiany sg popularne wsrdd szkdtkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje
mozliwo$¢ zamiany na odmiane o podobnym pokroju, kolorze i 0 matych wymaganiach glebowych.

7.6. Wykonczenie terenu pod nasadzeniami

Wykonczenie terenu poprzez $ciotkowanie. Kora powinna by¢ rozsypana réwnomiernie na cafe

wyznaczonej powierzchni — warstwa 6 cm, po zakorczeniu sadzenia. Kora musi byC dobrze
przekompostowana, wolna od szkodnikow, chorob i chwastow, a takze odpowiednio rozdrobniona.

8. DANE POWIERZCHNIOWE

Tab. Nr. 3. Bilans terenu

Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 985 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 87 %
Powierzchnia projektowanego trawnika 25,5 m2
Powierzchnia istniejacej nawierzchni z trawy sztucznej HIC 1,6 289 m?
przeznaczonej do konserwacji

Powierzchnia projektowanej nawierzchni z trawy sztucznej HIC 1,3 53 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z trawy sztucznej HIC 2,1 165 m2
Obrzeza betonowe do trawy sztucznej 40 mb
Powierzchnia nawierzchni z maty przerostowej 25,5 m?
Powierzchnia projektowanej pochyini 4,4 m?
Powierzchnia rabat / $cidtki 62 m?
llos¢ roslin do nasadzenia 79 szt.

9. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA
1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajacych z ich opisow w
projekcie.
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2) Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w celu
porownania rownowaznos$ci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen
winny zawieraC: wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementow oraz funkcjonalno$ci poszczegolnych urzadzen zabawowych.
3) Wymaga sie¢ zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac
przy tym odstepstwa wymiaréw od zaprojektowanych urzadzen +/- 3%.
4) Zaproponowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez jednostke
certyfikujgca na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajace zgodno$¢ tych urzadzen z norma.
5) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacjie geodezyjng
powykonawcza.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatow z ktorych sg
wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojq urzadzenia, oraz systematycznej kontroli
bezpieczenstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow zabaw oraz
okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwaciji i eksploataci.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe
szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni _poprzez pomiar
przyspieszenia powstajacego podczas zderzenia:

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.
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Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy niezwtocznie zwrocic sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okre$lonego
systemu/materiatow. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane". W zalezno$ci od zastosowanych materiatow
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentow. Prace budowlane nalezy
wykona¢ z nalezytq staranno$cig oraz wiedzg i sztukq budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

Lublin, marzec 2020 r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
| INFORMACJA" /

,BO — Plac zabaw bez barier. Doposazenie
| dostosowanie do potrzeb os6b z
niepetnosprawno$ciami placu zabaw przy
Nazwa inwestyc;ji: Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami

Integracyjnymi im. Komisji Edukacji
Narodowej przy ul. Zielonej 5 w
Katowicach”.

Miasto Katowice
Inwestor: ul. Mtyriska 4,
40-098 Katowice

inz. arch. kraj. Magdalena Sztuk
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Walasek -
nr uprawnien: 6/2003/0L

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja

Jednostka projektowa: ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

e demontaz istniejgcych urzadzen,

e roboty ziemne i porzadkowe,

e korytowanie pod nawierzchnig,

¢ wykonanie wykopdw pod fundamenty urzadzen i matej architektury,

¢ betonowanie i montaz elementéw placu,

¢ wykonanie pochylni,

¢ wykonanie nasadzen,

o uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie urzadzenia zabawowe oraz elementy matej
architektury przeznaczone do demontazu i utylizacji w ramach inwestycji.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujq elementy zagospodarowania dziatki
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia o0sOb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robét budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopdow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace

dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdéwczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia

techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom  kontroli

dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zostaé przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej
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wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;
znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania

niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed

upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow
powyzej 10m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrocic
szczegolng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napigciem.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw ogradza sie
balustradami. Minimalna wielko$¢ strefy niebezpieczenistwa wokdt obiektu — teren w promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikdéw powinien znajdowac sie na ziemi i
posiadac sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny byC przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umiescic sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne
w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobow. Stanowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, marzec 2020 r.
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Il. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZEN

Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajgc zasady i warunki
korzystania z placu zabaw. Zaleca sie, by zasady
uzytkowania byty zapisane w formie tekstowej jak i graficzne;
(piktogramy). Oprdcz tego na tablicy muszg znajdowac sie
dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje
sie w sposob czytelny i trwaty w kolorze czarnym na biatym
tle.

Tablica powinna znajdowac sie przy gtdbwnym wejsciu na
teren obiektu lub w innym widocznym miejscu wyznaczonym
na planie lub w uzgodnieniu z Inwestorem.

l o l
M| REGULAMIN PLACU ZABAW |

1. Tablica regulaminowa o wymiarach min. 50 x 70 cm z obejmami, za pomocg ktdrych jest

przytwierdzona.

2. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykoryzyjnie, dodatkowo malowana lakierem akrylowym

strukturalnym.

3. Tablica informacyjna na podktadzie z blachy ocynkowanej zabezpieczonej z tytu warstwa lakieru.

Lico tablicy drukowane na folii.

4. Urzadzenie posiada oSwiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z normami bezpieczenstwa.

24



1. Wszystkie elementy metalowe majg by¢
zabezpieczone przed korozjg i czynnikami
zewnetrznymi. Stal cynkowana ogniowo i
pomalowana proszkowo na kolor czarny.

2. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

3. Siedzisko wykonane z oheblowanego,
frezowanego  na  diugich  bokach i
oszlifowanego drewna $wierkowego. Deski
zaimpregnowane, oraz pomalowane
dwukrotnie lakierem w kolorze teak.

DANE TECHNICZNE

wysokosc: 74 cm dt. catkowita 200 cm
wys. siedziska: 43 cm szerokosc¢: 80 cm
dtugose¢: 180 cm gtebokosc¢: 40 cm
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: przykrecane np. HILTI HUS3-HF 8.

1. Wszystkie elementy metalowe majq by¢ zabezpieczone przed korozjg i
czynnikami  zewnetrznymi poprzez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe.

2. Konstrukcja kosza z drewna $wierkowego. Deski zaimpregnowane,
oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak.

3. W zestawie wktad wewnetrzny oraz rgczka do wyciggania
wktadu.

DANE TECHNICZNE

wysokos$¢ catkowita: 86 cm wymiary wsadu: 28x28x70 cm
pojemnosc: 56 | szerokos¢ 36 cm
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: przykrecenie (lity beton);
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Wymiary urzadzenia: 81 x 30 cm

Stefa bezpieczenstwa: 381 x 330 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 75 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 50 cm
Przedziat wiekowy: 1-12

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 85 x 30 cm

Stefa bezpieczenstwa: 385 x 330 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 81 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 50 cm
Przedziat wiekowy: 1-12

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Opis parametrow technicznych:

1.

Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, odporne na
wilgo¢ i UV.

Sprezyny bujakow ze stali sprezynowej. Srednica sprezyn wynosi 200 mm, a $rednica preta z
ktérego jest wykonana to 20 mm.

Sprezyny oraz ich mocowania cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV.

Mocowania sprezyn pozbawione elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci.
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Wymiary urzadzenia: 291 x 37 cm

Stefa bezpieczenstwa: 491 x 237 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 114 cm
Wysokos¢é swobodnego upadku: 98 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017

Opis parametrow technicznych:

1. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed

korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.
2. Siedzisko i ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
catkowicie odporne na wilgo¢ i UV.
3. Odboj gumowy wykonany z migkkie i trwatej gumy EPDM.
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Wymiary urzadzenia: 255 x 106 cm
Stefa bezpieczenstwa: 556 x 406 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 131 cm
Wysokos¢é swobodnego upadku: 57 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017

Opis parametréow technicznych:

1.

No ok w

Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.
Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym cechujgca sie
odpornoscig na czynniki sSrodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na scieranie.

Stupy wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304 odpornej na warunki atmosferycznych.

Zakonczenie stupdw w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM.

Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

Wodoodporne za$lepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

Urzadzenie musi posiadac cztery uchwyty.
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Wymiary urzadzenia: 185 x 497 cm

Stefa bezpieczenstwa: 750 x 439 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 244 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 133 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017

Opis parametrow technicznych:

1.

Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

. Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokrytej miekkq guma EPDM, zawieszonej na tancuchach fi. 6

mm ze stali nierdzewne;.

. Siedzisko typu ,bocianie gniazdo” o ér. 100 cm, zawieszone na tancuchach ze stali nierdzewne;j fi. 6

mm. Metalowa rama opleciona migkka ling polipropylenowa.

. Podwdjnie utozyskowane zawiesia gwarantujgce cichg prace. Poza wahaniem w 0si poziomej

wykonuje réwniez ruch obrotowy wokét osi pionowej, zapobiegajac skrecaniu tancucha.

. Zakonczenie stupéw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM.

29



Wymiary urzadzenia: 130 x 340 cm

Stefa bezpieczenstwa: 780 x 216 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 270 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 143 cm
Przedziat wiekowy: 1-12

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017

Opis parametréow technicznych:

1.

Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.
Bezpieczne siedzisko kubetkowe o konstrukcji taczacej aluminium i stal nierdzewng, pokryte migkkim
poliuretanem.

Podwdjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujgce cichg prace. Poza wahaniem w
osi poziomej wykonuje réwniez ruch obrotowy wokot osi pionowej, zapobiegajac skrecaniu tancucha.
Atestowane nierdzewne fancuchy 6mm.

. Zakonczenie stupdw w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM.
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Wymiary urzadzenia: 587x 587 cm

Stefa bezpieczenstwa: 888 x 888 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 450 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 100 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017

Opis parametréow technicznych:

1.

e B

Konstrukcja ze stali, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV.

Innowacyjny system faczenia tancuchdéw nierdzewnych ze stupami. Gtadkie wykonczenie
zabezpiecza przed urazami. Ostona wykonana z poliamidu.

Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym w dwoch kolorach.

Krzyzowe potgczenie lin o duzej wytrzymato$ci, wykonane ze stopdw aluminium.

Zakonczenie lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopdw aluminium.

Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Zakonczenie stupéw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM.

Goérnym zwezeniu stozka dla otrzymania efektywniejszego wygladu urzadzenia.

Dwupoziomowe platformy linowe.
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Wymiary urzadzenia: 130 x701 cm

Stefa bezpieczenstwa: 464 x 1035 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 248 cm

Wysokos¢é swobodnego upadku: 200 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Opis parametréow technicznych:

1.

Konstrukcja ze stali, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV.

Poziome elementy stalowe i drabinki ze stali nierdzewnej AISI304 odpornej na warunki
atmosferyczne.

Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

. Ztaczki aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania

proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Szczeble drabinek i wezly liny linowych z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

Zakonczenie stupéw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM.

Ergonomiczne ruchome pierscienie wykonane z polietylenu pozwalajgce na rozwijanie sprawnosci i
koordynacji ruchowej.
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Wymiary urzadzenia: 402 x 496 cm

Stefa bezpieczenstwa: 702 x 846 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 327 cm
Wysokos¢é swobodnego upadku: 120 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017

Opis parametréow technicznych:

1.

o0k b

Konstrukcja ze stali, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV.

Elementy metalowe wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 odpornej na warunki atmosferyczne.
Ztaczki aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.

Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE, odporne na wilgo¢ i UV.

Ptyty podestow z kolorowego tworzywa HPL, odporne na wilgo€ i UV.

Slizgi z blachy o grubosci 2 mm ksztaltowana w technice CNC. Plyty boczne z polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm odpornego na wilgo¢ i UV.

. Scianka z antyposlizgowej ptyty HPL, odporne na czynniki $rodowiskowe i na $cieranie.
. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja
ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
e-mail: o.studioprojektowe@gmail.com, tel.: 792-217-177
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Wymiary urzadzenia: 382 x 639 cm
Stefa bezpieczenstwa: 682 x 939 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 262 cm
Wysokos¢é swobodnego upadku: 90 cm
Wysokos¢ podestu: 30, 90 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017

Opis parametréow technicznych:

1.

NSO W

9.

Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnaci.
Stupy drewniane mocowane do gruntu za pos$rednictwem stalowych kotew cynkowanych i
malowanych proszkowo.

Bezpieczne zaslepki stupdw drewnianych wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.
Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

Ztaczki aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.

Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE, odporne na wilgo¢ i UV.

Ptyty podestow z kolorowego tworzywa HPL, odporne na wilgo¢ i UV.

Frezowana tablica edukacyjna wykonana z ptyty HDPE o grubo$ci 15 mm. Zestaw ma zawiera¢ 5
paneli edukacyjnych w tym jeden dzwiekowy.

Potaczenia lin zacisnigte w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopdw aluminium, Krzyzowe
potgczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowq

10.Slizgi ze stali nierdzewnej, blacha o gr. 2 mm ksztattowana w technice CNC. Plyty boczne z

polietylenu HDPE o gr. 15 mm, odpornego na wilgo¢ i UV.

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja
ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
e-mail: o.studioprojektowe@gmail.com, tel.: 792-217-177
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Wymiary urzadzenia: 247 x 247 cm
Stefa bezpieczenstwa: 647 x 647 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 90 cm
Wysokos¢é swobodnego upadku: 90 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017

Urzadzenie zabawowe przeznaczonym na integra 3 ;
niepetnosprawnych, jak i swobodnie poruszajacych sie. naruseid skonsuuowdild W @Kl SPUSUL, duy
maogt na nig w bezpieczny sposob wjecha¢ wozek inwalidzki. Dodatkowo karuzela wyposazona jest w
dwie taweczki dla dzieci poruszajgcych sie samodzielnie, aby wspolna zabawa mogta integrowac.

Opis parametréw technicznych:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne.

Podest obrotowy z ptyty antyposlizgowej HPL.

Siedziska z kolorowego tworzywa HPL o grubo$ci 13 mm, catkowicie odporne na wilgo¢ i UV.
System tacznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopow aluminiowych.

Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

ok wh -

OUTSIDE Stud/'o Projektowe Natalia Paja
ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
e-mail: o.studioprojektowe@gmail.com, tel.: 792-217-177
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llustracja ma charakter pogladowy
Zrédfo: https://wolmar.pl/

DANE TECHNICZNE

szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu: 125 cm

dtugos$¢ biegu pochyini:

- dtuzszy bok; krotszy bok 231 cm; 185 cm
szeroko$¢ spocznika 125 cm

dtugo$¢ spocznika 150 cm
wysokos¢ kraweznikow 7cm

dtugos$¢ poreczy

- dtuzszy bok; krétszy bok 217 cm; 253 cm
wysoko$¢ poreczy 90 c¢m (75 od poziomi pochylni)
odstep miedzy poreczami 100 cm
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