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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 01

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Wymagania ogdle na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,BO - Plac zabaw bez
barier. Doposazenie i dostosowanie do potrzeb 0s6b z niepetnosprawno$ciami placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w
Katowicach”.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogdlna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach
zadania pn.: ,BO — Plac zabaw bez barier. Doposazenie i dostosowanie do potrzeb oséb z
niepetnosprawno$ciami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im.
Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania STWIiOR

Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem obowigzujacym przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod na podstawie
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Charakterystyka inwestyc;ji

Lokalizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje fragment dziatki nr 50/7, obreb Dz. Ligota 24,
potozonej na terenie SP nr 67 w Katowicach, powiecie katowickim, wojewddztwie $laskim. Zadanie
obejmuje opracowanie koncepciji projektowej oraz projektu wykonawczego na budowe i wyposazenie
placu zabaw z uwzglednieniem potrzeb dzieci niepetnosprawnych, uzyskanie na rzecz Zamawiajacego
pozwolenia na budowe lub/i dokonanie skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych umozliwiajacych
realizacje zadania inwestycyjnego.

Celem jest stworzenie ogoinodostepnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywnosci, skierowane;
do dzieci i mtodziezy oraz stworzenie przestrzeni sprzyjajacej integracji spotecznej. Doposazenie placu
zabaw pozwoli na uatrakcyjnienie zabawy na Swiezym powietrzu, z rdwnoczesnym podnoszeniem
sprawnosci fizycznej dzieci.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujq przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu
uzytkowania terenu.
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Opracowywany teren jest potozony w obrebie obszaréw goérniczych KWK ,Wujek”, na ktdrych
wystepuja wptywy eksploatacji gornicze;.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostata zaprojektowana.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ materiatdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami Zamawiajacego:
- doktadne wytyczenie w terenie;
- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z wymaganiami i rzednymi zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego;

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnoSci zwigzanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie
terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami
przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa

Podstawe do realizacji rob6t stanowia;

- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr 50/7.
- specyfikacje techniczne - wymagania ogoine (ST),

- przedmiary robot.

2.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z wykonang dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru korcowego robot.
Wykonawca utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robdt.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
- podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
5
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ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje magazynow;
- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru,

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosS¢ zanika (np. materiaty pylaste),
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umie$cic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona p. poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
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zachowania zgodno$ci z wspomnianymi  powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ryczattowg cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach, pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢ a jego przyczyng w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robot przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego
poszczegoine elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robo6t, do momentu
odbioru koncowego.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Nieznajomo$¢ wyzej okreSlonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen i metod i w sposéb ciggly bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Zrodta uzyskania materiatow
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
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zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

3.4. Warunki gwarancji
1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony protokét
zdawczo-odbiorczy, stanowigcy zatacznik do dokumentu nabycia — faktury.
2. Za urzadzenie obcigzone wadg fizyczng uwaza sie takie urzadzenie, ktére nie spetnia funkcji, w
oczywisty sposob wynikajacych z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnetrznych
wiasciwosci urzagdzenia.
3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie o usuniecie wad urzadzenia.
4. W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg, uprawniony dokona
zgtoszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku powaznych uszkodzen
zagrazajacych bezpieczenstwu, do czasu ich usuniecia, powinien zabezpieczy¢ urzadzenie w sposob
uniemozliwiajacy jego uzytkowanie.
Zgtaszajacy winien podac: imie i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis
problemu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:
e wandalizmu, wypadku, pozaru, klesk zywiotowych, kradziezy;
e niewlasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i
eksploatacii;
e wytarciem, w nastepstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktéry jest
elementem dekoracyjnym;
e odbarwien elementdw z tworzyw sztucznych;
e przetarciem ogniw fancucha i tulejek w czesciach przegubowych, ktére ulegajg naturalnemu
zuzyciu w nastepstwie normalnej eksploatacijj;
e wszelkich prob napraw i przerdbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;
e W przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz
ze sztukq budowlang;
e rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowe;,;
e wtornych uszkodzen wynikajacych z w/w przyczyn.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub  wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,

8
,BO — Plac zabaw bez barier. Doposazenie i dostosowanie do potrzeb oséb z niepetnosprawno$ciami placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”.



maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

5. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow sprzetu, na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg i zasadami prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;
9
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1/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg PN — EN 1177 ,PN - EN 1176, PN -
EN 16630 lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacii
Technicznej.

2/ W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

3/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:
(1) Dziennik Budowy
1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
2) Zapisy w Dzienniku Budowy bedaq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg , jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
3) Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementow robdt,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru koricowego robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace jakosSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do stosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w szczeg6towych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
8.2.1.Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inacze;.
8.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m 3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.
8.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dtugos¢ pomnozona przez szerokosc.
8.2.4.llosci, ktére maja byC obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach i/lub w
m3 zgodnie wymaganiami ST.
8.2.5.llosci, ktére wystepujg jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. Odbiér robot

9.1. Rodzaje odbioréw rohét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemul.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér koricowy rohét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakofczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST .
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorébw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
e  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
e  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
e  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty) — (jezeli wymagane)
e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ
(jezeli sg wymagane)
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru kofcowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakoSC ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogéine
Ptatnos¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo spisanego i sporzadzonego koricowego
protokotu odbioru robét oraz poprawnie wystawionej FV.
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11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce normami i
normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepisow naleza;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.
1945 p pozn.zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z p6zn.zm.);
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenie oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018r. poz.
2081 z p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065),
Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

Roboty ziemne

Kod CPV - 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,BO - Plac zabaw bez barier. Doposazenie i
dostosowanie do potrzeb 0sdéb z niepetnosprawnosciami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 z
Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukaciji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”, na dziatce
nr 50/7, powiat katowicki, wojewddztwo $laskie.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:

- wykopy pod fundamenty urzadzen, tawy obrzezy,

- korytowanie pod nawierzchnie bezpieczne,

- zatadunek i wywoz ziemi z wykopdw,

- wykopy pod tawy betonowe.

1.4. Informacje o terenie budowy
Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem na terenie dziatki nr 50/7.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.

3.  SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.

Og6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka.
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4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane bedg
samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych elementow,
wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych. Do wyznaczania
zarysOw robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi przyrzadami - poziomica, fatg mierniczg, taSma itp., przygotowac i oczysci¢ teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejacych obiektow, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog
dojazdowych.

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o0 gruboSci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm; przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.

Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.

Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.2.2. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych nalezy wykorzystaé
grunty pochodzace z wykopéw na odkfad lub dowiezione spoza strefy robot z wytaczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg
podiuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosic¢ | s =1,00.
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5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot.

5.2.4. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie wskaznika
zageszczenia Is.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platformg Minimalna warto$¢ Is:
roboczqg

Gérna warstwa podtoza w wykopie o grubo$ci 20 cm 1,00

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujgacych te czynnos¢
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogélne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykofczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokfadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robét ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
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8.  ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Odbioru robo6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty
ziemne i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow BN-70/8931-05
Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 02

Roboty rozbiérkowe

Kod CPV - 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,BO - Plac zabaw bez barier. Doposazenie i
dostosowanie do potrzeb 0sdb z niepetnosprawno$ciami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 z
Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”, na dziatce
nr 50/7, powiat katowicki, wojewddztwo $laskie.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiorkowych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:

- rozbiorka i wywiezienie istniejacych urzadzen placu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem na terenie dziatki nr 50/7.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.

3.  SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéline”.
Og6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogoine”.

Do wykonania rob6t rozbiorkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;

- mioty pneumatyczne.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogoine”.
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Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robdt

5.2.1. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych

- przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

al odigczy¢ dostawe mediow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomocg taémy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci ok. 1 m;
- drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowa¢ do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- nie nalezy prowadzic¢ robét rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow sniegu oraz silnych wiatrow;

- szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.2.2. Wywoz gruzu i materiatéow z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiezC na plac sktadowy. Koszty zwigzane z wiw
czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

6.  KONROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogélne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robét rozbiérkowych na podstawie pomiardw stanu istniejgcego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U.Nr13zdn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 03

Zageszczenie poditoza

Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,BO - Plac zabaw bez barier. Doposazenie i
dostosowanie do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 z
Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukaciji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”, na dziatce
nr 50/7, powiat katowicki, wojewddztwo $laskie.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zageszczeniem podtoza pod nawierzchnie bezpieczne w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:

- profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod nawierzchnie placu zabaw

1.4. Informacje o terenie budowy
Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem na terenie dziatki nr 50/7.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.

3.  SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéline”.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogéine”.

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne lub
inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

23
,BO — Plac zabaw bez barier. Doposazenie i dostosowanie do potrzeb oséb z niepetnosprawno$ciami placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”.



Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchnie boiska
sportowego nalezy uzy¢ samochoddéw samowytadowczych.

Wybér srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Szczegodtowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, nie
Zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony
grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungg¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie
aby rzedne terenu przed profilowaniem bylty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢c warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajq dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przejéciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.
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5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie  podioza  nalezy  kontrolowa¢ wedtug  normalnej  préby  Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i Srednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

6.  KONROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podtoza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Odbidr wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach
odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.
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Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podfoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogoélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
Zleceniodawcdw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 04

Obrzeza betonowe

Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,BO - Plac zabaw bez barier. Doposazenie i
dostosowanie do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 z
Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukaciji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”, na dziatce
nr 50/7, powiat katowicki, wojewddztwo $laskie.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
ustawieniu obrzezy betonowych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:

- ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na tawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej
nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej trawy.

1.4. Informacje o terenie budowy
Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem na terenie dziatki nr 50/7.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

2.2.1. Obrzeza betonowe szare 6x20 cm z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wsp6ine wymagania i badania”,
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- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,
Ponadto nasigkliwos¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2.2. tawa betonowa

tawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane  bedgz  betonu klasy B15,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4.

Kruszywo  (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC
:2004.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4.

2.2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wypetnienia spoin miedzy obrzezami: cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-
197-01:2002, piasek - nalezy stosowaC drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06711,woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3.  SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane bedg
recznie.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Transport i skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. ,Wspdine wymagania i badania.”

Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi Srodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wtasnosci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdlne”.
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5.2.  Szczegobtowe wymagania dotyczace wykonania robdt

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2.Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe betonowg z oporem,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementow Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.3.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatow. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa
betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadac
wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza i krawezniki ustawione
bedg na tawie z oporem.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,
celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke wykonac nalezy w proporcji 1:4.

5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej
niz 5 stopni Celsjusza. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczone;
trasy przebiegu obrzezy zgodnego z Dokumentacjq Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentaciji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6.  KONROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogélne”.

- kontrola jakosci materiatdw przed przystapieniem do robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

- kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

- kontrola ustawienia obrzezy

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
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8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatow do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania fawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Powtarzalnych Elementdéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. WspoIne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 05

Montaz urzadzen wyposazenia placu

Kod CPV - 45.11.27.20-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV - 45.11.27.23-9 — Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,BO — Plac zabaw bez barier. Doposazenie i
dostosowanie do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 z
Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukaciji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”, na dziatce
nr 50/7, powiat katowicki, wojewodztwo $Slaskie.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie realizacji placu zabaw, matej architektury i montazu urzadzen w lokalizacji
okre$lonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje urzadzenia:

A.  Wyposazenie plac zabaw

Bujak na sprezynie pojedynczy — 2 szt.

Hustawka wagowa - 1 szt.

Hustawka wagowa dla 0séb niepetnosprawnych — 1 szt.

Hustawka wahadtowa podwdjna z siedziskiem gumowym i siedziskami ,bocianie gniazdo” — 1 szt.
Hustawka wahadtowa z siedziskiem dla osob niepetnosprawnych — 1 szt.
Linarium piramida — 1 szt.

Kompleks sprawnosciowy ze $ciankg spinaczkowg i drabinka tukowg — 1 szt.
Zestaw zabawowy wielofunkcyjny — 1 szt.

. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny integracyjny — 1 szt.

0.Karuzela integracyjna tarczowa — 1 szt.

—‘¢°.°°.\".°’S’":'>S'°!\>.—‘

B. Wyposazenie uzupetniajace:
A. Tablica regulaminowa — 1 szt.
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B. tawka parkowa z oparciem — 5 szt.

C. Kosz na Smieci z daszkiem — 2 szt.

lub urzadzenia rownowazne, o parametrach takich samych lub wyzszych niz opisane.
Rodzaj robot i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopow nalezy
przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).

1.4. Informacje o terenie budowy
Teren, na ktorym planuje sie lokalizacje placu zabaw jest ptaski i poro$niety trawa, zamkniety z trzech
stron ogrodzeniem — pdtnocnej, potudniowej i zachodniej — od strony wschodniej ogranicza go murek
oporowy, ktéry wymaga odnowienia. Plac obecnie wyposazony jest w urzadzenia zabawowe oraz
elementy matej architektury tj. tawki i kosze na smieci, ktdre zostang przeznaczone do demontazu w
ramach inwestycji. W centralnej czesci znajduje sie istniejaca nawierzchnia z trawy sztucznej, ktora
wymaga konserwacji. W sasiedztwie dziatki zlokalizowane jest boisko sportowe. Na projektowang
przestrzen mozna wejs¢ poprzez alejke biegnacg wzdtuz boiska od szkoty, wyprowadzong na plac w
dwdch miejscach niewysokimi schodami.

Projektowany obszar znajduje sie Katowicach w potudniowe] Polsce, wojewddztwie $laskim.
Dziatka bedace terenem inwestycji potozona jest na terenie Szkoly Podstawowej nr 67. Na
projektowany plac mozna sie dosta¢ od ul. Zielonej oraz ul. Radomskiej/Mate;.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2.2  Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

Materiaty muszg spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone w PN.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robot oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa lub ST
przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych materiatow do wykonania elementu robét, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatdw. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora i Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia placu zabaw — charakterystyka materiatowa:
a) Elementy drewniane z drewna drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone
warstwowo klejami poliuretanowymi odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu
procesowi impregnacji.
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Stupy drewniane mocowane do gruntu za po$rednictwem stalowych kotew cynkowanych
proszkowo i malowanych proszkowo.

Konstrukcja ze stali, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Elementy metalowe wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 odpornej na warunki
atmosferyczne.

Elementy zlgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

Ztaczki aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.

Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE, odporne na wilgo¢ i UV.

Ptyty podestow z kolorowego tworzywa HPL, odporne na wilgo¢ i UV.

Slizgi z blachy o gruboéci 2 mm ksztaltowana w technice CNC. Plyty boczne z polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm odpornego na wilgo¢ i UV.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Liny polipropylenowe o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Szczeble drabinek i wezly liny linowych z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.
Zakonczenie lin zaci$niete w tulejach wykonanych ze stopow aluminium.

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyn wynosi 200 mm, a $rednica preta z
ktorego jest wykonana to 20 mm.

Sprezyny oraz ich mocowania cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV.

Mocowania sprezyn pozbawione elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci.
Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

System tacznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopdw aluminiowych. Klamry zapewniajq
duzg sztywno$¢ konstrukcji oraz tatwo$¢ montazu.

Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Siedzisko hustawki o konstrukcji aluminiowej, pokrytej miekka guma EPDM, zawieszonej na
tancuchach fi. 6 mm ze stali nierdzewnej.

Bezpieczne siedzisko kubetkowe o konstrukcji faczacej aluminium i stal nierdzewng, pokryte
migkkim poliuretanem.

Tablica requlaminowa — charakterystyka materiatowa:

Tablica regulaminowa o wymiarach min. 50 x 70 cm z obejmami, za pomocg ktdrych jest
przytwierdzona.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykoryzyjnie, dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

Tablica informacyjna na podktadzie z blachy ocynkowanej zabezpieczonej z tytu warstwg
lakieru. Lico tablicy drukowane na folii.

Urzadzenie posiada os$wiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z normami
bezpieczenstwa.

Mata architektura — charakterystyka materiatowa:
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a) Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami
zewnetrznymi. Stal cynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo na kolor czarny.

b) Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

c) Siedzisko wykonane z oheblowanego, frezowanego na dtugich bokach i oszlifowane drewna
Swierkowego. Deski zaimpregnowane, oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak.

d) Konstrukcja kosza z drewna Swierkowego. Deski zaimpregnowane, oraz pomalowane
dwukrotnie lakierem w kolorze teak.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogdine”.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot

5.2.1. Urzadzenia zabawowe / mata architektura

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zataczonym rysunkiem wykonawczym — Rys. nr 1_1 PZT.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe. Przy urzadzeniach zabawowych nalezy zachowac¢ odlegto$ci zapewniajace zachowanie stref
bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa nie moze znajdowaé sie
zadna przeszkoda.

Montaz elementdw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Przy instalacji producent powinien
dostarczyc¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacii, funkcjonowania, kontroli i
konserwacji urzadzenia.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy fundamentowaniu elementéw wyposazenia
placu naleza;

- wykonanie dotow pod kotwy,

- wykonanie fundamentéw betonowych,

- ustawienie elementow konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowag. Do
czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Montowane urzadzenia zabawowe do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez
ogrodzenie budowlang tasmaq sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o zakazie korzystania z
urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktore sg betonowane w
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gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te moga by¢ uzytkowane nie wczes$niej niz po
uptywie 7 dni od zamontowania.

Po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzadzenia do
uzytku.

6. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

e Uurzadzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placow rekreacyjnych i wytgcznie do tego
celu powinny stuzyc,

e urzadzenia dedykowane sg do uzytku dla okreSlonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami
Technicznymi urzadzen) — nalezy bezwzglednie przestrzegac tych wskazan,

« bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp. nie znajdowaly sie
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie,

e nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich cze$ci ziemi lub bfota a takze systematycznie
usuwac pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje urzadzenia,

e W przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je przy
pomocy silnego strumienia wody, wigksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu szczotki,

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjq asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogéine”.

8.  ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert umownych, roboty mogg podlega¢ nastepujacym odbiorom:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr cze$ciowy

Odbidr koncowy

Odbior pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakoci i wartosci .

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem odbioru robét jest protokét koricowego odbioru robdt sporzadzony wg.
Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.
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10. PRZEPISY PRAWNE

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t w ST ,Wymagania ogoine”

Ponadto, nalezy przestrzega¢ norm:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placébw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacii.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 06

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Kod CPV - 45.11.27.20-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV - 45.23.32.50-6 - Roboty w zakresie nawierzchni

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,BO — Plac zabaw bez barier. Doposazenie i
dostosowanie do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 z
Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukaciji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”, na dziatce
nr 50/7, powiat katowicki, wojewodztwo $Slaskie.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni bezpiecznej w lokalizacji okre$lonej w pkt.1.1.

1.3.1. Nawierzchnia z maty przerostowej

Pod urzadzeniami zlokalizowanymi bezpo$rednio na trawie - bujaki oraz hustawki wagowe na
powierzchni 9 m2 projektuje sie nawierzchnie bezpieczng, amortyzujacg upadek dziecka z wysokoSci.
Mata gumowa przerostowa ma forme azurowych otworéw co umozliwia swobodny wzrost trawy przez
mate. Po wzro$cie trawy nadaje placu naturalny wyglad i wysoki poziom bezpieczenstwa. Nawierzchnia
dzieki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w wyniku upadku.

1.3.2. Nawierzchnia bezpieczna z trawy sztucznej

Pod urzadzeniami placu zabaw na powierzchni 218 m? projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z
trawy sztucznej amortyzujacej upadek z wysokosci. Sztuczna trawa to nawierzchnia syntetyczna
sktadajaca sie z widkien polietylenowych zatopionych w 2 mm warstwie podktadu wykonanego z
kombinacji siatki z tworzywa sztucznego zabezpieczonej warstwa lateksu z dodatkiem polipropylenu,
odporna na promieniowanie UV. Zaleca sie, aby nawierzchnia zawierata dwa rodzaje widkien: widkna
typu monofilowe oraz widkna fibrylowane. Nawierzchnie zakoriczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach
6x20x100 c¢cm, na tawie betonowej z betonu C12/15, montowane wzdtuz krawedzi zewnetrznych
nawierzchni.
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1.3.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,0dkryte” wykonywane bedq jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopdw nalezy
przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).

1.4. Informacje o terenie budowy
Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem na terenie dziatki nr 50/7.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Materialy muszg posiadaé wazne certyfikaty zgodnosci z norma. Materiatami stosowanymi przy
wykonywaniu robot wedtug niniejszej SST jest nawierzchnia bezpieczna spetniajgca norme PN-
EN1177.

Podtfoze, na ktéorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i
sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

2.2  Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

2.2.1. Nawierzchnia z maty przerostowej

Nawierzchnia musi posiadac certyfikat PN-EN 1177 oraz atest, mie¢ wtadciwosci antyposlizgowe, by¢
odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie i wysokie temperatury.

Grubos¢ maty wynosi 22 mm i nie jest uwarunkowana wysokoscig upadku z urzadzenia poniewaz
posiada certyfikat 0 amortyzacji z wysokosci do 3m. Wymiary: 1,5 m x 1,0 m x 22 mm.

2.2.2. Nawierzchnia bezpieczna z trawy sztucznej

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota itp.

Konstrukcija projektowanej nawierzchni (warstwy podane od gory):

e sztuczna trawa 24 mm wypetniona piaskiem kwarcowym (0,2-0,8 mm) — 22-24 kg/m?
e warstwa bezpieczna amortyzujaca upadek SBR 25-45 mm

e warstwa wyréwnujaca — miat kamienny (frakcja 0-4 mm) 5 cm,

e warstwa konstrukcyjna — kruszywo kamienne (frakcja 4 — 31,5 mm) 15 cm,

e warstwa odsgczajaca — piasek stabilizowany mechanicznie 10 cm,

e grunt rodzimy stabilizowany.

Parametry trawy sztucznej:

Rodzaj wiékna: | | Monofilowe + Fibrylowane
Charaketrystyka wtokna: ‘ ‘ Wtékno monofilowe stabilizowane rdzeniem +
38

,BO — Plac zabaw bez barier. Doposazenie i dostosowanie do potrzeb oséb z niepetnosprawno$ciami placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”.



fibrylowane, odporne na UV, 100% polietylen

Dtex: +/-10% 8800 + 5 500

Grubo$¢ widkna: 300 mikronow monofilowe + 100 mikrondw fibrylowane

Podktad pierwotny: 100% polipropylen wzmocniony wetna, odporny na UV

Podktad wtorny: Latex

Przepuszczalnosc¢: 60 Litréw/minuta/m2

Wysokos¢ wtokna: +-10% 24 mm

Wysokos¢ catkowita: +-10% 26 mm

Waga catkowita: +-10% 2 334 gr/m2

Kolor wtokna Pomaranczowy / niebieski

llos¢ peczkdw (na 1m?2): | +/- 10% 21200

llos¢ wiokien (na 1m2): | +/-10% 169 600 widkien monofilowych + 21 200 widkien
fibrylowanych

Rodzaj wypelnienia Piasek kwarcowy (0,2-0,8 mm)

llo$¢ wypetnienia 22-24 kg/m2

Szerokos¢ rolek: ok. 4,00 m

Powyzsze parametry muszg by¢ potwierdzone wynikami badan niezaleznego laboratorium
badawczego.

Trawa musi posiadac:
- aktualny atest higieniczny PZH
- karte techniczng potwierdzong przez producenta.

Wykonawca musi dotaczy¢ do oferty przetargowe:

- karte techniczng potwierdzong przez producenta,

- wyniki badan niezaleznego laboratorium potwierdzajgce wymagane parametry,

- aktualny atest higieniczny PZH,

- autoryzacje producenta wydang wykonawcy specjalnie na niniejsze zadanie z potwierdzeniem
gwarangcji.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogdine”.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zabezpieczone przed mozliwo$cig
przesuwania sie podczas transportu.

Wyktadziny typu ,sztuczna trawa” powinny by¢ dostarczane w rolkach, w opakowaniach producenta w
sposob zapewniajgcy hiezmienno$¢ ich wiasciwosci technicznych. Po roztadunku rolki powinny

pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania robot

5.21. Nawierzchnia z maty przerostowej:

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia z maty przerostowej powinno by¢ przygotowane ze
sztukg budowlang. Winno by¢ réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane. Ogranicza sie ono
do wyrdéwnania i utwardzenia podtoza.

Pod urzadzeniem wytozy¢ maty o wymiarach 1 x 1,50 m. Maty spig¢ ze sobg opaskami zaciskowymi
wzdtuz kazdej krawedzi (co 20 cm). Odstajace koricowki opasek przyciaé i schowac pod mate. Rogi mat
nalezy potaczy¢ przy pomocy dwdch opasek. Nastepnie zamocowac maty do ziemi za pomocg kotkdw
plastikowych; 3-5 kotkdéw na kazdy obwdd maty. Wolng przestrzen maty wypetni¢ zyzna ziemig i wysiac
trawe.

Kolejno$¢ wykonania prac po zamontowaniu urzadzen:

- utoZenie na utwardzonym terenie maty przerostowej, spiecie jej opaskami zaciskowymi w 4 miejscach
wzdtuz kazdej krawedzi,

- uwatowanie,

- zasianie trawy i podlanie.

5.2.2. Nawierzchnia bezpieczna z trawy sztucznej:

Rolki traw nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym placu budowy zwracajgc uwage na ten sam

kierunek ufozenia widkien. Muszg one ukfada¢ sie w tym samym kierunku. Utozenie widkien

poszczegoinych rolek w roznych kierunkach moze spowodowaC wrazenie réznicy kolorystyczne.

Ewentualne zagniecenia widkien powstate w wyniku sktadowania nalezy wyprostowa¢ poprzez

szczotkowanie.

Rozwiniete rolki powinny zosta¢ rozprostowane i naciggniete.

Montazu nalezy dokonywa¢ zgodnie z przygotowanym roll-planem.

Przycinanie do wymaganego wymiaru oraz odcinanie brzegu rolki nalezy wykonywac przy pomocy noza

z tamanym ostrzem. Odcinanie nalezy wykonywa¢ po spodniej stronie trawy pomiedzy $ciegami splotu

w celu unikniecia przecinania wiokien.

Boki trawy nalezy przycig¢ tak, aby poszczegdine rolki idealnie do siebie pasowaty. Trawa po bokach

ma fabrycznie dodatkowy pasek zabezpieczajacy, ktdry nalezy odcigé. Docietq trawe nalezy odwingé na

30cm w miejscach faczen i roztozy¢ tasSme taczacq zwracajac uwage, zeby nie pojawity sie na tasmie

fatdy. Po rozrobieniu klej (baza i utwardzacz) nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na tasmie przy uzyciu

specjalistycznego urzadzenia. Wazne jest zuzycie kleju niezwtocznie po jego przygotowaniu. Gdy klej

jest réwno pofozony na catej dtugo$ci taSmy nalezy zamkna¢ potaczenia ktadac ostroznie najpierw

brzeg jednej a poOzniej drugiej rolki. Nalezy zwroci¢ uwage, aby brzegi trawy idealnie do siebie

pasowaty. Po kilku minutach nalezy zacza¢ dociskac taczenia chodzac po obu stronach blisko spoiny.
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Nie nalezy stawac bezposrednio na tgczenie, aby nie spowodowa¢ wydostania sie kleju na zewnatrz.
Temperatura podczas klejenia musi by¢ wyzsza niz 10°C. Klejenia mozna dokonywac tylko podczas
suchej pogody. Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w
ilosci zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony, o granulacji
0,2-0,8 mm w ilosci ok. 22-24 kg/m2. Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby
mogt penetrowaC w gtab widkien trawy. Zabieg wczesywania piasku powinien by¢ dokonywany przy
suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje
piasku w trawe). Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadza¢ regularnie i w odpowiedniej
ilosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Kontrola jakosci prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej polega na:

-sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakowg wysoko$¢ na catej powierzchni zgodng z danym
systemem;

- sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni -przepuszczalno$ci dla wody;

-sprawdzenie potaczen (wynikajacych z technologii instalacii). taczenia powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie;

- sprawdzenie ilos¢ materiatu wypetniajacego nawierzchnie z trawy,

- sprawdzenie réwnos¢ rozprowadzonego materiatu oraz prawidtowe wyczesanie wtdkien trawy, aby nie
pojawiaty sie tzw. tyse plamy”.

1. SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI

Odpowiednia konserwacja i prawidtowe korzystanie z boiska z nawierzchnig syntetyczng zapewnig
dtugotrwate i efektywne uzytkowanie. Przestrzeganie zasad uzytkowania i konserwacji zapewni:

e Utrzymanie placu w perfekcyjnym stanie;

e Zapobiegnie degradacji powierzchni w obszarach szczegolnie intensywnego uzytkowania;

e Zapobiegnie ubijaniu sie materiatdw wypetniajacych.

Sposdb uzytkowania i konserwacii zaraz po instalacii:

Nawierzchnia ze sztucznej trawy nadaje sie do natychmiastowego uzycia zaraz po zainstalowaniu.
Jednakze przez kilka pierwszych tygodni nalezy unika¢ stosowania sprzetow ciezkich oraz czyszczenia
odkurzaczami do minimum. Piasek potrzebuje kilku tygodni, na optymalne dopasowanie sie do
nawierzchni trawiaste;.

UWAGI OGOLNE:

Szczotkowanie nawierzchni ze sztuczne trawy powinno odbywaé sie za pomocg szczotek z
syntetycznym wtdknem. Wiokno szczotki nie powinno by¢ osadzane za gteboko w trawe, gdyz moze to
spowodowac uszkodzenie trawy.
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Przy temperaturach powietrza wigkszych niz 32 stopnie nigdy nie nalezy uzywac¢ odkurzaczy nalezy
rowniez polewac trawe wodg w celu jej schtadzania co trzy dni gdy temperatura powietrza utrzyma sie
diuzej niz tydzien.

Maszyny czyszczace nie powinny mie¢ wiecej niz 135 kg i powinny zaopatrzone by¢ w pneumatyczne
opony z cisnieniem max. 35 PSI. Nigdy nie nalezy wprowadza¢ ciezkich urzadzen podczas wysokich
temperatur powietrza (powyzej 30°).

Wszelkie $rodki chemiczne uzywane przy pojazdach konserwacyjnych moga by¢ szkodliwe dla
nawierzchni syntetycznych.

Wiekszo$¢ ewentualnych plam usuwa sie w sposob bardzo prosty za pomocg wody i mydta. Powstata
plama powinna by¢ usunigta natychmiastowo.

Opadajgce liscie, papierki i inne zanieczyszczenia zalegajace na boiskach nalezy, przed przystapieniem
do prowadzenia zaje¢ sportowo-rekreacyjnych usung¢ recznie.

Zakazane jest, aby Snieg z boiska usuwany byt w sposob mechaniczny z obawy na mozliwe
uszkodzenie nawierzchni. Zaleca sie odczekanie na jego naturalne stopnienie.

Nalezy dbac¢ aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne obce twarde przedmioty, ktore
przy nadepnieciu na nie mogg spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenie nawierzchni.

W celu uniknigcia mozliwosci zalegania ,cial” obcych na nawierzchni z trawy syntetycznej
Uzytkownik/Administrator Obiektu powinien nie rzadziej niz raz w tygodniu przeprowadzaé przeglad
nawierzchni.

Wiokna trawy nie powinny wystawac powyzej 2 cm z granulatu gumowego, w przypadku zaistnienia w/w
faktu nalezy niezwtocznie uzupeti¢ niedobér granulatu gumowego.

Wymaga sie regularnego przeprowadzania kompleksowej konserwacji nawierzchni przez autoryzowane
firmy a w okresie gwarancyjnym przez firme, ktéra dokonata instalacji nawierzchni.

Kompleksowa konserwacja nawierzchni z trawy sztucznej musi by¢ przeprowadzana regularnie.
Odklejenie sie trawy na faczeniach. Jesli takie zjawisko wystapito nalezy niezwtocznie zwréci¢ sie o
dokonanie naprawy przez serwis firmy instalacyjnej. Nalezy stosowa¢ wytacznie klej przeznaczony do
tego typu taczen . W miejscach naprawy nalezy zastosowac szerszq tasme geowtdkniny, np. 40-50 cm.

ZASADY KORZYSTANIA Z NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY

Wymagane i dopuszczalne jest tylko obuwie sportowe.

Zakazuije sie gry w korkach typu (wkrety) na boisku ze sztucznej trawy , dopuszczalne sa jedynie korki
plastikowe lane.

Zabrania sie uzywania w obrebie boiska jakichkolwiek zrodet ognia, palenia papierosow, palenia ognisk.
Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzadzen typu: podium, podtoga taneczna itp., jest zabronione.
Malowanie na nawierzchni linii lub znakowanie jej plastrami jest zabronione.

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

Zakazuje sie wjazdu na nawierzchnie z trawy syntetycznej tyzworolkami, wrotkami, deskorolkami,
rowerami, motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi z wytaczeniem specjalistycznych pojazdow
do konserwaciji i czyszczenia, ktorych nacisk jednostkowy na koto nie przekracza 500kg.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogélne”.
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Jednostkg obmiarowa jest m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane sg po zakoriczeniu rob6t (kazdego etapu)
i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru.

9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ,Wymagania ogoine”.

10.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

1. PRZEPISY PRAWNE
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Ponadto, majg zastosowanie:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci;
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw ;

PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych —Specyfikacja;
PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku;

Aprobata techniczna;

Karta techniczna producenta;

Atest Higieniczny PZH.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 07

Pochylnia dla niepetnosprawnych

Kod CPV - 45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni

Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,BO - Plac zabaw bez barier. Doposazenie i
dostosowanie do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 z
Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukaciji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”, na dziatce
nr 50/7, powiat katowicki, wojewodztwo $Slaskie.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie budowy pochylini dla niepetnosprawnych w lokalizacji okre$lonej w pkt.1.1.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:

- przebudowe czesci schoddw przy Sciezce prowadzacej do wejscia gtdwnego budynku szkoty na
podjazd dla os6b niepetnosprawnych.

1.4. Informacje o terenie budowy
Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem na terenie dziatki nr 50/7.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2  Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

2.21. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002.
(1) Rury konstrukcyjne wg norm EN 10210.
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(2) Profile zamkniete wykonane na goraco wg.PN-EN 10210.

(3) Katowniki zimnogiete wg PN-EN 10162.

(4) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:199%4.

(5) Kraty pomostowe wytwarzane wedtug normy DIN 24537 a zabezpieczenie antykorozyjne wykonane
w procesie cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN I1SO 1461 (DIN 50976).

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbior
konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbiorow migedzyoperacyjnych zostaty
usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2.2. Laczniki

Jako faczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone
do spawania konstrukciji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm

| wymaganiami producenta.

7

Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

(1) $ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

dla srednic 8-16 mm — 4.8-II; dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-I1.

Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998. Tolerancie wg PN-EN 20898-7:1997. Wiasnosci
mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002.

Wtasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998.

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003.

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009.

(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018.

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

(1) Do wytadunku elementow uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocq zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé
w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
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powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto$ci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktdre po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozZeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéline”.
3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

3.2.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.2.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byC zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.2.3. Sprzet do potaczen na Sruby
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Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Szczegodtowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie
powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.2.3. Skifadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktdre po montazu bedg niedostepne.

Potgczenia spawane:

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin - rzeczywista gruboS¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza: 0 5% — dla spoin czotowych 0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdbka spoin,

— przetopienie grani,

- wymagang, technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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(4) Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Potaczenia na Sruby:

— dlugos¢ Sruby powinna byC taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.4. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

6.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

7.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogéine badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 08

Zagospodarowanie zieleni

Kod CPV - 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

Kod CPV - 77.31.41.00-5 Ustugi w zakresie trawnikow

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,BO — Plac zabaw bez barier. Doposazenie i
dostosowanie do potrzeb 0séb z niepetnosprawno$ciami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 z
Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukaciji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”, na dziatce
nr 50/7, powiat katowicki, wojewodztwo $Slaskie.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie realizacji nasadzen i trawnika w lokalizacji okres$lonej w pkt.1.1.

1.3.1. Nasadzenia
Na terenie palu zabaw zaprojektowano nasadzenia szaty roslinnej w postaci $rednich i niskich skupin

krzewow lisciastych.

Tab. Nr. 1. Wykaz gatunkow projektowanych roslin:

Lp. | Nazwa lacifiska Nazwa polska Okres Ozdobna z Wys. llosé
kwitnienia [m] sztuk
1. Catalpa bignonioides | Katalpa bignoniowa VI-VII Kwiaty 3,00 3
‘Nana’ ‘Nana’
. Potentilla fruticosa Pieciornik krzewiasty VI-X Kwiaty 1,00 31
3. Spirea japonica Tawuta japoriska VI-VIII Kwiaty; 1,00 45
‘Goldflame’ ‘Goldflame’ przebarwienie
RAZEM: 79

Zaprojektowana odmiany sg popularne wérdd szkotkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje
mozliwo$¢ zamiany na odmiane o podobnym pokroju, kolorze i 0 matych wymaganiach glebowych.

1.3.2. Nawierzchnia trawiasta
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Planuje sie wysiew nasion trawy na powierzchni 9 m2 w miejscu zastosowania mat przerostowych.
Wzrost trawy przez mate jest mozliwy dzieki azurowej formie nawierzchni. Projektowang nawierzchnie
trawiastg nalezy uzyskac¢ przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach jako
podstawowg nalezy wybra¢ jedng z trzech gtdwnych traw roztogowych. W projekcie zatozono
wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych w swym skfadzie: kostrzewe czerwona,
wiechling takowa i zycice trwata.

1.3.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopow nalezy
przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).

1.4. Informacje o terenie budowy
Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem na terenie dziatki nr 50/7.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Podfoze, na ktorym ma by¢ wysiany trawnik powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg
budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

2.2  Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

2.2.1. Nasadzenia

Sadzonki drzew i krzewéw powinny posiadaé nastepujace cechy:

- materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej,

- rosliny powinny by¢ min. dwukrotnie szkétkowane,

- rosliny muszg by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

- materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

- pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady Zerowania szkodnikdw, - oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- niewfasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,
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- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- Zle zaro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogdine”.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rohét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Szczegodtowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Sadzenie roslin

1) Przygotowanie podioza pod nasadzenia drzew i krzewow
Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roslin. Niwelacja wszelkich nierownosci terenu musi
by¢ wykonana z uzyciem gruntu rodzimego wolnego od zanieczyszczen budowlanych. Nalezy
sprawdzi¢, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajacym stopniu. W przypadku nadmiernego
zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata. W przypadkéw krzewow
zaktadana jest wymiana gleby na gtebokos¢ 20 cm ziemig urodzajna. Dla utatwienia pielegnacji i aby
zapobiec przerastaniu chwastow pod powierzchnie pokryte krzewami nalezy zastosowac agrowtoknine.

2) Przygotowanie dotéw do sadzenia drzew i krzewow
Rozmiar dotu powinien by¢ dostosowany do parametréw rosliny. Dot musi by¢ przynajmniej o 30cm
gtebszy od wysokosci bryly korzeniowej i przynajmniej o 20 cm szerszy od promienia bryty. Dno
kazdego dotu nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ 20 cm. Zbyt zwiezte i zbite Sciany dotow réwniez powinny
zosta¢ spulchnione. W sytuacji, kiedy sadzenie opdzni sie w stosunku do czasu wykopania dotow,
nalezy je powtornie wypetni¢ wykopanym wczes$niej materiatem.

3) Terminy i warunki sadzenia
Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu catego roku z wytgczeniem okresu zimowego,
kiedy grunt jest zamarzniety (I potowa listopada - Il potowa marca). Roéliny balotowane nalezy sadzi¢
jesienig. Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane,
jezeli warunki mogg powodowa¢ degradacje gleby lub wptynaé niekorzystnie na przyjecie sie rolin
(dtugotrwate wiatry, zmarznieta gleba, woda stagnujgca w miejscach przeznaczonych pod obsadzenia,
zbyt zbite podtoze itp.).

4) Sposdb umiejscowienia roslin
Pozycja oraz iloS¢ roslin jest zalezna od wskazan zawartych w specyfikacji oraz na rysunkach
wykonawczych. Roéliny powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i tak dopasowane ksztattem, by
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uzyskac efekt pokazany na rysunkach dotaczonych do niniejszego opracowania. Przed posadzeniem
rosliny powinny zostac rozstawione na pozycjach, ktére docelowo bedg zajmowac.

5) Wykonczenie terenu pod nasadzeniami
Wykonczenie terenu poprzez $cidtkowanie. Kora powinna by¢ rozsypana rownomiernie na catej
wyznaczonej powierzchni — warstwa 6 cm, po zakonczeniu sadzenia. Kora musi by¢ dobrze
przekompostowana, wolna od szkodnikow, chordb i chwastow, a takze odpowiednio rozdrobniona.

5.2.2 Nawierzchnia trawiasta

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z kamieni, ttucznia, pozbawiony chwastow i innych
zanieczyszczen,

- z uwagi na uprzednie prace montazowe urzadzen zabawowych, teren powinien by¢ wyréwnany,
splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziafki,

- przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowac¢ watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiac recznie lub mechanicznie w ilosci
25-30 g nasion na metr kwadratowy,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

- trawnik z siewu powinien sktada¢ sie z gatunkéw niskich, roztogowo- luznokepkowych, o mocnym
systemie korzeniowym.

Przyktadowa mieszanka traw sktada sie z:

. Kostrzewa czerwona roztogowa 20%
. Wiechlina takowa 45%
. Zycica trwata 10%.

6.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogéine”.

7.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt robdt w ST ,Wymagania ogéine”

Ponadto, wykona¢ kontrole, polegajacq na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich
zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw. Po wzejsciu ro$lin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie
powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianego terenu, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie mogq
wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY PRAWNE
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,Wymagania ogoine”.
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