Zapis w dokumentac;ji projektowej

pkt. 9. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajgcych z ich opisow w
projekcie.

2) Wykonawca proponujac urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentaciji wypetniong tabele réwnowaznosci w celu
poréwnania rownowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen
winny zawieraC: wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementow oraz funkcjonalno$ci poszczegolnych urzadzen zabawowych.

3) Wymaga sie zachowania parametrédw jakos$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac
przy tym odstepstwa wymiaréw od zaprojektowanych urzagdzen +/- 3%.

4) Zaproponowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez jednostke
certyfikujaca na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajace zgodnos¢ tych urzadzen z norma.

Tyczy sie wszystkich projektowanych elementéw wyposazenia.

Ponadto, dopuszcza sie¢ zamienniki dla wskazanych w tabeli elementéw.

Lp. | Nazwa urzadzenia Dopuszczalne parametry zamienne

1. | Lawka oprocz parametru réznicy wymiarow +/- 3% dopuszcza sie:

- zamiane stali ocynkowanej ogniowo na stal ocynkowana
galwanicznie,
- zamiane rodzaju drewna Swierkowego na inne drewno drzew

iglastych.

2. | Kosz na $mieci oprdcz parametru réznicy wymiarow +/- 3% dopuszcza sie:

- zamiane stali ocynkowanej ogniowo na stal ocynkowana
galwanicznie,

- zamiane rodzaju drewna Swierkowego na inne drewno drzew

iglastych.

3. | Bujak na sprezynie oprécz parametru rdznicy wymiardw +/- 3% nie dopuszcza sie
innych odstepstw.

4. | Hustawka wagowa oprécz parametru réznicy wymiardw +/- 3% dopuszcza sie:
- zmiane konstrukcji ze stali czarnej cynkowanej i malowane;
proszkowo na stal nierdzewna.

5. | Hustawka wagowa dla os. | oprocz parametru réznicy wymiarow +/- 3% dopuszcza sie:
z niepetnosprawnosciami | - zmiane konstrukcji ze stali czarnej cynkowanej i malowane;
proszkowo na stal nierdzewna,

- zamiane antyposlizgowej ptyty podestowej HPL hexa na
antyposlizgowg ptyte HDPE anti-skid.

6. | Hustawka wahadtowa oprdcz parametru roznicy wymiarow +/- 3% dopuszcza sie:
podwdjna - zmiang konstrukcji ze stali czarnej cynkowanej i malowanej
z siedziskiem gumowym i proszkowo na stal nierdzewna,
bocianie gniazdo - zamiang siedziska typu bocianie gniazdo z liny

polipropylenowej na bocianie gniazdo z LLDPE.
- przekroj rury konstrukcyjnej nie moze wynosi¢ mniej niz 75 mm




(nie ma gornej granicy).

7. | Hustawka wahadtowa z oprdcz parametru réznicy wymiarow +/- 3% dopuszcza sie:
siedziskiem dla o0s. z - zmiang konstrukcji ze stali czarnej cynkowanej i malowanej
niepetnosprawnosciami proszkowo na stal nierdzewna,

- przekrdj rury konstrukcyjnej nie moze wynosi¢ mniej niz 75 mm
(nie ma gornej granicy).

8. | Linarium oprdcz parametru réznicy wymiarow +/- 3% dopuszcza sie:

- zmiang konstrukcji ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
na stal nierdzewna.

9. | Kompleks oprocz parametru réznicy wymiaréw +/- 3% dopuszcza sie:
sprawnosciowy - zmiane konstrukcji ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo

na stal nierdzewna,
- przekrdj rury konstrukcyjnej nie moze wynosi¢ mniej niz 75 mm
(nie ma gdrnej granicy).
10. | Zestaw zabawowy oprécz parametru rdznicy wymiardw +/- 3% dopuszcza sie:
wielofunkcyjny - zmiane konstrukcji ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
na stal nierdzewna,
- zamiang piyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego
polietyleny HDPE na HPL,
- zamiane piyt podestow z tworzywa HPL na antyposlizgowg
ptyte HDPE anti-skid,
- zamiane Scianki wspinaczkowej z HPL na HDPE.
11. | Zestaw zabawowy oprdcz parametru réznicy wymiaréw +/- 3% dopuszcza sie:
integracyjny - zamiang piyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego
polietyleny HDPE na HPL,
- zamiane piyt podestow z tworzywa HPL na antypos$lizgowq
ptyte HDPE anti-skid.
12. | Karuzela integracyjna oprécz parametru réznicy wymiardw +/- 3% dopuszcza sie:
- zmiane konstrukcji ze stali nierdzewnej na stal ocynkowang
ogniowo,
- zamiang antyposlizgowej piyty podestowej HPL na
antyposlizgowg ptyte HDPE anti-skid,
- zamiang materiatu siedzisk z tworzywa HPL na tworzywo HDPE
0 gr. min. 15mm.

13. | Kolorystyka Dla zachowania spdjno$ci wygladu placu zabaw i dbania o jego

estetyke koniecznym jest zachowanie odwzorowania kolorow
szczegdlnych elementow z dopuszczeniem mozliwo$ci zamiany
stupdw konstrukcyjnych malowanych w kolorze na stupy ze stali
nierdzewne.




RAL 1003

Przyjeta w projekcie kolorystyka RAL.

14,

Nawierzchnia bezpieczna
- sztuczna trawa

Z uwagi na zastosowanie nawierzchni bezpiecznej, ktéra posiada
analogiczny do urzadzenia czynnik wysokosci upadku, przy
zwigkszeniu odstepstwa od podanych wymiarow musi by¢
jedoczesnie zwigkszona strefa bezpiecznego upadku, konieczna
do zamortyzowania upadku dziecka z wysokosci.




