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1.  WSTEP
1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WWIORBs3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.  MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
WWIiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Kostka brukowa z kamienia naturalnego

Materiatem do wykonania nawierzchni jest kostka brukowa z kamienia naturalnego wedtug
PN-EN 1342.

Wymagane cechy fizyczne 1 wytrzymatosciowe dla kostki kamienne;.

L.p. Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe Wymagania | Badania wedlug
1. | Wytrzymalos¢ na $ciskanie, MPa, nie mniej 160 PN-EN 1926
niz:
2. | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w cm, nie 0,2 PN-EN 14157
wiecej niz:
3. | Nasigkliwos¢ woda, w % nie wigcej niz: 0,5 PN-EN 13755

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw dla kostki brukowej z kamienia naturalnego podano w
PN-EN 1342, p. 4.1.2.

2.3. Kruszywo drobne na podsypke

Kruszywo drobne na podsypke piaskowa lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno
spetnia¢ wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

2.4. Podsypka piaskowa lub cementowo - piaskowa

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, nalezy stosowaé podsypke piaskowa lub
cementowo-piaskowa (przygotowang w proporcji wagowej 1:4, z uzyciem kruszywa
drobnego, cementu CEM | 32,5 spelniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008).
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2.5. Materiat do wypeienia spoin

Masa zalewowa, do wypelniania spoin w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by¢:
zaprawg spoinowg zwigzang reaktywng zywica z osadzonymi mieszankami ziaren
mineralnych.

Srodek wiazacy jest dwusktadnikowa, bez rozpuszczalnika zywica epoksydowa.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki
cementowo-piaskowej,
- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorow plytowych 1 lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po
pierwszym ubiciu recznym.

4.  TRANSPORT

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe nawierzchni kostkowe;j

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.2.Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod nawierzchnie

Na wykonanej podbudowie nalezy rozscieli¢ r¢cznie podsypke piaskowa lub cementowo-
piaskowa grubosci 5 cm.

5.2.3.Wykonanie nawierzchni z kostki kamienngj

Roboty zwiazane z ustawieniem kostki kamiennej wykonane beda recznie przy uzyciu
narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegad
zaprojektowanych spadkow.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ zgodny z Projektem.

3
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Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
skat.

5.2.4. Wypetnienie spoin mi¢dzy kostka kamienna.

Spoiny pomig¢dzy kostka po oczyszczeniu nalezy wypelni¢ masg zalewow3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ petne badania kostek kamiennych zgodnie z
wymaganiami punktu 2.2 niniejszych WWIiORB.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
z wymaganiami okreslonymi w p. 2.

6.2.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidlowosci uktadania kostki polega na zmierzeniu szerokosci spoin oraz na
wizualnej ocenie wykonanej powierzchni.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm
ubijaka o masie 25 kg na poszczegodlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno by¢ dostrzegalne.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1.Ré6wnos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie

z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.
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6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £1 cm.

6.3.4. Uksztaltowanie 0si

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz =5 cm.

6.3.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.3.6. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0
cm.

6.3.7.Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Czestos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czg¢sto$¢ badan i pomiarow
i pomiarow

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

2 |Rzedne wysokosciowe |10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 |Uksztattowanie osi w|10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach

planie niwelety
4 | Szerokos¢ nawierzchni |10 razy na 1 km
5 | Grubo$¢ podsypki 10 razy na 1 km

7.  OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00 ,,\Wymagania ogolne”.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Nie dotyczy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamowieniem obowiazuja odpowiednie
przepisy prawa wymienione w czes$ci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,Przepisy prawa 1 normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatos$ci na
Sciskanie.

PN-EN 14157  Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwos$ci przy
ci$nieniu atmosferycznym.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu
produkcji betonu.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1  Cement. Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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