SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE P.00.00.00

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

P.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE DLA DOKUMENTOW WYKONAWCY




SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE P.00.00.00

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentow Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach zadania:
»Budowa przejsé¢ dla pieszych w obrebie skrzyiowania drég powiatowych nr 2186D i 2202D
w miejscowosci Ksieginice”.

Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sg wymagania ogdlne; wspolne
dla:
@ Dokumentacji Projektowej i pozostalych opracowan objetych Specyfikacjami na
Projektowanie:

P-10.00.00 — Dokumentacja podstawowa

P-10.30.00 — Projekt budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji

P-20.00.00 — Dokumentacja prawna
P-20.20.00 — Materiaty do wniosku o Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej

P-30.00.00 — Dokumentacja geodezyjna
P-30.10.00 — Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostate
prace geodezyjne

P-40.00.00 — Geologia i geotechnika.
P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna

(b) pozostatych Dokumentow Wykonawcy okreslonych w PFU

OKkreslenia podstawowe

Uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione ponizej
okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Okreslenie Definicja

Zadanie Oznacza zamowienie publiczne pod nazwa jak w pkt. 1.

Kontrakt zamiennie Oznacza Umowg podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawce
zwany Umowg zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamoOwien publicznych, jako

rezultat postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
W sktad Umowy wchodzg nastepujace Dokumenty Kontraktowe:
Akt Umowy, Oferta, Zatacznik do Oferty - Dane Kontraktowe,
Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogolne Kontraktu,
Program funkcjonalno - uzytkowy, Wyceniony Wykaz Cen,
wszelkie inne dokumenty dotgczone do Umowy.

Gwarancja Jakosci Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do wusunigcia wad w
Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych elementéw Robot
oraz urzadzen 1 wyposazenia okreslonych w Wykazie Gwarancji
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Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa netto

Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa brutto

Wyceniony Wykaz Cen

Dokumenty Wykonawcy

Dokumentacja
Projektowa

Specyfikacje na
Projektowanie (SP)

Szczegodtowe
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych
(SSTWIORB)

Ogolne Specyfikacje

lub do dostarczenia tych rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te
Ujawniajg si¢ w ciggu terminu okreslonego w gwarancji, zgodnie
z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego.

Oznacza Cen¢ Oferty netto (bez podatku od towaréw i1 ushug
VAT), po poprawieniu omytek rachunkowych zgodnie z Art. 88
Prawa zaméwien publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej,
zawarta w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu
jest uzywane okre$lenie ,,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”
oznacza ona Zaakceptowang Kwote Kontraktowg netto.

Oznacza Ceng¢ Oferty netto, po poprawieniu omylek
rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamowien publicznych,
wyrazong w Walucie Miejscowej, powigkszong o nalezny podatek
od towarow i ustug VAT, zawarta w Umowie, za zaprojektowanie
i wykonanie rob6t budowlanych.

Oznacza Wykaz zawierajacy opis sposobu obliczenia ceny
zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien publicznych, wypetniony
przez Wykonawce, zawierajacy ceny ryczaltowe elementow
rozliczeniowych wyrazone w Walucie Miejscowej i stanowigcy
cze$¢ Kontraktu.

Oznaczaja Dokumentacje Projektowa 1 inne Dokumenty
Wykonawcy dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu.
W sklad Dokumentéw Wykonawcy wchodza wszystkie
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane z dnia z dnia 7
lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w
toku wykonywania robdt, w szczegé6lnosci; projekt budowlany,
projekt  wykonawczy, programy komputerowe i inne
oprogramowania, rysunki, podreczniki oraz inne dokumenty o
charakterze technicznym i prawnym, wymienione w Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Oznacza ta czg$¢ Dokumentow Wykonawcy, w stosunku do
ktorych wymagania zostalty opisane w Specyfikacjach na
Projektowanie

Oznaczaja specyfikacje wymienione w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym, okreslajace zakres techniczny i
organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania Kktorej
jest zobowigzany Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie
modyfikacje 1 dodatki poczynione w nich przez Inzyniera w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Oznaczajg specyfikacje opracowane przez Wykonawce w ramach
Dokumentéw Wykonawcy, okreslajace szczegotowe warunki i
sposéb wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych
do wykonania w ramach Zadania.

Podstawa do opracowania SSTWIORB jest Projekt budowlany
oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach
Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w
ramach Umowy.

Zawarto$¢ SSTWiOR powinna odpowiada¢ zawartosci Ogolnych
Specyfikacji Technicznych wedlug wymagan GDDKIA.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST) sg opracowaniami
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Techniczne wedtug
wymagan GDDKiA.

Przedstawiciel
Zamawiajacego zwany
zamiennie Kierownikiem
Projektu

Inzynier

Wykonawca

Personel Wykonawcy

Projektant

Wiasciwy organ

Program

Materiaty wyjsciowe

Element opracowania
projektowego
Elementami
opracowania
projektowego, w
zaleznos$ci od jego
specyfiki, sa:

Infrastruktura techniczna
w pasie drogowym nie
zwigzana z droga

zawierajagcymi zbiory wymagan, niezbedne do okreslenia
standardu 1 jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci  wyrobow
budowlanych  oraz  oceny  prawidlowosci  wykonania
poszczegdblnych robdt.

Oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do kontaktow
z Wykonawcg 1 Inzynierem.

Oznacza osob¢ wymieniong w umowie (Wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o Ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych,
robot 1 zarzadzanie Kontraktem.

Oznacza osobe wymieniong W Umowie jako Wykonawca,
zobowigzang do  zaprojektowania i  wykonania  robot
budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierownikow
rob6t budowlanych, wykonujacych samodzielne  funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Oznacza uprawniong osobe¢ bedaca autorem opracowan
projektowych, wchodzaca w sktad Personelu Wykonawcy
Oznacza organ administracji publicznej posiadajacy zdolnosé¢
prawng do rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju
spraw W postgpowaniu administracyjnym. W tym organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w
rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]).

Oznacza  dokument zatytulowany ,Harmonogram”. W

szczegolnosci Program zawiera kolejnos¢ w jakiej Wykonawca

zamierza prowadzi¢ Roboty, wilaczajac rozltozenie w czasie
kazdego etapu projektowania i powstawania Dokumentow
Wykonawcy.

Oznaczaja opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje

wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym

Cze$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem

zespotu wyodrebnionych czynnosci.

- inwentaryzacje cech ilo$ciowych, geometrycznych i
materiatowych obiektéw budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego  obiektéw  budowlanych
(ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki,
materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty
do prezentacji, itd.,

- przeglady i1 odbiory

Obejmuje, w szczegolnosci,

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napigcia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzagce do odwodnienia drogi),
gazowe, cieptownicze i wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,
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- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,
- ciagi transportowe

Inne obiekty Oznaczajg obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie
zaliczane do obiektow drogowych 1 obiektow inzynierskich, takie
jak:

cieki 1 zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi,
spigtrzajacymi i zabezpieczajacymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe

Konstrukcja obiektu Oznacza elementy no$ne obiektu, wraz z ich posadowieniem,

budowlanego posiadajace okreSlone cechy geometryczne, techniczne i

(konstrukcja obiektu) materiatlowe z wylaczeniem instalacji, wyposazenia technicznego
1 wykonczen.

Konstrukcja obiektu Oznacza  korpus  drogowy  zawierajagcy  odpowiednio

drogowego (drogi) uksztattowang drogowa budowle ziemng oraz elementy

zapewniajgce stateczno$¢ korpusu drogowego i Statecznos¢ jego
posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale,
odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podloze). Nosnos¢ i
stateczno$¢ drogowych budowli ziemnych powinny spekniaé
wymagania zawarte w rozporzadzeniu [1.2].

Korpus drogowy Oznacza nasyp lub ta cze¢§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona
korong drogi 1 skarpami rowow.
Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego Ilub inzynierskiego -

warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i

rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze 1 dodatkowe pasy ruchu, pasy
awaryjne, pasy wiaczania i wytgczania, tacznice, MOP, place,
opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na
pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz
jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdow (stanowiska,
pasy i zatoki postojowe),
- chodnikach i sciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w - warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana
zaleznoscei od potrzeb, bezposrednio . .

moze zawieraé oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,
nastepujgce warstwy: - warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa

Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania
nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni,

- podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca
funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni, moze ona sktada¢
si¢ z jednej lub dwoch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy
spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
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Obiekt budowlany
(obiekt)

Obiekt drogowy
Urzadzenia

bezpieczenstwa i
organizacji ruchu

Urzadzenia ochrony
srodowiska

Wyposazenie techniczne
drog

nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podloza, Moze zawiera¢ warstwe¢ mrozoochronna,
odsaczajacg lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, Kktorej glownym
zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu,

- warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu
uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

- warstwa odsaczajgca - warstwa stuzagca do odprowadzenia
wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna speilnia¢ wymagania zawarte Ww
rozporzadzeniu [1.2].

W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigca catosé
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi. W drogownictwie wystepuja obiekty drogowe i
obiekty inzynierskie.

Oznacza droge spetlniajagca wymagania rozporzadzenia [1.2].
Obiekt drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie,
dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza,
skarpy nasypéw 1 wykopow, chodniki, $ciezki rowerowe,
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy,
wezly drogowe, przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami
kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchniag i wyposazeniem
technicznym drdg.

Do urzadzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz slupki prowadzace na
krawedzi korony i w pasie dzielgcym drogi,

- stupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgty i1 gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.:
sygnalizacje $wietlne, tablice informacyjne i znaki o0
zmiennej tresci),

- urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np.: ogrodzenia,
porgcze, bariery, tancuchy).

Oznaczaja wszystkie sluzace ochronie S$rodowiska obiekty,
urzadzenia, wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktore sa
elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci:

- ekrany akustyczne,

urzadzenia podczyszczania wod opadowych,

- ogrodzenia dla zwierzat,

- przejscia dla zwierzat,

- pasy zieleni izolacyjnej 1 doggszczajace;.

Do wyposazenia technicznego drog naleza m.in.:

- urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode (rowy
odwadniajgce droge, urzadzenia Sciekowe, urzadzenia do
powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia do
wgltebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne
urzadzenia wg rozwigzan indywidualnych),

- urzadzenia oswietleniowe,

- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu (w tym:
MOP, punkty kontroli samochodéw ci¢zarowych, MPO,
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zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe,
petle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przej$cia
dla pieszych),

- obwody utrzymania,

- Urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne,
ostony energochtonne, ogrodzenia, ostony przeciw-
ol$nieniowe, oslony przeciwwietrzne, state przejazdy
awaryjne, pasy technologiczne),

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Protokot zdawczo- Oznacza pisemny dowod sporzadzony przez Wykonawce i

odbiorczy podpisany przez Inzyniera, stwierdzajacy, ze Dokument
Wykonawcy bedacy przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z
Umowag.

Wada Dokumentu Oznacza jakikolwick btad Iub niescistos¢ w Dokumencie

Wykonawcy Wykonawcy lub jego czesci, powodujacy obnizenie jako$ci tego

Dokumentu, ktore zmniejsza jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ w
poroOwnaniu z rozwigzaniem wymaganym wedtug Umowy.
Usunigcie wady nastepuje zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pozostale, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i1 okre$leniami
podanymi w innych czesciach Umowy.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejacego

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwage m.in.
nastepujace informacje i uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejgcego:

- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU,
- pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania
terenu Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowe;j.

Ogodlna charakterystyka Zadania

Zamowienie dotyczy zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych w ramach
zadania jak w pkt. 1.

Wymagania og6lne dla projektowanych obiektow

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowaé zgodnie z:
(@  przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporzadzeniami
[1.2] i [1.3]) oraz innymi wazniejSzymi przepisami zamieszczonymi w
punkcie 7 odpowiednich SP,
(b)  zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektérych wydawnictw
zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP.
Gdziekolwiek w SP powotane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,
ktore spetnia¢ majg Dokumentacje Projektowe, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow, norm,
wytycznych i katalogow.
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé tak aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji,
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- obiekty budowlane i1 urzadzenia nalezy projektowa¢ z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatow i technologii robot,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy
0 odpadach.

Wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen
budowlanych oraz cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych.

Wymagania w tym zakresie zostaly podane w poprzednich punktach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W Dokumentacji Projektowej majg by¢ spelnione wymagania dotyczace whasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych oraz cechy
obiektow budowlanych dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w
szczegolnosci W:

- czesci opisowo-informacyjnej PFU.

Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materialow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatow do
wykonania obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spelniaja wymagania obowigzujacych
przepisOw oraz s3 zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i
materiatow dla projektowanych obiektoéw budowlanych i urzadzen, ktore zostaty okreslone w
pozostatych SP.

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

Materialy archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji
Projektowej:
- materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow
obiektoéw i urzadzen.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wymagania og6lne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcego obiektow.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiarow 1 badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy
techniczne;j.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
(@) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejacym pasie drogowym ,,pod ruchem”
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiardw i badan, w okresie ich
trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.
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Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystapienie utrudnien
w istniejgcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W
zaleznosci od potrzeb i postepu pomiarow i badan projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledOw bezpieczenstwa.
Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiardéw i badan nie
podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Zaakceptowang Kwote
Kontraktowa.

(b) Pomiary i badania poza istniejgcym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiar6w i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wtlascicieli i zarzadcow nieruchomos$ci, na terenie Kktorych
wykonywane bedg prace pomiarowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i
wygody spotecznosci.
Koszt zgody wiascicieli i zarzagdcoOw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiaréw nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
1 badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej 1 inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty  spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca begdzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe 1 badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancoéw przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan
| pomiaré6w (inwentaryzacji) sg wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne i gornicze oraz ustawa 0 ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomic
odpowiednie wtadze i Inzyniera i postgpowac zgodnie z ich poleceniami.
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Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materiaty do wykonania badan i prac
projektowych, ktore speilniajag wymagania SP, polskich przepiséw, norm i wytycznych
przekazanych przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw 1 inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan i innych prac

projektowych.
4.  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zgodnosé¢ Dokumentacji Projektowej z Umowa3 i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac
projektowych z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakosci i harmonogramem
prac projektowych oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaty osiagniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywang Dokumentacja Projektowa opracowaniami projektowymi i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac
projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sa w art.20,
ustl i 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod
wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco
przekazywac Inzynierowi, w terminach umozliwiajacych skorzystanie z trybu odwotawczego.

Szczegotowosé Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana z odpowiednia szczegélowoscia
(doktadnos$cig). Odpowiednia szczegolowo§¢ dotyczy istniejacych 1 projektowanych
parametrOw terenu i parametrow obiektow wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektoweyj.
Stopien szczegotowosci zalezy gtownie od celow jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zlozonoSci projektowanego zadania. Uscislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowos¢, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie
podat w Specyfikacjach. wlasnych wymagan w zakresie szczegdélowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych
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do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkow zawartych w SP 1 ustalen wlasnych projektanta nalezy
uwzgledni¢ wymagania przepisow prawnych, w tym w szczegdlno$ci rozporzadzenia [1.1] w
sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujacych
warunkow technicznych (w tym [1.2], [1.3]).

Nalezy przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni szczegdlowosci opracowan

projektowych:

- szczegolowo (ostatecznie) — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry
nie bedg si¢ zmienia¢ w nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sig,
ze zostang one zaprojektowane na podstawie dokladnych danych wyjsciowych i
doktadnych metod obliczen lub analiz.

- dos¢ szczegélowo — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedg si¢
zmienia¢ w niewielkim zakresie w nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej.
Zaktada si¢, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o doktadne lub do$¢ doktadne
dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda przedmiotem
uscislen w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one
zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjsciowe 1 szacunkowe metody
obliczen i analiz.

Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji
Projektowej powinno spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez
Wykonawce do wykonania Dokumentacji Projektoweyj.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
Umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do
wykonywania Dokumentacji Projektowej.

Sprzet i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i
transport do wykonania prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spelnia¢ wymagania
zawarte w Umowie. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé wykonanie prac
projektowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniami Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkow Umowy, zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.

Szata graficzna
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa. w szacie graficznej, ktoéra speinia
nastepujace wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzysto$¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,
- ¢zg$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
- 1lo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
- calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,
- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i
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oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego 1 jest zgodna z

wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.

Szata graficzna i1 uktad Projektu Budowlanego powinna spetnia¢é wymagania
rozporzadzenia [1.1].

Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru czgéciowego lub
koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i
0g0Ing szate graficzng Dokumentacji Projektowe;j.

Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong Dokumentacji Projektowej i za wszelkie
materialty wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie
utrzymywat Dokumentacje Projektowa. i materialty wyjSciowe do czasu przekazania ich
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarze archiwalne Dokumentacji
Projektowej przez okres co najmniej 10 lat od daty przej¢cia Robot.

Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej sporzadzonej w oparciu o ninicjsza Umowg w zakresie
okreslonym przez ustawg Prawo budowlane [1].

5.  KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
WYKONYWANIA POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nadzér nad procesem projektowym

Biezacy nadzoér nad zgodno$cia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Umowy jest wykonywany jest przez Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego podczas
spotkan z Wykonawca. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostalych
Dokumentow Wykonawcy wystapia nastepujace rodzaje spotkan:

(@) Przeglad Dokumentow Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy
udziale Inzyniera i w miar¢ potrzeb Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ewentualnie
innych zaproszonych stron, ktérego gtéwnymi celami sa:

- ocena biezgcego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Programu i

Programu Zapewnienia Jakosci, dokonywana przez Inzyniera,

- biezgca ocena zgodno$Sci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu
dokonywana przez Inzyniera,

- omowienie 1 ewentualne rozstrzygnigcie biezacych problemow, do ktoérych
rozstrzygania ma upowaznienie Inzynier lub Przedstawiciel Zamawiajacego.

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajacego 1 Inzyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osob, ktorej
gltownymi celami s3:

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postgpu wykonywania

Dokumentow Wykonawcy przed Zamawiajagcym,

- prezentacja przez Inzyniera wnioskow z przegladow Dokumentow Wykonawcy,
- omowienie 1 ewentualne rozstrzygnigecie problemow, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy.

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcy,
przy udziale Wykonawcy, Inzyniera i innych stron, ktorej celem jest dokonanie

L S A

Dokumenty Wykonawcy lub z wizyta w siedzibie strony.
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Wizyty robocze odbywac si¢ b¢da z inicjatywy Wykonawcy lub Inzyniera

Inzynier 1 Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazadac uczestniczenia w
spotkaniach 0os6b majacych wplyw na terminowo$¢ i prawidtowo$¢ wykonania opracowan
objetych Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Inzynier - dla przegladow Dokumentow Wykonawcy i Rad Zadania

Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi niezbednej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przegladow Dokumentow Wykonawcy. Podczas przegladéw Inzynier powinien
mie¢ zapewniong mozliwos¢ tatwego dostepu do wykonywanych Dokumentow Wykonawcy.
Podczas przegladow powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i autorzy Dokumentéw Wykonawcy, ktore beda
kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od Inzyniera. Inzynier
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywania Dokumentow Wykonawcy, z wymaganiami
Kontraktu na podstawie wynikow wlasnych kontroli jak i wynikow kontroli wewngtrznej
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Inzyniera wykaza, ze sprawozdania
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych wynikach
kontroli. Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o niedociggni¢ciach
dotyczacych: prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych
1 sposobu kontroli. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na
jako$¢ lub terminowo$¢ Dokumentow Wykonawcy Inzynier moze natychmiast wstrzymacé
prace Wykonawcy 1 dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych.

Kolejnos¢ wykonywania Dokumentéw Wykonawcy w ramach Kontraktu

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postegpu prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca bedzie przedstawiat
Inzynierowi do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna
odbywac si¢ wg nastepujacej procedury:

(a) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ pierwszy Harmonogram prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy w ramach opracowania Programu,
w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Kontaktu,

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostalych Dokumentow
Wykonawcy bedzie zapewniat ukonczenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu ZRID-u w czasie ustalonym w
Umowie oraz wykonanie pozostatych prac projektowych i Dokumentow Wykonawcy w
terminach gwarantujagcych odpowiednie tempo robdt i ich zakonczenie w Czasie na
Ukonczenie zgodnym =z Kontraktem 1 bedzie odpowiadat nizej wymienionym
wymaganiom,

(c) Wykonawca zobowiazany jest przedklada¢ Inzynierowi do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych 1 wykonywania pozostatych
Dokumentow Wykonawcy w terminie 14 dni od daty polecenia Inzyniera, wydanego w
przypadku kiedy postgp prac. nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostaltych Dokumentow
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:
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- poszczegoOlne elementy dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentow
Wykonawcy wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegolnych elementow prac projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materiatow wyjSciowych, zebranie danych archiwalnych,
pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia),
uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,
odbior, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz,Sciezki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazada¢ Inzynier

(e) Inzynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami
Kontraktu lub wydanymi poleceniami, w ciggul4 dni od daty przedtozenia do
zatwierdzenia.

(f) Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu na swoj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy przez Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z
zadnych zobowigzan umownych.

Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli
wykonywania Dokumentow Wykonawcy.
System nadzoru 1 kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet,
transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem Dokumentow Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

InZynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w wykonywaniu kontroli
wewnetrznej przez Wykonawce

Dokumentowanie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy

W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca i Inzynier tworza
dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacj¢ kontroli przeprowadzanych
przez Inzyniera i Wykonawce.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:
(@) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej i
pozostatych Dokumentow Wykonawcy,
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raporty z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawcg,

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze
dostepne dla Inzyniera.
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6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY
Rodzaje odbiorow :

Dokumenty Wykonawcy podlegaja nastepujagcym odbiorom:
(a) odbiorowi czgsciowemu,
(b) odbiorowi koncowemu,
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakosci.

6.1. Odbior czesciowy
Przedmioty odbioru czesciowego

Odbiory czeSciowe sg wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy
wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

6.2. Odbior koncowy

Przedmiot odbioru koncowego

Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentow Wykonawcy.
Odbidr koncowy Dokumentow Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu ostatniego Dokumentu
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

Procedura odbioru czesciowego i koncowego

(a) Odbioru dokonuje Inzynier.
W trakcie odbioru Inzynier sprawdza zgodnos$¢ dokumentow przedstawionych do
odbioru oraz zgodnos$¢ opracowan projektowych z Umowa,

(b) W trakcie odbioru Inzynier ma prawo do podjgcia decyzji:

(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni,

przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgloszonych przez Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupelnien oraz likwidacje
wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier

zgltasza uwagi do tych opracowan,

(b2) 0 wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 28 dni,

przeznaczonego na.

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan
zleconej przez Zamawiajgcego, 1 przedstawienie Inzynierowi protokétu z analizy uwag
(protokot bedzie zawieral informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje
uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii),

- przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- uzgodnienie wspolnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i
uzupetien wynikajacych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgloszonych przez
InZyniera,
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- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i
uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli Zamawiajacy zlecit 1 Inzynier przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan i
jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier
zglasza uwagi do opracowan,

(b3) 0 odmowie odebrania tych opracowan, ktore zdaniem Inzyniera, zasadniczo nie s3
zgodne z Kontraktem lub nie zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (b1)
lub (b2).

(c) Wykonawca na wlasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i
uzupenienia.

(d) Jesli Inzynier uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami do odbioru s3 zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu
czynnosci odbioru podpisze Protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu
zdawczo-odbiorczego przez Inzyniera konczy odbior opracowan.

(e) Inzynier dokona odbioru opracowan w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez
Zamawiajgcego opinii do opracowan projektowych w terminie 56 dni, liczac od daty
przekazania przez Wykonawce dokumentéw do odbioru, pod warunkiem speinienia
przez Wykonawcg wymagan okreslonych w punktach (b1) lub (b2).

Dokumenty do odbioru cze¢sciowego i koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czg$ciowego opracowan
projektowych jest Protokol zdawczo-odbiorczy. Protokdt zdawcezo odbiorczy powinien
zawierac:

- date wystawienia protokotu,

- nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

- nazwe strony przekazujacej 1 odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci
egzemplarzy,

- liste zatagcznikow,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Sktadajac  wniosek o dokonaniu odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy.
Wykonawca przekaze Inzynierowi Protokét zdawczo-odbiorczy w dwoch egzemplarzach
wraz z zatacznikami:

- kompletne opracowania,

- oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowag, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢,

- kopie protokotow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien migdzybranzowych,

- obmiar opracowan dokumentujgcy faktyczny zakres iloSciowy wykonywanych
jednostek,

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktore powinno
zawieraC zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen,
wyszczegoblnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty naleznej
Wykonawcy z tytutu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru koncowego,

- dowod optacenia wszystkich sktadek wynikajagcych z umowy ubezpieczenia
Wykonawcy od skutkow btedow projektowych.

16



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE P.00.00.00

6.3. Odbidr po okresie Gwarancji Jakosci

Odbidr po okresie gwarancji polega na ocenie uzupetnien Dokumentéw Wykonawcy
zwigzanych z usuni¢ciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie obowigzywania gwarancji.

Odbidr po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie
Protokotu odbioru po okresie gwarancji

7. PLATNOSCI

Zgodnie z Umowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywa¢é
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogow

Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[1.2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z
pézn. zm).

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020 r. poz.470).

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.).

Wytyczne i instrukcje
Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.
Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada

2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania
zadan.
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP - P.00.00.00
»Wymagania Ogolne dla Dokumentow Wykonawcy”.

Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujacy dokument przy realizacji nastepujacej
Dokumentacji Projektowej:
1. Projekt Budowlany,
2. Materialy do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegollnymi,
3. Projekt Wykonawczy,
4. Instrukcja obstugi i konserwacji,
ktore nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

OKkreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbidr opracowan projektowych, w
ktorych glownym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W sktad stadium
Projektu budowlanego w zaleznos$ci od potrzeb, wchodzg tez inne opracowania projektowe,
np.:

- decyzja o ustaleniu lokalizaciji,

- materialy do pozwolenia na budowe ZRID/lub materialy zgloszenia o zamiarze
wykonywania robot budowlanych,

- projekty rozbidrki,

- materialty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegdlnymi oraz inne materialy projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOS,
projekt organizacji ruchu,

- mapa do celéw projektowania drog,

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podzialow nieruchomosci)
oraz formalno-prawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci,

- o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane oraz
umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga poza pasem
drogowym,

- projekt prac geologicznych/ program badan geotechnicznych,
dokumentacja geologiczno-inzynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

- instrukcje eksploatacji.

Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegélowym,
ktore stuzy:
- uzyskaniu decyzji 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,
- przygotowaniu projektow wykonawczych i dokumentacji przetargowej.
Szczegotowy zakres 1 forme¢ Projektu budowlanego okresla ustawa [1] oraz
rozporzadzenie [1.1].
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Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu budowlanego w stopniu wigkszym
niz wymagany przez Prawo budowlane) ktore wskazuje szczegdétowo rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materialowe, organizacyjne, wyposazenia oraz
zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami, okre$leniami podanymi w SP-00.00.00 ,,Wymagania ogolne
dla Dokumentow Wykonawcy” oraz w innych czesciach Umowy.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ogo6lne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP-00.00.00
»Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

Ponizej przedstawiono wymagania, ktore maja by¢ wzigte pod uwage, przy
projektowaniu konstrukcji, wyposazenia i materiatbw dla obiektow drogowych, innych
obiektoéw, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony srodowiska i innych urzadzen.

(@) Obiekty drogowe
(b) Urzadzenia ochrony srodowiska
(c) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i nie zwigzana z droga

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
Dokumentacji Projektowey.

Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego

- Stadium projektu budowlanego ma zawiera¢ opracowania projektowe 0 charakterze
szczegblowym. Wszystkie elementy majg by¢ okreslone szczegdtowo (ostatecznie).

- Stadium projektu budowlanego ma by¢ wykonane dla calego Zadania
inwestycyjnego, lecz dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odrgbnych opracowan dla
poszczegblnych elementéw wchodzacych w sktad Zadania,

Warianty

Stadium Projektu budowlanego wykonane powinno by¢ dla jednego wariantu tras
drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektéw budowlanych.

Szczegolowos¢ prac projektowych

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegotowosci prac projektowych
podano w SP-00.00.00 ,,Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzadzenia
nalezy zaprojektowac szczegdtowo (ostatecznie).

Wymagania dla kolejnosci wykonywania prac projektowych
Realizacja Dokumentacji Projektowej powinna si¢ odbywac¢ w nastepujgcych etapach:

(@) Analiza materialow wyjSciowych, zebraniec i analiza materiatow archiwalnych oraz
wykonanie pomiaréw, badan, obliczen i1 ekspertyz.

(b) Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowan projektowych z nim zwigzanych
oraz uzyskanie akceptacji Inzyniera dla proponowanych rozwigzan.

(c) Opracowanie Materialow do uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi,
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(d) Uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii i pozwolen oraz przekazanie do odbioru
Projektu budowlanego i1 innych opracowan projektowych z nim zwigzanych oraz
wykonanie poprawek i uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru.

(e) Opracowanie i1 ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia ZRID na budowe/zgloszenia
robot, po wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego,

() Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID na budowg/zgloszenia robot,

(g) Opracowanie Projektu wykonawczego oraz przekazanie ich do odbioru i wykonanie
poprawek i1 uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru.

Szata graficzna Dokumentacji Projektowej

Ogoélne wymagania dotyczace szaty graficznej opisow, obliczen, rysunkow i oprawy
Dokumentacji  Projektowej przedstawiono w SP-00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy”.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objetej niniejsza Specyfikacja
Wykonawca ponadto uwzgledni nastepujagce wymagania dotyczace szaty graficznej i
wydawniczej:

(@) Projekt budowlany
Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania §6 rozporzadzenia [1.1].
W  przypadku inwestycji sktadajacej sie¢ z wigkszej ilosci obiektow, projekty
architektoniczno-budowlane powinny by¢ oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu lub
branzy. W szczegbdlnosci mozna zastosowa¢ oddzielne czgsSci zawierajace obiekty:
drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzanej z droga,
urzadzen ochrony $rodowiska, inne obiekty.

(b) Projekt wykonawczy
Rysunki projektu wykonawczego powinny by¢ spiete w tomy i umieszczone w teczkach
zapinanych.

Szczegolowe wymagania dla Dokumentacji Projektowej

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych niniejsza
Specyfikacja.

Szczegotowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spelnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane [1] w art.34 oraz w rozporzadzeniu [1.1].

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejacego obicktu nalezy przedstawié
wszystkie istotne zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbiorkami obiektow.

W projektach dla drog 1 mostow, uksztaltowanie terenu jest czes$cig projektu
zagospodarowania terenu.

Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig, na etapie projektu budowlanego, moga
znalez¢ si¢ w oddzielnym Projekcie zieleni, ktoéry moze by¢ zalacznikiem do Projektu
zagospodarowania terenu.

3.1. Ramowa zawartos$¢ i wymagania dla Projektu budowlanego:

I. Projekt zagospodarowania terenu - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig
Rozdziatu 2 rozporzadzenia [1.1] i zawierac:

A. Cze$é Opisowq - zawartos¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescig §14
rozporzadzenia [1.1].
Do czgsci opisowe] mozna dotaczy¢é stosowne do potrzeb os$wiadczenia
wiasciwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy Prawo budowlane
[1]. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia
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wymagane wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy Prawo budowlane [1] moga by¢ takze
zataczone do niniejszej Czesci opisowe;.

Tres¢ Czesci Opisowej powinna uwzglednia¢ takze ponizszg ramowa zawarto$c:
1. Przedmiot inwestycji.

(@) Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsigwzigcia, lokalizacja (wojewodztwo, powiaty,
gminy), kilometraz (poczatek, koniec, dlugos¢), funkcja, klasy, i nazwa
drog, kategoria ruchu, itd.

(b) Cel i zaktadany efekt inwestycji.

Omowienie celu 1 spodziewanych korzy$ci  ogdlnospotecznych
bezposrednich (dla uzytkownikéw drog) 1 posrednich (dla ogoédlu i1
spoteczno$ci lokalnych), zaktadanych po zrealizowaniu projektowanego
przedsiewzigcia.

(c) Podziat inwestycji na etapy i kolejnos¢ realizacji obiektow i etapow.

2. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbgdnym do
uzupelnienie czgsci rysunkowe;j).

(@) Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Dla obiektow lub grup obiektow budowlanych wchodzacych w  sktad

istniejgcego pasa drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,

- funkcjonalnos¢ istniejgcych obiektoéw np.: nosnos¢, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni i Swiatla, przepustowo$¢, wypadkowosé, wydajno$é,
dostepnose, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbidrki.

(b) Charakterystyka zieleni istniejacej (moze by¢ zawarta w oddzielnym
Projekcie zieleni).

(c) Zagospodarowanie terenu przyleglego:

- konfiguracja i uksztaltowanie terenu,

- wazniejsze elementy zainwestowania 1 zagospodarowania terenu w pasie
wykonania 1 oddzialywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i
obiekty chronione oraz odlegtosci od planowanego przedsigwziecia), stan
techniczny,

- istniejaca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi
ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

3. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne.

(@) Warunki wynikajace z:

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

- planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,

- innych programéw rzadowych i programoéw wojewodzkich,

- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

(b) Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego i
terenu przylegtego.

(c) Warunki srodowiskowe terenu.

Informacje 1 dane o charakterze i cechach istniejacych i1 przewidywanych
zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia 1
zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne 1 le$ne, miejsca o znacznie
przekroczonych normach oddziatywan, itd.).
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(d) Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.

Dane informujace czy teren, na ktdérym jest projektowany obiekt budowlany,
jest wpisany do rejestru zabytk6w oraz czy podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
Dane dotyczace zagadnien archeologicznych.

(e) Warunki geologiczne i gornicze terenu.

W tym dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

(f) Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem

ruchu, przeciwpozarowe).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do
uzupelnienia czgsci rysunkowe;j).

4.1. Uksztaltowanie trasy drogowe;.
(@) Uktad komunikacyjny:

opis przebiegu trasy na tle istniejacego i planowanego w zagospodarowania
terenu,

opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejacej (przy
rozbudowie),

opis przebiegu trasy wzgledem planowanego ukladu komunikacyjnego,
powigzania z innymi drogami wzglednie z uktadem drdég, dostepnosce.

(b) Uksztattowanie terenu i zieleni (moze by¢ zawarte w oddzielnym Projekcie

zieleni).

4.2. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane.
Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektow nalezy zamiescié
krotki opis zawierajacy:

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

- funkcja 1 parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu,
przepustowos¢, klasa techniczna, skrajnie, $wiatla, dopuszczalnych
obcigzen, skuteczno$¢),

- inne konieczne dane wynikajace z specyfiki obiektu lub przepisow,

w nastepujacym uktadzie branz:

(@) Obiekty drogowe.

(b) Obiekty inzynierskie.

(c) Inne obiekty.

(d) Urzadzenia ochrony srodowiska.

(e) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z drogg.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt
1b ustawy [1].
6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
W tym punkcie nalezy zamie$ci¢ wykaz 1 kopie (w razie potrzeby
uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkoéw 1 innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.
Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementow
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetenciji) to:

zainteresowani wtlasciciele lub zarzadcy: drog, kolei, wod, urzadzen
infrastruktury technicznej i innych obiektéw: w zakresie wydawania
warunkéw do budowy zarzagdzanych przez nich obiektéw oraz w zakresie
uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

wiasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie
stosownie do potrzeb, oswiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody,
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B.

ciepta i gazu, odbioru $ciekdw oraz o warunkach przytaczenia obiektu do
sieci  wodociggowych,  kanalizacyjnych, cieplnych,  gazowych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drog ladowych (art. 34
ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane [1] — dotyczy to przede wszystkim
budownictwa kubaturowego.

- wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

- wilasciwi dyrektorzy RZGW, parkéw narodowych 1 krajobrazowych,
nadle$nictwa, kota Lowieckie i pozarzadowe organizacje ekologiczne,

Czes$é rysunkowa - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §15
rozporzgdzenia [1.1].

Il. Projekt architektoniczno-budowlany — zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig

A.

Rozdziatu 3 rozporzadzenia [1.1]. W nawigzaniu do wymagan rozporzadzenia
projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

Opis techniczny - zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §20
rozporzadzenia [1.1].

Zaleca si¢ aby tres¢ Opisu technicznego uwzgledniala ponizsza ramowg
zawartos$¢:

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg si¢ w Opisie
obiektdw i na rysunkach.

1.1. Inwentaryzacje obiektow budowlanych.

Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych, geometrycznych i materialowych i
zazwyczaj jej wyniki zamieszczane s3 bezposrednio na rysunkach
projektowanych obiektow.

1.2. Oceny stanu technicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektdéw moga by¢, w zalezno$ci od ich
zakresu rzeczowego 1 objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach
lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w pkcie 2. Opis obiektow
(patrz ponizej).

W przypadku planowanej rozbudowy istniejacych obiektow budowlanych, w
uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. oceng
aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i ocen¢ stanu posadowienia
obiektu.

Opracowanie moze zawiera¢ m.in.:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

- ocen¢ wynikow inwentaryzacji ilo§ciowej geometrycznej,

- interpretacj¢ badan i obliczen oraz oceng techniczng cech materialowych,

- obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukcja nosna i posadowienie
(no$nos¢, wytrzymatos$¢) 1 ocena stanu technicznego,

- opis, zestawienia iloSciowe 1 rysunki dotyczace mozliwego zakresu
wykorzystania istniejacego obiektu dla celow planowanej przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy lub remontu,

- zalecenia 1 sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcje
rozwigzan) a w przypadku planowanej rozbiorki zalecenia co do
technologii i zakresu robot rozbiérkowych.

2. Opis obiektow.

Opis obiektdow wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako

uzupetnienie rysunkéw i powinien zawiera¢ m.in.:

- wstep - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,
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- urzadzenia obshugi uczestnikow ruchu i program uzytkowy obiektu
budowlanego,

- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
obiektu budowlanego,

- dostosowanie do krajobrazu,

- uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

- wyniki oceny wykonanej wg wyzej zamieszczonego pktu 1.2.0ceny
stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) mogg by¢ zamieszczone w
oddzielnym opracowaniu,

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposob jego posadowienia
oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia
(patrz ponizej) - moga takze by¢ zamieszczone w oddzielnym
opracowaniu,

- rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu,

- rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie
obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,

- wyposazenie obiektu w odwodnienie 1 o§wietlenie — rozwigzania i sposob
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci
urzadzen - zagadnienia te mogg by¢ umieszczone w oddzielnym
opracowaniu,

- urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzane z droga umieszczone w obiekcie — zagadnienia zazwyczaj sg
zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

- pozostale wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i1 sposob
funkcjonowania,

- sposOb spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposdb zapewnienia osobom niepetnosprawnym
warunkow do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdow i wjazddw,
warunki przejécia dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

- spos6b ochrony dobr kultury,

- sposob spelnienia wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa z uwagi
na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa
uczestnikoOw ruchu zazwyczaj sa zamieszczone w oddzielnym opracowaniu
0 nazwie ,,projekt organizacji ruchu”),

- dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiadujace pod wzgledem rodzaju, zakresu 1 wielkos$ci oddzialywan oraz
charakterystyki przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osob trzecich i
sposob ich ochrony).

3. Obliczenia.

W Czegsci technicznej zamieszczane sg wyniki obliczen konstrukcji obiektow

oraz informacje gdzie jest dostgpny komplet obliczen. W zataczniku do opisu

nalezy poda¢ schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczen powinien zawierac:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),
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- nazwa i charakterystyka metod obliczen,

- przyjete schematy obliczeniowe:

- schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpor w fazie uzytkowej,

- charakterystyki geometryczno wytrzymatosciowe elementow
decydujacych o nosnosci obiektu w przekrojach krytycznych,

- zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace
obciazen,

- podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja,

- wyniki obliczen zawierajace wielkosci sit  wewngtrznych od
poszczegblnych obcigzen 1 oddzialywan zaréwno dla stanu granicznego
nos$nosci jak i stanu granicznego uzytkowania, a w szczego6lnosci:

- stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez
uzytkowej,

- stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie
uzytkowej, w tym sity wewnetrzne i naprezenia tylko od obcigzenia
ruchomego,

- reakcje ,,charakterystyczne” (lozyska) i reakcje ,,obliczeniowe” (na
podpory),

- maksymalne dopuszczalne ugigcia dzwigaréw i osiadania podpor
(jakie dopuszcza projektant),

- schematy obliczeniowe ustroju no$nego i podpor w fazie uzytkowej,

- charakterystyki  geometryczno-wytrzymatosciowe  elementow
decydujacych o nosnosci obiektu (dzwigaréw gléwnych, pomostu,
pasm ptytowych) w przekrojach krytycznych."

- ew. wyniki badan do$wiadczalnych — dla konstrukcji nowych, nie
sprawdzonych.

B. Cze¢$¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny
przede wszystkim spetnia¢ wymagania m.in. §21 rozporzadzenia [1.1].
Na rysunkach nalezy zamie$ci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia
obiektow w terenie.
Cze$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

1. Dla obiektéw drogowych

plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000),

przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 + 1:100),

przekroje podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000),

charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 —1:200) — w zaleznosci od
potrzeb,

szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:25),

2 Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga

plan sytuacyjny (1:500),
szczegOty konstrukcyjne (1:10 — 1:25),
profile podtuzne (1:100/1000).

I11.Projekt techniczny — zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z treScig Rozdzialu 4
rozporzadzenia [1.1]. W nawigzaniu do wymagan rozporzadzenia projekt
techniczny zawiera:

A. Opis techniczny — zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §23 rozporzadzenia

[1.1].
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B. Czes$¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede
wszystkim spetnia¢ wymagania m.in. §24 rozporzadzenia [1.1].

V.. Wyniki badan geologiczno-inzynierskich (Dokumentacja geologiczno-inzynierska)
oraz Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw wedtug SP P.40.10.00
»,Opracowania geologiczno-geotechniczne”.

3.2. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi
Ponizej przedstawiono wykaz 1 zawarto$¢ materialéw projektowych wykonywanych
dla uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi, ktore
mogg wystgpi¢ w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego w drogownictwie.

I. Materialy do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu zatwierdzenia rozwigzan projektowych
Zwigzanych z wykorzystaniem wod, wydawanego przez wojewodg. Podstawg wydania
pozwolenia wodno-prawnego jest operat wodno-prawny. Operat wodno-prawny powinien
spelnia¢ wymagania okreslone w ustawie prawo wodne [4].

Uzyskanie pozwolenia wodno-prawego wymagane jest m.in. dla korzystania z waod,
wykraczajacego poza powszechne lub zwykle oraz dla wykonania urzadzeh wodnych. W
przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodno-prawne wymagane sg
glownie dla:

- odprowadzenia wod opadowych do ciekéw i odbiornikow zlokalizowanych na
zewnatrz pasa drogowego i budowy urzadzen z tym zwigzanych,

- budowy obiektéw inzynierskich (w szczegolnosci mostow i przepustow),

- regulacji i przetozen ciekdw i zbiornikéw wodnych.

Zakres i forme operatu wodno-prawnego oraz materiatow do uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego reguluje tres¢ ustawy [4].

1. Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan
projektowych zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu 1 usytuowaniem
sieci uzbrojenia terenu.

Czynnosci uzgadniania dokonuje Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(ZUDP). Uzgodnienie wydaje si¢ po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i
przebudowywanych) przewodow 1 urzadzen 1 stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w
stosunku do innych przewodow i urzadzen, obiektow budowlanych i zieleni wysokiej oraz
ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad i trybu
zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspotdziatania w tym zakresie. Nalezy takze uwzgledni¢ zapisy regulaminow
poszczegblnych ZUDP.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej).
Zawarto$¢ zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sie¢ uzbrojenia
podziemnego powinna by¢ przedstawiona kompleksowo.

I11.Projekt zieleni

Projekt zieleni nalezy wykona¢ w oparciu o inwentaryzacj¢ wg SP-30.10 ,,Mapa do
celdéw projektowania drog”.

Projekt zieleni powinien zawiera¢ m.in. nastgpujaca ramowa zawartos$¢
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1. Czg$¢ opisowa.

- charakterystyka zieleni istniejacej,

- projektowana gospodarka istniejaca szatg roslinna,

- projektowane rozmieszczenie zieleni i dobdr szaty roslinne;,

- zestawienie ilo$ciowe i gatunkowe drzew i krzewow,

- zestawienie sktadow mieszanek siewnych traw,

- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,

- wskazowki i wymagania technologiczne,

- uzgodnienia z wlasciwymi organami.

2. Czg$¢ rysunkowa.

- plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejace]
(drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roslinnej) wykonany wprost na mapie
projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym
zawierajagcym pelny obraz planowanej inwestycji,

- przekroje poprzeczne uksztattowania zieleni (1:100 — 1:200) — zawierajace: stan
istniejgcy  zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazujacymi
usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni,
zaktadanymi docelowymi wysoko$ciami,

- rysunki szczegotow technicznych 1 technologicznych dotyczacych m.in.:
sposobow ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robdt i sposobéw wykonania
ew. przesadzen zieleni.

IV.Projekt wycinki drzew i krzewow wpisanych do rejestru zabytkow oraz
plan wyrebu drzew

Projekt wycinki ma stuzy¢ do uzyskania zgody na wyciecie drzew i1 krzewow
wpisanych do rejestru zabytkow.

Plan wyrgbu shuzy uzyskaniu zgody na wycinke drzew w pasie drogowym. Zgode¢ na
wyrgb drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawag do
uzyskania zgody jest tzw. ,,Plan wyrgbu”.

Projekt wycinki 1 plan wyrgbu wykonywane sg w oparciu o inwentaryzacj¢ wg P-
30.10 ,,Mapa do celdw projektowania drog”.

Projekt wycinki 1 plan wyrebu powinien zawiera¢ wedtlug potrzeb m.in. nastgpujaca
ramowg zawarto$c:

1. Cz¢$¢ opisowa.

- charakterystyka zieleni istniejacej,

- projektowana gospodarka istniejacg szatg roslinna,

- zestawienie iloSciowe i gatunkowe drzew i krzewow przewidzianych do wycinki

lub wyrebu,

- uzgodnienia z wlasciwymi organami.

2. Czg$¢ rysunkowa.

- projekt wycinki i plan wyr¢bu wykonane wprost na mapie projektu
zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajacym
pelny obraz planowanej inwestycji.

3. Zasady utylizacji pozostatosci po usunigtej roslinnoéci, nie podlegajacej odzyskowi.

V. Inne materialy

1. Pozostata (nie wymieniona w punkcie III czgsci ,,Projekt budowlany”) dokumentacja
geologiczno-inzynierska, sporzadzona wg wymagan SP P-40.10.00.

2. Dokumentacja hydrogeologiczna - sporzadzana z uwzglednieniem tresci ustawy [5] i
rozporzadzenia [6.2] wg wymagan SP P-40.10.00. Dokumentacja ta zatwierdzana jest
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10.

11.

12.

przez wlasciwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji
hydrogeologicznej wymagane jest w celu okreslenia warunkéw hydrologicznych m.in.
w zwigzku z odwodnieniem budowli otworami wiertniczymi i projektowaniem
inwestycji mogacych zanieczysci¢ wody podziemne.

Odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania
opinii (w przypadku obiektow objetych ochrong konserwatorskg) lub zezwolenia (w
przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbidrki obiektow budowlanych wpisanych
do rejestru zabytkow lub znajdujacych si¢ na terenie objetym ochrong
konserwatorskg), dokonywanych przez wilasciwy organ ochrony konserwatorskiej
(patrz takze ustawa z dnia 15 lutego 1962r. — 0 ochronie dobr kultury i muzeach).
Odpowiednie materialy do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewodzkim
Konserwatorem  Zabytkow w zakresie ewentualnej lokalizacji ~ stanowisk
archeologicznych.

Odpowiednie materialy z projektu budowlanego niezbgdne dla uzyskania opinii dla
planowanych robdt ziemnych i zadrzewien przy granicy obszaru kolejowego. Opini¢
wydaje odpowiednia dyrekcja okregowa kolei panstwowych (patrz takze ustawa z
dnia 2 grudnia 1960r. — o kolejach).

Odpowiednie materiaty z projektu budowlanego niezbg¢dne dla uzyskania uzgodnienia
w zakresie ochrony paso6w nadbrzeznych. Uzgodnienia dokonuje odpowiedni dyrektor
Urzedu Morskiego. Uzgodnienie wykonywane jest dla robot budowlanych
zlokalizowanych w tzw. pasie ochronnym (patrz takze ustawa z dnia 21 marca 1991r.
— 0 obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej).
Odpowiednie materiaty z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to
gtownie dotyczy projektéw drog i1 parkingdw dla pojazdow przewozacych tadunki
niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednia Komendg
Panstwowej Strazy Pozarnej lub rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
(patrz takze ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowe;j).
Projekty  architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne  obiektow
budowlanych, ich przebudowy i rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony
sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagan sanitarnych 1 jest wydawana przez
odpowiednie wladze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawce (patrz takze ustawa z
dnia 14 marca 1958r. — o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odpowiednie materiaty (projekt budowlany) dla uzyskania uzgodnienia w zakresie
ochrony obszarow uzdrowisk. Uzgodnienia wymaga kazdy obiekt budowlany
zlokalizowany na tzw. obszarze ,,A” i ,,B” uzdrowiska (patrz takze ustawa z dnia 17
czerwca 1966r. - 0 uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym).

Odpowiednie materiaty z projektu budowlanego niezbg¢dne dla uzyskania uzgodnienia
w zakresie ochrony bezpieczenstwa ruchu lotniczego w rejonach przy-lotniskowych.
Uzgodnienia dokonuje zarzad lotniska (patrz takze ustawa z dnia 31 maja 1962r. -
prawo lotnicze).

Odpowiednie materiaty z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunkow
technicznych przylaczenia energii elektrycznej, gazowej 1 cieplnej oraz dostaw wody,
zrzut $ciekow oraz wywoz odpadkow. Uzgodnienia dokonujg wiasciwe jednostki
zarzadzajace siecig lub obstugujace. W przypadku przylaczenia do sieci
telekomunikacyjnej wydawane jest przez wlasciwego dyrektora zarzadu
telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

Materiaty do innych uzgodnien z wlasciwymi organami, ktérych koniecznosé
wykonania moze wynika¢ z tresci decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, jako warunkow
szczegblnych, zwiazanych z konkretng lokalizacja, np. dotyczacych ograniczen
sposobu zabudowy w sasiedztwie terendw, obiektow i1 urzadzen obronnych lub
zwigzanych z bezpieczenstwem kraju.
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13. Odpowiednie materiaty dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby
przewidzianej do usunig¢cia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego, W ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie ww.
materiatow, ktore przed ztozeniem do wlasciwego organu uzgodni z Zamawiajacym.

14. Odpowiednie opracowania wynikajace z przepisoéw ochrony srodowiska (Prawo Ochrony
Srodowiska) obowiazujacych na dzieh wystapienia o pozwolenie ZRID na
budowe/zgloszenia robot.

3.3. Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu wykonawczego

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezb¢dnych materialéw dla potrzeb
opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot, oraz
okreslenia wymagan dla ,wykonania, odbioru i rozliczenia robot budowlanych.

Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z
punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robét budowlanych.

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne
do pozniejszego wykonania robot budowlanych. W sktad projektu wykonawczego wchodza
ponadto wyniki obliczen, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen
konstrukcyjnych i ilosciowych.

Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscig i odpowiednig
szczegotowoscia.

W sktad projektu wykonawczego wchodza m.in. nastgpujace sktadniki obejmujace
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami 1 pozwoleniami wymaganymi odrgbnymi przepisami, zawierajacy
uzupelnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot. W opisie technicznym nalezy
zamie$ci¢ wyniki obliczen (w szczeg6lnosci dla obiektow inzynierskich:

- zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych
(charakterystycznych i obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych
dla konstrukciji,

- maksymalne dopuszczalne momenty rysujace).

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materialty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi [2] w
tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych
z drogg — material do uzgodnienia ZUDP,

- opracowania geologiczne i geotechniczne,

- projekt uksztaltowania terenu,

- projekt organizacji ruchu,

- projekt zieleni,

- plan wyrebu drzew,

3. Projekt stalej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzja
zatwierdzajaca wydang przez wlasciwy organ zarzadzajgcy ruchem.

Projekt organizacji ruchu powinien spelni¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym,
w tym: [10.1][10.2][20][21][22].

4. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, ktdre nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierac:
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6.

- Czg$¢ opisowa z okresleniem m.in. ilosci etapdw czasowej organizacji ruchu,
dtugosci frontow robot, wskazaniem warunkoéw objazdow przy budowie
poszczegblnych obiektow itp.,

- Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi,
ze szczegblnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,
odpowiednio do planowanego postepu robot,

- Plan orientacyjny z zakresem robdt i zatozeniami organizacji ruchu (1:10000 -
1:25000) ze szczeg6lnym uwzglednieniem etapowania Czasowej organizacji ruchu,

-  Wykaz znakéw pionowych 1 poziomych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
okreslajg warunki i sposob wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewidzianych
do wykonania w ramach Zadania.

Podstawa do opracowania STWIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez
Wykonawce w ramach Umowy.

Zawarto§¢ STWIORB powinna odpowiada¢ zawartosci Ogolnych Specyfikacji
Technicznych wedlug wymagan GDDKIA.

STWIORB powinny by¢ zaopiniowane na koszt Wykonawcy w Okrggowym
Laboratorium Drogowym - Gospodarstwo Pomocnicze Zamawiajgcego.

Rysunki wykonawcze:

6.1 Dla obiektéw drogowych

- przekroje poprzeczne drog (skala 1:100 — 1:200),

- schematy wytyczenia obiektéw, np.: obiektéw inzynierskich, skrzyzowan, weztow
(1:500 + 1:2000)

- szczegbly elementow wyposazenia technicznego,

6.2. Dla obiektow inzynierskich

- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)
- szczegoly (1:5 - 1:20)

6.3. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga

10.

11.

- szczegobty konstrukeyjne (1:5 — 1:10),

Projekt technologii robdt, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla
nietypowych obiektow lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robot).

Wykaz reperow i1 wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspoirzednych X)Y,Z i
atrybutow punktow umozliwiajagcych wytyczenie w terenie tras drogowych,
skrzyzowan 1 weztow, obiektow inzynierskich, innych obiektow, urzadzen
infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony $rodowiska, robot ziemnych, dla celow
obstlugi geodezyjnej budowy.

Dokumentacja projektowa podstawowa, na bazie Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

Dokumentacja (rysunki), na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia terenu, gazowej, itp.) na bazie Projektu
budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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12.

wedlug wymagan analogicznych dla wykonania mapy do celow projektowania wedtug
SP 30.10.00.

Przedmiar Robot zawierajacy zestawienie elementow Robot Statych, przewidzianych do
wykonania w ramach kazdej pozycji Wycenionego Wykazu Cen, w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem
wilasciwych STWIORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilosci jednostek
przedmiarowych.

12.1. Opracowanie Przedmiaru Robot powinno sktada¢ si¢ z:

- strony tytulowe;,

- opisu zasad i metodologii opracowania,

- tabeli Przedmiaru Robot.

12.2. Tabela Przedmiaru Robo6t powinna zawiera¢ pozycje przedmiarowe dla kazdego
wyodrgbnionego W STWIORB elementu Robét Statych sktadajacego si¢ na
catos¢ obiektu lub budowli,

12.3. Dla kazdej pozycji Przedmiaru Roboét nalezy poda¢ nastgpujace dane:

- numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu
Cen, ktdrego dana pozycja przedmiarowa dotyczy;

- kod pozycji przedmiaru (elementu), okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie
systematyka robot lub na podstawie dostgpnych publikacji zawierajacych
kosztorysowe normy naktadow rzeczowych;

- numer STWIORB, zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

- nazwe 1 zwigzly opis elementu Robot Statych,

- jednostke miary, w ktorej dokonano przedmiaru,

- ilo§¢ jednostek technicznych elementu Robot Statych przewidzianych do
wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.

12.4. Tlosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na
podstawie rysunkéw w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawcg, W sposob zgodny z zasadami podanymi w STWiORB;

12.5.Przedmiar Robét jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru
Robot Statych, wyliczone w nim iloéci nie bedg mialy zadnego znaczenia i nie
zmienig warto$ci ryczaltowych pozycji rozliczeniowych obliczonych przez
Wykonawce w Wycenionym Wykazie Cen.

3.4. Instrukcja obstugi i konserwacji

Celem instrukcji obstugi i konserwacji jest wykonanie instrukcji obstugi szczeg6lnie

skomplikowanych obiektow dla potrzeb stuzb utrzymaniowych.

Nalezy wykona¢ Instrukcje obstugi i konserwacji dla:

- nietypowych obiektoéw inzynierskich (np. mostow ruchomych, wentylacji tuneli) 1
nietypowego wyposazenia obiektow (np. wozkow rewizyjnych, wentylacji tuneli),

- przegladow szczegotowych ( dla obiektoéw mostowych, gdzie przepisy ogdlne nie
majg zastosowania),

- urzadzen sterowania ruchem,

- zabezpieczen antykorozyjnych obiektow inzynierskich

- urzadzen infrastruktury zwigzanej z drogg (np.: oswietlenie),

- urzadzen ochrony srodowiska (np.: separatory,)

- pielegnacji zieleni,

Instrukcje obstugi i konserwacji powinny zawieraé, w zaleznosci od potrzeb, m.in.:
- okreslenie przedmiotu instrukcji,
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- wymagania w zakresie przegladu stanu technicznego: rodzaje, harmonogram,
uprawnienia, wymagana dokumentacja,
- wymagania w zakresie biezacej konserwacji (Utrzymanie): harmonogram, metody,
sprzet, materialy, robocizna, bhp 1 uprawnienia,
- zalecane remonty i naprawy oraz ich ogélny harmonogram, serwis,
rysunki i schematy.
4. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH

Ogoélne zasady kontroli jakos$ci prac projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakos$ci wykonywania prac projektowych przedstawiono w
SP P-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy

Przeglady prac projektowych
Przeglady prac projektowych odbywa¢ si¢ beda zgodnie z ich postgpem planowanym w
Programie.

5.  ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP P-00.00.00
»Wymagania Ogolne dla Dokumentow Wykonawcy”

Dokumentacja projektowa w formacie *.pdf lub *.tif. powinna zosta¢ zapisana w wersji
chromatycznej na nosniku elektronicznym.

W zwiagzku z koniecznos$cig dokonywania analiz przestrzennych konfliktéw projektowanych
inwestycji z krajowym systemem obszaréw chronionych oraz budowania bazy danych o
projektowanych przebiegach drog, pliki w wersji elektronicznej powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:

- pliki w formacie GIS (*.shp) przedstawiajace przebieg planowanych drog ,

- pliki powinny by¢ w uktadzie wspotrzgdnych PUWG 1992,

- nazwa pliku powinna zawiera¢ numer drogi i okreslenie odcinka.

6. PLATNOSCI

Zgodnie z umowa.

Cena ryczaltowa

1. Cena wykonania Projektu budowlanego wraz opiniami i uzgodnieniami wymaganymi

przepisami szczegolnymi oraz Projektu wykonawczego obejmuje w szczegolnosci:

- analiz¢ materialow wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym,

- zebranie materiatow archiwalnych i warunkow, ktore sa w posiadaniu odpowiednich
instytuciji,

- wykonanie pomiardw i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW

- wykonanie opisOw, obliczen i1 rysunkow oraz oprawe opracowan projektowych dla
potrzeb uzgodnien,

- wykonanie uzgodnien wymaganych dla PB, projektéw rozbiorki i PW,

- wykonanie prezentacji PB, Projektéw rozbiorki, PW,

- wykonanie sprawdzen PB, Projektow rozbiorki, PW,

- wykonanie uzupetien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania PB, Projektow
rozbiorki, PW,

- udzial w naradach koordynacyjnych,
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wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnych PB, Projektow rozbiorki, PW
w wymaganej szacie graficznej 1 w wymagane;j ilosci egzemplarzy.

. Cena wykonania Instrukcji eksploatacji obejmuje:

- wykonanie Instrukcji i uzgodnienie ich z Zamawiajgcym,

- udzial w naradach koordynacyjnych,

- wykonanie uzupetien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania i uzgadniania

Instrukeiji,
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego Instrukcji w wymaganej szacie graficznej i
w wymaganej ilo$ci egzemplarzy.

N

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowiazywacé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogow.

Przepisy prawne i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

[1.1] Rozporzadzenic Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie
rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.1995 r. Nr 25, poz. 133).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[1.4] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia 0 posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. 2015 r. poz. 1146).

[2] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z
pézn. zm.).

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389).

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t..
Dz.U. 2013 r., poz. 1129).
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[3] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.

1990, z pdzn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz.U. 2020 poz. 1219 z p6zn.
zm.).

[5] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 624 z p6zn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z
pézn. zm.).

[6.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektow prac
geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).

[6.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz.
596).

[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 1463).
[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (j. t. Dz.U.2017 r. poz.

1161).

[9] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.).

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z
pozn. zm.).

[10.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

[10.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z2019r., poz. 2311).

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach (Dz.U.2001 r. Nr 97, poz. 1050 z p6zn. zm.).
[12] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 470).

Wytyczne i instrukcje

[13] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001.

[14] Zasady ochrony §rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[15] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony s$rodowiska. GDDP, Warszawa —
2000r.

[16] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998.

[17] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[18] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

[19] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [10.2].

[20] Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych — zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [10.2].

[21] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych — zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [10.2].

[22] Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — zalacznik nr 4 do rozporzadzenia [10.2].

[23] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994.
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[24] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa
1997.

[25] Katalog wzmocnien 1 remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM,
Warszawa 2001.

[26] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drog krajowych do roku 2020. Transprojekt,
Warszawa 2002.

[27] Instrukcja zagospodarowania drég. GDDP, Warszawa 1997.

[28] Instrukcja projektowania dodatkowych pasow ruchu na drogach. GDDP, Warszawa — w
opracowaniu.

[29] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 8 listopada
2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania
zadan.
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MATERIALY DO WNIOSKU O ZRID
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1.  WSTEP

Przedmiot Specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Materiatow
do wniosku o ZRID, przewidzianych do wykonania w ramach SP — P.00.00.00 Wymagania Ogdlne
dla Dokumentéw Wykonawcy.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujgcg podstawe realizacji nastepujacych opracowan
projektowych:

P-20.20.00 Materiaty do wniosku o ZRID, ktore nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania Ogo6lne dla
Dokumentow Wykonawcy i w innych SP.

2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW DO WNIOSKU O ZRID

Ogolne wymagania dla Materiatow do wniosku o ZRID podano w SP- P.00.00.00
Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow wyjsciowych, materiatow archiwalnych 1
warunkow do projektowania znajduja si¢ w SP P-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentéw
Wykonawcy”.

3. WYKONANIE MATERIALOW DO WNIOSKU O ZRID

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
materiatow do wniosku o ZRID. Inne wymagania dotyczace opracowania materiatdow do wniosku o
ZRID przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentow Wykonawcy. oraz SP
P-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploataciji.

Szczegolowos¢ materialow do wniosku o ZRID.

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci materiatdéw do wniosku o ZRID.
podano w SP-00.00.00 ,,Wymagania ogolne dla Dokumentow Wykonawcy” oraz w niniejszej
Specyfikaciji.

Wszystkie elementy materiatow do wniosku o ZRID. majg by¢ okreslone w sposob
ostateczny.

Wymagania dla kolejnosci opracowania materialéw do wniosku o ZRID

Wymagania dla kolejno$ci opracowania materiatéw do wniosku o ZRID wchodzacych w
sktad Dokumentacji Projektowej bedacej przedmiotem Umowy zostalty podane w SP P-10.30.00
Projekt budowlany, Projekt wykonaweczy, Instrukcja eksploatacji

Ponadto opracowanie materiatdw do wniosku o ZRID objetych niniejsza Specyfikacja
powinno odbywac z zachowaniem nast¢pujacych wymagan dotyczacych kolejnosci wykonania
poszczegdlnych elementow:
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1. Analiza materiatow wyjSciowych, materialow archiwalnych i warunkéw oraz odpowiednich
opracowan projektowych,

2. Wykonanie opracowania, przeglad dokumentow i uzyskanie opinii Inzyniera oraz akceptacji

Zamawiajacego,

Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien,

Ztozenie wniosku do wlasciwego organu, na podstawie stosownego upowaznienia

Zamawiajacego,

Udziat i udzielanie wyjasnien oraz wykonywanie uzupetnien w procesie uzyskiwania decyzji,

Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do

Zamawiajacego z kopig dla Inzyniera.

sw

oo

Szata graficzna

Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opisow, obliczen, rysunkéw i oprawy
opracowan projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentow
Wykonawcy”.

Materialy do wniosku o uzyskanie ZRID
Nalezy spelni¢ wymagania dotyczace szaty graficznej i oprawy podane w rozporzadzeniu [1.5].
Projekt nalezy wykona¢ w formacie A-4.
Opracowanie ma by¢ oprawione w jednym tomie. Opracowanie moze by¢ podzielone na czesSci.

Szczegdtowe wymagania dla materiatow do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia
robot.

Wykonawca powinien przygotowaé wymagany ustawg [2] wniosek o ZRID wraz
zatgcznikami i zaopiniowac go z Inzynierem Projektu a nastepnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Do wniosku o uzyskanie ZRID nalezy zataczy¢ (wg art.33 ust.2 i 3 ustawy prawo budowlane
[1]):

1) Projekt budowlany ( ST P-10.30.00 — Projekt budowlany) w 4 egzemplarzach posiadajacy
zawarto$¢ zgodna z art. 34 ustawy prawo budowlane [1] wraz materialami i opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdlnymi (wg pktu 4.6.3. ST P-
10.30.00 - Projekt budowlany. Projekt wykonawczy).

2) Wykaz i wypisy z rejestru gruntu dla dziatek przeznaczonych do zaje¢cia pod inwestycje i dziatek

znajdujacych si¢ w strefie ponadnormatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

2a)  Wniosek do wojewody (spelniajagcy wymagania art. 30 ustawy [1.7] z pozniejszymi
zmianami) dla dziatek przeznaczonych do zajecia pod przebudowe urzadzen infrastruktury
technicznej, dla ktérych nie uzyskano zgody wtadajacych nieruchomosciami na umieszczenie w
nich urzadzen infrastruktury, sktadany w celu wydania przez wojewode zezwolenia, o ktorych
mowa w art. 30 ustawy [1.7] z p6zniejszymi zmianami. Wniosek wraz z zatgcznikami ma by¢
sporzadzony przez Wykonawcg.

3) Decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzje o WZIZT (o ile byty uzyskiwane).

4) W razie potrzeby specjalistyczng opini¢ (wydang przez osobg fizyczng lub jednostke
organizacyjng wskazang przez wlasciwego ministra) dla obiektow, ktorych projekty zawierajg
nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwigzania techniczne, nie znajdujace podstaw w
przepisach i Polskich Normach.
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4. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW DO WNIOSKU O ZRID
Podstawowe zasady kontroli jakoSci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w SP-P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy”.

5. ODBIOR MATERIALOW DO WNIOSKU O ZRID
Ogolne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP P-00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

Wykonawca wykona Materialy do wniosku 0 wydanie decyzji ZRID.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze opracowan projektowych
otrzymane od wlasciwych organoéw lacznie z ww. pozwoleniami i decyzjami.

6.  PLATNOSCI
Zgodnie z umowa.
Cena ryczaltowa

Cena wykonania Materialow do wniosku o uzyskanie ZRID obejmuje w szczegolnosci:

- analiz¢ materiatdéw wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

- uzyskanie i analize¢ materialow archiwalnych,

- wykonanie opisow i rysunkdw oraz oprawg projektu dla potrzeb uzgodnien,

- wykonanie opinii i uzgodnien wymaganych dla projektu,

- wykonanie prezentacji projektu,

- wykonanie uzupetnien i poprawek wynikltych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowg oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,

- udzial w spotkaniach i naradach,

- wykonanie projektu i udzial w procesie wydawania pozwolen i decyzji, poprzez udzielanie
wyjasnien oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupehnien,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnego wniosku w wymaganej szacie
graficznej 1 w wymaganej ilosci egzemplarzy,

- wykonanie uzupetien, poprawek,

- udzielenie wyjasnien,

- uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogow

Przepisy prawne

[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn.
zm.).
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[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[1.3] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn.
zm.).

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[1.6]

[1.7] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.).

Wytyczne i instrukcje.
[1.8] Ogdlne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych —- GDDP Warszawa 1998.
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DOKUMENTACJA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA ORAZ
POZOSTALE PRACE GEODEZYJNE
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1.  WSTEP

Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem mapy do celow projektowania drog
oraz pozostalych prac geodezyjnych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawe realizacji nastgpujacych opracowan
projektowych:
P.30.10.00 - Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, ze szczeg6lnym uwzglednieniem mapy do
celow projektowania drog oraz pozostate prace geodezyjne, KtOra nalezy wykona¢ w ramach
Umowy.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania Ogolne dla
Dokumentéw Wykonawcy i w innych SP.

2. WYMAGANIA DLA MAPY DO CELOW PROJEKTOWANIA DROG.

Ogolne wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, ze szczegolnym
uwzglednieniem mapy do celéw projektowania drog oraz pozostatych prac geodezyjnych okreslono
w SP - P.00.00.00 Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow wyjsciowych, materiatow archiwalnych 1
warunkdow do projektowania znajduja si¢ w SP P.00.00.00 ,,WWymagania ogolne dla Dokumentow
Wykonawcy”.

Wykaz materiatow archiwalnych i warunkow, ktore Wykonawca ma pozyska¢ we wlasnym
zakresie, znajduje si¢ niniejszej Specyfikacji 1 w SP- P.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt
wykonaweczy, Instrukcja eksploatacji.

Wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz prac geodezyjnych okreslono
takze przez zapisy w PFU.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogo6lne wymagania dotyczace pomiardw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w SP-
P.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowat
metody pomiarow badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe speiniajgce wymagania
okreslone w OST GG-00.11.01, wymienionej w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji. Nalezy takze
spelni¢ wymagania okreslone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej oraz wymagania Starosty
prowadzacego Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster
nieruchomosci 1 inwentaryzacje sieci uzbrojenia — zawarte w odpowiedzi na zgloszenie roboty
geodezyjnej.
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3 WYKONANIE MAPY DO CELOW PROJEKTOWANIA DROG

Mapg do celow projektowych nalezy przygotowac zgodnie z zapisami PFU.

Mapa do celoéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow projektowych.

Mapge nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione s3 w formie obrazéw
wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiarow geodezyjnych, a nie
digitalizacji map kreskowych.

Mapa musi Spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczegdlnosci
§ 79 pkt. 6.

Mapy uzyskane muszg by¢ mapami zawierajagcymi granice prawne nieruchomosci, bowiem
w przypadku ich niewtasciwej zawartosci, nie jest mozliwe zrealizowanie inwestycji.

Przepis § 79 ust. 6 rozporzadzenia odnosi si¢ do kazdego przypadku, gdy przedmiotem
geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego jest punkt graniczny, ktéry nie jest oznaczony na gruncie
znakiem granicznym, osadzonym w drodze innego odpowiedniego postepowania.

Jak wynika z § 85 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkdéw, dokumentacja geodezyjna
przyjmowana do PZGiK i przeznaczona do biezacej aktualizacji ewidencji gruntow i budynkoéw
powinna okresla¢ dane dotyczace obiektow ewidencyjnych, w tym punktow granicznych oraz pola
powierzchni dziatek ewidencyjnych, z wymagang standardowa doktadnoscia.

Przypadek ten odnosi si¢ w szczegolnosci do prac geodezyjnych majacych na celu opracowanie map
do celow prawnych.

Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu przedstawiono w SP- P.00.00.00
Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celéw projektowania drog, sprzet i transport powinien ponadto
spetnia¢ Wymagania zawarte w og6lnych specyfikacjach technicznych obejmujacych potrzeby
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci [14] oraz w niniejszej
Specyfikaciji.

Szata graficzna

Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opisoOw, obliczen, rysunkow i oprawy
opracowan projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentow
Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celow projektowania drdg, obj¢tej niniejsza Specyfikacja
Wykonawca bedzie ponadto stosowat szate graficzng spelniajaca wymagania zawarte w ogdlnych
specyfikacjach technicznych obejmujacych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomosci [14] i w niniejszej Specyfikacji.
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Szczegolowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartos$ci Mapy do celow projektowania
drég

Skala mapy 1:500.

Zakres mapy - szerokos$¢ i dlugos$¢ pasa terenu objetego mapa (dla potrzeb obiektow
budowlanych, ochrony $rodowiska, sprawdzenia widocznos$ci) — okresli Wykonawca.

Mape do celéw projektowych nalezy zgodnie z zapisami PFU.

Repery wysokosciowe maja by¢ rozmieszczone w odstepach co najmniej 500 m.

Prace przygotowawcze

Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z wymaganiami Programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uwzgledni¢ wymagania projektantow poszczeg6lnych branz.

Zebranie niezbednych materialow i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny by¢ poprzedzone:

- uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczacych: osnowy poziomej i wysokosciowe;j,
mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowan
jednostkowych,

- pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych 1 opisowych dotyczacych gruntow i
budynkoéw oraz lokali, a takze danych dotyczacych wiascicieli nieruchomosci,

- dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej),

- uzyskanie wypisow z Ksigg wieczystych i Zbioru dokumentow,

- uzyskaniem z odpowiedniego urzedu gminy i urz¢du marszatkowskiego danych dotyczacych
przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczajacych drog.

Analiza i ocena zebranych materialow

Przy analizie zebranych materiatow szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

- istniejace klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych,

- rodzaje uktadow wspotrzednych 1 poziomoéw odniesienia,

- jakos¢ i stan aktualno$ci mapy zasadniczej,

- wiarygodnos$¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzi¢, czy
pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy
elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branzowe),

- aktualno$¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byty na biezaco wszystkie
zglaszane zmiany) oraz zgodnos¢ katastru z ksiegami wieczystymi.

Z przeprowadzonej analizy bedzie wynika¢, ktore dokumenty bazowe w osrodku
dokumentacji, w jakim zakresie 1 w jaki sposob muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w
zwigzku z wykonywanymi pracami.

Prace polowe

Wywiad szczegotowy w terenie

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majacym na celu:
- 0g0lIne rozeznanie w terenie,
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- odszukanie punktoéw istniejacej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego
tych punktow oraz aktualizacje opisoOw topograficznych,
- zbadanie wizur pomi¢dzy punktami i ich oczyszczenie,
- wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci zaprojektowania poziomej i wysokosciowej osnowy
szczegdlowej oraz osnd6w pomiarowych,
- pordéwnanie istniejgcej mapy zasadniczej z terenem.
Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynikac¢, ktore elementy zinwentaryzowane w terenie
1 w jakim zakresie 1 w jaki sposob muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywanymi pracami.

Zalozenie i pomiar osnowy poziomej i wysoko$ciowej

Podstawa nawigzania pomiaréw jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejagca w terenie osnowa
nie umozliwia wlasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetni¢ lub zalozy¢ nowa. Osnowa geodezyjna
powinna by¢ opracowana w uktadzie panstwowym.

Osnowa pozioma — nalezy zatozy¢ lub uzupehic istniejgcg osnoweg poziomg III klasy,
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 ,,Pozioma osnowa geodezyjna”. Pozioma osnowe
pomiarowg nalezy zatozy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i
wysoko$ciowe”.

Osnowa wysoko$ciowa — nalezy zatozy¢ lub uzupelni¢ osnowg wysokosciowg IV klasy
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 ,,Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna”. Punkty
wysoko$ciowej osnowy pomiarowej nalezy zatozy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4
»,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe” — Instrukcje dostepne na stronie www.gugik.gov.pl.

Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomosci w zasiggu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na
mapie wedlug istniejacego stanu prawnego.

Za granice nieruchomosci ustalone wedlug stanu prawnego przyjmuje si¢ granice
wyznaczone przez punkty graniczne, ktorych potozenie zostalo okreslone w trybie postgpowania:
- rozgraniczeniowego,

- podziatowego,

- scaleniowego 1 podzialu nieruchomosci (wymiany gruntow),

- innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzja lub uchwalg przenoszacag wtasnos¢ lub
decyzja dotyczaca stwierdzenia nabycia wtasnos$ci Z mocy prawa,

- sadowego,

- dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci zgodnie z rozporzadzeniem [5.2].

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegaja wznowieniu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach
ulegly przesunie¢ciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jezeli punkty graniczne nie zostaly ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedhug stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci.

Przy ustalaniu granic gruntow pod drogami, nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy o drogach
publicznych oraz przepisy ustawy [13].
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Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Pomiarem nalezy obja¢ szczegély stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegoty konieczne do
sporzadzenia mapy dla celow projektowania drog tj.:

- granice wedlug istniejacego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w Kkatastrze
nieruchomosci,

- kilometraz drég, w tym punkty referencyjne drogi,

- znaki drogowe,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,

- rowy (w pelnym zakresie),

- studnie (Srednice),

- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

- rze¢dne wlotu 1 wylotu, $wiatta i skrajnie obiektow inzynierskich,

- przekroje poprzeczne istniejacych drog co 50 m,

- inne elementy niezbgdne do projektowania (w tym: bariery drogowe, o§wietlenie, sygnalizacje
swietlne, odwodnienie, itp.).

W szczegolnosci, pomiarem objaé nalezy niektoére charakterystyczne punkty takie jak: géra i
dot kraweznika, brzegi i dna rowow, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkdw,
wejscia do budynkow, okienka piwnic. Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie zataman
terenu.

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwale elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji
technicznej. Nalezy takze uwzgledni¢ wymagania dotyczace zakresu inwentaryzacji podane P-
10.30.00. — Projekt budowlany, Projekt wykonawczy.

Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposob, aby dane z pomiaru mogty by¢ wykorzystane do
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego
realizowanych numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy pomierzy¢ elementy niezbedne do
okreslenia trzech wspotrzednych (x, y 1 z). Wylaczeniom od tej zasady podlegaja niektore obszary
(zbiorniki wodne, budynki).

Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i
wysoko$ciowe”.

Prace kameralne

Obliczenie i wyréwnanie osnéw

Osnowy szczegdtowe powinny by¢ wyréwnywane metodami $cistymi, zgodnie z zasadami
ustalonymi w instrukcji G-1 ,,Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 ,,Wysoko$ciowa osnowa
geodezyjna”.

Wspohrzgdne punktow osnowy pomiarowej nalezy obliczy¢ i wyrdwnaé wg zasad
okreslonych w instrukcji G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” - Instrukcje dostgpne na stronie
www.gugik.gov.pl.



http://www.gugik.gov.pl/

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE P.30.10.00

Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym uktadzie wspoirzgdnych dla catego
opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiardw wystgpujacych w terenie 2 pasow odwzorowania, wspotrzedne
punktow osnowy nalezy obliczy¢ w uktadzie przewazajacego pasa (w uzgodnieniu z o$rodkiem
dokumentaciji).

Opracowanie wynikdéw pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy opracowac wg zasad okreslonych w instrukcji
G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” - Instrukcja dost¢gpna na stronie www.gugik.gov.pl.

W wyniku opracowania nalezy uzyskac zbiory punktéw okreslonych wspotrzednymi x, y, z.

Sporzadzanie mapy

W pierwszej kolejno$ci nalezy zaktualizowac istniejacg mape zasadnicza (lub wykonaé nowa
w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami osrodka dokumentacji.
1). Opracowujac mape dla celow projektowania metoda analogowsa, nalezy sporzadzi¢ na folii
kreslarskiej przetworzony i zredagowany wtérnik mapy zasadniczej w uktadzie ,,wstegowym”.
Sasiednie odcinki tych map powinny naktada¢ si¢ wzajemnie na dtugosci 10 cm. Maksymalna
dtugos¢ mapy ,,wstegowej” nie powinna przekracza¢ 3 m.
Jezeli wykonywana mapa ma skal¢ r6zng od mapy zasadniczej o wigcej niz 1 stopien (np. 1:500
mapa dla celéw projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape t¢ nalezy wykonac niezaleznie od
mapy zasadniczej, a nie poprzez jej fotopowigkszenie.

2). Opracowujac map¢ terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych
nalezy przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziatem na warstwy
tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntéw (granice, numery dziatek, nomenklatura prawna gruntu,
granice 1 nazwy jednostek podziatu administracyjnego, granice, rodzaje uzytkéw i oznaczenie klas
gruntdw), uzbrojenie terenu istniejace i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba
terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa wraz z reperami roboczymi. Mape nalezy
zapisa¢ na komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowa¢ (wyplotowac) na papierze.
Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ wydruku mapy zaro6wno w ukladzie arkuszowym mapy
zasadniczej, jak 1 w uktadzie ,,wstggowym”.

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacj¢ geodezyjng i1 kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami
instrukcji technicznej O-3 ,,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” -
Instrukcja dostgpna na stronie www.gugik.gov.pl oraz wytycznymi osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, z podziatem na:

- akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- projekt (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajacego,

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Wykonawca przekaze odpowiednig dokumentacje techniczng do osrodka dokumentacji i uzyska jej
odbior.

Sklad dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana,
badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem

7
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zawartosci oraz numeracjg stron.
Dla dokonania odbioru nalezy skompletowac nastgpujace materiaty:

1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac,

2) mape dla celow projektowania na materiale papierowym (poswiadczong przez o$rodek
dokumentaciji),

3) wykazy wspotrzednych punktéw osnowy i punktow granicznych w postaci numerycznej
(plik tekstowy) na komputerowym nos$niku informacji i wydruku na papierze,

4) komputerowo opracowang mapg numeryczng dla celow projektowania (3D) — model
przestrzenny terenu na komputerowym nosniku informacji w formacie (dwg),

5) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostatych opracowan projektowych.

6) wykazy wspotrzednych punktow osi istniejacych drog (ewentualnie wszystkich punktow z
pomiaru sytuacyjno — wysokos$ciowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na
komputerowym nos$niku informacji i wydruku na papierze,

7) wszystkie pozostate opracowania geodezyjne okreslone w Programie funkcjonalno —
uzytkowym
4, KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I

KARTOGRAFICZNEJ

Podstawowe zasady kontroli jako$ci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w SP-P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy”.

S. ODBIOR DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w SP-P.00.00.00
»Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

Wykonawca wykona dokumentacje geodezyjno-kartograficzng oraz pozostate prace
geodezyjne w ilosci egzemplarzy podanej w Programie funkcjonalno-uzytkowym, w terminach
ustalonych w Programie.

6.  PLATNOSCI
Zgodnie z umowa.
Cena ryczaltowa

Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostatych prac
geodezyjnych wymienionych w Programie funkcjonalno - uzytkowym obejmuje w szczegdlnosci:
- analizg materiatdéw wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,
- pozyskanie i analiz¢ materiatow archiwalnych,

- wykonanie mapy dla celow projektowych na materiale analogowym i na komputerowym
nos$niku informacji,

- wykonanie uzupehien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowa,

- udzial w spotkaniach i naradach,

- przekazanie dokumentacji do osrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnej mapy w wymaganej szacie graficznej i
w wymaganej ilosci egzemplarzy
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- wykonanie wszystkich pozostatych opracowan i prac geodezyjnych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogow

Przepisy prawne i normy.

[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1333 z p6zn. zm.).

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz.U.1995 r. Nr 25, poz. 133).

[1.3] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz.
124 z p6zn. zm.).

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. z
2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

[1.5] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.).

[1.6] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j.
Dz.U. 2020 r., poz. 1990 z p6zn. zm.).

[1.7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004
r. Nr 268 p0z.2663).

[1.8] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w
sprawie wyceny nieruchomosci i Sporzgdzania operatu szacunkowego
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 555 z p6zn. zm.).

[1.9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020 r.
p0z.470).

[1.10] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 2020 r. poz. 2052).

[1.11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji oraz
Ministra Rolnictwa i Gospodarki zywnosciowej z dnia 14 kwietnia
1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. 1999 r. Nr 45
poz. 453).

[1.12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (t.j.
Dz. U. 2019 r. poz.393).

[1.13] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
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uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. 2001 r. Nr 38 p0z.455).

[1.14] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zglaszania prac geodezyjnych 1
kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii
zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogdlnych warunkéw umow o
udostepnianie tych baz (Dz. U. 2001 Nr 78 poz. 837).

[1.15] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020
p0z.1740 z p6zn. zm.).

[1.16] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego
(t.j. Dz. U. 2020r. p0z.1575).

[1.17]Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 z pézn. zm.).

[1.18] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. 0 ksiggach wieczystych i hipotece (t.].
Dz. U. 2019 r. p0z.2204).

[1.19] Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 17 wrzesnia 2001 r.
w sprawie prowadzenia ksigg wieczystych i zbioréw dokumentow (Dz.
U. 2001 r. Nr 102 poz.1122).

[1.20] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243
zZ pozn. zm.).

[1.21] Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji  przedsigbiorstwa panstwowego "Polskie Koleje
Panstwowe" (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 146).

[1.22] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 .
poz. 1363 z pozn. zm.).

[1.23] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzajagce ustawy
reformujace administracje¢ publiczng. Dz. U. 1998 r. Nr 133 poz. 872z
pézn. zm).

Wytyczne i instrukcje.

[1.24] Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) obejmujgce potrzeby
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania
nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[1.25] GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne.

[1.26] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drég.

[1.27] GG-00.01.04. — Pomiar odksztalcen i1 przemieszczen obiektow
mostowych metodami geodezyjnymi.

[1.28] GG-00.21.01. — Opracowanie materiatdbw do wniosku o uzyskanie
zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntoOw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nielesne,

[1.29] GG-00.21.02. — Opracowanie materialow do wniosku o wydanie
decyzji na wytgczenie gruntow rolnych i le$nych z produkcji rolnej i

les$nej.

[1.30] GG-00.21.03. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej zwigzanej z nabywaniem nieruchomos$ci pod pasy
drogowe.
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[1.31] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej zwigzanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntow
zajetych pod pasy drogowe w latach ubieglych.

[1.32] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej
niezb¢dnej w celu nabywania nieruchomosci pod pasy drogowe,

[1.33] Stadia 1 sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie
przygotowania zadan. GDDP, Warszawa 2000.
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1.  WSTEP

Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Opracowan
geologiczno-geotechnicznych przewidzianych do wykonania w ramach SP - P.00.00.00 Wymagania
Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawe realizacji nastgpujacych projektow:

Projekt prac geologicznych,

Dokumentacja geologiczno-inzynierska,

Dokumentacja hydrogeologiczna,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

speimajqcych wymagania okreslone w OST wymienionych w punkcie 7 niniejszej Specyfikaciji,
ktore nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

el AN S

OKkreSlenia podstawowe
Uzyte w SP wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dokumentacja geotechniczna — jest to wykonywany zgodnie z rozporzadzeniem [1.1] do ktorego
ustawa " Prawo geologiczne i gdrnicze nie stosuje si¢, wykonywane dla okreslenia przydatnosci
gruntow dla potrzeb budownictwa bez wykonywania robot geologicznych. Dokumentacja
geotechniczna sporzadzana jest na podstawie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych,
obejmujacych zgodnie z przytoczonym rozporzadzeniem [1.1]: matosrednicowe sondowania
prébnikami przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i
dylatometryczne, badania georadarowe i elektrooporowe, badania dynamiczne gruntow, odkrywki
fundamentow, badania wodoprzepuszczalnosci gruntow i konstrukcji ziemnych, badania wod
gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcje. Dokumentacje¢ geotechniczng wykonuje sie, gdy
przepisy nie wymagaja wykonywania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej a w szczegolnosci
dla obiektow budowlanych zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej i w prostych
warunkach gruntowych do drugiej kategorii.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska — jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2],
wykonywane dla okreslenia warunkOw geologiczno- inzynierskich w zwigzku z projektowaniem
posadowienia obiektow budowlanych, w tym obiektéw budownictwa drogowego, dla potrzeb
ustalenia warunkoéw geologiczno - inzynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w
srodowisku na skutek ich realizacji i eksploatacji. Zgodnie z wymaganiami ustawy dokumentacja
geologiczno-inzynierska okre$la: budowe geologiczng, genezg, rodzaj i wlasciwosci fizyczno -
mechaniczne gruntow wraz z oceng ich zmiennosci w podtozu, warunki hydrogeologiczne, warunki
geologiczno - inzynierskie na obszarach obje¢tych dziatalnoScig gornicza, oceng procesOw
geodynamicznych majacych wplyw na podloze budowlane, prognoze zmian w $Srodowisku,
mogacych powsta¢ na skutek realizacji lub eksploatacji obiektoéw budowlanych a takze
wystgpowanie kopalin, szczeg6lnie surowcow budowlanych, nadajacych si¢ do wykorzystania przy
realizacji inwestycji” Dokumentacja geologiczno-inzynierska powinna spelnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu [3.3]. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jest
obligatoryjne dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w
ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. W innych przypadkach sporzadzanie
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej zalezy od potrzeb wynikajacych z opracowania Projektu
budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz warunkéw budowy.
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Dokumentacja hydrogeologiczna — jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2], wykonywane
m.in. dla okres§lenia warunkoéw hydrogeologicznych, w zwiazku z projektowaniem inwestycji
mogacej zanieczy$ci¢ wody podziemne. Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spetnia¢
wymagania okreslone w rozporzadzeniu [3.3].

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — jest to projekt wymagany
przepisami ustawy i spetniajgce wymagania okreslone w rozporzadzeniu [1.1]. Jest to opracowanie
finalne ustalajace przydatno$¢ gruntdw podtoza do wlasciwego i bezpiecznego zaprojektowania
obiektu, wykonane na podstawie przeprowadzonych badan podloza, niezaleznie od rodzaju
dokumentacji w ramach ktorej dokonano rozpoznania podtoza. Oceng geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej
a takze w formie projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. Niezaleznie od formy,
opracowanie powinno zawiera¢: ocen¢ wynikOw rozpoznania podtoza, wytyczne dotyczace
konstrukeji i wykonania fundamentow, robot ziemnych, okreslenie kategorii geotechnicznej budowli
lub jej fragmentow, zestawienie informacji i danych liczbowych o wlasciwosciach geotechnicznych
gruntdow w podtozu i w bezposrednim otoczeniu obiektéow budowlanych i robdt. Opracowanie
zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz prognoze wspotdziatania konstrukcji z podtozem i jej
zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektow budowlanych i rob6t (w tym
prognoze zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku).

Program badan geotechnicznych — jest to projekt bedacy podstawa wykonania badan
geotechnicznych; zawierajace cel badan, charakterystyke techniczng projektowanego obiektu i
okreslenie kategorii geotechnicznej obiektow, zakres i sposéb wykonania badan, zakres
dokumentacji geotechnicznej. Program badan geotechnicznych wykonywany jest fakultatywnie, w
zaleznos$ci od potrzeb, w ramach dokumentacji geotechnicznej. Opracowanie nie wymaga
zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej. Program badan geotechnicznych powinien
by¢ uzgodniony przez zainteresowanych projektantow obiektow budowlanych i urzadzen, wymaga
tez uzgodnienia z Inzynierem.

Projekt prac geologicznych — jest to projekt bedacy podstawa wykonania robot i badan
geologicznych, zawierajgce cel zamierzonych prac, sposob jego osiagniecia, charakterystyke
techniczng projektowanego obiektu lub zasigg terenu przewidzianego do badan, rodzaj dokumentacji
geologicznej, harmonogram prac oraz przedsiewzigcia konieczne ze wzgledu na ochrone
srodowiska. Projekt prac geologicznych jest wymagany wg ustawy [2] do wykonania dokumentacji
geologiczno-inzynierskie;.

Studium geologiczno-inzynierskie — jest to projekt wykonywany w stadium STE jako
rozpoznawczy etap badan, oparte gtbwnie na pracach kameralnych i ewentualnie terenowych, w celu
wstepnego  rozpoznania warunkow  geologiczno-inzynierskich, hydrogeologicznych i
geotechnicznych oraz wstepnego okreslenia przydatnosci terenu pod budowe obiektow
budowlanych, w tym budownictwa drogowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania
Ogolne dla Dokumentow Wykonawcy, w innych SP, i w opracowaniu [7].

2. WYMAGANIA DLA OPRACOWAN GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNYCH

Wymagania ogolne dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej podano w SP P-00.00.00
»Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz SP P-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja eksploatacji.

Ogolne wymagania dotyczace materialdow wyjsciowych, materiatlow archiwalnych i
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warunkow do projektowania znajduja si¢ w SP P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentow
Wykonawcy”.

Wykaz materiatow archiwalnych i warunkow, ktore Wykonawca ma pozyska¢ we wlasnym
zakresie, znajduje si¢ niniejszej Specyfikacji i w SP-P.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja eksploatacji

Wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej okreslono takze przez zapisy w
PFU.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogolne wymagania dotyczace pomiarow, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w SP-
P.00.00.00 Wymagania ogoélne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowan geologicznych i geotechnicznych, Wykonawca bedzie
stosowat zakres, metody pomiarow i badan spelniajace nastgpujace wymagania:

1. Studium geologiczno-inzynierskie

Nizej podane metody, ilosci i powierzchnie sg wielko$ciami orientacyjnymi. W Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztow pomiaréw i badan gdyz cena
ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wigkszy zakres potrzebnych pomiaroéw i badan.
Zaproponowane przez Wykonawce metody oraz szczegdtowy zakres pomiarow i badan ma by¢
uzgodniony z Inzynierem.
Wyniki pomiardéw i badah maja by¢ zawarte w studium geologiczno-inzynierskim.

Przy szczego6towym ustalaniu metod i zakresow pomiarow i badan nalezy kierowac si¢ ustaleniami
pktu 3.3.1. opracowania [7] a takze ustaleniami opracowania [8].

2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska i Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych

Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych
warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej nalezy wykona¢ dokumentacje
geologiczno-inzynierskg i oceng¢ geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, ktére powinny by¢ wykonane w formie ekspertyzy, dokumentacji lub opinii
geotechnicznej lub tez w formie projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu

Nizej podane metody badan polowych, ilo$ci i powierzchnie sg wielko$ciami orientacyjnymi. W
cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztow pomiaréw i badan gdyz cena
ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wigkszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan.
Zaproponowany przez Wykonawce szczegdtowy zakres pomiarow i badan oraz metody maja
by¢ uzgodnione z Inzynierem.

Wyniki pomiarow i1 badan maja by¢ zawarte w Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i
Geotechnicznych warunkach posadowienia obiektéw budowlanych.

2.1. Obiekty drogowe
Przy szczegGtowym ustalaniu metod i zakreséw pomiaréw i badan nalezy kierowaé sie
ustaleniami pktu 3.3.2., i pktu 3.4. opracowania [7] a takze opracowania [8].

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych nalezy przyjmowac wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2.
i 3.4.2.1. opracowania [7].
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Giebokos¢ wiercen 1 sond penetracyjnych nalezy ustala¢ wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. 1
3.4.2.1.opracowania [7].

Probki gruntu i wody do badan nalezy pobiera¢ w ilosciach 1 wedtug zasad podanych w pkcie
3.3.2.2. opracowania [7] oraz w Polskich Normach.

Dobor badan laboratoryjnych nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan odpowiednich
Polskich Norm i zalecen podanych w pkcie 3.3.2.3. opracowania [7] a takze[8] i [12].

Szczegotowy dobor zakresu 1 metod badan laboratoryjnych dla potrzeb obiektoéw drogowych

nalezy dokona¢ wg:

- Dla badania gruntéw bedacych w strefie bezposredniego wptywu podtoza na nawierzchni¢
drogi wg Tablicy 3.2. w opracowaniu [7].

- Dla badania gruntéw bedacych w strefie ponizej bezposredniego wpltywu podtoza na
nawierzchni¢ drogi wg pktu 1-6 Tablicy 3.2. w opracowaniu [7]. Ponadto w gruntach
organicznych nalezy zbada¢ wytrzymatos$¢ na $cinanie i edometryczny modut $cisliwosci.

- Dla ustalenia technologii wykonania nasypow — wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7].

- Dla sprawdzenia stateczno$ci skarp wykopow — wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7].

- Dla sprawdzenia przydatnos$ci gruntow do budowy dolnych warstw nasypu —wg Tablicy 3.3.
w opracowaniu [7].

- Dlasprawdzenia przydatnosci gruntoéw do budowy gornych warstw nasypu —wg Tablicy 3.3.
w opracowaniu [7].

- Dla sprawdzenia przydatnosci gruntow lezacych bezposrednio pod istniejaca nawierzchnig
drog i do warstw nawierzchni, ktore wykonano bez uzycia materialow wigzacych —wg zasad
podanych w pkcie 3.4.2.2. w opracowaniu [7] oraz w opracowaniu [12].

2.2. Obiekty inzynierskie
Przy szczegd6towym ustalaniu metod i1 zakreséw pomiaréw 1 badan nalezy kierowac si¢
ustaleniami pktu 3.5.2. opracowania [7] a takze [8] z uwzglgdnieniem ponizszych
warunkow:

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych nalezy przyjmowac¢ wg zasad podanych w pkcie
3.5.2. i w tablicy 3.5. opracowania [7].

Giebokos¢ wiercen i1 sond penetracyjnych nalezy ustala¢ wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.
opracowania [7].

Probki gruntu 1 wody do badan nalezy pobiera¢ w ilosciach i wedtug zasad podanych w
pkcie 3.3.2.2. opracowania [7] oraz w Polskich normach.

Dobor badan laboratoryjnych nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan odpowiednich
Polskich Norm i zalecen podanych w pkcie 3.5.2.11. 1 w tablicy 3.4. opracowania [7].

2.3. Inne obiekty
Przy szczegétowym ustalaniu metod i1 zakresOw pomiaréw 1 badan nalezy kierowacé si¢
ustaleniami pktu 3.6. opracowania [7]

a) urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak kanalizacja deszczowa, gazociagi, wodociagi
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3. Dokumentacja hydrogeologiczna

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
dokumentacji geologiczno-geotechnicznej.

Inne wymagania dotyczace dokumentacji geologiczno-geotechnicznej przedstawiono w SP-
P.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentow Wykonawcy. oraz SP P-10.30.00 Projekt
budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploatacji.

Szczegotowosé dokumentacji geologiczno-geotechnicznej .

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej podano w SP-00.00.00 ,,Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy” oraz w
niniejszej Specyfikacji.

Studium geologiczno-inzynierskie jest projektem o charakterze wstepnym. Wszystkie

elementy okreslane sa wstgpnie, ze wskazaniem sposobu ich uszczegdtawiania na dalszych etapach
badan.

Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inzynierska, Dokumentacja
hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych i Warunki
posadowienia obiektow na terenach szkdéd gorniczych sa projekty o charakterze szczegdtowym.
Wszystkie elementy opracowan projektowych majg by¢ okreslone w sposob ostateczny.

Wymagania dla kolejnosci wykonywania dokumentacji geologiczno-geotechnicznej.

Realizacja prac projektowych objetych niniejszg Specyfikacja powinna si¢ odbywaé w
nast¢pujacych etapach:
1. Analiza materiatow wyjsciowych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
materiatow archiwalnych i warunkow ogélnych,
Analiza wymagan techniczno-budowlanych projektowanych obiektow,
Wykonanie wizji terenowych
Wykonanie prac terenowych (o ile s3 wymagane),
Wykonanie badan laboratoryjnych (o ile s3 wymagane),
Wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Inzyniera,
Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyj¢¢ i/lub decyzji,
Zakonczenie projektu i przedstawienie go do odbioru.

NGO~ WDN

Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu przedstawiono w SP- P.00.00.00
Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu badan polowych sprzet powinien ponadto speinia¢ nastepujace
wymagania:

- Sprzet do wykonania wiercen (mechaniczny lub reczny) powinien zapewnia¢ mozliwos¢
oprobowania przewiercanego profilu gruntéw probkami NW i NNS, prowadzenia wlasciwe;j
obserwacji poziomu zwierciadta wod gruntowych a takze zamykanie pozioméw wadd
gruntowych.

- Do wykonania sondowan nalezy dobra¢ sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6.172-2.2.3.
opracowania [7].
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- Sprzet do wykonywania badan presjometrycznych powinien spetnia¢ wymagania podane w
pkcie Z-2.2.7.1. opracowania [7].

- Sprzet do wykonywania badan dylatometrycznych powinien spetnia¢ wymagania podane w
pkcie Z-2.2.7.2. opracowania [7].

- Sprzet do wykonywania badan geofizycznych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od
przyjetych metod badawczych zestawionych w pkcie Z-2.2.8. opracowania [7].

Szata graficzna

Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opisOw, obliczen, rysunkow 1 oprawy
opracowan projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentow
Wykonawcy.

Przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej objetej niniejsza Specyfikacja,
Wykonawca ponadto uwzgledni nastepujace wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawnicze;j:

1. Studium geologiczno-inzynierskie
Projekt nalezy wykona¢ w formacie A-4. Projekt powinien by¢ zbindowany lub zszyty.
Projekt ma by¢ oprawiony w jednym tomie.

2. Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inzynierska, Dokumentacja
hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych i Warunki
posadowienia obiektéw na terenach szkod gorniczych

Projekt nalezy wykona¢ w formacie A-4. Projekt powinno by¢ trwale zszyte. Wszystkie
strony powinny by¢ ponumerowane. Projekt ma by¢ oprawione w jednym tomie. Projekt
moze by¢ podzielone na tomy.

Szczegotowe wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej

Ponizej przedstawiono wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej objetej niniejsza
Specyfikacja,

Studium geologiczno-inzynierskie

Celem studium geologiczno inzynierskiego jest:
1. ustalenie wstgpnych geologicznych i geotechnicznych parametrow podloza dla potrzeb
posadowienia obiektéw budowlanych,
2. wstgpne okreslenie stopnia ztozonosci warunkdéw geologiczno-inzynierskich i kategorii
geotechnicznej obiektow,
wstepne okreslenie warunkoéw hydrogeologicznych,
ustalenie wstepnych danych do oceny wptywu zadania inwestycyjnego na srodowisko,
opracowanie wytycznych do projektu prac geologicznych, prowadzonych w kolejnych
etapach rozpoznania podtoza,

ok w

Studium geologiczno-inzynierskie wykonywane jest, w zaleznosci od potrzeb, na podstawie:
analizy istniejacych materialow geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz wizji i
obserwacji terenowych, kartowania a takze, w zaleznosci od potrzeb, kontrolnych sond
penetracyjnych lub rdzeniowych lub badan geofizycznych.

Tres¢ i zawarto$¢ studium geologiczno-inzynierskie powinna uwzglednia¢ ww. cele studium
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geologiczno-inzynierskiego i wymagania zawarte w instrukcji [7] pkt 4.2.a takze opracowania [8§].
Ponadto nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania dotyczace zawartosci opracowania:

6.

© o~

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Informacje ogolne: lokalizacja zadania inwestycyjnego, nazwy, charakterystyki i lokalizacje
przewidywanych obiektéw budowlanych (drogowych, inzynierskich, innych) na podstawie
wymagan techniczno-budowlanych poszczeg6élnych branz projektowych wraz z wstepna
oceng ich wplywu na elementy §rodowiska.

Ogolna charakterystyka geomorfologii i hydrografii terenu przewidzianego do badan
Ogolna charakterystyka terenu, i sposobu uzytkowania,

Spis 1 omdéwienie materialdow wyjsciowych 1 archiwalnych (dostepne dane o budowie
geologicznej, warunkach geotechnicznych, hydrogeologicznych i goérniczych terenu)
zawierajace m.in. ocen¢ zawartych w nich danych,

Omowienie sposobu i zakresu Kkartowania geologiczno - inzynierskiego oraz
udokumentowanie (tekstowe i graficzne) wykonanych badan terenowych (odkrywek,
sondowan wykopow itp.) wraz z przedstawieniem i oceng uzyskanych wynikow,

Ogolna charakterystyka modelu budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych.
Identyfikacja osuwisk i obszarOw zagrozonych osuwiskowo wraz z ich wstepng
charakterystyka ( tekstowo i graficznie)

Identyfikacja obszaréw gorniczych i obszaréw zagrozen szkodami gorniczymi wraz z ich
wstepng charakterystyka i wskazaniami niezbednych badan i dziatan na dalszych etapach
rozpoznania podtoza w aspekcie prawidtowego okreslenia ich wptywu na konstrukcje
projektowanych obiektow budowlanych,.

Wstepne okreslenie stopnia ztozonosci warunkow geologiczno-inzynierskich podtoza i
kategorii geotechnicznej obiektu.

Dane do ogo6lnej oceny wptywu zadania inwestycyjnego na srodowisko przyrodnicze ( w
tym wody),

Orientacyjne wskazanie miejsc (zt6z, dokopOw i innych zrodet np. kopalnie, elektrownie,
elektrocieptownie i huty) pozyskania materialdw do budowy nasypéw drogowych i
materialdéw do wykonania podbudow nawierzchni. Miejsca te powinny zosta¢ wskazane na
orientacji zawierajgcej lokalizacje inwestycji w graficznej cze$ci opracowania i oméwione w
czegsci tekstowe;.

Metryki wszystkich archiwalnych otworow i przekrojow, wykorzystywanych do wykonania
studium geologicznego (wraz z okresleniem zrodet ich pochodzenia),

Mapy problemowe wykonane w skali podktadu syt. - wys. wykorzystywanego dla potrzeb
STE dotyczace w zaleznosci od potrzeb zagadnien takich jak: wystepowanie osuwisk i
terenéw potencjalnie osuwiskowych, obszaro6w gorniczych i obszaro6w zagrozonych
szkodami gorniczymi, wystepowania wod mineralnych, wystepowania gruntow
stabonos$nych organicznych , zapadowych itp.,

Ocena przydatnosci podtoza pod katem lokalizacji 1 warunkéw wykonania analizowanych
projektowanych obiektow budowlanych na podstawie wstepnej oceny parametrow
geotechnicznych podtoza,

Wskazanie obiektow, ewentualnie rejondw wymagajacych dalszego rozpoznania podtoza w
ramach badan geologiczno - inzynierskich, hydrogeologicznych jak i geotechnicznych w
kolejnych stadiach dokumentacji projektowej wraz z wytycznymi do projektu prac
obejmujacych te badania.

Nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczace szczegdtowosci opracowan projektowych zawarte w
pkcie [1].
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Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany przez badane obiekty
wraz z terenami przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wod
podziemnych). W Projekcie prac geologicznych nalezy zaprogramowac taki zakres ilosciowy i
jakosciowy badan aby w sposob docelowy mozna byto zaprojektowac konstrukcje posadowienia
wszystkich obiektow budowlanych.

Projekt prac geologicznych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem, przed przedlozeniem go do
zatwierdzenia wlasciwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej. Wykonawca uzyska
zatwierdzenie Projektu prac geologiczno-inzynierskich przez wlasciwy organ administracji
geologicznej (decyzja zatwierdzajaca umozliwia rozpoczecie badan geologiczno-inzynierskich).

Zakres 1 ilos¢ badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikaciji.

Zawarto$¢ 1 sposOb wykonania projektu prac geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinna
by¢ zgodna z wymaganiami ustawy [2] i rozporzadzenia [3.1]. Tre$¢ projektu prac geologicznych
powinna by¢ dostosowana do stadium dokumentacji projektowej dla ktérego jest sporzadzany i
zgodna z wytycznymi zawartymi w instrukcji [7].

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacja geologiczno-inzynierska to projekt wykonywany obligatoryjnie dla potrzeb
Geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii
geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawarto$¢ i sposob
sporzadzania Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ma by¢ zgodny z wymaganiami ustawy [2]
oraz rozporzadzenia [3.3]., powinna takze uwzgledniaé wytyczne zawarte w instrukcji
[7].Dokumentacje geologiczno - inzynierska nalezy uzgodni¢ z Inzynierem, przed przedtozeniem jej
do wlasciwego terytorialnie organu administracji geologiczne;.

Wykonawca uzyska przyj¢cie Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wlasciwy organ
administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest zatgcznikiem do wniosku o
ZRID.

Dokumentacja hydrogeologiczna

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna by¢ wykonywana w zwigzku z projektowaniem
inwestycji mogacej zanieczy$ci¢ wody podziemne lub naruszy¢ stosunki wodne.

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spelnia¢ wymagania ustawy [2] oraz
rozporzadzenia [3.3].
Wykonawca uzyska przyjecie Dokumentacji hydrogeologicznej przez wtasciwy organ administracji
geologicznej.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych jest projektem wymaganym
przepisami ustawy i ma spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu [1.1]. Geotechniczne
warunki posadowienia obiektow budowlanych wykonywana jest w formie ekspertyzy lub opinii
geotechnicznej a takze w formie projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. Dla obiektow
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach
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gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, Ocena geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektow budowlanych powinna by¢ wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej. W przypadku gdyby zakres robét geologicznych wykonanych w ramach dokumentacji
geologicznej nie byl wystarczajacy do okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych nalezy wykona¢ uzupetniajace badania geotechniczne.

Metody badan geotechnicznych okre§lone sa w rozporzadzeniu [1.1]. Sposéb
przeprowadzenia badan geotechnicznych i okre§lania warunkow gruntowo-wodnych podtoza
nawierzchni drég powinien takze spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu [1.2].

Zakres 11ilo$¢ badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST. Przy
sporzadzaniu opracowania powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki
miar, ktore odpowiadaja wymaganiom normy PN-B-02481 ,Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.

Ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych powinna by¢
uzgodniona przez zainteresowanych projektantow obiektow budowlanych i urzadzen.

Opracowanie to jest zalacznikiem do wniosku o ZRID.
Warunki posadowienia obiektow na terenach szkod gorniczych

Opracowanie powinno by¢ wykonywane na podstawie rozpoznania terenu. Rozpoznanie
terenu ma by¢ wykonane w zakresie: warunkow geologiczno-gorniczych, wykonanych robot
gorniczych i robdt gorniczych bedacych w toku i planowanych robdt gérniczych. Dane o terenie
powinny by¢ uzyskane na podstawie wystagpienia z odpowiednim wnioskiem, od wtasciwego
terytorialnie Okrggowego Urzedu Gorniczego. Whniosek zawiera m.in. informacje o rodzaju
inwestycji 1 jej lokalizacji (zal. Plan orientacyjny i1 Plan sytuacyjny). Na podstawie rozpoznania
terenu powinna by¢ wykonywana ekspertyza. Ekspertyza powinna zawiera¢ prognoz¢ szkod
gbrniczych 1 wytyczne do projektowania posadowienia obiektow. Ekspertyze powinni wykonaé
odpowiedni rzeczoznawcy.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ zagadnienia prawne i techniczne, zwigzane z
projektowaniem obiektow drogowych i mostowych na terenach szkdd gorniczych, ktdre regulowane
sg m.in. ustawg Prawo geologiczne i gornicze [2] oraz Zarzadzeniem Ministra Komunikacji i
Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 23.09.1976 w sprawie
projektowania obiektow inzynierskich na terenach eksploatacji gorniczej — wytyczne techniczno-
budowlane. Na podstawie opracowania nalezy uzyska¢ odpowiednie uzgodnienia dla potrzeb
projektu budowlanego.

Opracowanie powinno posiada¢ m.in. nastgpujacg zawartos¢ ramowa:

1. Rozpoznanie terenu.
Opracowanie zawiera czg$¢ opisowgq i rysunkowa.
Wyniki rozpoznania zamieszczane s3 na mapach z naniesionym rozkladem wszystkich
wskaznikow deformacji w postaci izolinii. Dla obiektoéw drogowych i innych dane umieszczane
sg na profilach obnizen, profilach nachylen i odksztalcen poziomych w kierunku osi drogi 1 w
kierunku prostopadtym do osi drogi Dla obiektoéw inzynierskich podawany jest zakres réznic
pionowych przemieszczen wszystkich podpor w charakterystycznych dla konstrukcji kierunkach
1 zakres r6znic poziomych przemieszczen konstrukcji obiektu.

2. Ekspertyza (warunki posadowienia obiektow).
Opracowanie zawiera czg$¢ opisowq i rysunkowa.

10
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Warunki posadowienia obiektéw zawierajg m.in.: zestawienia ilosciowe i jako$ciowe dotyczace
prognozowanych szkdd gérniczych w podtozu 1 bezposrednim otoczeniu obiektow, zalecenia dla
konstrukeji no$nych i posadowienia obiektow oraz prognoz¢ wspoldziatania konstrukcji z
podtozem i jej zachowania si¢ w czasie budowy i eksploatacji.

Ekspertyza zawiera takze propozycj¢ ew. roszczen i kosztow za szkody wywotane eksploatacja
gornicza.

4. KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ]

Podstawowe zasady kontroli jakosci dokumentacji geologiczno-geotechnicznej

Ogolne ustalenia dotyczace wyceny i1 podstawy platnosci podano w SP P-00.00.00
»Wymagania Ogolne dla Dokumentow Wykonawcy”

Platno$¢ przejsciowa za wykonang i odebrang kompletng dokumentacj¢ geologiczno-
geotechniczng zostata okreslona w Wycenionym Wykazie Cen stanowigcym czgs¢ Kontraktu.

Za opracowanie dokumentacji geologiczno-geotechnicznej moze by¢ udzielona wigcej
niz jedna ptatno$¢ przej$ciowa, odpowiednio do ilosci etapow tej dokumentacji, wynikajacych z
Programu.

Suma tych platnosci przejsciowych nie moze by¢ wyzsza od kwoty ryczattowe;j
okreslonej dla opracowan geologiczno-geotechnicznych w odpowiedniej pozycji Wycenionego
Wykazu Cen.

5. ODBIOR DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ

Ogoélne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w SP-P.00.00.00
»Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ geologiczno-geotechniczng w ilosci okreslonej w czgsci
informacyjno-opisowej.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktore otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w
zalaczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.

6. PLATNOSCI

Zgodnie z umowa.

Cena ryczaltowa

Cena za wykonanie kompletnej dokumentacji geologiczno-geotechnicznej obejmujacej w
szczegolnosci; Studium geologiczno — inzynierskie, Projekt prac geologicznych, Dokumentacje
geologiczno-inzynierskg, Dokumentacj¢ hydrogeologiczng, Geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych i Warunki posadowienia obiektéw na terenach szkdd gérniczych obejmuje:
- analiz¢ materiatdéw wyjsciowych .zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,
- pozyskanie i analiz¢ materiatoéw archiwalnych,

- wykonanie pomiaréw i badan potrzebnych do wykonania projektu,

- wykonanie opisow, obliczen i rysunkow oraz oprawe projektu dla potrzeb uzgodnien,
- uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i zatwierdzen wymaganych dla projektu,

- wykonanie prezentacji projektu,
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- wykonanie uzupehien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowg oraz wyniklych w trakcie uzgodnien,

- udzial w spotkaniach i naradach,

- wykonanie i dostarczenic do Zamawiajgcego kompletnego projektu w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy prawne i normy.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogéw

Spis podstawowych obowigzujagcych przepisow prawnych podano w ST P-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”. Przy wykonywaniu opracowan projektowych nalezy takze stosowa¢ m.in. nastepujace

przepisy i normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn.
zm.).

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[1.2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn.
zm.).

[2] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 z
pdézn. zm.).
[3] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2020 ., poz.1064

Z pozn. zm.).

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.06.2005 r. w sprawie okreslenia
przypadkow, w ktorych jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej
(Dz.U.2005 r. Nr 116, poz. 983).

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
projekty prac geologicznych (Dz.U.2001 r. Nr 153, poz. 1777).

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.10. 2005 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz.U.2005 r. Nr 201, poz. 1673).

[3.4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz.U.2001 Nr
153, p0z.1780).
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[3.5] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
sposobu i zakresu wykonywania obowigzku udost¢pniania i przekazywania
informacji oraz prébek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac
geologicznych (Dz. U. 2001 Nr153, poz.1781).

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.).

Wytyczne i instrukcje.

[5] Oceny oddzialywania drég na srodowisko — GDDP, Warszawa 19909r.

[6] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[7] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czegs¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998.

[8] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych — GDDP Warszawa 1999.

[9] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich — PIG Warszawa 1999.

[10] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDIM, Warszawa
1997.

[12] Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDIM, Warszawa
2001.

[13] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM Warszawa
2002.

[14] Ogolne specyfikacje techniczne (OST) obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geologii,
geotechniki i hydrologii GDDP Warszawa 1998, w tym:

[14.1] P-40.20.00 — Projekt prac geologicznych,

[14.2] P-40.30.00 — Dokumentacja geologiczno-inzynierska,

[14.3] P-40.40.00 — Dokumentacja hydrogeologiczna,

[14.4] P-40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,

Wymagane uprawnienia

- do wykonywania projektdw prac i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej - kategorii VII lub VI
wydane przez ministra wtasciwego d/s srodowiska lub 06 1 07 wydane przez Prezesa Centralnego
Urzedu Geologii

- do wykonywania projektow prac i dokumentacji hydrogeologicznej - kategorii IV lub V wydane
przez ministra wtasciwego d/s srodowiska lub 04 i 05 wydane przez Prezesa CUG

Normy
PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslanie sSrodowisk.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien
bezposrednich.

PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
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