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1.  WSTEP

Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem mapy do celow projektowania drog
oraz pozostalych prac geodezyjnych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawe realizacji nastgpujacych opracowan
projektowych:
P.30.10.00 - Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, ze szczeg6lnym uwzglednieniem mapy do
celow projektowania drog oraz pozostate prace geodezyjne, KtOra nalezy wykona¢ w ramach
Umowy.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania Ogolne dla
Dokumentéw Wykonawcy i w innych SP.

2. WYMAGANIA DLA MAPY DO CELOW PROJEKTOWANIA DROG.

Ogolne wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, ze szczegolnym
uwzglednieniem mapy do celéw projektowania drog oraz pozostatych prac geodezyjnych okreslono
w SP - P.00.00.00 Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow wyjsciowych, materiatow archiwalnych 1
warunkdow do projektowania znajduja si¢ w SP P.00.00.00 ,,WWymagania ogolne dla Dokumentow
Wykonawcy”.

Wykaz materiatow archiwalnych i warunkow, ktore Wykonawca ma pozyska¢ we wlasnym
zakresie, znajduje si¢ niniejszej Specyfikacji 1 w SP- P.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt
wykonaweczy, Instrukcja eksploatacji.

Wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz prac geodezyjnych okreslono
takze przez zapisy w PFU.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogo6lne wymagania dotyczace pomiardw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w SP-
P.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowat
metody pomiarow badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe speiniajgce wymagania
okreslone w OST GG-00.11.01, wymienionej w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji. Nalezy takze
spelni¢ wymagania okreslone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej oraz wymagania Starosty
prowadzacego Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster
nieruchomosci 1 inwentaryzacje sieci uzbrojenia — zawarte w odpowiedzi na zgloszenie roboty
geodezyjnej.
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3 WYKONANIE MAPY DO CELOW PROJEKTOWANIA DROG

Mapg do celow projektowych nalezy przygotowac zgodnie z zapisami PFU.

Mapa do celoéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow projektowych.

Mapge nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione s3 w formie obrazéw
wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiarow geodezyjnych, a nie
digitalizacji map kreskowych.

Mapa musi Spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczegdlnosci
§ 79 pkt. 6.

Mapy uzyskane muszg by¢ mapami zawierajagcymi granice prawne nieruchomosci, bowiem
w przypadku ich niewtasciwej zawartosci, nie jest mozliwe zrealizowanie inwestycji.

Przepis § 79 ust. 6 rozporzadzenia odnosi si¢ do kazdego przypadku, gdy przedmiotem
geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego jest punkt graniczny, ktéry nie jest oznaczony na gruncie
znakiem granicznym, osadzonym w drodze innego odpowiedniego postepowania.

Jak wynika z § 85 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkdéw, dokumentacja geodezyjna
przyjmowana do PZGiK i przeznaczona do biezacej aktualizacji ewidencji gruntow i budynkoéw
powinna okresla¢ dane dotyczace obiektow ewidencyjnych, w tym punktow granicznych oraz pola
powierzchni dziatek ewidencyjnych, z wymagang standardowa doktadnoscia.

Przypadek ten odnosi si¢ w szczegolnosci do prac geodezyjnych majacych na celu opracowanie map
do celow prawnych.

Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu przedstawiono w SP- P.00.00.00
Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celéw projektowania drog, sprzet i transport powinien ponadto
spetnia¢ Wymagania zawarte w og6lnych specyfikacjach technicznych obejmujacych potrzeby
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci [14] oraz w niniejszej
Specyfikaciji.

Szata graficzna

Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opisoOw, obliczen, rysunkow i oprawy
opracowan projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentow
Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celow projektowania drdg, obj¢tej niniejsza Specyfikacja
Wykonawca bedzie ponadto stosowat szate graficzng spelniajaca wymagania zawarte w ogdlnych
specyfikacjach technicznych obejmujacych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomosci [14] i w niniejszej Specyfikacji.
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Szczegolowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartos$ci Mapy do celow projektowania
drég

Skala mapy 1:500.

Zakres mapy - szerokos$¢ i dlugos$¢ pasa terenu objetego mapa (dla potrzeb obiektow
budowlanych, ochrony $rodowiska, sprawdzenia widocznos$ci) — okresli Wykonawca.

Mape do celéw projektowych nalezy zgodnie z zapisami PFU.

Repery wysokosciowe maja by¢ rozmieszczone w odstepach co najmniej 500 m.

Prace przygotowawcze

Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z wymaganiami Programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uwzgledni¢ wymagania projektantow poszczeg6lnych branz.

Zebranie niezbednych materialow i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny by¢ poprzedzone:

- uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczacych: osnowy poziomej i wysokosciowe;j,
mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowan
jednostkowych,

- pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych 1 opisowych dotyczacych gruntow i
budynkoéw oraz lokali, a takze danych dotyczacych wiascicieli nieruchomosci,

- dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej),

- uzyskanie wypisow z Ksigg wieczystych i Zbioru dokumentow,

- uzyskaniem z odpowiedniego urzedu gminy i urz¢du marszatkowskiego danych dotyczacych
przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczajacych drog.

Analiza i ocena zebranych materialow

Przy analizie zebranych materiatow szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

- istniejace klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych,

- rodzaje uktadow wspotrzednych 1 poziomoéw odniesienia,

- jakos¢ i stan aktualno$ci mapy zasadniczej,

- wiarygodnos$¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzi¢, czy
pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy
elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branzowe),

- aktualno$¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byty na biezaco wszystkie
zglaszane zmiany) oraz zgodnos¢ katastru z ksiegami wieczystymi.

Z przeprowadzonej analizy bedzie wynika¢, ktore dokumenty bazowe w osrodku
dokumentacji, w jakim zakresie 1 w jaki sposob muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w
zwigzku z wykonywanymi pracami.

Prace polowe

Wywiad szczegotowy w terenie

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majacym na celu:
- 0g0lIne rozeznanie w terenie,
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- odszukanie punktoéw istniejacej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego
tych punktow oraz aktualizacje opisoOw topograficznych,
- zbadanie wizur pomi¢dzy punktami i ich oczyszczenie,
- wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci zaprojektowania poziomej i wysokosciowej osnowy
szczegdlowej oraz osnd6w pomiarowych,
- pordéwnanie istniejgcej mapy zasadniczej z terenem.
Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynikac¢, ktore elementy zinwentaryzowane w terenie
1 w jakim zakresie 1 w jaki sposob muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywanymi pracami.

Zalozenie i pomiar osnowy poziomej i wysoko$ciowej

Podstawa nawigzania pomiaréw jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejagca w terenie osnowa
nie umozliwia wlasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetni¢ lub zalozy¢ nowa. Osnowa geodezyjna
powinna by¢ opracowana w uktadzie panstwowym.

Osnowa pozioma — nalezy zatozy¢ lub uzupehic istniejgcg osnoweg poziomg III klasy,
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 ,,Pozioma osnowa geodezyjna”. Pozioma osnowe
pomiarowg nalezy zatozy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i
wysoko$ciowe”.

Osnowa wysoko$ciowa — nalezy zatozy¢ lub uzupelni¢ osnowg wysokosciowg IV klasy
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 ,,Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna”. Punkty
wysoko$ciowej osnowy pomiarowej nalezy zatozy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4
»,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe” — Instrukcje dostepne na stronie www.gugik.gov.pl.

Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomosci w zasiggu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na
mapie wedlug istniejacego stanu prawnego.

Za granice nieruchomosci ustalone wedlug stanu prawnego przyjmuje si¢ granice
wyznaczone przez punkty graniczne, ktorych potozenie zostalo okreslone w trybie postgpowania:
- rozgraniczeniowego,

- podziatowego,

- scaleniowego 1 podzialu nieruchomosci (wymiany gruntow),

- innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzja lub uchwalg przenoszacag wtasnos¢ lub
decyzja dotyczaca stwierdzenia nabycia wtasnos$ci Z mocy prawa,

- sadowego,

- dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci zgodnie z rozporzadzeniem [5.2].

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegaja wznowieniu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach
ulegly przesunie¢ciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jezeli punkty graniczne nie zostaly ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedhug stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci.

Przy ustalaniu granic gruntow pod drogami, nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy o drogach
publicznych oraz przepisy ustawy [13].
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Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Pomiarem nalezy obja¢ szczegély stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegoty konieczne do
sporzadzenia mapy dla celow projektowania drog tj.:

- granice wedlug istniejacego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w Kkatastrze
nieruchomosci,

- kilometraz drég, w tym punkty referencyjne drogi,

- znaki drogowe,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,

- rowy (w pelnym zakresie),

- studnie (Srednice),

- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

- rze¢dne wlotu 1 wylotu, $wiatta i skrajnie obiektow inzynierskich,

- przekroje poprzeczne istniejacych drog co 50 m,

- inne elementy niezbgdne do projektowania (w tym: bariery drogowe, o§wietlenie, sygnalizacje
swietlne, odwodnienie, itp.).

W szczegolnosci, pomiarem objaé nalezy niektoére charakterystyczne punkty takie jak: géra i
dot kraweznika, brzegi i dna rowow, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkdw,
wejscia do budynkow, okienka piwnic. Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie zataman
terenu.

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwale elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji
technicznej. Nalezy takze uwzgledni¢ wymagania dotyczace zakresu inwentaryzacji podane P-
10.30.00. — Projekt budowlany, Projekt wykonawczy.

Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposob, aby dane z pomiaru mogty by¢ wykorzystane do
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego
realizowanych numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy pomierzy¢ elementy niezbedne do
okreslenia trzech wspotrzednych (x, y 1 z). Wylaczeniom od tej zasady podlegaja niektore obszary
(zbiorniki wodne, budynki).

Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i
wysoko$ciowe”.

Prace kameralne

Obliczenie i wyréwnanie osnéw

Osnowy szczegdtowe powinny by¢ wyréwnywane metodami $cistymi, zgodnie z zasadami
ustalonymi w instrukcji G-1 ,,Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 ,,Wysoko$ciowa osnowa
geodezyjna”.

Wspohrzgdne punktow osnowy pomiarowej nalezy obliczy¢ i wyrdwnaé wg zasad
okreslonych w instrukcji G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” - Instrukcje dostgpne na stronie
www.gugik.gov.pl.
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Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym uktadzie wspoirzgdnych dla catego
opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiardw wystgpujacych w terenie 2 pasow odwzorowania, wspotrzedne
punktow osnowy nalezy obliczy¢ w uktadzie przewazajacego pasa (w uzgodnieniu z o$rodkiem
dokumentaciji).

Opracowanie wynikdéw pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy opracowac wg zasad okreslonych w instrukcji
G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” - Instrukcja dost¢gpna na stronie www.gugik.gov.pl.

W wyniku opracowania nalezy uzyskac zbiory punktéw okreslonych wspotrzednymi x, y, z.

Sporzadzanie mapy

W pierwszej kolejno$ci nalezy zaktualizowac istniejacg mape zasadnicza (lub wykonaé nowa
w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami osrodka dokumentacji.
1). Opracowujac mape dla celow projektowania metoda analogowsa, nalezy sporzadzi¢ na folii
kreslarskiej przetworzony i zredagowany wtérnik mapy zasadniczej w uktadzie ,,wstegowym”.
Sasiednie odcinki tych map powinny naktada¢ si¢ wzajemnie na dtugosci 10 cm. Maksymalna
dtugos¢ mapy ,,wstegowej” nie powinna przekracza¢ 3 m.
Jezeli wykonywana mapa ma skal¢ r6zng od mapy zasadniczej o wigcej niz 1 stopien (np. 1:500
mapa dla celéw projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape t¢ nalezy wykonac niezaleznie od
mapy zasadniczej, a nie poprzez jej fotopowigkszenie.

2). Opracowujac map¢ terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych
nalezy przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziatem na warstwy
tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntéw (granice, numery dziatek, nomenklatura prawna gruntu,
granice 1 nazwy jednostek podziatu administracyjnego, granice, rodzaje uzytkéw i oznaczenie klas
gruntdw), uzbrojenie terenu istniejace i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba
terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa wraz z reperami roboczymi. Mape nalezy
zapisa¢ na komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowa¢ (wyplotowac) na papierze.
Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ wydruku mapy zaro6wno w ukladzie arkuszowym mapy
zasadniczej, jak 1 w uktadzie ,,wstggowym”.

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacj¢ geodezyjng i1 kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami
instrukcji technicznej O-3 ,,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” -
Instrukcja dostgpna na stronie www.gugik.gov.pl oraz wytycznymi osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, z podziatem na:

- akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- projekt (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajacego,

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Wykonawca przekaze odpowiednig dokumentacje techniczng do osrodka dokumentacji i uzyska jej
odbior.

Sklad dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana,
badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem
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zawartosci oraz numeracjg stron.
Dla dokonania odbioru nalezy skompletowac nastgpujace materiaty:

1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac,

2) mape dla celow projektowania na materiale papierowym (poswiadczong przez o$rodek
dokumentaciji),

3) wykazy wspotrzednych punktéw osnowy i punktow granicznych w postaci numerycznej
(plik tekstowy) na komputerowym nos$niku informacji i wydruku na papierze,

4) komputerowo opracowang mapg numeryczng dla celow projektowania (3D) — model
przestrzenny terenu na komputerowym nosniku informacji w formacie (dwg),

5) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostatych opracowan projektowych.

6) wykazy wspotrzednych punktow osi istniejacych drog (ewentualnie wszystkich punktow z
pomiaru sytuacyjno — wysokos$ciowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na
komputerowym nos$niku informacji i wydruku na papierze,

7) wszystkie pozostate opracowania geodezyjne okreslone w Programie funkcjonalno —
uzytkowym
4, KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I

KARTOGRAFICZNEJ

Podstawowe zasady kontroli jako$ci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w SP-P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy”.

S. ODBIOR DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w SP-P.00.00.00
»Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

Wykonawca wykona dokumentacje geodezyjno-kartograficzng oraz pozostate prace
geodezyjne w ilosci egzemplarzy podanej w Programie funkcjonalno-uzytkowym, w terminach
ustalonych w Programie.

6.  PLATNOSCI
Zgodnie z umowa.
Cena ryczaltowa

Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostatych prac
geodezyjnych wymienionych w Programie funkcjonalno - uzytkowym obejmuje w szczegdlnosci:
- analizg materiatdéw wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,
- pozyskanie i analiz¢ materiatow archiwalnych,

- wykonanie mapy dla celow projektowych na materiale analogowym i na komputerowym
nos$niku informacji,

- wykonanie uzupehien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowa,

- udzial w spotkaniach i naradach,

- przekazanie dokumentacji do osrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnej mapy w wymaganej szacie graficznej i
w wymaganej ilosci egzemplarzy
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- wykonanie wszystkich pozostatych opracowan i prac geodezyjnych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogow

Przepisy prawne i normy.

[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1333 z p6zn. zm.).

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz.U.1995 r. Nr 25, poz. 133).

[1.3] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz.
124 z p6zn. zm.).

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. z
2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

[1.5] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.).

[1.6] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j.
Dz.U. 2020 r., poz. 1990 z p6zn. zm.).

[1.7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004
r. Nr 268 p0z.2663).

[1.8] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w
sprawie wyceny nieruchomosci i Sporzgdzania operatu szacunkowego
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 555 z p6zn. zm.).

[1.9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020 r.
p0z.470).

[1.10] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 2020 r. poz. 2052).

[1.11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji oraz
Ministra Rolnictwa i Gospodarki zywnosciowej z dnia 14 kwietnia
1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. 1999 r. Nr 45
poz. 453).

[1.12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (t.j.
Dz. U. 2019 r. poz.393).

[1.13] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
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uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. 2001 r. Nr 38 p0z.455).

[1.14] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zglaszania prac geodezyjnych 1
kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii
zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogdlnych warunkéw umow o
udostepnianie tych baz (Dz. U. 2001 Nr 78 poz. 837).

[1.15] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020
p0z.1740 z p6zn. zm.).

[1.16] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego
(t.j. Dz. U. 2020r. p0z.1575).

[1.17]Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 z pézn. zm.).

[1.18] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. 0 ksiggach wieczystych i hipotece (t.].
Dz. U. 2019 r. p0z.2204).

[1.19] Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 17 wrzesnia 2001 r.
w sprawie prowadzenia ksigg wieczystych i zbioréw dokumentow (Dz.
U. 2001 r. Nr 102 poz.1122).

[1.20] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243
zZ pozn. zm.).

[1.21] Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji  przedsigbiorstwa panstwowego "Polskie Koleje
Panstwowe" (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 146).

[1.22] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 .
poz. 1363 z pozn. zm.).

[1.23] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzajagce ustawy
reformujace administracje¢ publiczng. Dz. U. 1998 r. Nr 133 poz. 872z
pézn. zm).

Wytyczne i instrukcje.

[1.24] Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) obejmujgce potrzeby
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania
nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[1.25] GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne.

[1.26] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drég.

[1.27] GG-00.01.04. — Pomiar odksztalcen i1 przemieszczen obiektow
mostowych metodami geodezyjnymi.

[1.28] GG-00.21.01. — Opracowanie materiatdbw do wniosku o uzyskanie
zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntoOw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nielesne,

[1.29] GG-00.21.02. — Opracowanie materialow do wniosku o wydanie
decyzji na wytgczenie gruntow rolnych i le$nych z produkcji rolnej i

les$nej.

[1.30] GG-00.21.03. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej zwigzanej z nabywaniem nieruchomos$ci pod pasy
drogowe.
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[1.31] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej zwigzanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntow
zajetych pod pasy drogowe w latach ubieglych.

[1.32] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej
niezb¢dnej w celu nabywania nieruchomosci pod pasy drogowe,

[1.33] Stadia 1 sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie
przygotowania zadan. GDDP, Warszawa 2000.
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