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1. WSTEP
1.1. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w WWiORB s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne’.

2.  MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
WWIiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatdbw do wykonania skropienia

Materialem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedlug zasad niniejszych WWiORB

powinny by¢ :

a) emulsje asfaltowe zgodnie z Tabelg 4 i Tabelg 5 WT-2 2016 — czesc II spetniajgce
wymagania okreslone w PN-EN 13808 wraz z aktualnym zatgcznikiem krajowym,

b) mleczko wapienne, zgodnie z p. 7.3.4 WT-2 2016 — czesc Il.

2.3.Wymagania dla materiatow

Emulsja asfaltowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami dla kationowej emulsji asfaltowej
podanych w EmA-99 Iub z wymaganiami okreslonymi w krajowym zataczniku do normy PN-
EN 13808.

2.4.Potaczenia miedzywarstwowe

Zalecane ilo$ci pozostatego lepiszcza do skropienia powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w WT-2 2016 — cz¢sc¢ 11, Tabela 4.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy, jej
faktury i stanu powierzchni oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

Wymagania dla potgczenia miedzywarstwowego podano w p. 7.3.5 WT-2 2016 — czesc |l.

2.5.Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez
producenta.
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3. SPRZET

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.
Opryskiwacz rolniczy do skropienia mleczkiem wapiennym.
Szczotki mechaniczne.

4.  TRANSPORT

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu
lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w WWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Podloze pod warstwe asfaltowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z opisem podanym w
WT-2 2016 — czesc Il, p. 7.3.2.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach
trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z
kurzu przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Skropienie warstw nawierzchni powinno odby¢ sie zgodnie z p 7.3.3 WT-2 2016 — czesc Il.

Warstwa nawierzchni powinna byc skrapiana emulsja przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowa).

Po rozpadzie emulsji powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ roztworem mleczka wapiennego
zgodnie z p 7.3.4 WT-2 2016 — czesc¢ Il. Rozprysk powinien by¢ wykonany skrapiarka lub
sprzetem rolniczym po rozpadnieciu emulsji w sposob réwnomierny tak, aby cata

powierzchnia warstwy zostala réwnomiernie pokryta. Zabezpieczy to warstwe przed

wyrywaniem emulsji kotami samochodow.
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Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezbe¢dny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania
0golne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymagane;j
ilosci emulsji w zalezno$ci od rodzaju i1 stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania emuls;ji
Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta.

6.3.2.Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji (pozostalego asfaltu)

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza (emulsji). Ilosc
wytragconego lepiszcza powinna zapewnic otrzymanie wspolpracy warstw konstrukcyjnych
nawierzchni poprzez spetnienie wymagan z Tabeli 6 WT-2 2016 - czesc Il.

Jednorodnosc skropienia nalezy oceniac wizualnie, nie powinno by¢ miejsc nieskropionych
lub wyraznie pokrytych wieksza iloscig asfaltu.

6.3.3 Sprawdzenie potgczenia miedzywarstwowego

W tym celu nalezy po utozeniu warstwy wyzej lezgcej wycigC prébke na grubosc obu
warstw, zadna z warstw nie powinna mie¢ mniej niz 25 mm grubosci. Warstwy powinny byc
miedzy sobg zwigzane, nie powinno wystepowac¢ rozwarstwienie. Wycieta prébka nie
powinna wykazywacC cech slabego potgczenia miedzywarstwowego takich jak drobne
spekania, brak sklejenia.

UWAGA: W celu uzyskania prob do badania potgczen miedzywarstwowych nalezy unikac
wiercenia w obrebie ptyty mostu.

Badanie wykonujemy w aparacie Marshalla, zaopatrzonym w szczeki Leutnera, pozwalajgce

na okreslenie naprezen scinajgcych pomiedzy dwiema ztgczonymi emulsjg warstwami
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asfaltowymi na prébach wycietych z nawierzchni o srednicy 100 mm lub 150 mm.
Kryteria oceny prawidlowo wykonanego potgczenia warstw asfaltowych wg metody Leutnera
wg Tabeli 6 WT-2 2016 Czesc I,

Szczegdtowo badanie zostalo opisane w Instrukcji Laboratoryjnego Badania Sczepnosci
Miedzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne
sczepnosci - GDDKIA

7.  OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w WWIiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania rob6t objetych zamowieniem obowigzuja odpowiednie
przepisy prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,Przepisy prawa 1 normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i1 kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992.

WT-2 2016 - czes¢ Il, Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
Techniczne.

Zeszyt IBDIM Nr 60 ,,Warunki techniczne; drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”.
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Zarzadzenie nr D/0131/18Z/14 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach z dnia
23 lipca 2014 w sprawie ustalania standardow technicznych na drogach wojewdédzkich.

»Wytyczne Techniczne Zwigzania miedzywarstwowe oraz potaczenia i grubosci pakietow
warstw” wersja lipiec 2014.

Instrukcja laboratoryjnego badania szczepnosci miedzywarstwowej wg metody Leutnera
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prébek odwierconych z nawierzchni i wymagania techniczne szczepnosci - Wersja z dnia
30.11.2013
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