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1. Wstep
1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej WWIORB sa:

2.2. Betonowa kostka brukowa - nalezy stosowac betonowg kostke¢ brukowag gr. 8 cm
odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1338 ”Betonowe kostki brukowe”.

2.3. Podsypka cementowo - kruszywowa 1:4:

- nalezy stosowac gruboziarnisty kruszywo naturalne 0/8 wg wymagan PN-EN 13242 dla
kategorii GA7s, tz i WA242
- nalezy stosowa¢ cement odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1 "Skfad, wymagania
i kryteria dotyczace cementow powszechnego uzytku" klasy co najmniej 32,5

2.4. Zaprawa cementowo - kruszywowa do wypetnienia spoin miedzy kostkami betonowymi:

- nalezy stosowa¢ cement odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 197-1 "Skfad,
wymagania i kryteria dotyczace cementow powszechnego uzytku", klasy min 32,5
- nalezy stosowac piasek kruszywo naturalne 0/2 odpowiadajagce wymaganiom PN-EN
13242, dla kategorii GA7s, t; i WA24
- woda - nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajacag wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda
zarobowa do betonu”. Bez badania mozna stosowa¢ wodg¢ pitng wodociggowa.

2.5. Beton na tawe

Lawa betonowa pod s$ciek wykonana bedzie z betonu klasy C12/15,
odpowiadajagcemu normie PN-EN 206-1.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

3.2. Betoniarka - do  wytworzenia  betonu,  mieszanki na  podsypke
oraz do wytworzenia zaprawy do wypelnienia spoin mi¢dzy kostkami betonowymi.

Pity tarczowe do cigcia betonu asfaltowego oraz wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub
mechaniczne.
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3.3. Pozostate roboty zwigzane z wykonaniem $cieku z betonowej kostki brukowej wykonane
beda recznie.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Betonowa kostka brukowa - przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Transport 1 skladowanie brukowej kostki betonowej musi odbywaé si¢ w sposob
zabezpieczajacy ja przed mozliwoscia uszkodzenia. Kostke mozna transportowaé po
osiggnieciu 70% wytrzymatosci.

4.3. Kruszywo - przewozone bedzie dowolnymi $srodkami transportu samowytadowczego.
Podczas transportu i1 skladowania nalezy zabezpieczy¢ roézne asortymenty — przed

zanieczyszczeniem i mieszaniem si¢ mi¢dzy soba.

4.4. Cement - przewozony bedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego
typu tadunkdw.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne™.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport wyrobow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania
powyzszych robot. Zrodta pozyskania wyrobOw musza uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wykonania $cieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysoko$ciowych niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang siec
punktow wg projektu budowlanego i wykonawczego.

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej pod $Sciek

Lawe $cieku przy krawezniku nalezy wykona¢ w deskowaniu.
Lawa winna by¢ wykonana razem z tawg kraweznika wg. Wymagan D 08.01.01.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej
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Podsypke cementowo - kruszywowa nalezy wykona¢ z przygotowanej mieszanki
cementowo-kruszywowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym
roz$cieleniu mieszanki na wykonanej tawie betonowej jak w KPED - karta 03.12.

5.2.6. Wykonanie $cieku z kostki brukowej betonowej

Roboty zwigzane z wykonaniem $cieku winny by¢ wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty wykonane bedg recznie przy uzyciu
narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu $cieku nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zaprojektowanych spadkéw podtuznych i dopuszczalnej szerokosci spoin 5mm. Kostke
nalezy uktada¢ na zaggszczonej podsypce.

5.2.7. Wypehienie spoin podtuznych i poprzecznych.

Spoiny po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo - piaskowa, przy uzyciu
300 kg cementu na 1 m? piasku. Spoiny winny byé wypetione zaprawa na catej wysokosci
kostki.
Sciek w okresic 7 dni nalezy pielegnowaé przez pokrycie warstwa piasku i
zwilzanie woda. Po zakonczeniu pielegnacji piasek nalezy usungc.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D.00.00.00. "Wymagania og6lne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (oznakowaniu CE z wymaganymi informacjami, deklaracja
wiasciwosci uzytkowych),

- wykona¢ badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t, okreslone
w pkt 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych wyrobow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Kontrola wykonania $cieku polega na biezacej ocenie zgodnos$ci z Dokumentacja
Projektowa.

Przy wykonaniu $cieku badaniu podlegajg :
a) niweleta scieku, ktora moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o = lcm — pomiar co 20m, a na
tukach poziomych co 10m w powigzaniu z krawedzig jezdni,
b) rownos$¢ podtuzna sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
dtugosci, ktora moze wykazywacé przeswit nie wigkszy niz 8 mm pomiedzy powierzchnig a
fata czterometrowa,
¢) wypehieni spoin co 10m — wymagane jest caltkowite jej wypetnienie,
d) grubos$¢ podsypki sprawdzana co 100m, moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o + lcm.

7. Obmiar robot
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Nie dotyczy.
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00."Wymagania ogolne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, WWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt.6 daty czynniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg koryta, fawa betonowa 1
podsypka.

9. Podstawa platnosci
Nie dotyczy.
10. Przepisy zwigzane

Dla zaprojektowania i wykonania robédt objetych zamowieniem obowigzujg odpowiednie
przepisy prawa wymienione w czes$ci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,Przepisy prawa 1 normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drdg
i Mostow w Warszawie,

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym,

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu,

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1.Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢,
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu,

PN-EN 934-2/A1 Zmiana,

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe,

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goragco

PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno
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