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1. WSTEP
1.1.0Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw drog i1 ulic beda wykonywane mechanicznie i
recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— spycharki,

zrywarka do nawierzchni,
tadowarki,

samochody ci¢zarowe,

Do zrywania nawierzchni w zalezno$ci od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i
podbudowy thuczniowe) nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i
rowniarek.

4. TRANSPORT

Materiaty uzyskane z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiorkowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2.Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robot
nalezy oznakowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

5.2.2. Rozbiodrka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej lub thuczniowe;.
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5.2.3.

5.2.4.

5.2.5

Powyzsze roboty nalezy wykonac zrywarkg. Materialy uzyskane z rozbidrki nie powinny
by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy przy
zachowaniu przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62
poz. 628).

Rozbiorke nawierzchni z kostki 1 ptyt betonowych oraz kraweznikdéw i obrzezy nalezy
wykona¢ r¢eznie.

Lawy betonowe rozebrane beda przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym.

Nie przewiduje si¢ odzysku materiatow z rozbiorki a odpady powinny by¢ usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. 0 odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628).

Rozbidrka stalowych barier ochronnych

Rozbidrke stalowych barier ochronnych nalezy wykona¢ recznie.

Bariery uzyskane z rozbiorki stanowig wilasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
przetransportuje i przekaze elementy barier do Bazy materiatowej ZDW na podstawie
obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

Rozbiorka istniejgcego oznakowania pionowego

Rozbiorke istniejace oznakowania nalezy wykonaé recznie. Uzyskane oznakowanie z
rozbidrki stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje i przekaze
elementy oznakowania do Bazy materialowej ZDW na podstawie obmiaru
potwierdzonego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Kontroli podlega sposéb wykonania robot rozbidrkowych, prawidlowosci transportu i
sktadowania materiatlow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Nie dotyczy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania robédt objetych zamowieniem obowigzujg odpowiednie

przepisy prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,,Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.




