PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NR 1

droga powiatowa 2186D poza obszarem wysp spowalniajgcych
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W

humusowanie
gr.10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3

droga powiatowa 2202D od strony m. Legnickie Pole
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grubos¢ min.4 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm,

Frezowanie profilujgce istn. nawierzchni bitumicznej

tawa betonowa z betonu C 12/15,

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

droga powiatowa 2186D w obszarze wyspy spowalniajacej
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm Warstwa $cieralna z kostki kamiennej fupanej - 10 cm ~
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm ~ —
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm 0.40

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa
grubos¢ min.4 cm

tamanego C90/3 - ~20 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - AC22P - 8 cm

Frezowanie profilujace istn. nawierzchni bitumicznej Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Kraweznik granitowy 15x30 cm Warstwa ulepszonego podtoza w zalezno$ci od warunkow

panujacych w podtozu gruntowym

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

UWAGA - powyzsza konstrukcja wystepuje rowniez
na ewentualnych poszerzeniach drogi

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej fupanej - 15/17 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 - 14 cm

Warstwa ulepszonego podioza w zalezno$ci od warunkéw
panujacych w podtozu gruntowym

.

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Kostka brukowa betonowa - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa ulepszonego podtoza w zalezno$ci od warunkow
panujacych w podozu gruntowym

grubos¢ min.4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej w catosci

UWAGA

Nowa nawierzchnia bitumiczna wystepuije tylko na czesci
odcinka drogi zgodnie z planem sytuacyjnym

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 4

droga powiatowa 2202D od strony m. Taczalin

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium

Program funkcjonalno-uzytkowy

Branza

drogowa

Zadanie

Budowa przej$¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania drég powiatowych

nr 2186D i 2202D w miejscowo$ci Ksieginice

Tytut rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Stanowisko

Imig i nazwisko

Nr. uprawnien Podpis

Projektant
branzy drogowej

mgr inz. Dariusz Rusnak

Nr 12/96/ZG do projektowania P
bez ograniczen w specjalnosci < /A
Konstrukeyjno-budowlanej

Skala

1:50

Nrrys.

3

Data opracowania
12 pazdziernik 2021
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Obrzeze betonowe 8x30 cm,

Lawa betonowa z betonu C 12/15,

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Kostka brukowa betonowa - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa ulepszonego podioza w zalezno$ci od warunkéw
panujacych w podtozu gruntowym

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W
grubos¢ 4 cm

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej - ~7 cm




