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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalowanie centralnego ogrzewania oraz cieptatec  hnologicznego

1.1.1. Wstep
Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji c.o. i c.t. dla projektu:

.Przebudowa oraz przystosowanie do przepiséw przeci wpo zarowych budynku oddziatu
Otolaryngologii SPSK im. Andrzeja Miel eckiego SUM wraz z rozbudow 3 instalacji wentylacii
mechanicznej i gazéw medycznych w ramach zadania”™™  ODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
OTOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM - ETAP | "

W razie wyst gpienia wyra znej niezgodno $ci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy
Zznaczenie przewa zajace bedag miaty Warunki Umowy.

Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (skrét CO) i ciepta technologicznego (skrét CT).
W zakres rob6t wchodza:

- montaz nowej instalacji CO i CT

- montaz nowej instalacji zasilajgcej nagrzewnice wentylacyjne

- izolacja przewodow

- montaz grzejnikow

- montaz zaworéw odcinajgcych, regulacyjnych oraz termostatycznych wraz z glowicami
termostatycznymi

- demontaz istniejgcej instalacji CO, grzejnikdw

- montaz przejs¢ ppoz.

- plukanie instalacji

- proba szczelnosci instalacji

- proba na goraco z regulacja.

W budynku zaprojektowano instalacje grzewcze dwururowe:
- CO o parametrach pracy 80/60°C,

- CT o parametrach pracy 80/600C,
Instalacja centralnego ogrzewania zasila grzejniki, natomiast instalacja ciepta technologicznego pracuje
na potrzeby zasilenia nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.

Zrodiem ciepta dla instalacji ogrzewania i ciepta technologicznego wentylaciji bedg rozdzielacze wody
grzewczej o parametrach wody 80/60 °C.

- Podstawa opracowania .

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
» Projekt wykonawczy
« Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne w zakresie projektowania.
» Ustalenia z Inwestorem.

- Ogoélne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

1.1.2.  Ogo6lne wymagania



Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, wiedzg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5,22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami producentéw stosowanych materiatow.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialtdw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiatu lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatléw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

1.1.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w armature zgodnie z dokumentacjg. Armatura musi posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski. Dostarczong na budowe
armature sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci, a nastepnie sktadowa¢ w zamknietych magazynach.

1.1.4. Materiaty
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego moga by¢ stosowane
wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania
przedsiewziecia muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny
materiatlow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

1.1.5. Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ sprzet i maszyny whasciwe dla
danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogolnych i szczeg6towych.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do rob6t przez Inspektora Nadzoru.

1.1.6.  Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszag byé transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
ksztaltek i rur nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport elementéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

1.1.7.  Wykonanie robot

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez przenikanie oraz infiltracje
obiektu wynosi: 194 kW.

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta zwigzanych z wentylacjg mechaniczng
pomieszczen: 226 kW.

Dla pokrycia obliczeniowych strat ciepta pomieszczen obiektu, przy zatozonych temperaturach
obliczeniowych, wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow oraz specyfiki niektérych pomieszczen,



przewiduje sie ogrzewanie wodne pompowe systemu dwururowego, z rozdzialem dolnym dla instalacji
grzejnikowe;j.

Czynnik grzewczy o parametrach nominalnych 80/60 °C dla obiegu grzejnikowego i obiegu ciepta
technologicznego wentylacji rozprowadzony od rozdzielaczy, zlokalizowanych w pomieszczeniu nr 0.25.

Projektowana instalacja podzielona zostata na dwa niezalezne obiegi grzewcze:
- obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego (c.0.);
- obieg ciepta technologicznego (c.t.w.).

Nie przewiduje sie opomiarowania ilodci ciepta zuzytego w obiekcie.

Bilans ciepta

Obieg Moc Q [Temp
[kw] [°Cl[°C]

1 CO - grzejniki (c.0.) 199 80/60

3 CTW - ciepto technologiczne centrale wentylacyjne (c.t.w.) | 226 80/60

INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEINIKOWEGO

Gitéwne przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy prowadzone bedg pod stropem kondygnacji
niskiego parteru i nastepnie pionami do poszczegolnych kondygnacji budynku.

W  najwyzszych punktach instalacji przewiduje sie montaz automatycznych odpowietrznikbéw, w
najnizszych — odwodnien.

Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane bedg wykonane w rurach ochronnych. Konce rur
bedg wyprowadzone poza obrys przegrody i zabezpieczone masg elastyczng. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenia pozarowe bedg wykonane jako przepusty o klasie
odpornosci ogniowej El przegréd.

Dobor wszystkich grzejnikbw nastepuje w niniejszym opracowaniu. W pomieszczeniach projektuje sie
grzejniki higieniczne pltytowe, bocznozasilane, zaworowe, 0 wysokosci dostosowanej do parapetow
oraz przestrzeni miedzy oknami (wysokosci grzejnikéw: 500, 600, 900 mm).

Grzejniki  plytowe wyposazone bedg w regulacyjne wkiladki zaworowe z  gtowicami
termostatycznymi, reczne odpowietrzniki oraz przytgczeniowe zestawy zaworowe.

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO WENTYLACJI

Instalacja ciepta technologicznego wentylacji (c.t.w.) zapewnia dostawe czynnika grzewczego (80/60
°C) do nagrzewnic central wentylacyjnych, zlokalizowanych na poddaszu budynku.

Doboér wszystkich nagrzewnic central wentylacyjnych ujeto w opracowaniu wentylacji mechanicznej.
Granice opracowan pomiedzy branzg wentylacji mechanicznej a ogrzewania stanowig kré¢ce zasilania
i powrotu ciepta.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy prowadzone bedg pod stropem kondygnaciji
niskiego parteru i nastepnie pionami w szachtach instalacyjnych do nagrzewnic central wentylacyjnych,
zlokalizowanych na poddaszu budynku.

Sie¢ rozdzielcza i piony instalacji wykonane bedg z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez
zacisk zabezpieczonych przed korozjg i zaizolowanych cieplnie. W najwyzszych punktach instalaciji
przewiduje sie montaz automatycznych odpowietrznikow, w najnizszych — odwodnien.

Do kompensacji wydtuzen cieplnych przewidziano kompensacje naturalng wykorzystujgcg zatamania
tras przewodow.



Dla hydraulicznego zréwnowazenia przeptywu w poszczegélnych odbiornikach przewidziano montaz
zaworéw rownowazgcych z mozliwoscig pomiaru przeptywu. Regulacja wydajnosci cieplnej nagrzewnic
odbywa¢ sie bedzie poprzez zawory tréjdrogowe, wigczone w system automatycznej regulacji
central, wchodzgce w skiad dostawy urzadzen. Dla wymuszenia statego przeptywu przez
nagrzewnice w/w central przewidziano zastosowanie pomp cyrkulacyjnych wigczonych rowniez w
system automatycznej regulacji central.

WYKONANIE INSTALACJI

Calo$¢ projektowanych instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2.1], [2.5] i
warunkami zawartymi w [2.14].

Korzystajgc z w/w opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ wymienionych w nich przepiséw
i norm. Podane w w/w opracowaniach normy stuzg informacji o wymaganiach jakie powinny by¢
spetnione. Zastosowanie winne mie¢ postanowienia wynikajgce z aktualnego wydania normy wraz z
jej zmianami.

Ponadto nalezy przestrzega¢é szczegOtowych wymagan producentdow urzadzen zawartych w DTR
oraz wymagan zwigzanych z zastosowanymi technologiami wykonywania instalaciji.

Rurociggi i urzadzenia wymagajgce zabezpieczenia przed Kkorozjg zabezpieczyé za pomocag
malowania. Przy wykonywaniu zabezpieczeh antykorozyjnych obowigzuje zasada, Zze gruntowania
wykonuje sie w warsztacie, po montazu nalezy wykonywac jedynie gruntowanie uzupetniajgce oraz
malowanie wiasciwe.

Rurociggi c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami w sposob zgodnie z obowigzujgcym
rozporzgdzeniem [2.1.].

Srednica nominalna DN Minimalna . grubp s¢
Lp przewoddw i armatury warstwy izolacyjnej
(materiat 0,035 W/(m*K))
mm mm
1 Srednica wewnetrzna do 22 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 Rowna . srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 100
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy, | %2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi | ¥2 wymagan z poz. 1-4

pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz.6 ulozone w
6
podtodze

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajgce elementy z zaprawy betonowej i muru, tak, aby nie powodowaly
uszkodzenia przewodéw.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia,
papiery i inne. Nie uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb.



W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢ uchwyty. Rury
nalezy przecina¢ i zaklada¢ na nie tuleje ochronne. Uktadaé rury i wstepnie zamocowa¢, wykonac
potgczenia.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% umozliwiajgcym w najnizszych punktach odwodnienie a w
najwyzszych odpowietrzenie instalaciji.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane
sg rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewodéw instalacji wody zimnej. Dopuszcza sie uktadanie rur bez
spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym
powietrzem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydluzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody
pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca typowych uchwytow.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Srednice
tulei przyjmowac o 2 dymensje wiekszg od srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy
wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie na przewodzie.

Przy przejsciu rurociggdéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac¢ gotowe rozwigzana
dla przej$¢ ppoz. (lub inne zgodne z aprobatami technicznymi).

Dopuszcza sie ukladanie rur bez spadku, jezeli ich oproznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacyjne prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej
przewodow elektrycznych.

Instalacje nalezy napei¢ wodg spetniajacg wymagania normy PN-93/C-04607. Szczeg6towe wymagania
przedstawiono w tabeli.

Wskazniki jakosci wody

do napetniania i uzupetiania instalacji instalacyjnej
Twardo$¢ zawartosc jondéw | zawarto$¢ amoniaku odczyn pH zawartosc tlenu
weglanowa agresywnych mg/l NH4+ mg/l O,
mval/l (°n) mg/|
<4,0 (11,2°n) < 505Cl + SO, <05 8,0-9,0 <0,1
w tym < 30 CI'

Przy przej $ciu przez przegrody oddzielenia po zarowego nale zy stosowa ¢ gotowe rozwi gzana dla
przej$¢€ ppo z. (lub inne zgodne z aprobatami technicznymi)!

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie p, + 0.2 MPa ( p, - cisnienie robocze) - co

najmniej 0.5 MPa.

Nazwa czynno $ci Czas trwania | Wynik uznany za pozytywny

Badanie wstepne — etap | 30 min Spadek cisn. < 0,06 MPa brak roszenia i
przeciekow




Przerwa pomiedzy etapami || 10 min

il

Badanie wstepne - etap 30 min Spadek cisn. < 0,06 MPa brak roszenia i
przeciekow

Do badania gtéwnego przyst api¢€ bezpo srednio po badaniach wst epnych.

Badanie gtowne. 120 min Spadek cisn. < 0,02 MPa brak roszenia i
przeciekéw

Instalacja przed proba musi by¢ doktadnie odpowietrzona, a w czasie proby nalezy utrzymywac statg
temperature wody w zladzie.

1.1.8.  Kontrola jako $ci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym wypadku zastosowanych materiatow oraz technologii
wykonania robét.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg o i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy
stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

1.1.9.  Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogodlne i szczegdtowe do katalogdéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla rob6t nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i
okreslania naktadoéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualnej.

1.1.10. Odbior robot
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos$¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiaggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy.
Zamawiajagcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu rob6t w terminie okreslonym w Umowie,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

1.1.11. Podstawa ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,\Wymagania ogélne” pkt. 2.11.

1.1.12. Dokumenty odniesienia

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar rob6t

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
d) Normy:



[l Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994r(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00, poz1157,
Nr120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, NM00/01, poz.1085, Nr 110/01 p0z.1190, Nr115/01 poz1229,
Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 p0z.718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03
poz. 270)

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w

sprawie systeméw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w udownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

[6] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w

sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p0z.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,

mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub

srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[8] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003r)

[9a] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi z dniem
10.11.2003r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikow produkciji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
[11] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN I1SO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-EN I1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspoiczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.



Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02025/2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto.



