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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Urzadzenia medyczne i inne.

Przebudowa oraz przystosowanie do przepiséw przeciwpozarowych budynku
oddziatu Otolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mieleckiego SUM wraz

z rozbudowg instalacji wentylacji mechanicznej i gazow medycznych w ramach
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Opracowal: inz. Mariusz Szczurek



chirurgiczna

L.P. | INDEX NAZWA OPIS URZADZENIA
27. Kolumna Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci, powierzchnie gtadkie, bez wystajgcych elementow, ksztalty zaokraglone bez ostrych krawedzi i
anestezjologi | kantéw bez widocznych srub, nakretek itp.
czna Zestaw przytaczy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytaczane do zawordéw odcinajacych przy ptycie
interfejsowej na twardy lut. Okrggta lub kwadratowa maskownica stropowa.
Zawieszenie kolumny: ptyta stropowa wraz z ptytg potgczen gazowo-elekirycznych stropowa maskownica. Przytacza gazoéw medycznych na
szybko zlgczkach lutowanych do przewodow instalacji szpitalnej.
Ramiona kolumny o catkowitym zasiegu min. 1200 mm.
tozyska ramion oraz wewnetrzna $rednica ramion o duzej Srednicy przeswitu minimum 100 mm zapewniajgce stabilnos¢ kolumny, lekko$é
poruszania oraz gwarantujgce mozliwos¢ wyposazenia w przysztosci w dodatkowe przewody elektryczne, gazowe i teletechniczne
Konsola kolumny oraz przeguby ramion obrotowe w zakresie min. 3300.
Udzwig kolumny brutto min. 200 kg.
Pionowa gtowica o przekroju poprzecznym w ksztafcie wieloboku.
Konsola wyposazona w min. 2 pionowe prowadnice/kanaty stuzgce do mocowania dodatkowego wyposazenia.
Prowadnice/kanaty znajdujace sie na konsoli wyposazone w szyne elekiryczng zasilajgcg dotgczane akcesoria.
Ramiona nosne wyposazone w hamulce obrotu , blokowane min. 2 przeguby, elektromagnetycznie (bez wykorzystywania sprezonego
powietrza) lub elektropneumatycznie lub pneumatycznie. Dodatkowo wszystkie przeguby wyposazone w hamulce cierne.
Zwalnianie hamulca przegub6éw za pomocg przyciskéw znajdujacych sie w poziomym uchwycie lub hamulce zwalniane automatycznie po
ztapaniu za poziomy uchwyt wyposazony w sensor dotykowy.
Gniazda gazéw medycznych, gniada elektryczne teletechniczne umieszczone na bocznych scianach gtowicy .Nie dopuszcza sie instalowania
w/w gniazd w poziomych panelach. Mozliwos¢ rozmieszczenia gniazd min. na min 5 $cianach gtowicy.
Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA:
« 2x02
+ 2xVAC
* 2 Xxpowietrze
Wyposazenie konsoli w gniazda :
* 6 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz
* 6 x gniazdo ekwipotencjalne
* 1 xgniazdo RJ45
3 potki o wymiarach catkowitych min 450x450mm (szerokos¢ x gtebokos¢) wyposazona w szyny boczne po prawej i lewej stronie. Potki z
bezstopniowa regulacjg wysokosci instalowane do dwdch pionowych szyn/kanatéw umieszczonych na froncie gtowicy.
Szuflada pojedyncza zamontowana pod najnizsza p6tkg. Wysokosc¢ szuflady min. 100mm.
Konsola kolumny wyposazona w 2 poziome szyny medyczne dtugosci 400 mm, zainstalowane na tyle konsoli, do mocowania dodatkowego
sprzetu medycznego o nosnosci min. 15kgSzyny z bezstopniowg regulacjg wysokosci.
Konsola pionowa, obrotowa w zakresie min. 3300 . Wykonana z profilu z aluminiowego, pokrytego lakierem proszkowym. Nie dopuszcza sie
gtowicy wykonanej z aluminium anodowego.
Wysokos¢ konsoli kolumny min. 1000mm
Szerokos¢ i gtebokosé konsoli 200x200mm (£ 50)
Kolumna medyczna podtaczona do istniejgcych instalacji elektrycznych i gazéw medycznych.
2. 29. Kolumna Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci, powierzchnie gtadkie, bez wystajacych elementéw, ksztatty zaokraglone bez ostrych krawedzi i

kantéw bez widocznych srub, nakretek itp.

Zestaw przytaczy elekiryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytaczane do zawordéw odcinajgcych przy ptycie
interfejsowej na twardy lut. Okrggta lub kwadratowa maskownica stropowa.

Zawieszenie kolumny: ptyta stropowa wraz z ptytg potgczen gazowo-elekirycznych stropowg maskownica. Przytgcza gazéw medycznych na




szybko ztgczkach lutowanych do przewodow instalacji szpitalne;j.
Ramiona kolumny o catkowitym zasiegu min. 1500 mm.
tozyska ramion oraz wewnetrzna srednica ramion o duzej srednicy przeswitu minimum 100 mm zapewniajgce stabilnos¢ kolumny, lekkosé
poruszania oraz gwarantujgce mozliwos¢ wyposazenia w przysztosci w dodatkowe przewody elektryczne, gazowe i teletechniczne
Konsola kolumny oraz przeguby ramion obrotowe w zakresie min. 3300.
Udzwig kolumny brutto min. 200 kg.
Pionowa gtowica o przekroju poprzecznym w ksztafcie wieloboku.
Konsola wyposazona w min. 2 pionowe prowadnice/kanaty stuzgce do mocowania dodatkowego wyposazenia.
Prowadnice/kanaty znajdujace sie na konsoli wyposazone w szyne elekiryczng zasilajacg dotgczane akcesoria.
Ramiona nosne wyposazone w hamulce obrotu , blokowane min. 2 przeguby, elektromagnetycznie (bez wykorzystywania sprezonego
powietrza) lub elektropneumatycznie lub pneumatycznie. Dodatkowo wszystkie przeguby wyposazone w hamulce cierne.
Zwalnianie hamulca przegubdw za pomocg przyciskéw znajdujgcych sie w poziomym uchwycie lub hamulce zwalniane automatycznie po
ztapaniu za poziomy uchwyt wyposazony w sensor dotykowy.
Gniazda gazéw medycznych, gniada elektryczne teletechniczne umieszczone na bocznych scianach gtowicy .Nie dopuszcza sie instalowania
w/w gniazd w poziomych panelach. Mozliwos¢ rozmieszczenia gniazd min. Na min 5 Scianach gtowicy.
Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA
« 2x02
e 2xVAC
* 2 Xxpowietrze
Wyposazenie konsoli w gniazda jak nizej (kolumny przeszyte przewodami - przewody wyprowadzone w przestrzeni podsufitowej - zapas kabla
10m):
» 2x gniazda optyczne LC Duplex
* 1 x gniazdo HDMI, 1x DVI, 2x HD-SDI,1 x CVBS
* 1x gniazdo audio jack 3,5 mmm
* 6 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz"
* 6 x gniazdo ekwipotencjalne
* 1 xgniazdo RJ45
3 pétki o wymiarach catkowitych min 450x450mm (szeroko$c¢ x gtebokosc) wyposazona w szyny boczne po prawej i lewej stronie. Pétki z
bezstopniowa regulacjg wysokosci instalowane do dwdch pionowych szyn/kanatéw umieszczonych na froncie gtowicy.
Szuflada pojedyncza zamontowana pod najnizszg potka. Wysokos¢ szuflady min. 100mm.
Konsola kolumny wyposazona w 2 poziome szyny medyczne dtugosci 400 mm, zainstalowane na tyle konsoli, do mocowania dodatkowego
sprzetu medycznego o nosnosci min. 15kg Szyny z bezstopniowg regulacjg wysokosci.
Konsola pionowa, obrotowa w zakresie min. 3300 . Wykonana z profilu z aluminiowego, pokrytego lakierem proszkowym. Nie dopuszcza sie
gtowicy wykonanej z aluminium anodowego.
Wysokosé konsoli kolumny min. 1000mm
Szerokos¢ i gtebokosé konsoli 200x200mm (+ 50)
Kolumna medyczna podtaczona do istniejgcych instalacji elektrycznych i gazéw medycznych.
Zalgczyc folder, katalog ze zdjeciami oferowanego wyrobu medycznego, z ktdérego jednoznacznie wynika spetnienie wymaganych parametréw.
Dopuszcza sie ztozenie w/w dokumentdéw w jezyku producenta.
Dostepnos¢ czesci zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urzadzenia

31.

Lampa
operacyjna

Lampa operacyjna podwojna z kamerg HD, rejestratorem i monitorem nasciennym.

Wyposazona w dwie oprawy oswietleniowe (czasza gtéwna i satelitarna) mocowane na dwdch niezaleznych obrotowych ramionach nosnych
umozliwiajgcych réwniez regulacje wysokosci (co najmniej jedno ramie uchylne), na wspdlnym zawiesiu, przystosowanym do zamontowania w
sali bez lub z sufitem podwieszonym. Miejsce mocowania zabezpieczone maskownicg stropowg. Cato$¢ zawieszenia sufitowego zamontowana




na jednej, wspolnej ptycie stropowe;.

Obro6t ramion wokét punktu mocowania 360°

Obrot dalszego ramienia na przegubie tgczacym ramiona 360°

Mozliwo$¢ podnoszenia czasz na przegubie ramienia géra min.45°, dét min.50°

Obrét czasz wokot punktu mocowania z ramieniem uchylnym o 360°

Obrét czasz wokot osi pionowej min. 230°

Catkowity zasieg ramion min. 2000mm

Ksztalt czasz optywowy, okragty, odpowiednio wyprofilowany do wspotpracy z nawiewem laminarnym bez wystajgcych elementéw. Segmenty
matrycy poszczegoélnych czasz zlokalizowane wzgledem siebie wspétosiowo. Nie dopuszcza sie czasz opartych na planie wieloboku lub z
widocznymi otwartymi przestrzeniami pomigdzy poszczegdlnymi segmentami.

Szczelne o gtadkiej powierzchni czasze bez widocznych srub lub nitbw mocujacych, zapewniajace mozliwos¢ tatwej dezynfekcji lamp i
odporne na dziatanie og6lnodostepnych srodkéw dezynfekcyjnych — klasa ochrony min. IP54. Obudowa lampy pokryta powtokg antybakteryjng
z domieszkg aktywnych jonéw srebra, ktéra zapobiega wzrostowi i rozmnazaniu sie bakterii.

Zewnetrzna obudowa czasz wykonana z tworzywa PC/ABS.

Bezpieczna przestona diod LED wykonana z poliweglanu — gwarantujgca w razie uszkodzenia brak rozprysniecia sie fragmentow.

Panele sterujgce wszystkimi funkcjami lampy umieszczone w sposéb integralny na ramieniu kardanicznym przy kazdej czaszy. Przyciski
membranowe do regulacji poszczegdlnych funkcji. Nie dopuszcza sie paneli dotykowych.

Jednakowe panele sterujagce w czaszy gtéwnej i satelitarnej.

Zasadnicze zasilanie zestawu 230V/50Hz

Przystosowanie zestawu do zasilania z awaryjnego zrédta zasilania.

Czasze z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze gtowy chirurga: nie wiekszym niz 1°C.

Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy dla chirurga — 2 szt. do kazdej koputy.

Czasza gtéwna:

Srednica czaszy nie wieksza niz 650mm

Oprawa oswietleniowa wykorzystujgca technologie diod swiecgcych LED generujgcych swiatto o biatej barwie w polu operacyjnym.

llo$¢ diod LED: min. 90 symetrycznie rozmieszczonych diod na cafej powierzchni czaszy w min. 6 segmentach tak aby w przypadku awarii
jednego segmentu pozostate gwarantowaty wystarczajgce oswietlenie do dokonczenia operacji.

Natezenie oswietlenia z odlegtosci 1m min. 160 000 lux

Wagtebnosé oswietlenia (L1+L2) min. 1300 mm

Zakres regulacji srednicy oswietlanego pola d10 z odlegtosci 1m: min. 220-400mm (+/-20mm);

Stosunek d50/d10 min. 0,6

Srednica pola operacyjnego regulowana przez wymienny uchwyt zlokalizowany centralnie w osi geometrycznej czaszy oraz z panelu
umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Uchwyt centralny ze zdejmowang rekojescig z mozliwoscig jej sterylizacji parowej w
temp. 134°C.

Wspotczynnik odwzorowania barw — [Ra] min. 95

Wspotczynnik oddawania barwy czerwonej [R9] min. 95

Regulacja temperatury barwowej w min. 5 krokach z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Minimalny wymagany
zakres: 3100-4600°K

Mozliwosé regulacji natezenia Swiatta w zakresie min. 10-100% w co najmniej 6 krokach z panelu na ramieniu kardanicznym przy czaszy.
Oswietlenie do zabiegéw endoskopowych o biatej barwie i natezeniu oswietlenia max. 5%. Nie dopuszcza sie $wiatta endoskopowego o innej
barwie.

Wiacznik/wytacznik zasilania umieszczony na panelu sterujgcym

Zywotno$é uktadu $wietinego min. 60 000 h

Zuzycie energii elektrycznej — <50W przy maksymalnym natezeniu swiatta




Energia promieniowania dla maksymalnej wartosci natezenia o$wietlenia max. 3,31mW/m?.Lux
Czasza satelitarna:

Srednica czaszy nie wieksza niz 500mm

Oprawa oswietleniowa wykorzystujgca technologie diod $wiecgcych LED generujgcych $wiatto o biatej barwie w polu operacyjnym

llos¢ diod LED: min. 35 w min. 3 segmentach tak aby w przypadku awarii jednego segmentu pozostate gwarantowaty wystarczajgce
odwietlenie do dokonczenia operaciji.

Natezenie oswietlenia z odlegtosci Tm min. 160 000 Ix

Wgtebnos¢ oswietlenia (L1+L2) min. 1100 mm

Zakres regulacji srednicy oswietlanego pola d10 z odlegtosci 1m: min. 130-330mm (+/-20mm);

Stosunek d50/d10 min. 0,5

Srednica pola operacyjnego regulowana przez wymienny uchwyt zlokalizowany centralnie w osi geometrycznej czaszy oraz z panelu
umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Uchwyt centralny ze zdejmowang rekojescig z mozliwoscig jej sterylizacji parowej w
temp. 134°C.

Wspotczynnik odwzorowania barw — [Ra] min. 95

Wspotczynnik oddawania barwy czerwonej [R9] min. 95

Regulacja temperatury barwowej w min. 5 krokach z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Minimalny wymagany
zakres: 3100-4600°K

Mozliwosé regulacji natezenia Swiatta w zakresie min. 10-100% w co najmniej 6 krokach z panelu na ramieniu kardanicznym przy czaszy.
Oswietlenie do zabiegéw endoskopowych o biatej barwie i natezeniu o$wietlenia max. 5%. Nie dopuszcza sie swiatta endoskopowego o innej
barwie.

Wigcznik/wytacznik zasilania umieszczony na panelu sterujgcym

Zywotno$é uktadu $wietinego min. 60 000 h

Zuzycie energii elektrycznej - nie przekraczajgce 45W przy maksymalnym natezeniu swiatta

Energia promieniowania dla maksymalnej wartosci natezenia oswietlenia max. 3,31 mW/m?.Lux

Kamera HD:

Catkowicie zabudowana asymetrycznie wewnatrz czaszy gtowne;

Przetwornik obrazu CMOS o przekatnej 1/3 cala

System sygnatu: HD 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p

Obiektyw: Zoom optyczny min. 10x

Zoom cyfrowy min. 12x (120x z zoomem optycznym)

Kat widzenia (w poziomie) min. 50°

Minimalne oswietlenie min. 12Ix

Stosunek sygnatu do szumu >50dB

Sterowanie zoomem kamery z panelu sterowania umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy

Dodatkowy sterownik nascienny do regulacji wszystkich funkcji kamery

Monitor do lampy operacyjnej przystosowany do pracy z kamerg HD:

Monitor zawieszony na Scianie o przekatnej min. 32”

Rejestrator:

Rejestrator obrazu kompatybilny z oferowang kamera, umozliwiajgcy zapis sygnatu na wbudowanym nosniku o pojemnosci min. 320gb oraz
zapisywanie sygnatu na zewnetrznych nosnikach z przytaczem USB (np. dysk zewnetrzny, pendrive).

Wyswietlacz o przekatnej co najmniej 2” stuzgcy do podgladu nagrania oraz nawigacji po menu rejestratora.

Przyciski membranowe na panelu rejestratora.

Deklaracja zgodnosci CE

Certyfikat jakosci ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2012 producenta.







